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Oswiadczenie zgodne z art. 34 ust. 3d pkt. 3)
Prawa budowlanego

Na podstawie Art. 34 ust. 3d pkt. 3 Prawa budowlanego oswiadczam, ze projekt

architektoniczno-budowlany branzy drogowej:

Rozbudowa drogi wojewoddzkiej klasy ,,G”
nr 957 odc. Czarny Dunajec — Ludimierz w km OR150 — 0+074,00 — 0+741,40
— budowa chodnika w miejscowosci Czarny Dunajec

zostal sporzqdzony zgodnie z obowigzujqcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

- NR
IMIE I NAZWISKO SPECJALNOSC UPRAWNIEN PODPIS DATA
mgr inz, Krystian Wegrzyn
PROJEKTANT: mgr inz. inzynieryjna MAP/0031/ O A dowlano do B cwania '10'%022
Krystian WEGRZYN drogowa PWBD/17 M“’n S 022023
nr et MA WP 7 o
. 7
. 7 F
. mgr inz. Izabeéla Pisarek| (02022
SPRAWDZAJACY: mgr inz. inzynieryjna MAP/0659/ | Ubrawnienia budowlane do projektowania .
Izabela PISAREK drogowa PWBD/21 i kierowaitia robotami budowlanymi
w Speqmmz ryzj’ne'i drogowej .02.2023
iczer

M MAP/O06597PWED/Z 1




e MALOPOLSKA
A OKREGOWA

NS
— T INZYNIEROW
AT | BUDOWNICTWA

MAP OIIB/KK/0034-0031/17

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow oraz
inzynierow budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. = 2016 r., poz=. 1725) i art. 12 ust. 2 i ust. 3, ust. 4c pkt 3, art. 14 ust.|
pkt 5 lit. b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (ekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 290 z pézn. zm.),
§10 1§ 13 ust. 4 rozporzadzenia Ministra [nfrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278). po ustaleniu, ze zostaly spetnione warunki
w zakresie przygotowania zawodowego oraz po ztozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Krystian Marek Wegrzyn
magister inzynier
kierunek: Budownictwo

ur. dnia 28.09.1980 r. w Nowym Targu
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAP/0031/PWBD/17

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci inzynieryjnej drogowej
bez ograniczen.

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie od uzasadnienia
decyzji. Zakres nadanych uprawnieri budowlanych wskazano na odwrocie decyz;ji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Matopolskiej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa w Krakowie w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

1. Przewodniczacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
dr inz. Zygmunt Rawicki

2 Czlonek Sktadu Orzekajacego
mgr inz. Malgorzata Borsukowska-Stefaniczek

3. Czionek Skiadu Orzekajacego
inz. Roman Chmiel

ZA ZGODNOS$CE
Z ORYGINALEM
Dnia ... 1703 .. 20.83 1.

mgr 27{6:1 Wegrzyn
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Szezegolowy zakres uprawnien

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci inzynieryjnej drogowe;|
bez ograniczen

I Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1-5, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy - Prawo budowlane (tekst jednolity:

Dz, U. z 2016 r., poz. 290 z péZn. zm.), w zakresie objetym wyzej wymieniong specjalnoscia, niniejsze

Uprawnienia stanowig podstawe do:

1) projektowania. sprawdzania  projekiow  architektoniczno-budowlanych i sprawowania  nadzoru
autorskiego,

2)  kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,

3)  kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli technicznej
wytwarzania tvch elementow,

4)  wykonywania nacdzoru inwestorskiego,

3)  sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

II. Na mocy §13 ust. 4 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2014 r.

w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278) niniejsze

uprawnienia uprawniajg do:

projektowania obiekti budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem

budowlanym, takim jak:

1) droga w rozumieniu przepisow o drogach publicznych, z wylgczeniem drogowych obicktéw
inzynierskich oproécz przepustow,

2)  droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.

Zgodnie z § 10 w/w rozporzadzenia uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalnosci

uprawniaja do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie danej specjalnosci.

Sklad Orzekajgcy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

L. Przewodniczacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjne;j
dr inz. Zygmunt Rawicki

2. Czlonek Sktadu Orzekajacego
mgr inz. Malgorzata Borsukowska-Stefaniczek

3. Czlonek Skiadu Orzekajacego
inz. Roman Chmiel

ZA ZGODNOSC N
Z ORYGINALEM
Otrzymuja: Dnia 1502 20 3.1

. Pan Krystian Wegrzyn
pl. Juliusza Stowackiego 5

34400 Nowy Targ
2. Giowny Inspektor Nadzoru Budowlanego W
3.

mgrinz. Krystian Wegrzyn

a/a
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MALOPOLSKA Krakéw, 28 grudnia 2021 r.

INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Sygn. akt MAP OlIB/KK/0054-0348/21

DECYZIA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektéw oraz
inzynieréw budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r,, poz. 1117} i art. 12 ust. 2 i ust. 3, ust. 4c pkt 3, art. 14 ust.1
pkt 3 lit. b, art. 15a ust. 1 i ust. 9 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r.,
poz. 1333 z péZn. zm.), po ustaleniu, ze zostaty speinione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz
po ztozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pani [zabela Pisarek

magister inzynier
kierunek: Budownictwo

ur. dnia 18.05.1990 r. w Rabce-Zdroju
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAP/0659/PWBD/21

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi

w specjalnosci inzynieryjnej drogowej ZA ZGODNOSC
bez ograniczen. Z ORYGINALEM
€ Dnia ......... 508 2023 ¢
Uprawnienia budowlane nadane niniejsza decyzja: "’w“"m Woegrzyn

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1-5, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy - Prawo budowlane (tekst jednolity: DZ. U. ; 2020 r.,

poz. 1333 z péZn. zm.) stanowiq podstawe do:

1) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i technicznych oraz sprawowania nadzoru
autorskiego,

2} kierowania budowq lub innymi robotami budowlanymi,

3) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementow budowlanych oraz nadzoru i kontroli technicznej
wytwarzania tych elementow,

4) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

5) sprawowania kontroli technicznej utrzymanio obiektow budowlanych.

ll. Na mocy art. 15a ust. 9 ustawy - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 z p6in. zm.)

uprawniajq do:

projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem budowlanym,

takim jak:

1) droga w rozumieniu przepisow o drogach publicznych, z wytqczeniem drogowych obiektéw inZynierskich oprocz
przepustow;

2) droga dla ruchu i postoju statkow powietrznych oraz przepust.

Zgodnie z art. 15a ust. 1 w/w ustawy uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalnosci uprawniaja

do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie tej specjalnosci.

Ue




UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w catoici zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
— Kodeks postgpowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r, poz. 735, z pézn. zm.), zwanej dalej ,K.p.a.”, odstepuje sie
o4 uzasadnienia decyz;ji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyinej Polskiej 1zby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Matopolskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa
w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Zgodnie z trescig art. 127a K.p.a.:

& 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec sig prawa do wniesienia odwotania wobec organu
administracji publicznej, ktory wydat decyzje.

§ 2. Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwotania
przez ostatnia ze stron postepowania, decyzja staje sie ostateczna i prawomocna.

W rzypadku ztozenia przez strong o$wiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do odwotania od decyzji (okreslonego w § 2) stronie
nie przystuguje prawo do odwotania sie ani skargi do sadu administracyjnego.

Sktad Orzekajqcy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej: -
o
1. Przewodniczaca Sktadu Orzekajgcego — -
mgr inz. Matgorzata Boryczko s
2. Cztonek Sktadu Orzekajacego | :‘gl:, s \ i

inz. Roman Chmiel

3. Cztonek Sktadu Orzekajgcego
mgr inz. Grazyna Skoplak

Otrzymuja:

1. Pani lzabela Pisarek

2. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3. a/a

ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM

mgrinz, Krystian Wegrzyn

e
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-BGC-EVR-CAT *

Pan Krystian Marek Wegrzyn o numerze ewidencyjnym MAP/BM/0294/15

adres zamieszkania ul. Kowaniec 40, 34-400 Nowy Targ

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-08-01 do 2023-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-07-26 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczacy Rady Matopolskiej Okregowe;] Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektroniczne]j formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie o$wiadczenia woli w postaci elektroniczne] i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oéwiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowaine z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;.

ZA ZGODNOS¢
Z ORYGINALEM

mgrin2. Krystian Wegrzyn

b

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaéwiadczenia na

stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiaiciwej Okregowej Izby Inzynierdw
Budownictwa.

e
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Zaswiadczenie

0 numerze weryfikacyjnym:

MAP-DL1-VWB-46Z *

Pan Krystian Marek Wegrzyn o numerze ewidencyjnym MAP/BM/0294/15

adres zamieszkania ul. Kowaniec 40, 34-400 Nowy Targ

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-02-01 do 2023-07-31.

Zadwiadczenie zostatlo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-07-26 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczacy Rady Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 781 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rdwnowazne z oéwiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

ZA ZGODNOSGC
Z ORYGINALEM

Dnia .......%5. .03 .. 20.47..+

mgr irwan Wegrzyn

* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym zaéwiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sig z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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MALOPOLSKA PP

/B OKREGOWA
W L 2B A
7 INZYNIEROW @
-t BUDOWNICTWA
19 kwietnia 2022 r.
Krakow, .....ccoovecvceinnes
Zaswiadczenie

lzabela Pisarek
Pan/Pani...ccoocouueeeeieeeeeeeieieeieeanrennaiseseensnrersene et trre e s ot Anonnaasnasannneran

Skomielna Biata 560

MiejSCe ZAMIESZKANIA. ........c.voiiiiiiiii it

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa

MAP/BD/0188/22

0 NUMErZe eWIdENCYJNYM .....o.uveriiriiiieresieaeenaeeeaetssriasesreeerneaeeansaassssns

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

1 maja 2022 .

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia

30 kwietnia 2023 r. os_sn )
dodnia ..o

MALOPOLSKA OKREGOWA IZBA
INZYNIEROW BUDOWNICTWA (ploczge padpis preefp =g
W KRAKOWIE

ZA ZGODNOSC
z ORYGINALEM

Dnia....7:.52....... 20. Z§ r.

ngK/nsnan Wegrzyn



CZESC OPISOWA PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANEGO

cze$é opisowa projektu architektoniczno - budowlanego na podstawie §20 rozporzadzenia Ministra Rozwoju
z dn. 11 wrzeénia 2020r w sprawie szczegblowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz. U. z 2020r. poz. 1609)

wg § 20.1) - rodzaj i kategorig obiektu budowlanego bedacego przedmiotem zamierzenia budowlanego;
1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest rozbudowa drogi publicznej wojewédzkiej klasy G
Nr 957 stanowiaca ulice Kolejowa w miejscowosci Czarny Dunajec na odcinku 667,40m (0,6674km)
od km 0+074,00 do km 0+741,40 odcinka referencyjnego (OR) 150.

Zgodnie z zalacznikiem do ustawy Prawo budowlane — obiekt budowlany — droga — nalezy do
kategorii XXV, Realizowane roboty budowlane dotycza takze obiektéw budowlanych ujetych w kategoriach:
o IV - elementy drég publicznvch i kolejowych drég szynowych, jak: skrzyzowania i wezly, wjazdy,
gjazdy, przejazdy, perony, rampy
o XXVI - sieci, jak: elekiroenergetyczne (oswietlenie uliczne), telekomunikacyjne, gazowe,
cieplownicze, wodociggowe, kanalizacyjne oraz rurociggi przesylowe.

|wg § 20.2) - zamierzony spos6b uzytkowania oraz program uZytkowy obiektu budowlanego, |
2. Przeznaczenie i program ugytkowy obiektu budowlanego.

Projekt dotyczy drogi publicznej wraz z drogowymi urzadzeniami oraz instalacjami, stanowigcg
calo$é techniczno - uzytkowa, przeznaczona do prowadzenia ruchu drogowego (samochodowego, pieszych).

wg § 20.3) - ukfad przestrzenny oraz forme architektoniczna obiektu budowlanego, w tym jego wyglad zewnetrzny, |
uwzgledniajac charakterystyczne wyroby wykoriczeniowe i kolorystyke elewacji, a takze sposéb jego dostosowania |
do warunkéw wynikajacych z wymaganych przepisami szczegélnymi pozwoler,, uzgodnieri lub opinii innych
organéw, o ktérych mowa w art. 32 ust. 1 pkt 2 ustawy, lub ustalei miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego, a w przypadku jego braku - z decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu albo
uchwaty o ustaleniu lokalizacji inwestycji mieszkaniowej lub inwestycji towarzyszgcych;

3. Uklad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego
Opracowanie obejmuje rozbudowe odcinka drogi publicznej funkcjonujacej obecnie w terenie.
Zaprojektowany przebieg ulicy Kolejowej (DW957 w m. Czarny Dunajec) nie odbiega w sposéb istotny od
funkcjonujgcego ciagu komunikacji samochodowej dostosowujac si¢ w maksymalnym stopniu do
sasiadujacego z drogg zagospodarowania z jednoczesnym poszanowaniem przepisoéw dot. warunkéw
technicznym jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie. GI6wnym zatozeniem niniejszej
dokumentacji projektowej jest dobudowa chodnika lewostronnego wraz z wynikajacymi z tego robotami
budowlanymi na innych elementach drogi jak:
* rozbudowa jezdni;
* rozbudowa zatok autobusowych;
» budowa infrastruktury technicznej w zakresie elementéw wyposazenia technicznego drogi -
kanalizacja deszczowa i sie¢ o$wietlenia ulicznego;
» przebudowa sieci uzbrojenia terenu w zakresie usunigcia kolizji z projektowanymi elementami
drogi.

Parametry rozbudowy drogi wojewodzkiej zostaly dobrane w zgodzie z Rozporzadzeniem Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkéw, jakim powinny odpowiadaé
drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016r. poz. 124) — patrz: uwaga ponizej.

Oprocz powyzszego zachowano wymagania wynikajace m.in. z:

»  Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,

+ Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. O drogach publicznych,

¢ Ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie,
udziale spoleczenstwa w ochronie §rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko,

+ Ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne,

+ Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony §rodowiska,

« Rady Ministrow z dnia 10 wrze$nia 2019 r. w sprawie przedsigwzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé
na srodowisko,

« Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédladowej z dnia 12 lipca 2019r.

w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla $Srodowiska wodnego oraz warunkoéw, jakie nalezy

spelni¢ przy wprowadzaniu do wdd lub do ziemi $ciekéw, a takze przy odprowadzaniu wod

opadowych lub roztopowych do wéd lub do urzadzen wodnych
» Rozporzgdzenia MTBiGM z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
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projektu budowlanego,
¢ Rozporzadzenie MTBiGM z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkow. posadawiania obiektdw budowlanych.

UWAGA:
Informuje sig, ze w zwigzku z wejsciem w Zzycie z dniem 21.09.2022r. ,,nowego” rozporzadzenia Ministra

Infrastruktury w sprawie przepiséw techniczno-budowlanych dotyczacych drog publicznych (Dz. U. z 2022r.
poz. 1518), a niniejsza inwestycja (opracowanie projektu wraz z uzyskaniem dec. o ZRID) jest realizowana
na podstawie umowy z dn. 02.11.2020r. bedacej konsekwencja rozstrzygniecia postepowania przetargowego
o udzielenie zamdwienia publicznego to na mocy §115 w/w rozporzadzenia stosuje si¢ przepisy techniczno-
budowlane obowiazujace przed dniem jego wejscia w zycie — czyli ,starego” rozporzadzenia Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016r. poz. 124, z p6zn. zm.).

Odniesienie si¢ do wymogow art. 5 ustawy Prawo Budowlane

Niniejszy projekt architektoniczno-budowlany dotyczacy obiektu budowlanego wraz z jego
poszczegolnymi czesciami i urzadzeniami budowlanymi sporzadzono w sposéb okreslony w przepisach,
w tym architektoniczno-budowlanych i ustawy Prawo budowlane oraz zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej, zapewniajac:

1. spelnienie podstawowych wymagan dotyczacych obiektéw budowlanych w zakresie:

a) nosnosci i statecznosci konstrukcji,

b) bezpieczenistwa pozarowego,

¢) higieny, zdrowia i Srodowiska,

d) bezpieczenstwa uzytkowania i dostepnosci obiektéw,

e) ochrony przed hatasem,

f) zréwnowazonego wykorzystania zasobéw naturalnych;

2. warunki uzytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu, w szczeg6lnosci w zakresie wody opadowej

i odpadow;
mozliwos¢ dostepu do ustug telekomunikacyjnych, w szczeglnosci w zakresie szerokopasmowego
dostgpu do Internetu;
4. mozliwos¢ utrzymania whasciwego stanu technicznego;
5. niezbgdne warunki do korzystania z obiektdw przez osoby niepetnosprawne, w tym osoby starsze;
6. warunki bezpieczenstwa i higieny pracy;
7. ochrong ludnosci, zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej;
8
9
1

W

. ochrong obiektéw wpisanych do rejestru zabytkdw oraz obiektéw objetych ochrong konserwatorska;
. odpowiednie usytuowanie na dziatce budowlanej;
0. poszanowanie, wystgpujacych w obszarze oddziatywania obiektu, uzasadnionych intereséw oséb
trzecich, w tym zapewnienie dostgpu do drogi publicznej (zgodnie z wymogami wynikajacymi
z przepiséw dotyczacych drég publicznych i dostepu do nich);
11. warunki bezpieczenstwa i ochrony zdrowia osob przebywajacych na terenie budowy.



wg § 20.4) — charakterystyczne parametry obiektu budowlanego, w szczegéblnosci:

a) kubature, b) zestawienie powierzchni, c) wysokos¢, diugosc, szerokoéé, érednice, d) liczbe kondygnacji, e) inne
dane niz wskazane w lit. a-d niezbedne do stwierdzenia zgodnoSci usytuowania obiektu z wymaganiami
ochrony przeciwpoZarowej;

4. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego.

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest rozbudowa drogi wojewodzkiej Nr 957 Biatka —

Nowy Targ, na odcinku Czarny Dunajec — LudZmierz od km 0+074,00 do km 0+741,40 w ciggu odc. ref.
150 w miejscowosci Czarna Dunajec na odcinku 667,40m (0,6674km).

Zestawienie powierzchni dla inwestycji:

teren objety inwestycjg (zakres INWESTYCD) «..vvervvivccieciiniiineissineennsnsesensinsnseseecsnnen 0,9606ha;

powierzchnia jezdni bitumicznej po 1oZbUdOWIE .........cervrisiiinriiiiiiii e 0,4788ha;

powierzehnia ChOAMIKOW ... s 0,1623ha;

powierzchnia zatok autobuSOWYCH......ccoeiiriiiiiiiiiiic e 0,0238ha;

powierzchnia proj. poboczy gruntowych, ulepszonych...........coiiiiiniiin.. 0,0154ha.
4.a. Podstawowe parametry techniczne drogi

klasa techniczna drogi —,,G — gtéwna”;

droga na terenie zabudowy;

jezdnia ograniczona jednostronnie lub obustronnie kraweznikiem,
kategoria natg¢zenia ruchu — dla KR4;

predkosé projektowa Vp=50km/h,

4.b. Jezdnia - trasa
droga dwukierunkowa, jedno jezdniowa, dwu pasowa (schemat 1x2);
podstawowa szeroko$¢ pasa ruchu — 3,50m, podstawowa szeroko$¢ jezdni (1x2) —7,00m;
nawierzchnia jezdni — beton asfaltowy,
pochylenie poprzeczne jezdni — daszkowe (2,0%);

4.c. Jezdnia - niweleta
spadki podtuzne:
o i.=0,30% (przyi_ d0p=0,3 %),
o i =1,19% (przyi__ dop=9,0%),

4.d. Pobocza
pobocza o nawierzchni gruntowej, ulepszonej (w-wa kr. naturalnego 0/16mm) o szerokosci 1,25m
w spadku poprzecznym 8,0%;

4.e. skarpy drogowe
projektuje sie stosowanie skarp nasypu o pochyleniu 1:1,5;

4.1, Chodnik
odcinki chodnika:
o  km 0+074,00 — 0+732,00 — chodnik lewostronny;
o km 0+531,35 — 0+564,40 — chodnik prawostronny (w tym na odcinku skosu wjazdowego do

istn. prawostronnej zatoki autobusowej z peronem przystankowym);

chodnik o nawierzchni z betonowej kostki brukowej o szerokosci podstawowej 2,28m (krawegznik
0,20m + nawierzchnia zkostki betonowej brukowej 2,00m + obrzeze chodnikowe 0,08m),
ze spadkiem poprzecznym 2,0% w kierunku jezdni;
podstawowe odstonigcie (wyniesienie ponad poziom jezdni) kraweznika — 12cm, na zjazdach przez
chodnik — 4dcm; '
w miejscu przekraczania jezdni przez pieszych kraweznik wyniesiony ponad jezdnig — lcm,
na dlugosci obnizonego kraweznika zaprojektowano pas z kostki integracyjnej o szerokosci 0,60m;



4.,

o

Zjazdy
projektuje sie przebudowe istniejacych zjazdéw obejmujacg dostosowanie ich geometrii
i nawierzchni do poziomu projektowanych elementéw drogi tj. jezdni, chodnikéw i poboczy
drogowych;
zakres przebudowy zjazdéw obejmuje obnizenie nawierzchni projektowanego chodnika wraz
z wykonaniem skoséw dla zjazdéw indywidualnych oraz wylukowan dla zjazdéw publicznych
wraz z niwelacja istniejacej nawierzchni w granicach pasa drogowego, a wynikajaca

z dostosowania do poziomu elementéw drogi;
zestawienie zjazddéw podlegajacych robotom budowlanym:

| Ip | kilometraz | strona | rodzaj zjazdu | szeroko$é zjazdu | dowigzanie do drogi | rodzaj robdt nawierzchnia

[ 1 0+076 lewa publiczny 6,50 wylukowanie R=5,0m | przebudowa bitumiczna
2 0+106 lewa indywidualny 5,50 skos 2:2 przebudowa gr. ulepszona
3 0+135 lewa indywidualny 5,50 skos 2:2 przebudowa gr. ulepszona
4 0+154 lewa indywidualny 5,50 skos 2:2 przebudowa gr. ulepszona
5 0+162 lewa publiczny 7,50 wylukowanie R=5,0m | przebudowa gr. ulepszona
6 0+246 lewa publiczny 5,50 wylukowanie R=5,0m | przebudowa gr. ulepszona
7 0+292 lewa publiczny 7,50 wytukowanie R=5,0m | przebudowa | kostka brukowa
8 0+327 lewa indywidualny 5,50 skos 2:2 przebudowa | kostka brukowa
9 0+334 lewa indywidualny 5,50 skos 2:2 przebudowa gr. ulepszona
10 0+426 lewa indywidualny 5,50 skos 2:2 przebudowa | kostka brukowa
11 0+454 lewa indywidualny 5,50 skos 2:2 przebudowa gr. ulepszona
12 0+552 lewa indywidualny 5,50 skos 2:2 przebudowa gr. ulepszona
13 0+594 lewa indywidualny 5,50 skos 2:2 przebudowa gr. ulepszona
14 0+616 lewa indywidualny 5,50 skos 2:2 przebudowa bitumiczna
15 0+734 lewa publiczny 6,00 wyhikowanie R=5,0m | przebudowa bitumiczna
16 0+075 prawa publiczny 7.50 wylukowanie R=5,0m | przebudowa bitumiczna
17 0+528 prawa publiczny 6,50 wytukowanie R=50m przebudowa gr. ulepszona

4.h. Urzgdzenia wyposazenia technicznego drogi — kanalizacja deszczowa

Kolektor kanalizacji deszczowej @300mm projektuje si¢ prowadzi¢ pod nawierzchnig projektowanego
chodnika. Z uwagi na brak naturalnego odbiornika wod deszczowych na obszarze inwestycji wody
z kanalizacji deszczowej projektuje sie odprowadzi¢ do studni chlonnych. Przed kazda studnig
chionng ostatnia ze studni rewizyjnych (polaczeniowych) bedzie petni¢ takze role studni osadnikowe;j
— poprzez obnizone o 0,5m dno studni w stosunku do wejscia / wyjscia kanalu deszczowego —
oznaczenie studni ,,(0)”. Projektowang kanalizacj¢ deszczowa o S$rednicy gléwnego kolektora
@300mm podzielono na cztery odcinki - kazdy zakonczony studnig chtonng o srednicy ©@1500mm
badz 22000m:

odcinek ..01” - obshiguje zlewni¢ na odcinku DW957 — km 0+058,4 (max. niwelety) — km 0+167,3

(max. niwelety); L=108,9m. Elementy zlewni:

jezdnia 3,5m x 108,9m = 381m2 (W01_1 do WO01_3);

jezdnia 3,5m x 38,5m = 135m2 (doW01_0);

chodnik 2,3m x 108,9m = 250m2 (W01_1 do W01_3);
Qumpso%=0,0083m3/s;

kolektor @300mm, L=59,0m,

liczba wpustéw —4 (W01_0; W01_1; W01_2 i W01_3)

liczba studni posrednich (potaczeniowych) @1000mm — 2 (S01_1; S01_2);
studnia osadnikowa — @1000mm — S01_3(o);

studnia chtonna — S01_4(ch) — @1500mm w km 0+146,2 str. prawa;

odcinek ., 02" - obstuguje zlewnig¢ na odcinku DW957 — km 0+167,3 (max. niwelety) — km 0+378,3

(granica zlewnia dla wpustu W01_9); L=211,0m. Elementy zlewni:

jezdnia 3,5m x 211,0m = 739m2 (W01_4 do W01_9);

chodnik 2,3m x 211,0m = 485m2 (W01_4 do W01_9);

Qmp50%=0,0133m3/s;

kolektor @300mm, L=173,0m;

liczba wpustéw — 6 (WO1_4; W01_5; WO01_6; W01_7;, W01_8i W01_9);

liczba studni posrednich (potaczeniowych) @1000mm — 5 (S02_1; S02_2; S02_3; S02_4;
S02_5);

studnia osadnikowa — @1000mm — S01_6(0);

projektowana studnia chfonna S02_7(ch) — @2000mm w km 0+380,0 str. prawa;
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3. odcinek ,03” - obstuguje zlewni¢ na odcinku DW957 — km 0+378,3 (granica zlewnia dla wpustu
WO01_10) — km 0+532,0 (granica zlewnia dia wpustu W01_13); L=153,7m. Elementy zlewni:
o jezdnia 3,5m x 153,7m = 538m2 (W01_10 do WO01_13);
o zatoka autobusowa = 114m2 (do W01_13);
o chodnik 2,3m x 153,7m = 354m2 (WO01_10 do W01_13);
o Qumpso%=0,0109m3/s;
o kolektor @300mm, L=117,0m;
o liczba wpustéw —4 (W01 _10; W01_11; W01_12 i WO01_13);
o liczba studni posrednich (potaczeniowych) @1000mm — 4 (S03_1; S03_2; S03_3; S03_4);
o studnia osadnikowa — @1000mm — S03_5(o);
o projektowana studnia chtonna S03_6(ch) — @2000mm w km 0+535,5 str. prawa;
4. odcinek 04" - obstuguje zlewnig na odcinku DW957 — km 0+532,0 (granica zlewnia dla wpustu
WO01_14) — km 0+725,0 (granica zlewnia dla wpustu WO01_19); L=193,0m. Elementy zlewni:
o jezdnia 3,5m x 193,0m = 676m2 (W01_14 do W01_19);
o chodnik 2,3m x 193,0m = 444m2 (W01_14 do W01_19);
° Qmp50%=0,0121m3/s;
o kolektor @300mm, L=151,0m;
o liczba wpustéw — 6 (W01 _14; WO01_15; W01_16; W01_17; W01_18 i WO1_19);
o liczba studni podrednich (potgczeniowych) @1000mm — 5 (S04_1; S04_2; S04_3; S04_4;
S04_5);
o studnia osadnikowa — @1000mm — S04_6(0);
> projektowana studnia chionna S04_7(ch) — 92000mm w km 0+727,1 str. prawa.

4.i. Urzadzenia wyposazenia technicznego drogi — oSwietlenie
wg odrebnego opracowania
4.j. Obiekty i urzadzenia obstugi uczestnikéw ruchu

o km 0+478,40 — 0+543,40 — zatoka autobusowa lewostronna — projektuje si¢ zatok¢ autobusowa
o szerokosci 3,0m i dlugo$ci krawedzi zatrzymania 20,0m. Wjazd do zatoki o dlugosci 24,0m
w skosie 1:8, wyjazd z zatoki o dlugosci 12,0 w skosie 1:4. Catkowita dlugos¢ zatoki 56,0m
(24,0+20,0+12,0). Zatlamania krawedzi zatoki wyokraglone tukami o promieniach R=30,0m.
nawierzchnia zatoki — betonowa kostka brukowa. Przy zatoce projektuje si¢ wykonanie placu
o wymiarach 5,16mx1,58m pod lokalizacje wiaty przystankowe;j;

o km 0+599,4 — 0+540,4 — zatoka autobusowa prawestronna — dla istniejacej zatoki autobusowe;j
z peronem przystankowym o szerokosci 2,28m zlokalizowanym przy krawedzi zatrzymania
projektuje si¢ dobudowe chodnika od miejsca przekraczania jezdni przez pieszych i dalej wzdluz
skosu wjazdowego, do polaczenia z wezesniej wspomnianym peronem. Przy zatoce projektuje
sie wykonanie placu o wymiarach 5,16mx1,58m pod lokalizacje wiaty przystankowej.

o km 0+538,0 — projektuje sie lokalizacje dla miiejsce przekraczania jezdni przez pieszych tj.
wykonanie obnizenia chodnika oraz niwelety kraweznika, wykonanie dedykowanego
dos$wietlenia tego miejsca ale bez stosowania oznakowania pionowego i poziomego. '

Iwg § 20.5) - opinia geotechniczng oraz informacje o sposobie posadowienia obiektu budowlanego, ]

5. Dane dotyczqce podioza gruntowego i inf o posadowieniu obiektu budowlanego

5.1 Kategoria geotechniczna obiektu

Na podstawie rozporzadzenie MTBiGM z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych (Dz. U. z 2013r. poz. 463) dla
rozbudowy drogi wojewddzkiej ustala sie:
. pierwsza kategorie geotechniczna obejmujaca m. in. wykopy do glebokodei 1.2 m i nasypy
budowlane do wysokosci 3.0 m wykonywane w_szczegdlnosci przy budowie drég, pracach
drenazowych oraz ukladaniu rurociggéw.

Na podstawie rozporzadzenie MTBiGM z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych (Dz. U. z 2013r. poz. 463) oraz
,Opinii geotechnicznej okreslajgcej warunki gruntowo-wodne dla potrzeb zadania ,,Rozbudowa
drogi wojewddzkiej nr 957 w m. Czarny Dunajec” (opracowanie z grudnia 2020r.) dla rozbudowy
drogi wojewodzkiej ustala sig:

. proste warunki gruntowe.




5.2 Konstrukeja nawierzchni drogi

Parametry konstrukcji nawierzchni dobrano na podstawie:

— warunki posadowienia konstrukeji drogowej

,.Katalogu konstrukcji nawierzchni podatnych i pélsztywnych” — opracowanie na zlecenia GDDKIiA

przez Katedre Inzynierii Drogowej Politechniki Gdafiskiej, Gdansk 2012 (wersja 11.03.2013);

0+806,0 — OR150 0+074,30sporzadzonej przez biuro projektowe ,,Klotoida” ;

* uzgodnien i ustalen z zarzadcg DW 957 — ZDW Krakéw.

zatwierdzonej przez zarzadcg DW957 dokumentacji projektowej dla odcinka drogi km OR140

Wyznaczajac konstrukcje nawierzchni na poszerzeniu jezdni DW postuzono si¢ danymi / zalozeniami:

na postawie opinii geotechnicznej,

Oszacowanie kategorii obcigzenia ruchem dla gléwnego pasa ruchu

Na podstawie GPR 2020-21 (zrédlo www.zdw.krakow.pl) ustalono, ze na odcinku DW957
w m. Czarny Dunajec Dunajec w przekroju drogi wojewddzkiej (droga jezdnojezdniowa, dwupasowa,
dwukierunkowa) odnotowano SRRD = 8935 poj./dobe. Struktura rodzajowa:

o grupie nosnosci podioza wystepujacego w obrebie posadowienia konstrukeji nawierzchni — G4 —

pobocza utwardzone i szczelne oraz dobre odprowadzenie wod powierzchniowych (dla okreslenia
warunkéw wodnych) - warunki wodne wystepujacych w obrebie inwestycji — dobre.

natezenie natezenie
. w calym przekroju na pas ruchu .
rodzaj v drggi Y| (oray 2t 50%/50%) udziat {%]

| [poj./dobe] [poj./dobe]
[Motocykle 97 49 1,1%
'Sam. osob. / mikrobusy 7760 3880 86,8%
Lekkie sam. ciezarowe (dostawcze) 594 297 6,6%
Sam. ciezarowe bez przycz. 228 114 2,6%
'Sam. CIGZATOWE Z przycz. 225 113 2,5%
|Aut0busy 22 11 0,2%
ICle;gmkl rolnicze 9 5 0,1%
LSDRR poj. silnik. ogdlem 8935 4468 100%

Na analizowany najbardziej obciquny pas ruchu (przy zalozeniu podzialu na kierunki w stosunku
0%/ 50%) przypadato 4468 poj./dobe z czego:
motocykle 49 poj./dobe (1,1% struktury ruchu),
» sam. osobowe 3880 poj./dobe (86,8% struktury ruchu),
» sam dostawcze 297 poj./dobg (6,6% struktury ruchu ),
* sam. ciezarowe bez przyczep (,,C”) 114 poj./dobe (2,6 % struktury ruchu),
» sam. ciezarowe z przyczepami (,,CP”) 113 poj./dobe (2,5% struktury ruchu),
« autobusy (,,A”) 11 poj./dobe (0,2% struktury ruchu),
» ciagniki rolnicze 5 poj./dobg (0,1% struktury ruchu).

Zgodnie z ,Katalogiem” okres projektowania nawierzchni drogowej przyjeto na t=20lat (2022 -
2042). Bazujac na GPR 2020-21 oraz skumulowanych wskaznikach wzrostu natgzenia ruchu okreslono,
natezenia miarodajnych pojazdow tj. ,,C”, ,,CP” i ,,A” w poszczeg6lnych latach prognozy.
Ponizej okreslono ilo§¢ rownowaznych osi obliczeniowych 100kN przypadajacych na obliczeniowy pas
ruchu. Dane te postuzyly do okreslenia kategorii obcigzenia ruchem odcinka drogi wojewédzkiej. Zgodnie
z zapisami ustawy o drogach publicznych wskazniki rc, rew» 1 ra przyjeto o wartosciach dla obcigzenia
nawierzchni drogi osig obliczeniowa 115kN.
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POJAZDY SAMOCHODOWE/ pas (/2)
8
8 =N % SDR
Lo Z 9 223 il = g 2 DR
dane zGPR 202021 gz 29 298, | 2E2 3. el % 2020-21 S
9 o EN] °g°o. “Eﬂ& S5 ) <] Y 2020-21
gg gz EER- | Efg S e & [poj./d/ )
&° g€ | g3° 238 < 2 = pas] [poj:
s ]
odc. DW 957 CZARNY|
DUNAJEC— NOWYTARGl 5380 . 297 114 113 11 5 49 4469 8938
uddat procentowy [%)] 86,8% 6,6% 2,6% 2,5% 0,2% 0,1% 1,1% 100,0%
wartosci skumulowanych wspolezynnikéw wzrostu natgzenia ruchu w odniesieniv
2022 1,0974 1.3034 1,0407 2033 12191 1,7558 1,0994
2023 1,1089 1,3425 1,0459 2034 1,2298 1,797 1,1049
2024 1,1201 1,3815 1,0511 2035 1,2405 1,8447 1,1104
2025 1,1311 14201 1,0564 2036 1,2509 1,8889 1,1160
2026 1,1422 | 1,459 1,0617 2037 1,2614 | 1,9343 1,1216
2027 1,1534 1,5008 1,0670 2038 12716 | 19788 1,1272
2028 1,1643 1,5413 1,0723 2039 12814 I 2,0223 ] 1,1328
2029 1,1753 1,5829 1,0777 2040 1,2908 | 2,0648 1,1385
2030 1,1864 1,6257 1,0831 2041 1,2908 20648 1,1385
2031 1,1972 | 1,6679 1,0885 2042 1,2908 2,0648 1.1385
2032 12081 | 1.7113 1,0939
rok ,,C” , CP” A rok .C” .CP” WA
2022 125 147 11 2033 139 198 12
2023 126 152 12 2034 140 203 12
2024 128 156 12 2035 141 208 12
2025 129 160 12 2036 143 213 12
2026 130 165 12 2037 144 219 12
2027 131 170 12 2038 145 224 12
2028 133 174 12 2039 146 229 12
2029 134 179 12 2040 147 233 13
2030 135 184 12 2041 147 233 13
2031 136 188 12 2042 147 233 13
2032 138 193 12 RAZEM: 2884 4062 252
N¢ = 365 * 2884 = 1052660 pojazdow
Ne,p = 365 *4062 = 1482525 pojazdéw
N, E 365 *252 = 92024 pojazdow
. S 045 f, = 1,00
L B 1,70 f, = 1,00
r, = 115 f, = 1,00

N|w=f|'fz'f3'(Nc"rc+Nc'+r"‘('+r+N,l'r,x)

Nigs = 3 099 818 osi 100kN na pas obliczeniowy
kat. ruchu - KR4
< KR4 <
2500000 3099818 7300000
dolna granica goma granica
przedzatu przedziatu

Na podstawie powyiszego oraz ,,Katalogu...” :

okresla si¢ ze dla 2,816 min osi obliczeniowych na pas kategoria obcigzenia ruchem drogi
wojewodzkiej to KR4,

minimalna grubo$¢ konstrukcji nawierzchni z uwagi na odpornos¢ na wysadziny (G4; KR4;
h =120cm) - H  _=0,75 xh =0,75x120cm = 90cm,

dla KR4 i G4 projektuje si¢ w ramach dolnych warstw konstrukcji nawierzchni stosowanie schematu
TYPU 9 - grubos¢ wymaganych dolnych warstw konstrukcji nawierzchni — min. 64cm,

dla KR4 i przyjeciu zaloZenia, ze podbudowe zasadnicza stanowi¢ bedzie mieszanka niezwigzana

kruszywa C, . projektuje si¢ w ramach gornych warstw nawierzchni podatnych stosowanie

schematu TYPU Al (KR4) — grubos¢ wymaganych goérnych warstw konstrukeji nawierzchni
—min. 40cm,

taczna grubos$¢ warstw konstrukeji nawierzchni 64cm+40cm = 104cm > 90cm;

konstrukcje poszerzenia jezdni drogowej — dla ujednolicenia rozwiagzan projektowych na tej samej

drodze — czesciowo zaczerpnigto z projektu rozbudowy DW 957 Krowiarki — Nowy Targ (autorstwa
biura projektowego ,,Klotoida” z 2019r);
zgodnie ze stanowiskiem zarzadcy drogi — ZDW Krakéw — zaprojektowano wykonanie frezowania
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profilujacego.na catej szerokosci jezdni DW957 i wykonanie nowej naktadki warstwy scieralnej
(0. gr. 4cm) co pozwoli na uzyskanie prawidlowego przekroju daszkowego jezdni.

Zapy ojektowane schematy konstrukeji nawierzchni drogowych zawiera rysunek typowych przekrojow
drogowych.

wg & 20.8) - opis zapewnienia niezbednych warunkéw do korzystania z obiektéw uZytecznosci publicznej
i mieszkaniowego  budownictwa  wielorodzinnego  przez  osoby niepetnosprawne, o  ktérych  mowa
w art- 1 Konwencji o prawach osob niepefnosprawnych, sporzadzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r.,
w tyrm osoby starsze;

6. Sposob zapewnienia warunkow do korzystania z obiektu przez osoby niepelnosprawne.
W ramach dostosowania budowli drogowej w odniesieniu do warunkéw korzystania przez osoby
niepetnosprawne stosuje sie:

»  dopuszczalne pochylenia pionowe i poziome umozliwiajace korzystanie z chodnikéw i drog przez
osoby ze szczegblnymi potrzebami;

- stosowanie w obrgbie przej$¢ dla pieszych ptyt integracyjnych (typu BRAJL) charakteryzujacych sie
wyraznie wyczuwalnymi wyrostkami oraz o intensywnie zottym kolorze, ktére majg informowag
osoby ze szczegélnymi potrzebami o zblizaniu sie do miejsc, ktére mogg stanowié ewentualne
zagrozenie.

wg & 20.9) - parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw obiektu budowlanego na
$rodowisko | jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie pod wzgledem:

7. Dane techniczne obiektu bud. charakteryzujgce jego wplyw na srodowisko oraz zdrowie ludzi.

zapotrzzbowania i jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania éciekéw oraz wéd opadowych, |

7.a. Zapotrzebowanie wody i sposob odprowadzenia Sciekow

Funkcjonowanie drogi wojewodzkiej oraz elementéw wyposazenia technicznego drogi z nia
zawigzanych nie wymagaja zapotrzebowania w wode.

Zgodnie z rozporzadzeniem ws. warunkéw technicznych dla drég publicznych (Dz. U. z 2016r. poz.
124 zpdzn. zm.) — §101 ust. 2 — przyjeto dla urzadzen odwodnienia drég wojewddzkich klasy ,,G”
prawdopodobienstwo wystapienia deszczu miarodajnego na poziomie p=50%, a obliczenia iloSciowe
i jakosciowe przeprowadzono zgodnie z Polska Norma — zgodnie z §101 ust. 3 w/w rozporzadzenia.

Na podstawie zapiséw PN-S-02204 ,,Drogi samochodowe. Odwodnienie drég” oszacowano ilosci
wod opadowych w zaleznosci od przyjetego prawdopodobienstwa deszczu miarodajnego dla zlewni
drogowej:

| o Todd wid José wod
wylot prawdopodobieristwo deszczu p [%] czges?zzauma ! 0;;;}}0 g 0[;:,}:;
. maksymalny
studiie 50% deszcz 15min Z44,6 20,0446
chionne Jednoroczny
S01_4(ch) - |- -I- - |- 8,3 0,0083
S02_7(ch) =!I - |I- - |I- 13,3 0,0133
S03_6(ch) - |- - |- - |- 10,9 0,0109
S04_7(ch) - |- - II- - |- 12,1 0,0121

Dno kazdej ze studni chlonnej zostanie sprowadzone do poziomu zalegania gruntéw chionnych, ktérych
pofozenie zostalo okreslone na podstawie badan geologicznych. Sa to pospdiki (zdita, brazowa)
o wspolczynniku chifonnosci gruntu z przedzialu (0,6-1,0)x10°m/s. Dla potrzeb obliczeniowych
wspotczynnik dla obliczen studni chlonnych zostat przyjety na poziomie 0,85x10°m/s. Kazda ze studni
bedzie wyposazona w filtr piaskowo — zwirowy o tacznej grubosci 0,80m (80cm) utozony w dnie. Oprocz
zdolnosci chtonnych kazda ze studni w zwigzku z réznica wysokosci pomiedzy rzedng wylotu kanatu
deszczowego, a rzedng wierzchu filtra piaskowo — zwirowego bedzie pelnita takze funkcje retencyjng
(magazynujaca wody opadowe). Parametry chlonno — retencyjne dla kazdej ze studni:

nrsudni | O [mm] | =dolnosé chlonna [m3/s] wysokos¢ czgéci retencyjnes [m] objetosé czgsci retencyjnej [m3]
g()l:i?ch) 1500 0,0142 1,8000 3,1300
S02 7(ch)| 2000 0,0104 1,0000 3,0500
S03 6(ch) | 2000 0,0158 1,5000 4,6500
S04_7(ch) | 2000 0,0116 1,1000 3,4200
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Zréznicowana warto$é zdolnosci chlonnej studni uwarunkowana jest mi‘édzy‘ innymi od wysokosci czesci
retencyjnej studni. Wplywa ona na wysoko$¢ napinajacego stupa wody ktéra to z kolei zwigksza chlonnosé
gruntu pod studnig. Wzrost stupa wody nad warstwami filtra i gruntu przepuszczalnego zwigksza cisnienie
z jakg woda "jest wtlaczana" do gruntu chtonnego.

Przed kazda studnig chionng ostatnia ze studni rewizyjnych (potaczeniowych) bedzie pelni¢ takze rolg studni
osadnikowej — poprzez obnizone o 0,5m dno studni w stosunku do wejscia / wyjscia kanatu deszczowego —
oznaczenie studni ,,(0)”.

Analiza jakoSciowa woéd opadowych kierowanych do srodowiska w zakresie drdg obejmuje
oszacowanie stezenia zawiesiny ogdlnej oraz substancji ropopochodnych w ich skiadzie. Zaprojektowane
rozwigzanie dla wdd opadowych obejmuje ich odprowadzanie do S$rodowiska naturalnego jako
odprowadzenie do ziemi.

Dla potrzeb przedmiotowej inwestycji okreslono:

» obliczeniowe nat¢zenie pojazdéw — na DW 957 z gltéwnego pomiaru ruchu GPR2020-21 (Zrédto
www.zdw.krakow.pl) ustalono, ze na odcinku DW957 w m. Czarny Dunajec Dunajec w przekroju
drogi wojewodzkiej (droga jezdnojezdniowa, dwupasowa, dwukierunkowa) odnotowano SRRD =
8935 poj./dobg.

» z formul obliczeniowych Zarzadzenia nr 29 Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad
z 30 pazdziernika 2006r. (wytyczne GDDKIiA zostaly opracowane na podstawie bezposrednich
pomiaréw stezefi zanieczyszczefi w wodach opadowych pochodzacych ze zlewni drogowych.
Nieustajacy postep techniczny jaki nastapil od roku 1997 — kiedy to byla wprowadzona norma PN-S-
02204 ,,.Drogi samochodowe. Odwodnienie drog” - spowodowat potrzebe urealnienia szacowanych
stezen substancji szkodliwych. Mniejsze wartosci stezeni w metodyce GDDKIA wynikajg z poprawy
jakosci drog, bardziej restrykcyjnych norm dotyczacych pojazdéw dopuszczonych do ruchu oraz
wymaganiom dotyczacych paliw i olejow) ostatecznie oszacowano, ze:

o ilos¢ zawiesiny ogolnej przy ruchu pojazdéw na poziomie 8935p/dobe w wodach opadowych
z powierzchni pasa drogowego moze ksztattowac si¢ na poziomie 88,4 mg/l co jest mniejsze od
100mg/1 tj. granicznego steZenia ktore jest dopuszczalne dla wprowadzenia wéd opadowych do
srodowiska naturalnego,

o ilos¢ substancji ropopochodnych przy ruchu pojazdéw na poziomie 1500p/dobe w wodach
opadowych z powierzchni pasa drogowego i zlewni drogowej moze ksztaltowacé sie na poziomie
7,8mg/l co jest mniejsze od 15mg/l tj. granicznego stezenia ktdre jest dopuszczalne dla
wprowadzenia wod opadowych do srodowiska naturalnego.

b) emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pytowych i ptynnych, z podaniem ich rodzaju, iloéci i zasiegui
rozprzestrzeniania sie, g

7.b. Emisja zanieczyszczen gazowych

Emisja zanieczyszczen gazowych w wyniku realizacji inwestycji bedzie pochodna ruchu
samochodowego po drodze wojewodzkiej. Budowa drogi nie wplynie na wzrost czynnikéw powodujacych
zanieczyszczenie S$rodowiska w tym emisj¢ zanieczyszczen gazowych ponad poziom otoczenia
w zabudowanej przestrzeni wiejskiej.

|c) rodzaju i ilos'ci_ wytwarzanych odpaddw, |

7.c. Rodzaj i ilos¢ wytwarzanych odpadéw

Na etapie uzytkowania przedmiotu inwestycji — drogi wojewddzkiej — nie bedzie dochodzito do
wytwarzania odpadéw. Wszystkie odpady wytwarzane na etapie uzytkowania przedmiotu inwestycji beda
zwigzane z dzialalnoscia podmiotéw zewnetrznych $wiadczacych ushugi zwigzane z remontami,
czyszczeniem urzadzen, sprzataniem, konserwacja i naprawami elementéw wchodzacych w  skiad
projektowanej instalacji. Jednostki te $wiadczace ustugi w zakresie zwigzanym z utrzymaniem drog (w tym
takze elementéw ich wyposazenia) beda odpowiedzialne za posiadanie odpowiednich koncesji, decyzji
izezwolen w zakresie gospodarki odpadami oraz za ich wlasciwe zagospodarowanie. Obowigzkiem
Inwestora — Zarzagdcy w zakresie odpadéw powstajacych na etapie eksploatacji bedzie zawarcie stosownych
umoéw z wilasciwymi podmiotami posiadajacymi zezwolenia na prowadzenie dziatalnosci w zakresie
gospodarowania odpadami.
Na etapie uzytkowania drogi mogg powstawaé:

a) odpady niebezpieczne w sytuacji awaryjnej — wypadek drogowy - unieszkodliwianie substancji
niebezpiecznych poprzez odpowiednie jednostki organizacyjne,

b) odpady ulegajace biodegradacji — powstate w wyniku prac porzagdkowych i remontowych (w tym
ziemia, odpady organiczne: trawy, chwasty, roéliny zielone) — unieszkodliwienie poprzez przeka-
zanie osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym w celu zagospodarowania,

¢) odpady niesegregowane (zmieszane odpady komunalne) — powstate w wyniku dzialalnosci uzyt-
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kownikéw inwestycji — unieszkodliwianie poprzez jednostki organizacyjne dbajace o czystos¢
i porzadek w gminach, z ktérymi powinny byé zawarte odpowiednie umowy, jednostki te w za-
kresie prowadzonych dziatalno$ci maja okre$lone sposoby postepowania z odpadami (segrega-
cja, unieszkodliwianie, sktadowanie),

d) odpady z czyszczenia drogi, ciagéw pieszych, poboczy — powstate w wyniku robét utrzymanio-
wych na drogach i elementach wyposazenia technicznego drogi — unieszkodliwianie poprzez
jednostki organizacyjne dbajace o czystos¢ i porzadek w gminach, dbajgcymi o nalezyty stan
techniczny drog i elementéw wyposazenia technicznego drogi, z ktérymi powinny by¢ zawarte
odpowiednie umowy. Jednostki te w zakresie prowadzonych dziatalnosci majg okreslone sposo-
by postepowania z odpadami (segregacja, unieszkodliwianie, sktadowanie).

Na etapie realizacji inwestycji nalezy przewidzie¢ organizacje¢ odpowiedniego, zabezpieczonego
miejsca do gromadzenia odpadéw powstajacych przy budowie drogi. Powstajace odpady winny by¢
zmagazynowane w sposob selektywny i odbierane przez wyspecjalizowane firmy. Zakiada sig, ze prace
budowlane beda wykonywane 2z zastosowaniem sprawnego sprzetu budowlanego, co bedzie
w maksymalnym stopniu ograniczato jego negatywny wptyw na srodowisko.

d) wiasciwosci akustycznych oraz emisji drgar [...] i innych zakiéceri, z podaniem odpowiednich parametréw tyc?
Eyﬂr_?{kg'w_i zasiggu ich rozprzestrzeniania sie,
7.d. Emisja halasu oraz wibracji

Emisja halasu i wibracji w wyniku realizacji inwestycji bedzie pochodng ruchu samochodowego po
drodze wojewddzkiej. Budowa drogi nie wptynie na wzrost czynnikéw powodujacych wzrost poziomu
hatasu i wibracji ponad poziom otoczenia w zabudowanej przestrzeni miejskiej.

Wyjatkowo w czasie realizacji inwestycji dopuszcza si¢ mozliwosé chwilowego przekroczenia norm
hatasu i wibracji w wyniku wykonywania rob6t budowlanych i ruchu pojazdéw budowy.

Zwraca si¢ uwage, ze urzadzenia ochrony przed hatasem i wibracjami moga by¢ takze zastosowane
po wybudowaniu drogi w wypadku stwierdzenia przekroczenia dopuszczalnych pozioméw hatasu i wibracji
(na podst. §178 ust. 2 rozporzadzenia ws. war. techn. jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne ...).

|e) wpfywu obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody powierzchniowe ]
i podziemne,

7.e. Wplyw na elementy srodowiska — drzewostan, glebg, wody

Obszar terenu przeznaczony pod inwestycje gtéwnie stanowig elementy srodowiska zmienione juz
poprzez gospodarke cztowieka takie jak: droga (jezdnia, pobocza) wraz z elementami wyposazenia.
Istniejace elementy drzewostanu znajdujace si¢ w sasiedztwie inwestycji, a nie przewidziane do wycinki
nalezy zabezpieczyé przed mozliwoscia uszkodzenia w trakcie wykonywania robét budowlanych stosujac
np. oblozenie pni matami (np. z desek). Nalezy takze zwréci¢ szczegblna uwage podczas prowadzenia rob6t
ziemnych w sasiedztwie tych drzew i krzewdw, aby nie doprowadzi¢ do uszkodzenia ich systemow
korzeniowych. W przepadku wystgpienia ryzyka uszkodzenia korzeni roboty ziemne nalezy prowadzié
recznie.

Zakres inwestycji obejmuje takze ksztaltowanie skarp nasypéw i wykopéw drogowych
z dostosowaniem ich wysokosci i pochylenia do projektowanego zagospodarowania terenu. Powierzchnie
terenu naruszone podczas wykonywania robét budowlanych, a ostatecznie znajdujace si¢ poza elementami
drogi zostang po wykonaniu robét przywrécone do stanu pierwotnego oraz jezeli bedzie to mozliwe obsiane
trawg.

Emisja substancji szkodliwych (zanieczyszczen w wodach opadowych) nie przekracza
dopuszczalnych stezeh w zwigzku z czym nie istnieja przestanki aby budowla drogowa oddziatywala
negatywnie na glebe lub wody. Za podstawowe urzadzenia ochrony uwaza si¢ m.in. powierzchnie zieleni
izolacyjnej wystepujace w bezposredniej bliskosci elementéw drogi

Zwraca si¢ uwage, ze urzadzenia ochrony wdd i gleb moga by¢ takze zastosowane po wybudowaniu
drogi w wypadku stwierdzenia przekroczenia dopuszczalnych pozioméw zanieczyszczen wod i gleb (na
podst. § 185 ust. 3 rozporzadzenia ws. war. techn. jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne ...).

|f) maja_c;a uwadze, Ze przyjete w projekcie a;chitektoniczno - budowlanym rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i
|techniczne powinny wykazal ograniczenie lub eliminacje wplywu obiektu budowlanego na Srodowisko przyrodnicze,
|zdrowie Judzi i inne obiekty budowlane, zgodnie z odrebnymi przepisami;

7.1 Wplyw na zdrowie ludzi, srodowisko przyrodnicze i inne obiekty budowlane
Nie przewiduje sie negatywnego oddziatywania przedmiotu inwestycji na zdrowie ludzi,
$rodowisko przyrodnicze i inne obiekty budowlane. Projektowana rozbudowa drogi wojewodzkiej
w zakresie niniejszego opracowania wprowadza szereg rozwigzan majacych na celu w maksymalnym
stopniu ochrong jej uzytkownikéw i srodowiska naturalnego:
- chodniki oddzielone od jezdni kraweznikiem — wprowadzajg oddzielenie od siebie potokow
ruchu: pieszego i samochodowego,

Y



 odpowiednie ksztaltowanie geometrii drogi zapewniajgce dobra widocznos¢ ~ dla  jej
uzytkownikow,

«  rozwiazanie odwodnienia drogi uniemozliwiajace niekontrolowany sptyw wod opadowych
z drogi na tereny sasiednie,

+ o$wietlenie drogi zapewniajace bezpieczenstwo uzytkownikéw drég po zmierzchu,

« stosowanie cz¢éci osadnikowych w studzienkach sciekowych kanalizacji deszczowej
wspomagajacych oczyszczanie wod opadowych i roztopowych z zawiesiny ogolnej.

Prace budowlane podczas realizacji inwestycji nalezy wykonywa¢ zgodnie z przepisami BHP.
Dodatkowo w zwiazku z prowadzonymi robotami budowlanymi, wykonawca zobowigzany bedzie do
zmniejszenia do minimum ucigzliwosci dla mieszkancow i terendéw sasiednich.

W zwiazku z budowa drogi nie przewiduje si¢ niekorzystnego oddzialywania inwestycji na
$rodowisko naturalne. W wyniku jej realizacji i uzytkowania nie przewiduje si¢ wzrostu emisji o wigcej niz
20% oraz zuzycia surowcdw (w tym wody, materialdw, paliw i energii) o wigcej niz 20%.

Zwraca si¢ uwage, ze $rodki ograniczajace wplyw drogi na przyrodg, krajobraz i inne obiekty
budowlane moga by¢ takze wykonanie po wybudowaniu drogi ma podstawie przeprowadzonych badan
i analiz potwierdzajacych celowos¢ ich zastosowanie (na podst. §188 ust. 2 rozporzadzenia ws. war. techn.
jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne ...).

wg § 20.12) - informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego, zapewniajacych
uZytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem;

8. Zastosowane rozwiqzania budowlane i techniczne.
Rozbudowa drogi (w tym elementow wyposazenia technicznego drég takich jak: kanalizacja
deszczowa, sieé o§wietlenia drogowego) bedzie wymagata stosowania rozwigzan budowlanych takich jak:

« dla kanalizacji deszczowe] przewiduje si¢ stosowanie rur, studzienek Sciekowych i studni
rewizyjnych betonowych, wpustéw zeliwnych — bedacych elementami rozwigzan systemowych,
gotowych do montazu na budowie i posiadajacych odpowiednie atesty i pozwolenia,

e dla sieci o$wietlenia ulicznego przewiduje si¢ stosowanie latarni, opraw oswietleniowych,
fundamentéw betonowych, kabli zasilajacych — bedacych elementami rozwigzan systemowych
gotowych do montazu na budowie i posiadajacych odpowiednie atesty i pozwolenia,

+ elementy ograniczajagce: krawezniki, obrzeza, a takze elementy Sciekéw 1 plyt azurowych
umacniajgcych skarpy beda to elementy prefabrykowane z betonu posiadajace odpowiednie atesty
i certyfikaty,

* mieszanka mineralno — bitumiczna (beton asfaltowy) bedzie to gotowa mieszanka przygotowana
w wytwdrni mas bitumicznych i dowieziona w miejsce wbudowania,

s betony cementowe réznych klas beda to betony przygotowane w wytworni i dowiezione w miejsce
wbudowania.

|wg § 20.13) - dane dotyczqce warunkow ochrony przeciwpozarowej, stosownie do zakresu projektu
8.a. Warunki ochrony przeciwpozarowej
Projektowana rozbudowa drogi wojewddzkiej nie ogranicza mozliwosci poruszania si¢ po niej
pojazdow w tym pojazdéw bojowych Strazy Pozarnej. Dostepnos¢ z odcinka drogi wojewldzkiej jest
realizowana z wszystkich zjazdow na posesje prywatne, co umozliwia dojazd jednostek ratowniczych.
Budowla drogowa bedzie wykonania z materialéw niepalnych.

15
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. Krystian Wegrzyn

bivuro.kwprojekt@grmail.com
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inzynieryjna
drogowa
inzynieryjna
drogowa

Specjalnosc:

adres e-mail:

Rozbudowa drogi wojewddzkiej
kiasy ,G” nr 957 odc. Czamy Dunajec - LudZmierz
w km OR150 — 0+074,00 - 0+741,40 -
budowa chodnika w miejscowosci Czamy Dunajec

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

606 720 070
mgr inz. Krystian Wegrzyn

Tytut; imie i nazwisko

tcl.

PROJEKTY I NADZORY W ZAKRESIE INZYNIERII DROGOWO-MOSTOWEJ

Tytutrysunku:| Plan sytuacyjny
Sprawdrajgey; mgr inz. lzabela Pisarek
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
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