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1.1.WARUNKI PRZEBUDOWY

TAURON Dvstrvbuc;a S.A ‘ ‘
QOddziat w Krakowie
J| Dayw lr’ ,31-06 Jk akow
TAURON
nfo@tauron-dys lr,:‘uu ja.p DYSTRYBUCJA
Nowy Targ, dn. 25052022 r. Gmina Czarny Dunajec
ul. Jozefa Pilsudzkiego 2
34-470 Czarny Dunajec
Sygnatura
TD/OKR/OME/K/WT/ST/509/2022

WARUNKI TECHNICZNE USUNIECIA KOLIZJI SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ

W zwiazku z kolizjg projektowanej inwestyciji:

dro ewodzkiej klasy .G” nr 957 odc. U - ierz w_km
4 74 - budowa chodnika w m scowoéci Czarny Du
z lstme;acq Infrastruktura energetyczng podajemy ponizej warunki usunigcia kolizji istniejacych
urzadzen elektroenergetycznych, stanowigcych skiadnik majatku TAURON Dystrybucja S.A.:

1. Przebudowa wynikajaca z uzgodnienia branzowego wydanego dnia 14.04.2022r. o numerze
TD/OKR/OMD/2022-04-14/0000007 dotyczy:

« Linia napowietrzna nN (0,4 kV) relacji stup KRT234522 - stup KRT234521 - sfup
KRT234544 - stup KRT23443 - slup KRT234542 - slup KRT234541 - slup
KRT234540, typ: AL 4x35mm*+35mm? zasilana ze stacji transformatorowe] CZARNY
DUNAJEC 15 [KRT6979], obw.2 k/Nowy Targ;

* Linia napowietrzna nN (0,4 kV) relacji stup KRT451891 — stup KRT234521, typ:
AsXSn 4x70mm?* zasilana ze stacji transformatorowej CZARNT DUNAJEC CYRHLA
[KRT6838], obw.1 k/Czarny Dunajec;

* Przylacz kablowy nN (0.4 kV) relacji stlup KRT234521 - ZK-KRT236858, typ: YAKY
4x35mm? zasilany ze stacji transformatorowej CZARNY DUNAJEC 15 [KRT6979],
obw.2 k/Nowy Targ;

* Przylacz napowietrzny nN (0.4 kV) relac)i stup KRT234543 - Budynek nr 29, typ:
AsXSn 4x16mm® zasilany ze stacjl transformatorowej CZARNY DUNAJEC 15
[KRTE6979], obw.2 k/INowy Targ;

* Przylacz napowietrzny nN (0.4 kV) relacji stup KRT234543 - Budynek nr 31A, typ:
AsXSn 4x16mm* zasilany ze stacji transformatorowe] CZARNY DUNAJEC 15
[KRT6979], obw.2 k/Nowy Targ;

* Przylacz napowietrzny nN (0.4 kV) relacji stup KRT234542 — Budynek nr 31, typ:
AsXSn 4x16mm?* zasilany ze stacji transformatorowej CZARNY DUNAJEC 15
[KRTE6979], obw.2 k/Nowy Targ;

* Przylacz napowietrzny nN (0,4 kV) relacji stup KRT234541 — Budynek na dziaice
400/40, typ: AsXSn 2x16mm?® zasilany ze stacji transformatorowej CZARNY
DUNAJEC 15 [KRT6979], obw.2 k/Nowy Targ;

« Istnieje konlecznoéé przebudowy/zabezpieczenia sieci oswietlenia ulicznego.
Podmiotem uprawnionym do okreslenia technicznych warunkéw usunigcia
kolizji w tym zakresie jest TAURON Nowe Technologie S.A.

2. Usunigcie kolizji bedzie wymagato:
- przebudowy w/w linii napowietrznej nN poza obszar kolizji wraz z zabudowsa stupow typu E i
dostosowaniem przytaczy nN do nowego ukladu siecs;

TAURON Dystrybucia SA NI, 6110202860, REGON: 230179216
ul. Podgdrska 254 Kapital zakladowy (wplacony): 560 469,734 52 2
31.035 Krakdw S3d Rejonowy dla Krakowa Srédmisdcia

Xl Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego
pod numerem KRS: 0000073321 www.tauron-dysirybucja.p
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Usuniecie kolizji nalezy zrealizowa¢ w sposob umoziiwiajacy realizacje planowanych zmian w
zagospodarowaniu terenu z zachowaniem dotychczasowych funkcji, relacji i parametréw
elementdw sieci dystrybucyjne] umozliwiajgcych jej wilascicielowi prowadzenie dzialalnosci
statutowej w sposob nie gorszy niz przed usunigciem kolizji.

Na caly =zakres prac nalezy opracowaé kompletng dokumentacje techniczng
i prawng skladajaca sig¢ z tomu budowlanego, wykonawczego i rozruchowego, ktora nalezy
przedstawi¢ do uzgodnienia w Wydziale Eksploatacji TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat
Krakow, Region Nowy Targ oraz uzyska¢ wymagane prawem uzgodnienia i decyzje
administracyjne.

Przy opracowaniu dokumentacji techniczne] nalezy korzysta¢ z rozwigzan typowych
| powtarzalnych oraz zachowa¢ wymagania zawarte w aktualnie obowigzujgcych przepisach
1 standardach TAURON Dystrybucja S A

Projekt nalezy sporzadzi¢ | przekazac w wersji elektroniczne) | papierowe).

Do projektu nalezy doilaczyé harmonogram prac uwzgledniajgcy minimalizacje czasu
wylaczenia.

Nalezy uzyskac zgode na wymagane odplatne wylaczenia odpowiednich urzgdzen
energetycznych oraz ustali¢ nadzor stuzb energetycznych. Na czas wykonywania przebudowy
nalezy zapewnic ciggtosc zasilania istniejgcych obwodow, zasilanie tymczasowe lub agregaty
prgdotworcze.

Wszelkie prace na istniejgcych urzadzeniach energetycznych bedgcych wiasnoscia TAURON
Dystrybucja S.A. wykonywaé z zachowaniem szczegdinych $rodkéw ostroznosci pod
nadzorem siuzb energetycznych TAURON Dystrybucja S A, Oddzial Krakéw, Region Nowy
Targ, Jednostka Terenowa Jabionka, a nastepnie zgtosié celem dokonania odbioru robét
zanikowych, a po zakonczeniu realizacji calego zakresu prac zglosi¢ je do koncowego odbioru
technicznego.

Zapewni¢ calodobowy dostep do urzgdzen wykonanych w ramach usuniecia kolizji dla sluzb
energetycznych,

Prace przy urzgdzeniach energetycznych powinny byé wykonywane przez firme dzialajaca w
branzy elektrycznej, przez pracownikow posiadajacych odpowiednie kwalifikacje, zgodnie z
obowigzujgcymi normami i przepisami. Zaleca sie, aby prace byly wykonane w technologii prac
pod napigciem przez osoby posiadajgce upowaznienia do wykonywania tego typu prac na sieci
TAURON Dystrybucja. S.A.

W przypadku wystepowania kabli elektroenergetycznych zabrania sig@ prowadzenia robot
ziemnych sprzetem mechanicznym w odlegtosci mniejszej niz 2 m od kabla zlokalizowanego
przekopem kontrolnym, Kable mozna odkopac tylko do strefy ochronnej tj. folii lub cegly —
zabrania sig odkrywania czynnych kabli energetycznych.

Dla linii kablowych SN nalezy wykona¢ pomiar wyladowan niezupeinych.

Po zakoriczeniu usunigcia kolizji sieci nalezy uaktualnic mapy geodezyjne z naniesieniem
tychze do Panstwowych Zasobow Geodezyjnych.

Do odbioru prac przedtozy¢ powykonawcza dokumentacje. Dokumentacja geodezyjna powinna
by¢ wykonana zgodnie z wymaganiami TD SA w wersji papierowej i elektroniczne].

Niniejsze warunki usunigcia kolizji stanowig zalgcznik do Porozumienia, w ktorym okreslono
zasady finansowania wraz z podzialem obowigzkow | odpowiedzialnosci pomigdzy stronami.
Warunkiem rozpoczecia robot jest podpisane Porozumienie i uzgodniony projekt ze strong
TDSA.

Waznos¢ niniejszych warunkow ustala sie na okres dwéch lat od daty ich wydania,

Osoba do kontaktu Szymon Twarog, tel. 571 665 384

e-mail: szymon.twarog@tauron-dystrybucia.pl

Z powazaniem
LM Dyustrybucja S.A.
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1.2. ZAKRES RZECZOWY

e Wymiana stupdw energetycznych niskiego napigcia - Skpl

e Przebudowa sieci energetycznej nN typu AsXSn 4x70 mm? - 238m
e Przebudowa sieci energetycznej nN typu AsXSn 2x25 mm? - 198 m
e Przebudowa przylacza kablowego nN typu NA2XY-J 4x35 mm? - S5m

e Wymiana przytaczy napowietrznych niskiego napi¢cia - 3kpl



1.3. ZASWIADCZENIE O NADANIU UPRAWNIEN

PODKARPACKA OKREGOWA
1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
35-060 Rzeszéw, ul. J. Stowackiego 20

Okregowa komisja Kwalifikacyjna
PDK OIIB/KK/0054/0061/06 Rzesz6w,2006-12- 7 3

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow(Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz.42, z p6zn. zm.) iart.
12 ust. 1 pkt 112, art.12 ust. 3, art.13 ust.1 pkt 112, art.14 ust.1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2003 r. Nr 207 poz. 2016  z pézn. zm.) oraz § 11 ust. 1
pkt 1, § 15 i § 24 ust.1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578),
w zwiazku z art.104 § 1 Kodeksu postgpowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r., Nr 98 poz.1071
z pézn. zm)

stwierdzamy, ze

Pan MAREK FALTA
magister inzynier
/kierunek studiow- elektrotechnika /
ur. 6 lipca 1975 r., miejsce urodzenia - Lubaczow

otrzymat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny PDK/0193/PWOE/06

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci instalacyjnej bez ograniczen:
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu
postepowania administracyjnego ( Dz.U. 22000 r. Nr 98 poz .. 1071 z pézn. zm.) odstepuje si¢ od
uzasadnienia decyzji.

Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.
Pouczenie

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane - podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Giéwnego Inspektora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na listg cztonkoéw wlasciwej izby samorzadu zawodowego.

2.0d niniejszej decyzji shuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa w
Warszawie, za posrednictwem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w Rzeszowie w terminie 14 dni
od daty jej dorgczenia.

Skiad Orzekajacy PDK OIIB

dr inz. Zbigniew Plewako ..\ J~....57 L0

uja; mgr inz. Andrzej Hliniak ... \J... \¢...."
Pan Marek Fatta

ul. Kniaziewicza 4

37- 620 Horyniec

2. Giéwny Inspektor

Nadzoru Budowlanego

3.aa

mgr inz. Lech Krupinski........J. 7. ./.

/
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Pan Marek Fafta o numerze ewidencyjnym MAP/IE/0248/07

adres zamieszkania ul. Reymonta 9, 34-436 Maniowy

jest czlonkiem Malopolskiej Okrggowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzizinosc cywilnej.

Niniejsze zaiwiadczenie jest waine od 2022-04-01 do 2023-03-31.

weryfikowanym przy pomocy wainego kwaifikowanego certyfikatu w cniu 2022-03-22 roku przex

Fgodrie art. 5 e 2 ustewy 3 dnis 3 wrasinis 3001 r. o podpile slektoskawym (Dx U, 2001 Nr 130 poz. J450) ssre w posteci
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1.4. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Oswiadczam, ze projekt wykonawczy pn. ,,Przebudowa sieci energetycznej
kolidujacej z rozbudowa drogi wojewddzkiej klasy ,,G” nr 957 odc. Czarny Dunajec —
Ludzmierz w km OR150 — 0+074,00 — 0+741,40 - budowa chodnika w miejscowosci Czarny
Dunajec, ktorego Inwestorem jest Wojt Gminy Czarny Dunajec, ul. Pitsudskiego 3, 34-470 Czarny
Dunajec zostal sporzadzony zgodnie z umowa, z wymaganiami ustaw i obowigzujagcymi w tym
zakresie przepisami i1 normami, standardami obowigzujacymi w TD oraz zasadami wiedzy

techniczne;.

Projektant: mgr inz. Marek Fatta



1.5.

OPIS TECHNICZNY
1.5.1. Wstep

Niniejsze opracowanie stanowi projekt techniczny przebudowy sieci
elektroenergetycznej niskiego napiecia kolidujacej z rozbudowsg drogi wojewodzkiej klasy ,,G”
nr 957 odc. Czarny Dunajec — Ludzmierz w km OR150 — 0+074,00 — 0+741,40 - budowa

chodnika w miejscowosci Czarny Dunajec.

1.5.2. Przebudowa sieci energetycznej napowietrznej niskiego napiecia

Zgodnie z warunkami technicznymi usunigcia kolizji sieci elektroenergetycznej nr
TD/OKR/OME/K/WT/ST/509/2022 z dnia 25.05.2022 r. projektuje si¢ przebudowe sieci
napowietrznej niskiego napigcia kolidujacej z budowg chodnika w miejscowosci Czarny
Dunajec wzdluz drogi wojewddzkiej klasy ,,G” nr 957 odc. Czarny Dunajec — Ludzmierz.
Projektuje si¢ przebudowg sieci napowietrznej niskiego napigcia od shupa nr KRT451891 do
stupa nr KRT 234540.

Istniejacy przewdd sieci napowietrznej izolowanej typu AsXSn 4x70 mm? relacji shup
nr KRT 451891 — stup nr KRT 234521 oraz przewdd nieizolowany typu 4xAl35 mm? +1xAl135
mm? relacji stup nr KRT 234521 — stup nr KRT 234540 nalezy zdemontowaé z przeznaczeniem
na zlom.

Przylacza napowietrzne izolowane do budynkéw nr 27, budynku gospodarczego,
budynku wagi nalezy zdemontowa z przeznaczeniem na zlom. Przylacz napowietrzy
izolowany do budynku nr 31 nalezy zdemontowac z przeznaczeniem do ponownego montazu.
Przytacz kablowy ze stupa nr KRT234521 do budynku nr 30 nalezy zdemontowac.

Istniejace stupy energetyczne nr KRT234521, KRT 234544, KRT 234543, KRT
234542, KRT 234541 zelbetowe znajdujace si¢ obecnie w miejscu projektowanego chodnika
nalezy zdemontowa¢. Oprawy o$wietleniowe ze stupéw nr KRT234521, KRT 234544, KRT
234542, KRT 234541 nalezy zdemontowac z przeznaczeniem do ponownego montazu.

Projektuje si¢ montaz stupa rozgatezno-narozno-krancowego typu RNK 10,5/13,5 E nr
KRT 234521, stupa naroznego N 10,5/10 E nr KRT 234544, stupa naroznego N 10,5/12 E nr
KRT 234541, stupow przelotowych P 10,5/4,3 nr KRT 234543, KRT 234542 poza
projektowang kolizja. Na projektowanych stupach od stupa nr KRT 451891 do stupa nr KRT
234540 zamontowaé przewod izolowany typu AsXSn 4x70 mm?. Od stupa nr KRT234521 do
shupa nr KRT 234540 zamontowaé przewod o$wietleniowy AsXSn 2x25 mm? . Na shupie nr

KRT234521 zamontowa¢ istniejace przewody sieci nieizolowanej typu 4xA135 mm? +1xAl135



mm? oraz odgromniki SE 30.166 L, wykona¢ uziemienie stupa. Wartoé¢ uziemienia nie moze

przekroczy¢ 10 Q. Zdemontowane oprawy oswietleniowe zamontowa¢ na nowych stupach.
Ze stupa nr KRT 234543 wykona¢ przylacza napowietrzne do budynku nr 27 i budynku
gospodarczego przewodem typu AsXSn 4x16 mm?. Ze stupa nr KRT 234541 wykonaé przylacz
napowietrzny do budynku wagi przewodem typu AsXSn 2x16 mm?. Na stupie nr KRT 234542
zamontowac istniejacy przytacz do budynku nr 31.

Ze stupa nr KRT 234521 wykona¢ przytacz kablowy kablem typu NA2XY-J 4x35
mm? do ztgcza kablowego nr ZK KRT 236858. Projektowany kabel zmufowac¢ z istniejagcym
kablem typu YAKY 4x35 mm? za pomocg mufy kablowej typu SMOE 81546.

Kabel uktada¢ zgodnie z normg N SEP-E-004. Na dnie wykopu (przed utozeniem
kabla 1 wykonaniem podsypki piaskowej dla wykonania uziemienia stupa) nalezy utozy¢
bednarke ocynkowana FeZn 30x4 i zasypa¢ 10 cm warstwa rodzimego gruntu. Kabel utozy¢ w
ziemi na glebokosci 70 cm na 10 cm podsypce piaskowej, linig falista z zapasem, w
stosunku do dhlugosci wykopu, wystarczajacym do skompensowania ewentualnych przesunie¢
gruntu. Na calej trasie kabla w odstepach co 10 m, zalozy¢ oznaczniki kablowe zawierajace:
typ, przekrdj i relacje kabla, wykonawce robot oraz rok budowy (montazu). Nastepnie kabel
zasypa¢ 10 cm warstwg piasku, ok. 20 cm warstwg rodzimego gruntu, utozy¢ na catej
dtugosci folie kablowa koloru niebieskiego, a pozostala cze$¢ rowu zasypa¢ rodzimym
gruntem zageszczajac warstwowo. Nadmiar ziemi wywiez¢. Przy stupie pozostawic ,,zapasy
kablowe” o dlugosci 3m, ulozone w ziemi w postaci potpetli.

Trasa linii kablowej utozonej w ziemi na catej jej dlugosci powinna by¢ oznaczona
znacznikami elektromagnetycznymi pasywnymi lub inteligentnymi (EMS) dziatajacymi w
czestotliwosci 134 kHz, uktadanymi nad tasmg ochronng w odstepach nie wiekszych niz 100 m.
Ponadto znaczniki nalezy umieszcza¢ w miejscach skrzyzowan, zblizen oraz zmiany kierunku
utozenia kabla (na zatomach). Na stupie kabel uktada¢ w rurach ostonowych odpornych na
promieniowanie UV typu BE 75 do wysokosci 3m.

Sie¢ energetyczna zasilana jest ze stacji transformatorowej nr KRT 6979 CZARNY
DUNAIJEC 15.

Szczegoty pokazano na schematach.

1.5.3. Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym

e Strona SN 15kV: UZIEMIENIE
UKLAD SIECIOWY:
IZOLOWANY PUNKT GWIAZDOWY

e Strona nn: SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA
10



UKLAD SIECIOWY:: zasilanie TN-C
odbidr TN-C-S
W zwigzku z powyzszym wszystkie metalowe czesci urzadzen elektrycznych

niebedacych pod napigciem nalezy metalicznie polaczy¢ z przewodem ochronnym PE

a ten uziemi¢. Ochrong wykonac¢ zgodnie z normg N-SEP-E-001.

1.5.4 OBLICZENIA TECHNICZNE

1.5.4.1 OBLICZENIA STATYCZNE WYTRZYMALOSCI SLUPOW

P4op — dopuszczalne obcigzenie stupa
Pob —rzeczywiste obcigzenie stupa
N, —naciag przewodu

Ps — obcigzenie wiatrem stupa

P, — obcigzenie wiatrem oprawy

P, - obcigzenie wiatrem przewodow

N: — naciag przewodow przyltaczy

Istniejacy shup nr KRT 451891 K 10,5/10 E

Paop = 1000 [daN]
Pdop > Pob

P,=+P’+P’

Pu=Npo + Po + N;
P,=Ps+Po+ N;

Py =560 [daN]

P, =60 [daN]

Pobo = 563,21 [daN]

Pdop > Pob - warunek jest spelniony
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Stup nr KRT 234521 RNK 10,5/13,5 E

Pdopg =1290 [daN]
Pdopo =1350 [daN]

Pdopg = Pobg, Pdopo = Pobo

Pobg = 2*Np *COS((X/2)+ Po + Nr
Pobe = 2*(560+213) *cos 68,8 +27 = 951,56 [daN]

Pobg = 2*(560+213) *0,36 +27 = 583,56 [daN]
Pobg = 583,56 [daN]

Popo = ,/Puz -}'Pz2

Pu:Npo+Po+Nr
P,=Ps+Po+ N;

P, = 5x244 + 27 [daN]
P. = 1247 [daN]

P, =P+ Po+ N,
P, = 60+ 27 [daN]
P, = 87 [daN]

Py, = /12472 + 872

P,,, = 1253,12 [daN]

Pdopg = Pobg, Pdopo = Pobo - warunek jest spelniony

Dobrano ustoj typu UP 4 wg. katalogow Energolinia w Poznaniu

Stup nr KRT 234544 N 10,5/10 E

Pdop > Pob

Pobg = 2*Np *COS((X/2)+ Po + Nr
Pobg = 2*(560+213) *cos 54,68 +27 = 1546 *0,58+27 [daN]
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Pobg = 923,68 [daN]

Pdop > Pob - warunek jest spelniony

Dobrano ustdj typu UP 3 wg. katalogow Energolinia w Poznaniu

Stup nr KRT 234543 P 10,5/4,3E

Pdop =380 [daN]
Pdop > Pob

P.=P, +Po+P;
Pob = (1,49+0,85)*43 + 40 [daN]
Pob = 140,62 [daN]

Pdop > Pob - warunek jest spelniony
Dobrano ustdj typu UB 1 wg. katalogow Energolinia w Poznaniu

Stup nr KRT 234542 P 10,5/4,3E

Paop = 380 [daN]
Pdop > Pob

Pu=P,+Po+P:
Pob = (1,49+0,85)*39 + 27 + 20 [daN]
Pob = 138,26 [daN]

Pdop > Pob - warunek jest spelniony
Dobrano ustdj typu UB 1 wg. katalogow Energolinia w Poznaniu

Stup nr KRT 234541 N 10,5/12 E

Paop = 1140 [daN]
Pdop > Pob

Pobe = 2*N,, *cos(a/2)+ Po + N;
Pobg = 2%(560+213) *cos 79,30 +27+ 100 = 1546 *0,58+27+100 [daN]
Pobg=1 023,68 [daN]
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Pdop > Pob - warunek jest spelniony

Dobrano ustdj typu UP 3 wg. katalogow Energolinia w Poznaniu

Istniejacy shup nr KRT 234540 K ZN 12

F, =1 472 [daN]
F, =222 [daN]

Fx> Fa+ pr

Fy> Fpy+ Fusy + Fi

Fx = 5604213 +50 = 823 [daN]
Fy=100+60 = 160 [daN]

Fx > Fxobl , Fy > Fyobl - warunek jest spelniony

1.5.4.1 OBLICZENIE UZIEMIENIA
Obliczenie uziemienia stupa nN nr KRT 234521

Nalezy wykona¢ uziemienie stupa pionowymi prgtami uziemiajacymi @18
1 bednarkg ocynkowang FeZn 40x5 do uzyskania rezystancji uziemienia przynajmniej 10Q.

Obliczenie opornosci uziomu poziomego

R,=2-2=2 200—1339
H==" 1 7% 30 31

gdzie: p = 200 [Qm] — rezystywno$¢ gruntu
L = 30 [m] — dtugos¢ bednarki

Obliczenie uziomu pionowego

p 200
Ry =09:7=09 —==600[C]

gdzie: | = 3 [m] — dtugos¢ preta

Obliczenie rezystancji wypadkowej (bednarki i szpilek):
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_ RV'RH _ 60'13,3
" Rym,+n-Ry-m, 60-085+3-133:08

R, = 9,62 [Q]

gdzie: n, = 0,8 -wspotczynnik wykorzystania preta
n, = 0,85 — wspotczynnik wykorzystania bednarki
n = 3 —ilo$¢ pretéw
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1.5.5. ZESTAWIENIA MATERIALOW

1.5.5.1 LINIA NAPOWIETRZNA NISKIEGO NAPIECIA
Lp. NAZWA MATERIALU JEDNOSTKA | ILOSC

1. | Zerdz strunobetonowa 10,5/4,3 kpl 2
2. |Zerdz strunobetonowa 10,5/10 kpl 1
3. |Zerdz strunobetonowa 10,5/12 kpl 1
4. | Zerdz strunobetonowa 10,5/13,5 kpl 1
5. | Plyta stopowa szt 5
6. | Ptyta ustojowa U-85 z objemka OU kpl 4
7. | Ptyta ustojowa U-130 z objemka OU kpl 2
8. | Hak wieszakowy SOT 39 szt 7
9. | Hak wieszakowy SOT 29 szt 6
10. | Poprzecznik krancowy PK-1 szt 1
11. | Konstrukcja Km-1 szt 5
12. | Izolator S80 szt 5
13. | Przewod AsXSn 2x25 mm? m 198
14. | Przewod AsXSn 4x70 mm? m 238
15. | Przewod AsXSn 4x16 mm? m 62
16. | Przewod AsXSn 2x16 mm? m 32
17. | Uchwyt odciaggowy SO 80 szt 7
18. | Uchwyt odciggowy SO 118.1202 szt 2
19. | Uchwyt przelotowy SO 130 szt 2
20. | Uchwyt przelotowy SO 136 szt 3
21. | Zacisk odgalezny SL szt 25
22. | Odgromnik w ostonie izolacyjnej SE 36.166 szt 4
23. | Bednarka ocynkowana FeZn 40x5 m 30
24. | Uziom pretowy ¢18 typu GALMAR diugos$¢ 3m kpl 3
25. | Wazelina techniczna kg wg potrzeb
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1.5.5.2 PRZYLACZ KABLOWY NISKIEGO NAPIECIA

Lp. NAZWA MATERIALU JEDNOSTKA | ILOSC
26. | Kabel NA2XY-J 4x35 mm? m 20

27. | Folia niebieska m 5

28. | Piasek m’ 0,4
29. | Oznaczniki kablowe szt 2

30. | Rura Arot BE 75 m 3

31. | Uchwyt dystansowy szt 6

32. | Czteropalczatka szt 1

33. | Mufa SMOE 81546 szt 1

34. | Tasma ,,denzo” kg wg potrzeb
35. | Wazelina techniczna kg wg potrzeb
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1.6.WYKAZ DEMONTAZOWY

o Demontaz przytacza kablowego nN typu YAKY 4x35 mm?

o Demontaz napowietrznej sieci energetycznej nN typu 1x AL35 mm?

o Demontaz napowietrznej sieci energetycznej nN typu 4x AL35 mm?
o Demontaz przylaczy napowietrznych nN

o Demontaz stanowisk stupowych nN

3m
198 m
238 m
3 kpl
5 szt
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