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Wspotczynnik konserwaciji: 0.80, ULR (Upward Light Ratio): 0.0% Skala 1:143
Wykaz opraw
Nr. | llo§¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
SCHREDER IZYLUM 1 /5369 / 20 LEDs 1000mA CW
1 2 757 65W / Zebra right, Light Exhauster / 474742 7815 8775 65.0
(1.000)

W sumie: 15631W sumie: 17550 130.0
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™

2 llosé SCHREDER IZYLUM 1 /5369 /20 LEDs 1000mA
CW 757 65W / Zebra right, Light Exhauster /
474742
Numer artykutu:

Strumien Swietlny (Oprawa): 7815 Im
Strumien swietiny (Lampy): 8775 Im

Moc opraw: 65.0 W

Klasyfikacja o$wietlenn CIE: 100

Kod Flux CIE: 53 92 99 100 89
Wyposazenie: 1 x 20 LEDs 1000mA CW 757
(Czynnik korekcyjny 1.000).
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Lista punktow obliczeniowych

Skala 1: 143

Nr. | Etykieta Typ Pozycja [m] Rotacja [°] Wartosc [Ix]
X Y Y4 XY Z

1 | Pionowy punkt obliczeniowy A pionowy, ptaski 12.000 10.000 1.000 | 0.0 0.0 0.0 24
2 | Pionowy punkt obliczeniowy B pionowy, ptaski | 12.000 5.500 1.000 | 0.0 0.0 0.0 16
3 | Pionowy punkt obliczeniowy C pionowy, ptaski 12.000 1.000 1.000 | 0.0 0.0 0.0 11
4 | Pionowy punkt obliczeniowy D pionowy, ptaski 8.000 10.000 1.000 | 0.0 0.0 0.0 27
5 | Pionowy punkt obliczeniowy E pionowy, ptaski 8.000 5.500 1.000 | 0.0 0.0 0.0 32
6 | Pionowy punkt obliczeniowy F pionowy, ptaski 8.000 1.000 1.000 | 0.0 0.0 0.0 25
7 | Pionowy punkt obliczeniowy A pionowy, ptaski 12.000 10.000 1.000 [ 0.0 0.0 180.0 25
8 | Pionowy punkt obliczeniowy B pionowy, ptaski 12.000 5.500 1.000 | 0.0 0.0 180.0 32
9 | Pionowy punkt obliczeniowy C pionowy, ptaski 12.000 1.000 1.000 [ 0.0 0.0 180.0 27
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Lista punktéow obliczeniowych

Nr. | Etykieta Typ Pozycja [m] ‘ Rotacja [°] ‘ Warto$é [Ix]
X Y Zz X Y Z

10 | Pionowy punkt obliczeniowy D pionowy, ptaski 8.000 10.000 1.000 | 0.0 0.0 180.0 11

11 | Pionowy punkt obliczeniowy E pionowy, ptaski 8.000 5.500 1.000 | 0.0 0.0 180.0 16

12 | Pionowy punkt obliczeniowy F pionowy, ptaski 8.000 1.000 1.000 | 0.0 0.0 180.0 24

Podsumowanie wynikow

Typy punktéw obliczeniowych Liczba Srednia [Ix] Min. [Ix] Maks. [Ix] Emin/ Enm E . /E

min max

Pionowy, pfaski 12 23 11 32 0.49 0.34
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1041 83
b o 450 m
83 116 89
78 110 85
&6 91 75
3 85 69
69 85 85
75 91 85
85 110 78
89 116 83
1041 74 L
a? il 450
-2.00 2.00 m
Wartosci Lux, Skala 1: 77
Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:
Zaznaczony punkt: (8.000 m, 1.000 m,
0.010 m)
Siatka: 3 x 10 Punkty
Em [1x] Emin [Ix] Emax [1x] Emin / Em Emin / Emax
85 65 116 0.76 0.55
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Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:

Zaznaczony punkt: (10.000 m,
1.000 m, 1.500 m)

Siatka: 3 x 10 Punkty

E,., [Ix] E.. [X] E, . [X]
46 22 83

Wartosci Lux, Skala 1: 77

Emin / Emax
0.27
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T 563

"T450m

88 71 80

B2l
—

-0.50 0.50m

Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:

Zaznaczony punkt: (10.000 m,
10.000 m, 1.500 m)

Siatka: 3 x 10 Punkty

E,., [Ix] E.. [X] E, . [X]
46 22 83

Wartosci Lux, Skala 1: 77

Emin / Emax
0.27
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