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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO
-BUDOWLANY

branza elektroenergetyczna

INAZWA:

Rozbudowa drogi wojewddzkiej klasy ,,G” nr 957 ode. Czarny Dunajec
— Ludzmierz w km OR150 — 0+074,00 — 0+741,40 - budowa chodnika
w miejscowosci Czarny Dunajec — przebudowa sieci energetycznej niskiego
napiecia oraz budowa oswietlenia ulicznego
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oswiadczenie zgodne z art. 34 ust. 3d pkt. 3)
Prawa budowlanego

Na podstawie Art. 34 ust. 3d pkt. 3 Prawa budowlanego oswiadczam, ze projekt

architektoniczno-budowlany branzy elektroenergetyczne;j:

Rozbudowa drogi wojewodzkiej klasy ,,G”
nr 957 odc. Czarny Dunajec — Ludimier; w km OR150 — 0+074,00 — 0+741,40
— budowa chodnika w miejscowosci Czarny Dunajec

zostal sporzqdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczneyj.
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IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTVVA
35-060 Rzeszéw, ul. J. Stowackiego 20 OJEV MAJ

Okregowa komisja Kwalifikacyjna .
PDK OIIB/KK/0054/0061/06 Rzesz6w,2006-12- 7 4

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow(Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz.42, z péin. zm.) 1 art.
12 ust. 1 pkt 112, art.12 ust. 3, art.13 ust.1 pkt 112, art.14 ust.] pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2003 r. Nr 207 poz. 2016  z péin. zm.) oraz § 11 ust. 1
pkt 1, § 15 i § 24 ust.1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578),
w zwiazku z art.104 § 1 Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r., Nr 98 poz.1071
z pézn. zm)

stwierdzamy, ze

Pan MAREK FALTA
magister inzynier
/kierunek studiéw- elektrotechnika /
ur. 6 lipca 1975 r., miejsce urodzenia - Lubaczow
otrzymat

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny PDK/0193/PWOE/06

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci instalacyjnej bez ograniczen:
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu
postepowania administracyjnego ( Dz.U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z pézn. zm.) odstepuje si¢ od
uzasadnienia decyzji.

Zakres nadanych uprawnient budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

1. Zgodnie z art, 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane - podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Giownego Inspektora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na liste cztonkow wlasciwej izby samorzadu zawodowego.

2.0d niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa w
Warszawie. za posrednictwem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa w Rzeszowie w terminie 14 dni
od daty jej doreczenia.
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Szczegolowy zakres uprawnien
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych

Pan Marek Fatta

I .Namocy art. 12 ust.1 pkt 1,2 i art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane, w zakresie
objetym wyzej wymieniona specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowia podstawe do:

1. projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno - budowlanych w

specjalnosci objetej niniejszymi uprawnieniami i sprawowania nadzoru

autorskiego,

kierowania budow3 lub innymi robotami budowlanymi,

3. kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz

nadzoru i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,

wykonania nadzoru inwestorskiego,

5. sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych z
zastrzezeniem art.62 ust. 5 ustawy.

g

=

II. Namocy § 15 ust. 1 i § 24 ust 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28
kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83
poz. 578). niniejsze uprawnienia uprawniaja do:

- sporzadzania projektéw zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci objete]
niniejszymi uprawnieniami,

- projektowania obiektu budowlanego lub kierowania robotami budowlanymi zwiazanymi z
obiektem budowlanym, takim jak: sieci, instalacje 1 urzadzenia elektryczne i
elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z
urzadzeniami do zasilania i sterowania.
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MALOPOLSKA Krakow, duia 21 .czérweg 2010
OKREGOWA
1 Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

MAP OIIB/KK/0054-0051/10

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynierow
budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, = pézn. zm.), art. 12 ust. | pkt 1-5, art. 12 ust. 3, art. 13
ust. 1,3 14, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (rekst jednolity: Dz. U. = 2006 r. Nr 156
poz. 1118 z pozn. zm.), § 11 ust. 1 pke 1, § 151 § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28
kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578
z péin. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity:
Dz. U.z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z péin. zm.).

Malopolska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

stwierdza, ze

Pan mgr inz. Marcin Janocha
urodzony dnia 23.10.1978 r. w Sanoku
uzyskat

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAP/0050/PWOE/10

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych.

UZASADNIENIE

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna Mafopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w Krakowie na podstawie
protokotéw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu, stwierdzita, ze Pan Marcin Janocha
posiada wymagane prawem wyksztalcenie i praktyke zawodowa konieczng do uzyskania uprawnien budowlanych
w wyze] wymienionej specjalnosci i uzyskal pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlane. Szczegélowy
zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE
Od niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inzynierow Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem
Malopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w Krakowie w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad Orzekajacy
Okre¢zowej Komisji Kwalitikacyjne):

L. Przewodniczgcy Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej
dr inz. Zygmunt Rawicki

W\
2. Czlonek Skladu Orzekajacego > ‘-;,";:_;E \
mgr inz. Malgorzata Boryczko | ! s 0 ol
\ \ o i
3. Czlonek Skiadu Orzekajacego b -
mgr inz. Ryszard Damijan X =
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Szczegotowy zakres uprawnien
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczen

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1 - 5, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy - Prawo budowlane (tekst jednolity:

Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z pdéin. zm.), w zakresie objetym wyzej wymieniong

specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowia podstawe do:

1)

2)
3)

4
5

projektowania, sprawdzania projektow  architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,

kierowania budowq lub innymi robotami budowlanymi,

kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementow budowlanych oraz nadzoru i kontroli
technicznej wytwarzania tvch elementéw,

wykonywania nadzoru inwestorskiego,

sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

II. Na mocy § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia

28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U.

z 2006 r. Nr 83 poz. 578 z p6zn. zm.), niniejsze uprawnienia uprawniaja do:

projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwiqzanymi z obicktem

budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i urzqdzenia elektryczne ielektroenergetyczne, w tym

kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z urzqdzeniami do zasilania i sterowania.

Zgodnie z § 15 w/w rozporzadzenia uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej

specjalnosci uprawniaja do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie

danej specjalnosci.

ZA ZGODNOS¢
Z ORYGINALEM

..................................

mqZ?h‘an Wegrzyn
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T INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-UER-3WC-35G *

Pan Marek Fatta o numerze ewidencyjnym MAP/IE/0248/07

adres zamieszkania ul. Reymonta 9, 34-436 Maniowy

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-04-01 do 2023-03-31.

Zaswiadczenie zostatlo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-03-22 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczacy Rady Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

ZA ZGODNOSE
Z ORYGINALEM

Dnia /J“og ....... 202} r

mgrinZ. Krystigh Wegrzyn
Z—
o

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyinego zaswjdczénia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej lzby Inzynierdw
Budownictwa.




™ ©® POLSKA
NS 1 Z B A
INJYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

MAP-ACA-MUF-8VF *

Pan Marcin Janocha o numerze ewidencyjnym MAP/IE/0380/10
adres zamieszkania Chabdéwka 86, 34-720 Chabdwka

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-08-01 do 2023-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-08-01 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczacy Rady Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 781 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowaine z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM
Dnia ..o £3:53....... 20.7

mgr inz, Krystian Wegrayn

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaiwiang:Z&,
stronie Polskiej Izby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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I. DANE OGOLNE

1.1.

1.2

1.3.

14.

Wstep

Tematem niniejszego opracowania jest projekt architektoniczno-budowlany

przebudowy sieci energetycznej niskiego napiecia oraz budowy linii kablowej

o$wietlenia ulicznego zwigzanej z rozbudowa drogi wojewo6dzkiej klasy ,,G” nr 957
odc. Czarny Dunajec — LudZmierz w km OR150 —~ 0+074,00 — 0+741,40 - budowa

chodnika w miejscowosci Czarny Dunajec.

Inwestor i zleceniodawca

Inwestorem i przebudowy sieci energetycznej niskiego napigcia oraz budowy

linii kablowej o$wietlenia ulicznego zwigzanej z rozbudowa drogi wojewddzkiej klasy
,,G” nr 957 odc. Czarny Dunajec — Ludzmierz w km OR150 — 0+074,00 — 0+741,40 -
budowa chodnika w miejscowosci Czarny Dunajec jest Wojt Gminy Czarny Dunajec
ul. Pitsudskiego 3, 34-470 Czarny Dunajec.

Zakres rzeczowy

Wymiana stupéw energetycznych niskiego napiecia
Przebudowa sieci energetycznej nN typu AsXSn 4x70 mm?
Przebudowa sieci energetycznej nN typu AsXSn 2x25 mm?
Przebudowa przylacza kablowego nN typu NA2XY-J 4x35 mm?
Wymiana przytaczy napowietrznych niskiego napiecia

Linia kablowa o$wietlenia ulicznego typu YAKXS 4x35 mm?
Stupy oswietleniowe 6 m

Stupy oswietleniowe 8 m

Oprawy o$wietleniowe ledowe 65 W asymetryczne

Oprawy o$wietleniowe ledowe 65 W

Oprawy oswietleniowe ledowe 51,5 W

Oprawy o$wietleniowe ledowe 32,1 W

Szafa o$wietlenia ulicznego SO

Podstawa opracowania

Zlecenie Inwestora

Normy i przepisy zwigzane z opracowaniem

5kpl
238 m
198 m
5m

3 kpl
738 m
2 szt
24 szt
2 szt
4 szt
14 szt
6 szt
1szt



1.5.

1.6.

1.7.

2.
2.1

2.2.

2.3.

24.

Uzytkownik

Uzytkownikiem linii kablowych o$wietlenia ulicznego bgdzie Gmina Czarny

Dunajec, linii napowietrznej niskiego napiecia Tauron Dystrybucja.

Harmonogram robdét

Przewidywany czas realizacji inwestycji wyniesie okolo 1 miesigca.
Uzgodnienia

Projekt podlega uzgodnieniu:

e na Naradzie Koordynacyjnej w Starostwie Powiatowym w Nowym Targu
e z Tauron Dystrybucja S.A.

e 7z Zarzadem Dr6g Wojewddzkich

e z Inwestorem

ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Obecnie na terenie, na ktorym bedzie prowadzona inwestycja znajduje si¢
typowa infrastruktura techniczna: energetyczna linia kablowa nN, energetyczna linia
napowietrzna nN, teletechniczna linia napowietrzna, kanalizacja teletechniczna, budynki
mieszkalne, urzadzenia i rurociggi wodociggowe, kanalizacja sanitarna, kanalizacja

deszczowa.

Projektowane zagospodarowanie terenu

Przedmiotowa inwestycja nie powoduje zmian sposobu zagospodarowania terenu.
Projektowana przebudowa sieci energetycznej niskiego napigcia oraz budowa linii
kablowej oswietlenia ulicznego nie koliduje z planowanym w najblizszej przyszlosci

uzbrojeniem terenu.

Zestawienie powierzchni czes$ci zagospodarowania terenu
Inwestycja nie przewiduje budowy nowych i adaptacji starych obiektow

budowlanych, budowy drog, parkingéw, placéw, chodnikéw i terenéw zielni.

Ochrona zabytkéw
Teren, na ktérym ma by¢ prowadzona inwestycja, nie jest wpisany do rejestru
zabytkbw 1 nie podlega ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego.

5



2.5,

2.6.

2.7.

.

Eksploatacja gérnicza

Teren, na ktérym prowadzona ma by¢ inwestycja, nie jest terenem gorniczym i

nie jest zagrozony osuwaniem si¢ mas ziemnych.

Zagrozenie dla Srodowiska

Projektowana przebudowa sieci energetycznej niskiego napigcia oraz budowa linii

kablowej o$wietlenia ulicznego nie ma ujemnego wplywu dla srodowiska.

Opinia geotechniczna

Budowe linii kablowej oswietlenia ulicznego polegajacej na wykonywaniu wykopow
liniowych glgbokosci 0,8 metra, zalicza si¢ do obiektéw budowlanych o pierwszej
kategorii geotechnicznej. W porozumieniu z uprawnionym geologiem stwierdzono, ze w

miejscach projektowanej inwestycji wystepuja proste warunki gruntowe.

OPIS TECHNICZNY

3.1. Przebudowa sieci energetycznej napowietrznej niskiego napigcia

Zgodnie z  warunkami technicznymi  usuniecia  kolizji  sieci
elektroenergetycznej nr TD/OKR/OME/K/WT/ST/509/2022 z dnia 25.05.2022 r.
projektuje sie przebudowe sieci napowietrznej niskiego napiecia kolidujacej z budowa
chodnika w miejscowosci Czarny Dunajec wzdluz drogi wojewddzkiej klasy ,,G” nr
957 odc. Czarny Dunajec — LudZzmierz. Projektuje si¢ przebudowe sieci napowietrznej
niskiego napiecia od stupa nr KRT451891 do stupa nr KRT 234540.

Istniejacy przewod sieci napowietrznej izolowanej typu AsXSn 4x70 mm?
relacji stup nr KRT 451891 — shup nr KRT 234521 oraz przewdd nieizolowany typu
4xAl35 mm? +1xA135 mm? relacji shup nr KRT 234521 — shup nr KRT 234540 nalezy
zdemontowa¢ z przeznaczeniem na ziom.

Przytacza napowietrzne izolowane do budynkéw nr 27, budynku gospodarczego,
budynku wagi nalezy zdemontowaé z przeznaczeniem na zlom. Przylacz napowietrzy
izolowany do budynku nr 31 nalezy zdemontowaé z przeznaczeniem do ponownego
montazu. Przylacz kablowy ze stupa nr KRT234521 do budynku nr 30 nalezy
zdemontowa¢é. Istniejace stupy energetyczne nr KRT234521, KRT 234544, KRT
234543, KRT 234542, KRT 234541 zelbetowe znajdujace si¢ obecnie w miejscu
projektowanego chodnika nalezy zdemontowa¢. Oprawy o$wietleniowe ze stupéw nr
KRT234521, KRT 234544, KRT 234542, KRT 234541 nalezy zdemontowaé z

przeznaczeniem do ponownego montazu.
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Projektuje si¢ montaz shupa rozgalgzno-naroZno-kraﬁcowego typu RNE™
10,5/13,5 E nr KRT 234521, stupa naroznego N 10,5/10 E nr KRT 234544, stupa
naroznego N 10,5/12 E nr KRT 234541, stupéw przelotowych P 10,5/4,3 nr KRT
234543, KRT 234542 poza projektowang kolizja. Na projektowanych stupach od stupa
nr KRT 451891 do stupa nr KRT 234540 zamontowaé przewod izolowany typu AsXSn
4x70 mm?. Od shupa nr KRT234521 do stupa nr KRT 234540 zamontowaé przewod
o$wietleniowy AsXSn 2x25 mm? . Na shipie nr KRT234521 zamontowa¢ istniejace
przewody sieci nieizolowanej typu 4xAl35 mm? +1xAI35 mm? oraz odgromniki SE
30.166 L, wykona¢ uziemienie stupa. Warto$¢ uziemienia nie moze przekroczy¢ 10 Q.
Zdemontowane oprawy o$wietleniowe zamontowaé na nowych stupach.

Ze stupa nr KRT 234543 wykonaé przylgcza napowietrzne do budynku nr 27 i budynku
gospodarczego przewodem typu AsXSn 4x16 mm?. Ze shupa nr KRT 234541 wykona¢é
przytacz napowietrzny do budynku wagi przewodem typu AsXSn 2x16 mm?. Na stupie
nr KRT 234542 zamontowa¢ istniejacy przylacz do budynku nr 31.

Ze stupa nr KRT 234521 wykonaé przylacz kablowy kablem typu NA2XY-J
4x35 mm? do zlgcza kablowego nr ZK KRT 236858. Projektowany kabel zmufowac z
istniejacym kablem typu YAKY 4x35 mm? za pomoca mufy kablowej typu SMOE
81546. Kabel uklada¢ zgodnie z normg N SEP-E-004. Na dnie wykopu (przed
wlozeniem kabla i wykonaniem podsypki piaskowej dla wykonania uziemienia shupa)
nalezy ulozy¢ bednarke ocynkowang FeZn 30x4 i zasypa¢ 10 cm warstwa rodzimego
gruntu. Kabel utozy¢ w ziemi na glebokosci 70 cm na 10 cm podsypce piaskowe;j,
linig falista z zapasem, w stosunku do dlugosci wykopu, wystarczajacym do
skompensowania ewentualnych przesunie¢ gruntu. Na catej trasie kabla w
odstepach co 10 m, zalozy¢é oznaczniki kablowe zawierajace: typ, przekrdj i relacje
kabla, wykonawce robot oraz rok budowy (montazu). Nastepnie kabel zasypaé 10
cm warstwa piasku, ok. 20 cm warstwg rodzimego gruntu, ulozyé na calej dlugosci
folie kablowg koloru niebieskiego, a pozostala czes¢ rowu zasypa¢ rodzimym
gruntem zageszczajac warstwowo. Nadmiar ziemi wywiezé. Przy stupie pozostawié
,»Zapasy kablowe” o dhugo$ci 3m, ulozone w ziemi w postaci péipetli.

Trasa linii kablowej ulozonej w ziemi na calej jej dlugosci powinna by¢
oznaczona znacznikami elektromagnetycznymi pasywnymi lub inteligentnymi (EMS)
dziatajgcymi w czestotliwosci 134 kHz, ukladanymi nad taémg ochronng w odstepach
nie wiekszych niz 100 m. Ponadto znaczniki nalezy umieszcza¢é w miejscach
skrzyzowan, zblizen oraz zmiany kierunku ulozenia kabla (na zalomach). Na stupie
kabel uklada¢ w rurach ostonowych odpornych na promieniowanie UV typu BE 75 do
wysokos$ci 3m. Sie¢ energetyczna zasilana jest ze stacji transformatorowej nr KRT 6979
CZARNY DUNAIJEC 15.
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3.2. Budowa linii kablowej o§wietlenia ulicznego

Projektuje sie wykonanie linii kablowej o$wietlenia ulicznego typu YAKXS
4x35 mm? wraz ze shupami o$wietleniowymi stalowymi oraz oprawami ledowymi.
Projektuje si¢ shupy o wysokosci 8 m z wysiggnikami jednoramiennymi o dtugosci 1,5 m
dla gléwnego ciagu o$wietlenia oraz stupy o wysokosci 6 m z wysiegnikami
jednoramiennymi o dlugosci 1,0 m dla przejsé dla pieszych. Na stupach zamontowane
zostang oprawy ledowe o mocy 32,1 W, 51,5 W, 65 W. Przejscie dla pieszych oswietli¢
oprawami o$wietleniowymi o asymetrycznym rozsyle $wiatla. Zasilanie opraw
o$wietlajacych przejécia dla pieszych wykonaé jako niezalezne od zasilania calego ciggu
o$wietleniowego. Oprawy przej$¢ dla pieszych powinny by¢é wyposazone w zasilacz
programowalny z interfejsesm DALI, z mozliwoscia plynnej regulacji nat¢Zenia
o$wietlenia w zakresie 10-100 %. Zasilanie projektowanych stlupéw oswietlenia
ulicznego nalezy wykona¢ z projektowanej szafy o$wietlenia ulicznego SO.

Projektuje si¢ cztery obwody oswietleniowe: obw. nr I stupy oswietleniowe od
L1.1 do L1.16, obw. nr II stupy oswietleniowe od L2.1 do L2.17, obw. nr IIl stupy
os$wietleniowe od L3.1 do L3.2, obw. nr IV stup o§wietleniowy nr L4.1.

Zabezpieczenie opraw wykonaé przy pomocy tabliczek bezpiecznikowych typu
TB1 z bezpiecznikami typu BiWts 6 A. Shupy o$wietleniowe montowa¢ na fundamentach
prefabrykowanych typu F150.

Projektowang lini¢ kablowa uklada¢ w rurze ostonowej DVK 50. Kabel zasilajacy
projektowane stupy oswietleniowe nalezy uktada¢ zgodnie z normg N SEP-E-004. Na
dnie wykopu (przed ulozeniem kabla i wykonaniem podsypki piaskowej) nalezy ulozy¢
bednarke ocynkowang FeZn 30x4 i zasypa¢ 10 cm warstwa rodzimego gruntu.

Nad ulozonym kablem w odleglosci 25-35 cm ulozy¢ na calej diugosci wykopu folig
kablowg koloru niebieskiego o grubosci 0,3 mm. Folia ostrzegawcza powinna wystawaé
co najmniej 5 cm poza krawedz zewnetrzng kabla. W miejscach w ktérych projektowana
linia kablowa prowadzona jest pod wjazdami do posesji, kabel uktada¢ w rurze ostonowej
SRS 110. Skrzyzowania linii kablowej z drogami i wjazdami wykona¢ metoda
przewiertu. Kabel pod droga uktada¢ na glebokosci min. 1,2 m.

Po wykonaniu linii kablowej nalezy wykona¢ pomiary rezystancji izolacji i proby

napi¢ciowe kabla.



Podstawowe parametry techniczne oprawy w technologii LED:

PARAMETRY KONSTRUKCYJNE

e Materiat korpusu: Wysokociénieniowy odlew aluminiowy malowany proszkowo na
wybrany kolor z ogblnodostepnej palety

e Wnetrze komory optycznej, komory elekirycznej oraz elementy oprawy (np. pokrywa,
uchwyt montazowy) zabezpieczone przed korozja powloka lakiernicza.

e Materiat klosza: Plaskie hartowane szklo

o Stopien odpornosci klosza na uderzenia mechaniczne: IK09

e Szczelno$¢ komory optycznej IP66

e Szczelno$é komory elektrycznej IP66

» Wymagany jest raport z badan szczelnosci pochodzacy z akredytowanego laboratorium

e Oprawa wyposazona w uniwersalny uchwyt stanowigcy integralng cz¢$¢ oprawy oraz
pozwalajacy na montaz zar6wno na wysiegniku jak i bezposrednio na stupie. Kat
nachylenia oprawy jest mozliwy w zakresie: od -10° do 30° (montaz bezposredni) lub od
-45° do 30° (montaz na wysiggniku). Zmiana sposobu montazu odbywa si¢ bez
koniecznos$ci zdejmowania oprawy

e Uchwyt montazowy wykonany z tego samego materialu co korpus oprawy oraz
malowany proszkowo na ten sam kolor

e Elementy mocujace oprawe na shupie, wysiegniku (Sruby, podkiadki) oraz klamry
zamykajace muszg by¢ wykonane ze stali nierdzewnej

e Dostep do komory osprzetu elektrycznego bez uzycia narzedzi za klipsow/zatrzaskéw.
Oprawa posiada dedykowane zawiasy chronigce pokrywe osprzgtu przed upadkiem

e Zakres temperatury otoczenia podczas pracy oprawy: od -40°C do +50°C

¢ Max. masa oprawy 4,9kg

e Ze wzgledow estetycznych i dla ujednolicenia wygladu instalacji o$wietleniowej wymaga
sie, aby oprawy danego rodzaju (np. drogowe) o réznych mocach posiadaty jednakowy
ksztatt (jedna rodzina opraw).

PARAMETRY ELEKTRYCZNE I FUNKCJONALNOSC

e Moc maksymalna uwzgledniajace wszystkie straty — TYP1 — 32W, TYP2 - 52W, TYP3 -
65W

e Oprawa wykonana w I lub II klasie ochronnosci elektrycznej, znamionowe napigcie
zasilania 220-240V/50-60 Hz, wspotczynnik mocy oprawy min. 0,93 dla znamionowego
obcigzenia.

e Beznarzedziowe podlgczenie oprawy do sieci zasilajacej.

e Oprawa wyposazona w zabezpieczenie przed przepigciami 10kV
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Uklad zasilajacy umozliwiajacy zaprogramowanie co najmni¢j S-ciu  stopni
autonomicznej redukcji mocy i strumienia S$wietlnego bez zewngtrznego sygnalu
sterujacego, zgodnie z ustalonym wczesniej harmonogramem

Oprawa wyposazona w etykiete z kodem QR wraz z dodatkowa naklejkg do
umieszczenia np. we wnece stupowej i/lub na projekcie. Dostgp do aplikacji z poziomu
komputera i urzadzen przenosnych (smartphone, tablet, laptop itp.), zabezpieczony
loginem i haslem. Aplikacja pozwala na przypisanie kont dla administratora i
dodatkowych sub-kont dla wykonawcéw i instalatoréw. Kod QR poprzez uzycie
dedykowanej aplikacji umozliwia uzyskanie pelnej charakterystyki oprawy i dostep do
informacji takich jak:

parametry fotometryczne, elektryczne oraz mechaniczne

dokumentacja oprawy, instrukcja montazu

instrukcja serwisowania w przypadku nieprawidtowego dziatania oprawy o$wietleniowej

lista czesci zamiennych wraz z kodami producenta

PARAMETRY OSWIETLENIOWE I POTWIERDZENIA

Rodzaj zrédia swiatta - LED

Minimalny strumiefi $wietlny panelu LED — TYP1 — 5300lm, TYP2 — 7700lm, TYP3 —
90001m

Budowa oprawy pozwala na wymiane uktadu optycznego oraz modutu zasilajacego
Wymiana elementéw ukladu optycznego bez koniecznosci wykonywania polaczen
lutowanych

Oprawa wyposazona w system regulacji ci$nienia wewnatrz oprawy, zapobiegajacy
zjawisku kondensacji pary wodnej w komorze elektryczne;j

Oprawa wyposazona W system optymalnego odprowadzenia ciepla (termiczne
rozdzielenie pomigdzy ukiadem zasilajgcym, a uktadem optycznym)

Oprawa wykonana w technologii LED, bryla fotometryczna ksztaltowana za pomoca
plaskiej wielosoczewkowej matrycy LED

Temperatura barwowa zrodel swiatta: 4000K £10%

Kazda z soczewek matrycy emituje takg samg krzywa swiatlosci, a calkowity strumien
oprawy jest sumg strumieni poszczegdlnych soczewek

Oprawy musza spetnia¢ wymagania normy EN 62471 ,.Bezpieczenistwo fotobiologiczne
lamp i systemow lampowych”

Utrzymanie strumienia $wietlnego w czasie: 95% (zgodnie z I[ES LM-80 - TM-21)
Wartosci wskaznika udzialu $wiatla wysylanego ku gérze (ULOR) nie wigksza niz
okreslona w Rozporzadzeniu WE nr 245/2009

Oprawa musi by¢ oznakowana znakiem CE oraz posiada¢ deklaracj¢ zgodnosci
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e Oprawa musi posiada¢ aktualny certyfikat akredytowanego -osrodka badawczego
potwierdzajacy wykonanie wyrobu zgodnie z Normami zharmonizowanymi z Dyrektywa
LVD (PN-EN 60598-1/PN-EN 60598-2-3) oraz zachowanie reziméw produkcji i jej
powtarzalno$ci, zgodnie z Typem 5 wg ISO/IEC 17067 - certyfikat ENEC 1lub
rownowazny

Oprawa musi posiada¢ aktualny certyfikat akredytowanego osrodka badawczego
potwierdzajacy wiarygodnos$é podawanych przez producenta parametrow funkcjonalnych
deklarowanych w momencie wprowadzenia wyrobu do obrotu, takich jak: napiecie
zasilania, klasa ochronnoséci elektrycznej, pobierana moc, skutecznos¢ Swietlna,
temperatura barwowa, strumien $wietlny - certyfikat ENEC+ lub réwnowazny
Dostepnosé plikow fotometrycznych (np. format. Ldt, .les). Pliki zamieszczone na stronie
internetowej producenta lub dystrybutora pozwalajace wykonaé sprawdzajace obliczenia
fotometryczne w ogdlnodostepnych oswietleniowych programach komputerowych (np.

Dialux, Relux)

PRZYKLADOWE ZDJECIA, WYMIARY [ KRZYWA FOTOMETRYCZNA

x* 1% Ll iid
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PARAMETRY TECHNICZNE OPRAWY DROGOWEJW
TECHNOLOGII LED (OPRAWA OSWIETLENIOWA PRZEJSCIA
DLA PIESZYCH)

PARAMETRY KONSTRUKCYJNE

e Material korpusu: Wysokocisnieniowy odlew aluminiowy malowany proszkowo na

wybrany kolor z ogdlnodostepnej palety
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Whetrze komory optycznej, komory elektrycznej oraz elementy oprawy (np. pokrywa,
uchwyt montazowy) zabezpieczone przed korozja powtoka lakierniczg.

Materiat klosza: Plaskie hartowane szklo

Stopien odpornosci klosza na uderzenia mechaniczne: IK09

Szczelnosé komory optycznej IP66

Szczelnos$¢ komory elektrycznej IP66

Wymagany jest raport z badan szczelnosci pochodzacy z akredytowanego laboratorium
Oprawa wyposazona w uniwersalny uchwyt stanowiacy integralng cz¢$¢ oprawy oraz
pozwalajgcy na montaz zar6wno na wysiegniku jak i bezposrednio na stupie. Kat
nachylenia oprawy jest mozliwy w zakresie: od -10° do 30° (montaz bezposredni) lub od
-45° do 30° (montaz na wysiegniku). Zmiana sposobu montazu odbywa sie¢ bez
koniecznosci zdejmowania oprawy

Uchwyt montazowy wykonany z tego samego materialu co korpus oprawy oraz
malowany proszkowo na ten sam kolor

FElementy mocujace opraw¢ na shipie, wysiegniku ($ruby, podkladki) oraz klamry
zamykajace muszg by¢ wykonane ze stali nierdzewne;)

Dostep do komory osprzetu elektrycznego bez uzycia narzedzi za klipsow/zatrzaskow.
Oprawa posiada dedykowane zawiasy chroniace pokrywe osprzetu przed upadkiem
Zakres temperatury otoczenia podczas pracy oprawy: od -40°C do +50°C

Max. masa oprawy 4,9kg

Ze wzgledow estetycznych i dla ujednolicenia wygladu instalacji o§wietleniowej wymaga
si¢, aby oprawy danego rodzaju (np. drogowe) o ré6znych mocach posiadaly jednakowy
ksztalt (jedna rodzina opraw).

PARAMETRY ELEKTRYCZNE I FUNKCJONALNOSC

Moc maksymalna uwzgledniajgce wszystkie straty — 65W

Oprawa wykonana w I lub II klasie ochronnosci elektrycznej, znamionowe napigcie
zasilania 220-240V/50-60 Hz, wspolczynnik mocy oprawy min. 0,93 dla znamionowego
obcigzenia.

Beznarzedziowe podiaczenie oprawy do sieci zasilajace;j.

Oprawa wyposazona w zabezpieczenie przed przepieciami 10kV

gniazdo niskonapieciowe Zhaga

oprawa posiada certyfikat Zhaga-D4i, publikowany na oficjalnej stronie ZHAGA
Consortium

Oprawa wyposazona w etykiete z kodem QR wraz z dodatkowa naklejka do
umieszczenia np. we wnece shupowej i/lub na projekcie. Dostep do aplikacji z poziomu

komputera i urzadzen przenosnych (smartphone, tablet, laptop itp.), zabezpieczony
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loginem i haslem. Aplikacja pozwala na przypisanie kont dla administratora i
dodatkowych sub-kont dla wykonawcéw i instalatorow. Kod QR poprzez uzycie
dedykowane;j aplikacji umozliwia uzyskanie pelnej charakterystyki oprawy i dostep do
informacji takich jak:

parametry fotometryczne, elektryczne oraz mechaniczne

dokumentacja oprawy, instrukcja montazu

instrukcja serwisowania w przypadku nieprawidtowego dziatania oprawy oswietleniowej

lista cze$ci zamiennych wraz z kodami producenta

PARAMETRY OSWIETLENIOWE I POTWIERDZENIA

Rodzaj zrodia swiatta — LED

Minimalny strumien swietlny panelu LED — 88001m

Budowa oprawy pozwala na wymiane uktadu optycznego oraz modutu zasilajacego
Wymiana elementéw ukladu optycznego bez koniecznosci wykonywania polaczen
lutowanych

Oprawa wyposazona w system regulacji ciSnienia wewnatrz oprawy, zapobiegajacy
zjawisku kondensacji pary wodnej w komorze elektrycznej

Oprawa wyposazona w system optymalnego odprowadzenia ciepla (termiczne
rozdzielenie pomiedzy ukladem zasilajacym, a ukladem optycznym)

Oprawa wykonana w technologii LED, bryla fotometryczna ksztaltowana za pomoca
plaskiej wielosoczewkowej matrycy LED

Temperatura barwowa zrodetl $wiatta: 5700K £10%

Kazda z soczewek matrycy emituje taka samg krzywa $swiatlosci, a catkowity strumien
oprawy jest sumg strumieni poszczegdlnych soczewek

Oprawy muszg spelnia¢ wymagania normy EN 62471 ,,Bezpieczenstwo fotobiologiczne
lamp i systeméw lampowych”

Utrzymanie strumienia swietlnego w czasie: 95% (zgodnie z IES LM-80 - TM-21)
Warto$ci wskaznika udzialu $wiatla wysylanego ku gérze (ULOR) nie wigksza niz
okreslona w Rozporzadzeniu WE nr 245/2009

Oprawa musi by¢ oznakowana znakiem CE oraz posiada¢ deklaracje zgodnosci

Oprawa musi posiada¢ aktualny certyfikat akredytowanego osrodka badawczego
potwierdzajacy wykonanie wyrobu zgodnie z Normami zharmonizowanymi z Dyrektywa
LVD (PN-EN 60598-1/PN-EN 60598-2-3) oraz zachowanie reziméw produkcji i jej
powtarzalnosci, zgodnie z Typem 5 wg ISO/IEC 17067 - certyfikat ENEC lub
rOwnowazny

Oprawa musi posiada¢ aktualny certyfikat akredytowanego osrodka badawczego
potwierdzajacy wiarygodnos$é podawanych przez producenta parametréw funkcjonalnych
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deklarowanych w momencie wprowadzenia wyrobu do obrotu, takich jak: napiecie
zasilania, klasa ochronnosci elektrycznej, pobierana moc, skutecznos¢ Swietlna,
temperatura barwowa, strumien $wietlny - certyfikat ENEC+ lub réwnowazny

Dostepnos¢ plikéw fotometrycznych (np. format. Ldt, .les). Pliki zamieszczone na stronie
internetowej producenta lub dystrybutora pozwalajace wykona¢ sprawdzajace obliczenia
fotometryczne w ogdlnodostepnych o$wietleniowych programach komputerowych (np.

Dialux, Relux)

PRZYKLADOWE ZDJECIA, WYMIARY I KRZYWA FOTOMETRYCZNA

A

AXBXC (mm ) - 587x94x294

Podstawowe parametry techniczne stupa o$wietleniowego

Stupy oswietleniowe cylindryczne wykonane z blachy stalowej o grubosci 4 mm w
technologii spawania laserowego (np. produkcji Elektromontaz Rzeszéw) spelniajace
wymagania EN 40-5

Shupy powinien by¢ zabezpieczone antykorozyjnie powlokg ocynkowang zgodnie z ISO
1461

Stopa shupa (plyta podstawy) wykonana z tloczonej blachy, zapewniajaca calkowite
ukrycie srub montazowych.

Stup powinien zosta¢ wyposazony w elementy montazowe ulatwiajgce jego postawienie
(zawiasy), umozliwiajgce postawienie stupa bez dodatkowego sprz¢tu

Shupy powinny przenosié sity wynikajgce z obcigzen urzadzeniami o$wietleniowymi oraz
od obciazen uwzgledniajacych lokalizacje w strefach wiatrowych

Stupy nalezy posadowié¢ na betonowych fundamentach prefabrykowanych dobranych do
rodzaju shupa lub zastosowaé kotwy fundamentowe, zgodnie z zaleceniami Producenta
Wysiegniki powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie powlokami cynkowymi i by¢

dostosowane do opraw i shupéw oswietleniowych uzywanych do o$wietlenia drég.
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IV. UWAGI KONCOWE

Wszystkie prace wykonywaé zgodnie z niniejszym projektem wykonawczym, normami
N SEP-E-001 i N SEP-E-004. W trakcie rob6t przestrzega¢ uwag, zaleceni i zastrzezen
zawartych w pisemnych zgodach wlascicieli i zarzgdcéw gruntéw oraz opinii z Narady
Koordynacyjne;j.

O terminie rozpoczecia robét powiadomié odpowiednio wezesniej wszystkie
zainteresowane strony.

Po doprowadzeniu terenu do stanu pierwotnego 1 wykonaniu odtworzen

przeprowadzié¢ odbiory z przedstawicielem wladciciela lub zarzadcy gruntu.
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