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PRZEBUDOWA NAPOWIETRZNYCH LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robodt
zwigzanych z przebudowg napowietrznych linii telekomunikacyjnych z podwieszonymi kablami
samono$nymi kolidujacych z rozbudowg drogi  wojewodzkiej klasy ,,G” nr 957 odc. Czarny Dunajec —
LudZmierz w km OR150 — 0+074,00 — 0+741,40 - budowa chodnika w miejscowo$ci Czarny Dunajec.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i

realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

13. Zakres robot objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu

przebudowe napowietrznych linii telekomunikacyjnych z kablami napowietrznymi. W zakres tych robot

wchodza:

wykonanie wykopow pod stupy,

montaz stupdéw kablowych,

montaz osprzetu,

przetozenie istniejacych kabli na stupy,

demontaz istniejacych kolizyjnych odcinkow linii

14. OKkreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z odpowiednimi normami i sg to:

1.4.1. Napowietrzna linia telekomunikacyjna - linia przewodowa nadziemna sktadajaca si¢ z
przewodow napowietrznych, osprzetu i podbudowy.

1.4.2.  Osprzet - zestaw elementow (izolatory, haki, trzony) do zawieszania przewodow.

1.4.3.  Stup kablowy - stup ustawiony na zakonczeniu linii, przejmujacy jednostronny naciag
przewodow lub kabli i przystosowany do wprowadzenia kabla ziemnego.

1.44. Przesto - odcinek linii napowietrznej pomigdzy osiami sgsiednich stupow.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny zajako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
Dokumentacja Projektowa i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY

2.1. Shupy zZelbetowe powinny odpowiada¢ normie BN-9221-09

2.2, Haki powinny odpowiada¢ normie BN-3231-14

2.3. Skrzynka kablowa powinna by¢ zgodna z normg BN-3231 -25

24. Belki ustojowe zelbetowe powinny odpowiada¢ normie BN-3231-20

2.5. Obejmy do belek ustojowych powinny odpowiada¢ normie BN-3231-21

2.6. Rury RPCW wg ZN-TP S.A.-0,14/T i PN-C-890200

2.7. Skladowanie materialow na budowie

Materiaty takie jak skrzynki kablowe, uchwyty i haki mozna sktadowa¢ w przeznaczonych na ten cel
zamykanych i suchych pomieszczeniach.

Stupy zelbetowe i ustoje nalezy przechowywac na wolnym powietrzu, na wyrOwnanym terenie w stosach
z zastosowaniem przektadek i podktadek np. drewnianych o przekroju nie mniejszym niz 2,5 x 5 cm.

2.8. Odbio6r materialéw na budowie

Materialy nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze $wiadectwem jakosci, kartami gwarancyjnymi i
protokotami odbioru technicznego.

Dostarczone na budowe¢ materiaty nalezy sprawdzi¢ pod wzglgdem kompletno$ci i zgodnosci z danymi
producenta. Przeprowadzi¢ ogledziny materialow dostarczonych na budoweg. W razie stwierdzenia wad
lub powstania watpliwosci odnosnie jakosci wykonania materialow, przed wbudowaniem poddaé je
badaniom okre$lonym przez Inzyniera (dozor techniczny) robot.

3. SPRZET

Wykonawca przystepujacy do wykonania napowietrznych linii telekomunikacyjnych powinien wykazac¢
si¢ mozliwo$cig korzystania z nastepujgcych maszyn i sprzgtu gwarantujgcych wlasciwg jakos¢ robot:
zespot wiertniczo - dzwigowy,

przyczepa dtuzycowa,

ubijak.

W zaleznosci od warunkdéw terenowych i1 uzbrojenia terenu roboty ziemne mogg by¢
wykonywane r¢cznie lub mechanicznie. Sposob wykonania robot powinien by¢ zaakceptowany przez
InZyniera.



4. TRANSPORT

Wykonawca jest obowigzany do stosowania takich srodkow transportu, ktore pozwolg unikngé¢ uszkodzen
i trwalych odksztatcen przewozonych materialow. Materiaty na budowg powinny by¢ przewozone zgodnie
z przepisami BHP i ruchu drogowego.

Liczba srodkow transportu powinna gwarantowa¢ prowadzenie robdt w terminie przewidzianym
Kontraktem, zgodnie z zasadami okre§lonymi w Dokumentacji Projektowej, ST 1 wskazaniach

Inzyniera.

W zaleznos$ci od zakresu robot Wykonawca zastosuje nastepujace $rodki transportu:

samochod skrzyniowy,

samochod dostawczy,

Przewozone materiaty powinny by¢ ukladane i zabezpieczone przed przemieszczaniem si¢ i zgodnie

z warunkami transportu wydanymi przez wytworce dla poszczegdlnych elementow.

5. WYKONYWANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonywania robot
Technologia przebudowy napowietrznych linii telekomunikacyjnych uzalezniona jest od
warunkow technicznych wydanych przez jej Uzytkownika.
Dla zachowania cigglosci pracy urzadzen telekomunikacyjnych, kolizyjne odcinki nalezy
przebudowaé zachowujgc nastepujgca kolejnosc robot:
przebudowe wykonywac po wybudowaniu kanalizacji telekomunikacyjnej i zaciggni¢ciu do niej kabla
kanatowego,
wykona¢ montaz stupow kablowych,
wykona¢ potaczenia istniejacej linii ze stupami kablowymi,
wprowadzi¢ kabel kanatowy na shupy kablowe 1 wykonac¢ jego potaczenia w skrzynkach stupowych,
zdemontowac kolizyjny odcinek linii.
5.2. Trasowanie
Podstawg wytyczenia trasy linii stanowi dokumentacja prawna i geodezyjna. Wytyczenie trasy powinno
by¢ dokonane przez odpowiednie stuzby geodezyjne lub specjalng stuzbe przedsigbiorstwa wykonujacego
lini¢. Nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ trasy z rozwigzaniem przyjetym w Dokumentacji Projektowe;j,
sprawdzajac, czy w terenie nie nastgpily zmiany mogace wptyna¢ na koniecznos¢ zmian w Dokumentacji
Projektowe;.
5.3. Podbudowa linii
Podbudowg linii powinny stanowi¢ stupy zelbetowe prefabrykowane dlugosci 7 i 8,5 m spehiajace
wymagania BN-3231-24.
54. Glcbokos¢ zakopania stupéw
W warunkach normalnych gltebokos$¢ zakopania stupow powinna by¢: 1,4+1,5 m w gruncie twardym, 1,7
m w gruncie $rednim, 1,9 m w gruncie migkkim.
5.5. Podpory
Powinny by¢ wykonywane z zachowaniem nast¢pujacych postanowien:
- migjsce zamocowania podpory na stupie powinno by¢ nie nizej na 3/4 dlugosci nadziemne;j stupa,
- kat zawarty miedzy osiami shupa i podpory nie powinien by¢ mniejszy od 30° i nie wigkszy od 45°,
- wymiary podpory w miejscu potgczenia ze stupem powinny by¢ zblizone do wymiardéw stupa w tym
miejscu,
- potaczenie podpory ze stupem prefabrykowanym powinno by¢ wykonane za pomoca
wspornikow wg BN-3231-09, a ze stupem drewnianym za pomocg sruby M20.
- glebokos¢ zakopania podpory prefabrykowanej stupa kablowego nie powinna by¢ mniejsza niz 1,2 m.
5.6. Zabezpieczenie wprowadzen i wstawek kablowych
Zabezpieczenie wprowadzen i wstawek kablowych nalezy wykona¢ zgodnie z normg BN-8984-22.
5.7. Zawieszanie kabli
W liniach kablowych miejscowych nadziemnych nalezy stosowac¢ kable XzZTKMXpwn wg PN-T-90333.
Kable nadziemne nalezy zawiesza¢ na stupach teletechnicznych jako punktach wsporczych.
W zaleznosci od charakteru linii jej zakonczenie moze by¢ zrealizowane w skrzynce kablowe;j.
Tory linii nadziemnej powinny by¢ zabezpieczone wg BN-8984-22, natomiast zabezpieczenie stupow
powinno by¢ wykonane wg BN-8984-03. Linka no$na powinna by¢ uziemiona na koncach linii oraz na
wszystkich stupach, na ktérych znajduja si¢ uziemienia.
Wysokos¢ zawieszenia kabla wzdtuz ulic i drog powinna by¢ taka, aby przy najwigkszym zwisie
normalnym odlegto$¢ pionowa nie byta mniejsza niz:
3,5 m od powierzchni ziemi dla linii biegngcych wzdtuz drég publicznych, w miejscach



niedostepnych dla pojazdow i cigzkiego sprzetu rolniczego, 4m od powierzchni ziemi dla linii biegngcych
przez pola uprawne i przy zjazdach na pola uprawne, nad wjazdami do zabudowan gospodarczych, Sm
przy skrzyzowaniach z ulicami z drogami i wjazdami do bram.

Elementy nosne powinny by¢ zakonczone napreznikami srubowymi wg BN-3233-11.

5.8.

Wprowadzanie kabli na stupy kablowe

Odcinek kabla wprowadzony do skrzynki kablowej na stupie linii napowietrznej powinien by¢
zabezpieczony rura PCW do wysokosci 3 m w gore i 0,5 m w dot od powierzchni terenu. Przy shupie
powinien by¢ utozony zapas kabla zgodnie z BN-8984-22. Wprowadzone na shup kable nalezy zakonczy¢
glowicami lub laczowkami, mocowanymi w skrzynkach kablowych wg BN-3231-25 lub 30x2 wg BN-
3231-28.

Zabezpieczenie kabli wprowadzonych na stupy od wytadowan atmosferycznych i oddziatywan linii
elektroenergetycznych powinno odpowiada¢ wymaganiom wg BN-8984-22.

5.9.

Zakonczenia kabli w glowicach kablowych lub laczéwkach

Kable telefoniczne w skrzynkach i powinny by¢ zakonczone tgczowkami 10x2 Iub glowicami kablowymi
typu GKM wg BN-3233-07.

Metalowe pudta glowic lub konstrukcje wsporcze glowic powinny by¢ uziemione.

Sposoéb wykonania uziemienia powinien by¢ zgodny z wymaganiami normy BN-8984-03.

Glowice lub taczoéwki powinny by¢ tak umieszczone, aby nie byto utrudnione wykonywanie prac
instalacyjnych i konserwacyjnych.

5.10. Demontaz linii

Demontaz polega na:

demontazu przewodow ze stupow,

sprawdzeniu stanu przewodow i ich posegregowaniu,
demontazu hakow,

wykonaniu wykopow wokot stupow,

wyjeciu stupow z wykopow,

zasypaniu wykopow i uporzadkowanie terenu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.

Zasady wykonania kontroli robaét

Celem kontroli jest stwierdzenie osiggnigcia zatozonej jakosci wykonywanych robot.

Wykonawca robot ma obowiazek wykonania pelnego zakresu badan na budowie w celu wykazania
Inzynierowi zgodnosci dostarczonych materialow 1 realizowanych robot z Dokumentacja
Projektowg oraz wymaganiami ST, norm i przepisow.

Przed przystapieniem do badania wykonawca powinien powiadomi¢ Inzyniera o rodzaju i terminie

badania.

Po wykonaniu badania wykonawca przedstawia na piSmie wyniki badan do akceptacji Inzyniera.
Wykonawca powiadamia pisemnie Inzyniera o zakonczeniu kazdej roboty zanikajacej, ktorg moze
kontynuowa¢ dopiero po pisemnej akceptacji odbioru przez Inzyniera.

Kontrola jakos$ci robét telekomunikacyjnych powinna odbywac si¢ w obecnosci przedstawicieli
Urzedu Telekomunikacyjnego.

Jakos$¢ robot musi uzyskac akceptacje tych instytucji.

6.2. Kontroli jako$ci wykonania linii telekomunikacyjnej

6.2.1. Sprawdzenie prawidlowosci przebiegu linii na zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa polega na
zmierzeniu w terenie domiarow do stupoéw i odlegtosci migdzy stupami. Pomiary nalezy wykonac
za pomocg tasmy pomiarowej, zaokraglajac wyniki pomiaréw z doktadnoscia do 0,5 m.

6.2.2. Sprawdzenie wykonania zblizen i skrzyzowan z obiektami polega na oglgdzinach w terenie.

6.2.3. Sprawdzenie wykonania oraz ustawienia slupow kablowych na zgodno$¢ z Dokumentacjg
Projektowa polega na ogledzinach w terenie.

6.2.4. Sprawdzenie wykonania i ustawienia podpér polega na sprawdzeniu doboru podpory oraz
sposobu potaczenia ze stupem.

6.2.5. Sprawdzenie wykonania znakowania  polega na skontrolowaniu kolejnosci i
trwatos$ci wykonanej numeracji.

6.2.6. Sprawdzenie glcbokosSci zakopania stupéw i podpoér  polega na zbadaniu:

- ustoju i glgbokosci zakopania stupow,
- ustoju 1 glebokosci zakopania podpor,

6.2.7.

Sprawdzenie montazu osprz¢tu polega na zbadaniu



-zastosowanego osprzetu, -montazu osprzetu.

6.2.8. Sprawdzenie jakosci montazu i rodzaju zastosowanych kabli polega na zbadaniu:

- montazu kabli,

- zastosowania kabli zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.

6.2.9. Sprawdzenie wysokosci zawieszenia kabli

polega na pomiarach za pomocg laty mierniczej odleglosci migdzy powierzchnig ziemi lub drogi a

najnizszym punktem kabla lub miedzy przewodami krzyzujacych sig¢ linii

6.2.10. Wykonanie préb i badan elektrycznych

Nalezy wykona¢ nastepujace proby i pomiary:

- proby kabli na przerwy i zwarcia nalezy sprawdzi¢ mi¢edzy zytami w kazdym kablu dla 2% zyl lecz nie
mniej niz dla 1 pary,

- pomiar rezystancji izolacji zyt nalezy wykonywac dla 1% zyt kazdego kabla,

6.3. Ocena wynikéw badan

Przedstawiong do odbioru telekomunikacyjng lini¢ napowietrzng nalezy uzna¢ za wykonang zgodnie z

wymaganiami normy, jezeli badania podane wyzej daty wyniki pozytywne. Elementy linii, ktore w

wyniku przeprowadzonych badan otrzymaty oceng ujemna, powinny by¢ poprawione lub wymienione i

ponownie zgtoszone do odbioru.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarows linii telekomunikacyjnej jest 1 km.

8.  ODBIOR ROBOT

Przy odbiorze nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ robot z Dokumentacjg Projektowa.

Po wykonaniu przebudowy linii telekomunikacyjnej, Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢

Zamawiajagcemu nastepujace dokumenty:

aktualng Dokumentacje Projektowa Powykonawcza,

geodezyjng Dokumentacj¢ Powykonawcza,

protokoty z dokonanych pomiarow,

protokot odbioru robot zanikajacych,

protokot odbioru robot dokonany przez wtasciwy Urzad Telekomunikacyjny.

PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ogoélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w projekcie umowy.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Podstawe ptatnosci stanowi wykonanie:

montaz shupa kablowego z zerdzi SZT

budowa linii napowietrzne;j

przelozenie istniejacych kabli napowietrznych na stup kablowy wprowadzenie kabla na stup kablowy
pomiary zamontowanych linii kablowych

demontaz istniejacych shupow kablowych

demontaz kabli napowietrznych

Cena 1 km przebudowywanej napowietrznej linii telekomunikacyjnej zawiera: geodezyjne wyznaczenie
trasy, koszt materiatow, dostarczenie materiatdéw, montaz linii, demontaz kolizyjnych odcinkow linii,
transport zdemontowanych materialow, przeprowadzenie prob i konserwacja w okresie gwarancji,
wykonanie dokumentacji powykonawczej, koszt nadzoru uzytkownika, inne prace niezbgdne do
wykonania przebudowy linii.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

BN-8984-01 Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Studnie kablowe.
Klasyfikacja i wymiary.

BN-6774-04 Kruszywa mineralne do nawierzchni drogowych. Piasek.

PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do zapraw i betonow.

BN-3233-02 Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Wietrznik do pokryw.

BN-3233-03 Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Ramy i oprawy pokryw.

BN-3233-19 Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Wsporniki kablowe.

BN-3233-24 Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Studnia kablowa zelbetowa

prefabrykowana SK-2.
BN-3233-12 Prefabrykowana przykrywa zelbetowa.



PN-B-30000

ZN-TP S.A.-011
ZN-TP S.A.-012
ZN-TP S.A.-018

ZN-TP S.A.-023
ZN-TP S.A.-025

Cement portlandzki.

Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogélne wymagania techniczne.

Kanalizacja kablowa pierwotna. Wymagania i badania.

Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury polietylenowe przepustowe
(RHDPEp). Wymagania i badania. ZN-TP S.A.-021  Uszczelki koncow rur.
Wymagania i badania.

Studnie kablowe. Wymagania i badania.

Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Tasmy ostrzegawcze i

ostrzegawczo-lokalizacyjne. Wymagania i badania.



