droga:
odcinek: odc. 170

lokalizacja otworu: odc. 170 km 1+000
0,6 m od prawej krawedzi

DW 781 odc. w m. GIERALTOWICE

Krakéw 31.01.2024

data wykonania otworu badawczego: styczen 2024 llo$¢ wykonanych sond: 13
nr otworu Rodzaj i cechy materialdw konstrukcji drogowej
Przelot [cm] Lp. O__.””mmm Rodzaj nawierzchni informacje dodatkowe o warstwach nawierzchni
1 - 50 | warstwa bitumiczna 0/12,8 mm
2 | 35  |warstwa bitumiczna 0/128mm : E R :
0-18 3 | 95 |warstwa bitumiczna 0/16mm P -

Przelot [cm] Lp. Om”-rhmm Rodzaj podbudowy Informacje dodatkowe o podbudowie
kruszywo naturalne piaszczyste 0/63 mm
' | 2% |stabiizowane mechanicznie | f<0063mm-65% ‘ k
kruszywo naturalne piaszczyste 0/31,5 mm
| 1848 2 8.0 stabilizowane mechanicznie fr.<0,063 mm -7,3%

analiza makroskopowa Podstawowe cechy fizyczne gruntu
granice stopient uziarnienie y

Przelot [cm] | Lp. Oﬂw“._wn Rodzaj gruntu = : " m o p W =
N N ‘N © A8
e ey W | W | | B e | R | ST 39| TS

[%] R = (%] iy [%] E Ba | &
1 152 i brazowa tpl 212 | 31,0 | 192 | 11,8 | 0,17 0-1 83,5

glina pylasta Gyt , , )
48-200
Otwor wykonywal Wyniki opracowal ki
yazia

Dudzik Bartlomiej

Wecisto Bozena




Krakéw 31.01.2024

droga: DW 781 odc. w m. GIERALTOWICE
odcinek: odc. 170

lokalizacja otworu: odc. 170 km 1+650
0,4 m od lewej krawedzi

data wykonania otworu badawczego: styczen 2024 llo$¢ wykonanych sond: 13
nr otworu Rodzaj i cechy materialow konstrukcji drogowej
Przelot [cm] Lp. Oﬂwwmwn Rodzaj nawierzchni informacje dodatkowe o warstwach nawierzchni
5] 45 | warstwa bitumiczna  0/9,6 mm
2 | 40  |warstwa bitumiczna 0/12,8mm ) = £ T ) L
0135 | 3 | 50 |warstwa bitumiczna 0/16mm ’

Przelot [cm] Lp. Qﬂwmwm Rodzaj podbudowy Informacje dodatkowe o podbudowie
kruszywo naturalne piaszczyste 0/31,5 mm o
' | "% |stabiizowane mechanicznie e :
. 2 3,0 stara nawierzchnia bitumiczna 0/12,8 mm
13,5-60 kruszywo naturalne piaszczyste 0/63 mm 7
3 27,0 stabilizowane mechanicznie r.<0,063 mm -6,7%

analiza makroskopowa Podstawowe cechy fizyczne gruntu
ice stopient uziarnienie y

Przelot [cm] | Lp. Stuhiokc Rodzaj gruntu i = m E Q=

P fom] Wi SAEHER

barwa stan gruntu (%] Wi We | %] I Fz g ] = S dm, % w m

[%] % | = ] [F %] E BA | ¢
1 140 glina pylasta Gy brgzowa tpl 23,7 | 33,0 [ 220 | 11,0 | 0,15 1-2 83,5
60-200
Otwor wykonywal Wyniki opracowal

Dudzik Bartlomiej

Wecisto Bozena




Krakéw 31.01.2024

droga: DW 781 odc. w m. GIERALTOWICE
odcinek: odc. 170

lokalizacja otworu: odc. 170 km 1+950
0,5m od lewej krawedzi

data wykonania otworu badawczego: styczen 2024 llo§¢ wykonanych sond: 13
nr otworu Rodzaj i cechy materialéw konstrukcji drogowej
Przelot [cm] Lp. O_—.””Mmm Rodzaj nawierzchni informacje dodatkowe o warstwach nawierzchni
1 | 40  |warstwa bitumiczna  0/9,6 mm

Przelot [cm] Lp. Oﬂwmg Rodzaj podbudowy Informacje dodatkowe o podbudowie
kruszywo naturalne piaszczyste 0/31,5 mm o
' | 180 | stabiizowane mechanicznie R vl
_= 2 3,0 stara nawierzchnia bitumiczna 0/12,8 mm
15-50 kruszywo naturalne piaszczyste 0/31,5 mm 49 90
5 16,0 stabilizowane mechanicznie r.<0,063 mm -12.2%

analiza makroskopowa Podstawowe cechy fizyczne gruntu
granice stopient uziarnienie :

Przelot [cm] | Lp. St Rodzaj gruntu £ m : Q=

g [em] Wi 98| 2|82

barwa stan gruntu ] Wi Wp s _ By e Fy e m M km ¢ m

[%] (%] v [%] L (%] v [%0] %] .W 2a |«
1 150 glina pylasta Gyt szara tpl 24,7 | 340 | 23,2 | 10,8 | 0,14 1 80,5
50-200
Otwor wykonywal Wyniki opracowal

Dudzik Bartlomiej Wcisto Bozena




droga: DW 781 odc. w m. GIERALTOWICE
odcinek: odc. 180

lokalizacja otworu: odc. 180 km 1+104
0,8 m od prawej krawedzi

Krakéw 31.01.2024

Grubosé

data wykonania otworu badawczego: styczeri 2024 llo$¢ wykonanych sond: 13
nr otworu Rodzaj i cechy materialéw konstrukcji drogowej
Przelot [cm] Lp. OM””M.«& Rodzaj nawierzchni informacje dodatkowe o warstwach nawierzchni
1 | 35  |warstwa bitumiczna 0/9,6 mm
2 | 40  |warstwa bitumiczna 0/9.6mm S S TRt Bt T
016 8 | 30  |warstwa bitumiczna 0/128mm "
4 1 58  |warstwa blumicens ' /16 mm : g

stabilizowane mechanicznie

Przelot [cm] Lp. foe) Rodzaj podbudowy Informacje dodatkowe o podbudowie
kruszywo naturalne piaszczyste 0/31,5 mm
1| #9  |stabiizowane mechanicznie | <0.063mm -5.2% )
2 30,0 kruszywo naturalne piaszczyste 0/110 mm £r.<0,063 mm -5,6%

16-70

analiza makroskopowa

Podstawowe cechy fizyczne gruntu

granice stopien uziarnienie 3
Przelot [cm] | Lp. O._..n_wmmm Rodzaj gruntu = 2 . m o B M/ﬂ
barwa stan gruntu 3 : B4 |38 |3 ~
[%] Wi Wp By e g = 9 < v
] %] Ip [Yo] I ] Fp [%] —a\”_ .m =3 m.. R m
1 130 glina pylasta Gy szara tpl 23.6.1°32,5.1°21.8 |F10.7 [ 017 0-1 79,9
70-200
Otwor wykonywal Wyniki opracowal
Dudzik Bartlomiej Weisto Bozena : dbg
ds. Jakosci Drog




KARTA OTWORU BADAWCZEGO Krakéw 31.01.2024

WYKONANEGO W _ISTNIEJACEJ KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI DROGOWEJ

droga: DW 781 odc. w m. GIERALTOWICE
odcinek: odc. 180

lokalizacja otworu: odc. 180 km 1+500

0,3 m od lewej krawedzi

data wykonania otworu badawczego: styczen 2024 llo$¢ wykonanych sond: 13

nr otworu Rodzaj i cechy materialéw konstrukcji drogowej

Przelot [cm] Lp. Oﬂ“ﬂum Rodzaj nawierzchni informacje dodatkowe o warstwach nawierzchni
1 3,5 warstwa bitumiczna  0/9,6 mm
n mo warstwa bitumiczna  0/12,8 mm
020 | 3 | 45 |warstwa bittmiczna 0128mm . Y ‘ LR il
N R e e = S Ve A LR o e

Przelot [cm] Lp. O.H‘M”m»m Rodzaj podbudowy Informacje dodatkowe o podbudowie
kruszywo tamane 0/63 mm
' | 2% Istabiizowane mechanicznie e i I e T S e
2 180 kruszywo tamane 0/63 mm

skropione lepiszczem smotowym
220 kruszywo naturalne piaszczyste 0/63 mm
§ stabilizowane mechanicznie

\") )
20-72 fr.<0,063 mm -8,0%

analiza makroskopowa Podstawowe cechy fizyczne gruntu
anice stopien ziarnieni 3
Przelot [cm] | Lp. OM_M”M& Rodzaj gruntu - & P g ol - M By m =
N 2 N © » e
barwa NN | ey | W | We | v |1 Fo dp ool Fs | & m 2 AR g
2] | o | "L - e | FP L (%] E Ba | &
1 28,0 glina pylasta Gy bragzowa tpl 22,7 | 333 | 21,0 | 12,3 | 0,14 0-1 88,2
G 2 100 | siina pylasts 2wiesld’ Grrz brazowa tpl 209 | 388 | 193 | 195 | 0,08 0-1 76,9
Otwér wykonywal Wyniki opracowal

Dudzik Bartlomiej

Wecisto Bozena




droga: DW 781 odc. w m. GIERALTOWICE
odcinek: odc. 180

lokalizacja otworu: odc. 180 km 1+900
0,7 m od prawej krawedzi

Krakéw 31.01.2024

data wykonania otworu badawczego: styczen 2024 llo§¢ wykonanych sond: 13
nr otworu Rodzaj i cechy materialéw konstrukcji drogowej
Przelot [cm] Lp. O_—.M”Mmm Rodzaj nawierzchni informacje dodatkowe o warstwach nawierzchni
1 | 85  |warstwa bitumiczna 0/9,6 mm
2 | 15  |powierzchniowe utrwalenie it ] . . N :
0-26 3 | 80 |warstwa bitumiczna 0/12,8 mm : -
4 - 80  |warstwa bitumiczna  0/16 mm

Przelot [cm] Lp. Oﬂwmwm Rodzaj podbudowy Informacje dodatkowe o podbudowie
1 40 stara rozkruszona nawierzchnia
‘ bitumiczna 0/25 mm N LS ahi.
kruszywo naturalne piaszczyste 0/31,5 mm o
Vi : 0 stabilizowane mechanicznie .<0,063 mm -5.5%
26-70 kruszywo naturalne piaszczyste 0/50 mm o
- 27,0 stabilizowane mechanicznie fr.<0,063 mm -5,2%

analiza makroskopowa Podstawowe cechy fizyczne gruntu
granice stopient uziarnienie <

Przelot [cm] | Lp. Oﬂ”m»m Rodzaj gruntu - . m 4B M ®
barwa stan gruntu _e\.m W, Wp c\ . Fz . 3 ,Hm % um m /n\,Im.

[%] [%] 5 L (%] i [%] m B A | o

glina G
e 1 30,0 /z 10% zawartoscia kruszywa drobnego/ szara tpl 19,7 | 38,0 | 186 | 194 | 0,06 0-1 46,1
-100 Wiercenie zakoriczono na gtebokos$ci 100 cm - ponizej twarde podioze
Otwor wykonywal Wyniki opracowal
Dudzik Bartlomiej Weisto Bozena Naczelnik Wydziatu
ds. ci Drog

mgr inz. Rafat Tomal



droga:
odcinek: odc. 180

0,4 m od lewej krawedzi

WYKONANEGO W _ISTNIEJACEJ KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI DROGOWEJ
DW 781 odc. w m. GIERALTOWICE

lokalizacja otworu: odc. 180 km 2+300

KARTA OTWORU BADAWCZEGO Krakéw 31.01.2024

Gruboéé

data wykonania otworu badawczego: styczen 2024 llo$¢ wykonanych sond: 13
nr otworu Rodzaj i cechy materialdow konstrukcji drogowej
Przelot [cm] Lp. O.—.“”.Mmm Rodzaj nawierzchni informacje dodatkowe o warstwach nawierzchni
1 | 1,5 | powierzchniowe utrwalenie
2 | 95 |warstwa bitumiczna 0/20mm ) et . i TS o
019 3 | 40 |warstwa bitumiczna 0/9.6mm et oS
et 4,0 warstwa bitumiczna  0/12,8 mm -

Vil

stabilizowane mechanicznie

Przelot [cm] Lp. fem] Rodzaj podbudowy Informacje dodatkowe o podbudowie
kruszywo naturalne piaszczyste 0/31,5 mm o
T B0 stabilizowane mechanicznie , o i e
2 8,0 stara nawierzchnia z lepiszczem smotowym
19-80 3 40,0 kruszywo tamane piaszczyste 0/63 mm fr.<0,063 mm -7.9%

Przelot [cm]

Wiercenie zak

Lp.

L

Gruboéé

[cm] Rodzaj gruntu

oriczono na glgbokos$ci 80 cm - ponizej twarde podtoze cd podbudowy

analiza makroskopowa Podstawowe cechy fizyczne gruntu

granice stopien uziarnienie

Wi

barwa %]

stan gruntu

Ilos¢

waleczkowan

Wi
[%e]

Wp
[7]

Fz

Ip [%] I %]

BolAl | o

Wskaznik
piaskowy

fr.<0,063
mm [%)]

Otwoér wykonywal

Dudzik Bartlomiej

Wyniki opracowal

Weisto Bozena




KARTA OTWORU BADAWCZEGO Krakéw 31.01.2024

WYKONANEGO W ISTNIEJACEJ KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI DROGOWEJ

droga: DW 781 odc. w m. WIEPRZ
odcinek: odc. 190

lokalizacja otworu: odc. 190 km 0+050
0, 3 m od prawej krawedzi

data wykonania otworu badawczego: styczen 2024 llo$¢ wykonanych sond: 13
nr otworu Rodzaj i cechy materialéw konstrukcji drogowej
Przelot [cm] Ep? O.—.“”Mm.m Rodzaj nawierzchni informacje dodatkowe o warstwach nawierzchni
1 | 75  |warstwa bitumiczna 0/9,6 mm
2 | 80  |warstwa bitumiczna 0/12,8 mm y ; 2 S : :
0-23 3 | 75  |warstwa bitumiczna 0/20mm
P Grubos¢ 3 . ‘
rzelot [cm] Lp. okl Rodzaj podbudowy Informacje dodatkowe o podbudowie
1 70 kruszywo tamane 0/63 mm
“““ i skropione _lepiszczem smofowym SO
kruszywo famane 0/63 mm 5
Vil : el stabilizowane mechanicznie #.<0,068 mm-10,0%
23-40 kruszywo famane 0/63 mm zaglinione o
3 5.0 stabilizowane mechanicznie e

analiza makroskopowa Podstawowe cechy fizyczne gruntu
granice stopien uziarnienie 3

Przelot [cm] | Lp. fabags Rodzaj gruntu m 4P| 8w

[cm] - W 2o|[§8 |

arwa stan gruntu (%] Wi W | % . B ofe v s | 2 B mm v m

% | e | Y E e | FP I %] E BA| &
1 160 glina pylasta Gy szara tpl 23,0 | 335 | 21,8 | 11,7 | 0,10 1-2 T
40-200
Otwér wykonywal Wyniki opracowal
Dudzik Bartlomiej Weisto Bozena




KARTA OTWORU BADAWCZEGO

WYKONANEGO W_ISTNIEJACEJ KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI DROGOWEJ

droga: DW 781 odc. w m. WIEPRZ
odcinek: odc. 190

lokalizacja otworu: odc. 190 km 0+450
0,35 m od prawej krawedzi

Krakéw 31.01.2024

data wykonania otworu badawczego: styczeri 2024 llo$¢ wykonanych sond: 13
nr otworu Rodzaj i cechy materialéw konstrukcji drogowej
Przelot [cm] Lp. Om-n-”-c_mm Rodzaj nawierzchni informacje dodatkowe o warstwach nawierzchni
1 | 60 |warstwa bitumiczna 0/12,8 mm
2 | 50 |wastwa bitumiczna 0/128mm ; el - ) g™ i
0-18 3 | 30 [warstwa bitumiczna 0/16mm :
8 0 - 40 [washwa Dimicns  O@0wm ! WD ) . g
P Grubos$¢ 5 A 3
rzelot [cm] Lp. fem] Rodzaj podbudowy Informacje dodatkowe o podbudowie
kruszywo naturalne piaszczyste 0/31,5 mm o
1| 5% | stabiizowane mechanicznie Exins e i .
2 10.0 kruszywo famane 0/63 mm
1X ! skropione lepiszczem smotowym
18-40 kruszywo naturalne 0/63 mm h
3 70 stabilizowane mechanicznie r,<0,063 min -12.3%

analiza makroskopowa Podstawowe cechy fizyczne gruntu
granice stopien uziarnienie :
Przelot [cm] | Lp. O_—.M”Mmm Rodzaj gruntu = 2 o M 4B m 9
N @ g ‘N O n
| e | g | w | W |y | B | B |28 3F (T E
] | e | °Y° [ P | ) E -
1 160 glina piaszczysta G brgzowa tpl 175 | 255 | 162 | 9,3 | 0,14 1-2 38,7
P
40-200
Inik Whygai?
Otwor wykonywal Wyniki opracowal Nacze e/
ds. JAKoS#!
Dudzik Bartlomiej Weisto Bozena
( Rafat Tomal

mer inz.



KARTA OTWORU BADAWCZEGO

WYKONANEGO W _ISTNIEJACEJ KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI DROGOWEJ

droga: DW 781 odc. w m. WIEPRZ
odcinek: odc. 190

lokalizacja otworu: odc. 190 km 04850
0,5m od prawej krawedzi

Krakéw 31.01.2024

data wykonania otworu badawczego: styczen 2024 llo§¢ wykonanych sond: 13
nr otworu Rodzaj i cechy materialéw konstrukcji drogowej
Przelot [cm] Ep: Oﬂwmmm Rodzaj nawierzchni informacje dodatkowe o warstwach nawierzchni
1 | 60 | warstwa bitumiczna 0/12,8 mm
2 | 40  |warstwa bitumiczna 0/12,8 mm | e W S W e ;i )
0-25 3 | 105 |warstwa bitumiczna 0/16 mm
| % 45 warstwa bitumiczna  0/16 mm : o )

Przelot [cm] Lp. Oﬂwmmm Rodzaj podbudowy Informacje dodatkowe o podbudowie
kruszywo naturalne piaszczyste 0/110 mm _aa
3 190 | stabilizowane mechanicznie | <0063 mm-6.8% ;
% 2 7.0 mieszanka kruszywa popiotowo-zuzlowego
25-47 kruszywo naturalne 0/63 mm e
3 7.0 stabilizowane mechanicznie fr.<0,083 mm -12,3%

analiza makroskopowa Podstawowe cechy fizyczne gruntu
granice stopien uziarnienie .
Przelot [cm] | Lp. Seosrae Rodzaj gruntu Y m 4P| 8%
[cm] W 2| §s s
barwa stan gruntu %] Wi We Ee : Fz o %] Fa < m ..M ...m /w m
[%] (%] v [%0] L Hc\& v [% —c\c_ .W 28| &
o 1 153 glina pylasta Gyt szara tpl 23,5 | 340 | 22,0 | 12,0 | 0,13 1-2 76,0

Otwor wykonywal

Dudzik Barttomiej

Wyniki opracowal

Weisto Bozena




droga: DW 781 odc. w m. WIEPRZ
odcinek: odc. 190

lokalizacja otworu: odc. 190 km 1+250
0,4 m od lewej krawedzi

Krakow 31.01.2024

data wykonania otworu badawczego: styczen 2024 llo§¢ wykonanych sond: 13
nr otworu Rodzaj i cechy materialow konstrukcji drogowej
Przelot [cm] Lp. Oﬂwmmm Rodzaj nawierzchni informacje dodatkowe o warstwach nawierzchni
g m v : Am powierzchniowe utrwalenie
2 | 55 |warstwa bitumiczna 0/20mm _____|miedzy druga i trzecia w-wa geowibknina =L
0-16 3 | 60 |warstwa bitumiczna 0/96mm

Przelot [cm] Lp. O__._M”Mma Rodzaj podbudowy Informacje dodatkowe o podbudowie
kruszywo naturalne piaszczyste + kruszywo ;0
' | ™%  liamane0/25 mm stabilizowane mechanicznie | -<0:063 mm -8.9% :
kruszywo tamane 0110 mm
X % 0,9 stabilizowane mechanicznie #.<0,063 mm -7.2%
16-80 kruszywo tamane piaszczyste 0/63 mm
3 o stabilizowane mechanicznie 50,063 mm 9.1%
Wiercenie zakoriczono na gtebokosci 80 cm - ponizej twarde podtoze cd podbudowy

analiza makroskopowa Podstawowe cechy fizyczne gruntu
granice stopien uziarnienie y

Przelot [cm] | Lp. Gl Rodzaj gruntu m 4P| 8w
[cm] b W 2.8 3§ g |l ==

S - (%] W W g [%] I B2 by [%o] 0 = 22 E /ﬂ\v m

Lo | e | T o] | (%] PB4
Otwor wykonywal Wyniki opracowal
Dudzik Bartlomiej Weisto Bozena

mgr inz! Rafat Toma'



KARTA OTWORU BADAWCZEGO Krakéw 31.01.2024

droga: DW 781 odc. w m. WIEPRZ
odcinek: odc. 190

lokalizacja otworu: odc. 190 km 1+650
0,4 m od lewej krawedzi

data wykonania otworu badawczego: styczen 2024 llo§¢ wykonanych sond: 13
nr otworu Rodzaj i cechy materialéw konstrukcji drogowej
Przelot [cm] Lp. O.—.—n-”“wwm Rodzaj nawierzchni informacje dodatkowe o warstwach nawierzchni
1 | 45  |warstwa bitumiczna 0/12,8 mm
2 | 55 |warstwa bitumiczna 0/96mm | miedzy drugq i trzecia w-wq_geowdbknina - : NN
0225 . 8 | &5  |westvn bitwnicana U98mm
. 40 warstwa bitumiczna ‘o:m mm b :
P Grubo$¢ < s :
rzelot [cm] Lp. [cm] Rodzaj podbudowy Informacje dodatkowe o podbudowie
kruszywo tamane 0/63 mm o
! 35 | stabilizowane mechanicznie il g
X
22,5-57

analiza makroskopowa Podstawowe cechy fizyczne gruntu
granice stopien uziarnienie :

Przelot [cm] | Lp. O.ﬂ”ﬂmm Rodzaj gruntu = o M o p m =
N N N O n S

PSR Bt goutin (%] Wi We o Fz o Fy = Lm .M 3|7

Ip [%0] Iy = Fp [%] 9 R i

[%] | [%] [%] [%o] g BA | o
i 143 glina G szara tpl 194 | 27,0 | 17,3 9,7 | 0,22 1-5 47,4

57-200
Otwor wykonywal Wyniki opracowal
Dudzik Bartlomiej Wcisto Bozena Naczelnik W, ziatu
ds.Aakodci Drog

mgr inz. Rafat Toma



Krakéw 31.01.2024

droga: DW 781 odc. w m. WIEPRZ
odcinek: odc. 190 ,

lokalizacja otworu: odc. 190 km 1+050
0,4 m od prawej krawedzi

data wykonania otworu badawczego: styczeri 2024 llo$¢ wykonanych sond: 13
nr otworu Rodzaj i cechy materialéw konstrukcji drogowej
Przelot [cm] Lp. Om””wmm Rodzaj nawierzchni informacje dodatkowe o warstwach nawierzchni
1 | 65  |warstwa bitumiczna 0/9,6 mm
S | TR (et Blumicene. (128 M ABE
023 8 | 95 |warswa bitumiczna 0/12,8mm

Przelot [cm] Lp. OM—M.“M& Rodzaj podbudowy Informacje dodatkowe o podbudowie
1 100 kruszywo tamane 0/63 mm
T skropione lepiszczem smolowym . : el
mieszanka kruszywa tamanego 0 /63 mm Ao
Xin 7.0 | popiotu zuzlowego A
23-80 kruszywo tamane 0/80 mm a0,
40,0 stabilizowane mechanicznie zaglinine fr.<0,063 mm -17,7%

Wiercenie zakoriczono na gt. 80 cm ponizej twarde podtoze cd podbudowy

analiza makroskopowa Podstawowe cechy fizyczne gruntu
granice stopien uziarnienie g
Przelot [cm] | Lp. Ceioac Rodzaj gruntu B | A Q=
fem] Wi Le|l§5| o
barwa stan gruntu %] Wi Wp o %] I Fz Fe [%] Fr = m Lm .m @ m
[%] % | . ) [ [% E Ba| &
Otwér wykonywal Wyniki opracowal

afu

Dudzik Bartlomiej Weisto Bozena




