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Orange Polska

Hurt PROMOST-WISLA Sp. z 0.0.
Zarzgdzanie Zasobami Sieci i [T ul. Radosna 8a
Dziat Zarzgdzania Zasobami Infrastruktury 43-460 Wisla

i Obstugi Klienta w Krakowie
ul. Dauna 66 , 30-629 Krakéw
tel.: 12 265 13 87

Krakow, 20 grudnia 2019r.

Numer pisma: TTISIKU-59475/19/RP/RM

Temat:

uzgodnienie dokumentaciji przebudowy i zabezpieczenia sieci telekomunikacyjnej kolidujacej

z rozbudowa DW9I68 w miejscowoscl Mszana Gorna gm. Mszana Dolna

Szanowni Panstwo,

w odpowiedzi na pism nr 766/2019 dotyczace uzgodnienia dokumentacji projektowej ( PB i PW )
przebudowy sieci teletechnicznej kolidujgcej z planowana rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 968 na
odc. ref. 060 od km 2+149 do km 2+341 wraz z rozbidrka istniejgcych mostéw i budowg nowych,
mostu nad rzekg Wierzbienica i mostu nad rzeka Mszanka w migjscowosci Mszana Gdérna, Orange
Polska S.A. Dziat Zarzadzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta w Krakowie uzgadnia

pozytywnie przedfozone opracowanie z nastepujacymi uwagami:

Przed przystgpieniem do przebudowy sieci telekomunikacyjnej dokumentacje nalezy uzupetié¢ o
niezbedne uzgodnienia branzowe oraz wszystkie dokumenty formalno — prawne { w tym decyzje
pozwolenia na budowe obejmujgcego projektowang przebudowe sieci telekomunikacyjnej ).
Przebudowa kolidujgce] infrastruktury telekomunikacyjne] moze by¢ realizowana wytgcznie w
oparciu o warunki techniczne nr TTISIKU-25052/19/RP z dnia 30.05.2019r, oraz dokumentacje
projektowa uzgodniona niniejszym pismem.

Warunkiem przystgpienia do przebudowy sieci teleskomunikacyjnej jest dokonanie przekazania
placu budowy, oraz przedstawienie kompletu dokumentacji projektowe] z aktualnymi warunkami
technicznymi i uzgodnieniami. Prace na liniach optotelekomunikacyjnych mozna wykonaé po
wezedniejszym przekazaniu placu budowy w zakresie kabli $wiattowodowych, ztoZzeniu wniosku o
Prace Planowe z 30 dniowym wyprzedzeniem i po uzyskaniu stosownej zgody na ich realizacje. W
przypadku stwierdzenia na etapie budowy brakéw kanalizacji wtérnej uniemozliwiajgcych
wciagnigcie projektowanego do wymiany kabla optycznego nalezy je uzupetnic | wykona¢ pomiar
szczelnosci. W zwigzku z planowang przez Orange Polska rozbudows sieci optycznej, moze ulec
zmianie zakres jej przebudowy. Inwestor/wykonawca ma obowiagzek przed przystgpieniem do prac
potwierdzi¢c w Orange Polska aktualnod¢ przyjetych rozwigzan w zakresie przebudowy sieci
swiattowodowej. W przypadku zmian nalezy wykonaé i zatwierdzi¢é w Orange Polska projekt
wykonawczy zamienny i realizowaé kosztem i staraniem inwestora/wykonawcy. Do odbioru
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preebudowanych linii  optycznych nalezy przedstawié jako osobne opracowania dla
poszczegdlnych kabli, powykonawczg , geodezyjng oraz dokumentacje paszporiyzacyjng frasowa i
pormiarowg zgodnie z Instrukcjg T-01.

Po zakonczeniu prac zwigzanych z przebudowg sieci telekomunikacyjnej nalezy dokonaé odbioru

koricowego. Do odbioru nalezy przygotowac i przekazac:

» dokumentacje powykonawcza uzupethiona o wymagane odbiory branzowe, wszystkie
dokumenty formalno prawne dotyczace przebudowy sieci tt, wyciag z pozwolenia na budowe

oraz geodezje powykonawcza

* oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu 7 projektem budowlanym i
warunkami pozwolenia na budowe oraz przepisami, a tak?e o doprowadzeniu do nalezytego
stanu | porzadku terenu budowy - powyzsze uzgodnienie dotaczyé do dokumentacii, kidra to
zostanie przekazana Inwestorowi przebudowy infrastruktury teletechnicznej.

Informujemy, ze Zarzadzeniem Dyrekiora Technicznej Obstugi Klienta z dniem 03.10.2012
wdrozylisSmy w naszej organizacji zmlany polegajace na pobieraniv oplat za swiadczony nadzor
wiascicialski

Inwestor jest zobowigzany zgtosi¢ do Orange Polska prace min. na 14 dni przed przystagpieniem do
robot,

Zawiadomienie o terminie rozpoczecia prac nalezy kierowaé na adres: 1

Orange Polska S.A.

Obstuga Techniczna Klienta w Krakowie
ul. Jagiellenska 52A

33-300 Nowy Sacz

e-mail: DISU.REWUUIiTam@orange.com

W przypadku rozpoczecia prac na sieci optotelekomunikacyjnej o terminie rozpoczecia prac nalezy
powiadomic¢ z 30 dniowym wyprzedzeniem, wniosek Kierowad na adres:

Orange Polska S.A,
Wydziat Zarzadzania Dostgpem do Infrastruktury dla Proceséw Biznesowych
Olsztyn 10-449

Aleja Marszatka Jozefa Pilsudskiego 63a
email: ZZSS.Prace.Planowe@orange.com

Opfaty za éwiadczony nadzor nalicza sie od chwili przybycia na plac budowy przedstawiciela !
Orange Polska S.A zgodnie z przekazanym zawiadomieniem Inwestora do chwili zakoriczenia robét
wymagajacych nadzoru. Oplaty naliczane sq za caly okres pobytu przedstawiciclo Orange Palska
S.A. W przypadku nieuzasadnionego zawiadomienia przez Inwestora o rozpoczeciu prac Orange
Polska S.A. zastrzega sobie prawo do naliczenia optat za dojazd przedstawicieta Orange Polska
S.A Potwierdzenie sprawowania nadzoru jest Protokét Nadzoru. Przedmiotowy dokument
podpisujg przedstawiciele Orange Polska S.A | Inwestora. W przypadku odmowy podpisania przez
przedstawiciela Inwestora Protokofu Nadzoru Orange Polska S.A. zastrzega sobie prawo
jednostronnegoe podpisania Protokoiu Nadzoru. Przedstawiciel Orange Polska S.A wskazuje w
Protokole Nadzoru przyczyng odmowy podpisania dokumentu przez przedstawiciela Inwestora.
Protokdt Nadzoru jest podstawg naliczenia opfat za sprawowanie odptatnego nadzoru,

Tryb i zasady zgtoszenia dostepne sg na stronie: www.orange.pl/wniosekonadzor . Wykenywanie

prac na siect Orange Polska S.A bez zgloszenia jest naruszeniem wiasnogci Orange Polska S.A i
bedzie zglaszane organom sciganial




7. Za wszelkie nieprawidfowosci i ewentualne uszkodzenia sieci telekomunikacyjnej Orange Polska
5.A, powstate w wyniku prowadzonych prac, odpowiada Inwestor.

Z powazaniem

IR

Robert Podgorski
Starszy Specijalista
ds. Zasobow Infrastruktury

Zataczniki:
( - 1x PW

=




PW
Rozbudowa odcinka drogi wojewddzkiej nr 968 w migjscowosci Mszana Gorna.
Przebudowa i zabezpisczenie sieci tefekomunikacyjnej Orange Polska S.A.

OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze projekt wykonawczy pn: ,,Rozbudowa odcinka drogi wojewddzkiej nr 968 klasy G
na odc. ref. 060 od km 2+149 do km 2+341 wraz z rozbiorkg dwoch istniejacych mostéow i budowa
nowych, mostu nad rzeka Wierzbnica i mostu nad rzeka Mszanka oraz niezbedna infrastrukiura
w miejscowosci Mszana Gorna, gminie Mszana Dolna, powiat limanowski, wojewddztwo matopolskie.
Przebudowa i zabezpieczenie sieci telekomunikacyjnej Orange Polska S.A” dla Zarzadu Wojewddztwa
Matopolskiego (31-156 Krakéw, ul. Basztowa 22), zostal sporzgdzony zgodnie z umowsg, obowigzujacymi
przepisami techniczno-budowlanymi, normami i wytycznymi oraz aktualnymi zasadami wiedzy technicznej
f jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma shuzyé.

Zaspdt projektowy | Imie i nazwisko Data Podpis

Projektant listopad

mgr inz. Andrzej Kwater

Branza teletechniczna Uprawnienia budowlana Nr 0438/97/U 2019,
Sprawdzajgcy - . listopad
Branza teletechniczna | N Marei Oknifiski 2019 .

Uprawnienia budawlane Nr 0380/97/U

PROMOST — WiStA Sp, z 0.0, —listopad 2019 .




Warszawa, dnia 17.03.1997 r.
Panstwowa Inspekcja
Telekomunikacyjna i Pocztowa
Glowny Inspektor

L.dz.GUDBL/25Y /97

DECYZJA Nr 0438/97/0
Pan mgr inZz. Andrzej Kwater
urodzony dnia 27.02.1954 r. w Glucholazach

Na podstawic art.104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.- kodeks postepowania
administracyjnego (jednolity tekst - Dz.U. z 1980r. Nt 9, poz. 261 Nr 27, poz. 111 z péZniejszymi
zmianami) w zwiazku z § 11 rozporzadzenia Ministra ¥.acznoéci z dnia 10 pazdziernika 1995r., w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie telekomunikacyjnym
po rozpatrzeniu wniosku, z dnia 11.01.1996 r., w sprawie nadania uprawniefi budowlanych w
telekomunikacji oraz przeprowadzeniu postgpowania kwalifikacyjnego i egzaminu

nadaje Panu
uprawnienia budowlane w telekomunikacji
do projektowania
w specjalnosciach instalacyjnych
w telekomunikacji przewodowej wraz z infrastruktura towarzyszaca

bez ograniczen

Pouczenie
Od ninjejszej decyzji sluzy sironic odwolanie do Ministra Eacznodci
za poSrednictwern Glédwnego Inspektore PITIP, w terminie 14 dni od
finia fej dorgczenia (art.127 §1 i 2, art. 129 §1 1 2 Kpa)
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-F32-FIT-RUQ *

Pan Andrzej Kwater o numerze ewidencyjnym MAP/IE/0614/04

adres zamieszkania ul. Cieplinskiego 50/33, 31-429 Krakow

jest cztonkiem Matapolskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od cdpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2020-05-31.

Zaswiadczenie zostafo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-05-15 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczacy Rady Matopolskiej Okregowej [zby inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzednia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci
elektroniczne] opatrzane bezpiecznym pedpisem elektroniczaym weryfikowanym przy pemaocy waznego kwalifikowanega certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami whasnoracznymi.) )

* Weryfikacjg poprawnoici danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié za pomacg numeru weryfikacyjinego zadwiadezenia na

stronie Palskiej zby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wihasciwej Qkregowej Izby Inzynieréw
Budowniciwa.
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Warszawa, dnia 13.02.1997 r.
Panistwowa Inspekcja
Telekomunikacyjna i Pocztowa

- Gléwny Inspektor

L.dz.GI/DBL/ 50 /97

DECYZJA nr 0380970

Pan inz. Marek Okniriski
urodzony dnia 10.06.1948 r. w Nysie

Na podstawie art.104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.- kodeks postepowania
administracyjnego (jednolity tekst - Dz.U. z1980r. Nr 9, poz. 261 Nr 27, poz. 111 z pOznigjszymi
zmianami) w zwiazka z § 11 rozporzadzenia Ministra Lacznoéci z dnia 10 pazdziernika 1995r., w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie telekomunikacyjnym
po rozpatrzentt wriosku, z dnia 29.09.1996 r., w sprawie nadania uprawnien budowlanych w
telekomunikacji oraz przeprowadzeniu postgpowania kwalifikacyjnego i egzaminu

nadaje Panu
uprawnienia budowlane w telekomunikacji

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w spe¢jalnosciach instalacyjnych .
w telekomunikacji przewodowej wraz z infrastruktura towarzyszaca

bez ograniczen

Pouczenie
Od ninigjszej decyzji shizy stonie odwolanie do Ministre Lacznodc;
za podrednictwem Gléwnego Inspektora PITiP, w terminie 14 dni od
dnia jej dorgezenia (art.127 §1 12, ant.129 §1 i 2 Kpa)
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-PQG-59N-177 *

Pan Marek Okninski o numerze ewidencyjnym MAP/BT/0477/08
adres zamieszkania ul. Spacerowa 60, 32-085 Szyce
jest czfonkiem Matopolskiej Okregowej 1zby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2020-07-31.
Zaiwiadczenie zostato wygenerowane elekironicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-07-24 roku przez:
Mirostaw Boryezko, Przewodniczacy Rady Matopolskie] Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa,

{ (Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o pedpisie elektronicznym (Dz. U, 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektroniczne] opatrzone hezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikawanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikaty ]
réwnowazne pod wzglgdem skutkéw prawnych dokumentom opatrzanym podpisami whasnorecznymi.)

* Weryfikacjg poprawnosel danych w niniejszym zaswiadczeniv mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zadwiadczenia na
stronie Polskiej izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwe] Okregowej Izby inzynierdw
Budownictwa.




PW
Rozbudowa odcinka drogl wojewddzkie] nr 868 w migjscowoscl Mszana Gérna.
Przebudowa | zabezpieczenie sleci telekomunikacyinej Orange Polska S.A,

Spis tresci:
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Zal. 1. pismo Orange Polska. Hurt. Zarzgdzanie Zasobami Sieci i IT. Dziat Zarzadzania Zascbarmi
Infrastruktury [ Obstugi Klienta w Krakowie — znak: TTISIKU-24052/19/RP z dnia 30.05.2019 1.

Zal. 2. pismo Starosty Limanowskiego — QOdpis Protokofu z narady koordynacyjnej z dnia 17.07.2019 .
w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu — znak sprawy: GK.6630.247.2019
z dnia 17.07.2019r.

Zal. 3. pismao Panstwowego Gospedarstwa Wodnego Wody Polskie — znak: KR.RPU.430.140.2019.KT
z dnia 03.09.2019r.
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7. RYSUNKI
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Hys.
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Rys.

Rys.
Rys.

T-01
T-02
T-03.1
T-08.2
T-04

T-05.1
T-05.2

T-06.1
T-06.2
T-06.3

T-06.4
T-06.5

Plan orientacyijny.

Plan sytuacyjny.

Schemat przebudowy sieci telekomunikacyjne] — Etap 1.
Schemat przebudowy sieci telekomunikacyjnej — Efap 2.

Skrzyzawanie projekiowane] kanalizacji teletechniczne] z drogg DW nr 968 w km 2+330,10
(przekraj).

Wysokos¢ zawieszenia napowietrznego kabla teletechnicznego w terenie. Rysunek pogladowy.

Sposob zamocowania napowietrznego kabla teletechnicznego na stupie eNN.
Rysunek pogladowy. ‘

Schemat przebudowy kabla swiattowodowago OKH054397, Etap 1.
Schemat przebudowy kabla swiattowodowego OKH054397. Etap 2.

Schemat optyczny kabla OKH054397 na odeinku przeznaczonym do przebudowy w Etapie 1.
Stan istniejgcy.

Schemat optyczny przebudowywanege kabla $wiattowodowego OKH054397. Etap 1.
Schemat optyczny przebudowywanego kabla $wiattowodowego OKH054397. Etap 2.
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Rozbudowa odcinka drogi wojewddzkiej nr 968 w miejscowosci Mszana Gérna.
Przebudowa i zabezpieczenie siaci telekomunikasyjnej Orange Palska S.A.

1. Dane ogélne

1.1. Przedmiot i zakres dokumentacji

Projekt jest sktadnikiem kompletu opracowan dla obiektu budowlanego pn. ,,Rozbudowa odcinka drogi
wojewodzkiej nr 968 klasy G na odc. ref. 060 od km 2+149 do km 24341 wraz z rozbidrka dwéch
istniejacych mostow i budowa nowych, mostu nad rzeka Wierzbnica i mostu nad rzeka Mszanka oraz
niezbedng infrastruktura w miejscowos$ci Mszana Gorna, gminie Mszana Dolna, powiat limanowski,
wojewoddziwo malopolskie”.

W ramach realizacji niniejszej dokumentacji, zostang przebudowane wszystkie obiekty teletechniczne,
ktdrych obecna lokalizacja uniemozliwia realizacje ww. prac drogowych oraz robét towarzyszacych.

Inweslycja bedzie realizowana w 2 etapach; dla zakresu prac objetych niniejszym projektem mozemy

wydzieli¢:

— Elap 1.: zamknigcie przejazdu przez istniejagcy most nad rzeka Mszanka (w ciggu drogi wojewddzkie]
nr 969) po wybudowaniu mostu tymczasowego;

— Etap 2.: powrdt do akiualnego przejazdu nad rzekq Mszankg po przebudowaniu mostu docelowego.

1.2. Inwestor
Inwestorem budowy jest Zarzad Wojewédziwa Matopolskiego w Krakowie.

1.3. Uzytkownik
Uzytkownikiem obiektow teletechnicznych lezacych na obszarze przedmiotowej inwestycji jest Orange
Polska S.A., wlasciciel:
— linii slupowej
— kabli sieci miejscowej:
- doziemnych
- napowietrznych (zawieszonych na slupach teletechnicznych)
— kabla swiattowodowego zawieszonego na stupach:
- aswietleniowych (eNN)
- teletechnicznych.

1.4. Podstawy opracowania

Podstawg opracowania dokumentacji sg:

— Dane Wajsciowe (patrz — rozdz. 1.8.)

— pedidad geodezyjny w skali 1:500

— inwentaryzacja urzadze teletechnicznych, lezgcych na obszarze przedmiotowej inwestycji
— zakres rzeczowy dokumentacji zwigzanej {patrz — rozdz. 1.7.)

— ustalenia i uzgodnienia dokonane w czasie opracowywania projekiu

— normy (PN, ZN i BN}, instrukcje | zarzgdzenta, ohowigzujace w Orange Polska S.A.

1.5. Zakres rzeczowy projektu
Zakres rzeczowy projekiu obejmuje przebudowe infrastruktury tefetechnicznej Orange Polska S.A. poprzez:
dla Etapu 1.:
a) budowe kanalizacji 2-otworowe] o diugosci | = 29,0 m, a w tym:
- budowe studni kablowych typu SKR-1: 3 studnie
- wykonanie przewiertu (przepychu) o dhugoscil = 25,0 m
b) budowe 2 odcinkow 1-rurowego rurociggu kablowego pomiedzy studniami i slupami wraz
z wprowadzeniem rur na slupy poprzez:
- utozenie rury typu RHDPE 50/4,4 o diugosci calkowitej | = 2 X 10,0 m / 2 odcinki / 2 wprowadzenia
¢) przebudowe linii stupowe] na diugosci trasowej | = 29,99 m poprzez:
- budowe stupa typu SDTBzP8: 1 stup
- przebudowe stupa typu SBTB8,5 > SBTBzP8,5: 1 stup
- wykonanie uziemienia stupa drewnianego o wartosci rezystancji 100 O: 1 szt.
- demontaz stupa typu SDTP 8: 1 stup,
- pomiary elektryczne: zgodnie z rozdz. 3.6.
d) przebudowe kabli napowietrznych sieci miejscowe] poprzez:
- budowe kabli w kanalizacji i w rurociggu kablowym:
- XzTKMXpw 5x4 o catkowitej diugosei I = 52,0 m
- Xz2TKMXpw 10x4 o calkowite] dhigosdeil = 52,0 m
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Rozhudowa odeinka drogi wojewddzkie] nr 868 w migjscowosci Mszana Gérna.
Przebudowa i zabezpieczenie sieci talekomunikacyjnej Orange Polska S.A.

- XZTKMXpw 25x4 o calkowitej dlugosci | = 52,0 m
- wprowadzenie kabli z ziemi na stup: 2 wprowadzenia po 3 kable
- wykananie zfgczy przelotowych na stupie:

- na kablu 5x4: 1 ztacze

- na kablu 10x4: 1 zlacze

- na kablu 25x4; 1 ztgcze
- przebudowanie ztgczy na siupie:

- na kablu 5x4: 1 zlacze

- na kablu 10x4: 1 zlgcze

- na kablu 25x4: 1 ztacze
- demontaz kabli napowietrznych (dlugosé trasowa): [ = 29,90 m / 3 kable;
- pomiary elektryczne: zgodnie z rozdz. 3.6.
przebudowe kabla napowietrznego $wiattowodowego (24J) poprzez;
- budowe

- 1-otworowej kanalizacji wtérmej o diugoscil = 29,00 m

- 1-otworowego rurociggu kablowego pomiedzy studniami i stupami wraz z wprowadzeniem rurki na

slupy, a w tym: ‘

- utozenie rurki typu RHDPE 32/2,9:
- w ziemi (5,50 m + 5,00 m)
- na stupach (4,50 m + 5,00 m)
o diugosci catkowitej | = 20,0 m / 2 odcinki w ziemi / 2 wprowadzenia

- przeniesienie na nowy shup;

- istniejacego ztacza wraz z zapasami kabla (na nowy stup elektryczny}: 1 kpl.

- zapasu kabla (ha isthisjacy stup teletechniczny): 1 zapas
- demontaz zigcza przelotowego na stupie: 1 zlgcze
- demontaz kabla napowietrznego ($ciggniecie ze shupéw) o diugoscil = 95,35 m
- weiggnigeie do rurociggu i do kanalizacji wtdrnej kabla o dlugosci catkowite] ok. 1 = 117,00 m
- zawieszenie na slupach kabla o dlugoéci ok. | = 66,00 m
- odtworzenie zlgcza przelotowego na stupie: 1 zlacze / 24 spawy wldkien;
- pomiary optyczne: zgodnie z rozdz. 3.7.

dla Efapu 2.;

a)

przebudowe linii napowietrzne] na diugosci trasowej I = 40,69 m, a w tym:
- przebudowe linii stupowej poprzez:
- budowe stupa typu SDTBzP8&: 1 slup
- wykonanie uziemienia slupa drewnianego o wartosci rezystancji 100 Q: 1 szt.
- demontaz stupa typu SDTBzPa: 1 shup,
przebudowe 1-rurowego rurociagu kablowsgo pomiedzy studnig i stupem wraz z wprowadzeniem na
slup, a w tym:
- przeniesienie:
- rury typu RHDPE 50/4,4 do nowego wykopu o dlugoscil =1,0 m
- wprowadzenia rury typu RHDPE 50/4,4 na nowy stup: 1 wprowadzenia
przebudowe kabli napowietrznych sieci miejscowe] poprzez:
- przeniesienie zlgczy napowietrznych | zapaséw kabli na nowy stup: 3 kpl.
- pomiary elekiryczne: zgodnie z rozdz. 3.6.
przebudowe kabla napowietrznego $wiattowodowego (24J) poprzez:
- budowe kabla napowietrznego 24J o diugosci catkowite] | = 221,0 m, a w tym:
- przebudowanie isihiejgcego zigcza na stupie (wprowadzenie nowego kabla do istniejgcej ostony):
1 zlacze / 24 spawy widkien
- montaz ostony ztaczowe] i stelaza zapasdw na slupie: 1 kpl.
- demontaz 2 odcinkdw kabla napowietrznego:
1. kabla o dlugoscii =142,0 m
2.1. ostony zlgczowej i stelaza zapasu: 1 kpl.
2.2, zdjecie ze shupdw kabla o dlugoscil = 66,0 m
2.3. wyciggniecie z rurociggu kablowego kabla o diugosci ] = 76,0 m
- waiggnigcie do rurociggu wraz z wprowadzeniem na slup kabla o dlugoscil = 40,0 m
- wykonanie zigcza przelotowego na stupie: 1 zlgcze / 24 spawy widkien;
- pomiary optyczne: zgodnie z rozdz, 3.7.

10

PROMOST — WISLA Sp. z ¢,0. —listopad 2019 1.




PW
Rezbudowa odcinka drogi wojewddzkiej nr 968 w migjscowosct Mszana Gérna.
Przebudowa [ zabezpleczenie sieci telekomunikacyjnej Orange Polska S.A,

1.6. Uzgodnienia

W czasie opracowywania kompletu dokumentacii, zakres inwestycji uzgodniony zostal:
— ze Starostg Limanowskiem (w ramach uzgadniania planszy zbiorczej)

—- z Pafstwowym Gospoedarstwem Wodnym Wody Polskie,

a projekty branzy teletechnicznej (wykonawczy i budowlany)

— z Orange Polska S.A.

Dodatkowo, dokonane zostaly uzgodnienia miedzybranzowe z projektantami opracowujgcymi pozostate
skiadniki dokumentacji dla przedmiotowe] inwestycji.

Inne uzgodnienia dla ninigjszej dokumentacji nie sg wymagane, a pozostate dekumenty i uzgodnienia
wymagane przez obowiazujgce przepisy uzyskane zostang w ramach opracowywania dokumentacii
zwigzanej.

1.7. Dokumentacja zwiazana
Zakres niniejszego projekiu jest powigzany z innymi dokumentacjami, ktére wchodzg w sktad kompletu
opracowar dla inwestycji okreglonej w rozdz. 1.1.

a) projekt budowlany dla planszy zbiorczej inwestycji

b) projekt branzy drogowej

c) projekty dla robét towarzyszgeych (m.in. przebudowa innych elementéw uzbrojenia terenu, w tym
elektroenergetycznej linii stupowej NN na kidre] wisi kabel Swiattowodowy)

. d) projekt budowlany branzy teletechnicznej opracowany zgodnie z wymaganiami podanymi w warunkach

technicznych wydanych przez Orange Polska S.A.

1.8. Dane Wejsciowe

Dane Wejsciowe dla opracowania projekiu okreélone zostaly przez:
— zakres rzeczowy dokumentacji zwigzanej {patrz: rozdz. 1.7.)

— warunki techniczne wydane przez Orange Polska S.A.

1.9. Ogolny harmonogram realizacji prac
Harmonogram realizacji prac, stanowigcych zakres rzeczowy projekiu, powinien by¢ zgodny z ogdlnym
harmonogramem realizacji inwestycii.

Prace ujete w projekcie mogg byé wykonywane niezaleznie od innych opracowan, ale realizacja robot
drogowych oraz przebudowy innega uzbrojenia terenu, w zakresie kolidujgcym z lokalizacig istniejacej
infrastruktury teletechniczne] (linii napowietrzne] - stupéw), musi by¢ poprzedzona zrealizowaniem w catosc
zakresu niniejszego projektu {z podziatem na obydwa etapy realizacji inwestycji — patrz: rozdz. 1.1.).

Realizacja zakresu rzeczowego niniejszego projektu wymaga réwniez zsynchronizowania terminéw realizacii
dokumentacji zwigzanych (w cafoéci lub we fragmentach), dotyczy to szczegdlnie projektu drogowego
w zakrosie budowy drogi tymczasowej i drogi gtéwne;.

2. Dane wejsciowe

2.1. Stan istniejgcy

Z przeprowadzonej inwentaryzacji w terenie wynika, Ze planowane prace drogowe i roboty towarzyszace
kolidujg z lokalizagjg linii napowietrznych {elekirycznej NN i teletechnicznej) przebiegajacych w pasie
drogowym DW 968.

Na stupach ww. linii zawieszone sa;
- kabel swiatlowodowy {na stupach elektrycznych i teletechnicznych)
- kable sieci miejscowej (na stupach teletechnicznych).

Szczegotowa lokalizacja ww. stupdw teletechnicznych w terenie pokazana jest na Rys. T-02,
2.2. Zgodno$éé projektu z Danymi Wejsciowymi
Orange Polska S.A. okreslita warunki techniczne dla przebudowy urzadzen teletechnicznych kolidujacych

z przedmiotowg inwestycja (patrz: Zalgczniki). Projekt zostal opracowany zgodnie z tymi warunkami
i pézniejszymi ustaleniami szczegstowymi oraz z zakresem dokumentacji zwigzanej.
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2.3. Ustalenia wstepne

Dla usuniecia spodziewanych kolizji nalezy:

dla Etapu 1.:

- postawic nowy stup poza miejscem kolizji {rozwiazanie tymczasowe);

- wybudowa¢ kanalizacje kablowg na skrzyzowaniu z drogg wojewodzkg {rozwigzanie docelowe);

- wybudowac rurociggi kablowe pomiedzy skrajnymi studniami i najblizszymi stupami teletechnicznymi
wraz z wprowadzeniami rur ha siupy (rozwigzanie cze$ciowo docelowe - rurociag wprowadzony na ww.,
stup dla rozwigzania tymczasowego musi by¢ przebudowany w Etapie 2.);

- przebudowa¢ odcinki wszystkich kabli napowietrznych (sm i opto) na skrzyzowaniu z drogg wojewddzka,
odtwarzajac je w kanalizacji | w rurociggach;

- zdemontowaé nispotrzebne kable napowietrzne i niepotrzebny stup;

dla Efapu 2.:

- postawi¢ nowy stup poza miejscem kolizji (rozwigzanie docelowe);

- przetozy¢ wyprowadzenie rurociggu (wraz z kablami sieci miejscowej) ze stupa postawionego w etapie 1.
na nowy stup (rozwigzanie docelowe);

- przebudowaé linie swiatlowodows z wykorzystaniem nowego odcinka kabla;

- zdemontowac niepotrzebny slup.

Poniewaz dla przedmiotows] inwestycji wydana zostanie ,Decyzja o zezwoleniu na realizacje inwestycji
drogowej”, to w oparciu o tres¢ ,Ustawy z dnia 10-04-2003 r. o szczegodlnych zasadach przygotowania
i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych” — art. 11f (tekst jednolity: Dz. U. 2018, poz. 1474) dla
zakresu prac ujetych w niniejszej dokumentacji nie jest wymagane od inwestora skiadanie wniosku o prawie
do dysponowania terenem na cele budowlane oraz uzyskiwanie zgdd wtascicieli naruszanych dziatek.

Uwaga: lokalizacja nowego stupa teletechnicznego (dla Etapu 2.) oraz kanalizacji i rurociggébw miesci sie
calicowicie w zakresie objetym wnioskiem ZRID.

3. Czesc technologiczna

3.1. Uwagi wstepne
Realizacie projektu nalezy poprzedzic dopefnieniem wszystkich formalnosci wymaganych przez
obowigzuigce przepisy (ogdlne i branzowe) oraz warunki dokonanych uzgodnieti, m.in.:

— uzyska¢ decyzje ZRID, ktéra pozwoli na wykonanie prac ujetych w projekcie;
— uzyskaé decyzje od zarzgdey drogi wojewddzkiej na:
- czasowe zajecie pasa drogowego
- lokalizacje kanalizacji teletechnicznej [ rurociggow kablowych w pasie drogowym
- zmiang lokalizacji obiekidw teletechnicznych w pasie drogowym (slupdw oraz kabli: napowietrznych);
— uzyskaé zgode wlasciciela elekiroenergetycznej linii stupowej przeznaczone] do przebudowy na
zawieszenle osprzetu teletechnicznego (mufa ztaczowa i zapas kabla) na nowym stupie;
— zleci¢ wytyczenie lokalizacji nowych obiektdw infrastruktury teletachnicznej (slupdw, rurociggéw
i kanalizacji —~ studni 1 rur) firmie uprawnionej do wykonywania robét gecdezyjnych {w analogiczny sposob
nalezy zapewnic wykonanie inwentaryzagji po zrealizowaniu prac)
— powiadomié (wyprzedzajaco) o terminie razpoczecia robdt: ‘
— uzytkownika obiektow telstechnicznych przeznaczonych do przebudowy
— uzytkownikow istniejgcego uzbrojenia podziemnego, zlokalizowanego w poblizu miejsc, w kiérych
bedg prowadzone prace ziemne
w celu ustalenia sposobu i harmonogramu realizacji robét.

Wykonawca robdt powinien by¢ odpowiedzialny za;
— jakos¢ wykonania prac
— prawidlowy dobor materiatéw do realizacji robot
— zgodnose realizacii prac z:
— dokumentacjg techniczng
— normami i przepisami obowigzujgcymi w Orange Polska S.A. {(patrz: rozdz. 4.)
— odpowiednimi przepisami ogdinymi
— warunkami dakonanych uzgodniefi
— przepisami BHP
— przepisami o ruchu drogowym
— opracowanie kempletnej dokumentacji powykonawcze (patrz — rozdz. 3.8.).
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Osprzet i materiaty pomocnicze stosowane do realizacji niniejszego projektu powinny spelnia¢ wymagania
norm iprzepiséw branzowych obowigzujacych w Orange Polska S.A., atakze warunkéw technicznych,
obowigzujgeych przy ich produkeii,

Sposdb wykonania skrzyzowan i zblizen elementéw infrastruktury telekomunikacyjnej z innymi abiektami
terenowymi musi spetnia¢ wyrmagania podane w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 26-10-2005 r.

Prace ziemne w poblizu innego (istniejacego) uzbrojenia terenu nalezy wykonac recznie i pod bezposrednim
nadzorem uzytkownikow tego uzbrojenia (dla ustalenia rzeczywiste] glebokoéci posadowienia tego
uzbrojenia w pionie i w poziomie nalezy wykona¢ przekopy kontrolne).

Prace ziemne w poblizu obiektéw teletechnicznych, kiérych przebudowa nie jest ujeta w niniejszej
dokumentacji nalezy prowadzi¢ pod bezposrednim nadzorem przedstawiciela Orange Polska S.A.
W przypadku natrafienia w czasie prowadzenia robét ziemnych na obiekty teletechniczne, ktére nie sg
naniesione na podktadach geodezyjnych (rurocigg, kable doziemne, studnie i rury) nalezy bezzwlocznie
powiadomi¢ przedstawiciela Orange Polska S.A.

Prace w pasie drogowym nalezy wykona¢ w sposob uzgodniony z jego zarzgdea,.

Stan drogi, poboczy i zjazdow (oraz wyglad pozostatego terenu) nalezy przywrécié do stanu pierwatnego
niezwlocznie po zakonczeniu robdt dla stanu docelowego {0 ile nie jest to ujete w zakresie dokumentacii
zwigzane] - drogowej).

UWAGI:

1. O terminie rozpoczgcia robdt zwigzanych z przebudowg urzgdzen teletechnicznych nalezy powiadomié
z wyprzedzeniem Orange Polska S.A. zgodnie z zasadami podanymi w piémie z dnia 30-05-2019 1.

2. zastosowana technologia wykonania prac ziemnych musi umozliwi¢ swobodne dojécie i dojazd do
istniejgcych budynkow i innych obiektdw terenowych;

3. czas (godziny) wykonhania prac nalezy uzgodni¢ z bezposrednim uzytkownikiem kabli;

4. czas przebudowy kabli nalezy skréci¢ do niezbednego minimum, w ktérym bedzie zaktécona praca tgezy
telefonicznych

5. przetgczenie istniejgeych toréw kablowych do nowych kabli nalezy poprzedzi¢ wykonanlem identyfikacji
istniejgcych polgczen.

3.2. Przebudowa linii stupowej
Zakres prac zwigzanych z przebudowg linii slupowe] (profile siupéw przewidzianych budowy i do
zdemontowania) pokazany jest na Rys. T-03.1 dla Etapu 1. i na Rys. T-03.2 dla Ftapu 2.

Do budowy nowych punktdw wsporczych nalezy zastosowac:
— shupy drewniane o diugosci 8 m (w szczudlach, z belkami ustojowymi)
— slupy zelbsetowe o diugosai 8,5 m (z belkami ustcjowymi).

Dla obu etapdw projekiowane (nowe) stupy beda stupami ztaczowymi, dlatego nalezy dla nich wykonad
ochrong odgromowg konstrukeji wsparczej (zgodnie zwymaganiami okreélonymi w BN-75/8984-03 oraz
w ZN-OPL-37/10) — zwody, piorunochrony oraz uziemienia (uziom pionowy: prety stalowe o §rednicy
218 mm, pomiedziowane galwanicznie, potgczone bednarkg 20x3 mm — pomiedzy sobg i ze zwodami na
slupach).

Wartosci uzyskanych rezystancji uziemied nie mogg przekraczaé 100 Q. W projekcie przyjeto, ze dla
wykonania kazdego uziemienia pionowego nalezy zastosowac jeden pret o diugosci 2,4 m, ale ilosé pretow,
uzytych dla wykonania uziemienia, nalezy dostosowaé do lokalnych warunkéw rezystywnosci gruntu,
okreslonej po wykonaniu pomiarow.

W ramach projekiu nalezy wykona¢ numeracje nowego slupa dla Etapu 2., zgodnie ze wskazowkami
otrzymanymi od jego bezpoéraedniego uzytkownika.

3.3. Budowa kanalizacji teletechnicznej
Schemat budowy kanalizacji pokazany jest na Rys. T-03.1., a sposéb jej utozenia na skrzyzowaniu z drogg
wojewddzkg - na Rys. T-04.

Nowg kanalizacje nalezy wybudowa¢, ukiadajgc 2 rury typu RHDPE 125/7,1 na skrzyzowaniu z drogg
wojewodzkg (metodg przepychu lub przewiertu) | 2 rury typu RHDPE 110/8,3 ha pozostatym odcinku.
Poza ww. skrzyzowaniem, gtgbokosé (przykrycie) rur powinno wynosic¢ co najmniej 0,7 m.

W miejscach skrzyzowan kanalizacji z ihnym uzbrojeniem terenu, poziom posadowienia rur nalezy
dopasowa¢ do poziomu posadowienia innege uzbrojenia terenu tak, aby sposéb wykonania skrzyzowar
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kanalizacji z innymi obieklami terenowymi spetnial wymagania podane w przepisach obowigzujgcych
w Orange Polska S.A.

Wszystkie prace nalezy wykonac¢ pod nadzorem whascicieli tego uzbrojenia, a po zakoriczeniu robét (przed
zasypaniem wykopéw) nalezy spisac z nimi protokoly odbioru prac w migjscach skrzyzowan.

Dia zaizolowania scian studni przed przenikaniem wody mogg by¢ uzyé materialy posiadajgce aprobate
techniczng oraz atesty ich producentéw, np.:

- emulsje kationowa wedlug EmA-94
— roztwor asfaltowy do gruntowania wedlug PN-B-24622
- lepik asfaltowy na goraco bez wypetniaczy wedlug PN-C-98177.

Poziom posadowienia pokryw studni nalezy dopasowa¢ do poziomu projektowanego (lub istniejacego)
terenu.

Korice rur wprowadzone do studni nalezy uszczelni¢ abustronnie w kazdej studni w sposdb zapobiegajacy
zamulaniu komory studni oraz swobodnemu przenikaniu do niej gazu. Zastosowane uszczelki oraz sposéb
wykonania prac musi spetnia¢ wymagania normy ZN-OPL-014/15.

Wszystkie studnie muszg by¢ wyposazone w zamkniecia, kidre uniemozliwig dostep do kabli osobom
postronnym.

Lokalizacje kazdej studni w terenie nalezy oznaczyé przez zamontowanie w jej pablizu tabliczki orientacyjnej
- wedtug BN-82/3233-25 (np. na ogrodzeniach lub na stupkach wolnostojgeych). Domiary studni da stupkéw
lub do statych obiektéw w terenie nalezy nanies¢ w dokumentaciji powykonawczej.

3.4. Budowa rurociaggéw kablowych
Schemat budowy rurociggow pokazany jest na Rys. T-03.1., a schemat pdzZniejszef przebudowy jednego
z nich —na Rys. T-03.2.

Do budowy kazdego rurociggu nalezy zastosowad rurki typu:
— RHDPE 32/2,8 (do wykorzystania dla przebudowy kabla swiattowodowego)
— RHDPE 50/4,4 (do wykorzystania dla przebudowy kabli sieci migjscowej).

Rurka RHDPE 32/2,9 musi spetnia¢ wymagania okre$lone w ZN-OPL-012/15. Jezeli rurka uzyta do budowy
(w Kolorze czarnym) musi posiadac¢ na catej diugosci barwny nadruk, to kolor tego nadruku wykonawca
powinien ustali¢ z bezposdrednim uzytkownikiem linii optotelekomunikacyjnej.

Rurociagi {obydwie rurki) nalezy ulozy¢ pamiedzy:
- projektowang studnig st.1p i istnigjgeym slupem sl it;
- projektowang studnig st.3p i projektowanym stupem st.1tp.

W obu ww. studniach, odcinki rurki RHDPE 32/2,9 powinny sig taczyé z identyczng rurkg przewidziang dla
budowy kanalizacji wtdrnej (patrz: rozdz. 3.5.2.1) — wskazane jest, aby obydwa odcinki tef rurki stanowity
wspoiny odeinek instalacyjny z rurkg utozong w kanalizacji pierwotne.

Rurociggi nalezy utozyé na glgbokosci (przykrycie) co najmniej:
- 0,8 m dla rurki RHDPE 50/4,4
- 1,0 m dia rurki RHDPE 32/2,9.

W potowie gtebokosci posadowienia rurek nalezy nad nimi umiesci¢ odcinki tasmy ostrzegawczej PCW.
Obydwie rurki nalezy wprowadzi¢ na ww. stupy do wysokos$ci co najmniej 3,5 m.

Po zaciggnigciu kabli sieci miejscowej do rurociggu, obydwa korice rurki RHDPE 50/4,4 {od strony stupa i od
strony komory studni) nalezy uszczelni¢ w sposéb zapobiegajacy przedostawaniu sie wody do wnetrza
rurek. Zasfosowane uszczelki oraz sposéb wykonania prac musi spelnia¢ wymagania normy
ZN-OPL-014/15.

Zgodnie z Rys. T-03.2, w etapie 2. rurocigg pomiedzy studnig st.3p i stupem sh.itp (przeznaczonym do
zdemontowania) nalezy przebudowad, przemieszczajac go w poszerzonym wykopie tak, aby obie rurki
wprowadzi¢ ha nowy stup st.2tp.

Glgbokosai utozenia rurek, sposéb ich zabezpieczenia i uszczelnienia — takie same jak dla etapu 1.
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3.5. Przebudowa kabli
3.5.1. Przebudowa kabli sieci miejscowej
3.5.1.1. Parametty transmisyjne

Poniewaz dlugosci nowych odcinkéw kabli beds zblizone do diugosci odeinkdw kabli przeznaczonych do
zdemontowania (zwigkszenie o ok. 20,0 m), to wykonanie projektowane] przebudowy kabli nie wplynie
znaczaco na zmiang parametrow elekirycznych i transmisyjnych linii kablowych.

3.5.1.2. Typy i profile kabli

Do przebudowy (odiworzenia) kabli Iinii napowietrznej nalezy zastosowac kabel typu XzTKMXpw z zylami
@ 0,5 mm o takiej samej budowie i parametrach elekirycznych, jak kable istnigjgcs.

3.5.1.3. Uwaai ogolne -

Uzupetniony osprzet zastosowany do zamocowania Kabli napowietrznych na nowych slupach (wsporniki
przelotowe i koncowe) musi spetnia¢ wymagania norm ZN-OPL-010/186.

Linki no$ne istniejgcych kabli napowietrznych muszg by¢ odizolowane od osprzetu stupa, a ich korice nalezy
polaczyé z uziemisniami stupdw. Ekrany kabli nalezy uziemic w punktach zakoriczenia linii.

Jezeli stan techniczny istnisjgcego osprzetu spethia wymagania techniczne, mozna zastosowad osprzet ze
stupdw przeznaczenych do zdemontowania.

Ztacza na slupach nalezy przebudowac przy uzyciu zaciskanych igcznikéw modutowych 10-parowyeh,
umieszczonych w oslonach ztgczowyceh typu ZOTA....

Elementy zastosowane do wykonania ztgcza (dostosowane do budowy tgczonych kabli) powinny spetnia¢
wymagania okreslone w ZN-OPL-30/05, Zastosowane oslony zlgczowe muszg spetniaé wymagania normy
ZN-OPL-031/11.

W  zlgczach nalezy zachowaé galwaniczng cigglos¢ zyt uziemiajgcych | ekrandéw  {zapor
przeciwwilgociowych).

Przy wykonywaniu ztaczy nalezy zwrdci¢c szczegolng uwage na ich zabezpieczenia przed zawilgoceniem
oraz przed przedostawaniem sie wody do wnetrza zlgczy.

Dla wszystkich przebudowywanych kabli halezy odtworzyé istniejgee polaczenia w zigezach i krosowania
w zespotach kablowych na podstawie danych udostepnionych wykonawey przez uzytkownika kabli.

3.5.1.4. Uktadanie kabli
Schemat przebudowy kabli pokazany jest na Rys. T-03.1. dla etapu 1., i na Rys. T-03.2. dla etapu 2.

W etapie 1. kolizyjne odcinki kabli napowietrznych nalezy zastapié¢ kablami utozonymi w rurociggach
kablowych i w kanalizacii.

Wszystkie kable nalezy zaciagnaé do wspoinej rury rurociggu i kanalizacii.

Uwaga: na stupie sh1ip nalezy pozostawi¢ zapasy kazdego kabla (co najmniej po +9 mj}, kidre bedg
wykorzystane do przebudowy kabli w nastepnym etapie.

W etapie 2. kable wraz ze zlgczami nalezy przeniesé ze slupa st.itp (przeinaczonego do zdemontowania)
na nowy stup st.2tp.

Przeniesienie to musi byS wykonane razem z przebudows rurociggu Kablowego (patrz: rozdz. 3.4.).

3.5.2. Przebudowa kabla swiatfowodowego

3.5.2.1. Budowa kanalizacii witérnej

Do budowy kanalizacji wtérnej nalezy zastosowac jedng rurke typu RHDPE 32/2,9p, speiniajgcej wymagania
okreslone w ZN-OPL-013/15,

Jezeli rurka uzyta do budowy {w kolorze czamym) musi posiadaé na calej dlugos$ci barwny nadruk, to kolor
tego nadruku wykonawca powinien ustali¢ z bezposrednim uzytkownikiem linii optotelekomunikacyjns;.
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Wskazane jest, aby rurka stanowigca kanalizacje wldrng oraz obydwa odcinki rurociggu (utozone w ziemi
i wprowadzone na stupy) stanowity wspélny odcinek instalacyijny.

Przy przejsciu przez studnie, rurke nalezy ulozyé fagodnym ftukiem i umocowac jg na wspornikach
kablowych, zachowujgc poziomg plaszczyzne utoZenia. Lokalizacja rurki powinna ograniczyé do minimum
mozliwos¢ jej uszkodzenia (oraz potrzebg podzZniejszegoe przemieszczania) przy prowadzeniu innych prac
w studniach.

Przestrzen pomigdzy rurkg kanalizacji wtérnej i Sciankami rur kanalizacji pierwoinej nalezy uszczelnié
w kazdej studni (obustronnie). Zastosowane uszczelki i sposob wykonania robét muszg spetniad
wymaganiami ZN-OPL-014/15.

3.5,2.2. Typ i profil kabla

Kabel przewidziane do przebudowy linii optotelekomunikacyjnej powinien posiadaé $wiadectwo homologacii
i spelniac (razem z widknami) wymagania okreslone w ZN-OPL-005-1/14 i w ZN-OPL-005-2/17.

Poniewaz istniejacy kabel stanowi element sieci FTTH, to parametry jego nowego odcinka muszg spetniac
réwniez wymagania dla tej sieci chowigzujgce w Orange Polska S.A.

Do przebudowy nalezy zastosowac kabel typu LTC ADSS 24J 24xSM (2x12), produkeji G&C.

3.5.2.3. Zmiana dlugosci optycznych wiokien

Przebudowa linii (zgodnie ze schematami pokazanymi na Rys. T-06.x) spowoduje zwiekszenie diugosc
kabla o wartos¢, ktéra nie przekroczy 100,0 m, co, przy prawidlowo wykonanych spawach, spowoduje
zwiekszenie Humienno&é tordw optycznych o wartoéci < 0,3 dB, mimo, ze w stanie docelowym ilogé spawdw
Zwiekszy sie o 2 szt, dla kazdego whokna.

3.5.2.4. Harmonogram przebudowy linii optotelekomunikacyjnej

Wszystkie prace zwigzane z przebudowa linii nalezy wykona¢ pod bezpasrednim nadzorem jej uzytkownika
oraz w sposab | w terminie uzgodniohym z nim uzgodnionym.

Przy ustalaniu harmonogramu prac nalezy zachowaé nastepujaca kolejnosé prac:

dla Etapu 1. (Rys.T-06.1):

~ utozy¢ kanalizacje wtorng {wykorzystujge nowy odcinek kanalizacji pierwotne|) oraz obydwa odcinki rurki
RHDPE 32/2,9 stanowigce rurociag kablowy, ktdrego korfice wprowadzone sg na skrajne slupy: st.it
i shiip;

— przeniesc istniejgce zlacze Mszana Gorna/OSD003 i zapasy kabla na nowy siup elektryczny st 1ep
i na istnigjgcy stup sl.1t;

— zdemontowac ztgcze Mszana Gorna/OSD004 i zdja¢ ze stupdw odcinek kabla pomigdzy stupami sh.3t
i st.1 (przenoszac kabel na stup st.1t);

— weigghad zdemontowany odcinek kabla (wraz z dodatkowym zapasem +22 m) do rurki RHDPE 32/2,9
i doprowadzi¢ go do slupa st.3t; '

— oditworzyé isthiejace zigcze Mszana Gorna/OSD004 na slupie st.3t;

— wykanaé pomiary optyczne;

dla Etapu 2. (Rys.T-06.2):

— zawiesi¢ nowy kabel pomiedzy nowym stupem st.2tp i stupem ze ztaczem Mszana Gorna/OSD005;

— zdemontowac zigcze Mszana Gorna/OSD004 na stupie st.3t;

— przeniess koniec kabla na stup st.2tp {wraz z przemieszczeniem wprowadzenia rurki RHDPE 32/2,9 na
ten shup);

— wykona¢ ztacze Mszana Gorna/OSD004 na slupie st.2tp;

— odiworzy¢ ztgcze Mszana Gorna/OSDQ005, wykorzystujac nowy odcinek kabla;

— wykona¢ pomiary optyczne;

— zdemontowaé niepotrzebny odcinek kabla.

3.5.2.5. Ukladanie i montaz kabla

Waszystkie prace zwigzane z uktadanie, wcigganiem i zawieszaniem kabla nalezy wykona¢ przy zachowaniu
dopuszczalnego promienia gigcia kabla okreslonego przez jego producenta.

Weigganie kabla do rurki RHDPE 32/2,9 mozna wykonaé recznie kontrolujac site jego naciagu.
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Przestrzen pomiedzy kablem i $ciankami na konicach rurki RHDPE 32/2,9 nalezy uszczelnic; zastosowane
uszczelki | sposab wykonania robdt muszg spetniaé wymaganiami ZN-OPL-014/15.

Dla zawieszenia nowego odcinka kabla na stupach mozna wykarzystaé istniejacy osprzet zastosowany do
zawieszenia kabla przeznaczonego teraz do zdemontowania.

Réwniez dla przebudowywanych ztaczy oraz dla ztgcza przenoszonego na inny stup mozna wykorzystaé
istniejgce muly ztaczowe BPEO 1.5 i istniejgce stelaze zapaséw kabla VOL-PMK-50/12.

Dla odiworzenia polgczen spawanych w punktach PE1 mazna wykorzystaé istniejgce pigtaile.

W studniach, na rurke kanalizacji wibrnej nalezy zatozyé przywieszki identyfikacyjne, zawierajgce informacje
o ireéci zgodnej z przepisami wiasciciela kabla i oslrzegajace osoby wykonujgee prace w studniach
o ohecnosci $wiatla laserowego w kablu.

Montaz zlgczy nalezy przeprowadzic metodg spawania wiokien. Tlumiennosc zigczy musi spekhiac
wymagania podane w ZN-OPL-006/15 oraz w wymaganiach dla sieci FTTH obowigzujgcych w Orange
Paolska S.A.

3.6. Pomiary elektryczne
W ramach realizacji projekiu nalezy wykonaé pomiary koficowe pradem statym dla wszystkich par
przebudowywanych kabli. Wyniki pomiaréw powinny spehia¢ wymagania okreslone w ZN-OPL-027/96.

Dla nowych siupéw (zlgezowych) nalezy wykonaé pomiar rezystangji ich uziemienia. Wyniki pomiaréw
powinny spetnia¢ wymagania okreslone w ZN-OPL-037/10.

3.7. Pomiary optyczne
Dla kazdego etapu realizacji inwestycji nalezy wykona¢ pey zakres pomiaréw {metoda reflektometryczng
i transmisyjng), zgodnie z warunkami okreglonymi dla sieci FTTH Orange Polska S.A.

Widkna od 1 do 12 {pokazane na rysunkach od T-06.3 do T-06.6) sg elementami sieci dosytowe] | zakres -
pomiaréw reflektometrycznych musi by¢ wykonany zgodnie z insirukcjg dla tego typu sieci {pomiary
pomiedzy przetgcznicami dia wszystkich widkien) - 1 odcinek / 12 widkien.

Wtdkna od 13 do 24 (pokazane na rysunkach od T-06.3 do T-06.8) sg elementami sieci dotgczeniowe]
i zakres pomiarow reflektometrycznych musi byé wykenany zgodnie z instrukcjg dla tege typu sieci (pomiary
jednokierunkowe dla wiékien niezakonczonych gniazdem abonenckim) — 6 odcinkéw / 2 wiékna.

Protokot odbioru wykonanych prac powinien zawiera¢ m.in.: wykresy reflektometryczne, opis warunkéw
wylkonywania pemiarow (kierunek pomiaru) oraz nazwy i symbole przyrzaddw uzytych do pomiaraw.

3.8. Uwagi koricowe
a) Wszystkie zmiany wynikie w trakcie realizacji projekiu, dotyczgce:
— lokalizacii:
- slupdw w poszczegdlnych etapach inwestycji
- kanalizacji kablowej {studni i rur)
- rurociggu Kablowego w poszczegdlnych etapach inwestycji
— sposobu:
- przebudowy
- zakonfczenia
kabli
— lokalizacji zlaczy itp.
muszg byé zatwierdzone przez projektanta.

b) Po zakonczeniu prac nalezy wykonaé dokumentacje powykonawcza, zgodng ze stanem rzaczywistego
zrealizowania projektu, uwzgledniajacg zmiany przeprewadzone w czasie budowy i uzupetniong
wynikami pomiardw oraz badar parametrow technicznych, wykonanymi metodami okresionymi
w przepisach Orange Folska S.A..

Dokumentacja powinna zawierac rdéwniez:
— opis zastosowanago oznakowania Kabli
— lokalizacje:
- stupéw {dla kazdegec etapu)
- kabil w ziemi
- zlgczy na kablach
— zblizenia | skrzyzowania kanalizacji i rurociggu z innym uzbrojeniem terenu
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a takze wszystkie uzyskane:

— uzgodnienia

— decyzje administracyjne.

— powykonawczg inwentaryzacje geodezyjna.

¢) Cdbidr linii kablowych powinien by¢ poprzedzony badaniami sprawdzajgcymi zgodnosé realizacji robot
i parametréw transmisyjnych toréow z dokumentacjg i wymaganiami ocbowigzujgcych przepiséw; patrz —
rozdz. 4.
Podane w zestawieniu normy okreslajq ilogciowy i jakosciowy zakres badan — podaja tez kryteria,
uznajgce sposdb realizacji prac za prawidtowy.

Dokumentacie powykonawecza nalezy przekazaé do Orange Polska S.A. co najmniej 14 dni przed
planowanym terminem odbioru,

Po uruchomieniu przebudowanych kabli, niepotrzebne obiekty:

— stupy
— Kkable-napowietrzne
nalezy zdemontowac i usungc z terenu inwastycji, przekazujgc je do utylizacji.

Prace budowlano-montazowe | demontazowe oraz sposéhb postepowania materialami (wykorzystywanymi do
- realizacji robdt i zdemontowanymi) powinny byé wykonane zgodnie z przepisami ujetymi w Ustawach:
<Prawa ochrony $rodowiska” i ,Prawo o odpadach”.

4. Wykaz przepisow ogolnych i norm branzowych

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06-02-2003 r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. nr 47 z dnia 19-03-2003 r., poz. 401)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26-10-2005 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadaé telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie (Dz.U. nr 210, poz. 1864)

Zbior Narm Zakladowych Telekomunikacji Polskiej dla kablowych linii $wiattowodowych | symetrycznych
(z zytami miedzianymi) sieci miejscowych:

- ZN-OPL-002/96  Telekomunikacyjne linje kablowe dalekosiezne. Linie optotelekomunikacyjne.
Ogdlne wymagania techniczne.

- ZN-OPL-004/15  Telekomunikacyjne linie kablowe. Zblizenia i skrzyzowania z innymi obiektami
oudowlanymi. Wymagania i badania.

- ZN-OPL-005-1/14 Optotelekomunikacyjne linie kablowe. Wl6kna $wiattowodowe. Wymagania i badania.
- ZN-OPL-005-2/17 Optotelekomunikacyjne linie kablowe. Kable swiattowodowe. Wymagania i badania.

- ZN-OPL-006/15  Linie optotelekomunikacyjne. Spoiny zgrzewane oraz mechaniczne sSwiatiowoddw
jednomaodowych. Wymagania i badania.

- ZN-OPL-008/14  Linie optotelekomunikacyjne. Kasety spain widkien i ostony z{aciowe do zastosowan
w Swiattowodowych systemach telskomunikacyjnych. Wymagania i badania.

- ZN-OPL-010/16  Telekomunikacyjne sieci migjscowe. Osprzet dla telekomunikacyjnych linii kablowych
nadziemnych i napowietrznych. Wymagania i badania.

- ZN-OPL-012/15  Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja kablowa pierwotna i rurociggi
kablowe. Wymagania i badania.

- ZN-OPL-013/15  Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja wtorna. Wymagania i badania.
- ZN-OPL-014/15  Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Elementy kanalizacfi. Wymagania | badania.

- ZN-OPL-022/18  Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Przywieszki identyfikacyjne.
Wymagania i badania.

- ZN-OPL-023/16  Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Studnie kablowe. Wymagania i badania.

- ZN-OPL-025/17  Telekomunikacyjne linie kablowe. Elementy do oznaczania podziemnej infrastruktury
telekomunikacyjnej. Wymagania i badania.

- ZN-OPL-027/96  Telekomunikacyine siaci miejscowe. Linie kablowe o zylach metalowych.
Wymagania | badania. :
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PW
Rozbudowa adcinka drogl wojewddzkiej nr 968 w migjscowasci Mszana Garna,
Przebudowa i zabezpieczenie sieci telekomunikacyjnej Orange Palska S.A.

- ZN-OPL-028/15

- ZN-OPL-029/96

- ZN-OPL-030/05
- ZN-OPL-031/11

- ZN-OPL-033/17

- ZN-OPL-035/12

- ZN-OPL-036/15

- ZN-OPL-037/10

atakze:
- BN-82/3233-25
- BN-75/8984-03

- BN-72/3231-20
- BN-74/3231-24
- BN-87/6774-04
- PN-88/B-32250

Telekomunikacyjna sieci miejscowe. Tory kablowe abonenckie i miedzycentralowe.
Wymagania i badania.

Telekomumkacyjne sieci miejscowe. Telekomunikacyjne kable migjscowe o IZOlaCJl
i powloce polietylenowe], wypeinione. Wymagania i badania.

Telekomunikacyjne sieci miejscows. tgczniki zyt. Wymagania i badania.

Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Ostony ztgczowe — termokurczliwe i owiiana.
Wymagania i badania.

Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Obudowy zakenczen kablowych.
Wymagania i badania.

Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Przytacze abonencKie i sieé przylgczeniowa.
Wymagania i badania.

Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Urzadzenia ochrony ludzi i urzadzen przed
przepieciami i przewezeniami. Wymagania i badania.

Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Systemy uziemiajgce obiaktdw
telakomunikacyjnych. Wymagania i badania.

Kanalizacia kablowa. Tablica orientacyjna do oznaczania studni kablowych

Telekomunikacyjne linie napowietrzne. Urzadzenia ochrony odgromowe] konstrukcji
wsporczych. Przepisy budowy.

Telekomunikacyjne linie napowietrzne. Prefabrykowane belki ustojowe zelbetowe.
Telekamunikacyjne linie napowietrzne. Slupy zelbetowe.
Kruszywa mineralne do nawierzchni drogowych. Piasek.

Woda do celéw budowlanysh. Wymagania techniczne dla wody do betonéw [ zapraw.

- PN-B-24622:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

- PN-C-86177:1958 Przetwory naftowe - |.epik asfaltowy bez wypeiniaczy stosowany na gorgco.

- PN-EN 14229:2010 Drewno konstrukcyjne. Stupy drewniane do linii napowietrznych.

- PN-B 19501:1197 Prefabrykaty z betonu. Prefabrykaty zelbstowe dla telekomunikacii.

- BN-76/3232-31
- BN-76/8984-09
- BN-72/3231-20
- BN-72/3231-21
- BN-73/3238-08

- PN-76/H-92325
- N SEP-E-003

- N SEP-E-004

Obejmy do szczudla zelbetowego At.

Telekomunikacyjne linie napowietrzne. Ogoblne wymagania | badania.
Prefabrykowane belki ustojowe zelbetowe.

Obejmy do belek ustojowych,

Telekomunikacyjne linie napowietrzne i kablowe sieci miejscowe.
Szablony da znakowania.

Bednarka stalowa bez pokrycia lub ocynkowana.

Elekiroenargetyczne linie napowistrzne. Projeklowanie i budowa.
Linie pradu przemiennego z przewodami pelnoizolowanymi oraz z przewodami
niepetnoizolowanymi.

Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

oraz: Ustawami z dnia 27. kwietnia 2001 r.:
— Prawo ochrony $radowiska (tekst jednolity: Dz.U. z 2008 r., Nr 25, poz. 150)
— o odpadach {tekst jednolity: Dz.U. z 2010 r., Nr 185, poz. 1243).
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Rozbudowa odcinka drogi wojewddzkie] nr 568 w migjscowasci Mszana Gorna.
Przebudowa i zabezpisczenie sieci lelekomunikacyjnej Orange Polska S.A.

5. Zestawienia i wykazy

5.1. Wykaz kabli

PW

o. Typ kabla Dlugosé | Zakres
[m] [kmpary]
1. 2. 3. 4.
1. | XzZTKMXpw 5x4x0,5 52,0 0,52
2. | XzTKMXpw 10x4x0,5 52,0 1,04
3. | XzTKMXpw 25x4x0,5 52,0 2.60
- Razem:| 156,0 4,16
4, |LTC ADSS 24J 24xSM {2x12), prod. C&C 221,0
Razem:| 221,0
5.2. Zestawienie materiatéw podstawowych L
Lp. Wyszczagalnienie llosc Uwagi
1. 2. 3. 4.
1. | Bednarka ocynkowana 20x3 mm 13,28 m
2. | Belki ustojowe BUT 10 szt
3. |Szczudta betonowe 8 szt.
4. |taczniki ekranéw 6 szt.
5. |taczniki zyt 10-parowy odgatezny 16 szt.
6. |Oslona termokurczliwa ztgczy kablowyeh ZOTA-W1 4 kpl.
7. | Ostona termokurczliwa ztgczy kablowych ZOTA-W3 2 kpl.
8. |Poprzecznik o 11 otworach typu 5/14 Malico T szt
9, | Pret stalowy miedziowany @174 mm,1=2,4 m 2 szt.
10. | Stup typu SZT 8,5 2 szt
11. 1 Slup typu SDT 8 8 szt.
12. | Studnia kablowa SKR-1 (kompletna) 2 szt.
13, | Pokrywa zabezpieczajgea do studni kablowej SKR-1 2 szl
14. | Uchwyt odciagowy Malico 3 szt
15. | Uszczslki rur:
- {2125 mm 4 57
- @110 mm 4 gzt.
- @50 mm 5 szt
- @32 mm 3 szt
16. | Zacisk uziemiajgcy 2 kpl.
17. { Rura RHDPE 110/6,3 8.0m
18. | Rura RHDPE 125/7,1 50,0 m
19. | Rurka RHDPE 50/4,4 10,0 m

PROMOST — WISEA Sp. 7 0.0, — listopad 2019 1
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Rozbudowa odcinka drogi wojewddzliej nr 968 w miejscowosci Mszana Gama.
Przebudowa i zabezpieczenis sieci telekomunikacyjnej Orange Polska S.A.

Pw

Lp. Wyszezegdlnienie llosc Uwagi
1. 2. 3. 4.
20. | Rurka RHDPE 32/2,9 39,0m
21. | Ostonki spoiny spawdw 72 szt.
22. | Tasma ostrzegawcza PCW 12,0m
23. | Tabliczka do oznaczania lokalizacji studni w terenie 2 szt

Uwaga: szczegotowy wykaz materialéw podstawowych podany zostanie w wersji koficowej dokurnentacii (po

uzyskaniu pozytywnego uzgodnienia wilasciciefa sieci telekomunikacyjnej).
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Orange Polska

. Hurt PROMOST-WISEA Sp. z 0.0.
Zarzadzante Zasobami Slect i [T ul. Radosna 8a
Dziat Zarzgdzania Zasobami Infrastrukiury 43-460 Wista

i Obstugi Klienta w Krakowie
ul. Dauna 86 , 30-629 Krakdw
tel,; 12 265 13 87

Krakéw, 30 maja 2019,

Numer pisma: TTISIKU-24052/19/RP
Temat; technlczne warunki przebudowy | zabezpieczenia sleci telekomunikacyjnej kolidujgcej

z rozbudowa DW968 w miejscowosci Mszana Qdrna gm, Mszana Dolna

Szanowni Panstwo,

w odpowiedzi na plsmo nr 300/2019 dotyczace planowanej rozbudowy drogi wojewddzkie] nr 968 na
ode. ref. 060 od km 2+149 do km 2+341 wraz z rozbidrka istnigjacych mostow i budowg nowych, mostu
nad rzaskg Wisrzblenica i mostu nad rzeka Mszanka w miejscowosct Mszana Gorna Infoermujemy, ze
projektowana Inwestycja koliduje z istniejgca sieciag telekomunikacyjng eksploatowang przez ORANGE
POLSKA S.A. (zwana dalej: ,OPL"). W zwiazku z tym nalezy na koszt naruszajgcego stan istnlgjgoy,
opracowaé projekt | wykona¢ przeloZenie istnisjacych urzadzen telekomunikacyjrych wcehodzgacych w
kolizje z projektowang inwestycja, zwracajac szczegdlng uwage na normatywne odlegloscl w zakresie
zblizen i skrzyzowan elementdw uzbrojenia terenu.

Usuniecie kolizji jest uwarunkowane spetnieniem ponizszych wytycznych:

1. Wykona¢ przelozanie kolidujace] sieci telekomunikacyine] poza obszar koliz}i, Koncepcije przelozenla
nalezy uzgoedni¢ w Crange Polska S.A. ’
Przefozenie wszystkich elementdw Infrastruktury telekomunikacyjne] musi byé realizowane zgodnie z
wymaganlami Rozporzgdzenia Ministra Infrastrukiury z dnia 26 pazdziernika 2005r, w sprawle warunkow
technicznych, jakim powinny odpowladac¢ telekomunikacyjne obiekly budowlane i ich usytuowanie
(Dz.U. z 200561, nr 219, poz.1864 2 pdsn. zmianami);

2. W miejscach skrzyzowan z jezdniq doziemne kable telekomunikacyjne nalezy zabezpleczyé rurg ochronng
gruhodcienna przez cala szerokodd jezdni.

3. Wykonywanis prac na siect OPL bez zgloszenia jest naruszeniern wlashoscl OPL | bedzie zglaszane
organom scigania , '

4, Wszystkia prace projektowe i wykonawcze powinny byé wykonane tak aby w wyniku reallzacji przelozenia
infrastruktury ielekomunikacyinej nle doszio do zwiekszenia wartodci urzgdzen | zachowane zostana
dotychczasowe wlasciwoscel uzytkowe i parametry techniczne urzadzen.

5. Przebudowywang sieé nalezy projektowac na terenie, kidry jest wlasnoscia gestora drogi. W przypadku,
gdy nie bedzie 1akie] mozliwosci | sie¢ zostanie zaprojektowana na gruntach oséb trzecich, Inwestor
zobowigzany jest zapewnié zgode wiasciciela dzlalkl na lokalizacje infrastruktury telekomunikacyjne oraz
dostep do Infrastruktury w celfu jej konserwacii i utrzymania na rzecz ORANGE POLSKA S.A. Zobowigzany

Orangz [olzka Spét a Abcyina 2 sdbbai adrosam v Warszaeia (02-326) przy Al Jerorelms}ich 160, vipisana do Rejoslie Przeds'shlzecdw prosadzorego pzez Sad Hedonowy da m sk \Warstany
K Wyiins Gospodaicry Krajowega Rejzstn Sadowego pod numersm 000001058 1: HEGOT] 01210078 1. 1P 526-02-50-595; z pobrytym vy cabyici Fapialem zat idowym Vynnslgoym 3037.072 437 zlohyech, . /




10.

T1.

12.

jest réwniez do pokrycia jej kosztow. W przeciwnym razie wszelkio roszczenia osob flzycznych | prawnych z
tytutu posadowienla sleci na gruntach oséb trzecich bedg obcigzaty Inwestora;

Ponadto informujemy, 2e na obszarze objetym przedmiotowym zadanlern Inwestycyinym istnleje
prawdopodobienistwo wystepowania hiezlnwentaryzowanych urzadzeh taletechnicznych, Jezeli w trakcie
wizjl iokalnej, dokonywanei przez projektanta, zostang stwistdzone rdznice pomigdzy danyml! otrzymanymi
z OPL a stanem w terenie, nalezy je niezwlocznie zglosi¢ do OPL, uzgodnic z wladcicislem urzadzen
teletechnicznych (sioci).

Lokalizacje w terenie podziemnej infrastrukiury telekomunikacyjnej nalezy potwierdzi¢ za pomocg
poprzecznych przekopdw kontrolnych. W sposéb widoczny, wytyczy¢ | oznakowaé przebiegi infrastrukiury
telekomunikacyjnej. W przypadku odikrycia w trakcie robd! ziemnych infrastruktury telekomunikacyjnej
nienaniesione] na planie, nalezy g zabezpieczyé na koszt inwestora | powiadomié przedstawicieta OPL
Dostarczanie [ Serwis Uslug, Obsiuga Techniczna Kllenta w Krakowie oraz inspektora nadzoru.

Realizacja powyZszych prac moze odbywad sig na podstawie uzgodnionej [ zaakceptowansj podczas
Narady Koordynacyjnej dokumentacji projektoweij, oraz zatwierdzonego przez OPL projektu wykonawczego
i kopll projekiu hudowlanego w czeéci telekomunikacyjnej, zawierajacego potwiardzenie zgodnosol z
oryginalem. Projekt wykonawczy (w 2 egzemplarzach + plyta CD) i budowlany (w 1 egzemplarzu + plyta CD)
prosze skladad do zatwierdzenia w Dziale Zarzgdzania Zasobami Infrastruktury | Obslugi Klienta w Krakowie
ul, Dauna 66

Dokumentacja projektowa, bedzie mogla byé zaopiniowana tylko po przedstawieniu kopii pelnej
dokumentac]i budowlane] | wykonawczej w zakresie steci telekomunikacyijnej

Dane techniczne potrzebne do opracowania projektu przebudowy kanalizacji, kabli miedzianych, linii
swlattowodowych zostang udzielone w Dzlale Zarzadzania Zasobami Infrastruktury i Qbsiugt Klienta w
Krakowie przy ul. Dauna 66 (sprawe prowadza Robert Podgdrski tel. 12 265 13 87 w zakrasie kanalizac]l
oraz linil miedzianych i Robert Malinowski tel. 12 614 65 00 w zakresie kabli swiatlowodowych ). Przekazane
dane nie zwalniajg projektanta od dokonania wizjl lokalnej w terenie;

Roboty budowlano — montazowe w zakresie infrastruktury telekomunikacyjnej nalezy realizowaé po
uzyskaniu zgody w OPL na prace planowe oraz zlecié wylacznie firmie specfalizujacej sle w robotach
teletechnicznych, kidra posiada udokumentowane doswiadczenie w budownictwie telekomunikacyjnym.
Jednhoczesnis do wykonania prac budowlanych branzy telekomunikacyjnej rekomendujemy firma:

. Firma Partherska "NEXOTECH" S.A. ( 62-030 Lubon; Magazynowa 6 tel. 512 385 221), ktéra
kompleksowo konserwuje infrastrukture telekomunlkacyjna stanowigca wlasnosé OPL, posiada
certyfikaty ISO 9001 gwarantujgce wysoka jako$é prac oraz duze dodwiadczenie w prowadzeniu prac
telekomunikacynych.

. Firma Partnerska Orange Polska Teltech Sp. z o.0.{ul. Barflomieja 2 02 — 683 Warszawa, tel. 22 549
01 11), ktora prowadzi zadania inwestycyjne na rzecz Orange Polska S.A, posiada certyfikaty 1SO
9001 gwarantujace wysokg jakosé prac oraz duze doswiadczenis w prowadzeniu prac
telekomunikacyjnych.

Informujemy, ze prace zwigzane z przelgczeniem czynnych kabli miedzianych i $wiatlowodowych, majgcych
bezposredn] wplyw na jako3¢ dostarczanych przez OPL uslug, moZe zrealizowad wylgcznie wskazana
powyzaj firma.

OPL zastrzega soble prawo do odmowy wydania zgody na prowadzenie prac zwigzanych z budowg lub
przebudowsg slecl, gdy jako wykonawca wskazany bedzie podmiot, ktdry w okresie ostatnich 24
miesigoy wyrzgdzil dla OPL szkode poprzez niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy dolyczacej
sieci OPL lub z ktérym w tym okresie OPL rozwigzala takg umowe ub odstgpila od nigj z winy tego
wykonawcy.

W przypadku uszkodzenia infrastrukiury teletechnicznej, w szezegdinodci w wyniku niedotrzymania
wymagan i warunkéw okreslonych w ninlejszym dokumencle, OPL obcig?y sprawce pefniymi kosztami
naprawy oraz odszkodowaniem za straty zwigzane migdzy Innyml z wyplaconyml bonlfikatami i karami
wynlkajacymi z zawartych przez OPL umdw z klientami, a takze innymi karami administracyjnymi.
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14,
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kgczna wysokosé roszezen OPL w stosunku do sprawcy uszkodzenia moze siggaé nawet kwoty kilkuset
tysiecy ztotych polskich.

lhwestor zobowlgzany jest przed rozpoczeclem prac, kidrych dotyczg niniejsze warunki techniczne
pisemnie wystaplé z wyprzedzeniem co najmniej 14 dnl roboczych z wnloskiem o nadzor wlasclcielski |
formalne przekazanie infrastruktury do przelozenia. Przedstawiciele OPL i Inwestora sporzadzaja protokdt
przekazania Infrastruktury do przelozenia. Zasady wykonywanla przez OPL odpiatnego nadzoru
wlascicielskisgo 1 odbioru koricowego, cennik oraz wzor wnlosku o nadzér wihasclclelski wskazano na
stronie www,orange.pl/wniosekonadzor. Jezell wniosek dotyczy rozpoczecia prac na sieci mledzlane] (Gu) |
-zasobach wspdinych (Cu i optotelekomunikacynall; wniosek nalezy kisrowa? na adres:

Crange Polska S.A.

Obsluga Technlczna Klienta w Krakowie
ul. Jagiellofiska 52A

33-300 Nowy Sgcz

e-mail: DiSU REWUUlTarn@orange.com

W przypadKku pfanowania prowaczenta prac na sieci optotelekomunikacyjnej o terminie rozpoczecia prac
nalezy powladomi¢ z wyprzedzeniem 34 dni roboczych, whiosek halezy skisrowaé na adres:

Orange Polska S.A.
Whydziat Zarzgdzania Dostepem do Infrastruktury dla Procesdw Biznesowych
Olsztyn 10-449

Aleja Marszatka Jozefa Pitsudskiego 63a
email: ZZSS8.Prace.Planowe @ orange.com

Dia prac reallzowanych na Infrastrukturze telekomunikacyjne] bedgce; wlasnoscia OPL  nalezy spelni¢
wymaog znakowania miejsca prowadzenia prac tablicg informacyjng zawierajgcg dane Inwestora i kontakt,
nazwe firmy realizujgcej przebudowe | kontakt , numer zgloszenia nadany przez OPL. Przekazanie takigj
tablicy nastepuje na zasadach okreslonych w Dodatkowych Wymaganiach stanowigcych zalacznik do
warunkdw technicznych.
Zakoiczone prace zwigzane z przebudowa infrastruktury OPL nalezy zgloslé do odbioru komorkom
wskazanym w punkcie 12 co najmniej 3 dni przed planowanym odbiorem.
Inwestor po zakoriczentu prac zwroci OPL przetozong infrastrukiurg telekomunikacyijng oraz przekaze:

« Jomplet dokumentacji powykonawczej w postaci tradycyjne] oraz elektronicznej w formacie

PDF na adres wskazany w punkcle 7 Warunkow na 5 dni przed planowanym odbiorem prac

« szkice Inwentaryzaciji geodazyjne] infrastrukiury telekomunikacyinej potwierdzone przez
geodete i okresli graniczny termin dostarczenla kopii mapy z inwentaryzacjg geodezyjng
wprowadzong do zasobdw geodezyjnych starostwa powiatowego.

1) Szczegodlowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1,500
2) Inne w zaleznodsci od Zarzadey drogl np.: wypis z KRS,
Przepisanie czasowej decyzji na umieszczenle urzgdzen Infrastruktury na OPL zostanie wykonane po
pozytywnym odblorze technicznym i pedpisaniu protokolu odbiory wykonanych prac. W przypadku gdy
w wyniku prac nie bedzie wymogu wydania decyzja administracyine] na umieszczenie urzadzen
infrastrukiury, dokumentacja powykonawcza musi zawierac odwiadczenie Inwestora o braku wymogu
wydania decyzji jak wyzej. Wszelkis konsekwencje finansowe wynikajace z blednie podanych informagii
w dokumentac]l lub jej nie przekazaniu w zakresie decyzi administracyjnych skutkujg obcigzeniem
inwestora.
« 7 czynnosci przekazanla przelozonej infrastruktury telekomunikacyjnej sporzadzony zostanie
protakdl odbioru technicznego,
» Protokdt odbioru technicznego winien byé podpisany, przy udziale zainterssowanych stron:
inwestora, Wykonawcy i przedstawiciela OPL




16. Ninigjsze warunki techniczne wazne sg przez okres 12 missiscy od dnia ich wydania. OPL zastrzega sobie

17.

moziiwos¢ zmiany zajetosci kanalizacjl posadowions] w obszarze planowane] Inwestycji w zwiazku
z prowadzong dzialalnoscig operacylng. W przypadku zamiaru rozpoczecia Jub kontynuowania prac
projekiowych po wygashieclu waznosci warunkéw, naleiy wyslgpié do OPL o ich prolongate badz
wystawlenie nowych.

Na zakres wykonanych-prac ujety w zaopiniowanym projekcie technicznym Inwestor udzieli OPL
gwarancjl na okres 36 miesigcy liczony od dnia podpisania protokotu odbloru technicznego przefoZzonej
Infrastruktury telekomunikacyjne].

Integralnq czesé warunkéw technicznych stanowig Dodatkowe Wymagania OPL stanowigce zalgcznik
do warunkdéw technicznych. Podmiot wystepujacy z wniosklem o wydanie powyzszych warunkéw
technicznych zobowlazany jest do zapoznania sig i stosowania Wymagan w trakcie reallzac)l Inwestyc)i
dla kidrej warunkl techniczne zostaly wydane.

Dodatkowe Wymagania OPL dosiepne sa réwnlez na stronie www.orange.pl/wniosekonadzor.

UWAGA:

Informujemy, ze w obszarze dzialani inwestycyjnych moga znajdowaé sie elementy infrastrukiury
telekomunlkacyingj (kable szaly, puszkl) bedace pod napieciem niebezpiecznym. Elsmanty te oznaczone
sg przywieszkami kolort czerwohego, zawierajgcymi informacje o wystepowaniu  napigcla
niebezpiecznego. W dokumentacji projekicwe] nalezy umieéci¢ Informacje o mezliwoscl wyslepowania
na trasie/w relacfi projekiowanego zasobu, elementéw infrastruktury z napieciami niebezpiecznymi i
koniecznodci zachowania szczegdlnych &rodkdw ostroinosct podcrzas pracy na/w zblizeniu z nimi.
Osoby przystgpujgce do wykonywania prac na tak oznakowanych elementach infrastruktury w ktdrych
wystepujg napiecia niebezpiaczne, powinny posiadaé aktualne uprawnienia SEP (E) oraz zobowlgzane sg
do przestrzegania Instrukeji BHP.,

Z powazanlem

Robert Podgérski
Starszy Specjalista
Ds. Zasobdw Infrastruktury




Wymagana w Orange Polska zawarto$¢ dokumentacji na przetozenie/za hezpieczenie sieci
Orange Polska 5.A,

-Projekt budowlany powinien byé wykonany zgodnie z Ustawg ,Prawo Budowlane” i Rozporzadzenia
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskie] w sprawie szczeg6towego zakresu i formy
projektu budowlanego i zawieraé:

1. projekt zagospodarowania dzialki lub terenu sporzadzony na aktualnej mapie zgodnie z
Art.34 Prawa Budowlanego

2. Opinie, uzgodnienia, pozwolenia zgodnie z Art.33 Prawa Budowlanego i Art.28h Ustawy
Prawo Geodezyjne (Narady Koordynacyjne) ‘

3. Wypis z ewidencji gruntéw, na ktdrych realizowana Jest inwestycja i zgody whascicieli tych
gruntow zgodnle z ,,Dodatkowymi wymaganiami Orange Polska” dotaczonymi do Warunkéw
technicznych Orange (dotyczy réwniez gruntéw Inwestora)

4. Aktualne zaswiadczenie, o ktérym mowa w Art.14 Prawa Budowlanego dot. uprawnien w
specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji  urzadzeri telekomunikacyjnych oraz
aktualne zaswladczenie wydane przez wiasciwg izbe samorzadu zawodowego o wpisaniu na
liste jef crlonkdw .

5. Notatka z wizji w terenie podpisana przez przedstawiciela Orange Polska

6. wersja etektroniczna dokumentacji w farmacie .pdf na plycie CD lub BVD

Do projektu budowlanego integraing czgscig jest projekt wykonaweczy dla braniy teletechnicznej
zawlierajacy szczegoly proponowanych rozwiazai technicznych, materfalowych, ukazujacy sposdb
usyiuowania i nawigzania do otoczenia — projekt ten réwniez wymaga uzgodnienia w Orange
Polska. Projekt wykonawczy zawiera¢ powinien schematy rozwiniete kanafizacji 1 kabli
miedzianych, schematy optyczne i eksploatacyjne kabhi $wiatlowodowych oraz zawieraé powinien
zakres rzeczowy inwestycji dla czesci telekomunikacyjnej (specyfikacja zastosowanych rozwigzafi
z podziatem na zabezpleczenie sieci i na przetozenie sieci).

Dla uzgodnien nalety dostarczyé do Orange jednoczeénie projekt budowlany i wykonawezy,

Dokumentacja powykonawcza dostarczona do Qrange Polska przy odbiorze zadan powinna by¢
odzwierciedleniem projektu budowlanego i wykonawezego wraz 2 uzgodnieniem zatwierdzajgcym
projekt do realizacji oraz naniesionymi | uzgodnionymiz Orange zmianamiw trakcie realizacji
inwestycji. Do dokumentacji powykonawcze] nalely zalaczyé wersjq elektroniczna w formacie pdf na
ptycie CO fub DVD.

Jesli podczas odbioru prac przez Orange nie ma jeszcze gotowej powykonawczej inwentaryzacji
geodezy]nej, wraz z dokumentacjg powykonawcza powinny by¢ dostarczone kopie szkicow
geodezyjnych z podpisem geodety wraz z zohowigzaniem w protokole odbiory dostarczenia
dokumentacji geadezyjnej w formie papierowej i elektronicznej jako OXF lub DWG w okreslonym
terminle.
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STAROSTA LIMANOWSKI Limanowa, dn. 17.07.2019 .
34600 Limanowa ul, J, Marka 9,
te.lj 1’3 333'78'4‘4,

Znak sprawy: GK.6630.247.2019

ODPIS

PROTOKOLU Z NARADY KOORDYNACYINE]S
z dnia 17.07.2019 r, w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Na podstawie art. 28b, 28c, 28d | 28e ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U.z 2017 . poz.
2101 z pdén. zm.) oraz Zarzadzenia Starosty Limanowskiego nr 86/2014 z dnia 14 sierpnia 2014 r.

‘Przedmiot harady;

Przebudowa stupow telekomunikacyjnych, stupa oswietleniowego oraz
budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej w zwigzku z przebudows
mostéw w ciggu drogi wojewddzkiej

: Lo'kal_izéc]a:_

Gmina: Mszana Dolna, Obreb: Mszana Gérna, dz.: 4549, 4728, 4830 i inne

Whloskodawca:

PROMOST-WISEA 5P, 2 0.0, ul, Radosna 8a, 43-460 Wisla

Inwestor:

ZARZAD WOIEWODZTWA MAEQPOLSKIEGO ul. Basztowa 22, 31-156 Krakdw

Przewodniczacy:

Helena Kolodzle] Inspektor w Wydziale Geodez]i, Kartografll i Katastru

‘Mlejsce narady;

Starostwo Powiatowe w Limanowe).

Sposdb przepi'owadzenla narady:

czedclowo stacjonarny, czeiciowo elektrontezny

Data wplywu;

12.07.2019 1.

Uwagl/Informacle dodatkowe:

2 x kopia proJektu zagospodarowanla

PODSUMOWNIE NARADY

Projekt przedloZony na naradg koordynacyjng zostat uzgodniony pozytywnle z uwagami przez je] uczestnikéuw,

Lista uczestnikéw narady koordynacyjnej wraz z uwagami

s . Nazwa instytud]i Stanowisko ) Imie1 nazwleko

nd Sposdb uczestnlctwa Uwag) _ _ uczestnika

1 |POWIATOWY ZARZAD DROG Uzgodniono pozytywnie Katarzyna
W LIMANOWE! Bleniek
stacjonarny

2 | PRZEWODNICZACY NARADY Uzgodniono pozytywnie Helena Kolodziej
KOORDYNACYINE)
stacjonarny

3 | ORANGE POLSKA S.A. DZIAL Uzgodnione pozytywnie z uwagami Jacek Bakota
ZARZADZANIA ZASOBAMI - projekt realizowat zgodnie z pismem TTISIKU-24052/19/RP z dnla

INFHASTRUKIUHY 1 OBSLUG]
KLIENTA W KRAKOWIE
elektroniczny

| techniczne do Orange Polska Dzial Zarzgdzanta Zasobami Infrastrultury i Obsiugi

30.05,2019r.

-w miejscach zblizen | skrzyzowart z Istnialaeymi urzadzenlariil Orange Polska
zachowad normatywne odiegtosci zgodnie z obowlgzujacym Rozporzadzenlem
Ministra Infrastruktury D.U.nr 219 2 2005 poz. 1864 oraz norma zaktadowg 2N~
15/0PL-004

- w miejscach skrzy2owali L zblizenh z urzgdzeniami telekomtinikacyjnymi prace
prowadzlt recznle z zachowaniern szczegélne ostroznoscl zgodnie z
obowigzujacymi normami | przepisami techniczno—budowlanyimi pod nadzorem
wiadclclelskim przedstawiciela OPL.

- w przypadku braku moiliwoéci zachowania normatywnych odleglosel od
Istnle]geych urzadzen telekomunlkacyjnych nalely wystapic o warunki

Klienta w Krakowie ul. Dauna 66, e-mail:

ZZ58 przebudowa.infrastruktury Krakow@orange.com
- przed planowanym rozpoczgciem rob6t naledy wystaplé.z wnlosklem o
realizacje nadzoru wiascicielskiego wg zasad pracy na Infrastrukturze OPL




podanych na stronie internetowe] Www.orange.pl/wniosekonadzor

- kazde welécie na infrastrukture wlasnosci OPL hez zlozonego wniosku o nadzdr
wtascicielski, bedzie traktowane Jako nielegalne i zglaszane do organdw $cigania
oraz Paristwowego Inspektora Nadzoru Budowlanego z wszelkiml tego
konsekwencjami. W przypatku nie zastosowania ste do w/w uwag caloéé
kosztéw zwigzanych z usunlgciem ewentuatnych awaril oraz zabezpieczeniem
istnlejacych urzgdzent telekomunikacyjnych poniesie Inwestor (Wykonawca);

4 | POLSKA 5POEKA Uzgodniono pozytywnie lézef Maka
GAZOWNICTWA 5P.Z 0.0.
ODDZIAL ZAKEAD
GAZOWNICZY W KRAKOWIE
GAZOWNIA W LIMANOWE)
stacjonarny
5 | TAURON DVSTRYBUCIA S.A. Uzgodriiono pozytywnie z uwagami Michat Swiderski
ODDZIAL W KRAKOWIE - prace w poblizu urzqdzen podziemnych TAURON Dystrybuga S.A. naleiy
WYDZIAL DOKUMENTAC)! wykonac recznle, zgodnie 2 obowlazulgcymi normaml,
stacjonarny - kategorycznle zabranla ste prowadzenla robdét ziemnych sprzetem

mechanlcznym bez nadzoru w odlegloécl mnlejsze] niz.2 m. od
ziokalizowanego przekopem kontrolnym kabla,

- wskazane fest ze wzglgdu na hezpleczefistwo 0s6b 1 mienia, by przed
przystapleniem do prac wystaplé do Tauron Dystrybucja S.A. Oddzlal w Krakowie
o nadzér branzowy.

6 | WOIT GMINY MSZANA Uzgodniono pazytywnie WOIT GMINY
DOLNA
elektroniczny

7 |ZARZAD DROG Uzgodniono pozytywnie
WOJEWODZKICH W
KRAKOWIE

REION DROG
WOJEWOGDZKICH W
MYSLENICACH
elektroniczny

8 |,GORNARABA’ Sp.z 0.0. Uzgodnione pozytywnie
MSZANA DOLNA - nie brano udziafu w naradzie po mimo prawidlowego powladowlenla.
/
Ay AR U 4
Helen gilzie]
. 1Bt
{ . w Wydziale G{udef BTToprahi 1 Katastru
Preevuileney Mapady }(uurdylmry}nm
Podpls przewodniczgeego ndrady
POUCZENIE:

1. Przedstawiciele Instytucjl zostali zawiadomieni ¢ sposoble, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej
zgodnie z ustawq Prawo geodezylne | kartograficzne (Dz. U. z 2017 r. poz. 2101 z pdn. zm.). W my$l art. 28b st 3 pkt 4 tej
ustawy w naradzie koordynacyjnej moga wziaé udziaf réwhiez inne podmioty, kidre moga byé zainteresowane rezultatami
narady koordynacyjne], w szczegélnosci zarzadzajgce terenami zamknietvmu, w przypadku sytuowania czeécl projektowanych
sieci ha tych terenach,

2. Niniejsze uzgodnienie wykenano w oparciu o treéé mapy zasadniczej, kiéra moie file zawleraé projektéw wszystkich urzadzen
podzlemnych nle podlega’ja’éych uzgodnienlu na mocy art, 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezylne | kartograficzne {Dz. U, 2 2017 v.
poz. 2101 z pdin, zm.) lub ztozonych na narade, a ktére hie uzyskaly jednomysine] pozytywnej opinii.

3..Znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajgce te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegaja ochronie w my$! art, 15 ustawy
Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U, z 2017 r. poz. 2101 2 pézn zm.).




~ Paristwowe Krakéw, dnia @:ﬁ@..zoig r.

Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie

KR.RPU.430.140.2019.KT

Zarzad Wojewoddziwa Matepolskiego
Zarzad Drég Wojewédzkich w Krakowie

W odpowiedzi na pismo znak: 488/2019 z dnia 01.08.2019 r. w sprawie wniosku o zaopiniowanie
wtrybie art, 11d ust, 1 pkt 8 llit. d ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegblnych zasadach
przygotowania jrealizacji inwestycji w zakresie drég publicznych (tekst jednolity Dz, U.2018r.,
poz. 1474) przedsigwzigcia pn.: ,Rozbudowa odcinka drogi wojewddzkief nr 968 kiasy G, na odc. ref. 060
od km 2+149 do km 2+341 wroz z rozhiérkq dwéch istniejgcych mostéw i budowg nowych, mostu had
rzekq Wierzbienica I mostu nad rzekq Mszanka oraz niezbedng Infrastrukturg w m. Mszana Gérna,
gminie Mszana Dolna, powiat limanowski, wojewddztwo malopolskie”, Dyrektor Regionalnego Zarzadu
Gospodarki Wodnej w Krakowie Paristwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, informuje, ze nie
whnosi uwag do realizacji przedmiotowej inwestycji.

Réwnoczesnie informujemy, Ze na prowadzenie przez wady powierzchniowe piyngce obiektow
mostowych, wykonanie nowych lub przebudowe istniejacych urzadzeri wodnych oraz odprowadzanie
wad opadowych [ub roztopowych do wod wymagane jest uzyskanie zgody wodnoprawnej.

Z~¢a QYREKTORA
~
RadoXlaw Raxor

Otrzymuja:
(@ Barbara Sliwka— Petnomocnik
PROMOST-WISLA Sp. z 0.0., ul. Radosna 8a, 43-460 Wisla
2. RPU afa.

Dyrektor

Paristwowe Gospodaritwo Wodtie Wody Polskie

Reglonalny Zarzqd Gospodarki Wodna] w Krakawie

ul. Marszalka J. Pllsudskiego 22, 31-10% Krakéw

tel.; +48 (12) 62 B4 130 | faks: +48 (12) 42 32 153 | e-mall: krakow@wady.gov.pl krakow.wody.gov.pl
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do przesunigcia w nowq “Tokalizacje P4
istn. stup oswietleniowy

po przesunigciu w nowq lokalizacjg o orel, Tezdnia
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2B \ [ gz oA proj. zjazdy — nawierzchnia brukowa
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\C I (e R g S ANV SR EF % o2 alv g0’ @ - =D - proj. pobocza
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i : M m L Q Ilﬂll| proj. o$wietlenie wraz z linig kablowg
H B s |k < 2 . — -~ - — — proj. sie¢ teletechniczna kablowa doziemna
o ] m (= — proj. studnia kablowa teletechniczna
Sl g © - -r- - - — proj. kanalizacja teletechniczna
. : ~<={+} proj. sie¢ teletechniczna napowietrzna (etap docelowy)
— -~ - — — proj. odcinek sieci teletechnicznej doziemnej (dla etapu 1.)
B ANy SN / ~“=—e— proj. sfup teletechniczny (dla etapu 1.)
g I\I = >l e s/ =>4+ istn. sfup teletechniczny przeznaczony do demontazu
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— Inwestor:
= A fe=s ZARZAD WOJEWODZTWA MALOPOLSKIEGO,
__ A | AV e () UL. BASZTOWA 22, 31-156 KRAKOW
| .,w @Wmuau > A / Nazwa inwestycji:
S - 3 2 Y ROZBUDOWA ODCINKA DROGI WOJEWODZKIEJ NR 968 KLASY G
B NA ODC. REF. 060 OD KM 2+149 DO KM 2+341 WRAZ Z ROZBIORKA
a I DWOCH ISTNIEJACYCH MOSTOW | BUDOWA NOWYCH, MOSTU NAD
w.« 52 _ w \ A RZEKA WIERZBIENICA | MOSTU NAD RZEKA MSZANKA ORAZ NIEZBEDNA
B - : i H\ INFRASTRUKTURA W M. MSZANA GORNA, GMINIE MSZANA DOLNA,
T , R | POWIAT LIMANOWSKI, WOJEWODZTWO MALOPOLSKIE
= g il TYTUE RYS.
Plan zagospodarowania terenu
FUNKCJA: TYTUE, IMIE, | NAZWISKO: SPECJALNOSC: NR UPRAWNIEN: PODPIS:
PROJEKTANT: fio
prosekTant: | mgr inz. A.Kwater teletechniczna 0438/97/U ?Tm.s\
PROJEKTANT: \ il
SPRAWDZAJACY: *
. sprawpzasacy:| inZ. M.Oknifiski teletechniczna 0380/97 /U Cl/
. . . . . S SPRAWDZAJACY:
isfn. odcinek sieci napowietrzne; Sl B s — e d_- STADIU ZLECENE
: oswietlenia ulicznego odcinek A-B-D : . ; PW ZDW Krakdw
: . . @ — proj. studnia kablowa teletechniczna
do przewieszenia na odcinek A-C-D -y - = maw. kanalizacja teletechniczna / oo, | PROMOST— WISE A [ pam [k
L=138m - -72- - — — proj. sie¢ teletechniczna kablowa doziemna —, T | S 7 e.e. 11.2019)  1:500
] { - 13- - =~ proj. sieC teletechniczna napowietrzna wraz z sfupem  sest j RO 1. Emonin.to PLE Nk E\m.._. 02
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(- - .
\/\(u\, INFRASTRUKTURA W M. MSZANA GORNA, GMINIE MSZANA DOLNA,
(\ > )} - isin. stup t przeznaczony do przebudowy POWIAT LIMANOWSKI, WOJEWODZTWO MALOPOLSKIE
iy TYTUE RYS.
25,0/30,0 - dt. trasowa/d!. instalacyjna kabla [m] . . .
~ _ przeniesienie kabla ze stupa do kanalizacji Schemat przebudowy sieci telekomunikacyjnej — Etap 1.
X — elementy przeznaczone do zdemontowania =
o . ) . lkowy (2 1 prefom) FUNKCJA: TYTUE, IMIE, | NAZWISKO: SPECJALNOSC: NR UPRAWNIEK: PODPIS:
! 1008 uziom powierzcniowy szpi y p ROEKTANT: ¥
PROJEKTANT: | mgr inz. A.Kwater teletechniczna 0438/97 /U \.;
PROJEKTANT: \ oo
UWAG: SPRAWDZAJACY: [
1. Lokalizacja przedmiotowych obiektéw tt w ferenie pokazana jest na Rys.T-02. sprawpzadAcY: | inZ. M.Oknifiski teletechniczna 0380/97/U R) 5\
2. Szczegdtowe zakresy prac zwigzane z przebudowq infrastruktury #f podane sq SPRAWDZAJACY:
w czesci opisowej. STADIUM ZLECENIE
3. Sposéb zawieszenia kabli na stupach pokazany jest na Rys.T—05.x. PW 7DW Krakdw
4. ln .wPEm st.1tp nalezy bo~om3.§d co najmniej +9m zapasu »wwofmo . st -wzs. | RPROMOST— WISE A o pamn AR
istniejacego kabla (zapas bedzie wykorzystany przy przebudowie kabla w etapie 2.). % Sp. z e.o. 11.2019 _
5. Schemat przebudowy kabla OKH054397 pokazany jest na Rys.T—06.x. 43-460 Wista. ul. Radosna 8a )
» W PUK NR RYS.




st 3e

-69,41-

-58,25-

lenica

Wierzbi

rz.

Oznaczenia:

25,0/30,0
—\

X
= 1009

UWAGI:

1. Lokalizacja przedmiotowych obiektéw 1t w terenie pokazana jest na Rys

wprowadzenie kabli z rurami na nowy stup

kanalizacja teletechniczna wybudowana w 1. etapie

istn. kabel tt napowietrzny sieci miejscowej
istn. kabel t napowietrzny swiatfowodowy

kabel sieci miejscowej ufozony w kanalizacji i w ziemi 1. etapie

istn. kabel swiatlowodowy przeniesiony do kanalizacji i do

istn. ztqcze kablowe
istn. stup t

proj. sfup tt
istn. sfup elektryczny

nowy stup elektryczny

dh. trasowa/d!. instalacyjna kabla [m]
przeniesienie kabla na nowy slup
elementy przeznaczone do zdemontowania

uziom powierzcniowy + szpilkowy (z 1 pretem)

ziemi

02.

2. Szczegbfowe zakresy prac zwiqzane z przebudowaq infrastruktury tt podane sq
w czesci opisowej.

3. Sposéb zawieszenia kabli na stupach pokazany jest na rysunkach: T-5.x.
4. Schemat przebudowy kabla OKH054397 pokazany jest na Rys.T—06.x.

st4e
stit
-5,50-
-67,83- 75 t
/T
-45,76- _
/ _
‘ |
|
O0KH054397 _
LTC ADSS 24J _ i
| o
(=}
_ vy
_ 5
|
|
SKU|  1xPE50/4,4 |
1XPE32/2.9 _
/ o
$ |
IS _
do st.1p A7 1009 _
X _
N 1XPE50/4,4 ;
{ | IxPE32/129 —— |
\ |/ 26,0 4 N _
st 2tpl =
— — do st3 ! =
t 0 st.op ﬂ. Z \\
SDTBzP8 v C XeTKMXpW5xdx0,5
z whx4x
st.2tp * XTKMXgwTOAxD,5
stitp \ XzTKMXpw25x4x0,5
NV ixpesosa
JII\ 1xPE32/29 n
/ 2x10,0 Q
8
do st ~ XzTKMXpwn5x4x0,5
o st.3p Tt Wmﬁq.vxx szmmxmxm_w
\ SDTPB8 ETPHIENES
st.1tp st 3¢
Inwestor:

UL. BASZTOWA 22, 31-156 KRAKOW

ZARZAD WOJEWODZTWA MALOPOLSKIEGO,

Nazwa inwestycji

ROZBUDOWA ODCINKA DROGI WOJEWODZKIEJ NR 968 KLASY G
NA ODC. REF. 060 OD KM 2+149 DO KM 2+341 WRAZ Z ROZBIORKA
DWOCH ISTNIEJACYCH MOSTOW | BUDOWA NOWYCH, MOSTU NAD
RZEKA WIERZBIENICA | MOSTU NAD RZEKA MSZANKA ORAZ NIEZBEDNA
INFRASTRUKTURA W M. MSZANA GORNA, GMINIE MSZANA DOLNA,
POWIAT LIMANOWSKI, WOJEWODZTWO MALOPOLSKIE

TYTUL RYS.
Schemat przebudowy sieci telekomunikacyjnej — Etap 2.
FUNKCJA: TYTUL, MIE, | NAZWISKO: SPECJALNOSC: NR UPRAWNIEK: PODPIS:
PROJEKTANT: I
PROEKTANT: | mgr inz. A.Kwater teletechniczna 0438/97/U \qtﬁlx
PROJEKTANT: \& oo
SPRAWDZAJACY: [
sprawpzadacy:| inZ. M.Okniriski teletechniczna 0380/97 /U ﬁ)/;\
SPRAWDZAJACY:
STADIOM ZLECENE
PW ZDW Krakow
st -wn, | PROMOS T=— WISE A [oRVAT AR [KAA
ﬁ Sp. z o.o. 11.2019 -
43-460 Wisfq, ul. Radosna 8a BLIK NR RYS.
T-03.2




do st.1

i

kier. Szczawa

, 712,50

12,50 7

km 2+330,10i

1:50
7 1441

386 76

295 7

166 220 35, 350

350

25 220 75

LUBIER Q

+486.41 8% A +486.44

L 2%

ZABRZEZ $

2% -

2% 4 +486.49

proj, studnia st.1p

typu SKR—1

+483.50

0,85

UWAGA:

1. Lokalizacja projektowanego skrzyzowania w terenie
pokazana jest na rys.[T=02, a szczegodlowy opis prac
— w czesci opisowe] dokumentacii.

2. Schemat przebudowy kabli pokazany jest na rys.TT-05.

r

do st.3p

proj, studnia st.2p

typu SKR-1

+483.71

0,851

Inwestor:

ZARZAD WOJEWODZTWA MALOPOLSKIEGO,
UL. BASZTOWA 22, 31-156 KRAKOW

Nazwa inwestyciji:

ROZBUDOWA ODCINKA DROGI WOJEWODZKIEJ NR 968 KLASY G
NA ODC. REF. 060 OD KM 2+149 DO KM 2+341 WRAZ Z ROZBIORKA
DWOCH ISTNIEJACYCH MOSTOW | BUDOWA NOWYCH, MOSTU
NAD RZEKA WIERZBIENICA | MOSTU NAD RZEKA MSZANKA ORAZ NIEZBEDNA
INFRASTRUKTURA W M. MSZANA GORNA, GMINIE MSZANA DOLNA,
POWIAT LIMANOWSKI, WOJEWODZTWO MALOPOLSKIE

RS Skrzyzowanie projektowanej kanalizacji teletechniczne]j
z drogg DW nr 968 w km 24+330,10 (przekro))
FUNKCJA: TYTUL, IMIE | NAZWISKO: SPECJALNOSC: NR UPRAWNIEN: PODPIS:
PROJEKTANT: \\\
PROJEKTANT: | MQr inz. A.Kwater teletechniczna 0438/97/U \NS
PROJEKTANT: \
SPRAWDZAJACY: i
sprawpzadacy:| inZ. M.Oknifski teletechniczna 0380/97/U A F\
SPRAWDZAJACY:
STADIUM ZLECENIE
PW /DW Krakow
zust-wsn | PROMOS T— WISE A [oriar oAk SKALA
% Sp. z ©.o. 11.2019 1:100
43—-460 Wista, ul. Radosna 8a PLK NR RYS.
T-04




kabel teletechniczny

stup teletechniczny

stup teletechniczny

T

\ \ \ \
ININININININININININI NI NININININI NI NINI NN 7 JNNIN NN b
NNV NN AN NN NN NN NN N NN NN NN NN

o$ drogi
drogowego

granica pasa
drogowego
granica pas

Inwestor:
ZARZAD WOJEWODZTWA MALOPOLSKIEGO,
UL. BASZTOWA 22, 31-156 KRAKOW

Nazwa inwestycji:

ROZBUDOWA ODCINKA DROGI WOJEWODZKIEJ NR 968 KLASY G
NA ODC. REF. 060 OD KM 2+149 DO KM 2+341 WRAZ Z ROZBIORKA
DWOCH ISTNIEJACYCH MOSTOW | BUDOWA NOWYCH, MOSTU NAD

UWAGI:
RZEKA WIERZBIENICA | MOSTU NAD RZEKA MSZANKA ORAZ NIEZBEDNA
1 B . . . S % R
) h1>5.0m — dia drogi publiczne] kofowe] i wjazdu do bramu*) INFRASTRUKTURA W M. MSZANA GORNA, GMINIE MSZANA DOLNA,
h2>3,5m — od powierzchni ziemi dla linii biegnace] wzdtuz ulic R
oy Bublicanych w misjsaach isdostemmyoh POWIAT LIMANOWSKI, WOJEWODZTWO MALOPOLSKIE
dla pojazddw i ciezkiego sprzefu rolniczego . MRS Wysokosé zawieszenia napowietrznego kabla
h2>4,0m — od powierzchni drogi polnej, drogi przy skrzyzowaniu . .
nad wjazdami do bram, nad obejsciami podwdrkowymi, ﬁm_oﬁQOjj_Oijoo w terenie. _umv\mc_gmx UOQ_@QOEV\
a takze od powierzchni ziemi dla linii biegnacej przez FUNKCJA: TYTUE, IMIE, | NAZWISKO: SPECJALNOSC: NR UPRAWNIEK: PODPIS:
pola uprawne PROJEKTANT: /4
2) Skrzyzowania nadziemnych linii telekomunikacyjnych z drogami publicznymi PrOJETANT: | MQr inz. A.Kwater teletechniczna 0438/97/U \qzvﬁ
powinny by¢ wykonane pod katem 90, z dopuszeczalnym odchyleniem 45 PROJEKTANT: \ ’
. r
3) Podane wyzej wartosci (I, h) sa zgodne z normg ZN—OPL—004/15, p.4.5. STRAVDZAACY| —
sprawDZAJACY: | INZ. M.OkniAski teletechniczna 0380/97/U ﬁg\
SPRAWDZAJACY:
*) o ile zarzqdca drogi nie wskaze inaczej STADIUM ZLECENEE
PW /DW Krakdw
e | PROMOST— WISEA [ [
% Sp. z ©.o. 11.2019 -
43-460 Wista, ul. Radosna 8a LK NRRYS.
T-05.1




® ®
® ®
0,9m
opaska ostrzegawcza >1,3m
w kolorze zottym M
N
== V napowietrzny
N
M
Uwagi: /\7

najnizej zawieszony
przewod energetyczny

kabel

teletechniczn

1. Wszystkie prace zwigzane z zawieszeniem kabla teletechnicznego

na stupie energetycznym eNN nalezy wykonac¢ zgodnie z:

— warunkami technicznymi wydanymi przez Zaktad Energetyczny

— PN—=E-05100-1
— instrukcjqg DT—92/7DBt—60
— ZN—0OPL-010/16.

2. Wysokos¢ zawieszenia kabla musi spefniac rowniez

wymagania podane w ZN—OPL—027/96 pkt. 5,6.

Inwestor:
ZARZAD WOJEWODZTWA MALOPOLSKIEGO,
UL. BASZTOWA 22, 31-156 KRAKOW

Nazwa inwestycji:

ROZBUDOWA ODCINKA DROGI WOJEWODZKIEJ NR 968 KLASY G
NA ODC. REF. 060 OD KM 2+149 DO KM 2+341 WRAZ Z ROZBIORKA

DWOCH ISTNIEJACYCH MOSTOW | BUDOWA NOWYCH, MOSTU NAD
RZEKA WIERZBIENICA | MOSTU NAD RZEKA MSZANKA ORAZ NIEZBEDNA

INFRASTRUKTURA W M. MSZANA GORNA, GMINIE MSZANA DOLNA,
POWIAT LIMANOWSKI, WOJEWODZTWO MAtOPOLSKIE

TYTUEL RYS.

Sposdb zamocowania napowietrznego kabla
teletechnicznego na stupie eNN. Rysunek poglgdowy.

FUNKCJA: TYTUL, IMIE | NAZWISKO: SPECJALNOSC:

NR UPRAWNIEN:

PQDPIS:

43—460 Wista, ul. Radosna 8a

PROJEKTANT: / [
PROJEKTANT: | MQr inz. A.Kwater teletechniczna 0438/97 /U /ﬁ’\)
PROJEKTANT: /
SPRAWDZAJACY: A
sprawnzadACY: | INZ. M.Okniriski teletechniczna 0380/97 /U {
SPRAWDZAJACY:
STADIN ZLECENEE
PW /DW Krakow
st -wstr, | PR OMOST— WISE A [orirr AT SKALA
T Sp. z e.e. 11.2019 -

PLIK

NR RYS.

T-05.2




st \wnb przeciqgniecie kabla
st1e st2e \j ( ” ”v
69,25 1020 @9 ¢ .@ T g0
D D gl B - |
N —71,72- _ (-78,70-)
0KH054397
ADSS24J

om%wy

0SD003 - 0SD004 o

174,0(tras)/

O
2
c
®

Wierzbi

rz.

1xPE32/2,9

198,0(tras)/234,0(instal)

1XPE32/2,9

SDTBzP8
st.1tp

0SD004 - 0SD0O05%)

112,0(tras)/142,0(instal)

0SD005 - abonent*) —

53,0(tras)/83,0(instal)

UWAGI:

1. Lokalizacja przedmiotowych obiektéw tt w terenie pokazana jest na Rys.T-02.

2. Szczegbtowe zakresy prac zwiqzane z przebudowq infrastruktury tt podane sq
w czesci opisowej.

3. Sposbb zawieszenia kabli na stupach pokazany jest na rysunkach: T—5.x.

-19,60-

-10,30-

/

st1tpl
\

(-35,45-)

SKR—1)
¢ st.ip

-25,00-

Oznaczenia:

] — kanalizacja teletechniczna do budowy w 1. etapie
+ rurociqg kablowy pomiedzy studniq i stupem
— istn. kabel swiattowodowy LTC ADSS24J
— —— —— — — isin. kabel swiatfowodowy przeniesiony do kanalizacji,
l’l& do rurociqgu kablowego lub na nowy sfup
© — istn. zfqcze na kablu swiatfowodowym

& — istn. zfgcze na kablu swiattowodowym do przebudowy

— istn. stup ftt
stitp( o ) - proj. stup
N_~/
st N&@ — istn. stup elektryczny do wykonania w 1. etapie

stlep \M:/, — nowy sfup elektryczn
W y stup ryczny

x — elementy przeznaczone do zdemontowania
w ramach przebudowy sieci miejscowej

*¥) zapas kabla przeciggniety ze stupa st.1t

*) diugosci zgodne z dokumentacjq otrzymang od wlasciciela kabla

Inwestor:
ZARZAD WOJEWODZTWA MALOPOLSKIEGO,
UL. BASZTOWA 22, 31-156 KRAKOW

Nazwa inwestyciji:

ROZBUDOWA ODCINKA DROGI WOJEWODZKIEJ NR 968 KLASY G
NA ODC. REF. 060 OD KM 2+149 DO KM 2+341 WRAZ Z ROZBIORKA

DWOCH ISTNIEJACYCH MOSTOW | BUDOWA NOWYCH, MOSTU NAD
RZEKA WIERZBIENICA | MOSTU NAD RZEKA MSZANKA ORAZ NIEZBEDNA

INFRASTRUKTURA W M. MSZANA GORNA, GMINIE MSZANA DOLNA,
POWIAT LIMANOWSKI, WOJEWODZTWO MALOPOLSKIE

" F5Schemat v_‘chcaosm\ kabla Swiatfowodowego OKH054397
tap 1.
FUNKCJA: TYTUL, IMIE | NAZWISKO: SPECJALNOSC: NR UPRAWNIEK: PODPIS:
PROJEKTANT: Iy
PROJEKTANT: | MQr inz. A.Kwater teletechniczna 0438/97/U \.;
PROJEKTANT: \ oo
SPRAWDZAJACY: [
sprawnzacy:| inz. M.Okniriski teletechniczna 0380/97/U N) ;\
SPRAWDZAJACY:
STADIM ZLECENE
PW ZDW Krakodw
gos-wu, | PROMOST— WISE A [T pin KAk
% Sp. z e.e. 11.2019 -
43—-460 Wista, ul. Radosna 8a 5K NRRYS.

T-06.1




st.lep

st4e

sttt

-69,25- =

Nﬂ @\U@ niia

0SD003 SD004
198,0(tras)/234,0(instal)

0SD003 - 0SD004
158,0(tras)/217,0(instal)

ienica

Wierzb

rz.

UWAGI:

1. Lokalizacja przedmiotowych obiektéw tt w terenie pokazana jest na Rys.T-02.

2. Szczegbtowe zakresy prac zwiqzane z przebudowq infrastruktury tt podane sq
w czesci opisowej.

3. Sposéb zawieszenia kabli na sftupach pokazany jest na rysunkach: T-5.x.

" -45,76-

SDTBzP8
st.2tp

)

do st.3p

0KH054397 /

ADSS24J

Mszana Gorna/OSD004
BPEO1.5
VOL-PMK-50/12

LTC ADSS 24xSM (2x12J)

153,0(tras)/221,0(instal)

-5,50-

-19,60-

—
—

N

© -~ &

—

SKR—1
(S T )

=25,00-

.m.w.ml\
( st.2p )

0SD00 0SD005%)

112,0(tras)/442,0(instal)

0SD005 - abonent*)

53,0(tras)/83,0(instal)

Oznaczenia:

— kanalizacja teletechniczna wybudowana w etapie 1.
+ rurociag kablowy pomiedzy studniq i stupem

— rurociqg kablowy do budowy w etapie 2.
(przeniesienie rur do wprowadzenia na nowy stup)

— istn. kabel swiattowodowy LTC ADSS24J

stn. kabel swiatfowodowy przeniesiony do rurociqgu
na nowy sfup

i
i

— proj. kabel swiatfowodowy zawieszony na sfupach
© — istn. ziqcze kablowe na stupie
e — istn. zigcze kablowe do przebudowy
———®— —— — proj. zfqcze kablowe na stupie

mmmﬂ — istn. stup ft
7 N

mmNSi . v — proj. stup tt do wykonania w ramach przebudowy sm
N_~
mwM&@ — istn. stup elektryczny

N\
st.lep () - nowy stup elektryczn
//i \\ y P ryezny

25,0/30,0 — dt. trasowa/d!l. instalacyjna kabla [m]

x — elementy przeznaczone do zdemontowania

*) diugosci zgodne z dokumentacjg otrzymang od wtasciciela kabla

Inwestor:
ZARZAD WOJEWODZTWA MALOPOLSKIEGO,
UL. BASZTOWA 22, 31-156 KRAKOW

Nazwa inwestyciji:

ROZBUDOWA ODCINKA DROGI WOJEWODZKIEJ NR 968 KLASY G
NA ODC. REF. 060 OD KM 2+149 DO KM 2+341 WRAZ Z ROZBIORKA
DWOCH ISTNIEJACYCH MOSTOW | BUDOWA NOWYCH, MOSTU NAD
RZEKA WIERZBIENICA | MOSTU NAD RZEKA MSZANKA ORAZ NIEZBEDNA
INFRASTRUKTURA W M. MSZANA GORNA, GMINIE MSZANA DOLNA,

POWIAT LIMANOWSKI, WOJEWODZTWO MAtOPOLSKIE

" ">Schemat przebudowy kabla $wiattowodowego OKH054397

Etap 2.
FUNKCJA: TYTUE, IMIE | NAZWISKO: SPECJALNOSC: NR UPRAWNIEK: PODPIS:
PROJEKTANT: | 4
PROJEKTANT: | Mgr inz. A.Kwater teletechniczna 0438/97/V \F
PROJEKTANT: \ -
SPRAWDZAJACY: [
sprawnzadacy: | inZ. M.Oknifski teletechniczna 0380/97/U R) ;\
SPRAWDZAJACY:
STADIUM ZLECENIE
PW ZDW Krakdw

posi-wn, | PROMOST=—WISEA [RaT PATA  [SKAA

% Sp. 2 e.o. 11.2019 -

43—460 Wisfa, ul. Radosna 8a BLIK NR RYS.

T-06.2




Punkt PE1/.....

MSZANA GORNA/OSD003

1:8

BPEO1.5
stup st.3e

pole komutacyjne

1

on!

|

o

TN

LTI LTI o

Kabel LTC ADSS 24xSM (2x12J)

nr OKH054397

dttrasowa: 174,0m
dtinstalacyjna: 234,0m
dt. optyczna:  242,0m

Punkt PE1/.....
MSZANA GORNA/0SD004
BPEO1.5
stup st.3t

pole komutacyjne

1

— 1:8

|

bl
TN

LTI LTI o

[ala¥alalala¥alsl

Kabel LTC ADSS 24xSM (2x12J)

nr OKH054397
dt.trasowa: 112,0m
dt.instalacyjna: 142,0m
df. optyczna:  147,0m

>—to=te > {G=fe
=D Cum—1-@-— =D (s —@
|
[2 [\ [2 JAY
I | | 8 | £ | | | | | | | | | | | | | — E | | — | | .
_ 4 | 4 |
H b <
I —_ —_ 1 —_ —_ Ql —_ —_ —_ —_ —_ —_ —_ —_ —_ —_ —_ —_ —_ 0 —_ —_ —_ —_ —_ ——
! = .
9
10 o
I _ _ _ _ _ .ﬁ /VN _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ — (\ — _ _ — _ _ ]
° 13 — 112 |
: i : S
F——- - o————- T - - 61— - - - - - - - - - - - o—————- - -= Tl -= - - -= - - -
ot _ 17 - 7]
° H 18 < ° 18 -
I _ o————— H _ _ 1l [al _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ o———— _ — N CN . -1 . _ _ — _ _ ]
° o[ 12 ® 2[R
o 22 ° 22
[ __ _ I _ _Nz23ff | ] __ _ _ __ _ _ _ _ _ _ o _e—— _ _ _l\23 ] _ _ _ _ _ ___]
. Vi . AV

Oznaczenia:

— istn. spaw wfékna kabla swiatfowodowego

ZARZAD WOJEWODZTWA MALOPOLSKIEGO,

UL. BASZTOWA 22, 31-156 KRAKOW

ROZBUDOWA ODCINKA DROGI WOJEWODZKIEJ NR 968 KLASY G
NA ODC. REF. 060 OD KM 2+149 DO KM 2+341 WRAZ Z ROZBIORKA

DWOCH ISTNIEJACYCH MOSTOW | BUDOWA NOWYCH, MOSTU NAD
RZEKA WIERZBIENICA | MOSTU NAD RZEKA MSZANKA ORAZ NIEZBEDNA

INFRASTRUKTURA W M. MSZANA GORNA, GMINIE MSZANA DOLNA,
POWIAT LIMANOWSKI, WOJEWODZTWO MALOPOLSKIE

TYUE RYS: Schemat optyczny kabla OKH054397 na odcinku
przeznaczonym do przebudowy w Etapie 1. Stan istniejqcy.

FUNKCJA: TYTUE, IMIE, | NAZWISKO: SPECJALNOSC: NR UPRAWNIEK: PODAIS
T T
PROJEKTANT: \_i
“ O
PROJEKTANT: \
ASYSTENT: [
SPRAWDZAJACY: ﬁ A \
STADIOM ZLECENI
s, | PROMOS T— WISEA [owar [ o5k
% Sp.- z ©-.©-
43—460 Wista, ul. Radosna 8a PUK NRRYS.

1-06.3




Punkt PE1/.....
MSZANA GORNA/0SD003
BPEO1.5
stup st.3e

pole komutacyjne

Punkt PE1/.....
MSZANA GORNA/0SD004
BPEO1.5
stup st.3t

pole komutacyjne

— 1:8 m W m — 1:8 m W m
— Kabel LTC ADSS 24xSM (2x12J) — Kabel LTC ADSS 24xSM (2x12J)
m nr OKH054397 m nr OKH054397
— iodage: 240 — finoopa: 130m
] dt. optyczna:  242,0m ] dt.optyczna:  147,0m
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ZARZAD WOJEWODZTWA MALOPOLSKIEGO,
UL. BASZTOWA 22, 31-156 KRAKOW
ROZBUDOWA ODCINKA DROGI WOJEWODZKIEJ NR 968 KLASY G
NA ODC. REF. 060 OD KM 2+149 DO KM 2+341 WRAZ Z _NONW_O_N—A>
DWOCH ISTNIEJACYCH MOSTOW | BUDOWA NOWYCH, MOSTU NAD
RZEKA WIERZBIENICA | MOSTU NAD RZEKA MSZANKA ORAZ NIEZBEDNA
INFRASTRUKTURA W M. MSZANA OO_NZ>. GMINIE MSZANA DOLNA,
(0} ia: .
SR POWIAT LIMANOWSKI, WOJEWODZTWO MALOPOLSKIE
© — istn. spaw witékna kabla s$wiattowodowego e mo:wgoﬁ OUJ\ONSV\ UQ@UCQOE%EQ:@@O kabla
. . Swiatfowodowego OKH054397. Etap 1.
® = proj. spaw witkna kabla swiatlowodowego FUNKCJA: TYTUE, IMIE | NAZWISKO: SPECJALNOSC: NR UPRAWNIEK: PODRIS;
PROJEKTANT: \ \; i
PROJEKTANT: [ >
ASYSTENT: [
SPRAWDZAJACY: /\m;\
STADIOM ZLECEN

PROMOST — WISLA
e

-

sSp. 2z ©.©.
43—460 Wisfa, ul. Radosna 8a

PROMOST— WISEA

FORMAT [ DATA

SKALA

PLIK

NR RYS.

1-06.4




Punkt PE1/.....
MSZANA GORNA /OSD004
BPEO1.5
stup st.2tp

pole komutacyjne

Punkt PE1/.....

MSZANA GORNA /0SD005

BPEO1.5
stup st.tt

pole komutacyjne

Oznaczenia:

— proj. spaw wibkna kabla swiatlowodowego
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ZARZAD WOJEWODZTWA MALOPOLSKIEGO,

UL. BASZTOWA 22, 31-156 KRAKOW

ROZBUDOWA ODCINKA DROGI WOJEWODZKIEJ NR 968 KLASY G
NA ODC. REF. 060 OD KM 2+149 DO KM 2+341 WRAZ Z ROZBIORKA
DWOCH ISTNIEJACYCH MOSTOW | BUDOWA NOWYCH, MOSTU NAD
RZEKA WIERZBIENICA | MOSTU NAD RZEKA MSZANKA ORAZ NIEZBEDNA
INFRASTRUKTURA W M. MSZANA GORNA, GMINIE MSZANA DOLNA,
POWIAT LIMANOWSKI, WOJEWODZTWO MALOPOLSKIE

TYUE RYS. Schemat optyczny przebudowywanego kabla
Swiatfowodowego OKH054397/. Etap 1.

FUNKCJA: TYTUL, IMIE | NAZWISKO: SPECJALNOSC: NR UPRAWNIEN: _uoo_w_m"\ I

PROJEKTANT: \i\\ﬁ

PROJEKTANT: o>

ASYSTENT:

SPRAWDZAJACY: ﬁ N4

STADIUM ZLECENI

PROMOST — WISLA
—

PROMOST—WISEA

% Sp. z o.o.

43—-460 Wisfa, ul. Radosna 8a

FORMAT [ DATA

SKALA

PLK

NR RYS.

T7-06.5




