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1. PODSTAWY, PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

1.1. Przedmioti zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawezy o$wietlenia ulicznego oraz przejscia
dlia pieszych dla inwestycji pn.: ,,Rozbudowa odcinka drogi wojewdédzkiej nr 968 klasy G, na ode.
ref. 460 od lam 2+149 do km 2+341 wraz z rozbiorks dwdch istniejgcych mostdw i budowsy
nowych, mostu nad rzeks Wierzbienica i mostu nad rzeks Mszanka oraz niezbgdng
infrastrakturg w m. Mszana Gorna, gminie Mszana Dolna, powiat limanowski, wojewddztwo
malopolskie”,

Zakres inwestycii obejmuije:

— Budowa o$wietlenia uliczniego wraz z os$wietleniem przejécia dla pieszych w km
2+174,90 do km 2+420,10 oraz przestawienie istniejacej linii napowietrznegj isinigjgcego
o$wietlenia

Inwestycja zlokalizowana jest na ferenie wojewddztwa malopolskiego, w powiecie

limanowskim, w gminie Mszana Dolna w miejscowosci Mszana Gdrna.

1.2. Podstawa formalna opracowania

Formalng podstawe opracowania stanowi umowa zawarta pomigdzy ZARZADEM DROG
WOJEWODZKICH W KRAKOWIE, ul. Glowackiego 56, 30-085 Krakéw, a firmg PROMOST-
WISEA Sp. z 0.0., Wisla ul. Radosna 8a.

1.3.  Podstawy techniczne i prawne opracowania

Przy opracowaniu wykorzystano nastepujace materialy i informacije:

[1T Wizje lokalne i ogledziny sporzadzone przez autordw opracowania;

[2] Zakiualizowana mapa zasadnicza dla celéw projektowych

[3] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz.U. 2017 poz. 1332,
7 pozZniejszyni zmianami);

[4] Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warinkéw technicznych, jakim powinny oadpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie (tekst
jednolity Dz. U. 2016 poz. 124, z pdzniejszymi zmianami);

[5] Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogowe obickly inzynierskie t ich
usytuowanie (Dz, U, 2000 Nr 63, poz. 735, z péinigjszymi zmianami);

[6] PN-E-05 125 Elektroenergetyczne linie kablowe, Projektowanie i budowa;

[71 N SEP-E-004 ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe’,

[8F  PN-8-02205 ,Drogi samochodowe. Roboty ziemne”,

[9F PN-76/E-05125 “Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe”,;

[10] Norma PN-EN 12464-2 Swiatlo i oéwietlenic.l Oswietlenie migjsc pracy. Czgsé 2: Miejsca

pracy na zewnalrz,
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{111 Norma PN-EN 13201-1 Oswietlenie drog.
{121 Aktualnie obowiazujace i zatwierdzone do stosowania projekty i opracowania typowe;

{13] Katalogi aparatury i urzadzen elekirycznych.

2, ZALOZENIA PROJEKTOWE

Realizacja  przedsigwzigcia ma na  celu  poprawg  bezpieczenstwa  pieszych

i zmotoryzowanych poprzez budowg oéwietlenia ulicznego i przejscia dia pieszych.

3. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA STANU ISTNIEJACEGO
Droga jest niedoswietlona. Znajduje si¢ przy niej sie¢ elektroenergetyczna niskiego napigeia.

4, ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

4,1,  Zasilanie

Zasilanie oswietlenia odcinka drogi wojewddzkiej nr 968 wykonane bedzie zgodnie z
warunkami przylgczenia WP/085875/2019/009R07 z dnia 18.11.2019 r. ze stacji {ransformatorowej

7333 Mszana G.9. Mieiscem przylaczenia bedzie istnigjaey slup nr 67 linii napowietrznej.

4.2,  Ukiad pomiarowy

Zgodnie z warunkami przylaczenia  uklad  pomiarowo-rozliczeniowy zainstalowany

(jednofazowy) zainstalowany bgdzie na slupie OSD.

4.3.  Szafa o$wietlenia ulicznego

Szafe sterowania ulicznego nalezy zasilié kablem YAKXS 4x35mm2. Szafe SO nalezy
wykonadé jako wolnostojgcg na bazie tworzywa termoutwardzalnego wzmocnionego wldknem

szklanym zabudowana w fundamencie.

4.4, Budowa linii kablowej nN

W celu wykonania nowego odwietlenia ulicznego drogi wojewddzkiej nr 968, projektuje sig
wybudowanie linii kablowych kablem YAKXS 4x35mm2 od projektowanej szafy sterowania
o$wietleniem ulicznym SO przy shupie oswietleniowym nr LI/1. Kabel ulozyé w rowie kablowym o
szerokodci 0,4 m i glebokosdei 0,7 m linig falista na podsypece z piasku grubosci 0,1 m i przykryé
warstwa piaskn o {e] samej grubosci. Nastepnie piasek przysypac warstwy ziemi o grubodci 0,20 m i
przykryé folig kalandrowana grubosei 0,5 mm i szerokoscei rowu, koloru niebieskiego. Nastgpnie row
zasypa¢ ubijajgc ziemi¢ warstwami, Na kablu zainstalowac irwale oznaczniki umieszczone w
odstepach co 10 m oraz przy wejsciach i wyjsciach z rur. Na oznacznikach umiedci¢ trwale napisy o
tredci zgodnej z wymogami normy. Przed zasypaniem rowu zgtosi¢ linic kablowe do najblizszej
jednostki geodezyjnej celem jej inwentaryzacji, a do uzytkownika celem odbiora robdt krytych. Na
skrzyzowaniu lub przy zblizeniach projektowanego kabla z urzadzeniami podziemnymi innych
uzytkownikdw kabel prowadzié w rurze DVKI110. Na skrzyzowaniu z drogami i wjazdami kabel

prowadzi¢ w rurze SRS110. W moscie linig prowadzi¢ w kanale technologicznym.

wd -
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4.5, Budowa oswietlenia ulicznego

4.5.1 Oswietlenie stref przejsciowyeh

Oswiellenie uliczne projektuje sig wykona¢ zabudowujac slupy stalowe okragle wysokosci 9m
typu S-90 z wysiegnikiem ST - Im (odchylenie 5%) montowane w fundamentach betonowych (dla 3
strefy wiatrowej). Zasilanie opraw wykona¢ przewodami YDY3x2,5 mm?2.

Do oéwietlenia projektuje si¢ oprawy typu LED CORDOBA V94W o zimnej barwie $wiatla
>5000K. Jako zabezpieczenie opraw zastosowaé izolowane zlgeza bezpiecznikowe 12K z wkladkg
bezpiecznikows Bi-Wis 6A.

4.5.2 Ojswietlenie przejscia dla pieszych

Na przejsciu dla pieszych projekiuje si¢ budowe stupow Sm typu S-50 z oprawg LED
CORDOBA 11 PD 47W o cieplej barwie swiatla <3500K do zastosowania na przejsciach dla pieszych

7 riichem prawostronnym.

4,6, Przebudowa istniejacei napowietrznej sieci oSwietleniowej

Inwestycia koliduje z istniejgcym stupem sieci elekiroenergetycznej nN odwietlenia ulicznego
wlasnodcia  Gminy Mszana Dolna.  Istniejacy  shup  oswietlenia  ulicznego  kolidujgey =z
przebudowywanym obicktem nad rzekg Wierzbienica zostanie docelowo przestawiony poza miejsce
kolizji. Przebudowa istniejacej napowietrznej sieci oswietlenia obejmowaé bedzie demontaz stupa w
istniejacei lokalizacji ijego budowe w nowej lokalizacji wraz z siecig elektroenergetyczng
napowietrzng nN w miejscu wskazanym na rys. PS.E.1. Istniejacy przewdd napowietrznej linii
os$wietlenia zostanie przelozony z istniejgcego odcinka do odcinka projektowanego bez zmiany jego
dlugosci rzeczywistej. Istniejgey stupy typu ZN wymienié na stup zelbetowy wirowany E10,5/6.

Projeklowana przebudowa istnigjgcego ofwietlenia ulicznego zostala uzgodniona z Gming
Mszana Dolna. Projektowane oswietlenie jest zgodne uzyskang z Gminy Mszana Dolna zgodg -
pismo znak: 12P.7211.4.2019 z dnia 28.05.2019 r.

4.7.  Imstalacja ochrony przeciwporazeniowej

Zgodnie z warunkami przylgczenia sie¢ pracuje w ukladzie TN-C. Jako ochrong przed
dotykiem posrednim zastosowac szybkie i samoczynne wylaczenie zasilania. Slupy uziemié przy
pomocy bednarki FeZn30x4 mm uzyskujac uziemienie 30€). Calos¢ prac zwigzanych z ochrong
przeciwporazeniowy wykona¢ zgodnie z wymogami norm PN-1EC 60364-4-41:2000 i PN-I1EC 60364-
4-47:1999.

4.8, Uwagi ogbélne

Wytyczenie trasy kabla oraz stanowisk slupowych w terenie oraz inwentaryzacje
powykonawczg nalezy powierzy¢ wlasciwej jednostce geodezyjnej.
Przed zasypaniem kabli nalezy dokona¢ odbioru ich ulozenia przez wiadeiwych

przedstawicieli Inwestora oraz innych uzytkownikéw urzadzen podziemnych.
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Przed oddaniem wybudowanych urzadzen do eksploatacji nalezy dokona¢ pomiardw

rezystancii izolacji przewodow i kabli nN, pomiardw rezystancii uziemien oraz pomiaréw

skutecznosei ochrony przeciwporazeniowej, Po wykonaniu pomiardw sporzadzic stosowne protokoly.

Uzyte do budowy materialy i urzadzenia powinny posiadaé odpowiednie atesty lub opinic

badawcze wydane przez upowaznione jednostki badawcze.

Prace prowadzié¢ zgodnie z przepisami budowy urzadzen elekiroenergeiycznych, zgodnie z

normami: N SEP-E-003 05100, N SEP-E-004 (05125,

Caloé¢ robdt wykonaé w sposdb staranny 1 estetyczny, zgodnie z obowigzujacymi przepisami

i normami oraz sztukg budowlang.

5. OBLICZENIA TECHNICZNE

5.1.  Dobér zabezpieczen

Moc zainstalowana obwéd nr 1:

Projektowane oprawy — CORDOBA V LED 94W
Obwoéd nr 1

Pz=3x94 W=120W

Prad obliczeniowy: Io = 1,22 A

Dobrano zabezpieczenie opraw typu Bi-Wts6 A
Dobrano zabezpieczenie obwodu nr 1 typu S301C 10A

Dobrano kabel YAKXS 4x35mm? o obcigzalnosci pradowej dlugotrwalej 147A.

Moc zainstalowana obwod nr 2:

Projekiowane oprawy — CORDOBA V LED 94W
Obwdd nr 1

Pz=3x94 W=120W

Prad obliczeniowy: To = 1,22 A

Dobrano zabezpicezenie opraw typu Bi-Wts6 A
Dobrano zabezpieczenie obwodu nr 1 typu S301C 10A

Dobrano kabel YAKXS 4x35mm? o obcigzalnosci pradowej dlugotrwalej 147A.

Moe zainstalowana obwod nr 3:

Projektowane oprawy — CORDOBA H PD LED 47W
Obwod nr 1

Pz=2x47TW=94W

Prad obliczeniowy: To = 0,4 A

Dobrano zabezpieczenie opraw typu Bi-Wis6 A
Dobrano zabezpieczenie obwodu nr 1 typu S301C 10A

Dobrano kabel YAKXS 4x35mm? o obcigzalnosci pradowej dlugotrwatej 147A.,
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b) Sprawdzenie przewodu na obcigzalnosé dlugotrwalg pradows
Wymagana minimalna dtugotrwata obcigzalnos¢ prgdowa Iz przewodu wynika z ukladu
nieréwnosci:
I,<I,<1,
k-l 16439
L1450 145
1, =43[4]

Obwod nr 1, 2, 3 wykonane kablem YAKXS 4x35 mm? o obcigzalnodci pradowej
diugotrwalej 147A > 4 3A.

5.2. Sprawdzenie spadliéw napieé

Spadek napiec sprawdzono wg wzoru:

gdzie: P - moc przesylana linig [W]
| - dhugos¢ linii [m]
y - przewodno$é przewodu linii [m/Qm2]
S - przekrdj przewodu linii [mm2]
U - napiecie linit V]

#200-1,,-11-0054;:
a S U

%
1

Wartos¢ spadku napigcia:

Obwod nr 1 zasilany — 0,11%
Obwod nr 1 zasitany — 0,13%
Obwod nr 1 zasitany - 0,09%

Spadki napieé mniejsze od dopuszezalnego (<10%).
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6. WVYKAZ MATERIALOW

sied kablowa nN oswietlenia nlicznego

Lp. Nazwa Jedn. | Hosc¢
(. | Kabel YAKXS 4x35mm? mb | 25!
5. | Shap stalowy 9m — S50 ) szt | 8

Wysiegnik ST tm szt 8
4 Fundament betonowy FI150 szt 8
5. | Oprawa odwietleniowa LED — CORDOBA V LED 94W | szt 6
6. | Szafa oswietlenia ulicznego ROU3 kpl I
7. | Rura ochronna fi 110 m 128
g | Folia sygnalizacyjna szr. 0,2m, gr. 0,5mm m 50
9. | Piasek m? 5
10. | Bednarka 30x4 m 80
11, | Przewoéd YDY 3x2,5 m 80
12. | Zlacze slupowe 1ZK z wkiladkq Bi-Wts-6A kpl 3
13. | inne drobne materiaty kpl }

sie¢ kablowa nN o$wietlenia przefscia dla pieszych
Lp. Nazwa Jedn. | Ilodé
. | Kabel YAKXS 4x35mm? mb 19
2. | Shup stalowy Sm — S50 szt 2
3. | Wysiggnik ST im szt 2
4. | Fundament betonowy F150 szt 2
5 | Oprawa o$wietleniowa LED - CORDOBA 1l LED 47W | szt 2
6. | Bednarka 30x4 m 20
7. | Przewod YDY 3x2,5 m 12
g | Zlacze slupowe 17K z wkladkg Bi-Wis-6A szt 2
g | Inne drobne materialy kpl 1
Przebudowa siecci napowictrznej oSwietlenia nlicznego

Lp. Nazwa ] sedn. | logé
1. Przewdd AsXSn 2x35mm? - z demonfazu mb 137
5 | Ship ZN10 — demontaz szl !
3. | Oprawa sedowa SG100 - demontaz szl 2
n Slup E10,5/6 szt 1
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7. INFORMACJA DO OPRACOWANIA PLANU BIOZ

1. Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé realizacji poszezegdlnych

obiektow:

. wylyczenie geodezyjne trasy kablowej i lokalizacji stupow,

. postawienie shupow stalowych na fundamencie betonowym,

. montaz opraw oswietleniowych,

. imwentaryzacja powykonawcza,

. wykonanie pomiardw kontrolnych,

. proby pomontazowe.

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych:

. budynki mieszkalne,

. droga

3. Wskazanie elementow zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére mogg stwarzaé zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

. droga,

. sieci podziemne,

. sieci elekiroenergetyczne nn i SN nazienne.

4, Wskazanie dotyczgee przewidywanych zagrozen wystepujacych podezas realizacji robét

budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagroien oraz miejsce i czas wystapienia:

. zagrozenie porazenia pradem elekirycznym przy odlgczaniu i zalgczaniu napigceia,

. zagrozenie porazenia pradem elektrycznym przy dotknigeiu przewodu linii napowietrznej nn
lub SN bedacych pod napigciem,

. zagrozenie porazeniem pradem elektrycznym przy uszkodzeniu kabli nn fub SN bedacych
pod napigciem,

. zagrozenie przy pracach dzwigowych,

. zagrozenie przy roziadunku bebnéw z kablami,

. zagrozenie upadku z wysokosci, z kosza podnosnikowego,

. zagrozenie potrgcenia przez pojazdy zwigzane z riuchem drogowyin,

. zagrozenie przy robotach ziemnych.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do

realizaeji robdt szezegdlnie niebezpiecznych:

PODSTAWOWE ZASADY BEZPIECZENSTWA PRACY PRZY

URZADZENIACH ELEKTROENERGETYCZNYCH

Pracownicy wykonujgcy prace przy urzadzeniach elektroenergetycznych musza posiadaé odpowiednie
zadwiadczenia kwalifikacyjne i powinni by¢ przeszkoleni w zakresie ratowania osob porazonych

pradem elektrycznym.
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Prace przy urzagdzeniach elektrycznych wykonywaé po wylgezeniu spod napiecia zgodnie z

wyniaganiami bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach elektroenergetycznych;

ROBOTY ZIEMNE

Przed przystapieniem do robdt ziemnych nalezy zapozna¢ z projektem technicznym i trasami siect i
urzadzen podziemnych. Nalezy je oznakowaé na terenie prowadzonych robot oraz okreéli¢ ich
bezpieczng odleglosé od wykopu w poziomie i pionie. W przypadku odkrycia jakichkolwick
przewoddéw instalacyjnych, nalezy bezzwlocznie przerwad roboty do czasu ustalenia pochodzenia tych
instalacji i okreélenia, czy i w jaki sposob mozliwe jest w tym iejscu dalsze bezpieczne prowadzenia
prac. Wykopy w migjscach dostgpnych dla osob niezatrudnionych przy robotach nalezy zabezpieczyd
przed przypadkowym wpadnigeiem osab postronnych.

Zaladunek i wyladunek bgbndw z kablami moze dokonywany wylacznie przy uzyciu dzwigu albo
ramp pochylni. Zabrania si¢ wyladunku przez zrzucanie ich z samochodu lub ramp. Bgben z kablami
nalezy ustawié na stojakach kablowych na gruncie twardym i réwnym. O$ bgbna wypoziomowaé.
Hamowanie obrotow bgbna za pomocy deski metodq dzwigni.

BEZPIECZENSTWA PRACY PRZY STOSOWANIU SPRZETU CIEZKIEGO

Diwigi samojezdne

Ze wzgledu na niebezpieczenstwo porazenia pradem elektrycznym zabrania si¢ ustawiania dZwigu
pod przewodami linii energetycznych i wykonywania pracy w tych warunkach.

Zabrania si¢ przebywania osobom podczas pracy dZwigu w zasiggu dzialania jego ramienia.
Kierownik budowy ma obowiazek zapewni¢ operatorowi bezpieczne warunki pracy.

Operator ma prawo odmowic wykonania polecenia, jezeli nie moze wykona¢ pracy w sposob
zapewniajacy jemu i osobom zatrudnionym i postronnym pelneo bezpieczefstwa,

Koparki

Przy wykonywaniu wykopdw koparkg nalezy uzyska¢ zgode inwestora i sprawdzi¢ czy na trasie
znajdujg sig¢ sieci i urzadzenia podziemne.

Koparke moze obslugiwaé jedynie pracownik posiadajacy odpowiednie uprawnienia,

W zasiggu dzialania koparki zabrania sig przebywania brygadzie kablowej i osobom postronnym.
PODSTAWOWE ZASADY BEZPIECZENSTWA PRACY NA
PODNOSNIKACH KOSZOWYCH

Pracownicy wykonujgey prace na wysokosciach powinni byé przeszkoleni z zasad bhp, sprawni
fizyczsie i psychicznie oraz posiadaé aktuaine badania lekarskie.
W trakcie rob6t nalezy zachowaé szczegdlng ostroznosé z zachowaniem nastgpujgeych zasad:

e przesirzegaé scisle zalecenia instrukcji fabrycznej podnosnika;

e podnosnik ustawié na twardym podiozu;

¢ zabrania si¢ wykonywania prac w czasie silnych wiatrdw ,ulewnych deszczow, $niezycy;

s na pomoscie roboczym pojedynczego kosza mogg przebywad jednoczesnie dwie osoby;

- 10-
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o zabrania sig nawet krotkich przejazdow, gdy pracownicy znajdujg si¢ na pomoscie;
e pracownicy zatrudnienie na wysokosciach oraz pracownicy wspdipracujgcy z nimi na
nizszych poziomach majg obowiazek uzywania helmow ochronnych;
e wczasie wykonywania prac na wysokosciach jeden z pracownikdw powinien znajdowaé sig
na ziemi wyposazony w sprzet i srodki umozliwiajgce szybkie udzielenie pierwszej pomocy;
®
UWAGIH:
uzywaé materialy dopuszczone do stosowania w budownictwie,
prace wykonaé zgodnie z projektem branzowym, planem bioz i obowiyzujgeymi przepisami
PNIE, PBUE oraz BHP,

opracowaé projelt organizaceji ruchu drogowego.

6. Wskazanie §rodlkow technicznych i organizacyjnych,

zapobiegajgcych niehezpieczenstwom wynikajgeym z wykonywania rohét budowlanych

w strefach szezegdlnego zagrozenia zdrowia lIub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajgceycel
bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgca szyblg ewalacje na wypadek pozaru,
awarii i innych zagrozen;

drogi dojazdowe powinny byé przejezdne, zabrania sig skladowania na nich materialéw budowlanych,
gromadzenia sprzetu itp.

na placu budowy w widocznym miejscu powinien znajdowacé si¢ sprzet p.poz.

umieszczenie we wszelkich, widocznych migjscach, tablic ostrzegawezo-informacyjnych,

Projektowal:

8. DOKUMENTY ZWIAZANE

-11 -




Opis techaiczny

VIR ALY SahdbinlyY
340364 Daitrie, Bl Sponiachronfarsy 6
sl s apnlikin
tob, JHY 35380223, dux Aurédt-71-07

Nasz znak: 17P.7211,4.2019 Mszana Dolna, dnia 28.05.2019 .

PROMOST-WISLA Sp. z 0.0.
ul, Radosna 8A
43-460 Wisl

W odpowiedzi na pismo znak: 2992019 2 dnia 15.05.2019 r. w sprawie uzgodnienia i
wyrazenia zgody na zmiang lokalizacji sieci elektroencrgetyczue) nM odwietlenia ulicznego
(stup oswictlenin i 138m sieci napowietrznej zasilajacej) w zwigzku z realizacjy zadania pn.:
« Rozbudowa drogi wafewddzkiej ne 968 od ki 0+450,00 do km 0+ 5615 ode. ref. 040 wraz 2
razbidikq istnigigeego mosiu | budowg w jego nifefseu novwego mostu w km 0+506,78 ode. ref
040 newd ciekiem bez nazwy, przebudowy i budewq niezbpdnej infrastruktury technicznej oraz
budowa 1 rozhudowq objazdu tymezasowege w migjscowosci Mszana Gérna” informuje, re
Gmina Mszana Dolna wyraza zgode na znamie lokalizaci istniejgcego slupa o$wielleniowepo
pod warunkiem: .

1. Slup nalezy wymieni¢ na sfup okegply 2elbetowy wibrowany typu L,

2. Na slupie nalezy zamontowaé oprawg sodowq wraz z urzadzeniami przepicciowymi 1
odgromowymi.

3. Podcras realizacji prac budowlanych nalezy ustanowié kierownika budowy posiadijicego
uprawnienia w zakeesie robdt elektrycznych.

4. Wszelkic zblizenia | skrzyzowanin projekiowane] inwestycji z  wrzadzeniami
elektroenergetycznymi nalezy wykonaé zgodnie z ogdlnie obowigzajgeymi przepisami i
nornami.

5. Po zakofezeniu inwestycji nalezy preedlozyé do Urzgdu Gminy Mszm;;v Dolna
ul. Spadochroniavzy 6, 34-730 Mszana Dolna protokdl ze sprawdzen u/rzidzcr'z oraz
certyfikaiy i atesty zastosowanych materialdw,

iV
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Zalgezniki nr 1 — mapa z projektu zagospodarowania terenu or vys, PZT.1

Ofrzymujy:
1, Adiesas,
2. whag)
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Adres do karespendencji:
TAURON Obstuga Kiienta sp. 2 0.0.
vl Lawvtwyska 23

403- 309 Kalowice

TAURON

DYSTRYBUCIA
info@tavron-dystrybora pl
Infulitsia; 1 4B 32 6060616
Krakéw, dn. 2019-11-18 Zarzad Drdg

Nr warunkdéw: WP/085875/2019/009R07

Wojewodzkich w Krakowie
ul. Glowackiego 56
30-085 Kralkéw

WARUNKI PRZYLACZENIA

Wnioskodawca:
Wojewodziwo Malopoiskie reprezentowane przez Zarzad Drdg
Wojewodzkich w Krakowie
ul. Baszlowa 22
31-156 KRAKOW
Oblekt: Oswietlanie uliczne

Adres przylaczanego obiektu:  Mszana Gérmna

34-733 Mszana Gorna
numery dziatek: 4830

Niniejszym potwierdzamy ziozenie wniosku o okreslenie warunkdw przylgczenia w dniu: 2019-10-21,
Cdpowiadajgc na wniosek z dnia 2018-10-21, informujemy, ze zapewniamy przylaczenie do sieci
TAURON Dysirybucja SA i dostawe energii elekirycznej ¢ mocy przylaczeniowej:

Przytgcze 1:2,0 kW dla zasilania podslawowego, w V grupie przytgczeniowe],
na ponizszych warunkach.

1A, Wymaganla techniczne - przylacze 1 (zasilanie podstawowe}

1.

2.

Miejsce przylaczenia: slup nar 67, obwod 3 zasilany ze stacji transformatorowej SN/niN 7333
Mszana G. 9. )

a) Miejsce dostarczania energii elekirycznej: zaciski prgdowe wyjsciowe aparatyu zalicznikowego.

b) Miejsce rozgraniczenia wtasnosci urzadzen eleklroenergelycznych: zaciski pradowe wyjsciowe

aparatu zalicznikowego.

Przylaczenie obiektu do sieci wymaga:

a) w zakresie przylgcza: AsXSn 4x16 mm2 od slupa nr 67,

b) w zakresie sieci: nie dotyczy,

c) w zakresie przylaczanych urzgdzen, instalacli Whnloskodawcy: od zeslawu zlgczowo-
pomiarcwego na stupie nr 67 budowa wydzielonego obwodu oéwistleniowego kablowego oraz
zabudowa szafy sterowniczej.

. Uklad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,23 KV:

a) rodzaj ukladu: bezposredni 1-faz.,
b) miejsce zainstalowania: w zestawie zlgczowo-pomiarowym zlokatizowanym na stupie OSD.

. Zabezpieczenia glowne:

a) prad znamionowy: 10 A,
b} rodzaj: wytgcznik 3-fazowy oraz zacisk PEN wyposazony w czion przecigzeniowy,
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9.

Strona2z3

¢} lokalizacia; w zeslawie zlgczowo-pomiarowym zlokalizowanym na stupie OSD.

. Dla doboru aparatury, spedziewana warto$¢ prgdu zwarcia w migjscu dostarczania energii

elekirycznej przyjac wg obliczen, jednak nie mniej niz 6 kA.

. Wymagany stopien skompensowania mocy biernsj, 1g ¢ £ 0,4.
. Sieé nN pracuje w ukladzie: TN-C

. Okresla sie nastgpujgce dopuszczalne czasy trwania przery:

a) czas frwania jednorazowsj przenwy, 1j. calkowitej, jednoczesnsg] przenwy w zasitaniu wszystkich
miejsc dostarczania, nie przekraczajacy:

+ dla przerwy planowanej — 16 godz.,
«  przenwy nieplanowanej ~ 24 goedz.,

b) taczny czas trwania przerw w ciggu roku, stanowigcy sume czasdw trwania przenv
jednorazowych, 1. calkowitych jednoczesnych przenw w  zasilaniu  wszystkich migjsc
dostarczania, nie przekraczajacy:

+ przerw planowanych — 35 godz.,
«  przeny nieplanowanych — 48 godz.
Termin waznosci niniejszych warunkow 2 tala od dinia ich dorgezenia.

W przypadku zawarcia umowy o przylgczenie termin wazno$ci niniejszych warunkéw przytaczenia
wydluza sie na okres waznosci umowy o przylaczenie.

. Informacje dodatkowe
. Instalacja elekiryczna w przylgczanym obiekcie oraz urzadzenia elektroenergetyczne i instalacje

od obiektu do miejsca rozgraniczenia wlasnosci, winny byé wykonane zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami i normami oraz wymaganiami okreslonymi w niniejszych Warunkach przylgezenia.

. Przylaczane przez Whioskodawce urzgdzenia nie moga wprowadzac do sieci lub instalacji innych

uzytkownikéw systemu zaklocert o poziomie wyzszym niz dopuszczalne, okreslone w przepisach
{np. wahania napigcia b odksztalcenia jego przebiegu).

Dopuszcza sig realizacje dostaw energii elekirycznsj na potrzeby zasilania placu budowy vww. na
podstawie zgloszenia gotowosci instalacji do przylgczenia dia placu budowy,

. Dopuszczainy poziom zmiennosci parametrow technicznych energii elekirycznej: parametry

techniczne w miejscu  doslarczania  energit  elektrycznej winny byé zgodne z  aktualnie
obowigzujgeymé przepisami — Rozporzadzenie Ministra Gospodarki w sprawle szczegdlowych
warunkow [unkcjonowania systemu elektroenergetycznego.

. FTAURON Dystrybucja S.A. zrealizuje zakres inweslycji okrestony w warunkach przylgczenia do

miejsca rozgraniczenia wlasnosci urzgdzen elekiroenergetycznych, po wczesniejszym zawarciu
przez Wnioskodawce umowy o przylaczenie do sieci, co wynika z Ustawy Prawa energetyczne i
rozporzgdzen wykonawczych, zwanej dalej ustawg Prawo Energelyczne”.

. Na caly zakres inwestycji okre$lony w warunkach przylgczenia wymagane jest opracowanie

i uzgodnienie z TAURON Dystrybucia S.A.

. Przed przystgpieniem do projekiowania, szczegbly dotyczace niniejszych warunkdw przylaczenia

projektant winien uzgodnit z Wydzialem Przylgczen.

. Okreslony w warunkach przylaczenia sposob zasilania nie zapewnia bezprzenwows] dostawy

energii elekirycznej. Urzadzenia wymagajgce zasilania bezprzenvowego nalezy zaopalrzyé
we wiasne, niezalezne Zrédlo energil, podlaczone w sposdb uniemozliwiajacy podanie napiecia do
sieci przedsigbiorstwa energetycznego.

Warunki przylaczenia zoslaly okreélone dla slandardowych parametréw energii elekirycznej
okreslonych w ustawie Prawo energetyczne.

10.W przypadku uzylkowania cdbiornikéw o charakierze indukcyjnym prowadzone bgda rozliczenia za

11

ponadumowny pobér energii biernej wg zasad okreslonych w Taryfie dla energii elektryczne|
TAURON Dystrybucja S.A.

W przypadku kolizji projektowanego obiektu z istniejgoymi urzadzeniami elektroensrgetycznymi,

Whioskodawca winien zwrdcié sie do Wydzialu Eksploatac]i z wnioskiem o ckreslenie warunkdw
przebudowy tych urzadzen.
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12.Whnioskodawca zobowiazany jest zglosi¢ pisemnie w TAURON Dystrybucja S.A. kazdy postadany
agregat pradoiwérezy oraz uzgodni& warunki potgczenia agregalu z zasilang instalacjy. Polgczenie
to winno byé wykonane w sposdb wykluczajgcy praceg réwnolegta agregalu z sieclg dystrybucyjng
oraz mozliwosé podania napigcia na sieé dystrybucyjna.

13.Wymagania dotyczace rozwigzan technicznych slosowanych na terenie dziatalnosci TAURON
Dystrybucja S.A. ujete w formie standaryzacji doslepne sg na stronie internetowej

wiwnw. taurgn-dysteybucia.pl

14. Zalnstalowane oprawy oswietleniowe pozostaja ha majatku inwestora i nalezy je oznakowaé
zgodnie z obowigzujacymi w TAURON Dystrybucfa S.A. wytycznymil.

Przygotowal: Wiewidrka Stanistaw
Grupa: O09R07

Zalgezniki:
Zal. Nr 1 - projekt umowy o przyljczenis

Klo:
1 x OMP

wiwwlanron-dystrybucjapl

- 15 -
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fulres de korespondencji:
TAURON Bystrybiueja Serviis S.A.

Himo Obsiugi Dévaettenia Krakdw TAU ﬁﬁ N

ti. Bathackiego 7 ' POLSICA CHNERCGA
33-300 Nowy 5acz

Nowy Sacz, dn. 19.02.2020r.
PROMOST-WISLA Sp. Z o.0.
ul, Radosna 8a

TDS/NMK/2020-02-19/6000002 43460 Wisla

Dotyczy: uzgadnienia projeldu wykonawezego

W odpowiedzi na ziozony w dniu 18 juty 2019 roku projekt wykonawezy {data wplywu do
TAURON Obstuga Kiienta Sp. z 0.0. 18 Luly 2019 roku) uprzejmie informujemy, ze zostat on
sprawdzony w zakresie zgodnosci z wymaganiami TAURON Dystrybucja S.A. | wydanymi
warunkami technicznymi przylaczenia nr WP/085875/2019/Q09R07 z dnia 18.01.2019 rokuy,

Tytul: Rozbudowa odcinka drogi wojewddzkiej nr 968 klasy G, na odc. Ref, 060 od km
24449 do km 2+341 wraz z rozbidrka dwdch istniejacych mostéw i budowg nowyh,
mostu nad rzeka Wierrzbnica | mostu nad rzeka Mszanka oraz niezbedna
Infrastruktura w m. Mszana Gérna,

Biuro projektowe: PROMOST-WISLA Sp. Z o.0.
ul. Radosna Ba

43460 Wista

Projektant: Henryk Mréwka

Inwestor: Zarzgd Wojewoddaiwa Malopolskiego; ul. Basztowa 22; 31-156 Kralidw
Data opracowania projektu: listopad 2619r.

Ponadto informujemy, Ze:

. w sposéb trwaly i widoczny oznaczyé urzadzenia begdacego wlasnoscig UG zgodnie z
przyietymi zasadami (wzér w zalaczniku)

— rozwiazania techniczne ujete w projekcie winny byé zgodne z obowigzujgcymi
standardami technicznymi w TAURON Dystrybucja S.A.,

— wykonaweca rob6t przed przystapieniem do nich powinien dokonaé zgloszenia pracy
w Regionie SN i nN Limanowa,

~ po wykonaniu inslalacji oéwietlenla ulicznego, prace nalezy zglosi¢ do sprawdzenia
technicznego przez pracownikéw Biura Qbstugl Oéwietlenia Krakow (NMK),

— uruchomienie dobudowanego o$wietlenia mozliwe jest po pozytywnym przeprowadzeniu
sprawdzenia technicznego,

- waznosé sprawdzenia ustala sig na okres jednego roku od daty niniejszego pisma,

— po ufracie waznobci technicznych warunkéw przylaczenia, TDS nie Jest zobowigzany do
sprawdzenla projekiu budowlano-wykonawczego na identycznych warunkach, TDS moze
wymagad przeprojeklowania sprawdzonej uprzednio dokumentagli,
niniejsze uzgodnienie nalezy dotaczyé do wszystkich egzemplarzy dokumentacii.

- 16 -
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Numer uzgodnienia projekiu: NMKM013839781/DT/ISWS98

#o:
1x NMK a/a

PR

P13, B62 4ENSE, BEGOH: S 30
i Arh FEE

Pasii7hinid 53 An fav 1447 36305
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) G uxon
Przejicia dia pieszych Len
27032019
Luxon sp. z 0.0. Edylor Mateusz Michalski
Telafon 71 733 60 60 wean 2; 797 246 547
ul Kwialowa 45 faks
55-330 Krgpice, gm. Migkinia ehlall mateusz. méichaski@uxon.pl

Przejscie dla pleszych - Pagorzyna f Lista opraw

2 llos¢ Luxon LED Cordoba:tED 2.0 | PD llustracie cswietien o
Numar artykutu: 2najdzlesz w naszym ) {\A T
Strumien swietiny (Oprawa): 3350 Im kalalogu odwietlen. o
Strumien swistiny (Lampy): 3350 Im \\;
H

Moc opraw: 29.0 W

Klasyfikacla oswietlen CIE: 89

Kod Flux CIE: 38 78 85 99 100 !
Wyposazenie: 12 x GW CSSRM2,PM (Czynnik R R T
korekeyjny 1.000). ‘

Zaslrzelenie! ninkjsze opracowanie stanowi rekomendadig Producenta, & Jego doldadnods jsst uzakiaiona min. od jgkodsi
preékazanych Producantoad danych o pomiszezeniu (m . in. kolory $cdan, posadzek, wysokosct sufitdw, rozmiaszczenlo regaldw,
maszyn Iid.). Realizacla w opardiu o ninkjszy projakt nastepujs na odpavedzialnoés Kitonta.
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i Luxan
Przejécia dla pleszych iED

032N
Luxon sp. 2 0.0, Edytor Kateusz Michalski
Tekafon 71733 60 50 wew 2; 77 246 547
ul Kudatewa 45 faks
56-330 Krgpise, gm. Migkinia e-dtall mateusz.richalski@hxon pf

Przejscie dla pieszych - Pagorzyna / Oprawy (lista wspéirzednych)

Luxon LED Cordoba:LED 2.0 1 PD 700K
3350 Im, 20.0 W, 1 x 12 x GW CSSRM2.PM {Czynnik korekeyjny 1.000),

®
®

N, Pozyda [m] Rolacja [°]
X Y z X Y z
1 536.189 48.670 5.000 26 0.0 -23.3
2 544.790 52.672 5.000 2.5 0.0 163.4

Zastrzatenis: ninkajsze opracowanie stanowd rekomendade Producenia, a jego dokiadnodé fest uzale2nlona muin. od jakedci
pregkazanysh Produgentodsd danych o pomleseczeniu (m.in, kolory £ddan, posadzak, wysokodel sufitdw, rozmiaszczenia regaldw,
maszyn ikl.). Realizack w oparciu o nihizjszy projeki nastepuje na odpowisdzialnoss Kitenta.
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LED

Przejscla dia pisszych

21032019
Luxen sp. 2 0.0. Edvior Mateusz hchakski
Tetofon 71 733 80 50 wew 2; 797 246 547
ul Kwiaterva 45 faks
65-330 Krapics, gm. Migkinia e-Mail maleusz.michabki@bon.pl
Przej$cie dla pieszych - Pagorzyna / Powierzchnie obliczeniowe {zestawienie
wynikdéw)
T59.83m
T53.30
Ts0.01
T46.74
1 1 + 1 } —-3955
53372 536.06 £41.50 547.01m
Skala 1: 230
Lista powlerzchni obliczeniowych
N Elykieta Typ Siatka  E [x] E k] E_. I EJE E /E
i Strefa przejécia plonowa 64x64 55 22 82 0.406 0.269
2 Slrefa oczekiwania plonowa 64 x 16 53 22 74 0416 0,298
3  Strefa cczekiwanla plonova 64x 16 37 17 55 0.478 0.317
Podsumowanie wynikéw
Typ tlczba Srednia [Ix) Min. [ix] Maks. fixi En/E, E o Ema
plonowa 3 52 17 82 0.33 0.21

Zaslzelenie: ninkjsze opracowanis stanowi rekomendacie Preducanta, a jego dokladnods fest uzaledniona min. od jakodcl
przekazanych Producentowd danych o peminszezeniu (m in, kolory éclan, posadzok, wysokeodol sufithw, rozmbeszczenle regaldw,
maszyn isd.}. Realizacia w epardu o nlijszy projrkt nastepuls pa odpowiadzialnosé Kilenta.
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LUXON

LE®

Luxon Sp. zo.0. Edylor Grzegorz Podediny
Telelon 747248647
ui. Kwiatowva 45 feks
65-330 Krgplce sMall gregorz.podrozny@ivxon.p

21103019

Spis tresdci

DW 268 Mszana Dolna
Strona tytulowa projekiu
Spls lredcl
Lista opraw
Przejécle dia pleszych
Powierzchnie obliczeniowe (zestawienie wynikdw)
Utica 1
Dane planowania
Wyniki szczegdlowe

o n - N -

b

ZastrzeZenio: ninfejsze opracowania slanowl rekomendacle Producenta, a Jego dokladrod fest uzaleiplona min. od jakodd
przekazanych Produceniowi danych o pomieszczeniu (m.in. kolory dclan, pesadzek, wysokodc sufitdw, rozmieszazania regaldw,
maszyn #d,). Realizadla wopardu o ninlejszy projekt nestepuje na odpowiedzialnodé Klienta,

Strona
2
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Opis techniczny

S Luxon
LET

21102018
buxon Sp. 2 0.0 Edylor Grzegorz Podrdtny
Telsfon 797246547
ul. Ksvlatowa 45 faks
55-330 Krgplca e-Mall grzegorz.podrozny@iuxon.pl

DW 968 Mszana Doina / Lista opraw

2 Hode Luxon LED Cordoba: L ED 2.0 | PD 5700K ENC llustracje oswietten

Numer artykulu: znajdziesz w naszym (\\ ;
Strumien swietiny (Oprawa}): 5500 Im katalogt osvwdetlen, : ::;—E?\ .
Strumien éwiettny (Lampy): 5500 Im N,
Moc opraw: 400 W o

Klasyfikacja céwietie CIE: 99

Kot Flux CIE: 39 78 95 83 100
Wyposatenie: 20 x GW CSSRM2.PM {Czynnik
korekcyjny 1.060).

5 llodcé Luxon LED Cordoba:LED 2.0 V 35x150 3000K llustracje odwielien
ENC znajdziesz w naszym
Numer artykudu: katalogu odwiallen.

Strumiah dwietiny (Oprawa): 11744 Im
Slrumias $wieliny (Lampy): 11760 im

Moc opraw: 940 W

Klasyfikacja oéwielled CIE: 100

Kod Flux CIE: 31 65 84 100 100
Wyposazenie: 48 x GW CSSRM2.PM {Czynnik
korekgyiny 1.000).

'y

Zastrzetania: niniejsza opracowanie slanowd rekomendacls Produceonta, a fego dokladnodsd lest uzakinlona mln. od Jakaded st
rona
przekazanych Producentowi danych o pomiaszezenlu (min, kolery scian, posadzek, wysokedd siulitdwy, rezmiaszeranie regakiay, 3

maszyn Rd.}. Realizacia woparciu o ninlejszy pojekl nastgpuje na odpowiadzialnodd Kllenla.
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Opis {echniczny

Luxon Sp. z 0.0.

wl. Kwdatowa 45
55-330 Krepica

Edyior
Telefon

faks

&-hall
Przejécie dia pleszych | Powierzchnie obliczeniowe {zestawienie wynikéw)

EX]
&
3

s Luxon
iED

Grzegorz Podréiny
787248547

grzegorz.podrozny @tuxen.pl

21.102019

Trive

m
ok t
" 53.98
® Ts0.18
@ T46.38
. . T2178
37219 400 33 422,19 m
Skala 1 : 5689
Lista powlerzehni obliczeniowych
Nr. | Etykieta Typ Siatka E, Eoin Eox Ein/ Eoinf
itx] fix] [x} E, E
f; $cia die ,
1 ﬁ;gg,&‘mlsc’“ dia pionowa | 64x84 67 42 B2 0627 0.54
Sirefa oczekiwania dia ] . : .
2 pleszych pionowa | 32x8 60 44 79 0.733 0.560
Strefa oczekiwania dla .
3 piaszych plonowa | 32x8 64 49 80 0.766 0.614
Podsumowanie wynikow
Typ Liczha Srednia [1x) Min. {ix} Maks. [Ix} E../En E,in! Enax
ploncwa 3 a6 42 82 0.64 0.51
FY

Zastzedanie: ninlejsza opracowanis slanowl rekemendac Producenta, a Jego dokladnosé Jast uzale2niona min. od jakasel
przekazanych Producentowi danych o pomlaszezeniu (m.in, kolory &lan, posadzek, wysokodci subidw, rozmizszczenie regakvy,
wmaszyn itd.). Realizecfa w oparciv o ninlajszy projskl naslgpule na odpowiedrialnodd Kiente,

Slrona
4
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Opis lechniczny

S uxon
LED

21102019

Luxon Sp. Z 6.0, Edylor Grzegorz Podrdzny
Telglon 707248547
ul. Kwiatowa 45 faks
55-330 Krgpice eMall grregorz.podrozny@iuxon.pl

Ulica 1/ Dane planowania

Profit ulicy

Chodnik 2 (Szerokosé: 2.200 m)

Jezdpia 1 - (Szarokost: 7.000 m, Liczba pastw jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)
Chodnik 1 {Szarckodt: 2.200 m)

Wapdlczynnik konserwacji: 0.80

Rozmieszezenia opraw

e
[t S
1
— B.21m
T
— — g
0.00 40,00 m (@
Oprawa; Luxon LED Cordoba:LED 2.0 V 35x150 3000K ENC
Strumisn Swietiny (Oprawa): 11744 Im Warlosci maksymalne mocy odwielleniowej
Strumien swisliny (Lampy): 11750 I przy 70% B67 cdfkdm
Moc opraw: 940 W przy 80% 123 cd/kdm
Rozmieszczenie: jednostronnie u géry mdgﬂ?u;um m:l‘f’; G‘i-tldm ket 2 o Fri v
. L ey podany kat 2 ria pancey prry
‘?VdS‘QE Zg’pa' . g%ggo m aning baiowany | Golowym ooyl abaatani.
ysorast montazi (. Y . ) m Zadna moc oS$wislleniowa powyzej 95°,
Wysokosé punklu Swiotinego:  6.849 m Rozmileszozenle speinia wymagania klasy mocy
Nawis (2): o -1.200m ofwialleniowsj G2.
Nachylanie wysiggnika (3} 50° Rozmleszczenis speinia wymagania klasy indeksu
Dlugosé wysiegnika (4): 1.000 m céleplania D.3.

b

Zastrzaanfo! niniejszo opracowanie slanowl rekomendack Producenta, a lege dokladnods Jest uzaletnlona m In. od jakaéed st
rofna
przekazanych Producaniowi danych o pomieszazeniu {m.in. kolory dcian, posadzek, wysokodd sufitdw, rozmieszezenia regakiw, &

maszyn kd.). Reallzecja weopardiu o niniejszy projpkt nastepule na odpowedziatnose Kilenta,
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Opis lechniczny

i

e uxon
LED

2R1D.26t8
Luxen Sp. 2 ¢.0. Edytor Grzegorz Podrdiny
Takafon 797248647
ul. Kwlalowa 45 faks
55-330 Krgplca eMail grzegorz.pedrezny@uxon,pt
Wica 1/ Wyniki szczegdiowe
@ To20m
Troo
—_—
FanY
A
—
@ 0.60
— , . 299
.00 4000 m
Wspdlozynnik konsarwacii: 0.80 Skala 1:320

Lista pd! oszacowania

1

Pola oszacowania Jezdnia 1|

-Dhlugoéd; 40,000 m, Szerokosé: 7.000 m

Siatka: 14 x 6 Punkty

Przynatezne elemanty uliczne: Jezdnia 1,
Nawiarzchnia: R3, g 0.070

Wybrana Kasa ofwielleniowa: ME4a

Warlosci rzeczywiste wedfug obliczenia:
Warloéci zadane wadfug klasy:
Spetnione/nie spelnione:

{Wszystkie wymagania folomelryczne zoslaly spelnione.)

L, ledim? uo U T SR
0.79 067 0.67 15 0.78
2075 =040 2060 %15 =050

4 4 e v 4

FY
Zasizedanle, niniejsze opracawanie stanwwi rekomendeclp Producenta, a jego dokiadnods jest uzalednlona min. od jakpded st
przekazanych Producanlowi danych o pomiaszezeniu (m.in, kofory clan, posadzek, wysokodcl sufitéw, rozmieszozente regakw, mﬂ:

maszyn Rd.). Realzads w opariu o ninkjszy pojekl nastepule na odpowiedzialnodé Klienta,

-5




Opis techniczny

Luxon Sp. 2 0.0,

21102018

Edylor Grzegor Podréiny

Telalon 707248547
w. Kwdatowa 45 {ake
55-330 Krepica e-Mall  greegez. podrozrydiuxon.pl
Ulica 1/ Wyniki szczegdlowe
Lista pdl oszacowania
2 Pole oszacowania Chodnik 1
Dhigods: 40.000 m, Szerokods: 2.200 m
Siatka: 14 x 3 Punkly
Przynalezne elemenly uliczae; Chodnik 1,
Wybrana klasa o$wielfeniowa: 52 {(Wszystkie wymagania folomslryczne zostaly spelnions.)
E,, [X] £, ¥
Warloscl rzeczywiste wedlug obliczenia: 11.83 9.34
Wartodcl zadane wedlug klasy; 2 10,00 2 3.00
Spelniona/nie spelnione: e v
3 Pole oszacowania Chodnik 2
Diugodé: 40.000 m, Szerokosé: 2,200 m
Siatka: 14 x 3 Punkly
Przynaleine elementy uliczne: Chodnik 2.
Wybrana klasa odwislleniowa: 52 (Wszystkia wymnagania folometryczne zostaly spemione.)
Ern i Emln fxl
Wartodcl rzeczywiste wedlug obficzenia; 10.42 4.7
Wartosol zadane wedhug klasy: 210.00 = 3.00
Spetnione/nie spehiona: e <
'y
Zastizezanle: nintejsze opracowanis stanowi ekomendack Producenta, a Jego dokladnost st uzakeznlona min. od Jakodd Str
przekezanych Producentowi danych o pomieszezeniu (m.in. kolory Sclan, posadzek, wysokodcl sufitdw, rozmiszezenio regaki, m:

maszyn id.). Reafizacia w opartiu o ninkajszy projakt nastgpule na odpowiedaiainodd Kiienta.,
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) f istn. stup oswietleni il
ISN. Sfup oswietieniowy A . g : Koniec budawy umocnienia brzegu prawego
_ e e - istn. stup oswietleniow it g
% i i “ , T D ——— do przesuniecia w nowgq lokalizacje ST G o‘wéwﬁﬂm:_ozm. \..fg ka km 1z, 10+626.35 : o .
QI | | te. ioni ‘ istn. st swietleniow prawy : i Wi i P Jozsinia
Kk | & istn. stup osw _ ‘ : ; ; ,
O 77 . f \ e 4 - 7N Vi proj. szafa oswietleniowa roj. nawierzchnia chodnika
AN It 1 B0 e _ xoﬁ%u?é%z%amg:ui,,.s% po przesunigciu w nowq lokalizacje Va4 istn. stup nr 67 pre: : . . o
Ifip ! i O\ e S rz. Wierzbienica km rz. 0+100,00 ; o s /AN : proj. nawierzchnio chodnika na obiekcie
om\ I3 F ol A | b 0 demontaz oprawy omé,m:mgosﬂ /KoniedBriddwy umochienik brzegu lewego | @) 7 7estgwem NEONOSOIUOBZH.OE%QA T ; :
) // v J Tl 7 : S ﬁ WA _w | Poczatek rozbiérki istn. umocnienia brzegu lewego 33 rz. Mszapka'km rz. 10+62960 - : proj. N‘_QNn_vs — nawierzchnia brukowa
I =|as N 97 ,: il 2\ [ Ty ] rz. Wierzbienica km rz. 0+089,70 mm "/ s..“.. zakres TAURON Dv\mqﬁucn.ﬁc SA proj. zjazdy — nawierzchnia @_‘c:ﬂos_o
N am S //J_N___”.c_ Nt ¥ C _ﬁ iE g%/ / R . ‘ === - proj. zjazdy — nawierzchnia asfaltowa
NN 189 SSWEE §a ﬁ._: | ) o 3 o wf\, |8 N =3~ proj. pobocza
oh R 3 N N TR m.,_@na”ﬂ. _.,/ 5|8 e 28 A Y < 15 N I e N proj. kanalizacja deszczowa
I e Sl BUES Ti‘ﬁ <3, \\ £V S AR S8 ¢ LN 2 b T E=——3 - proj. umocnienie brukiem kamiennym
NS5 3= & § _wm am N Y 3R . < R S/ 1 5 et L \\e\ 5% ==-== - proj most tymczasowy
J |3 53 ™ W. ,wwzw i g K w o/ S A : 3 = A : 12 — proj. bariery ochronne/balustrady
7 iR YE 5|\ KgPs AN E B | E &R “E g % 2§ — -3~ -~ — — proj. sie¢ teletechniczna kablowa
& o / 2 s e | B E = A NN 2l A s — -f- - — — proj. kanalizacja teletechniczna (2xRHDPE110/6,3
© 2 2 Ao s c 2 \ ; X y — .__ ¥ _
N 098 m AN B |2 g I 37 QN g = | ® - proj. studnia kablowa teletechniczna
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E YR ! " x ] \\ I M SO mm - proj. szafa o$wietleniowa
== 23 i : I & LA N
L.\.l.\ = hh Lml.r = L|_| = itl_*_ﬂ I x\ y= Inwestor:
Xy g ————— === —— = ZARZAD WOJEWODZTWA MALOPOLSKIEGO,
: WLy —— o s i UL. BASZTOWA 22, 31-156 KRAKOW
/ . \ 1/ ‘ . Nazwa inwestycji:
Vi 51 _,, : o | He i I ROZBUDOWA ODCINKA DROGI WOJEWODZKIEJ NR 968 KLASY G
| \\ . . £y 3 M\ H NA ODC. REF. 060 OD KM 2+149 DO KM 2+341 WRAZ Z ROZBIORKA
ey, % N 1 # : |1 & : . DWOCH ISTNIEJACYCH MOSTOW | BUDOWA NOWYCH, MOSTU NAD
S 2T} 2 IR\ | 2| | | RZEKA WIERZBIENICA | MOSTU NAD RZEKA MSZANKA ORAZ NIEZBEDNA
L 74 2r ¥R =N s | LHIE &
Nl gi) W\ a3 | S sl IRE A2 INFRASTRUKTURA W M. MSZANA GORNA, GMINIE MSZANA DOLNA,
i EE ﬂ = B | POWIAT LIMANOWSKI, WOJEWODZTWO MALOPOLSKIE
N mYER % ST Egysbe Jos RS PLAN SYTUACYINY
, *HE . N > WAL 1
"7 Poezatek budowy umocnienia brzagu prawego ”,, r%\ =3 \.F e | m||al g \ [
= o L rz. Wierzbienica Kintz3 0+075,60 . | %\ Paczatek budgpy umocnenia Enmnuoﬂmi..wwa =]
I Ao Swwimcwﬂwﬂwaﬂ brzegu faiego / 2 oo T R [ /| P FUNKCUA: TYTUE, IMIE | NAZWSKO: SPECJALNCSC: NR UPRAWNIEN: PODPIS:
\ I . PROJEKTANT:
7R ) o r. PROKKTANT 2y
e : A | rosekrant: | mgr inz. H.Mréwka elektryczna UAN-2-8346-171/8] ¥
O LI -
\\ yz.@_ : SPRAWDZAJACY: N&.?\\'
7 SPRAWDZAJACY:
; ; B . : SPRAWDZAJACY:
i5tn. odcinek sieci napowietrznej STADION ZLECENE
oswietlenia ulicznego odcinek A-B-D PW ZDW Krakow
do przewieszenia na odcinek A-C-D A muosi-wes | PROMOS T=— WISE A friar pan SKALA
L=138m : e Sp. 2 .0 11.2019 1: 500
| 43—460 Wista, ul. Radosna 8a BN R RYS.
» PS.E.1




Zzp

SO

szafa osw. ulicznego

SFDIE o4

b e b b

I iﬁlc 10A

Ru<300

L2/1

LP1

Y l/ Ve v |PEH

_ . *TLR<50
| | |

L - .o A T
' YAKXS 4x35mm?
| | L=20/22m
| |
[ S
. YAKXS 4x35mm* _ -
| L=15/17m "
|
L

YAKXS 4x35mm?

L=1/2m

Ru<300

YAKXS 4x35mm?
L=31/33m

YAKXS 4x35mm?
L=39/41m

40W

YAKXS 4x35mm?
L=18/20m

Li/2

94W
BA

= YAKXS 4x35mm’
L=31/33m

L2/2

= YAKXS 4x35mm?
L=42/44m

LP2

40W
A

Ru<300

L1/3
94W

Ru<300

L2/3

cema | TAKXS 4%x35mm?
L=40/42m

L2/5
94W 94w
A
YAKXS 4x35mm* .
Ru<300
L=38/40m
Inwestor:

ZARZAD WOJEWODZTWA MAEOPOLSKIEGO,
UL. BASZTOWA 22, 31-156 KRAKOW

Nazwa inwestycji:

ROZBUDOWA ODCINKA DROGI WOJEWODZKIEJ NR 968 KLASY G
NA ODC. REF. 060 OD KM 2+149 DO KM 2+341 WRAZ Z ROZBIORKA

DWOCH ISTNIEJACYCH MOSTOW | BUDOWA NOWYCH, MOSTU NAD
RZEKA WIERZBIENICA | MOSTU NAD RZEKA MSZANKA ORAZ NIEZBEDNA
INFRASTRUKTURA W M. MSZANA GORNA, GMINIE MSZANA DOLNA,

POWIAT LIMANOWSKI, WOJEWODZTWO MALOPOLSKIE

RS Schemat sieci o$wietlenia ulicznego

FUNKCJA: TYTUE, IMIE | NAZWISKO: SPECJALNOSG: NR UPRAWNIER: PODPIS:
PROJEKTANT:
PROJEKTANT: ya
prosexTant: | mgr inz. H.Mrowka elektryczna uan-2-8346-171/81 [, |
SPRAWDZAJACY: W
SPRAWDZAJACY:
SPRAWDZAJACY:
STADIUM 7LECENE
e — PW ZDW Krakow
rus-uzs, | PROMOS T—WISEK A [riar [pAA KA
Tﬂ:i Sp. ® ©.©. 11.2019 -
| 43—460 Wista, ul. Radosna 8a BLIK TR RYS

PS.E.2




