GR - 1.5. Naprawa i uzupetnienie ubytkéw w poboczach
1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania ogdlne dotyczgce wykonania i odbioru rob6t drogowych dla zadania
Kompleksowe (letnie i zimowe) utrzymanie drég wojewédzkich na terenie wojewddztwa matopolskiego w
latach 2024 - 2025..

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1 w zakresie podanym w pkt. 1.3.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji majg zastosowanie przy wykonywaniu robot zwigzanych z naprawa i
uzupetnieniem ubytkdédw w poboczach oraz uzupetnieniem zanizonych poboczy.

1.4. Okreslenia podstawowe

Pobocze gruntowe - czesé korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymania sie pojazdéw, umieszczenia

urzagdzen bezpieczenstwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszych oraz stuzaca jednoczesnie do bocznego
oparcia konstrukcji nawierzchni.

Inspektor Nadzoru - osoba odpowiedzialna za realizacje zamdwienia z ramienna Zamawiajgcego.

Pozostate okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z obowigzujgcymi polskimi normami
i ST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne”, pkt 1.4.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodnos$¢ z ST i z poleceniami Inspektora
Nadzoru.

Ogolne wymagania dotyczace robét podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne”, pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogolne

Wymagania ogolne stosowania materiatéw, ich pozyskania i sktadowania podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania
ogolne”, pkt 2.

2.2. Wymagania dla materiatow

Do wykonania naprawy pobocza ziemnego przez wyréwnanie wgtebien i uzupetnienie zanizonych powierzchni
winny zostac uzyte materiaty zageszczaine.

Grunt uzyskany podczas $cinania poboczy nie nadaje sie do wbudowania przy wyréwnywaniach i uzupetnieniach
zanizonych poboczy, ani tez nie moze by¢é mieszany z innym materiatem przeznaczonym do tych robdét.

2.2.1. Wymagania dla kruszyw.

Materiatem przydatnym do wykonania uzupetnien poboczy jest:
Kruszywo famane 0/31,5 o parametrach zgodnych z WT 4 2010 Mieszanki niezwigzane do drdg krajowych.
2.2.2. Woda.
Nalezy stosowa¢ wode odpowiadajgcg wymaganiom PN-B-32250, bez badan laboratoryjnych, mozna stosowac

pitng wode wodociggows.

3. SPRZET
3.1. Wymagania ogoélne dotyczace sprzetu

Wymagania ogdlne stosowania sprzetu podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”, pkt 3.



