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SPECYFIKACJE TECHNICZNE

(ST)

Letnie i zimowe utrzymanie drég wojewoédzkich na terenie
wojewodztwa matopolskiego w latach 2024 do 2025.

Grupa nr 2. ODWODNIENIE

GR-2.8. Regulacja wysokosci studzienki rewizyjnej lub kratki Sciekowej,
ustabilizowanie pokrywy wlazu studni rewizyjnej i elementu zeliwnego
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przebudowa wpustu ulicznego i wlazu studni rewizyjne;j.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej  Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot objetych zadaniami z zakresu letniego 1 zimowego utrzymania drog
wojewodzkich na terenie wojewodztwa matopolskiego administrowanych przez Zarzad Drog
Wojewodzkich w Krakowie w latach 2024 - 2025.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i1 kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1 w zakresie wg pkt.1.3.

1.3. Zakres robodt objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych
z wykonaniem i odbiorem przypowierzchniowej regulacji pionowej uszkodzonych studzienek
kanalizacyjnych (np. studzienek rewizyjnych, wpustow ulicznych).

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Studzienka kanalizacyjna - urzadzenie potaczone z kanalem, przeznaczone do kontroli
lub prawidtowej eksploatacji kanatu.

1.4.2. Studzienka rewizyjna (kontrolna) - urzadzenie do kontroli kanaléw nieprzetazowych, ich
konserwacji 1 przewietrzania.

1.4.3. Wpust uliczny (wpust $ciekowy, studzienka $ciekowa) - urzadzenie do przejgcia wod
opadowych z powierzchni 1 odprowadzenia poprzez przykanalik do kanalizacji deszczowe;j
lub ogolnosptawne;.

1.4.4. Wlaz studzienki - element zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek
rewizyjnych, umozliwiajacy dostep do urzadzen kanalizacyjnych.

1.4.5. Kratka $ciekowa - urzadzenie, przez ktére wody opadowe przedostajg si¢ od gory do
wpustu ulicznego.

1.4.6. Nasada (zeliwna) z wlewem bocznym (w krawezniku) - urzadzenie, przez ktore wody
opadowe przedostaja si¢ w plaszczyznie kraweznika do wpustu ulicznego.

1.4.7. Pozostale okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ robot oraz za ich zgodno$¢ z Umowa, SST
oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne”, pkt.1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow
Ogolne wymagania dotyczace materiatu podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania og6lne”,
pkt.2.

2.2. Materialy do wykonania regulacji pionowej uszkodzonej studzienki kanalizacyjnej
Do przypowierzchniowej naprawy uszkodzonej studzienki kanalizacyjnej nalezy uzy¢:

a) materialy otrzymane z rozbiorki studzienki oraz z rozbidrki otaczajacej nawierzchni,
nadajace si¢ do ponownego wbudowania,



b) materialy nowe, bg¢dace materiatem uzupehlniajacym, tego samego typu, gatunku
1 wymiaréw, jak materiat rozbiorkowy, odpowiadajace wymaganiom:

— ST D-03.02.01 [2] w przypadku materialdéw do naprawy studzienki,
— ST, wymienionych w pkt 5.6 niniejszej specyfikacji, w przypadku materiatlow
potrzebnych do utozenia nowej nawierzchni.

Pierscienie dystansowe - powinny spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1917:2004
3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne”, pkt.3.

3.2. Sprzet stosowany do wykonania regulacji pionowej uszkodzonej studzienki
kanalizacyjnej

Wykonawca przystepujacy do wykonania naprawy, powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscig
korzystania  z nast¢pujacego sprzetu:

— pily tarczowej,

— mlota pneumatycznego,

— sprezarki powietrza,

— dzwigu samochodowego,

— zageszczarki wibracyjne;,

— sprzetu pomocniczego (szczotka, topata, szablon itp.).

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne”,
pkt.4.

4.2. Transport materialow
Przy wykonywaniu robot okreslonych w niniejszej ST, mozna korzysta¢ z dowolnych
srodkow transportowych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w ST D-00.00.00. ,,Wymagania ogdlne”, pkt.5.

5.2. Uszkodzenia zapadni¢tych studzienek, podlegajace naprawie

Uszkodzenie studzienek urzadzen podziemnych wystepuje, gdy rdznica pozioméw pomigdzy:
— kratkg wpustu ulicznego a goérng powierzchnig warstwy S$cieralnej nawierzchni wynosi
powyzej 1,5cm,

— wlazem studzienki a gérng powierzchnig nawierzchni wynosi powyzej 1 cm.

5.3. Zasady wykonania naprawy

Wykonanie naprawy polegajacej na regulacji pionowej studzienki, obejmuje:
1. roboty przygotowawcze

— rozpoznanie uszkodzenia,

— wyznaczenie powierzchni podlegajacej naprawie,

2. wykonanie naprawy

— regulacj¢ 1 naprawe uszkodzonej studzienki,
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— ulozenie nowej nawierzchni.

5.4. Roboty przygotowawcze

Rozpoznanie uszkodzenia polega na:

— ustaleniu sposobu deformacji studzienki,

— okresleniu stanu nawierzchni w bezposrednim otoczeniu studzienki,

— wstepnym rozpoznaniu przyczyn uszkodzenia,

— rozeznaniu mozliwos$ci wykorzystania dotychczasowych elementéw urzadzenia.
Powierzchnia przeznaczona do wykonania naprawy powinna obejmowaé caly obszar
uszkodzonej nawierzchni wokoét zapadnigtej studzienkis-

Powierzchni¢ przeznaczong do wykonania naprawy akceptuje Inspektor Nadzoru.

5.5. Wykonanie naprawy uszkodzonej studzienki

Jezeli dokumentacja projektowa (o ile jest w posiadaniu Inspektora Nadzoru) lub ST nie
przewiduje inaczej, to wykonanie przypowierzchniowej naprawy uszkodzonej studzienki, pod
warunkiem zaakceptowania przez Inzyniera, obejmuje:

1. Zdjecie przykrycia (pokrywy, wtazu, kratki $ciekowej, nasady z wlewem bocznym)
urzadzenia podziemnego.

2. Rozebranie uszkodzonej nawierzchni wokoét studzienki:

— reczne (dlutami, haczykami z drutu, mtotkami brukarskimi, ew. draggami stalowymi itp. -
w przypadku nawierzchni typu kostkowego),

mechaniczne (w przypadku nawierzchni typu monolitycznego, np. nawierzchni asfaltowe;,
betonowej) - z pionowym wyci¢ciem krawedzi uszkodzenia pifg tarczowa

— 1rozebraniem konstrukcji jezdni przy pomocy mtotow pneumatycznych, dragéw stalowych
itp.

3. Rozebranie uszkodzonej gornej czesci studzienki (np. czgséci zeliwnych, ptyt zelbetowych
pod studzienka, kr¢gdéw podporowych itp.).

4. Zebranie i odwiezienie lub odrzucenie elementéw nawierzchni i gruzu na pobocze,
chodnik lub miejsce sktadowania, z posortowaniem i zabezpieczeniem materiatu przydatnego
do dalszych robot.

5. Szczegotowe rozpoznanie przyczyn uszkodzenia i podjecie koncowej decyzji o sposobie
naprawy 1 wykorzystaniu istniejagcych materiatow.

6. Sprawdzenie stanu konstrukcji studzienki 1 oczyszczenie gornej czesci studzienki (np.
nasady wpustu, komina wtazowego) z ew. uzupekieniem ubytkow.

7. W przypadku niewielkiego zapadnigcia - poziomowanie gornej czesci komina wlazowego,
nasady wpustu itp. przy uzyciu zaprawy cementowo-piaskowej, a w przypadku uszkodzen
wiekszych - wykonanie deskowania oraz utozenie i1 zaggszczenie mieszanki betonowej klasy
co najmniej B20, wedlug wymiardw dostosowanych do rodzaju uszkodzenia ipoziomu
powierzchni (jezdni, chodnika, pasa dzielacego itp.), a takze rozebranie deskowania.

8. Osadzenie przykrycia studzienki lub kratki $ciekowej z wykorzystaniem istniejacych lub
nowych materiatéw oraz ew. wyrOwnaniem zaprawg cementowa.

W przypadku znacznych zapadnig¢ studzienki, wynikajacych z uszkodzen (zniszczen)
korpusu studzienki, kanatéw, przykanalikow, elementdw dennych, wymycia gruntu itp. -
sposob naprawy nalezy okresli¢ indywidualnie i wykonaé¢ ja wedlug osobno opracowanej
specyfikacji techniczne;.

5.6. Ulozenie nowej nawierzchni

Nowga nawierzchni¢, wokot naprawionej studzienki, nalezy wykona¢ w sposob identyczny ze
stanem przed przebudowa.

Do nawierzchni nalezy uzy¢, w najwigkszym zakresie, material otrzymany z rozbiorki,
nadajacy si¢ do ponownego wbudowania. Nowy uzupelniany material powinien by¢ jak



najbardziej zblizony do materiatu starego. Zmiany konstrukcji jezdni mogg by¢ dokonane pod
warunkiem akceptacji Inspektora Nadzoru.

Przy wykonywaniu podbudowy nalezy zwraca¢ szczegdlng uwage na poprawne jej
zageszczenie wokol komina i kotnierza studzienki. Przy nawierzchni asfaltowej, powierzchnie
styku czesci zeliwnych lub metalowych powinny by¢ pokryte asfaltem.

W zalezno$ci od rodzaju nawierzchni istniejacej, poszczegolne wykonywane podbudowy i
warstwy $cieralne moga odpowiada¢ wymaganiom okre§lonym w Specyfikacjach
Technicznych:

Grupanr 1. Naprawa korpusu drogi

Grupa nr 6. Remonty czastkowe nawierzchni

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”, pkt.6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien:

— uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu
1 powszechnego stosowania (certyfikaty na znak bezpieczenstwa, aprobaty techniczne,
certyfikaty zgodno$ci, deklaracje zgodno$ci, ew. badania materialdow wykonane przez
dostawcow itp.),

— sprawdzi¢ cechy zewnetrzne gotowych materiatow z tworzyw i1 prefabrykowanych.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inspektorowi Nadzoru do
akceptacji.

6.3. Badania w czasie robot
Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiardéw, ktore nalezy wykonaé w czasie robot podaje

tablica 1.

Tablica 1. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiardw w czasie robot

Lp. Wys‘zcz’egolmeme badan 1 Czqstyothwosc Wartosci dopuszczalne
pomiarow badan
Wyznaczeme. p0w1erzchm Niezbedna
1 |przeznaczonej do  wykonania|l raz . .
powierzchnia
naprawy
Akceptacja
2 |Roboty rozbiorkowe 1 raz nleus;kqdzonych
materialow
Szczegbdlowe rozpoznanie
3 |uszkodzenia i decyzja o sposobie|] raz Akceptacja Inspektora
naprawy
4 | Naprawa studzienki Ocena ciagla | Wg punktu 5.5
5 | Ulozenie nawierzchni Ocena ciaggla | Wg punktu 5.6
Kratka $ciekowa ok.
6 PotoZenie studzienki w stosunku 0,5 cm ponizej, wilaz
do otaczajacej nawierzchni 1 raz studzienki - w
poziomie nawierzchni

6.4. Badania wykonanych robot
Po zakonczeniu robot nalezy sprawdzi¢ wizualnie:



— wyglad zewnetrzny wykonanej naprawy w zakresie wygladu, ksztattu, wymiarow, desenia
nawierzchni typu kostkowego,

— poprawnos¢ profilu podtuznego i1 poprzecznego, nawigzujgcego do otaczajgcej nawierzchni
1 umozliwiajacego sptyw powierzchniowy wod.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru robot podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne”, pkt.7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowg jest 1 sztuka wykonanej naprawionej studzienki.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne”, pkt.8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli ich
ocena jako$ci oraz wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt.6 daty

wyniki pozytywne.

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

— roboty rozbiorkowe,

— naprawa studzienki.

— Odbiér tych robdt powinien by¢ zgodny z wymaganiami punktu 8.2 D-00.00.00
»Wymagania og6élne” [1] oraz niniejszej ST.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania
ogolne”, pkt.9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania regulacji pionowej studzienki obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— oznakowanie robot,

- roboty rozbiorkowe,

- dostarczenie materiatow i sprzetu,

- regulacje wysokos$ci wpustow, wlazow 1 pokryw studni 1 studzienek,

- uzupekienie wlazoéw i wpustdéw studni 1 studzienek,

- wykonanie naprawy studzienki,

- ulozenie nawierzchni,

- odwiezienie nieprzydatnych materiatéw rozbiérkowych na sktadowisko,
- przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w niniejszej specyfikacji techniczne;,
- odwiezienie sprzetu.



10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1 Rownowazno$¢ norm i zbiorow przepisow prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach umownych powotane sa konkretne normy i przepisy, ktore
spelnia¢ majg materialy, sprz¢t i inne towary oraz wykonane i1 zbadane roboty, beda
obowigzywaé postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania badz tez
zamiennikow powotanych norm i przepiséw o ile w warunkach Umowy nie postanowiono
inaczej. W przypadku gdy powotane normy i przepisy sg panstwowe lub odnosza si¢ do
konkretnego kraju lub regionu, moga by¢ rowniez stosowane inne odpowiednie normy
zapewniajace rowny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod
warunkiem ich sprawdzenia 1 pisemnego zatwierdzenia przez Upowaznionego
Przedstawiciela Zamawiajgcego. Roznice pomiedzy powotanymi normami a ich
proponowanymi zamiennikami muszg by¢ dokladnie opisane przez Wykonawce
1 przedtozone Upowaznionemu Przedstawicielowi Zamawiajgcego do zatwierdzenia.

10.2. Specyfikacje techniczne (ST)

Grupanr 1. Naprawa korpusu drogi
Grupa nr 6. Remonty czastkowe nawierzchni

10.3 Normy

PN-EN 991:1999 Oznaczanie wymiarow prefabrykowanych elementoéw zbrojonych
z autoklawizowanego betonu komorkowego lub z betonu lekkiego
kruszywowego o otwartej strukturze

PN-B-12096:1997 Urzadzenia wodno-melioracyjne. Przepusty z rur betonowych
1 zelbetowych. Wymagania i metody badan.

PN-S-10040:1999 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe 1 sprezone.
Wymagania i badania.

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

PN EN 206+A2:2021-08 Beton. Cze$¢ 1: Wymagania, wlasciwosci, produkcja 1 zgodnos¢.

PN-B-06265:2018-10  Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnos¢.

PN —EN 12620 +A1:2010 Kruszywa do betonu

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy (+poprawka AC:2004 do tej normy)

PN EN 197-1:2012 Cement. Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementdw powszechnego uzytku. (+ zmiana A1:2005 do tej normy)

PN-B-24620:1998 Roztwor asfaltowy do gruntowania

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie
1 ocena przydatnos$ci wody zarobowej do betonu, w tym wody
odzyskanej procesow produkeji betonu.

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

PN-B-24003:1997 Asfaltowa emulsja kationowa.

BN-67/6747-14 Sposoby zabezpieczenia wyrobéw kamiennych podczas transportu

PN-EN 206 +A2:2021-08 wersja angielska Beton .Wymagania, wtasciwosci, produkcja i
zgodnos¢.

PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych
mechanicznie



11. SPIS TABLIC

Tablical.  Czestotliwo$¢ oraz zakres pomiarow
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