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GR-4.3 Pielegnacja roslinnosci

4.3.1 Pielegnacja drzew — podcinanie gatezi i konarow drzew
4.3.2 Oczyszczanie wysp rond z chwastow i Smieci

1. WSTEP
1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania techniczne dotyczace
wykonania robot objetych zadaniami z zakresu biezgcego utrzymania drog
wojewodzkich na terenie wojewodztwa matopolskiego administrowanych przez
Zarzad Drég Wojewddzkich w Krakowie w latach 2023 do 2024.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t na drogach wojewddzkich zwigzanych z pielegnacjg
drzew (podcinaniem gatezi i konarow) oraz oczyszczanie wysp rond z chwastow
i Smieci w ramach biezgcego utrzymania.

1.3 Zakres robo6t objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej dotyczg zasad prowadzenia
robot zwigzanych z oczyszczaniem wysp rond z chwastow i smieci oraz pielegnacjg
drzew, podcinaniem gatezi i konaréw wykonywanych na drogach wojewodzkich.
Podcinanie drzew w odniesieniu do utrzymania drég wykonuje sie spetniajgc dwa
rodzaje zabiegdw to jest redukcje korony i ciecia bezpieczenstwa.

1.4 Okreslenia podstawowe

Ciecia przeswietlajgce - polegajgce na usunieciu z wnetrza korony drobnych gatezi
i peddéw, ktoére cieniujgc jej wnetrze uniemozliwiajg prawidtowy rozwoj, oraz pedoéw
ostabionych podatnych na choroby i szkodniki, a takze gatezi krzyzujgcych sie
ze sobg powodujgcych rany i deformujgcych pokrdgj.

Ciecia bezpieczenstwa — wykonuje sie na drzewach o ograniczonej zywotnosci
i 0 konarach stwarzajgcych duze zagrozenie dla ruchu drogowego. Nadrzednym
celem ciecia bezpieczenstwa jest z usuwanie lub skracanie konarow grozgcych
niebezpieczenstwem, tj; konarow suchych, przewieszajgcych sie nad droga,
wrastajgcych w napowietrzne linie energetyczne. Nalezy przy tym dazyé
do wywazonego formowania pozostawionych partii korony drzewa.

1.5 Ogodlne wymagania dotyczace robét

Ogodlne wymagania dotyczace robét podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogoine”
pkt 1.5.

Wykonawca robét odpowiedzialny jest za jakos¢ wykonanych roboét i ewentualne
uszkodzenia napowietrznych sieci energetycznych i teletechnicznych. Odpowiada
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za ewentualne szkody majgtku wiasnosci publicznej i prywatnej jak ogrodzenia

i budynki. Wykonawca jest zobowigzany do:

- utrzymania ruchu na drodze,

- dokonania uzgodnien odnosnie sposobu i czasokresu przeprowadzania robot w
obrebie  napowietrznych  sieci energetycznych i telekomunikacyjnych
z wiascicielami tych urzadzen,

- oznakowania robot zgodnie z udostepnionym przez Zamawiajgcego projektem
organizaciji ruchu na czas wykonywanych prac,

- roslinnosc istniejgca w pasie robot, nie przeznaczona do usunigcia powinna by¢
przez Wykonawce zabezpieczona przed uszkodzeniem.

2. MATERIALY
2.1 Ogolne wymagania dotyczace materiatow

Ogdélne wymagania dotyczgce materiatdbw podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania
ogolne ” pkt 2.

2.2 Materiaty do pielegnacji drzew

Srodki do pielegnowania ran: Funaben, Santar (pasty, roztwory, zawiesiny) farby
emulsyjne, srodki grzybobdjcze np. Topsin.

2.3. Inne materialy

Przy pielegnaciji roslinnosci na rondach nie wystepuja.
3.SPRZET

3.1 Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania
ogolne” pkt 3.

3.2 Sprzet i narzedzia do ciecia drzew i oczyszczania wysp rond
Do wykonywania ciecia koron drzew potrzebny jest nastepujacy sprzet i narzedzia:

- Sprzet udostepniajgcy korone drzewa — sg to réznego rodzaju drabiny,
rusztowania wysiegnikowe, podnosniki hydrauliczne z koszem montowane
na samochodach. Drabiny mogg by¢ drewniane Ilub metalowe rozkfadane
lub pojedyncze z tym, ze winny one byC ostro zakonczone, aby dawaty sie wbic
w podtoze, co zabezpiecza przed obsunieciem w czasie wykonywania zabiegu.
Drabiny pojedyncze winny by¢ ponadto zaopatrzone w uchwyty umozliwiajgce
zawieszenie ich na koronach drzew, natomiast drabiny rozktadane w tancuszek
zabezpieczajgcy przed obsunieciem drabiny w czasie wykonywania zabiegu.

- Narzedzia do ciecia gatezi — pilarki spalinowe lub pity reczne, r6znego rodzaju
sekatory, sierpaki, siekierki. Narzedzia stosowane do ciecia powinny by¢ ostre,
gdyz to nie tylko utatwia prace, ale przede wszystkim zapewnia gtadkg
powierzchnie ciecia i rbwny brzeg rany, co jest gwarancjg dobrego zabliznienia.



- Narzedzia do zabezpieczenia ran — pedzle do zasmarowywania ran, dtuta
do wygtadzania, pojemniki na preparaty do zabezpieczenia ran i srodki
impregnujgce.

- Sprzet zabezpieczajgcy bezpieczenstwo na drodze — zapory drogowe, znaki
drogowe, ewentualnie pachotki i tasmy ostrzegawcze.

4. TRANSPORT
4.1 Ogoélne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania
ogolne” pkt 4.

4.2 Srodki transportu do przewozu galezi i konaréw

Karping, konary, gatgzie mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportowymi.
Srodki te winny posiadaé ostony siatkowe zabezpieczajgce przewozony materiat
przed rozrzucaniem w czasie transportu.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1 Ogodlne zasady wykonywania robét

Ogdlne zasady wykonywania robét podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne”
pkt 5.

5.2 Oznakowanie robot

Ogodlne zasady oznakowania robét podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogoine”,
pkt 1.5.3.

Oznakowanie i zabezpieczenie robdét prowadzonych 2z wylgczeniem czesci
powierzchni jezdni z ruchu nalezy dostosowaC do rozmiaru i miejsca ich
wykonywania oraz rodzaju robdt, tak aby odcinek jezdni wytgczonej z ruchu byt
najkrotszy, a jej zawezenie jak najmniejsze.

Teren nalezy oznakowac zgodnie z udostepnionym przez Zamawiajgcego projektem
organizacji ruchu.

5.3 Pielegnacja drzew poprzez podcinke gatezi i konarow

5.3.1 Cel wykonywania zabiequ

Zabiegi ciecia korony drzew wykonuje sie w celu:

- ksztattowania korony drzewa,

- ograniczenia rozmiarow drzewa,

- zapewnienia bezpieczenstwa obszarom drogi i terendw przylegtych,

- uzyskanie widocznosci na tukach poziomych,

- zmniejszenie zagrozenia bezpieczenstwa dla ruchu pojazdow przez eliminacje
przypadkow opadania suchych gatezi /szczegdlnie drzew starych/,

- utrzymanie witasciwej skrajni pionowej i poziomej drogi, zgodnie z§ 54
obwieszczenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23 grudnia 2015 r.



w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzgdzenia Ministra Transportu
i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkoéw technicznych, jakimi powinny
odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 2016 poz. 124). Ciecia te
sg nieodzowne, gdy drzewa rosng blisko jezdni np. w koronie drogi lub przy
ulicach. W terenie niezabudowanym, przy umieszczeniu drzew poza rowem
przydroznym ciec takich mozna nie stosowac, dbajgc tylko o zachowanie trojkata
widocznosci w poblizu skrzyzowan oraz widocznosSci poprzecznej po
wewnetrznych stronach tukow poziomych.

utrzymanie witasciwych odstepow od napowietrznych linii energetycznych
i telekomunikacyjnych.

5.3.2 Ogdlne zasady ciecia koron drzew

Ciecie koron drzew polega na usunieciu zywych lub martwych gatezi i konaréw.
Ciecie gatezi martwych jest zabiegiem dla drzewa korzystnym. Ciecie gatezi zywych
jest zawsze zabiegiem dla drzewa szkodliwym i powinno by¢ ograniczane
do niezbednego minimum.

Przy wykonywaniu zabiegu usuwania zywych gatezi nalezy przestrzegaé
nastepujgcych zasad:

Jednorazowo nie powinno sie usuwac¢ wiecej niz 15-20 % masy asymilacyjnej
drzewa /tj. gatezi razem z lisémi/.

Stosunek wysoko$ci nieugatezionego pnia do korony powinien wynosi¢
u mtodych drzew jak 1:3, a u starszych nie wiecej niz 1:2.

Podczas wykonywania cieC w obrebie korony drzewa nalezy zwracaC¢ uwage
na zachowanie symetrii korony, poniewaz usuniecie gatezi tylko z jednej strony
drzewa wptywa na ostabienie jego statecznosci.

Ciecia grubych gatezi i konarow nalezy stosowaé w ostateczno$ci, kiedy inne
metody ograniczenia korony lub zapewnienia bezpieczenstwa ruchu nie datyby
rezultatu.

Ogtawianie drzew jest zabiegiem niedopuszczalnym.

Ciecia koron drzew nalezy tak wykonywac, aby nie spowodowac dodatkowych
zranien drzewa.

5.3.3 Rodzaje ciec

Rozrézniamy nastepujgce rodzaje ciec:
a) Formujgce — polegajace na nadaniu drzewu odpowiedniej formy. Ciecie to jest

typowe dla drzew miodszych - do 10 lat. Stosuje sie je w szkotkach i przez kilka

pierwszych lat po posadzeniu na miejscu statym. Generalnym celem tego

zabiegu jest doprowadzenie korony drzewa do takiego stanu, aby warunkowata

prawidtowy i rownomierny rozwdj catej korony poprzez nastepujgce dziatania:

- wyprowadzenie jednego przewodnika,

- usuniecie z korony pedow krzyzujgcych sie,

- usuwanie gatezi, ktére w przysztoSci moglyby stwarza¢ zagrozenie
wystepowania samoistnych odtaman lub roztaman konaréw /rozgatezienia
widlaste tj. wyrastajgce pod bardzo ostrym katem w stosunku do pnia/.

b) Pielegnacyjne — ciecia te dzielg sie na:

- sanitarne, majgce na celu ograniczenie rozprzestrzeniania sie czynnika
chorobotwoérczego poprzez usuniecie gatezi chorych, suchych, potamanych,
porazonych przez choroby i szkodniki,



- przeswietlajgce, polegajgce na usunieciu z wnetrza korony drobnych gatezi i
peddéw, ktére cieniujgc jej wnetrze uniemozliwiajg prawidtowy rozwoj, oraz
pedow ostabionych podatnych na choroby i szkodniki, a takze gatezi
krzyzujgcych sie ze sobg powodujgcych rany i deformujgcych pokroj,

- korygujgce, majg na celu ograniczenie rozmiaréw korony drzewa ze wzgledu
na bliskos¢ budynkow, napowietrznych linii energetycznych
i telekomunikacyjnych lub ze wzgledu na zachowanie koniecznej skrajni
pionowej lub poziomej drogi. Ciecie to polega na dokonaniu zmian
w uksztattowanej koronie poprzez skroceniu gatezi lub konarow, tak aby
korona drzewa osiggneta pozadane rozmiary. Poniewaz drzewo ma
tendencje do regeneracji korony zachodzi koniecznos¢ powtarzania tego
zabiegu. Poza tym, Ze jest to zabieg szkodliwy dla drzewa jest on réwniez
kosztowny i pracochtonny i dlatego nalezy stosowa¢ go tylko
w ostatecznosci.

c) Techniczne — stosuje sie je u drzew starszych, u ktérych na skutek niewtasciwej
pielegnacji korony w miodosci zachodzi obawa ztamania lub roztamania gatezi
wzglednie konarow. Zabieg ten jest bardzo szkodliwy dla drzewa, gdyz nie jest
ono w stanie zablizni¢ rany ani odbudowac pokroju.

5.3.4 Terminy ciecia drzew

Zabiegi ciecia gatezi drzew mozna dokonywacC wiasciwie podczas catego roku
Z wylgczeniem czasu, w ktorym ruszajg soki drzew.
Wiele zalet posiada ciecie gatezi w okresie wegetacji. Nalezg do nich:

- szybsze niz przy poznozimowym cieciu zarastanie ran,

- tatwiejsze odnajdywanie gatezi martwych,

- tatwos¢ stosowania srodkow do pielegnowania ran w postaci wodnych zawiesin.

5.3.5 Technika ciecia gatezi

Gatezie cienkie do 5 cm $rednicy tnie sie "po obrgczce" tj. wzdtuz przy nasadowego

zgrubienia gatezi. Powierzchnia cigcia powinna by¢ gtadka. Nie wolno pozostawiaé

kikuta gatezi tzw. tylca. Ciecie peddw i cienkich gatezi /do 2 cm $rednicy/ wykonuje
sie sekatorem, gatezie grubsze tnie sie pitkg od gory.

Ciecie gatezi o Srednicy pow. 5 cm polega na wykonaniu trzech ciec¢:

- ciecie podcinajgce wykonane od dotu gatezi do okoto 1/3 -1/4 grubosci gatezi
w odlegtosci 10- 15 cm od nasady usuwanej gatezi

- ciecie docinajgce wykonane od gory gatezi kilkka cm powyzej ciecia
podcinajgcego. Ciecie to wykonuje sie do momentu odpadniecia gatezi,

- ciecie ostateczne, wyrownujgce. Ciecie to nie moze by¢ zbyt ptaskie, aby nie
uszkodzi¢ nasady gatezi /ciecie na obrgczke/, gdyz w tym miejscu wystepuje
najwieksza iloS¢ substancji przyspieszajgcej rozwdj kalusa, czyli tkanki
zabezpieczajgcej powstatg rane. Powierzchnia rany musi by¢ mozliwie gtadka,
ajej brzeg nie poszarpany, dlatego nalezy jg wygtadzic. Dzieki temu
wyprobowanemu sposobowi unika sie uszkodzen nasad gatezi tzw. obrywow.

Bardzo grube gatezie i konary nalezy usuwac partiami.

Odcinki obcinanych gatezi nalezy spuszcza¢ na linach. Unika sie w ten sposéb
niedopuszczalnego ranienia drzewa lub obtamywania gatezi, a jednoczesnie
zwieksza bezpieczenstwo prac. Wszystkie rany po obcietych gateziach powinny by¢
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natychmiast zabezpieczone. Rany o srednicy do 10 cm zasmarowuje sie na catej
powierzchni srodkiem do pielegnaciji ran. Najlepiej nadaje sie do tego celu Funaben
3, a w zastepstwie mozna stosowac¢ Funaben 4 lub Santar, ktére sg przeznaczone
do pielegnacji drzew owocowych. Powierzchnie ran o $rednicy powyzej 10 cm
zabezpiecza sie nastepujgco: brzeg rany, tam gdzie wystepujg zywe tkanki /tj. pas
o szerokosci okoto 3-4 cm/ smaruje sie Funabenem Ilub innym $rodkiem
do pielegnacji. Nalezy przy tym pamietaC, ze srodki impregnujgce sg przewaznie
zabojcze dla zywych tkanek, dlatego podczas wykonywania zabiegu trzeba bardzo
dbac¢ o to, aby nie dostaty sie one do tyka, miazgi, kalusa, na liscie lub do gleby.
Preparatami do zabezpieczenia ran nie powinno sie pokrywaé czesci drzewa
z nienaruszong korg gdyz utrudniajg one intensywne oddychanie tych przyrannych
parti. W przypadku braku na rynku $rodkow do pielegnacji ran mozna
w ostatecznosci farby emulsyjnej z dodatkiem srodka grzybobdjczego np. Topsinu,
z tym, ze nalezy unika¢ koloréw jaskrawych i biatego, gdyz sg one widoczne z daleka
i moga rozpraszac uwage kierowcy.

5.4 Wykonanie robot oczyszczania wysp rond z chwastéw i Smieci

Pielegnacja zieleni na rondach polega na skoszeniu trawy oraz recznym usunigciu
chwastow i przerostow traw z jednoczesnym uprzatnieciem i wywozem.
Oczyszczanie wysp rond polega réwniez na usunieciu $mieci, wraz z ich wywozem.

5.5 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Wykonywanie ciecia koron drzew zwigzane jest z duzym potencjalnym zagrozeniem

zdrowia a nawet zycia pracownikdéw. Zagrozenie to wynika z pracy na wysokosci,

stosowaniu pit spalinowych, uzywaniu toksycznych preparatéw chemicznych, pracy

w niekorzystnych warunkach atmosferycznych. Dodatkowe zagrozenie stwarza

wykonywanie tych prac przy odbywajgcym sie ruchu drogowym.

Dlatego pracownik wykonujgcy te prace musi mie¢ wazne badania lekarskie

zezwalajgce na prace na wysoko$ci /badania te sg wazne tylko rok/. Ponadto

WSZzZyscy pracownicy postugujgcy sie pitami spalinowymi winni byC przeszkoleni

na specjalnym kursie dla pilarzy i posiadaé uprawnienia do pracy pitg.

W przypadku zmiany stanowiska lub rodzaju pracy /np. przy przejsciu z pracy przy

robotach nawierzchniowych do pracy przy drzewach/ pracownik musi byc¢

przeszkolony na stanowisku pracy.

Szkolenie to przeprowadza bezposrednio majster na stanowisku pracy demonstrujgc

osobie szkolonej podstawowe czynnosci zapewniajgce bezpieczng prace /np.

wiasciwe postugiwanie sie pasem i linkami bezpieczenstwa, witasciwe ustawienie

drabiny przy drzewie, itp. Szkolenie to musi by¢ odnotowane w karcie bhp

pracownika szkolonego. Pracownik przystepujgcy do pracy przy cieciu musi by¢

wyposazony w stosowng odziez ochronng. Podstawowym elementem wyposazenia

jest:

- kask ochronny, ktéry powinien by¢ noszony zaréwno podczas pracy w koronie
jak réwniez na ziemi, przy uprzataniu gatezi,

- pas bezpieczenstwa z linkg asekuracyjng o regulowanej dtugosci. Linkg tg nalezy
sie zabezpieczy¢ podczas pracy na drabinie lub rusztowaniu,

- kamizelka ochronna noszona przy wszystkich pracach w pasie drogowym.

Przy cieciu koron drzew musi pracowa¢ minimum dwie osoby, przy czym jedna

pracuje w koronie drzewa, a druga pozostaje na ziemi obserwujgc prace pierwszej.



Osoba pozostajgca na ziemi, poza statg pomocg w przypadku zagrozenia zdrowia
lub zycia osoby pracujgcej w koronie, moze stuzy¢ pomocg dorazng lub w przypadku
uzasadnionym natychmiast wezwac¢ pomoc. Nalezy réwniez pamietac, ze wchodzagc
na drabine lub rusztowanie nie wolno zabiera¢ ze sobg zadnych narzedzi poza
pasem bezpieczenstwa i linkg pomocniczg umozliwiajgcg wciggniecie na stanowisko
w koronie drzewa niezbednych narzedzi /np. sekatora, pity, pojemnika z preparatem
do zabezpieczenia ran itp./. Ponadto przy organizowaniu stanowiska pracy nalezy
pamietaé o zapewnieniu maksimum bezpieczenstwa uzytkownikom drogi. O ile
drzewa rosng daleko od krawedzi jezdni i nie zachodzi obawa, ze bedg opadac
na jezdnie droge znakujemy tak jak przy robotach w poboczu tj. poprzez wygrodzenie
miejsca robdét zaporami drogowymi i oznakowania znakiem ostrzegawczym A-14
"roboty na drodze". W przypadku usuwania gatezi z drzew rosngcych w koronie
drogi, lub jej poblizu nalezy odcinek jezdni, na ktéry mogg opadacC rosng gatezie
wytgczyé z uchu stosujgc oznakowanie /zabezpieczenie zgodnie z pozycjg 4.3.
Instrukcji oznakowania robot prowadzonych w pasie drogowym/.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1 Ogodlne zasady kontroli

Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne”
pkt 6.

6.2 Zasady kontroli
Sprawdzenie jakosci robét polega na wizualnej ocenie:
- kompletnosci wykonanych robdt usuniecia roslinnosci (przyciecie gatezi
lub konaréw), zabezpieczenia ran
- prawidtowosci wykonanych zabiegdw pielegnacyjnych roslinnosci na rondach
tj. odchwaszczenie
- prawidtowosci wykonanych robot usuniecia smieci z wysp rond.
7. OBMIAR ROBOT
7.1 Ogodlne zasady obmiaru
Ogdlne zasady obmiaru podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania Ogolne” pkt 7.
7.2 Jednostka obmiaru
Jednostkg obmiaru zabiegdw pielegnacyjnych drzew jest 1 sztuka drzewa.
Jednostkg obmiaru robdt polegajgcych na oczyszczaniu wysp rond z chwastow
i Smieci jest 1 m2,
Obmiar powinien by¢ dokonany w terenie.
8. ODBIOR ROBOT
8.1 Ogodlne zasady roboét

Ogodlne zasady odbioru robo6t podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogoélne” pkt 8.



8.2 Odbiér roboét

Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgtoszeniu rob6t do odbioru przez
Wykonawce.

Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na wiasny koszt w terminie ustalonym
przez Inspektora Nadzoru. Ptatno$¢ nalezy przyjmowacC na podstawie jednostek
obmiarowych wg pkt.7 zgodnie z obmiarem po odbiorze robot.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1 Ogdlne ustalenia dotyczace ptatnosci

Ogodlne zasady dotyczace ustalenia ptatnosci podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania
ogolne” pkt 9.

9.2 Cena jednostki obmiaru

Cena szt. podciecia drzew obejmuje:
- Podciecie gatezi

- Zabezpieczenie ran

- Wywiezienie gatezi i konarow

- Oznakowanie robot

Cena 1 m? oczyszczania wysp rond z chwastow i $mieci obejmuije:
- Skoszenie traw

- Wyplewienie chwastow

- Zebranie smieci

- Wywiezienie usunietej roslinnosci i Smieci

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1376
tekst jednolity)

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2021 r. poz. 1098
tekst jednolity)



