
6.1. Badania przed rozpoczęciem robót 

Przed przystąpieniem do wykonywania robót, Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia wyniki 

badań wszystkich materiałów przeznaczonych do robót.  

6.2. Badania w czasie wykonywania robót 

W czasie wykonywania zagęszczenia powinien zostać sprawdzony wskaźnik zagęszczenia uzupełnianych poboczy 

oraz winno się sprawdzać zgodność wykonywania robót z wymaganiami niniejszych ST i poleceniami Inspektora 

Nadzoru.  

6.3.  Wymagania i badania po zakończeniu robót 

Po zakończeniu robót winny zostać sprawdzone: 

-  pochylenia poprzeczne, 

-  równość poboczy (podłużna i poprzeczna). 

6.3.1. Wymagania w zakresie pochylenia poprzecznego poboczy  

Pochylenia poprzeczne poboczy powinny być zgodne z ustalonymi i uzgodnionymi pochyleniami, z tolerancją  1%. 

6.3.2. Wymagania w zakresie równości poboczy  

Powierzchnia poboczy powinna być równa. Nierówności podłużne i poprzeczne mierzone pod łatą nie powinny 

przekraczać 15 mm. Badania należy przeprowadzić zgodnie z BN-68/8931-04. 

7.  OBMIAR ROBÓT 

7.1. Wymagania ogólne 

Obmiar robót określi faktyczny zakres robót. 

Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) robót wykonanych na poboczach z materiału kamiennego (materiał 

dostarcza Wykonawca, koszt dostarczenia materiału jest wkalkulowany w cenę remontu pobocza) i m3 (metr 

sześcienny) robót wykonanych na poboczach z materiału Inwestora. 

Objętościowa ilość materiału kamiennego (materiał Wykonawcy) potrzebnego do wykonania naprawy  i uzupełnienia 

ubytków w poboczach wynosi średnio 0,10 m3/m2 ( ubytki o głębokości od 5 do 15 cm, średnio 10 cm ). 

 

8.  ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Wymagania ogólne 

Ogólne zasady i wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 

Roboty uznaje się za zgodne i właściwie wykonane, jeżeli spełnione zostały wymagania ST i polecenia Inspektora 

Nadzoru. 

 

Uwagi:  

Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych gdziekolwiek w dokumentach umownych powołane są 

konkretne normy i przepisy, które spełniać mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane 

roboty, będą obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania bądź tez 

zamienników  powołanych norm i przepisów o ile w warunkach Umowy nie postanowiono inaczej. W 

przypadku gdy powołane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, 

mogą być również stosowane inne odpowiednie normy zapewniające równy lub wyższy poziom wykonania 

niż powołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez 

Upoważnionego Przedstawiciela Zamawiającego. Różnice pomiędzy powołanymi normami a ich 

proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie opisane przez Wykonawcę i przedłożone 

Upoważnionemu Przedstawicielowi Zamawiającego do zatwierdzenia. 

 


