6.1. Badania przed rozpoczeciem robét

Przed przystgpieniem do wykonywania robot, Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia wyniki
badan wszystkich materiatéw przeznaczonych do robét.

6.2. Badania w czasie wykonywania robét

W czasie wykonywania zageszczenia powinien zosta¢ sprawdzony wskaznik zageszczenia uzupetnianych poboczy
oraz winno sie sprawdza¢ zgodnos¢ wykonywania robét z wymaganiami niniejszych ST i poleceniami Inspektora
Nadzoru.

6.3. Wymagania i badania po zakonczeniu roboét

Po zakonczeniu robot winny zosta¢ sprawdzone:

- pochylenia poprzeczne,

- rownos¢ poboczy (podtuzna i poprzeczna).

6.3.1. Wymagania w zakresie pochylenia poprzecznego poboczy

Pochylenia poprzeczne poboczy powinny by¢ zgodne z ustalonymi i uzgodnionymi pochyleniami, z tolerancjg + 1%.

6.3.2. Wymagania w zakresie réwnosci poboczy

Powierzchnia poboczy powinna by¢ réowna. Nierdbwnosci podtuzne i poprzeczne mierzone pod tata nie powinny
przekracza¢ 15 mm. Badania nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z BN-68/8931-04.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Wymagania ogdlne

Obmiar robét okresli faktyczny zakres robaét.

Ogodlne zasady i wymagania dotyczgce obmiaru rob6t podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m? (metr kwadratowy) rob6t wykonanych na poboczach z materiatu kamiennego (materiat
dostarcza Wykonawca, koszt dostarczenia materiatu jest wkalkulowany w cene remontu pobocza) i m3 (metr
szescienny) robot wykonanych na poboczach z materiatu Inwestora.

Objetosciowa ilos¢ materiatu kamiennego (materiat Wykonawcy) potrzebnego do wykonania naprawy i uzupetnienia

ubytkdw w poboczach wynosi $rednio 0,10 m3/m? ( ubytki o gtebokosci od 5 do 15 cm, $rednio 10 cm ).

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Wymagania ogoline

Ogolne zasady i wymagania dotyczace odbioru robét podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdéine” pkt 8.

Roboty uznaje sie za zgodne i wiasciwie wykonane, jezeli spetnione zostaty wymagania ST i polecenia Inspektora

Nadzoru.

Uwagi:

Réwnowaznosé norm i zbioréw przepiséw prawnych gdziekolwiek w dokumentach umownych powotane sa
konkretne normy i przepisy, ktore spetlnia¢ majg materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane
roboty, beda obowigzywa¢ postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania badz tez
zamiennikéw powotanych norm i przepiséw o ile w warunkach Umowy nie postanowiono inaczej. W
przypadku gdy powotane normy i przepisy sa panstwowe lub odnosza sie do konkretnego kraju lub regionu,
moga by¢ rowniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajace réowny lub wyzszy poziom wykonania
niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez
Upowaznionego Przedstawiciela Zamawiajacego. Réznice pomiedzy powotanymi normami a ich
proponowanymi zamiennikami muszg by¢ doktadnie opisane przez Wykonawce i przedtozone

Upowaznionemu Przedstawicielowi Zamawiajgcego do zatwierdzenia.



