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SPECYFIKACJE TECHNICZNE

(ST)

Letnie i zimowe utrzymanie drég wojewoédzkich na terenie wojewédztwa
malopolskiego w latach 2024 do 2025.

Grupanr 2. ODWODNIENIE

GR-2.2. Czyszczenie osadnikow i separatorow i odwoz odpadow i
ich unieszkodliwienie.
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1. WSTEP
1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania
robot objetych zadaniami z zakresu biezacego utrzymania drég wojewodzkich na terenie
wojewodztwa matopolskiego administrowanych przez Zarzad Drog Wojewddzkich w
Krakowie w latach 2024 — 2025.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt.1.1 w zakresie podanym w pkt.1.3.

1.3. Zakres robdt objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z
oczyszczeniem separatoréow, piaskownikow, zbiornikéw i osadnikow z odpadow statych,
szlamow, olejow 1 wody zaolejonej wraz z wywozem i unieszkodliwieniem.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Spltywy deszczowe z drog - zanieczyszczone wody, pochodzace z opadow
atmosferycznych, sptywajace z drogi 1 obiektow zwigzanych z drogami do urzadzen
odwodnienia, w ktorych stgzenie co najmniej jednego rodzaju zanieczyszczenia
przekracza warto$¢ dopuszczalng.

1.4.2. Zbiornik infiltracyjny - powierzchniowe urzadzenie w postaci zbiornika otwartego,
przeznaczone do odprowadzenia sptywow deszczowych z drog do gruntu przez
warstwy filtracyjne.

1.4.3. Zbiornik retencyjny - powierzchniowe urzadzenie w postaci zbiornika otwartego,
przeznaczone do zatrzymania cze$ci sptywu z drog w celu odprowadzenia ich do
systemu odwodnienia 0 mniejszej przepustowosci.

1.4.4, Zbiornik infiltracyjno-retencyjny - powierzchniowe urzadzenie w postaci zbiornika
otwartego, przeznaczone do odprowadzenia cze¢sci sptywow deszczowych z drog do
gruntu i do przetrzymywania pozostatej czesci w celu pozniejszego odprowadzenia
ich do systemu odwodnienia 0 mniejszej przepustowosci.

1.4.5. Scieki — rozumie si¢ m.in. wody opadowe lub roztopowe, ujete w systemy
kanalizacyjne, pochodzace z powierzchni zanieczyszczonych, w tym z centrow
miast, terenéow przemystowych i skladowych, baz transportowych oraz drog i
parkingdéw o trwatej nawierzchni,

1.4.6. Zastawki, zasuwy — urzadzenie przeznaczone do regulacji przeptywu i czgsciowego
lub catkowitego zatrzymania Sciekow. Zastawki instalowane moga by¢ m.in. w
Komorze rozdzielczej,

1.4.7. Komora rozdzielcza — Komora (studnia), w ktorej zamontowane jest urzadzenie
rozdzielajace przeptyw $ciekéw z doptywu do Kanalu obiegowego lub zbiornika
retencyjno — oczyszczajacego,



1.4.8.

1.4.9.

1.4.10.

1.4.11.

1.4.12.

1.4.13.

1.4.14.
1.4.15.

Zbiornik odparowujacy - otwarty zbiornik, przeznaczony do zbierania wody
powierzchniowej w celu jej odparowania.

Odolejacz - zbiornik, przeznaczony do zbierania zanieczyszczonej substancjami
olejopochodnymi  wody powierzchniowej w celu jej podczyszczenia i
odseparowania substancji olejopochodnych od wody.

Separator — urzadzenie przeznaczone do zredukowania zwigzkow ropopochodnych
(weglowodorow) w $ciekach opadowych.

Zawor ptywakowy - to samoczynne zamkniecie odplywu $ciekéw z separatora. Jest
on tak wytarowany, aby unosit si¢ na granicy homogenicznej warstwy olejowej i
scieckow. W momencie osiggni¢cia maksymalnej pojemnos$ci przetrzymania, zawor
ptywakowy zamyka odplyw $ciekdéw. Jego rola jest podwdjna, z jednej strony
wymusza konserwacje urzadzenia, z drugiej w przypadku naglego wycieku
zapobiega skazeniu odbiornika.

Piaskownik - ta cze$¢ separatora odpowiedzialna jest za zatrzymanie piasku oraz
innej zawiesiny szybko opadajacej, a takze za przetrzymanie $ciekow na czas ich
uspokojenia. Na doplywie separatora znajduje si¢ deflektor, ktérego zadaniem jest
skierowanie strumienia $ciekow w kierunku dna piaskownika oraz uspokojenie

przeptywu.
Osadnik - to urzadzenie wykonywane w postaci zbiornikow przeptywowych,

w ktorych przez osadzanie - sedymentacje usuwa si¢ ze $ciekOw zawiesiny, gtownie
pochodzenia organicznego, o charakterze ktaczkowatym

Urzadzenia - separatory, piaskowniki, zbiorniki, osadniki,

Pozostate okreslenia sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne".

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne".

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow

Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST D-
00.00.00 ,,Wymagania og6lne"

2.2. Rodzaje materialow

Do czyszczenia separatora nalezy uzy¢ srodki biodegradacyjne.

Jednak Wykonawca powinien posiada¢ materialy do ochrony i zabezpieczania srodowiska na
wypadek awarii lub wycieku odpadow 1 =zanieczyszczen w urzadzeniach lub sieci
odwodnienia: sorbenty.



3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne" pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania robét

Wykonawca przystgpujacy do wykonania oczyszczenia separatorow, piaskownikow,
zbiornikéw 1 osadnikow z odpadéw statych, szlamow, olejow i wody zaolejone] wraz z
wywozem 1 unieszkodliwieniem powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscig korzystania z
nastepujacego sprzgtu:
- samochodow specjalnych prozniowo-ssqcych do oczyszczenia separatorow, piaskownikow,
zbiornikow i osadnikéow z odpadow stalych, szlamow, olejow i wody zaolejonej oraz
wywozu Sciekow. Pojemnos¢ zbiornika na odpady na pojezdzie powinna by¢é mozZliwie
duza, lecz w Zadnym wypadku nie mniejsza niz 10 m® a diugosé przewodéw zasysajgcych
zanieczyszczenia ze zbiornikow musi zapewni¢ catkowite ich oproznienie i oczyszczenie”.
- 1 szt. pojazdu specjalistycznego do odsysania i transportu osadow o zbiorniku
co najmniej 10 m®  posiadajgcego  Swiadectwo  Dopusziczenia  Pojazdu
do Przewozu Niektorych Towarow Niebezpiecznych (ADR)
- Sprzet pomocniczy, w tym korki do zamkniecia kanatow o Srednicach od 100 mm
do 1000 mm

4. TRANSPORT
4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne" pkt
4.

4.2. Transport
Do wywiezienia zebranych zanieczyszczen Wykonawca uzyje $rodkoéw transportowych
spelniajacych wymagania okreslone w punktach 3 1 5, a w szczeg6lno$ci pojazd posiadajgcy
Swiadectwo Dopuszczenia Pojazdu do Przewozu Niektorych Towarow Niebezpiecznych
(ADR).

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robot podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne"  pkt 5.

5.2. Przygotowanie separatoréw, piaskownikow, zbiornikow i osadnikow do
oczyszczenia

Inspektor Nadzoru - skaze Wykonawcy dojazd do urzadzen.
Przed przystgpieniem do oczyszczenia nalezy zamkna¢ wszystkie odptywy celem nie
dopuszczenia do wydostania si¢ zanieczyszczen do wod. Wykonawca wspdlnie



z Inspektorem Nadzoru Zamawiajacego Wykona dokumentacje fotograficzng zamulenia |
zanieczyszczen oraz wykona pomiary grubosci osadéw 1 zanieczyszczen.

5.3. Oczyszczanie

Oczyszczenie separatoréw, piaskownikow, zbiornikéw 1 osadnikéw nalezy wykonad
sposobem mechanicznym - samochodem do czyszczenia kanalizacji i odsysania
z recyklingiem wody. Nie dopuszcza si¢ r¢cznego oczyszczania namutu ze zbiornikéw. Nie
wolno wchodzi¢ do zbiornikéw ludziom bez zabezpieczen (maski tlenowe, liny,
kombinezon). Oczyszczenia nalezy wykonywa¢ w porze suchej bez opadow deszczu.
Oczyszczeniu podlegaja kanalizacje odptywowe i doptywowe (na dlugos$ci co najmnie;j
10mb) przy zbiornikach. Wybrany namut i zanieczyszczenia ze zbiornikow nalezy wywiez¢ i
unieszkodliwi¢. Prace moze wykonywac tylko firma posiadajaca stosowne zezwolenie na
usuwanie odpadow oraz ich transport i unieszkodliwienie. Nalezy przedstawié
I zaakceptowaé u Inspektora Nadzoru sposdb oczyszczenia i transportu oraz miejsce odwozu
i unieszkodliwienia odpadéw. Dla odpadéw niebezpiecznych nalezy przedstawi¢ Kkarte
unieszkodliwienia przez uprawnione jednostki. Za wszelkie skazenia i ewentualne
spowodowanie zagrozen zanieczyszczenia srodowiska opowiada Wykonawca .

Prace oczyszczania nalezy wykona¢ z nalezyta staranno$cia, a w jej zakresie powinny by¢
ujete miedzy innymi ponizsze elementy.

Po otwarciu urzadzenia nalezy:

- skontrolowac¢ ilo$¢ stalych zanieczyszczen ptywajacych

- usung¢ duze zanieczyszczenia state w postaci desek, styropianu itp.

- Skontrolowa¢ odseparowany olej znajdujacy si¢ na powierzchni cieczy. Pomiaru
ilosci oleju nalezy dokonywaé przy niepracujgcym urzadzeniu (brak doptywu
sciekow). W celu pomiaru grubo$ci warstwy oleju mozna uzy¢ drewnianej linijki z
podziatka, pokrytej pastg reagujaca zmiang koloru przy zetknigciu z wodg. Natozona
na linijke pasta przy zetknieciu z woda zmienia kolor na r6zowy. Drugim sposobem
jest zastosowanie przezroczystej rurki zakonczonej zaworem. Przy otwartym zaworze
opuszczamy rurke delikatnie aby nie zmaci¢ warstw cieczy, zamykamy zawor i
wyciggamy probke. Mierzymy grubos$¢ poszczegdlnych warstw.

- Kontrola urzadzenia alarmowego (jesli jest zamontowane)

Oczyszczenie odbywa si¢ przy uzyciu pompy ssacej i wozu specjalistycznego. W tym celu
nalezy:

- odessa¢ wierzchnig ptywajaca warstwe cieczy lekkich

- wypompowac warstwe wody

- wypompowac osiadta na dnie zawiesing opadajaca

- doktadnie umy¢ wnetrze urzadzenia (Sciany oraz poszczegdlne elementy: komorg
koalescencyjna, maty filtracyjne, sekcje zaluzjowe, - wyja¢ i oczysci¢ kratownice
wktadu koalescencyjnego - wyja¢ 1 oczysci¢ skos koalescencyjny (usunaé
zanieczyszczenia z materiatu filtrujacego. W tym celu wystarczy przeptukaé filtr
biezaca woda. Powyzsza operacje nalezy przeprowadzi¢ nad otwartym wilazem
separatora lub odstojnika, aby sptukiwane zanieczyszczenia  znalazly si¢ z powrotem
w urzadzeniu) - zalozy¢ pakiet koalescencyjny, ptywak w syfonie (Prawidtowo ptywak
powinien wystawa¢ ok. 1/3 nad powierzchnig wody. Catkowite zanurzenie ptywaka
moze $wiadczy¢ o nadmiernym zanieczyszczeniu talerzyka zamykajacego, powstate)
nieszczelnosci lub istniejacym wgnieceniu kuli plywaka. Zbyt wysokie potozenie kuli
ptywaka nad powierzchni¢ wody $wiadczy o jego zlym wytarowaniu)) Powstate
poptuczyny sa zasysane do wozu asenizacyjnego i stanowia odpad (dlatego ilo$¢
odpadéw w urzadzeniu moze by¢ wigksza niz nominalna objetos¢ maksymalna



urzadzenia). Do czyszczenia separatora mozna stosowac preparaty biodegradalne o
wspotczynniku  pH 2-8. Obejrze¢ wnetrze urzadzenia pod katem uszkodzen
mechanicznych, jakosci powloki epoksydowej, ewentualnej korozji elementow
stalowych 1 kompletacji. Sprawdzi¢ trwalos¢ zamocowania spirali w hydrocyklonie.
Sprawdzi¢ szczelno$¢ przylegania plyty przelewowej do $cianek zbiornika. Usungé
ewentualne uszkodzenia

- urzadzenie napetni¢ wodg az do przelewu na wylocie

W przypadku stwierdzenia zagrozenia bezpieczenstwa ochrony §rodowiska Wykonawca po
telefonicznej, mailowej lub faxowej informacji od Zamawiajacego bezzwlocznie wykona
wszelkie prace mozliwe do zabezpieczenia i niedopuszczenia skazenia Srodowiska — prace te
podlegaja odrgbnemu zamoéwieniu. W przypadku wystapienia awarii i koniecznoS$ci
uzasadnionego oczyszczenia urzgdzenia Wykonawca na wezwanie Inspektora Nadzoru
rozpocznie kompleksowe czyszczenie w terminie do 6 godzin od tego wezwania.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoS$ci robét

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne" pkt 6.
6.2. Inne dokumenty

Wykonawca zobowiazany jest do:

- Posiadania Decyzji Administracyjnej na transport odpadéw z grup: 13.05.01%*,
13.05.02*, 13.05.03*, 13.05.06*, 13.05.07*, 13.05.08*, 15.02.02*, 17.05.03*, 17.09.03%*,
19.08.02, 19.08.10*, 19.08.11*, 19.08.13*, 19.08.14, 19.09.01, 19.09.99, 19.11.05*,
19.11.06, 19.11.99.

- Posiadania decyzji na unieszkodliwienie odpadéw lub podpisanej umowy z jednostka
unieszkodliwiajaca posiadajaca stosowne zezwolenia.

- Posiadania Swiadectwa Dopuszczenia Pojazdu do Przewozu Niektérych Towarow
Niebezpiecznych (ADR).

- Przedstawiania kart ewidencji odpadow dla utrzymywanych urzadzen
Zamawiajacemu.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robdt podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne" pkt 7. Ogolne
zasady obmiaru robot sa zgodne z obowigzujacymi zasadami, sztuka budowlang i wiedza
inzynierska, oraz przepisami o ochronie $rodowiska, Ustawg 0 odpadach i transporcie
odpadow niebezpiecznych.

7.2. Jednostka obmiarowa

- Jednostka obmiarowa za czyszczenie urzadzen odwadniajacych (zarowno dla odpadow
niebezpiecznych jak i innych niz niebezpieczne) bedzie — 1szt.



8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne" pkt 8. Roboty
uznaje si¢ za wykonane zgodnie z ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jesli w urzadzeniu
nie zalegajg osady i szlamy oraz brak jest warstwy olejow. Wykonawca dostarczy dokumenty
ewidencyjne z unieszkodliwienia odpadéw w ilosci odpowiadajacej pojemnosci
oczyszczonego urzadzenia ( z zastrzezeniem wigkszej ilosci w przypadku kompleksowego
mycia urzadzenia)

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania
ogdlne" pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostki obmiarowej (1 szt.) obejmuje:
- Roboty przygotowawcze,
- Kontrolg ilosci stalych zanieczyszczen ptywajacych
- Oczyszczenie urzadzen odwadniajacych z wszelkich zanieczyszczen
- Doktadne umycie wnetrza urzadzenia wraz z filtrami i ptywakiem
- Kontrolg wngtrza urzadzenia
- Napehienie wodg urzadzenia (dotyczy tylko separatora i urzadzen przegrodowych)
- Zebranie 1 wywo0z =zanieczyszczen (odpady 1 popluczyny) wraz z ich
unieszkodliwieniem.

10. Przepisy zwiazane
10.1 Rownowazno$¢ norm i zbiorow przepisow prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach umownych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktore
spelnia¢ maja materialy, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, beda
obowigzywaé postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania badz tez
zamiennikow powotanych norm i przepiséw o ile w warunkach Umowy nie postanowiono
inaczej. W przypadku gdy powolane normy i przepisy sa panstwowe lub odnoszg si¢ do
konkretnego kraju lub regionu, moga by¢ rowniez stosowane inne odpowiednie normy
zapewniajace rowny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod
warunkiem ich sprawdzenia 1 pisemnego zatwierdzenia przez Upowaznionego
Przedstawiciela Zamawiajgcego. RoOznice pomigdzy powolanymi normami a ich
proponowanymi zamiennikami muszg by¢ dokladnie opisane przez Wykonawce
1 przedtozone Upowaznionemu Przedstawicielowi Zamawiajacego do zatwierdzenia.



10.2 Normy

PN-S-02204.1997 Drogi samochodowe. Odwodnienie

PN-EN 752:2017-06 - wersja angielska Zewngtrzne systemy odwadniajace i
kanalizacyjne - Zarzadzanie systemem kanalizacyjnym
PN-EN 1610:2015-10 - wersja angielska Budowa i badania przewodoéw kanalizacyjnych

PN-EN 14654-3:2021-06 - wersja angielska Systemy odwadniania i kanalizacji poza
konstrukcjami budynkéw -- Zarzadzanie 1 kontrola dziatan -
- Czgs¢ 3: Czyszezenie systemOw odwadniania i kanalizacji

PN-EN 858-1:2005 Instalacje oddzielaczy cieczy lekkich (np. olej i
benzyna) -- Cz¢$¢ 1: Zasady projektowania, wilasciwosci
uzytkowe i badania, znakowanie i sterowanie
jakos$cia

PN-EN 858-2:2005 Instalacje oddzielaczy cieczy lekkich (np. olej i
benzyna) -- Cz¢$¢ 2: Dobodr wielkosci nominalnych,

instalowanie, uzytkowanie 1 eksploatacja

10.3 Akty prawne:

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U. 2001 nr 62 poz.
627 z pdzn. zm.)
Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz.U. 2017 poz. 1566 z p6zn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.
w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne 1 ich
usytuowanie (Dz.U.z 1999r. Nr 43, poz.430)

Rozporzadzenie Ministra Transportu 1 Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r.
W sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty
inzynierskie 1 ich usytuowanie (Dz.U. z 2000r. Nr 63, poz.735)

Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz.
1376, 1595.)

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz.U. 2001 Nr 62 poz. 628 z p6zn.
zm.)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srodladowej z dnia 12 lipca
2019 r. w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla §rodowiska wodnego oraz
warunkow, jakie nalezy speti¢ przy wprowadzaniu do wod lub do ziemi $ciekow, a
takze przy odprowadzaniu wod opadowych lub roztopowych do wod lub do urzadzen
wodnych (Dz.U. 2019 poz. 1311)

Ustawa z dnia 13 wrzesnia 1996r. o utrzymaniu czystosci i porzadku w gminach(t.].
Dz. U. z 2021 r. poz. 888. 1648.)


http://www.pkn.pl/?a=show&m=katalog&id=480977&page=1
http://www.pkn.pl/?a=show&m=katalog&id=481484&page=1

Rozporzadzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu
odpadéw Dz.U. 2020 poz. 10

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode¢ i zbiorowym
odprowadzeniu $ciekow (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2028.)

Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007r. o zapobieganiu szkodom w $rodowisku i ich
naprawie(t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2187.)

- Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towaréw niebezpiecznych (t.j. Dz. U. z
2021 r. poz. 756)

UMOWA EUROPEJSKA DOTYCZACA MIEDZYNARODOWEGO PRZEWOZU
DROGOWEGO TOWAROW NIEBEZPIECZNYCH (ADR)

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie wymagan
w zakresie prowadzenia pomiaréw poziomoéw substancji lub energii w §rodowisku
przez zarzadzajacego droga, linig kolejowa, linig tramwajowa, lotniskiem lub portem
(Dz.U. 2011 nr 140 poz. 824)

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 17 stycznia 2003 r. w sprawie rodzajow
wynikéw pomiaréw prowadzonych w zwigzku z eksploatacja drog, linii kolejowych,
linii tramwajowych, lotnisk oraz portow, ktére powinny byé przekazywane
wlasciwym organdw ochrony $rodowiska, oraz termindéw 1 sposobow ich
prezentacji (Dz.U. z 2003r. Nr 18, poz.164)



