
GR - 1.5. Naprawa i uzupełnienie ubytków w poboczach 

1.  WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej  ( ST ) 

Przedmiotem niniejszej ST są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót drogowych dla zadania 

Kompleksowe (letnie i zimowe) utrzymanie dróg wojewódzkich na terenie województwa małopolskiego w 

latach 2024 - 2025.. 

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 

wymienionych w punkcie 1.1 w zakresie podanym w pkt. 1.3. 

 1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przy wykonywaniu robót związanych z naprawą i 

uzupełnieniem ubytków w poboczach oraz uzupełnieniem zaniżonych poboczy. 

1.4. Określenia podstawowe 

Pobocze gruntowe - część korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymania się pojazdów, umieszczenia 

urządzeń bezpieczeństwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszych oraz służąca jednocześnie do bocznego 

oparcia konstrukcji nawierzchni.  

Inspektor Nadzoru - osoba odpowiedzialna za realizację zamówienia z ramienna Zamawiającego. 

Pozostałe określenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z obowiązującymi polskimi normami 

i ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z ST i z poleceniami Inspektora 

Nadzoru. 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne”,   pkt 1.5. 

 

2.  MATERIAŁY 

2.1. Wymagania ogólne 

Wymagania ogólne stosowania materiałów, ich pozyskania i składowania podano w ST D-00.00.00 „Wymagania 

ogólne”, pkt  2. 

2.2. Wymagania dla materiałów 

Do wykonania naprawy  pobocza ziemnego przez wyrównanie wgłębień i uzupełnienie zaniżonych powierzchni 

winny zostać użyte materiały zagęszczalne. 

Grunt uzyskany podczas ścinania poboczy nie nadaje się do wbudowania przy wyrównywaniach i uzupełnieniach 

zaniżonych poboczy, ani też nie może być mieszany z innym materiałem przeznaczonym do tych robót. 

2.2.1. Wymagania dla kruszyw. 

     Materiałem przydatnym do wykonania uzupełnień poboczy jest: 

Kruszywo łamane 0/31,5 o parametrach zgodnych z WT 4 2010 Mieszanki niezwiązane do dróg krajowych. 

2.2.2. Woda. 

Należy stosować wodę odpowiadającą wymaganiom PN-B-32250, bez badań laboratoryjnych, można stosować 

pitną wodę wodociągową. 

 

3.  SPRZĘT 

3.1. Wymagania ogólne dotyczące sprzętu 

Wymagania ogólne stosowania sprzętu podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt  3. 

 


