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1. WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robét objetych zadaniami z zakresu letniego i zimowego utrzymania drog
wojewodzkich na terenie wojewddztwa matopolskiego administrowanych przez Zarzad Dréog
Wojewoddzkich w Krakowie w latach 2024 - 2025.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1 w zakresie wg pkt.1.3.

1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych
z oczyszczaniem, pogtebianiem oraz profilowaniem dna i skarp rowu.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Row - otwarty wykop o glebokosci co najmniej 30 cm, ktory zbiera i odprowadza
wodg.

1.4.2. R6w przydrozny - 16w zbierajacy wode z korony drogi.

1.4.3. Ré6w odplywowy - 16w odprowadzajacy wodg¢ poza pas drogowy.

1.4.4. Row stokowy - 16w zbierajacy wode splywajaca ze stoku.

1.4.5. Pozostale okreSlenia podstawowe - sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi

polskimi normami i z definicjami podanymi w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”, pkt.1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ robot oraz za ich zgodno$¢ z Umowa, SST,
sztukg budowlang oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania og6lne”, pkt.1.5.

2.MATERIALY
Materialy nie wystepuja.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”, pkt.3.

3.2. Sprzet do wykonywania robdot remontowych i utrzymaniowych
Wykonawca przystepujacy do wykonania robdt powinien wykazaé¢ si¢ mozliwoscig
korzystania z nastepujacego sprzetu:

- koparek podsiebiernych,

- spycharek lemieszowych,

- réwniarek samojezdnych lub przyczepnych,

- urzadzen kontrolno — pomiarowych,

- zageszczarek ptytowo wibracyjnych,

- samochodow specjalnych prézniowo — ssagcych do czyszczenia kanatow.
- zbiornikdéw na wode.

- Samochody samowyladowcze



4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”,
pkt.4.

4.2. Transport materialow
Przy wykonywaniu robot okreslonych w niniejszej ST, mozna korzysta¢ z dowolnych
srodkow transportowych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robot podano w ST D-00.00.00. ,,Wymagania ogolne”, pkt.5.

5.2. Oznakowanie robét

Za bezpieczenstwo ruchu w obrgbie odcinkow drog, na ktorych sa prowadzone roboty od
chwili ich rozpoczecia az do ostatecznego zakonczenia odpowiada Wykonawca.

Ogolne zasady oznakowania robdt podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 1.5.3

5.3. Oczyszczenie rowu
Oczyszczenie rowu polega na wybraniu namutu naniesionego przez wode, $cigciu trawy i
krzakow w obrebie rowu zgodnie z zasadami zawartymi w ST GR — 4.4 — ,Wycinka
krzakéw 1 samosiejek” oraz oczyszczeniu przepustow pod zjazdami na odcinku rowu
poddawanemu renowacji.

5.4. Poglebianie i wyprofilowanie dna i skarp rowu

W wyniku prac remontowych nalezy uzyska¢ podane ponizej wymiary geometryczne rowu
I skarp, zgodne z PN-S-02204:

- dla rowu przydroznego w ksztalcie:

a) trapezowym — szeroko$¢ dna co najmniej 0,40 m, nachylenie skarp 1:1,5, gltebokos¢ od
0,30m do 1,20 m liczona jako r6znica poziomow dna i nizszej krawedzi gornej rowu;

- dla rowu stokowego — ksztalt trapezowy, szerokos¢ dna co najmniej 0,40 m, nachylenie
skarp od 1:1,5 do 1:3, gleboko$¢ co najmniej 0,50 m. Ré6w ten powinien by¢ oddalony co
najmniej o 3,0 m od krawedzi skarpy drogowej przy gruntach suchych i zwartych i co
najmniej o 5,0 m w pozostatych przypadkach.

- dla rowu odptywowego — ksztatt trapezowy, szerokos¢ dna co najmniej 0,40 m, glebokos¢
minimum 0,50 m, przebieg prostoliniowy, na zatamaniach trasy tuki kotowe o promieniu co
najmniej 10,0 m.

Najmniejszy dopuszczalny spadek podluzny dna rowu powinien wynosi¢ 0,2%,
w wyjatkowych sytuacjach na odcinkach nie przekraczajacych 200 m — 0,1%.

Najwigkszy spadek podtuzny dna rowu nie powinien przekraczacé:

b) przy nie umocnionych skarpach i dnie:

- W gruntach piaszczystych — 1,5%,

- w gruntach piaszczysto — gliniastych, pylastych — 2,0%,

- w gruntach gliniastych i ilastych — 3,0%,

- w gruntach skalistych — 10%

¢) przy umocnionych skarpach i dnie:

- matg trawiastg — 2,0%

- darning — 3,0%

- faszyng — 4%



- brukiem na sucho — 6,0%
- elementami betonowymi — 10,0%
- brukiem na posypce cementowo — piaskowej — 15,0%.

5.5. Oczyszczenie przepustow pod zjazdami

Wiloty i wyloty przepustow Wykonawca oczySci z namutu, roslinnosci, lici lub innych
zanieczyszczen utrudniajacych sptyw wody, recznie, za pomoca topat, szpadli, siekier, itp.
Droznos¢ przewodéw rurowych Wykonawca zapewni przy uzyciu samochodow specjalnych
prézniowo — ssacych do czyszczenia kanaléw lub recznie. Oczyszczenie rur przepustow pod
zjazdami 1 drogami zostanie wykonane zgodnie z ST GR- 2.9. ,,Oczyszczenie, udroznienie
studzienek rewizyjnych, sciekowych, kanalizacji, przepustow”.

Przepusty pod zjazdami powinny by¢ tak oczyszczone, aby nie stanowi¢ bariery dla
swobodnego sptywu wod.

Zebrane zanieczyszczenia powinny by¢ przez Wykonawce niezwlocznie wywiezione.

5.6. Roboty wykonczeniowe
Skarpy 1 dno rowu nalezy wyprofilowa¢ 1 wyplantowa¢ zgodnie z pkt. 5.4 niniejszej ST.

Namut i nadmiar gruntu pochodzacego z remontowanych rowow i skarp nalezy wywiez¢ poza
obrgb pasa drogowego 1 rozplantowac.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci robot
Ogodlne zasady kontroli jakosci podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”, pkt.6.

6.2. Pomiary cech geometrycznych remontowanego rowu i skarp
Czestotliwo$¢ oraz zakres pomiardw podaje tablica 1.

Tablica 1. Czestotliwo$¢ oraz zakres pomiaréw

Lp. | Wyszczegolnienie Minimalna czg¢stotliwo$¢ pomiardw
1. |Spadek podtuzny rowu 1 km na kazde 5 km drogi

2. | Szeroko$¢ i glebokos¢ rowu 1 raz na 100 m

3. | Powierzchnia skarp 1raz na100 m

6.2.1. Spadki podtuzne rowu

Uwaga ogdlna — woda nie powinna sta¢ w rowie.

Spadki podluzne rowu powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa (o ile jest
w posiadaniu Inspektora Nadzoru) lub ST, z tolerancja + 0,5% spadku.

6.2.2. Szerokos$¢ i gtebokos¢ rowu

Szeroko$¢ 1 glebokos¢ rowu powinna by¢ zgodna z dokumentacja projektowa (o ile jest
w posiadaniu Inspektora Nadzoru) lub uzgodniona z Inspektorem Nadzoru.

Dopuszczalna tolerancja wynosi =5 cm.

6.2.3. Powierzchnia skarp
Powierzchni¢ skarp nalezy sprawdzi¢ szablonem. Prze$§wit migdzy skarpg a szablonem nie
powinien przekracza¢ 3 cm.




7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne”, pkt.7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m (metr) remontowanego rowu lub m (metr) remontowanego rowu
przy srednim zamuleniu 20 cm.

W  przypadku zmiany wielko§ci obmiaru (ilo$¢) rozliczenie nastepuje poprzez
proporcjonalne przeliczenie ceny jednostkowej wzgledem roznicy ilosci.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”, pkt.S8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli ich
ocena jako$ci oraz wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt.6 daty
wyniki pozytywne. Gwarancja zgodnie z umowa.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania
og6lne”, pkt.9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1m remontowanego rowu obejmuje:
- roboty pomiarowe i przygotowawcze,

- oznakowanie robot,

- 0Czyszczenie rowu,

- pogtebienie 1 profilowanie rowu,

- Scigcie trawy 1 krzakow,

- oczyszczenie przepustow pod zjazdami (w ciggu czyszczonego rowu)
- odwiezienie urobku,

- roboty wykonczeniowe,

- przeprowadzenie wymaganych pomiarow.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-S-02204 - Drogi samochodowe. Odwodnienie drog
2. PN-S-02205:1998 - Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania

I badania.
10.2 Rownowazno$¢ norm i zbiorow przepisow prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach umownych powotane sa konkretne normy 1 przepisy, ktore
spelnia¢ maja materialy, sprz¢t 1 inne towary oraz wykonane i1 zbadane roboty, beda
obowigzywaé postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania badz tez
zamiennikow powolanych norm 1 przepisow o ile w warunkach Umowy nie postanowiono
inaczej. W przypadku gdy powotane normy i przepisy sa panstwowe lub odnosza si¢ do
konkretnego kraju lub regionu, moga by¢ rowniez stosowane inne odpowiednie normy
zapewniajace rowny lub wyzszy poziom wykonania niz powolane normy lub przepisy, pod
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warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Upowaznionego
Przedstawiciela Zamawiajacego. Roznice pomiedzy powotanymi normami a ich
proponowanymi zamiennikami muszg by¢ dokladnie opisane przez Wykonawce
1 przedtozone Upowaznionemu Przedstawicielowi Zamawiajacego do zatwierdzenia
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