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l. Cel zaméwienia

Celem niniejszej pracy jest pozyskanie wysokiej jakosci i wiarygodnych danych o wielkosci ruchu drogowego na
poszczegdlnych odcinkach pomiarowych drég wojewddzkich objetych Generalnym Pomiarem Ruchu 2025
(dalej okreslanym jako ,GPR 2025”). Informacje wytworzone na podstawie zebranych danych stanowig
podstawowe zrédto wiedzy o ruchu drogowym na sieci drég wojewddzkich i s3 wykorzystywane m.in. na
potrzeby prac projektowych, planistycznych, analiz ekonomicznych, srodowiskowych i statystycznych oraz
zarzadzania ruchem.

Jedyna dopuszczalng metoda przeprowadzenia pomiaréw ruchu we wszystkich punktach pomiarowych na
drogach wojewddzkich Wojewodztwa Matopolskiego jest metoda wideorejestracji.

Il. Ogoélny zakres pracy

1. Zadaniem Wykonawcy niniejszej pracy (dalej ,Wykonawca pomiaréw” lub ,Wykonawca”) jest staranne,
rzetelne i terminowe przeprowadzenie pomiardw ruchu drogowego na drogach wojewdédzkich w administracji
Zarzadu Drég Wojewddzkich w Krakowie (dalej ,ZDW Krakéw” lub ,,Zamawiajgcy”), zgodnie z wymaganiami
niniejszego Opisu Przedmiotu Zamdwienia (dalej ,,OPZ”), w tym:

a) zabezpieczenie odpowiedniego zaplecza kadrowego (np. osoby do weryfikacji nagran i kodowania wynikow,
ekipy montazowe, koordynatorzy) i technicznego (sprzet do wideorejestracji, oprogramowanie i sprzet do
przetwarzania danych, nosniki dyskowe,) do realizacji pomiaréw;

b) przeprowadzenie szkolen dla obserwatoréw, ktdrzy bedg kodowali wyniki pomiaru na podstawie nagran
wideo;

c) ustalenie z Zamawiajagcym (przedstawicielami Zamawiajgcego) lokalizacji stanowisk do pomiaru wideo
w wymaganych terminach;

d) zaplanowanie pomiarow w wymaganych punktach na sieci drég wojewddzkich dla kazdego wskazanego
numeru pomiaru (nazywanego tez dalej ,numerem okresu pomiarowego” lub ,,okresem pomiarowym”);

e) zamontowanie i sprawdzenie sprzetu pomiarowego przed pomiarem oraz jego demontaz;

f) zgodne z wymaganiami OPZ oznakowanie lokalizacji, w ktérych prowadzone sg pomiary;

g) zarejestrowanie danych ruchowych w wybranych punktach na sieci drég wojewddzkich, zgodnie z wykazem
odcinkéw pomiarowych i kalendarzem realizacji pomiaru (okresy pomiarowe), w tym ponowne
przeprowadzenie pomiaréw, jezeli wystgpita koniecznosé ich powtdrzenia.;

h) biezace informowanie Zamawiajacego o problemach i zdarzeniach zaobserwowanych w dniu prowadzenia
pomiaréw, celem podejmowania dziatan korygujgcych lub podjecia decyzji o przerwaniu pomiaru;

i) sprawdzenie zarejestrowanych nagran i danych i przekazywanie informacji o kompletnosci pomiaru lub
koniecznosci powtdrzenia pomiaru;

j) przekazanie zarejestrowanych nagran do Zamawiajgcego na nosnikach fizycznych;

k) zakodowanie i przekazanie zarejestrowanych danych z wykorzystaniem narzedzi wskazanych przez
Zamawiajgcego po kazdym terminie pomiaru, w wymaganych w OPZ formatach, w tym poprzez platforme do
przekazywania i weryfikacji danych przygotowang przez Podmiot opracowujgcy wyniki pomiaru;

I) realizowanie innych prac lub polecen Zamawiajacego zwigzanych z organizacjg pomiaru, w tym
przekazywanie wymaganej dokumentacji.

2. Ustalenia zawarte w niniejszym OPZ dotyczg wykonania, w ramach Generalnego Pomiaru Ruchu 2025,
bezposrednich pomiaréw ruchu, na odcinkach pomiarowych drég wojewddzkich w administracji Zarzgdu Drég
Wojewddzkich w Krakowie z podziatem na nastepujgce Czesci:

Czes$¢ 1 —obejmujaca Rejony: Krakdw i Myslenice

Czes$¢ 2 — obejmujaca Rejony: Jakubowice, Nowy Sacz i Tarnéw

lll. Zatozenia i wymagania

GPR 2025 zostanie przeprowadzony na istniejgcej sieci drog wojewddzkich zarzgdzanych przez Zarzad Drog
Wojewddzkich w Krakowie, a wiec z wytgczeniem tych odcinkdw, ktdre przebiegajg przez miasta na prawach
powiatu i znajdujg sie w zarzadzie prezydentéw tych miast, z uwzglednieniem zmian zarzadzanej przez ZDW
Krakéw sieci drogowej, ktdre wystgpig w okresie od ogtoszenia postepowania przetargowego, do zakonczenia
realizacji pomiaréw.



Zgodnie z art. 99 Prawa Zamoéwien Publicznych (zwanego dalej ,,PZP”), Zamawiajgcy dopuszcza rozwigzania
rownowazne opisywanym w OPZ, pod warunkiem iz bedg spetnia¢ one wymagania okreslone w OPZ.

2. Podstawa prawna. Podstawe prawng przeprowadzenia GPR 2025 stanowi art. 20 pkt 15 ustawy z dnia 21
marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 320 z pdzn. zm.).

3. Podstawowe dokumenty zawierajace opis wymagan i obowigzkéw jednostek
uczestniczacych w pomiarze. GPR 2025 bedzie przeprowadzony zgodnie z ,Wytycznymi organizacji
i przeprowadzenia Generalnego Pomiaru Ruchu w 2025 roku na drogach wojewddzkich” wraz z zatgcznikami
(okreslane dalej catosciowo jako ,Wytyczne GPR 2025” lub ,Wytyczne”), stanowigcymi zatacznik nr 1 do
niniejszego OPZ.

»Wytyczne GPR 2025” wraz z zatgcznikami stanowig integralng czes¢ niniejszego OPZ i szczegdtowo okreslajg
najistotniejsze wymagania przeprowadzenia GPR 2025 oraz obowigzki poszczegdlnych podmiotéw
uczestniczacych w pomiarze, w tym obowigzki i terminy dotyczgce Wykonawcy pomiaréw w ramach realizacji
niniejszego zamoéwienia. Niniejszy tekst OPZ stanowi z zasady uszczegdétowienie lub zastgpienie warunkéw
realizacji zamdéwienia podanych w zataczonych ,Wytycznych”. W przypadkach rozbieznosci w zapisach
pomiedzy ,Wytycznymi” a innymi dokumentami przetargowymi (OPZ, Umowa, itp.), Wykonawca winien
stosowac sie do zapiséw innych niz ,,Wytyczne” dokumentdéw przetargowych.

4. Jednostki uczestniczace w pomiarze. Jednostkami bezposrednio i posrednio uczestniczacymi
W pomiarze s3:

a) Generalna Dyrekcja Drég Krajowych i Autostrad (dalej ,GDDKIA”),

b) Kierownik Projektu GPR 2025 po stronie Departamentu Strategii i Studiéw (zwanym dalej ,,DSS”) GDDKIA,

c) Zarzad Drég Wojewddzkich w Krakowie / ,,Zamawiajgcy”,

d) Rejony podlegte Zarzgdowi Drog Wojewddzkich w Krakowie:

=  Krakow,

= Jakubowice,

= Myslenice,

= Nowy Targ,

= Tarndéw.

e) Wykonawca gromadzacy i opracowujgcy wyniki pomiaru (dalej: ,,Podmiot opracowujgcy wyniki pomiaru”
lub ,,POWP”),

f) Wykonawca pomiardw bezposrednich w terenie / ,,Wykonawca pomiaréw” / ,Wykonawca”.

g) Przedstawiciel Zarzadu Kolei, o ile przedstawi taki zamiar, zgodnie z zatgcznikiem nr 1 pkt. 5 rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 20 pazdziernika 2015 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadaé skrzyzowania linii kolejowych oraz bocznic kolejowych z drogami i ich usytuowanie (Dz.
U.z2015r. poz. 1744 z pdzn. zm.).

5. Wykaz odcinkéw pomiarowych. Planowany wykaz odcinkéw pomiarowych do objecia pomiarem ruchu,
wraz z okres$leniem ich typu, przynaleznosci do danego rejonu, zakresu pomiaru, itp., zawiera Zatacznik nr 2 do
OPZ - Przedwykonawczy wykaz odcinkédw pomiarowych na drogach wojewddzkich (okreslany dalej takze jako
»Wykaz odcinkéw GPR 2025”). W wykazie wyrdzniono zakres opcjonalny zamdwienia — stanowig go pomiary w
punktach pomiarowych: 12258, 12259, 12275, 12284, 12285, 12286, 12287, 12288 i 12289. Zakres opcjonalny
zaméwienia rozszerzono o dodatkowe godziny, ktére mogg stanowi¢ ewentualne pomiary
w nieprzewidzianych w wykazie dodatkowych punktach pomiarowych. Pomiar w pozostatych punktach
pomiarowych stanowi zakres podstawowy zamdéwienia. Na wykazie wszystkie punkty pomiarowe przypisano
poszczegdlnym Rejonom Drég Wojewddzkich — ma to znaczenie pod wzgledem osoby do kontaktéw po
stronie Zamawiajgcego, oraz podziatu zamdwienia na czesci.

W konteksScie wszystkich wymienionych wyzej czesci zamowienia (Czesci nr 1 i nr 2) oraz zaréwno odnosnie
zakresu podstawowego zamowienia, jak i zakresu opcjonalnego zamowienia objetych kazdg z tych czesci,
Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwos¢ zlecenia ustug w mniejszym lub wiekszym zakresie, a takze
zwiekszenia lub zmniejszenia iloSci oraz zmiany rodzaju ustug w zaleznosci od potrzeb Zamawiajgcego,
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w ramach wynagrodzenia umownego (w ramach zamdwienn zamiennie bilansujagcych sie do wysokosci
wynagrodzenia umownego) bez koniecznosci zmiany (aneksowania) umowy. Niniejsze nie bedzie stanowito
podstaw do zgtaszania przez Wykonawce roszczen z tego tytutu. Zamawiajacy w kontekscie
zakresu podstawowego zamoéwienia objetego kazdg z wymienionych wyzej czesci zamdwienia gwarantuje
wykonanie 90 % wartosci tego zakresu zamdwienia okreslonej w umowie.

6. Metoda realizacji pomiaréw ruchu. Jedyng dopuszczalng metoda realizacji pomiaréw przez Wykonawce
jest metoda wideorejestracji. Zrédto danych stanowig kamery wideo instalowane przez Wykonawce
pomiaréw. W celu zwiekszenia efektywnosci procesu kodowania wynikéw z zarejestrowanych nagran wideo,
Wykonawca pomiaréw moze wspomagac sie technikami automatycznego odczytu obrazu, przy zachowaniu
wymaganego poziomu doktadnosci.

Weryfikacja i rozliczenie pomiaru jest realizowane wytgcznie na podstawie przekazanych nagran wideo,
poprzez ocene zgodnosci wynikéw zakodowanych w formularzach i bazach danych, z poprawnie
zarejestrowanym obrazem, na zasadach ogdlnie obowigzujacych dla wideorejestracji.

7. Wymagania odnosnie jakos$ci nagrania. Wszystkie nagrania zrealizowane przez Wykonawce w ramach
Zamodwienia muszg by¢ jakosciowo odpowiednie do celu Zamdwienia, tzn. umozliwiaé kazdemu obserwatorowi
bezbtedng identyfikacje widocznych na nagraniu pojazdéw w zakresie przyporzgdkowania ich do wtasciwych
kategorii pojazdéw (mikrobusy, samochody dostawcze, samochody ciezarowe, itp.), niezaleznie od warunkéw
atmosferycznych i oswietlenia w jakich wykonywane byto nagranie. Odpowiedzialno$¢ za powyzsze spoczywa
wytgcznie na Wykonawcy; Zamawiajacy i POWP majg prawo zakwestionowa¢ kazde nagranie, dla ktérego
powyzsze zatozenie nie zostato zrealizowane, tacznie z wszelkimi konsekwencjami dla Wykonawcy
wynikajgcymi z warunkow realizacji Umowy (takimi jak ponowne wykonanie pomiaréw na koszt Wykonawcy,
lub natozenie na Wykonawce kar umownych).

8. Terminy obowigzujace w umowie. Wszelkie obowigzujagce Wykonawce terminy, w tym m.in.
wykonywania pomiaréw (w zaleznosci od typu odcinka pomiarowego), przygotowania harmonogramow
pomiaréw w danym okresie pomiarowym oraz ewentualnych aktualizacji harmonogramoéw, przekazania
informacji o poprawnosci i kompletnosci nagran, przekazania sprawdzonych nagran i zakodowanych wynikéw,
zostaty okreslone szczegétowo w ,,Wytycznych GPR 2025”, a Wykonawca pomiaréw zobowigzany jest do ich
przestrzegania. W dokumencie tym zawarto réwniez terminy obowigzujgce inne jednostki uczestniczace
W pomiarze.

Jako termin przekazania danych przez Wykonawce Zamawiajgcemu lub POWP rozumie sie:

a) termin ich potwierdzonego systemowo dostarczenia na skrzynke e-mail, w przypadku przestania danych
mailem,

b) date wptywu na przesyice, w przypadku przesytki pocztowe;j,

c) data spisania protokotu odbioru, w przypadku dostarczenia danych bezposrednio adresatowi.

Termin dostarczenia danych niekompletnych, lub (w przypadku poczty elektronicznej) niemozliwych do
odczytania przez odbiorce, nie bedzie uznany.

9. Zmiana terminéw realizacji pomiaréw lub rezygnacja z pomiaréw. Zamawiajacy przewiduje
mozliwos$¢ wprowadzenia zmian w harmonogramie realizacji Zamdéwienia wynikajgcym z ,,Wykazu odcinkéw
GPR 2025” oraz termindéw okreslonych w ,Wytycznych”, w zwigzku z wystgpieniem zdarzerh majgcych wptyw
na ruch pojazdéw, w nastepujgcym zakresie:

a) przeprowadzenie lub nie przeprowadzenie pomiaréw w lokalizacjach wymienionych jako zakres opcjonalny
zamoéwienia,

b) wprowadzenie nowego punktu pomiarowego, na ktéorym ma by¢ zrealizowany pomiar w danym okresie
pomiarowym (w ramach zakresu opcjonalnego zamdwienia),

¢) narzucenie Wykonawcy konkretnego z trzech terminéw dla danego okresu pomiarowego, dla wykonania
pomiaréw w konkretnym punkcie pomiarowym,

d) przeprowadzenie pomiaréw w innym okresie pomiarowym, niz w okresie wynikajgcym z ,Wytycznych”
(w tym przypadku, pomiar ten zostanie tez rozliczony w ramach narzuconego okresu pomiarowego),
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e) narzucenie konkretnej, innej niz podana w , Wytycznych” daty przeprowadzenia pomiaréw, bez zmiany
okresu pomiarowego w ktérym ten pomiar zostanie rozliczony,

f) narzucenie konkretnej, innej niz podana w ,Wykazie odcinkdw GPR 2025” lokalizacji przeprowadzenia
pomiaru dla konkretnego punktu pomiarowego,

g) narzucenie konkretnych, innych niz w ,Wytycznych”, godzin przeprowadzenia pomiaru dla konkretnego
punktu pomiarowego.

h) catkowita rezygnacja z przeprowadzenia pomiaréw w konkretnym punkcie pomiarowym, w danym okresie
pomiarowym (z wynikajgcym z tego faktu zmniejszeniem wynagrodzenia umownego, zgodnie z punktem 1II.5
OP2).

O koniecznosci wprowadzenia wszystkich wymienionych powyzej zmian w przeprowadzeniu pomiaréw dla
danego okresu pomiarowego, Zamawiajacy poinformuje Wykonawce nie pdézniej niz na 14 dni kalendarzowych
przed pierwszym terminem przeprowadzenia pomiaréw w danym okresie pomiarowym (ale rownoczesnie nie
wczesniej niz data podpisania Umowy). W wyjgtkowych przypadkach nagtych awarii (np. powstanie osuwiska
wymagajgcego natychmiastowego zamkniecia drogi), powyiszy termin moze zosta¢ skrécony do 2 dni
kalendarzowych. Wykonawcy pomiardw z tytutu powyzszego nie przystugujg zadne roszczenia.

10. Opis proceséw kodowania i przekazywania danych. Szczegétowy opis sposobu kodowania,
archiwizacji i przekazywania danych z przeprowadzonych pomiaréw bezposrednich, w tym sposéb obstugi
narzedzi informatycznych bedzie zawieraé ,Instrukcja o sposobie kodowania i archiwizacji wynikdw GPR 2025
oraz raportowania przebiegu pomiaru”. Zaktadane jest, ze dokument ten zostanie opracowany przez Podmiot
opracowujgcy wyniki pomiaru i przekazany Wykonawcom pomiardw w pdzniejszym terminie. Podstawe do
jego opracowania bedg stanowié wymagania okreslone w ,,Wytycznych GPR 2025”. Zapisy tego dokumentu nie
bedg generowaty dodatkowych kosztéw po stronie Wykonawcy pomiaréw, beds jedynie przedstawiac
rozwiniecie i uszczegétowienie wybranych zapiséw ,Wytycznych GPR 2025”, w dostosowaniu do narzedzi
informatycznych i procedur pracy opracowanych przez POWP.

11. Narzedzia informatyczne wspomagajace realizacje pomiaru. Zaktada sie, ze na potrzeby realizacji
GPR 2025 opracowane zostang ponizsze narzedzia informatyczne, do ktérych stosowania zobowigzani beda
Wykonawcy pomiardw:

a) Aplikacja do kodowania i przekazywania wynikow, w tym uwzgledniajgca wprowadzanie danych za pomoca
formularzy lub przekazywania przez pliki UFD-GPR;

b) Narzedzie do przygotowania harmonogramu wykonywania pomiardw, w tym monitorujgce proces
przekazywania danych przez Wykonawcéw pomiardéw i ich akceptacji przez Zamawiajgcego;

c) Katalog lokalizacji punktéw pomiarowych.

Wymienione wyzej narzedzia informatyczne, podobnie jak Instrukcja, o ktdérej mowa pkt 10, zostang
opracowane przez POWP. Dostep do tych narzedzi, wraz z instrukcjami obstugi, zostanie przekazany
Wykonawcy pomiaréw w pdzniejszym terminie. Zaktadane jest takie przeprowadzenie testéw narzedzi,
w ktérych bedzie mogt uczestniczyé Wykonawca pomiardw i bedzie mogt zgtasza¢ uwagi do projektowanych
narzedzi.

Obstuga narzedzi bedzie intuicyjna i nie bedzie wymagata od Wykonawcéw pomiaréw zaawansowanej
znajomosci obstugi komputera. Do obstugi programdéw niezbedne bedzie posiadanie komputera z dostepem do
Internetu. Ogodlne zatozenia dotyczace powyzej wymienionych narzedzi informatycznych znajdujg sie
w ,,Wytycznych GPR 2025”. Wykonawca winien korzystaé z aplikacji w petnym zakresie czynnosci GPR 2025, tj.
z uwzglednieniem planowania pomiaru i deklarowania kompletnosci jego wynikdw.

12. Koordynatorzy pomiaru w ZDW Krakow. Osoby odpowiedzialne za koordynacje GPR 2025 po stronie
ZDW w Krakowie:

- ZDW Krakow - Mikotaj Stachura, tel. 12 44-65-863, oraz Tomasz Krysa, tel. 12 44-65-862,

- RDW Krakéw z siedzibg w Zabierzowie — Ireneusz Ociepa, tel. 694-487-826, oraz Przemystaw Jaglarz, tel.
609-701-668,

- RDW Jakubowice — Stawomir Niedzwiecki, tel. 519-508-530, oraz Pawet Rzucidto, tel. 12 386-38-30,

- RDW Myslenice — Andrzej Zarebski, tel. 601-958-399,
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- RDW Nowy Sacz - Leszek tazarz, tel. 519-508-528,

- RDW Tarnéw — Daniel Gérecki tel. 609-706-196, oraz Artur tabno, tel. 601-720-958.

W przypadku zmiany lub tymczasowej nieobecnosci ktérejs z wyzej wymienionych osdb, Zamawiajacy
dostarczy Wykonawcy informacje o zastepcy.

13. Tymczasowa organizacja ruchu. Zamawiajacy dostarczy przed pierwszym terminem pierwszego
okresu pomiarowego, dopuszczony do stosowania projekt uproszczony, ktéry Wykonawca winien stosowac
przy wszystkich pracach prowadzonych w pasie drogowym dréog wojewddzkich, dotyczacych realizacji
zamowienia.

IV. Obowigzki Wykonawcy pomiaréw

1. Wykonawca pomiaréw, w tym zatrudnieni przez niego pracownicy, zobowigzany jest do rzetelnego,
starannego i terminowego realizowania pomiaréw ruchu drogowego we wskazanych przez Zamawiajgcego
lokalizacjach, zgodnie z wymaganiami szczegdétowymi okresSlonymi w ,Wytycznych GPR 2025”, w tym
przestrzegania wszystkich wymagan, obowigzkéw i termindw, ktére dotyczg Wykonawcdw pomiaréw. Tym
samym, po stronie Wykonawcy pomiaru lezy obowigzek zapewnienia wysokiej czytelnosci, ciggtosci
i kompletnosci nagrania — w celu zliczania i jednoznacznej identyfikacji wymaganych sylwetek wszystkich
pojazdéw przejezdzajacych przez przekrdj pomiarowy, umozliwiajacej zakwalifikowanie kazdego pojazdu do
jednej z wymaganych kategorii.

2. Koordynator pracy. Dla kazdej Czesci Wykonawca pomiaréw zapewni osobe, ktéra bedzie petnic role
Koordynatora pracy oraz przedstawi zakres upowaznien dla tej osoby. Koordynator pracy bedzie gtdwng osobg
kontaktowg z ramienia Wykonawcy pomiaréw w poszczegélnych terminach pomiaru i powinien by¢
dyspozycyjny przez caty okres prowadzenia pomiaru w danym terminie (kontakt telefoniczny oraz
monitorowanie wiadomosci SMS i mailowych) i niezwtocznie reagowac na wszelkie proby kontaktu ze strony
przedstawiciela Zamawiajgcego. Jezeli Wykonawca pomiardow bedzie prowadzi¢ pomiar na wiecej niz jednej
Czesci, wowczas dopuszczalne jest, aby role Koordynatora pracy dla wszystkich Czesci petnita jedna osoba.
Niezaleznie od powyzszego zaleca sie, aby Wykonawca pomiarow dysponowat odpowiednig liczbg oséb,
podlegtych Koordynatorowi prac, koordynujgcych pomiar na wybranym obszarze (np. Rejonu lub zaleznym od
liczby punktdw pomiarowych), a takze zapewnit rezerwowego koordynatora prac, na wypadek sytuacji
losowych.

Koordynator pracy powinien by¢ przeszkolony w zakresie , Wytycznych GPR 2025”, a Zamawiajacy zastrzega
sobie mozliwo$¢ przeprowadzenia testu potwierdzajgcego znajomos¢ przez Koordynatora pracy istotnych
postanowien tego dokumentu. Zadaniem Koordynatora pracy bedzie m.in. nadzorowanie pomiaru na
podleglym mu obszarze, udzielanie szczegdtowych informacji o lokalizacji punktdw pomiarowych
i przyjmowanie zgtoszen (droga telefoniczng, mailowa i poprzez wiadomosci tekstowe) od przedstawiciela
Zamawiajgcego w poszczegblnych terminach wykonywania pomiaru np. o zaobserwowanych
nieprawidtowos$ciach, przerwaniu pomiaru na skutek razgcych nieprawidtowosci lub zdarzen drogowych, braku
sprzetu pomiarowego, itp. Ponadto, koordynator prac powinien odpowiadaé¢ za ostateczng akceptacje
wynikéw uzyskanych z pomiaréw, przed ich przekazaniem do Zamawiajgcego — przy czym dopuszczalne jest,
aby do ostatecznej akceptacji wynikdw wyznaczona zostata inna osoba. Wykonawca pomiaréw zapewni
odpowiednig zmianowos$¢ pracy Koordynatora pracy w terminie pomiarowym.

Zamawiajgcy na podstawie art. 29 ust 3a ustawy Prawo Zamoéwien Publicznych wymaga zatrudnienia przez
Wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy o prace Koordynatora pracy. Szczegdtowy sposéb
dokumentowania powyiszej osoby, uprawnienia zamawiajgcego w zakresie kontroli spetniania przez
Wykonawce wymagan, o ktdrych mowa w art. 29 ust. 3a PZP, oraz sankcji z tytutu niespetnienia tych wymagan,
rodzaju czynnosci niezbednych do realizacji zamdwienia, ktérych dotyczg wymagania zatrudnienia na
podstawie umowy o prace przez wykonawce lub podwykonawce osoby wykonujacej czynnosci w trakcie
realizacji zamdwienia zawarte sg w projekcie umowy.

W ciggu 7 dni kalendarzowych od daty podpisania Umowy, Wykonawca pomiardw przekaze Zamawiajgcemu
dane kontaktowe osoby lub o0séb, ktére bedg petnic role Koordynatora pracy (w tym stuzbowy numer telefonu
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komdrkowego i adres mailowy), w tym osdb ktdore bedy odpowiadaé za akceptacje wynikdéw. Koordynatorzy
pracy ze strony Wykonawcy pomiaréw powinni mieé¢ zapewniong tgcznos¢ telefoniczng z przedstawicielem
Zamawiajgcego. Koordynatorzy pracy powinni pozostawac dyspozycyjni przez caty okres prowadzenia pomiaru
w danym terminie.

3. Szkolenia. Obowigzkiem Wykonawcy pomiaréw jest przeprowadzenie we wtasnym zakresie szkolen dla
0s0b, ktérzy bedg kodowaty wyniki pomiaru z zarejestrowanych nagran wideo.

4. Oznakowanie stanowisk pomiarowych. Obowigzkiem Wykonawcy pomiaréw, zgodnie z punktem 3.2
,»Wytycznych GPR 2025” jest wtasciwe oznakowanie stanowisk pomiarowych. Zamawiajgcy dysponuje
wiekszoscig tabliczek dla odcinkdw pomiarowych na ktérych wykonywane byly pomiary w ramach
Generalnego Pomiaru Ruchu w 2020 roku (wedtug inwentaryzacji z pazdziernika 2024 roku 12 tabliczek zostato
zgubionych lub zniszczonych), ktére Wykonawca otrzyma do dyspozycji za protokotem przekazania i dostosuje
odpowiednio na potrzeby pomiaru, przy czym dopuszcza sie by Wykonawca zastosowat zamiast wykorzystania
otrzymanych tabliczek, zastosowat na ich miejsce wtasne. Ponadto, obowigzkiem Wykonawcy pomiarow
bedzie przygotowanie tabliczek zastepczych dla zgubionych/zniszczonych o ktérych mowa powyzej, a takze
tabliczek dla 39 odcinkéw pomiarowych, na ktérych pomiary w 2020 roku nie byty wykonywane.

Tabliczki otrzymane od Rejonu Drdog Wojewddzkich oraz nowe tabliczki przygotowane przez Wykonawce
pomiaréw na potrzeby zamdwienia nalezy przekaza¢ Zamawiajgcemu po wykonaniu ostatniego pomiaru, ale
nie pdzniej niz do 14 dni kalendarzowych od terminu ostatniego pomiaru. Przekazanie wszystkich tabliczek
z numerami punktéw powinien by¢ odnotowany w ostatnim protokole odbioru robét, ktéry stanowi podstawe
do wystawienia faktury. Jezeli Wykonawca pomiardéw nie rozliczy sie ze wszystkich przekazanych mu tabliczek,
bedg miaty wéwczas zastosowanie kary umowne.

5. Informowanie o problemach i zdarzeniach w trakcie realizacji pomiaru. Wykonawca pomiaréw
(lub wskazani przez niego Koordynatorzy pracy) powinien na biezgco informowac¢ osoby odpowiedzialne za
koordynacje GPR 2025 po stronie Zamawiajgcego o problemach i zdarzeniach zaobserwowanych w dniu
prowadzenia pomiardéw, celem podjecia dziatan korygujacych lub decyzji o przerwaniu i powtérzeniu pomiaru
lub celem ich uwzglednienia w procesie przetwarzania i analizy wynikdw, przez POWP i DSS GDDKIA.

6. Kodowanie, weryfikowanie i przekazywanie danych oraz przekazywanie nagran. Wykonawca
pomiaréw, w tym zatrudnieni przez niego pracownicy, zobowigzany jest do rzetelnego i starannego kodowania
wynikdbw pomiaréw po kazdym terminie pomiaru oraz ich terminowego przekazywania zgodnie
z wymaganiami ,Wytycznych GPR 2025” oraz ,Instrukcji o sposobie kodowania i archiwizacji wynikdw GPR
2025 oraz raportowania przebiegu pomiaru”, a takze do terminowego przekazywania nagran wideo.
Przekazujgc nagrania wideo po kazdym terminie pomiaru Wykonawca pomiaréw oswiadcza, ze stanowig one
jego wtasnosc.

Przesytajgc wyniki pomiaru do Zamawiajgcego lub POWP, poprzez formularz lub plik UFD, Wykonawca
oswiadcza, ze wyniki s3 poprawnie zakodowane i zostaty sprawdzone przez osobe je akceptujgcg. Nalezy tym
samym przewidzie¢ dwuetapowa weryfikacje przekazywanych danych, tj. po zakodowaniu i sprawdzeniu
danych przez osobe kodujgca, powinny one by¢ nastepnie weryfikowane przez osobe akceptujaca, przed ich
przestaniem do Zamawiajgcego/ POWP.

UWAGA: Za date odbioru plikéw z wynikami i plikdw z nagraniami ustala sie date przekazania wszystkich
poprawnych plikdw dla wszystkich wymaganych odcinkéw pomiarowych z danego okresu pomiarowego — brak
jednego pliku lub nieczytelne nagranie oznacza brak przekazania pracy oraz moze stanowi¢ podstawe do
naliczenia kar umownych.

Jako termin odbioru (termin spisania protokofu zdawczo-odbiorczego) przyjmuje sie date okreslong
w kolumnie ,f’ tabeli nr 5 z ,Wytycznych GPR 2025”, lub najblizszy pigtek (dzien lub dwa wczesniej niz
zapisane jest w tabeli), jezeli data ta wypada w sobote lub niedziele.

7. Aktualizacja wykazu odcinkéw pomiarowych. Wykonawca pomiardéw bedzie Scisle wspdtpracowat
z Zamawiajgcym w procesie aktualizacji Wykazu odcinkéw pomiarowych. Prace zwigzane z wyborem miejsc do
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wideodetekcji a nastepnie z montazem kamer, ich zaprogramowaniem , wybieraniem danych, demontazem
kamer oraz ich przeniesieniami na kolejne stanowiska pomiarowe wymagajg od Wykonawcy pomiardw
starannego zaplanowania i przygotowania. Obowigzkiem Wykonawcy pomiardw jest ustalenie
z Zamawiajgcym lokalizacji stanowisk do pomiaru metodg wideorejestracji, ktére nastepne bedg uwzglednione
w wykazie odcinkéw pomiarowych.

Niezaleznie od powyzszego, Wykonawca pomiaréw ma prawo zgtosi¢ propozycje zmiany lokalizacji punktéw
pomiarowych, zgodnie z wymaganiami przedstawionymi w pkt 3.2 ,Wytycznych GPR 2025”. Propozycje
Wykonawcy pomiaréw moga nie uzyskaé akceptacji Zamawiajacego oraz DSS GDDKIA, i nie bedzie on z tego
tytutu wnosi¢ zadnych roszczen.

8. Terminy realizacji pomiaréw. Szczegétowe informacje o terminach i czasie przeprowadzenia pomiaréw
ruchu, w tym kalendarz realizacji pomiaru, przestawiono w punkcie 2.7 ,, Wytycznych GPR 2025”. Dla kazdego
okresu pomiarowego podane sg cztery daty (terminy), w ktérych mozna wykonywaé pomiar ruchu.
Prowadzenie pomiardw w poszczegdlnych punktach mozna roztozy¢ na trzy pierwsze z podanych terminéw dla
danego okresu pomiarowego, chyba ze ze wzgledu np. na tymczasowe zamkniecia Zamawiajgcy narzuci
Wykonawcy konkretny termin. Dobrowolne przeprowadzenie przez Wykonawce w czwartym terminie nie jest
dopuszczalny, moze on by¢ tylko narzucony Wykonawcy przez Zamawiajgcego.

Zaleca sie, aby Wykonawcy pomiaréw tak planowali pomiary, aby w pierwszym terminie przeprowadzono jak
najwiecej pomiarow, a kolejne dwa terminy petnity role terminéw rezerwowych.

9. Nosniki fizyczne do przekazywania nagran. W zwigzku z koniecznoscig przekazywania duzej liczby
nagran wideo (zapisywanych w interwatach 5-minutowych), Wykonawca pomiaréw powinien zapewnié
odpowiednig liczbe wysokiej jakosci fizycznych nosnikéw danych. Wykonawca pomiaréw oszacuje i wkalkuluje
w cene oferty liczbe niezbednych nosnikéw, ktére umozliwiag mu spetnienie wymagan dotyczgcych termindéw
przekazania nagran, z uwzglednieniem stosowanej przez niego metody kompresji plikéw. W protokole
przekazania pracy po danym pomiarze nalezy zawrze¢ informacje o liczbie przekazanych nosnikéw. Po
zakoniczeniu okresu rekojmi przekazane nosniki fizyczne zostang zwrécone Wykonawcy, zgodnie z pkt 3.4
»Wytycznych GPR 2025”, o ile nie bedzie to z réznych wzgledéw niewykonalne (np. na skutek zlikwidowania
dziatalnosci przez Wykonawce lub nie odbierania przez niego przesytek). Zamawiajgcy nie ponosi przy tym
zadnej odpowiedzialnosci za uszkodzenia przekazanych nosnikéw danych, ale dotozy wszelkich staran, aby
odpowiednio zabezpieczy¢ przechowywane nosniki przed uszkodzeniem.

Wykonawca trwale usunie nagrania ze zwrdéconych nosnikbw w ciggu 14 dni kalendarzowych od ich
otrzymania od Zamawiajgcego, na co ztozy odpowiednie oswiadczenie i przekaze je niezwtocznie
Zamawiajgcemu.

Informacje o sposobie oznaczania nosnikéw oraz porzgdkowania danych zawiera punkt 3.5 , Wytycznych GPR
2025”.

10. Kopie zapasowe nagran i wynikéw. Wykonawca pomiaréw przechowuje kopie zapasowa
zarejestrowanych nagran wideo oraz wynikéw pomiaréw ze wszystkich okresdw pomiarowych przez okres
obowigzywania Umowy oraz udostepnia jg niezwtocznie Zamawiajgcemu na jego wezwanie, np. w przypadku
braku mozliwosci odczytu nagran na skutek uszkodzenia dysku.

11. Srodki transportu. Wykonawca pomiaréw powinien zapewni¢ wystarczajaca liczbe srodkéw transportu
niezbednych do punktualnego montazu sprzetu pomiarowego na stanowiskach pomiarowych. Pojazdy
powinny byé wyposazone w sygnaty ostrzegawcze, jezeli s wykorzystywane w pracach realizowanych w pasie
drogowym.

12. Bezpieczenstwo ekip montazowych. Wszelkie prace prowadzone na stanowiskach pomiarowych
beda realizowane przez Wykonawce pomiardw zgodnie z dopuszczonym do stosowania projektem
tymczasowej organizacji ruchu o ktérym mowa w punkcie 1ll.13 OPZ, oraz z zachowaniem zasad
Bezpieczenstwa i Higieny Pracy, a takze wzgleddw bezpieczenstwa ruchu drogowego, zgodnie z wymaganiami
okreslonymi w Wytycznych GPR 2025 (punkt 3.2 ,,Wytycznych GPR 2025”). Wykonawca ponosi bezposrednia
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odpowiedzialno$¢ za odpowiednie zabezpieczenie prowadzonych prac, w tym bezpieczenstwo pracownikéw
wykonujgcych czynnosci na drodze. Wykonawca zapewni wszystkim osobom, ktdre wykonujg prace w obrebie
pasa drogowego m.in. kamizelki odblaskowe.

13. Prace i koszty zwigzane z montazem sprzetu pomiarowego. Wykonawca pomiaréw pokrywa
wszystkie wydatki zwigzane z pracami i dojazdem ekip montujgcych sprzet na punkt pomiarowy, w tym optaty
autostradowe.

W kolumnie ,uwagi” w ,Wykazie odcinkdw GPR 2025” okreslono dla kazdego punktu pomiarowego, czy
wystepuje na nim, a jezeli tak to jakiego rodzaju, infrastruktura stanowigca wtasnos¢ Zamawiajacego, ktora
mogtaby postuzy¢ do zamontowania na niej kamer (w przypadku dedykowanego oswietlenia przejs¢ dla
pieszych, Wykonawca moze wykorzysta¢ fakt, ze lokalizacja ta jest oswietlona przez caty okres nocny).
Zamawiajgcy nie ma obowigzku wykorzystania tej infrastruktury. W przypadku gdy Wykonawca wykorzysta
infrastrukture ZDW do zamontowania kamer, ma obowigzek zamontowa¢ te urzadzenia w sposdb nie
powodujgcy uszkodzen tej infrastruktury. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego uszkodzen
infrastruktury na wskutek zamontowania na nim przez Wykonawce kamer, Wykonawca ma obowigzek
naprawic te infrastrukture na witasny koszt. Ponadto na wskutek nieprzewidzianych zdarzen, przedstawiciel
Zamawiajgcego moze odmoéwié¢ wykorzystania konkretnej infrastruktury ZDW celem zamontowania na nim
kamer — Wykonawcy nie przystugujg z tego tytutu zadne roszczenia.

W przypadku montazu kamer na elementach infrastruktury drogowej nie nalezgcej do Zamawiajgcego (np.
stupy oswietleniowe w miastach), Wykonawca pomiarédw powinien we wtasnym zakresie uzyska¢ od
wiasciciela infrastruktury wczesniejszg zgode na zainstalowanie kamery. W przypadku nie uzyskania lub
cofniecia takiej zgody, Wykonawcy nie przystuguja z tego tytutu zadne roszczenia.

W przypadku zmiany lokalizacji punktéw pomiarowych, zgodnie z zasadami opisanymi w punkcie 1V.7 OPZ,
Wykonawca moze wskazac inng infrastrukture ZDW niz wymieniona w ,Wykazie odcinkdw GPR 2025” do
zamontowania na niej kamer. Stosuje sie w stosunku do tej infrastruktury te same zasady jak w stosunku do
infrastruktury ZDW wymienionej w ,,Wykazie odcinkéw GPR 2025”.

V. Kontrola pomiaru i jego wynikow

Kontrola pomiaru bedzie prowadzona w trakcie jego wykonywania w terenie oraz po przekazaniu wynikéw.
Podmiotami ze strony Zamawiajgcego uprawnionymi do przeprowadzania kontroli pomiaru sg pracownicy
Zamawiajgcego, oraz przedstawiciele Podmiotu opracowujgcego wyniki pomiaru. Wystgpienie istotnych
nieprawidtowosci wykrytych podczas kontroli pomiaru bedzie skutkowa¢ natozeniem kar umownych
na Wykonawce pomiarédw oraz wigzac sie z koniecznoscia powtdrzenia pomiaru w petnym jego zakresie,
w wybranych punktach pomiarowych, dla ktérych stwierdzono wystepowanie istotnych nieprawidtowosci.
Szczegotowe informacje na temat kontroli pomiaru i nieprawidtowosciach skutkujgcych przerwaniem
i powtarzaniem pomiaru opisane sg m.in. w pkt 2.7 i 3.8 ,, Wytycznych GPR 2025”.

VI. Wymagania i obowigzki zwigzane z ochrong danych osobowych

1. Zgodnie z punktem 3.5 ,Wytycznych GPR 2025” na Wykonawcy pomiarow realizujgcym pomiar metoda
wideorejestracji spoczywa obowigzek zapewnienia zgodnosci z przepisami dotyczagcymi ochrony danych
osobowych, poprzez zapewnienie odpowiednich srodkéw technicznych.

2. Wykonawca pomiarow metody wideorejestracji powinien zwréci¢ szczegdlng uwage na jakos¢ nagran
wideo, w kontekscie przepisdw o ochronie danych osobowych.

3. Zapisy dotyczgce powierzenia przetwarzania danych osobowych stanowigcg integralng czes¢ Umowy miedzy
Zamawiajgcym a Wykonawcg. W zwigzku z mozliwoscig wystgpienia sytuacji przetwarzania danych osobowych
zgromadzonych w ramach rejestracji obrazu bezwzglednym obowigzkiem Wykonawcy pomiaréw bedzie
spetnienie warunkow okreslonych w Rozporzadzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzgdzenie
o ochronie danych), dalej ,RODO”. W szczegdlnosci osobie, ktérej dane bedy rejestrowane nalezy podac
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informacje wymagane na mocy art. 13 RODO, a takze nalezy zapewnié bezpieczenstwo danych osobowych,
zgodnie z art. 24, art. 25 i art 32 RODO. Obowigzek ten bedzie spetniony poprzez stosowanie przez Wykonawce
pomiardw specjalnych naklejek informacyjnych zawierajgcych informacje w zakresie przetwarzania danych
osobowych opisanych w pkt 3.2 ppkt 6 lit. ,,d” ,,Wytycznych GPR 2025”.

4. Niezaleznie od stosowanych rozwigzan technicznych, Wykonawca pomiaréw bedzie zobowigzany do
stosowania naklejek informacyjnych, o ktérych mowa w pkt 3.2 ppkt 6 lit. ,,d” ,, Wytycznych GPR 2025”.

VIl. Sposob kalkulacji ofert oraz rozliczania pracy

1. Podstawowg jednostkg obmiarows i rozliczeniowg jest stawka za 1 godzine petnego pomiaru wideo (tj. wraz
z kodowaniem danych) na jednym odcinku pomiarowym. W stawce za godzine pomiaru, Wykonawca pomiaru
powinien wkalkulowa¢ wszystkie pozostate koszty zwigzane m.in. z jego organizacjg (np. oznakowanie
stanowisk), przeprowadzeniem, odczytem nagran i przekazaniem wynikow.

Zmiany w zakresie realizacji zamdwienia, dokonane przez Wykonawce wprowadzone bez uzyskania zgody
Zamawiajgcego, nie bedg mie¢ wptywu na zmiane wartosci zamdwienia.

2. Praca bedzie rozliczana na podstawie zbiorczego zestawienia liczby godzin pomiaru (jako faktyczna liczba
jednostek rozliczeniowych) w danym okresie pomiarowym, obejmujgcego wszystkie odcinki pomiarowe
wchodzgce w sktad danej Czesci, na ktérych pomiary byly realizowane w danym okresie pomiarowym,
z uwzglednieniem stawek przedstawionych w formularzu cenowym, oraz kar umownych.

3. W formularzu cenowym podano liczbe godzin pomiarowych wynikajgcg z typu odcinka pomiarowego dla
zakresu podstawowego, natomiast w przypadku zakresu opcjonalnego liczbe godzin wynikajacg z typu odcinka
pomiarowego oraz uwzgledniajgcego ewentualne pomiary w dodatkowych punktach.

Z tytutu zmian ostatecznej liczby jednostek rozliczeniowych (tj. zwiekszenia lub zmniejszenia), w sytuacjach
okreslonych powyzej oraz w ,Wytycznych GPR 2025”, Wykonawca pomiaréw nie bedzie wnosit zadnych
roszczen.

Na podstawie stawek jednostkowych podanych przez Wykonawce pomiaréw w formularzu cenowym oraz
liczby godzin pomiarowych obliczone zostanie wynagrodzenie Wykonawcy w ramach Umowy.

4. Jezeli pomiar zostanie wykonany nieprawidtowo lub nie zostanie wykonany, wéwczas wobec Wykonawcy
pomiaréw beda stosowane kary umowne, a Wykonawca pomiaréw bedzie zobowigzany do wykonania
pomiaru w kolejnym terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego i DSS GDDKIA.

5. W przypadku przerwania pomiaru ruchu z winy Wykonawcy pomiaréw, braku realizacji pomiaru w danym
terminie lub lokalizacji lub braku rejestracji nagran lub rejestracji nagran niespetniajgcych wymagan
okreslonych w ,Wytycznych GPR 2025” (np. nieczytelne, niekompletne nagrania), Wykonawca pomiaréw nie
otrzyma wynagrodzenia za pomiary w danym dniu (niezaleznie od liczby godzin, przez ktére prowadzit pomiar)
i bedzie zobowigzany do powtdrzenia pomiaru w petnym wymiarze, w kolejnym z dostepnych terminéw lub,
jezeli brak jest dostepnych terminéw w kalendarzu GPR, w terminie uzgodnionym z Zamawiajagcym. Wobec
Wykonawcy pomiaréw stosowane mogg by¢ tez kary umowne.

VIll. Zataczniki

1., Wytyczne organizacji i przeprowadzenia Generalnego Pomiaru Ruchu w 2025 roku na drogach
wojewoddzkich” wraz z zatgcznikami.

2. Wykaz odcinkdw pomiarowych.
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