
Modernizacja odcinków dróg wojewódzkich i obiektów mostowych - Modernizacja DW 791 Ostrężnica - Myślachowice
Przedmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaPodstawaLp.

PRZEDMIAR: Modernizacja odcinków dróg wojewódzkich i obiektów mostowych - Modernizacja DW 791 Ostrężnica - Myślachowice

Roboty przygotowawcze1

kmRoboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie
równinnym

KNNR 1 0111-011
d.1

1,00km1

1,00RAZEM

kplOpracowanie projektu tymczasowej organizacji ruchu wraz z wdrożeniem i
utrzymaniem oznakowania na czas robót.

ŚZWPP - 2016
R.4 tab.21.4.

2
d.1

1,00kpl1

1,00RAZEM

Nawierzchnia odc. 200 km 0+030 do km 1+0302

m2Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 25 cm -
materiał z rozbiórki zagospodarowany przez Wykonawcę

KNR AT-03 0102-
04

3
d.2

6 525,00m26525

6 525,00RAZEM

m3Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.40 m3
w gruncie kat. III-IV z transportem urobku w miejsce wskazane przez
Wykonawcę samochodami samowyładowczymi - korytowanie podłoża śr. gł.
0,11 m (6 524,00 m2 x 0,11 m = 717,75 m3))

KNNR 1 0202-064
d.2

717,75m36525 * 0,11

717,75RAZEM

m2Warstwa mrozoochronna z mieszanki stabilizowanej spoiwem hydraulicznym
C1,5/2 (na miejscu, w miejscach trudno dostępnych z dowozu) -  warstwa o
grubości po zagęszczeniu 35 cm

KNNR 6 0111-025
d.2

6 525,00m26525

6 525,00RAZEM

m2Warstwa podbudowy zasadniczej z kruszyw łamanych C 90/3 , 0-31,5 mm o
grubości po zagęszczeniu 20 cm

KNNR 6 0113-026
d.2

6 525,00m26525

6 525,00RAZEM

m2Skropienie międzywarstwowe warstw bitumicznych emulsją asfaltową w
ilości 0,5 kg/m2

KNNR 6 1005-077
d.2

19 545,00m219545

19 545,00RAZEM

m2Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznychKNNR 6 1005-068
d.2

13 020,00m213020

13 020,00RAZEM

m2Nawierzchnie z SMA 11 PMB 45/80-65 o grubości po zagęszczeniu 4 cm
(warstwa ścieralna)

KNNR 6 0309-029
d.2

6 500,00m26500

6 500,00RAZEM

m2Nawierzchnie z AC 16 W  PMB 25/55-60  o grubości 5 cm (warstwa wiążąca)KNNR 6 0308-0210
d.2

6 520,00m26520

6 520,00RAZEM

m2Podbudowy z AC 16 P 35/50 o grubości po zagęszczeniu 7 cmKNNR 6 0110-0211
d.2

6 525,00m26525

6 525,00RAZEM

Pobocza3

m2Plantowanie (ścinanie) poboczy wykonywane mechanicznie przy grubości
ścinania 20 cm szer. 1 m

KNNR 6 1301-0612
d.3

1 700,00m21700

1 700,00RAZEM

m2Pobocza z destruktu lub mieszanki 0/31,5 - warstwa o gr. po uwałowaniu 20
cm

KNNR 6 0204-0313
d.3

1 700,00m21700

1 700,00RAZEM

m2Skropienie emulsją asfaltową szybkorozpadową z posypka grysem 5/8KNNR 6 1005-0714
d.3

1 700,00m21700

1 700,00RAZEM
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Rowy i przepusty4

mOczyszczenie rowów z namułu z wyprofilowaniem skarp rowu o śr. gr. 30 cm
wraz z odwozem urobku na miejsce wskazane przez Wykonawce

KNR 2-31 1403-
06

15
d.4

1 070,00m1070

1 070,00RAZEM

mOczyszczenie przepustów o śr. 0.5 m z namułu i zanieczyszczeń gr. namułu do
50% średnicy

KNR 2-31 1404-
02

16
d.4

12,00m12

12,00RAZEM

Oznakowanie dróg i urządzenia bezpieczeństwa ruchu5

m2Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową - linie segregacyjne i
krawędziowe ciągłe malowane mechanicznie

KNNR 6 0705-0217
d.5

500,00m2500

500,00RAZEM

szt.Rozebranie i ponowny montaż słupków hektometrowychKNNR 6 0808-08
+ KNNR 6 0702-

01

18
d.5

15,00szt.15

15,00RAZEM

mRozebranie barier drogowych U-14aKNNR 6 0808-0719
d.5

28,00m28

28,00RAZEM

mBariery ochronne stalowe drogowe U-14a noweKNNR 6 0703-0120
d.5

60,00m60

60,00RAZEM
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