Droga wojewédzka 791 quwﬂz_o?_iw;nzogmm
odcinek: 200 i

lokalizacja otworu: km 0+095
0,5m od prawa krawedzi

Krakéw 06.02.2024

data wykonania otworu badawczego: styczen 2024 llo$¢ wykonanych sond: 3
nr otworu Rodzaj i cechy materialow konstrukcji drogowej
Przelot [cm] Lp. Om””“wmm Rodzaj nawierzchni informacje dodatkowe o warstwach nawierzchni
1 | h\m\ warstwa bitumiczna  0/11 mm
2 | 70  |warstwa bitumiczna 0/16mm A LSS el e e e D
0-22 3 | 40  |warstwa bitumiczna 0/8mm | w-wa nawierzchni porowata = 0000000000000
4 6,5 warstwa EE.S_oN:m 0/11 mm = w-wa nawierzchni porowata

Przelot [cm] Lp. OM””MK Rodzaj podbudowy Informacje dodatkowe o podbudowie
1 80 kruszywo tamane 0/63 mm
: ' | skropione lepiszczem smotowym
kruszywo ftamane 0/110 mm -
£ 86 stabilizowane mechanicznie fr.<0,063 mm -7,7%
| 22-45 kruszywo tamane 0/80 mm 0
i stabilizowane mechanicznie r.<0,063 mm 12.5%

analiza makroskopowa Podstawowe cechy fizyczne gruntu
granice stopiei uziarnienie 4

Przelot [cm] | Lp. bt Rodzaj gruntu w m 4 Q=
fem] Wi SIEHES
e SEAn gruntt | g Wi W ! I Fz | ko 1 Fq | =3 m R m

o | pe | P L e | F [%] E B e | ¢
1 10,0 pasek gliniasty Pg brazowa tpl 58 72 | 79,0 | 138 14,0

7 ?
45-200 1z 7,2% zawarto$cig kruszywa /

2 145 glina piaszczysta Gp brazowa mpl 15,8 | 25,0 | 146 | 10,4 | 0,12 1-2 47,4

NaCZemK ,<><><.0_N

Otwér wykonywal Wyniki opracowal ds.) $ci Drog

Dudzik Bartlomiej Weisto Bozena

mgr EM\ Ratat Tomal



Droga wojewddzka 791 OSTREZNICA - MYSLACHOWICE
odcinek: 200 ,

lokalizacja otworu: km 0+450
0,5m od lewej krawedzi

Krakéw 06.02.2024

Grubo$é

data wykonania otworu badawczego: styczen 2024 llo§¢ wykonanych sond: 3
nr otworu Rodzaj i cechy materialéw konstrukcji drogowej
Gruboséé . . 3 ; ¢ " ’
Przelot [cm] Lp. fem] Rodzaj nawierzchni informacje dodatkowe o warstwach nawierzchni
1 | 105 |warstwa bitumiczna 0/9,6mm w-wa nawierzchni porowata
2 | 70 |warstwa bitumiczna 0/6mm 0 | ) B ‘
0-31 8 | 85 |mieszankaMCE o |WluZnym stanie
4 - 40 warstwa bitumiczna 0/22mm

stabilizowane mech. zaglinione

Przelot [cm] Lp. Jesn] Rodzaj podbudowy Informacje dodatkowe o podbudowie
1 4.0 kruszywo tamane 0/16 mm
— skropione lepiszczem smotowym ool
kruszywo tamane 0/80 mm 5
’ 1759 stabilizowane mechanicznie r.<0,083 mm -15.8%
31-60 3 8.0 miesz. kr. naturalnego | tamanego 0/31,5 mm r.<0,063 mm -20,6%

analiza makroskopowa

Podstawowe cechy fizyczne gruntu

granice stopien uziarnienie )
Przelot [cm] | Lp. oﬂwmg Rodzaj gruntu J P . m 1r|gx
N N ‘N © A=
barwa | sangua | g | W | W | ) | I Bz gy | Fo | =8 m.m v E
% | e | PY 2 [%] Bka [%] E Ba|
1 40,0 piasek P /z 10% zawarto$cig kruszywa / brgzowa tpl 9,5 10,2 | 73,0 | 16,8 | 0-1 61 17,0
60-100

Wiercenie zakoriczono na gt. 100 cm ponizej twarde podioze

Otwér wykonywal

Dudzik Bartlomiej

Wyniki opracowal

Wecisto Bozena




Droga wojew6dzka 791 OSTREZNICA - MY$
odcinek: 200 P6

lokalizacja otworu: km 0+850
0,5m od prawa krawedzi

LACHOWICE

)-&

Krakéw 06.02.2024

2 | 80

0-19

data wykonania otworu badawczego: styczen 2024 llo$¢ wykonanych sond: 3
nr otworu Rodzaj i cechy materialéw konstrukcji drogowej
Przelot [cm] Lp. OMMHMK Rodzaj nawierzchni informacje dodatkowe o warstwach nawierzchni
1 ::.o | warstwa bitumiczna  0/9,6mm w-wa nawierzchni w ztym stanie — rozkrusza sie

(waseeR Do, WTLEY

__ | brak zwigzania miqdzywarstwowego

Przelot [cm] | Lp. nﬂﬂ& Rodzaj podbudowy Informacje dodatkowe o podbudowie
1 | 10 [mieszanka MCE =~ _____|wzlym stanie - spekane
2 20 kruszywo tamane 0/12,8 mm e
! skropione lepiszczem smotowym
] kruszywo famane 0/80 mm o
19-60 8 40 stabilizowane mechanicznie 20000 mm +3,0%
kruszywo naturalne 0/25 mm o iy
4 10,0 stabilizowane mechanicznie piaszczyste fr.<0,063 mm -15,0% zaglinione
kruszywo naturalne 0/63 mm 3 e
& 10,0 stabilizowane mechanicznie piaszczyste .<0,083 mm -18,0% zaglinione

analiza makroskopowa

Podstawowe cechy fizyczne gruntu

anice stopien uziarnienie 3
Przelot [cm] | Lp. Oﬂwmwm Rodzaj gruntu = L 2 . m 4 p m =
barwa stan gruntu o ¢ O T =
PAF §o % | W il 5 Bz gy | B | = 8 3 4|V E
%] | [%] [%] [%] g Ba | &
s 1 140 piasek gliniasty Gg brgzowa 13,5 0,0 | 80,0 | 20,0 54 | 20,8

Otwor wykonywal

Dudzik Bartlomiej

Wyniki opracowal

Weisto Bozena

megr inz. x%/m Tomal




