
Nr spec. techn. Lp. Podstawa Opis j.m. Ilość

1

D-01.01.01 1

d.1

KNNR 1 0111-

01

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie 

równinnym

km 0,63

2

d.1

ŚZWPP - 2016 Wykonanie projektu tymczasowej organizacji ruchu, wprowadzenie i 

utrzymanie

szt 1,00

2

D-05.03.11 3

d.2

KNR AT-03 

0102-04

Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 9 cm - 

wykorzystany do MCE

m2 3 812,00

D-04.01.01 4

d.2

KNNR 1 0202-

06

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.40 m3 w 

gruncie kat. III-IV z transportem urobku na odległość wg wskazań Wykonawcy 

samochodami samowyładowczymi - korytowanie podłoża śr. gł. 0,11 m

m3 419,32

D-04.05.01 5

d.2

KNNR 6 0111-

01

Warstwa mrozoochronna z gruntu związanego spoiwem hydraulicznym C 

1,5/2 na miejscu , warstwa o grubości po zagęszczeniu 30 cm

m2 4 131,00

D-04.10.01 6

d.2

BCD I KW 2023 

R.

D-04.10.01

Wykonanie podbudowy z mieszanki mineralno-cementowo-emulsyjnej (MCE) - 

gr. 20 cm

m2 3 975,00

D-04.03.01 7

d.2

KNNR 6 1005-

06

Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych m2 7 996,00

D-04.03.01 8

d.2

KNNR 6 1005-

07

Skropienie emulsją asfaltową w ilości 0,5 kg/m2  nawierzchni drogowych m2 12 017,00

D-05.03.13 9

d.2

KNNR 6 0309-

02

Nawierzchnie z SMA 11 o grubości po zagęszczeniu 4 cm (warstwa ścieralna) m2 3 984,00

D-05.03.05 10

d.2

KNNR 6 0308-

02

Nawierzchnie z AC 16 W o grubości 5 cm (warstwa wiążąca) m2 4 012,00

D-04.07.01 11

d.2

KNNR 6 0110-

02

Podbudowy z AC 16 P 35/50 o grubości po zagęszczeniu 7 cm m2 4 021,00

3

D-06.03.01 12

d.3

KNNR 6 1301-

06

Plantowanie poboczy wykonywane mechanicznie przy grubości ścinania 20 cm 

(szer. 0,75 m) z odwozem ścinki na odległość wg wskazań Wykonawcy

m2 938,00

D-06.03.01 13

d.3

KNNR 6 0202-

06

Uzupełnieni pobocza z destruktu bitumicznego -  gr. po zagęszczeniu 20 cm 

oraz nawierzchnia zjazdów

m2 1 022,00

D-04.04.02 14

d.3

KNNR 6 0113-

02

Warstwa podbudowy z kruszyw łamanych 0/31,5 mm o grubości po 

zagęszczeniu 20 cm - wzmocnienie poboczy

m2 938,00

D-04.03.01 15

d.3

KNNR 6 1005-

07

Skropienie emulsją asfaltową szybkorozpadową z posypką grysem 5/8 m2 1 022,00

D-04.01.01 16

d.3

KNNR 1 0202-

06

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.40 m3 w 

gruncie kat. III-IV z transportem urobku na odległość wg wskazań Wykonawcy 

samochodami samowyładowczymi - rozbiórka zjazdów

m3 42,00

D-03.01.03 17

d.3

KNNR 6 1302-

02

Oczyszczenie rowów z wyprofilowaniem dna i skarp z namułu gr. 30 cm m 1 250,00

Rowy, pobocza, zjazdy

Przedmiar robót

Przedmiar robót: Modernizacja odcinków dróg wojewódzkich i obiektów mostowych - Modernizacja DW 781 Chrzanów - Płaza

Roboty przygotowawcze

Nawierzchnia odc. 030 km 0+600 do km 1+030 ; odc. 040 km 0+000 do km 0+195



D-04.01.01 18

d.3

KNNR 1 0206-

04

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 m3 w 

gruncie kat. I-III w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem 

urobku na odległość wg wskazań Wykonawcy samochodami 

samowyładowczymi - urobek z oczyszczenia rowów

m3 375,00

D-06.02.01 19

d.3

KNNR 6 0113-

02

Warstwa podbudowy z kruszyw łamanych 0-31,5 mm o grubości po 

zagęszczeniu 20 cm - ława pod rury fi 50 cm

m2 24,00

D-06.02.01 20

d.3

KNNR 6 0605-

07

Przepusty rurowe pod zjazdami - rury HDPE SN8 o średnicy 50 cm m 24,00

D-06.02.01 21

d.3

KNNR 6 0605-

01

Przepusty rurowe pod zjazdami - zasypanie przepustu materiałem zasypowym m3 4,00

D-06.02.01 22

d.3

KNNR 6 0605-

04

Przepusty rurowe pod zjazdami - ścianki czołowe prefabrykowane dla rur o 

średnicy 50 cm

szt 8,00

4

D-07.01.01 23

d.4

KNNR 6 0705-

02

Oznakowanie poziome jezdni cienkowarstwowe - linie malowane mechanicznie m2 300,00

D-07.02.01 24

d.4

KNNR 6 0808-

08 + KNNR 6 

0702-01

Odtworzenie punktów referencyjnych szt. 1,00

D-01.02.04 ; D-

07.02.02a

25

d.4

KNNR 6 0808-

08 + KNNR 6 

0702-01

Rozebranie i ponowny montaż słupków hektometrowych. szt. 6,00

Oznakowanie


