PRZEDMIAR ROBOT

Nr spec. techn. Lp. Podstawa Opis j.m. llos¢
PRZEDMIAR ROBOT : Modernizacja odcinkéw drég wojewddzkich i obiektéw mostowych - Modernizacja DW 781 Chrzanéw - Ptaza
1 Roboty przygotowawcze
D-01.01.01 1| KNNR 1 0111- |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie km 0,60
d.1l 01 réwninnym
2| SZWPP - 2016 |Wykonanie projektu tymczasowej organizacji ruchu, wprowadzenie i utrzymanie szt 1,00
d.1
D-05.03.11 3] KNRAT-03 Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 16 cm - m2 4 009,00
d.2 0102-04 wykorzystany do MCE
D-04.01.01 4 KNNR 1 0202- |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.40 m3 w m3 152,48
d.2 06 gruncie kat. Ill-1V z transportem urobku na odlegtos¢ wg wskazan Wykonawcy
samochodami samowytadowczymi - korytowanie podtoza sr. gt. 0,04 m
D-04.05.01 5| KNNR 6 0111- |Warstwa mrozoochronna z gruntu zwigzanego spoiwem hydraulicznym C 1,5/2 m2 4 189,00
d.2 01 na miejscu , warstwa o grubosci po zageszczeniu 30 cm
D-04.10.01 6|BCD | KW 2023 |Wykonanie podbudowy z mieszanki mineralno-cementowo-emulsyjnej (MCE) - m2 4 031,00
d.2 R. gr.20 cm
D-04.10.01
D-04.03.01 7] KNNR 6 1005- |Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych m2 8041,00
d.2 06
D-04.03.01 8| KNNR 6 1005- |Skropienie emulsjg asfaltowg w ilosci 0,5 kg/m2 nawierzchni drogowych m?2 12 103,00
d.2 07
D-05.03.13 9] KNNR 6 0309- [Nawierzchnie z SMA 11 o grubosci po zageszczeniu 4 cm (warstwa $cieralna) m2 4 009,00
d.2 02
D-05.03.05 10| KNNR 6 0308- |Nawierzchnie z AC 16 W o grubosci 5 cm (warstwa wigzgca) m2 4 032,00
d.2 02
D-04.07.01 11| KNNR 6 0110- |Podbudowy z AC 16 P 35/50 o grubosci po zageszczeniu 7 cm m?2 4 062,00
d.2 02
3 Rowy, pobocza, zjazdy
D-06.03.01 12| KNNR 6 1301- [Plantowanie poboczy wykonywane mechanicznie przy grubosci $cinania 20 cm m2 900,00
d.3 06 (szer. 0,75 m) z odwozem $cinki na odlegtos¢ wg wskazan Wykonawcy
D-06.03.01 13| KNNR 6 0202- |Uzupetnieni pobocza z destruktu bitumicznego - gr. po zageszczeniu 20 cm oraz m2 1 008,00
d.3 06 nawierzchnia zjazdéw
D-04.04.02 14| KNNR 6 0113- |Warstwa podbudowy z kruszyw tamanych 0/31,5 mm o grubosci po zageszczeniu | m2 900,00
d.3 02 20 cm - wzmochienie poboczy
D-04.03.01 15| KNNR 6 1005- |Skropienie emulsjg asfaltowg szybkorozpadowg z posypka grysem 5/8 m2 1 008,00
d.3 07
D-04.01.01 16| KNNR 1 0202- |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.40 m3 w m3 54,00
d.3 06 gruncie kat. Ill-1V z transportem urobku na odlegtos¢ wg wskazan Wykonawcy
samochodami samowytadowczymi - rozbidrka zjazdow
D-03.01.03 17| KNNR 6 1302- |Oczyszczenie rowow z wyprofilowaniem dna i skarp z namutu gr. 30 cm m 1200,00
d.3 02
D-04.01.01 18] KNNR 1 0206- |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.60 m3 w m3 360,00
d.3 04 gruncie kat. I-Ill w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem

urobku na odlegtos¢ wg wskazan Wykonawcy samochodami samowytadowczymi -
urobek z oczyszczenia rowdéw




D-06.02.01 19| KNNR 6 0113- |Warstwa podbudowy z kruszyw tamanych 0-31,5 mm o grubosci po zageszczeniu | m2 31,00
d.3 02 20 cm - tawa pod rury fi 50 cm

D-06.02.01 20| KNNR 6 0605- |Przepusty rurowe pod zjazdami - rury HDPE SN8 o $rednicy 50 cm m 31,00
d.3 07

D-06.02.01 21| KNNR 6 0605- |Przepusty rurowe pod zjazdami - zasypanie przepustu materiatem zasypowym m3 5,40
d.3 01

D-06.02.01 22| KNNR 6 0605- |Przepusty rurowe pod zjazdami - Scianki czotowe prefabrykowane dla rur o szt 8,00
d.3 04 $rednicy 50 cm

4 Oznakowanie

D-07.01.01 23| KNNR 6 0705- |Oznakowanie poziome jezdni cienkowarstwowe - linie malowane mechanicznie m2 335,00
d.4 02

D-07.02.01 24] KNNR 6 0808- |Odtworzenie punktéw referencyjnych szt. 2,00
d.4| 08 + KNNR 6

0702-01
D-01.02.04 ; D- 25| KNNR 6 0808- |Rozebranie i ponowny montaz stupkéw hektometrowych. szt. 6,00
07.02.02a d.4] 08 + KNNR 6

0702-01




