ZASADY ODTWORZENIA PUNKTU REFERENCYJNEGO

Przy wszelkich robotach na drogach wojewodzkich na odcinkach obejmujgcych miejsca
wystepowania punktéow referencyjnych, przy zleceniu i realizacji zadania zobowigzuje sie
Wykonawce do zinwentaryzowania oraz zabezpieczenia elementéw systemu referencyjnego
(stalowe gwozdzie wyznaczajgce miejsce zlokalizowania punktu referencyjnego, betonowe
stupki bedgce ,Swiadkami” punktéw referencyjnych oraz stupki hektometrowe z opisem
kilometraza lokalnego). Punkty referencyjne przyjeto zaktadaé w miejscu przeciecia sie osi
krzyzujgcych sie drog (lub na granicy wojewddztwa i miast na prawach powiatu).
W przypadku, gdy w wyniku inwestycji nie zostanie istotnie zmieniona geometria

skrzyzowania punkt przeciecia osi drog przesunie sie 0 mniej niz 1 m, punkt referencyjny

nalezy odtworzy¢ zgodnie ze stanem sprzed przebudowy (wedilug informacji — domiarow
i wspétrzednych GPS znajdujgcych sie na otrzymanych odpowiednich szkicach).
W wynikajgcym ze szkicu miejscu nalezy ponownie wbi¢ stosowany w geodezji stalowy
gwozdz z napisem ,punkt pomiarowy” (wczesniej wyjety z nawierzchni albo, w razie
zniszczenia, nowy — zakupiony przez Wykonawce). Wymiary znacznika punktu pomiarowego
przedstawia zatgcznik nr 1.2. Szkic sytuacyjny punktu referencyjnego nalezy uaktualnié¢
zgodnie z faktycznym stanem po zakonczeniu inwestycji. Gtowng czes¢ szkicu stanowi
rysunek techniczny obszaru skrzyzowania. Przyjmuje sie granice strefy skrzyzowania na linii
prostopadtej do osi jezdni, poprowadzonej z zakonczenia tuku wyokraglajgcego najbardziej
oddalonego od punktu referencyjnego. Na szkicu muszg sie znalezé:
— rysunek pomocniczy przebiegu drég na skrzyzowaniu z opisem numeréw drog
i kierunkow narastania kilometraza oraz nazwy ulic,
— tabelka z numerem punktu, jego wspotrzednymi GPS, nazwg drogi wojewddzkiej oraz
drog pozostatych i nazwg powiatu,
— szkic techniczny skrzyzowania z wymiarami.

Na szkicu technicznym niezbedne jest zaznaczenie miejsca umieszczenia punktu
referencyjnego, minimum 3 domiarow do punktéw statych w terenie oraz lokalizacje
,Swiadka”. Nalezy zaznaczyC osie drog, kierunek potnocy, nazwisko autora szkicu i date jego
wykonania, a takze powiat, gmine i miejscowosc. Konieczne jest okreslenie skali, w jakiej
sporzadzono rysunek oraz opisanie (jak na szkicu wyjsciowym) kierunkéw oraz powigzan
pomiedzy poprzedzajgcymi i nastepujgcymi punktami referencyjnymi. Ponadto na szkicu
nalezy opisaé poszczegodlne elementy wystepujgce przy jezdni oraz zaznaczy¢ dtugosci
odcinkéw drég w strefie skrzyzowania (czyli odlegto$é od punktu referencyjnego do konca
przyjetego obszaru skrzyzowania na kazdym z wlotéw). Na granicy stref na wlotach nalezy
réwniez zaznaczy¢ szerokosci poszczegoélnych elementéow. Szkic nalezy wykonac opierajgc

sie na zatgczonych przyktadach (zatgcznik nr 1.3. i 1.4. — przyktadowy szkic z wymiarami i



numeracjg elementéw). Wzér czystego formularza szkicu skrzyzowania z punktem
referencyjnym, jaki nalezy stosowac¢ przedstawia zatgcznik nr 1.5.

Szkic nalezy dostarczy¢é w formie papierowej w postaci wydruku A4 (lub jesli szkic w tej
skali bylby nieczytelny w formacie A3) oraz w formie elektronicznej w formacie pliku *.DXF
lub *.DWG.

Dokumentacje punktu referencyjnego trzeba uzupetni¢ o zdjecia cyfrowe przestawiajgce
stan skrzyzowania po przebudowie. Zdjecia majg by¢ wykonane z osi kazdej krzyzujgcej sie
drogi w kierunku punktu referencyjnego, ujmowac wlot skrzyzowania i przestawia¢ wszystkie
elementy przekroju. Liczba zdje¢ — minimum tyle, ile byto na tym skrzyzowaniu przed
realizacjg zadania. Zdjecia nalezy opisa¢ zgodnie z numeracjg na szkicu. Rozdzielczos¢
zdje¢ — min. 1280 x 960 pixeli. Format zapisu: *.jpg. Zdjecia nalezy wykona¢ w okresie
trwania sprzyjajacych warunkéw pogodowych (wyklucza sie wykonanie zdje¢ w czasie

opaddéw deszczu, Sniegu, podczas mgty czy w porze zmierzchu itp.).



