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1. Przedmiot opracowania

Opracowanie obejmuje statg organizacje ruchu przewidziang do wprowadzenia w zwigzku rozbudowg
drogi wojewddzkiej nr 958 odc. 030 w km 1+870,00 - 1+893,00 wraz z infrastrukturg techniczng w
miejscowosci Bielanka, gmina Raba Wyzna, powiat nowotarski w ramach zadania pn. ,Zabezpieczenie
osuwiska przy DW nr 958 odc. 030 km 1+870 — km 1+890 w miejscowosci Bielanka” Lokalizacje budowanej

drogi pokazano na rys. nr 01 - orientacja.

2. Podstawa opracowania

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003r. w sprawie szczegoétowych warunkow
zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzeniem.

- Rozporzgdzenie Ministréw Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych Administracji z dnia 31 lipca 2002 roku
w sprawie znakdéw i sygnatéw drogowych.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. ,w sprawie szczegétowych warunkéw
technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunki
ich umieszczania ich na drogach."

- Wizja lokalna w terenie

- Dokumentacja fotograficzna

- Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi

3. Stan istniejacy
Obszar inwestycji znajduje sie na terenie miejscowosci Bielanka w ciggu drogi wojewddzkiej nr 958
Chabdéwka —Czarny Dunajec — Chochotéw - Zakopane. Droga wojewddzka nr 958 jest drogg klasy G.
Jezdnia na catej dlugosci inwestycji jest bitumiczna o szerokosci ok 6,5. Po stronie lewej zlokalizowany
jest chodnik o szerokos¢ 2,1 m. Po stronie prawej znajduje sie pobocze szerokosci okoto 1,0m
Na analizowanym terenie znajduje sie osuwisko, ktére wystgpito w drugiej potowie maja 2019, w okresie
bardzo intensywnych opadéw atmosferycznych. W okresie maj - czerwiec 2020 roku wykonano
tymczasowe zabezpieczenie osuwiska w formie narzutu kamiennego i uzupetnienia nasypem. U
podstawy skarpy przeptywa potok Bielanka.
Zgodnie z ,Dokumentacjg geologiczno-inzynierskg dla zabezpieczenia osuwiska przy DW nr 958 odc.
030 km 14870 — km 1+890 w miejscowo$ci Bielanka” pkt. 1 osuwisko ocenia si¢ jako aktywne na catym
obszarze.
Na obszarze inwestycji zlokalizowane jest wigczenie drogi wewnetrznej obstugujgcej potozone w jej
bezposrednim poblizu posesje.
Odcinek drogi potozony w obszarze zabudowanym. Obowigzuje ograniczenie predkosci do 50 km/h.
Natezenie ruchu pojazdéw na drodze wojewddzkiej wg pomiaréw z 2020r SDRR 4097 [poj./dobe]
Natezenie ruchu pieszego mate.

Istniejgce urzgdzenia bezpieczenstwa i znaki drogowe przedstawiono na rysunku 02.

4. Stan projektowany
Dla projektowanej rozbudowy drogi wojewodzkiej nr 958, przyjeto parametry dla predkosci miarodajnej
Vm=60km/h. Zaprojektowano jezdnie o szerokosci 7,0m. Po prawej stronie drogi zaprojektowano

kraweznik.
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Zgodnie z zaleceniami ,Dokumentacji geologiczno-inzynierskiej dla zabezpieczenia osuwiska przy DW nr
958 odc. 030 km 1+870 — km 1+890 w miejscowosci Bielanka” pkt. 9, w celu zabezpieczenia nasypu
drogowego przed dalszym osuwaniem mas ziemnych zaprojektowano zabezpieczenie osuwiska za

pomocg gwozdzi gruntowych w odc. 030 km 0+871,00 do km 0+892,00.

5. Przyjete rozwigzania projektowe w zakresie organizacji ruchu
Organizacja ruchu na odcinku drogi nie ulegnie znaczgcym zmianom. Na przebudowanym odcinku jezdni
skorygowano przebieg linii segregacyjnej oraz linii krawedziowych. Skrécono linie P-7c oraz wydiuzono
linie P-7d w obrebie wigczenia drogi wewnetrznej. Nie projektuje sie zmian w oznakowaniu pionowym.
Na catym odcinku rozbudowy drogi po stronie prawej znajduje sie istniejgca bariera drogowa U-14a.
Zaprojektowano bariere drogowg na catym odcinku rozbudowy po stronie prawej. Pomimo tego ze
projektowane bariery nie znajdujg sie w polu wymaganej widocznosci (rys 04), zaleca sie aby wysokosé
projektowanych barier drogowych dobraé w taki sposéb, zeby jak najmniej ograniczaty widocznosc¢
pojazdom wigczajgcym sie do ruchu z drogi wewnetrznej.
Projektowang bariere drogowg nalezy potgczy¢ odcinkiem przejsciowym dtugosci min. 12m z barierg
istniejacg. Parametry odcinka przejsciowego nalezy dobra¢ w zaleznosci od parametréw istniejgcej
bariery. Projekt przewiduje rowniez wymiane odcinka bariery wzdtuz drogi wewnetrznej na dtugosci 13m —

odcinek zaznaczono na planie sytuacyjnym (rys 03).

Lokalizacja projektowanych znakéw i urzgdzen bezpieczehstwa ruchu wskazana zostata na rysunku nr 03

6. Terminy
Planowany termin wprowadzenia zmiany w statej organizacji ruchu — po rozbudowie drogi w 2023/2024
roku.

7. Uwagi koncowe
Parametry projektowanych barier drogowych tj. szerokos¢ pracujgcg (W) oraz ugiecie dynamiczne (Dn)

nalezy zweryfikowaé uwzgledniajgc warunki w terenie przed montazem.

8. Znaki drogowe

Wielko$¢ i kolorystyka ustawionych znakéw drogowych powinna byé zgodna z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. ,w sprawie szczegotowych warunkéw technicznych dla znakow i sygnatéw
drogowych oraz urzgdzenh bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania ich na drogach.”
(Dz. U. z 2003r., nr 220, poz. 2181) (Zatacznik 1- 4 );

Znaki nalezy ustawic:

- na wysokosci 2,2m mierzgc od powierzchni gruntu do dolnej krawedzi znaku;

- tarcze znakoéw nalezy odchyli¢ okoto 5° w kierunku jezdni od linii prostopadtej do osi drogi

- w odlegtosci 0,5m od zewnetrznej krawedzi pobocza lub 0,5-2,0m od krawedzi jezdni w chodniku.
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9. Odniesienie si¢ do uwag zawartych w zalagczonych opiniach

9.1.

9.2

Opinia KWP znak AR.5321.1767.2022.MM z dnia 03.11.2022

- Sprawdzono wymagania widoczno$ci przy ruszaniu z miejsca zatrzymania na wlocie drogi
podporzgdkowanej wg WR-D-31-2 wzér (4.4.2) dla L2=55m. Projektowane bariery nie znajdujg sie w
polu wymaganej widocznosci. Pola widocznosci zaznaczono na rysunku nr 04. Dodatkowo w czesci
opisowej opracowania dodano zapis o zalecanej wysokosci barier.

- Dokonano korekty oznakowania poziomego w osi jezdni w zwigzku ze zmiang geometrii wlotu drogi
wewnetrznej.

Opinia UG Raba Wyzna znak ZPD.7226.102.2022 z dnia 16.11.2022 — bez uwag.

mgr inz. Krzysztof Faron

uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci konstrukcyjno-
budowlanej

nr ewid. 141/2002
MAP/BO/0064/03

mgr inz. Marcin Mastalski

Data opracowania:  pazdziernik 2022

SPIS RYSUNKOW

Rys 01
Rys 02
Rys 03
Rys 04

Orientacja
Plan sytuacyjny oznakowanie istniejgce
Plan sytuacyjny oznakowanie projektowane
Plan sytuacyjny - widocznos¢ na wlocie przy ruszaniu z miejsca
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Nazwa Obiektu:

Rozbudowa drogi wojewédzkiej nr 958 odc. 030 w km 1+870,00 - 1+893,00 wraz z
infrastruktura techniczna w miejscowosci Bielanka, gmina Raba Wyzna, powiat
nowotarski w ramach zadania pn. ,Zabezpieczenie osuwiska przy DW nr 958 odc. 030
km 1+870 — km 1+890 w miejscowosci Bielanka”

Adres Obiektu:

Powiat: nowotarski Gmina: Raba Wyzna  Miejscowos$¢: Bielanka

Skala: 1:10.000 Inwes‘&géq:d Wojewo6dztwa Matopolskiego Ul. Basztowa 22, 31-156 Krakow reprezentowany przez
Zarzad Drég Wojewdédzkich w Krakowie Ul. Glowackiego 56, 30-085 Krakow
Nr Rys: Przedmiot Rysunku: . .
01 Plan orientacyjny
Da

ta:, ..
pazdziernik 2022

Branza drogowa

Opracowanie:
Projekt statej
organizacji ruchu

Projektant:

mgr inz. Krzysztof Faron
nr ewid.141/2002
MAP/B0/0064/03

Projektant:
mgr inz. Marcin Mastalski

Podpis: Podpis:
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EKprojekt

Biuro Ustug Inzynierskich

Krzysztof Faron
33-390 Lacko
tacko 870
tel.606-194-138
fkprojekt@fkprojekt.com

Nazwa Obiektu:

Rozbudowa drogi wojewoddzkiej nr 958 odc. 030 w km 1+870,00 - 1+893,00 wraz z
infrastruktura techniczna w miejscowosci Bielanka, gmina Raba Wyzna, powiat
nowotarski w ramach zadania pn. ,,Zabezpieczenie osuwiska przy DW nr 958 odc. 030
km 1+870 — km 1+890 w miejscowosci Bielanka”

Adres Obiektu:

Powiat: nowotarski  Gmina: Raba Wyzna Miejscowos$¢: Bielanka

Skala: 1:500 Tnw ngggWojewédztwa Matopolskiego Ul. Basztowa 22, 31-156 Krakéw reprezentowany przez
Zarzad Drég Wojewddzkich w Krakowie Ul. Glowackiego 56, 30-085 Krakow
Nr Rys: Przedmiot Rysunku:
02 Plan sytuacyjny - oznakowanie istniejgce
Pat e hsdziernik 2022 | Branza drogowa
i Projektant: Podpis: Projektant: Podpis:
Opracowanie: mgr inz. Krzysztof Faron mgr inz. Marcin Mastalski
or:;zj;ﬁ;jsitx?hu nr ewid.141/2002
MAP/B0O/0064/03
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Nazwa Obiektu:

EKprojekt

Biuro Ustug Inzynierskich

Krzysztof Faron
33-390 Lacko
tacko 870
tel.606-194-138
fkprojekt@fkprojekt.com

Skala:

Rozbudowa drogi wojewoddzkiej nr 958 odc. 030 w km 1+870,00 - 1+893,00 wraz z
infrastruktura techniczna w miejscowosci Bielanka, gmina Raba Wyzna, powiat

nowotarski w ramach zadania pn. ,,Zabezpieczenie osuwiska przy DW nr 958 odc. 030
km 1+870 — km 1+890 w miejscowosci Bielanka”

Adres Obiektu:

Powiat: nowotarski  Gmina: Raba Wyzna Miejscowos$¢: Bielanka

1:500 Im@z%%%éf Wojewddztwa Matopolskiego Ul. Basztowa 22, 31-156 Krakéw reprezentowany przez
Zarzad Drég Wojewédzkich w Krakowie Ul. Gtowackiego 56, 30-085 Krakow
Nr Rys: Przedmiot Rysunku:
03 Plan sytuacyjny - oznakowanie projektowane
Pat e hsdziernik 2022 | Branza drogowa
i Projektant: Podpis: Projektant:

Opracowanie: mgr inz. Krzysztof Faron

Projekt statej

organizacji ruchu

Podpis:
nr ewid.141/2002

mgr inz. Marcin Mastalski
MAP/B0/0064/03




o
©
= =
= o
° et
a c o
) o) Q
L @ =
S = S
= =}
o % = So
| =y S g
o X o Qo
-0 1 o > o o <9
IS o ~N 15} o N
N = L SRR S)
=4 > o % = oo
= & 2w B o 5 38
o =< 3 o < =3 5%
SO Mo =N c %) o c 9
= o ERe (e} = S c£o©O
= o S o = °d 5o
O o= >_n= 3 =Yoo
O xS () ® 5 L=
#'X'G)(;; o 4 o Y57 o
sabs| oo o ) o232
29005 2@ = ©ngoog3
o =NDO T < © = Ne =20
coc B3 _L NG J0us 2RPo0LCo .~
(S T Q.= =N
2o _BBs—6 P e R eoxL e
OO)%%s,AFQ +|= — = e
+Z2ZE0 NS — |5 S lz====0
— 3% o ola 185 S Ho E|[oS2908 o
< O OON Elg > = =) XDX‘O‘U‘O‘ON‘ST
Es=>3|0 Ylra x| o] S5 535 00k
e O QO UEOQQQQQ— It
= ol oD o 8E
oxxXERGc D[ dgolg s g&m © .
N’)E‘G‘jgw ofz= Ol ..G.) e E~~'”
Sgegeclzs TR 45 55557%
N oo
< 08008%83 %Q oI Bl X~ X
©00°Y sghm ol
oo 00 L)
1 e
T v ()
L yan

A / IIIII I "‘ “‘ 4
\ % //////////////////
S 7 o o o o D ‘ ==

I Uil

=
20
——
—————

/II/I/’””"
55m —
i e 7

s
R

3 =
s 3% 3
g 5O R RS
3 3g® 2
c. N N2
2 g g ’
o > ) s
28 8 z A 2 4
& v
=1
D.
2 s
. NS o7\ Z
Q
e [ ] [ ) [
N > | g
A, * @ @
Nazwa Obiektu:
~ EKprojekt
LEGENDA:

Rozbudowa drogi wojewoddzkiej nr 958 odc. 030 w km 1+870,00 - 1+893,00 wraz z

infrastruktura techniczna w miejscowosci Bielanka, gmina Raba Wyzna, powiat
Biuro Ustug Inzynierskich nowotarski w ramach zadania pn. ,Zabezpieczenie osuwiska przy DW nr 958 odc. 030
km 1+870 — km 1+890 w miejscowosci Bielanka”
Krzysztof Faron -
33-390 Lacko Adres Obiektu:
. L. . . tacko 870
. . !stn. krawedg!ezdn! (kraweznlk)_ ) tel.606-194-138 Powiat: nowotarski  Gmina: Raba Wyzna Miejscowos$¢: Bielanka
D-15 istnigjgce ozn. pionowe —_——— — istn. krawedz jezdni (bez kraweznika) fkprojekt@fkprojekt.com
prj. krawedz jezdni (kraweznik) ; -
istniejgce ozn. poziome ===mmx rj, ObNizony kraweznik Skala: 1:500 InW%g}—'zgﬁWojewécdztwa Matopolskiego Ul Basztowa 22, 31-156 Krakow reprezentowany przez
roiektowane ozn. poziome . L. . . Zarzad Drég Wojewddzkich w Krakowie Ul. Glowackiego 56, 30-085 Krakow
proj P 22 . poszerzenie jezdni / wymiana naw. NT Rys: Przedmiot Rysunku:
04 Plan sytuacyjny - widocznos$¢ przy ruszaniu z miejsca
o——o——o—— istn. bari - Data:, . . :
|st.n balrlera U-14a pazdziernik 2022 Branza drogowa
° ° ° prj.lbarlera U'Ma. . i Projektant: Podpis: Projektant:
-o——o——o—— bariera U-14a odcinek przejsciowy Opracowanie: mgr inz. Krzysztof Faron
Projekt statej

Podpis:
mgr inz. Marcin Mastalski
A nr ewid.141/2002
organizacji ruchu

MAP/BO/0064/03




