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Nazwa zamierzenia
budowlanego

Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 958 odc. 030 w km 1+870,00 - 1+893,00
wraz z infrastruktura techniczna w miejscowosci Bielanka, gmina Raba
Wyzna, powiat nowotarski w ramach zadania pn. ,,Zabezpieczenie
osuwiska przy DW nr 958 odc. 030 km 1+870 — km 1+890 w miejscowosci
Bielanka”

Adres i kategoria obiektu

Powiat: nowotarski

Gmina: Raba Wyzna

Miejscowosé: Bielanka

Kategoria obiektu budowlanego:

XXV — drogi; VIl - inne budowle; XXVI - sieci

Identyfikatory dziatek, na ktérych realizowana jest inwestycja

121111 2.0001.1225, 121111 2.0001.1215/2, 121111 2.0001.1289

branza drogowa,
konstrukcyjno-budowlana

uprawnienia budowlane do projektowania
i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

141/2002, MAP/BO/0064/03
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ZESPOL PROJEKTOWY |
Projektant: mgr inz. Krzysztof Faron {

Sprawdzajacy:
branza drogowa,
konstrukcyjno-budowlana

mgr inz. Janusz Gancarczyk
uprawnienia budowlane do projektowania bez
ograniczen w specjalnosci konstrukcyjno budowlanej f

12/2001, MAP/BO/0366/01

Projektant:
specjalnosé sanitarna

mgr inz. Piotr Serafin —
uprawnienia budowlane do projektowania bez
ograniczen w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie
sieci i instalacji sanitarnych

MAP/0438/POOS/09, MAP/1S/0102/10

Sprawdzajacy:

specjalnosé sanitarna

mgr inz. Tomasz Dabrowski .
uprawnienia budowlane do projektowania w N i
specjalnosci instalacyjno-inzynieryjnej w zakresie { V
sleci sanitarnych i instalacji sanitamych \

MAP/0499/PWOS/12, MAP/BO/3021/01

Projektant:
branza telekomunikacyjna

mgr inz. Stefan Rapacz
uprawnienia budowlane do projektowania robét
budowlanych bez ograniczen w specjalnosci
telekomunikacyjnej

MAP/0447/POOT/09, MAP/BT/0173/10

Sprawdzajacy:

branza telekomunikacyjna

mgr inz. Witold Fircowicz
uprawnienia budowlane do projektowania sieci
telekomunikacyjnych

2/93, MAP/BT/0103/14
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Ja nizej podpisany

OSWIADCZENIE

Stosownie do ustalen art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane jako autor projektu

budowlanego:

Rozbudowa drogi wojewéodzkiej nr 958 odc. 030 w km 1+870,00 - 1+893,00 wraz z infrastruktura
techniczng w miejscowosci Bielanka, gmina Raba Wyzna, powiat nowotarski w ramach zadania pn.
,Zabezpieczenie osuwiska przy DW nr 958 odc. 030 km 14870 — km 1+890 w miejscowosci Bielanka”

oswiadczam

ze wiw projekt zostat sporzgdzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

Projektowat:
branza drogowa,
konstrukcyjno-budowlana

mgr inz. Krzysztof Faron
uprawnienia budowlane do projektowania
i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeri
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
141/2002, MAP/B0O/0064/03

Sprawdzit:
branza drogowa,
konstrukcyjno-budowlana

mgr inz. Janusz Gancarczyk
uprawnienia budowlane do projektowania bez
ograniczen w specjalnosci konstrukcyjno budowlanej
12/2001, MAP/B0O/0366/01

Projektant:
branza sanitarna

mgr inZ. Piotr Serafin
uprawnienia budowlane do projektowania bez
ograniczer w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci
i instalacji sanitamych

MAP/0438/POOS/09, MAP/1S/0102/10

Sprawdzajacy:
branza sanitarna

mgr inz. Tomasz Dabrowski
uprawnienia budowlane do projektowania w
specjalnosci instalacyjno-inzynieryjnej w zakresie sieci
sanitarych i instalacji sanitarnych
MAP/0499/PWOS/12, MAP/BO/3021/01

Projektant:
branza telekomunikacyjna

mgr inz. Stefan Rapacz
uprawnienia budowlane do projektowania robét
budowlanych bez ograniczen w specjalnosci
telekomunikacyjnej

MAP/0447/POOT/09, MAP/BT/0173/10

Sprawdzajacy:
branza telekomunikacyjna

mgr inz. Witold Fircowicz
uprawnienia budowlane do projektowania sieci
telekomunikacyjnych

2/93, MAP/BT/0103/14

Dopuszcza sie stosowanie innych materialow niz podane przyktadowo w niniejszym projekcie, o podobnych
parametrach technicznych, spoéréd materiatow dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie
pod warunkiem uzgodnienia z projektantem i inspektorem nadzoru.

Data:......... 06.07.2023r.................
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Ja nizej podpisany

OSWIADCZENIE

Stosownie do ustaleri art. 34 pkt 3d ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane jako autor projektu

budowlanego:

Rozbudowa drogi wojewédzkiej nr 958 odc. 030 w km 1+870,00 - 1+893,00 wraz z infrastruktura
techniczna w miejscowosci Bielanka, gmina Raba Wyzna, powiat nowotarski w ramach zadania pn.
»Zabezpieczenie osuwiska przy DW nr 958 odc. 030 km 1+870 — km 1+890 w miejscowosci Bielanka”

oswiadczam

ze wiw projekt zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

Projektowat:
branza drogowa,
konstrukcyjno-budowlana

mgr inz. Krzysztof Faron
uprawnienia budowlane do projektowania
i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
141/2002, MAP/BO/0064/03

Sprawdzit:
branza drogowa,
konstrukcyjno-budowlana

mgr inz. Janusz Gancarczyk
uprawnienia budowlane do projektowania bez
ograniczen w specjalnosci konstrukcyjno budowlanej
12/2001, MAP/B0O/0366/01

Projektant:
branza sanitarna

mgr inz. Piotr Serafin
uprawnienia budowlane do projektowania bez
ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci
i instalacji sanitarnych
MAP/0438/POOS/09, MAP/IS/0102/10

Sprawdzajacy:
branza sanitarna

mgr inz. Tomasz Dabrowski
uprawnienia budowlane do projektowania w
specjalnosci instalacyjno-inzynieryjnej w zakresie sieci
sanitamych i instalacji sanitarnych
MAP/0499/PWOS/12, MAP/BO/3021/01

Projektant:
branza telekomunikacyjna

mgr inz. Stefan Rapacz
uprawnienia budowlane do projektowania rob6t
budowlanych bez ograniczen w specjalnosci
telekomunikacyjnej
MAP/0447/POOT/09, MAP/BT/0173/10

r/
Cyn,

Sprawdzajacy:
branza telekomunikacyjna

mgr inz. Witold Fircowicz
uprawnienia budowlane do projektowania sieci
telekomunikacyjnych

2/93, MAP/BT/0103/14

o

Dopuszcza sie stosowanie innych materialéw niz podane przykiadowo w niniejszym projekcie, o podobnych
parametrach technicznych, sposrod materiatdw dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie
pod warunkiem uzgodnienia z projektantem i inspektorem nadzoru.

Data.......... 17.04.2023r.................
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2.CZESC OPISOWA

2.1. DANE OGOLNE INWESTYCJI /
2.1.1. Przedmiot inwestycji f
Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa drogi wojewodzkiej nr 958 odc. 030 w km 1+870,00 - 1+893,00
wraz z infrastrukturg techniczng w miejscowosci Bielanka, gmina Raba Wyzna, powiat nowotarski w
ramach zadania pn. ,Zabezpieczenie osuwiska przy DW nr 958 odc. p’é.o km 1+870 — km 1+890 w

miejscowosci Bielanka™ Lokalizacje budowanej drogi pokazano na rys. nr 01 /-'"'brientacja.
/S

Zakres robét objety inwestycja:
1)  Budowa kanatu technologicznego odc. 030 km 1+870 do odc. 030 km 1+893
2) Budowa kraweznika odc. 030 km 1+870 do odc. 030 km 1+893
3) Budowa poszerzenia DW odc. 030 km 1+870 do odc. 030 km 1+893 :
4)  Rozbidrka i budowa bariery po stronie prawej odc. 030 km 1+870 dg}’i)dc. 030 km 1+893

5) Budowa zabezpieczenia osuwiska odc. 030 km 1+871 do odc. 0%0’ km 1+892
6) Budowa wpustu ulicznego wraz z przykanalikiem odc. 030 km 1_,}'871
7) Budowa drenazu francuskiego odc. 030 km 1+872 do odc. 03_;_6' km 1+893

2.1.2. Lokalizacja ;

Wojewddztwo malopolskie, powiat nowotarski, gming’ Raba Wyzna, jednostka ewidencyjna Raba Wyzna, obreb
Bielanka, dz. ew. nr: 1215/4(1215/2), 1225/2(12225), 1239 {(w odniesieniu do nieruchomosci, ktére podlegajg podziatowi,
przed nawiasem podano nr dzialki, ktéra powstanie w wyniku zatwierdzenia projektu podziatu, w nawiasie podano numer
dziatki przed podziatem)

2.1.3. Inwestor:

Zarzgd Wojewodztwa Matopolskiego

reprezentowany przez 2 KrzysZ e pm;eklawéﬁ\a

yowlane B
) ropotant budowlar\y
:

Zarzad Dr6g Wojewoddzkich w Krakowie
! l.' 'f,/, aqraniczen dowianél

Ul. Glowackiego 56, 30-085 Krakéw

/

2.1.4. Cel opracowania

Celem opracowania jest ProjeklffZagospodarowania Terenu, bedacy czescig Projektu Budowlanego stanowigcego
zalacznik do wniosku o zezwoleni¢ na realizacje inwestycji drogowej. Zakres i forma Projektu Zagospodarowania Terenu
sg zgodne z Rozporzadzeniem h':*linistra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdlowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz.U. 2(521 poz. 1169) oraz Ustawg Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 (Dz.U. 2020 poz. 1333

z pézn. zm.). /‘

2.1.5. Podstawa oprxaf;:owania
— Pomiary inwentaryzgi:yjne wykonane w terenie
- Mapa do celéw prajektowych w skali 1:500
— Obowigzujace nof‘Jrny i przepisy oraz literatura techniczna
o Ustawa z dnia Z-"'Ifipca 1994 Prawo Budowlane
oUstawa z dnig"l 10 kwietnia 2003 r. o szczegdinych zasadach przygotowana i realizacji inwestycji w zakresie drog
publicznych '

Strona | 10



AKTUALIZACIA 06.07.2023 r.

morins WKe ihe e
T T Ly SZIPT Faron
uprawnienia budowlane ¢ kinjekt i
aw . o sjektowan,
i kierowania robotamf‘D ) vJvIanymi “

2. CZESC OPISOWA w Sﬂﬂqmnos‘gg kzo‘r)gﬁli;jrl budowlanaj
’ Nrewid. 1412002
2.1. DANE OGOLNE INWESTYCJI

2.1.1. Przedmiot inwestycji
Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa drogi wojewodzkiej nr 958 ode. 030 w km 1+870,00 - 1+893,00

wraz z infrastrukturg techniczng w miejscowosci Bielanka, gmina Raba Wyzna, powiat nowotarski w
ramach zadania pn. ,Zabezpieczenie osuwiska przy DW nr 958 odc. 030 km 1+870 — km 1+890 w

miejscowosci Bielanka” Lokalizacje budowanej drogi pokazano na rys. nr 01 - orientacja.

Zakres robét objety inwestycja:
1)  Rozbudowa DW nr 958 odc. 030 km 1+870 do odc. 030 km 1+893
2) Budowa kanatu technologicznego odc. 030 km 1+870 do odc. 030 km 1+893
3) Budowa kraweznika odc. 030 km 1+870 do odc. 030 km 1+893
4) Budowa poszerzenia jezdni DW nr 958 odc. 030 km 1+870 do odc. 030 km 1+893
5) Rozbidrka i budowa bariery po stronie prawej odc. 030 km 1+870 do odc. 030 km 1+893
6) Budowa zabezpieczenia osuwiska odc. 030 km 1+871 do odc. 030 km 1+892
7) Budowa wpustu ulicznego wraz z przykanalikiem odc. 030 km 1+871
8) Budowa drenazu francuskiego odc. 030 km 1+872 do odc. 030 km 1+893

2.1.2. Lokalizacja
Wojewédztwo matopolskie, powiat nowotarski, gmina Raba Wyzna, jednostka ewidencyjna Raba Wyzna, obreb
Bielanka, dz. ew. nr: 1215/4(1215/2), 1225/2(12225), 1289 (w odniesieniu do nieruchomosci, ktére podlegajg podziatowi,
przed nawiasem podano nr dziatki, ktéra powstanie w wyniku zatwierdzenia projektu podziatu, w nawiasie podano numer

dziatki przed podziatem)

2.1.3. Inwestor:
Zarzad Wojewodztwa Malopolskiego
reprezentowany przez
Zarzad Drog Wojewodzkich w Krakowie
Ul. Gtowackiego 56, 30-085 Krakow

2.1.4. Cel opracowania

Celem opracowania jest Projekt Zagospodarowania Terenu, bedacy czescia Projektu Budowlanego stanowigcego
zalgcznik do wniosku o zezwolenie na realizacje inwestycji drogowej. Zakres i forma Projektu Zagospodarowania Terenu
53 zgodne z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz.U. 2021 poz. 1169) oraz Ustawg Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 (Dz.U. 2020 poz. 1333

z poézn. zm.).

2.1.5. Podstawa opracowania
— Pomiary inwentaryzacyjne wykonane w terenie
— Mapa do celéw projektowych w skali 1:500
- Obowiazujgce normy i przepisy oraz literatura techniczna
o Ustawa z dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowlane
oUstawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegblinych zasadach przygotowana i realizacji inweslycji w zakresie drog

publicznych
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o Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdlowego zakresu i formy projekitu
budowlanego

o rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie

orozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie

o Dokumentacja Geologiczno-Inzynierska dla zabezpieczenia osuwiska przy DW nr 958 odc. 030 km 187-km 1+890 w
miejscowosci Bielanka wykonana przez Przedsiebiorstwo Ustug Geologiczno-Laboratoryjnych ,CHEMKOP-
LABORGEO" Sp. z. 0.0. 31-261 Krakéw ul. Wybickiego 7- Krakéw, listopad 2020r.

o Decyzja zatwierdzajaca dokumentacje geologiczno inzynierska dla zabezpieczenia osuwiska przy DW nr 958 odc.030

km 1+870 - km 1+890 w miejscowosci Bielanka

2.2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

2.2.1. Istniejagce zagospodarowanie terenu

Obszar inwestycji znajduje sie na terenie miejscowosci Bielanka w ciagu drogi wojewédzkiej nr 958 Chabowka —
Czamy Dunajec — Chochotéw - Zakopane. Droga wojewddzka nr 958 jest droga klasy G. Jezdnia na catej diugosci
inwestycji jest bitumiczna o szerokosci ok 6,5. Po stronie lewej zlokalizowany jest chodnik o szerokos¢ 2,1 m.

Na analizowanym terenie znajduje si¢ osuwisko, ktore wystapito w drugiej polowie maja 2019, w okresie bardzo
intensywnych opadéw atmosferycznych. W okresie maj - czerwiec 2020 roku wykonano tymczasowe zabezpieczenie
osuwiska w formie narzutu kamiennego i uzupetnienia nasypem. U podstawy skarpy przeptywa potok Bielanka.

Zgodnie z ,Dokumentacja geologiczno-inzynierskg dla zabezpieczenia osuwiska przy DW nr 958 odc. 030 km 1+870 —
km 1+890 w miejscowosci Bielanka” pkt. 1 osuwisko ocenia si¢ jako aktywne na catym obszarze.

Na obszarze inwestycji ziokalizowany jest zjazd z drogi, obslugujgcy polozone w jej bezposrednim poblizu posesje
oraz infrastruktura podziemna — kanalizacja deszczowa po lewsj stronie drogi i linia elektroenergetyczna zasilajgca
latarnie.

Planowana inwestycja zlokalizowana jest na terenie Poludniowomatopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu.

2.2.2. Uksztaltowanie wysokosciowe terenu
Droga znajduije si¢ w terenie podgorskim o rzgdnych od ok. 620.5 n.p.m. do ok. 621.5 m n.p.m.

2.2.3. Obiekty i urzadzenia stale
Na terenie inwestycji znajduja sie nastepujace obiekty i urzadzenia state:
- istniejgce uzbrojenie terenu

- Zjazd

2.2.4.Istniejace uzbrojenie terenu.
Na obszarze objetym opracowaniem wystepuija sieci uzbrojenia terenu, tj. sie¢ kanalizacyjna i oéwietlenia ulicznego.

2.2.5. Podloze gruntowe

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w
sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych wystepujace na dzialce warunki
gruntowe nalezy zakwalifikowaé jako skomplikowane, a projektowane obiekty zaliczono do trzeciej kategorii
geotechnicznej zgodnie z opracowaniem wykonanym przez Przedsigbiorstwo Uslug Geologiczno-Laboratoryjnych
,CHEMKOP-LABORGEQ” Sp. z. 0.0. 31-261 Krakow ul. Wybickiego 7 — Dokumentacja geologiczno inzynierska Krakow,
listopad 2020r.

8
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2.2.6. Zakres robot rozbiérkowych

W ramach inwestycji przewiduje sie rozbiorke bariery po stronie prawej oraz jej odbudowe.

2.3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

2.3.1. Zagospodarowanie terenu
Dla projektowanej rozbudowy drogi wojewodzkiej nr 958, przyjeto parametry dla predkosci miarodajnej Vm=60km/h.

Zaprojektowano jezdnie o szerokosci 7,0m. Po prawej stronie drogi zaprojektowano kraweznik.

Zgodnie z zaleceniami ,Dokumentacji geologiczno-inzynierskiej dla zabezpieczenia osuwiska przy DW nr 958 odc.
030 km 1+870 — km 1+890 w miejscowosci Bielanka” pkt. 9, w celu zabezpieczenia nasypu drogowego przed dalszym
osuwaniem mas ziemnych zaprojektowano zabezpieczenie osuwiska za pomocg gwozdzi gruntowych oraz siatki stalowej
wysokich wytrzymatosci w odc. 030 km 0+871,00 do km 0+892,00.

2.3.2. Zabezpieczenie osuwiska
Zabezpieczenie osuwiska zaprojektowano z siatki z drutu o wysokiej wytrzymatosci na rozcigganie (1770N/mm2)
kotwiong gwozdziami gruntowymi.

Projekt zaklada, ze poszczegéine rzedy gwozdzi sg wobec siebie przesunigte o polowe dtugosci pomiedzy
gwozdziami (tzw. Uklad mijankowy). Ostatnia zerdz (3 m gwozdzia w strefie glowicowej) do kiérej kotwiona jest blacha
oporowa nalezy zabezpieczy¢ przez ocynk. Minimum pierwsze 4 m kazdego gwozdzia nalezy zakotwi¢ w skale
(piaskowiec z przew. Lupka ilastego Rc>5MPa). Po wykonaniu gwozdziowania nalezy zainstalowaé na kazdym gwozdziu
plytke kotwigca, dokrecajac ja nakretkg zaokraglong przy uzyciu klucz dynamometrycznego az do momentu uzyskania sity
osiowego nacisku na plytke o wartosci 50kN. Do stabilizacji gwozdzi po umieszczeniu ich w odpowiednich miejscach
nalezy uzywaé mrozoodpornej zaprawy cementowej nie wykazujgcej skurczu.

W celu wzmocnienia systemu na krawedziach nalezy zastosowaé liny dopinajace, ktore nalezy napigé.
Zaprojektowano liny typu lekkiego o $rednicy D-10mm i minimalnej sile niszczacej 58kN. W celu napiecia lin granicznych
nalezy zastosowac kotwy linowe charakteryzujgcych sie $rednicg D=10.5mm i dopuszczalnym obcigzeniem 100kN. Liny
graniczne nalezy mocowa¢ do siatki za pomoca tacznikow zaciskowych umieszczonych co drugie oczko siatki. Gorna
linia graniczna przebiega powyZzej najwyzszego rzedu gwozdzi natomiast dolna powyzej najnizszego rzedu gwozdzi. W
miarg mozliwosci krawedzie nalezy lekko zagtebi¢ w podtozu.

Parametry zastosowanego systemu stabilizacji skarpy:

-odlegtosé pozioma pomiedzy gwozdziami 3m
-odlegtos$é pomigdzy rzedami gwozdzi mierzona po sktonie skarpy ok 3-4m (nalezy dostosowac w terenie)
-typ gwozdzi (wytrzymatos¢ obliczeniowa na rozcigganie) 300kN
-dtugo$¢ gwozdzi w poszczegolnych rzedach rzad 1 (najwyzszy) 15m
rzad 2 12m
rzad 3 9m

rzad 4 (najnizszy) 6m
-nachylenie gwozdzi wzgledem poziomu 35°

Zezwala si¢ przy rozmieszczaniu gwozdzi na maksymalne odejécie o +/- 10% od odlegloéci miedzy gwozdziami
przewidzianej w projekcie mierzonej w poziomie i po linii zbocza w celu zaadaptowania do warunkéw lokalnych.
Ze wzgledu na nieregularny ksztalt skarpy wynikajacy z istniejacego zabezpieczenia, ostateczng lokalizacje elementow
zabezpieczenia nalezy ustali¢ w terenie przy porozumieniem z projektantem.
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2.3.3. Branza sanitarna - Odwodnienie Wspeqalnosc: konstrukeying owlanej
Nrewid. 141/20
Odwodnienie realizowane bedzie poprzez odpowiednie uksztaltowanie spadkéw podiuzne oplzeczne DW 958.

Zaprojektowano wpust, poprzez ktory woda z powierzchni jezdni bedzie odprowadzana do istniejacej kanalizacji
deszczowe;.

Zgodnie z zaleceniami ,Dokumentacji geologiczno-inzynierskiej dla zabezpieczenia osuwiska przy DW nr 958 odc.
030 km 1+870 — km 1+890 w miejscowosci Bielanka” pkt. 9 zaprojektowano odwodnienie skarpy w formie drenazu
francuskiego o wymiarach 0.5x2.00m, z kidrego woda bedzie odprowadzana do istniejgcej kanalizacii.

Uzyskano zgode zarzgdcy drogi na odprowadzenie woéd opadowych do istniejgcej kanalizacji deszczowej
(pismo ZDW/PW/2022/4950/D16/JJ z dnia 05.07.2022 r.)

2.3.4. Branza elektroenergetyczna — O$wietlenie uliczne

Projektowana inwestycja nie koliduje z istniejaca siecig oéwietlenia ulicznego

2.3.5. Nawigzanie geodezyjne
Projektowana droga zostala dowigzana wysokosciowo do sieci niwelacji panstwowej wg ukladu Kronsztad, natomiast
sytuacyjnie do sieci osnowy geodezyjnej w ukfadzie ,2000".

2.3.6. Kolizje i ich rozwiazania
W obrebie planowanej inwestycji nie wystepuje kolizja z istniejacymi sieciami uzbrojenia terenu.

2.3.7. Kanat technologiczny

Zaprojektowano kanat technologiczny w pasie drogi wojewo6dzkiej. Przekroj kanatu sktada sie z rury ostonowej, trzech
rur $wiattowodowych oraz jednej prefabrykowanej wigzki mikrorur zgodnie z Dz. U. 2015 poz. 680 Rozporzadzenie
Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac kanafy technologiczne.

2.4. ANALIZA POWIAZANIA DROGI Z INNYMI DROGAMI PUBLICZNYMI

Projektowana inwestycja zlokalizowana jest w ciagu drogi wojewodzkiej nr 958 relacji Chabowka -Czamy Dunajec -
Chochotow - Zakopane, ktéra jest droga klasy G. Droga ta znajduje si¢ w potudniowej czeéci wojewddztwa malopolskiego.
Przebiega przez powiat tatrzariski i nowotarski w centralnej czesci, w kierunku péinoc - potudnie. Przedmiotowa droga
wojewddzka stanowi jeden z gtéwnych szlakéw komunikacji migdzymiastowe.

Przedmiotowa droga wojewddzka zaczyna bieg w Chabéwce skrzyzowaniem z droga krajowa nr 47, a koriczy bieg w
Zakopanym na rondzie im Dra Andrzeja Chramca.

Droga wojewédzka 958 krzyzuje sie z nastepujacymi drogami wojewodzkimi i krajowymi:

w miejscowosci Czarny Dunajec - z droga wojewodzka nr 957 Biatka - Zawoja - Jablonka - Czamy Dunajec-Nowy Targ

Odcinek objety opracowaniem dotyczy drogi wojewodzkiej nr 958 odc. 030 od km 1+870,00 do km 1+893,00. W
zakresie inwestycji DW nr 958 nie krzyzuje sie z drogami publicznymi.

Realizacja inwestycji nie zmieni sposobu uzytkowania, istniejacych powigzar ani ukladu komunikacyjnego na odcinku
rozbudowywanej drogi wojewodzkiej nr 958 odc. 030.

2.5. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

Rodzaj powierzchni llosé Jm.

Nawierzchnia bitumiczna drogi 23.6 m?
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2.3.3. Branza sanitarna — Odwodnienie

Odwodnienie realizowane bedzie poprzez odpowiednie uksztaltowanie spadkéw podiuzne i poprzeczne- DW 958.
Zaprojektowano wpust, poprzez ktory woda z powierzchni jezdni bedzie odprowadzana do |stn|ejqcej kanalizaciji
deszczowej. '

Zgodnie z zaleceniami ,Dokumentacji geologiczno-inzynierskiej dla zabezpieczenia osuwiska przy DW nr 958 odc.
030 km 1+870 — km 1+890 w miejscowosci Bielanka” pkt. 9 zaprojektowano odwodnienie skarpy w formie drenazu
francuskiego o wymiarach 0.5x1.65m, z ktérego woda bedzie odprowadzana do istniejgcej kanalizacji.

Uzyskano zgode zarzadcy drogi na odprowadzenie wéd opadowych do istnigj:écej kanalizacji deszczowej
(pismo ZDW/PW/2022/4950/DI6/JJ z dnia 05.07.2022r.) /

2.3.4. Branza elektroenergetyczna — Oswietlenie uliczne

Projektowana inwestycja nie koliduje z istniejaca siecig oswietlenia uliczneg'b

2.3.5. Nawiazanie geodezyjne
Projektowana droga zostata dowigzana wysokosciowo do sieci _wélacji panstwowej wg ukladu Kronsztad, natomiast
sytuacyjnie do sieci osnowy geodezyjnej w ukladzie ,2000".

R
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W obrebie planowanej inwestycji nie wystepuje kolizja z, |stn|ejacym| sieciami uz’bro;emaiarmu ,41/200
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2.3.7. Kanat technologiczny

Zaprojektowano kanat technologiczny w pasie drogi wojewodzkiej. Przekroj kanatu sktada sie z rury ostonowej, trzech
rur $wiattowodowych oraz jednej prefabrykowariej wiazki mikrorur zgodnie z Dz. U. 2015 poz. 680 Rozporzadzenie
Ministra Administracji i Cyfryzacfi z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac kanaly technologiczne.

2.4. ANALIZA POWIAZANIA DROGI Z INNYMI DROGAMI PUBLICZNYMI

Projektowana inwestycja zlokalizowana jest w ciggu drogi wojewodzkiej nr 958 relacji Chabowka -Czarny Dunajec -
Chochotéw - Zakopane, ktora jest dfogq klasy G. Droga ta znajduje sie w potudniowej czesci wojewodziwa matopolskiego.
Przebiega przez powiat tatrzaﬁ_ski i nowotarski w centralnej cze$ci, w kierunku poinoc - potudnie. Przedmiotowa droga
wojewodzka stanowi jeden z glé’)wnych szlakéw komunikacji migdzymiastowe;.

Przedmiotowa droga wojewédzka zaczyna bieg w Chabowce skrzyzowaniem z drogg krajowa nr 47, a koriczy bieg w
Zakopanym na rondzie iny Dra Andrzeja Chramca.

Droga wojewédzka'_9"58 krzyzuje sie z nastepujgcymi drogami wojewddzkimi i krajowymi:

w migjscowosci C'_:é:arny Dunajec - z droga wojewodzka nr 957 Biatka - Zawoja - Jablonka - Czamy Dunajec-Nowy Targ

Odcinek objetg.--‘?;pracowaniem dotyczy drogi wojewodzkiej nr 958 odc. 030 od km 1+870,00 do km 1+893,00. W
zakresie inwestypii DW nr 958 nie krzyzuje sie z drogami publicznymi.

Realizacja'iﬁwestycji nie zmieni sposobu uzytkowania, istniejacych powiazan ani uktadu komunikacyjnego na odcinku
rozbudowywanej drogi wojewddzkiej nr 958 odc. 030.

2.5. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

Rodzaj powierzchni llosé Jm.
Nawierzchnia bitumiczna drogi 23.6 m?
7
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2.6. OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Obszar oddziatywania obiektu okreslono zgodnie rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzeénia 2020 r. w sprawie
szczegdblowego zakresu i formy projektu budowlanego. Obszar oddziatywania obiektu miesci sie w calosci na dziatkach,

na ktorych zostat zaprojektowany.

Lp. |Przepisy Przepis/ograniczenia

1. |Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane Obszar oddziatywania obiektu zapewnia spetnienie
wymagan zawartych w art.5 ust.1 ustawy Prawo
budowlane

2. |Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 26 lutego |Nie dotyczy
1996r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé
skrzyzowania linii kolejowych z drogami publicznymi i ich usytuowanie

3. |Rozporzadzenie Ministra Transportu | Gospodarki Morskiej z dn.10 Nie dotyczy
wrzesnia 1998 w sprawie warunkéw technicznych jaki powinny
odpowiadaé budowle kolejowe i ich usytuowanie

4. |Rozporzadzenie Ministra Obrony Narodowej z dn. 2 sierpnia 1996r. w Nie dotyczy
sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac obiekty
budowlane nie bedgce budynkami, sfuzgce obronnosci paristwa i ich
usytuowanie

5. |Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dn. 20 kwietnia 2007r Nie dotyczy

w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac budowle
hydrotechnicznych i ich usytuowanie

6. |Rozporzadzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Zywnosciowej z dnia. 7 | Nie dotyczy
pazdziernika 1997r w sprawie warunkoéw technicznych jakim powinny
odpowiadac budowle rolnicze i ich usytuowanie

7. |Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Wodnej Nie dotyczy
w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac morskie
budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie

Ustawa z dn. 3 lipca 2002r. Prawo lotnicze Nie dotyczy
Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej Nie dotyczy
z dnia 31 sierpnia 1998r. w sprawie przepiséw technicznych

dla lotnisk cywilnych

10. |Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca |Obszar oddziatywania obiektu uwzglednia warunki

1999r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé drogi |techniczne zawarte w przywotanym rozporzadzeniu
publiczne i ich usytuowanie
Rozporzadzenie Ministra Transportu | Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja |Nie dotyczy
2000r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé

1.

drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie

12. | Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 listopad 2005r. w sprawie |Nie dotyczy
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé bazy i stacje paliw
plynnych, rurociagi przesylowe dalekosigzne suzace do transportu ropy
naftowej i produktéw naftowych i ich usytuowanie

13. | Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie |Nie dotyczy
warunkow jakim powinny odpowiadaé sieci gazowe
Rozporzadzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 pazdziernika 2001 r. |Nie dotyczy
w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadac strzelnice

14.

garnizonowe oraz ich usytuowanie

15. | Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 16 stycznia 2002r. w Nie dotyczy

sprawie przepisow techniczno-budowlanych dotyczacych autostrad
platnych
16. | Ustawa z dnia 31 stycznia 1959 r. 0 cmentarzach i chowaniu zmartych Nie dotyczy
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17.

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 25 sierpnia
1959r. w sprawie okredlenia jakie tereny pod wzgledem sanitarym sg
odpowiednie na cmentarze wydane na podstawie art. 5 ust. 3 ustawy o
cmentarzach i chowaniu zmarlych

Nie dotyczy

18. |Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych Obszar  oddzialywania  obiektu uwzglednia
konieczno$¢ spelnienia zapiséw ustawy o drogach
publicznych

19. |Ustawa z dnia 7 maja 1999 r. 0 achronie terenéw bylych hitlerowskich Nie dotyczy

obozéw zagfady

20. |Ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo atomowe Nie dotyczy

21. |Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie |Nie dotyczy

szczegdinych zasad tworzenia obszaru ograniczonego uzytkowania wokot
obiektu jadrowego ze wskazaniem ograniczefi w jego uZytkowaniu

22. |Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie Nie dotyczy

szczegblowego zakresu przeprowadzania oceny ferenu przeznaczonego
pod lokalizacje obiektu jadrowego, przypadkéw wykluczajacych mo2liwos¢
uznania terenu za speiniajgcy wymogi lokalizacji obiektu jgdrowego oraz w
sprawie wymagari dotyczacych raportu lokalizacyjnego dia obiektu
Jjgdrowego

23. |Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony Srodowiska Inwestycja nie wymaga utworzenia obszaru
ograniczonego uzytkowania.

Inwestycja nie wymaga przeprowadzenia oceny
oddziatywania przedsigwzigcia na Srodowisko
Inwestycja nie wymaga wydania decyzji o
$rodowiskowych  uwarunkowaniach zgody na
realizacjg inwestydcii

24. Rozporzadzenia Rady Ministréw z 9 listopada 2010 r. w sprawie Inwestycja nie zalicza sie do przedsigwzigé mogacych

przedsiewzieé¢ mogacych znaczgco oddzialywac na $rodowisko znaczgco oddziatywaé na $rodowisko.

25. | Zatacznik do Rozporzadzenia Ministra $Srodowiska z dnia 14 czerwea 2007 W rejonie inwestycji znajdujg sig tereny zabudowy

r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w $rodowisku mieszkaniowej jednorodzinnej dla ktérej dopuszczalne
poziomy hatasu w $rodowisku wynoszg odpowiednio
61 dB w porze dnia i 56 dB porze nocy. Poziom
hatasu na etapie eksploatacji nie bedzie przekraczat
normn wyznaczonych w Rozporzadzeniu

26. |Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 9 Nie dotyczy

lipca 2003 r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy przy produkcji,
transporcie wewngtrzzakiadowym oraz obrocie materiatéw wybuchowych,
w tym wyrobow pirotechnicznych
27. |ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. 0 odpadach Odpady zaliczane do grupy 20  zgodnie
z Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia
9 grudnia 2014r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz. U.
2014r., poz. 1923). beda usuwane przez stuzby
$wiadczgce ustugi w zakresie utrzymania czystosci na
drogach.
28. |Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014r. w sprawie Substancje zanieczyszczajace nie przekrocza ilosci
warunkdw, jakie nalezy spetnic przy wprowadzaniu Sciekéw do wéd lub do |podanych w art. 21 ust 1 Rozporzadzenia
ziemi, oraz w sprawie substancji szczegdinie szkodliwych dla $rodowiska
wodnego

29. Nie dotyczy

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie
skiadowiska odpadéw

6
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30. | Rozporzadzenie Ministra $rodowiska z dnia 24 marca 2003 r. w sprawie  |Nie dotyczy

szczegdblowych wymagari dotyczgcych lokalizacji, budowy, eksploatacji i 7
zamkniecia jakim powinny odpowiadac poszczegéine typy skiadowisk
wydane na podstawie art. 50 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o
odpadach - ustawa obowigzujaca do dnia 23 stycznia 2013 r.

31, |Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne Nie dotyczy
32.

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracii z dnia 7 Nie dotyczy V4
czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych
obiektow budowlanych i terenéw

33. |Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym Nie dotyczy
34. |Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 sierpnia 2008 r. w sprawie |Nie dotyczy
wymagan w zakresie odlegfo$ci i warunkéw dopuszczajacych usytuowanie .
drzew i krzakéw, elementéw ochrony akustycznej i wykonywania robot
ziemnych w sgsiedztwie linii kolejowsj, a takze sposobu urzadzania i
ulrzymywania zasfon od$niezanych oraz pasow przeciwpozarowych F ;
35. |Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. 0 ochronie zabytkéw i opiece nad Nie dotyczy
zabytkami e
36. |Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2013 r. w sprawie/ |Obszar oddziatywania obiektu uwzglednia zapisy
bezpieczefistwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych |Rozporzadzenia w szczegoélnosci dotyczace miejsc na
/ zaplecze socjalne oraz stref niebezpiecznych
37 |Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegélnych zasadach ~ / Nie dotyczy

przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznyr;ﬁ/
,." 4
2.7. WARUNKI WYNIKAJACE 2 POTRZEB.,C')CHRONY SRODODWISKA
Inwestycja nie zalicza sie do przedsiewzieé mo'qucych potencjalnie znaczaco oddzialywaé¢ na $rodowisko ani
mogacych zawsze znaczgco oddziatywac na $rodowisko w rozumieniu przepiséw rozporzgdzenia Rady Ministréw z dnia
10 wrzesnia 2019r. w sprawie przedsiewzieé moga:cych znaczaco oddziatywaé na srodowisko (Dz.U. 2019, poz.1839).

2.71 Obszary podlegajace ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 o ochronie przyrody
znajdujace sie w zasiggu znaczacego oddziatywania przedsiewzigcia
Planowana inwestycja zIokaIizoqu_é’ jest na terenie Potudniowomatopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. Na
terenie inwestycji nie wystepuja opfsiary Natura 2000. Inwestycja nie bedzie oddzialywaé na ww. obszary ochrony
przyrody. N LoV5v
?(\\f 0@04 1o 17 L
\/

/ gf ﬂi‘l \\do\“‘ftn i bl \GOW
2.7.2 Rozwiazania chroniagce $rodowisko: uprawﬂf‘;“{.. Oq(?,n.cze“ U dow\a“e‘
/ \\-’\\ e el KC
2.7.2.1Na etapie realizacji: anot AL \;“l’gs“d NIZOD-"—
/ -« 5%
a) Oddziatywanie na quietrze atmosferyczne: NP

Na etapie prowadz'énia prac budowlanych wystepowa¢ beda okresowe uciazliwosci zwigzane z emisjg substancii

Fafo“
z". t and
YS gp ,e\“‘r?\‘;'“,

zanieczyszczajacychy, pochodzacych ze spalania w silnikach spalinowych samochodéw, pojazdéw i maszyn
wykorzystywanych w pracach budowlanych. Podczas wykonywania prac ziemnych moze wystapi¢ rowniez pylenie.

Wspomniane ' wyzej ucigzliwosci bedg mialy charakter tymczasowy. Ich mozliwe ograniczenie do minimum
zrealizowane zostanie poprzez odpowiednie prowadzenie robot, lokalizacje zaplecza budowy oraz odpowiedni
harmonogram prac.

b) Oddziatywanie akustyczne:

Na etapie prowadzenia prac inwestycyjnych negatywne oddziatywania moga wynikaé z pogorszenia warunkow
akustycznych zwigzanych z pracg $rodkéw transportu, maszyn drogowych i sprzetu ciezkiego (koparki, spycharki,
wiertnica rozscietacze asfaltu).
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30. |Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 marca 2003 r. w sprawie Nie dotyczy
szczegofowych wymagar dotyczqcych lokalizacji, budowy, eksploatacii i
zamkniecia jakim powinny odpowiadaé poszczegdine lypy sktadowisk
wydane na podstawie art. 50 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o
odpadach - ustawa obowigzujaca do dnia 23 stycznia 2013 .

31. | Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne Nie dotyczy

32. | Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 Nie dotyczy
czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych

obiektéow budowlanych i terenéw

33. |Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym Nie dotyczy
Nie dotyczy

34. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 sierpnia 2008 r. w sprawie
wymagarn w zakresie odleglosci i warunkéw dopuszczajgcych usytuowanie
drzew i krzakow, elementéw ochrony akustycznej i wykonywania robot
ziemnych w sgsiedztwie linii kolejowej, a takze sposobu urzadzania i
utrzymywania zaston odsniezanych oraz paséw przeciwpozarowych

35. [Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad Nie dotyczy
zabytkami

36. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2013 r. w sprawie

bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych Rozporzadzenia w szczegélnosci dotyczace miejsc na
zaplecze socjalne oraz stref niebezpiecznych

Obszar oddziatywania obiektu uwzglednia zapisy

37. | Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. 0 szczegdlnych zasadach Nie dotyczy
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych

2.7. WARUNKI WYNIKAJACE Z POTRZEB OCHRONY SRODODWISKA

Inwestycja nie zalicza sie do przedsiewzigé mogacych potencjalnie znaczaco oddzialywa¢ na $rodowisko ani
mogacych zawsze znaczaco oddziatywaé na $rodowisko w rozumieniu przepisow rozporzgdzenia Rady Ministrow z dnia
10 wrzesnia 2019r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddzialywaé na $rodowisko (Dz.U. 2019, poz.1839).

Inwestycja zostata zaprojektowana z uwzglednieniem Art. 74. Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony
$rodowiska. Na etapie przygotowania i realizacji inwestycji zapewnione bedzie oszczedne korzystanie z terenu.

Inwestycja zostata zaprojektowana z uwzglednieniem Art. 75. Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony
srodowiska. W trakcie prac budowlanych uwzgledniona zostanie ochrona $rodowiska na obszarze prowadzenia prac, aw
szczegolnosci ochrona gleby, zieleni, naturalnego uksztattowania terenu i stosunkéw wodnych. Wykorzystywanie i
przeksztalcanie elementéw przyrodniczych bedzie realizowane wytgcznie w takim zakresie, w jakim jest to konieczne w

Zwigzku z realizacjg inwestycji.

2.7.1 Obszary podlegajace ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 o ochronie przyrody
znajdujace sie w zasiegu znaczacego oddziatywania przedsiewzigcia

Planowana inwestycja zlokalizowana jest na terenie Potudniowomatopoiskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. Na
terenie inwestycji nie wystepujg obszary Natura 2000.

Najblizej potozone tereny podlegajgce ochrony przyrody to:

Rezerwaty: Skatka Rogoznicka w odlegtosci 11,3 km, Bér na Czerwonem — otulina w odleglosci 12,7 km, Bér na
Czerwonem 12,7 km

Parki Narodowe: Gorczanski Park Narodowy — otulina w odlegtosci 7,7 km, Gorczanski Park Narodowy w odlegltosci
11,4 km, Babiogérski Park Narodowy z siedzibg w Zawoi — otulina w odleglosci 18 km

Zesp6t przyrodniczo-krajobrazowy: Dolina Skawicy w odlegtosci 19,9 km

Natura 2000 obszary specjalnej ochrony: Torfowiska Orawsko-Nowotarskie PLC120003 w odlegtosci 4,5 km, Czarna
Orawa PLH120002 w odlegto$ci 5,6 km, Gorny Dunajec PLH120086 w odleglosci 5,7 km

Inwestycja nie bedzie oddziatywac na ww. obszary ochrony przyrody.
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2.7.2 Rozwiazania chronigce $rodowisko: i kierowania robotamj _;Ju:'fi.?:rtf;:vnaima
. . .. bez ogranitver
2.7.2.1 Na etapie realizacji: W specjainosci konstrukeyjno-Hudowianej

. . ] Nr ewid. 141/50
a) Oddzialywanie na powietrze atmosferyczne:

Na etapie prowadzenia prac budowlanych wystepowaé bedg okresowe ucigzliwosci zwigzane z emisjg substancii
zanieczyszczajgcych, pochodzacych ze spalania w  silnikach spalinowych samochodéw, pojazdow i maszyn
wykorzystywanych w pracach budowlanych. Podczas wykonywania prac ziemnych moze wystapi¢ rowniez pylenie.

Wspomniane wyzej ucigzliwoéci beda mialy charakter tymczasowy. Ich mozliwe ograniczenie do minimum
zrealizowane zostanie poprzez odpowiednie prowadzenie robét, lokalizacje zaplecza budowy oraz odpowiedni
harmonogram prac.

b) Oddzialywanie akustyczne:

Na etapie prowadzenia prac inwestycyjnych negatywne oddzialywania mogg wynika¢ z pogorszenia warunkow
akustycznych zwigzanych z pracg $rodkow transportu, maszyn drogowych i sprzetu cigzkiego (koparki, spycharki,
wiertnica rozécietacze asfaltu).

Niekorzystne oddzialywania, jakie moga wystapi¢ gtéwnie w okresie realizacji przedsiewzigcia to hatas przekraczajacy
dopuszczalne normy, dlatego prace w poblizu obszaréw zamieszkanych bedg prowadzone w godzinach od 6.00 do 22.00

Ograniczenie emisji halasu do $rodowiska jest mozliwe przy zastosowaniu nowoczesnych i sprawnych maszyn.
Ewentualne przekroczenie dopuszczalnego poziomu bedzie miato charakter tymczasowy i bedzie zwigzane jedynie z
prowadzonymi pracami budowlanymi.

¢) Oddzialywanie na wody powierzchniowe, podziemne, oraz $rodowisko wodno-gruntowe.

Zanieczyszczenie wod i gleb w czasie wykonywania prac budowlanych moze nastapi¢ w wyniku:

- wycieku substancji z niewlasciwie ulokowanych i niezabezpieczonych zbiornikow oraz wadliwych maszyn,
urzagdzen i samochodoéw

— przenikania szkodliwych substancji do gleb, wod powierzchniowych i podziemnych na skutek niewlasciwego
skladowania materiatow budowlanych lub podczas wykonywania robot, a takze na skutek pozostawienia lub zakopania w
gruncie materiatow, opakowan lub odpadéw z rozbiorki

Wymienione wyzej sytuacje nie beda mialy miejsca przy odpowiednim nadzorze i porzadku na placu budowy. Prace
wykonywane beda urzadzeniami i maszynami posiadajgcymi szczelne uktady napedowe i hydrauliczne, celem nie
dopuszczenia do skazenia terenow oraz wod substancjami ropopochodnymi. Nalezy zwraca¢ szczegding uwage na
zabezpieczenie przed skazeniem i zanieczyszczeniem gleby oraz ciekéw przy organizacji placu budowy, miejsc
magazynowania materiatow (m.in. podrecznych zapaséw paliwa, olejow i innych pltynéw eksploatacyjnych), drog
technologicznych dla przemieszczania sie pojazdow budowy oraz zaplecza socjalnego dla pracownikow budowy.

Wykonawca powinien dysponowaé sprzetem i $rodkami chemicznymi potrzebnymi do neutralizacji ewentualnych

zanieczyszczen $rodowiska.

d) Oddzialywanie na powierzchnie ziemi oraz na glebe

Na terenie budowy bedg miaty miejsce bezposrednie mechaniczne przeksztatcenia $rodowiska, powierzchni terenu i
gleby. Realizacja projektowanej inwestycji przyczyni si¢ do:

~ wzmozonego ruchu ciezkiego sprzetu budowlanego;

— naruszenia struktury gleby i zmiany jej cech na skutek wykonania nasypéw;

— zwiekszenia podatnosci gleby na erozje na skutek zdjecia wierzchniej warstwy humusu przed wykonaniem
nasypow;

-~ czasowego zajecia terenu pod zaplecza budowy
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AKTUALIZACIA 06.07.2023 r. mgrinz. K"Z)’Sﬂ

Uprawnienia budowtane
i kierowania robotamil
ok e

W zwigzku z powyzszym miejsca parkingowe i trasy przejazdtspemz@ﬁﬁma /

w miejscach o mozliwie najnizszych walorach przyrodniczych. Roboty ziemne i ﬁﬂ'&ﬁ‘;"gofé‘zﬁ“
do niezbednych.

Zaburzenia $rodowiskowe w aspekcie przeksztatcenn powierzchni ziemi beda miaty charakter przej$ciowy, do czasu
zakonczenia prac budowlanych. Sg one nie do uniknigcia przy realizacji tego typu inwestycji.

e) Odpady
Odpady, kidre powstang podczas realizacji inwestycji zaliczane wg katalogu odpadéw do grupy 17 (Rozporzadzenie

Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia 2014r. w sprawie katalogu odpadéw) beda magazynowane w specjainie
wyznaczonych miejscach oraz odpowiednio segregowane, a nastepnie ponownie wykorzystywane lub utylizowane wg
obowigzujgcej Ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r.

Prowadzona bedzie racjonalna i oszczedna gospodarka materiatami budowlanymi w celu zminimalizowania ilo$ci
wytwarzanych odpadéw; odpady z prac rozbioérkowych i budowlanych oraz odpady opakowaniowe bedg selektywnie
zbierane i magazynowane, a nastepnie przekazywane do odzysku badz unieszkodliwienia

f) Wplyw na flore i faune
Po przeprowadzeniu prac ziemnych i budowlanych zniszczona pokrywa glebowa zostanie przywrocona do stanu

poprzedniego. Odslonigte powierzchnie gruntu zostang obsiane roélinnoscig w mozliwie jak najszybszym czasie, poprzez
zastosowanie materiatu siewnego gatunkéw charakterystycznych dla rejonu prowadzonych prac.

2.7.2.2Na etapie eksploatacji:
a) Oddzialywanie na powietrze atmosferyczne:

Inwestycja nie wplynie na stan powietrza atmosferycznego.

b) Oddziatywanie akustyczne:
Inwestycja nie bedzie oddziatlywaé akustycznie.

c) Oddzialywanie na wody powierzchniowe, podziemne, oraz $rodowisko wodno-gruntowe.

W celu umozliwienia grawitacyjnego splywu wod z projektowane] jezdni zastosowano, spadki poprzeczne i
podiuzne.
Wody opadowe sptywajace z terenu inwestycji nie ulegng ilosciowej zmianie, nie bedg mie¢ wplywu na aktualny stan

$rodowiska gruntowo-wodnego.

d) Odpady
Na etapie eksploatacji drogi nie beda powstawac¢ zadne odpady.

e) Wptyw na flore i faune

Inwestycja zostata zaprojektowana tak, aby nie utrudniac migracji zwierzat. Projektowana inwestycja nie zmieni juz
istniejacych warunkéw ekologicznych oraz nie wplynie na pogorszenie stanu wéd powierzchniowych, a takze na
przerwanie naturalnie istniejgcych lokalnych szlakéw wedréwek zwierzat.

f) Wplyw na powierzchnie ziemi i glebe

Stan powierzchni ziemi i gleby nie ulegnie pogorszeniu. Ochrone komponentéw ziemi mozna realizowa¢ poprzez
okresowe usuwanie zanieczyszczonych odkiadow (piasku, mutu, lici) z obszaru inwestycji.

Strona | 18






FIIYT 1L, I\ LY potul Fdl Ul
uprawnienia budo-.m-.; #do projektowania
i Kierowania roljolgmy budowlanymi
bez canthibzen

2.8 OCHRONA KONSERW ATORSKA "s""q""?3?‘2&?5‘2‘"{’arf/y‘z"&‘a‘é“”‘”'a"ej

Uzyskano pozytywna opinie  Malopolskiego  Wojewddzkiego  Konserwatora '1Zabytk6w (pismo nr

DNT.5183.431.2022.GN). Roboty nalezy prowadzi¢ ze szczegdinym uwzglednieniem stanowiska archeologicznego — w
przypadku wystapienia stanowiska archeologicznego nalezy uzyska¢ pozwolenie konserwatorskie na badania
archeologiczne, w przypadku wystagpienia zabytkowych obiektéw prace nalezy prowadzi¢ w taki sposéb aby uniknaé
rozwarstwieri, spekan, odchylen od pionu i poziomu obiektow zabytkowych. Nalezy dopehi¢ wszelkich staran aby
zachowaé budynki, obiekty kultu w stanie istniejacym — nienaruszonym. Podczas pracy sprzetem ciezkim pracach,
remontowo — budowlanych, robét ucigzliwych nalezy zachowaé szczegding ostroznoéé przed mozliwoscia: zabrudzenia,
zakurzenia, zmiany struktur drewnianych elewacji budynkéw, zniszczeniem, dewastacjg obiektow. Nalezy zwréci¢ uwage
na przydrozne kapliczki i miejsca kultu religijnego. Prace nalezy prowadzi¢ ze szczegding dbaloscig o obiekty objete
ochrong konserwatorska, unikajac nadmiernych drgan skorupy ziemskiej, majacych negatywne oddziatywanie na
zabytkowe budynki.

2.9 STATECZNOSC KONSTRUKCJI POLOZONEJ NA TERENIE OSUWISKA AKTYWNEGO

Inwestycja zostata zaprojektowana zgodnie z art. 5 ust.1 pkt 1 lit. a i d, a takze pkt 3 ustawy Prawo budowlane tj. w
spos6b zapewniajgcy nosnosé i stateczno$é konstrukgji oraz bezpieczenstwo uzytkowania, a takze mozliwos¢ utrzymania
witasciwego stanu technicznego. Projekt zostat pozytywnie zaopiniowany przez Paristwowy Instytut Geologiczny (pismo
znak GCG.72.62.2022 z dnia 07.09.2022 r.)

2.10 OCHRONA UZASADNIONYCH INTERESOW OSOB TRZECICH ORAZ ZYCIA | ZDROWIA
LUDZI

Inwestycja zostala zaprojektowana zgodnie z art. 5 ust.1 pkt 9 ustawy z dnia 07 lipca 1994r. Prawo budowlane {j.
zapewniajac poszanowanie, wystepujacych w obszarze oddziatywania obiektu, uzasadnionych interesow o0sob trzecich,
dotyczy to w szczegolnosci zapewnienia dostepu do drogi publicznej, zapewnienia mozliwosci korzystania z wody,
kanalizacji, energii elektrycznej, cieplnej oraz ze sSrodkow lacznosci, zapewnienie doplywu Swiatta dziennego do
pomieszczeri przeznaczonych na pobyt ludzi, ochrone przed ucigzliwosciami powodowanymi przez halas, wibracje,
zaklécenia elektryczne, promieniowanie, ochrone przez zanieczyszczeniami powietrza, wody i gleby.

Przewidziane roboty ziemne nie spowodujg zmiany kierunku splywu wéd powierzchniowych na dziatki sasiednie.

Projektowany podziat nieruchomosci uwzglednia koniecznos¢ zapewnienia dostepu do drogi publicznej dziatek
nieprzeznaczonych po podziale pod projektowany pas drogowy.

W trakcie realizacji inwestycji dostep do drogi publicznej mozliwy bedzie réwniez dla oséb poruszajacych si¢ na
wdzkach inwalidzkich.

Ochrona wiwym. intereséw 0s6b trzecich zostanie zapewniona zaréwno na etapie realizacji inwestycji jak i po jej
wybudowaniu.

Inwestycja zostata zaprojektowana zgodnie z art. 234 ustawy Prawo wodne. Zagospodarowanie wod opadowych na
terenie inwestycji nie narusza stanu wody na gruncie ze szkodg dla gruntéw sgsiednich.

2.11 ORGANIZACJA RUCHU NA CZAS PROWADZENIA ROBOT

Dla niniejszej inwestycji zostat opracowany i zatwierdzony projekt stalej organizacji ruchu. Na podstawie ww. projektu
organizacji ruchu zostanie wykonane oznakowanie pionowe i poziome.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy zapewnienie organizacji ruchu i cigglosci ruchu drogowego na czas wykonywania
robé6t. Na czas realizacji inwestycji zostanie opracowany projekt tymczasowej organizacji ruchu.
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FKprojekt

Biuro Ustug Inzynierskich
PROJEKT BUDOWLANY

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANEGO

Nazwa zamierzenia
budowlanego

Rozbudowa drogi wojewoédzkiej nr 958 odc. 030 w km 1+870,00 - 1+893,00
wraz z infrastruktura techniczna w miejscowosci Bielanka, gmina Raba
Wyzna, powiat nowotarski w ramach zadania pn. ,,Zabezpieczenie
osuwiska przy DW nr 958 odc. 030 km 1+870 — km 14890 w miejscowos$ci
Bielanka™

Adres i kategoria obiektu

Powiat: nowotarski

Gmina: Raba Wyzna

Miejscowosé: Bielanka

Kategoria obiektu budowlanego:

XXV - drogi; VIl - inne budowle; XXVI - sieci

Identyfikatory dziatek, na ktérych realizowana jest inwestycja

121111 2.0001.1225, 121111 2.0001.1215/2, 121111 2.0001.1289

Inwestor

Zarzad Wojewodztwa Malopolskiego
Ul. Basztowa 22, 31-156 Krakéw
reprezentowany przez

Zarzad Drog Wojewddzkich w Krakowie
Ul. Glowackiego 56, 30-085 Krakow

=

ZESPOL PROJEKTOWY

Projektant:
branza drogowa,
konstrukcyjno-budowlana

mgr inz. Krzysztof Faron
uprawnienia budowlane do projektowania
i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen /
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej {

141/2002, MAP/BO/0064/03

—

Sprawdzajacy:
branza drogowa,
konstrukcyjno-budowlana

mgr inz. Janusz Gancarczyk ]
uprawnienia budowlane do projektowania bez
ograniczer: w specjalnosci konstrukcyjno budowlanej

12/2001, MAP/BO/0366/01

Projektant:
specjalnosé sanitama

mgr inz. Piotr Serafin /
uprawnienia budowlane do projekiowania bez
ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
sieci i instalacji sanitarnych
MAP/0438/PO0OS/09, MAP/IS/0102/10

Sprawdzajacy:

specjalnosé sanitama

mgr inz. Tomasz Dabrowski
uprawnienia budowlane do projektowania w (N
specjalnosci instalacyjno-inzynieryjnej w zakresie I |
sieci sanitamych i instalacji sanitamych /

MAP/0499/PWO0S/12, MAP/BO/3021/01

Projektant:
branza telekomunikacyjna

mgr inz. Stefan Rapacz
uprawnienia budowlane do projektowania robot
budowlanych bez ograniczen w specjalnosci
telekomunikacyjnej

MAP/0447/POOT/09, MAP/BT/0173/10

Sprawdzajacy:

branza telekomunikacyjna

mgr inz. Witold Fircowicz
uprawnienia budowlane do projektowania sieci
telekomunikacyjnych

2/93, MAP/BT/0103/14

F.

Data opracowania: Jlenemen 2023 A Peelac:. ¥ 01, 201Es — J
l' inz. % tof Faron
m r_m_z.‘r -Emnsezdo pro}ekto\-:‘:‘ainla
upra m{infli‘:‘ A orami bugowlany .
. # fgﬁsg;cly?no—budow\anm
N e g, 14112002
Biuro Ul Lacko 870 ./ tel./fax. 18-444-6134

Biuro Uslug Inzynierskich

Krzysztof Faron

tel. kom. 606194138
fkprojekt@ifkprojekt.com

33-390 Lacko
NIP: 734-130-86-88



Spis tresci projektu architektoniczno - budowlanego
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Strona | 2



Ja nizej podpisany

OSWIADCZENIE

Stosownie do ustalen art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane jako autor projektu

budowlanego:

Rozbudowa drogi wojewédzkiej nr 958 odc. 030 w km 1+870,00 - 1+893,00 wraz z infrastruktura
techniczna w miejscowosci Bielanka, gmina Raba Wyzna, powiat nowotarski w ramach zadania pn.
»Zabezpieczenie osuwiska przy DW nr 958 odc. 030 km 1+870 - km 1+890 w miejscowosci Bielanka”

oswiadczam

ze w/w projekt zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

Projektowat:
branza drogowa,
konstrukcyjno-budowlana

mgr inz. Krzysztof Faron
uprawnienia budowlane do projektowania
i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
141/2002, MAP/BO/0064/03

Sprawdzit:
branza drogowa,
konstrukcyjno-budowlana

mgr inZ. Janusz Gancarczyk
uprawnienia budowlane do projektowania bez
ograniczeri w specjalnosci konstrukcyjno budowlanej
12/2001, MAP/B0O/0366/01

Projektant:
branza sanitarna

mgr inz. Piotr Serafin
uprawnienia budowlane do projektowania bez
ograniczen w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci
i instalacji sanitarnych
MAP/0438/PO0OS/09, MAP/1S/0102/10

Sprawdzajacy:
branza sanitarna

mgr inz. Tomasz Dabrowski
uprawnienia budowlane do projektowania w
specjalnosci instalacyjno-inzynieryjnej w zakresie sieci
sanitarych i instalacji sanitarnych
MAP/0499/PW0OS/12, MAP/BO/3021/01

Projektant:
branza telekomunikacyjna

mgr inz. Stefan Rapacz
uprawnienia budowlane do projektowania robot
budowlanych bez ograniczer w specjalnosci
telekomunikacyjnej
MAP/0447/POOT/09, MAP/BT/0173/10

Sprawdzajacy:
branza telekomunikacyjna

mgr inz. Witold Fircowicz
uprawnienia budowlane do projektowania sieci
telekomunikacyjnych

2/93, MAP/BT/0103/14

d=

Dopuszcza si¢ stosowanie innych materialéw niz podane przykladowo w niniejszym projekcie, o podobnych
parametrach technicznych, sposréd materiatow dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie
pod warunkiem uzgodnienia z projektantem i inspektorem nadzoru.

Data:......... 06.07.2023r.................







Ja nizej podpisany

OSWIADCZENIE

Stosownie do ustalet art. 34 pkt 3d ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowiane jako autor projektu

budowlanego:

Rozbudowa drogi wojewédzkiej nr 958 odc. 030 w km 1+870,00 - 1+893,00 wraz z infrastruktura
techniczng w miejscowoéci Bielanka, gmina Raba Wyzna, powiat nowotarski w ramach zadania pn.
,Zabezpieczenie osuwiska przy DW nr 958 odc. 030 km 1+870 — km 1+890 w miejscowosci Bielanka”

oswiadczam

ze wiw projekt zostal sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

Projektowat:
branza drogowa,
konstrukeyjno-budowlana

mgr inz. Krzysztof Faron
uprawnienia budowlane do projektowania
i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
141/2002, MAP/B0O/0064/03

I'|‘

Sprawdzit:
branza drogowa,
konstrukcyjno-budowlana

mgr inz. Janusz Gancarczyk
uprawnienia budowlane do projektowania bez
ograniczert w specjalnosci konstrukcyjno budowlanej
12/2001, MAP/BO/0366/01

—\

Projektant:
branza sanitarna

mgr inz. Piotr Serafin
uprawnienia budowlane do projektowania bez
ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci
i instalacji sanitamych

MAP/0438/PO0OS/09, MAP/1S/0102/10

Sprawdzajacy:
branza sanitarna

mgr inZ. Tomasz Dabrowski
uprawnienia budowlane do projektowania w
specjalnosci instalacyjno-inzynieryjnej w zakresie sieci
sanitarnych | instalacji sanitarnych
MAP/0499/PWOS/12, MAP/BO/3021/01

G

1
"

Projektant:
branza telekomunikacyjna

mgr inz. Stefan Rapacz
uprawnienia budowlane do projektowania robét
budowlanych bez ograniczen w specjalnosci
telekomunikacyjnej

MAP/0447/POOT/09, MAP/BT/0173/10

Sprawdzajacy:
branza telekomunikacyjna

mgr inz. Witold Fircowicz
uprawnienia budowlane do projektowania sieci
telekomunikacyjnych

2/93, MAP/BT/0103/14

o

Dopuszcza sie stosowanie innych materialow niz podane przykfadowo w niniejszym projekcie, o podobnych
parametrach technicznych, spoéréd materiatéw dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie
pod warunkiem uzgodnienia z projektantem i inspektorem nadzoru.
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2.CZESC OPISOWA

2.1.

DANE OGOLNE INWESTYCJI

2.1.1. Przedmiot opracowania

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7

Przedmiotem inwestyciji jest rozbudowa drogi wojewodzkiej nr 958 odc. 030 w km 1+87f(j',00 - 1+893,00 wraz z
infrastrukturg techniczng w miejscowosci Bielanka, gmina Raba Wyzna, powiat nowotargﬁi w ramach zadania pn.
.Zabezpieczenie osuwiska przy DW nr 958 odc. 030 km 1+870 -~ km 1+890 w miejsco_y&oéci Bielanka” Lokalizacje
budowanej drogi pokazano na rys. nr 01 - orientacja. é

Zakres robét objety inwestycia:

Budowa kanatu technologicznego odc. 030 km 1+870 do odc. 030 km 1+893

Budowa kraweznika odc. 030 km 1+870 do odc. 030 km 1+893

Budowa poszerzenia DW odc. 030 km 1+870 do odc. 030 km 1+893 g
Rozbidrka i budowa bariery po stronie prawej odc. 030 km 1+870 do odc. 030 km 1+893

Budowa zabezpieczenia osuwiska odc. 030 km 1+871 do odc. 030 km 1+892
Budowa wpustu ulicznego wraz z przykanalikiem odc. 030 km 1+871
Budowa drenazu francuskiego odc. 030 km 1+872 do odc. 030 km 1+893/

2.1.2. Lokalizacja

Wojewobdztwo matopolskie, powiat nowotarski, gmina Raba Wyi_,r‘fla, jednostka ewidencyjna Raba Wyzna, obreb

Bielanka, dz. ew. nr: 1215/4(1215/2), 1225/2(12225), 1289 (w odniesiéniu do nieruchomosci, ktore podlegajg podziatowi,
przed nawiasem podano nr dziatki, ktéra powstanie w wyniku zatwu;rdzema projektu podziatu, w nawiasie podano numer

dziatki przed podziatem)

2.1.3. Podstawa opracowania

~

N\ N
¢ Pomiary inwentaryzacyjne wykonane w terenie \

e Mapa do celow projektowych w skali 1:500 (\

» Obowiagzujgce normy i przepisy oraz literatura technlcz&o"
o Ustawa z dnia 7 lipca 1994 Prawo Buq‘owlane
o Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r./ o szczegof;:ych zasadach przygotowana i realizacji inwestycji w
Zakresie drég publicznych _

o Rozporzadzenie Ministra Rozwoj_u'fz dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdfowego zakresu i formy
projektu budowlanego /

o rozporzadzenie Ministra Trans__lf;ortu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinnyl_bdpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie

o rozporzgdzenie Ministra Traiilsportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich

o Dokumentacja Geologicz_do-lnzynierska dla zabezpieczenia osuwiska przy DW nr 958 odc. 030 km 187-
km 1+890 w miejsc_c'a;woéci Bielanka wykonana przez Przedsigbiorstwo Uslug Geologiczno-
Laboratoryjnych ,,CHEMKOP-LABORGEO" Sp. z. 0.0. 31-261 Krakéw ul. Wybickiego 7- Krakéw,
listopad 2020r.

o Decyzja zatwierdzajaca dokumentacje geologiczno inzynierskg dia zabezpieczenia osuwiska przy DW
nr 958 odc.030 km 1+870 — km 1+890 w miejscowosci Bielanka

2.1.4. Cel opracowania

Celem opracowania jest Projekt Architektoniczno-Budowlany, bedacy czescig Projektu Budowlanego stanowigcego

zatgcznik do wniosku o zezwolenie na realizacje inwestycji drogowej. Zakres i forma Projektu Zagospodarowania Terenu

Strona | 4



mgr |nz KrA sztof Faron

Uprawiio;

2,

2.1.

21

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7
8)

2.1

ang

CZESC OPISOWA aklerowam;( z/iirt rr]rln‘llzb::owlanym

W spedjalnosc kot ch o-bud
\n nwvf 51 udowlanegj

DANE OGOLNE INWESTYCJI

.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa drogi wojewodzkiej nr 958 odc. 030 w km 1+870,00 - 1+893,00 wraz z
infrastrukturg techniczng w miejscowosci Bielanka, gmina Raba Wyzna, powiat nowotarski w ramach zadania pn.
.Zabezpieczenie osuwiska przy DW nr 958 odc. 030 km 1+870 — km 1+890 w miejscowosci Bielanka” Lokalizacje
budowanej drogi pokazano na rys. nr 01 - orientacja.

Zakres robét objety inwestycja:

Rozbudowa DW nr 958 odc. 030 km 1+870 do odc. 030 km 1+893

Budowa kanatu technologicznego odc. 030 km 1+870 do odc. 030 km 1+893

Budowa kraweznika odc. 030 km 1+870 do odc. 030 km 1+893

Budowa poszerzenia jezdni DW nr 958 odc. 030 km 1+870 do odc. 030 km 1+893
Rozbiérka i budowa bariery po stronie prawej odc. 030 km 1+870 do odc. 030 km 1+893

Budowa zabezpieczenia osuwiska odc. 030 km 1+871 do odc. 030 km 1+892
Budowa wpustu ulicznego wraz z przykanalikiem odc. 030 km 1+871
Budowa drenazu francuskiego odc. 030 km 1+872 do odc. 030 km 1+893

.2. Lokalizacja

Wojewodztwo matopolskie, powiat nowotarski, gmina Raba Wyzna, jednostka ewidencyjna Raba Wyzna, obreb

Bielanka, dz. ew. nr: 1215/4(1215/2), 1225/2(12225), 1289 (w odniesieniu do nieruchomosci, ktére podlegajg podziatowi,
przed nawiasem podano nr dziatki, ktora powstanie w wyniku zatwierdzenia projektu podziatu, w nawiasie podano numer

dziatki przed podzialem)

21

21

.3. Podstawa opracowania

o Pomiary inwentaryzacyjne wykonane w terenie
e Mapa do celéw projektowych w skali 1:500
o Obowiazujace normy i przepisy oraz literatura techniczna
o Ustawa z dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowlane .
o Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdinych zasadach przygotowana i realizacji inweslycji w
zakresie drog publicznych
o Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020 r. w sprawie szczegélowego zakresu i formy
projektu budowlanego
o rozporzagdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny cdpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie
o rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogowe obiekty inzynierskie i ich
o Dokumentacja Geologiczno-Inzynierska dla zabezpieczenia osuwiska przy DW nr 958 odc. 030 km 187-
km 1+890 w miejscowoéci Bielanka wykonana przez Przedsigbiorstwo Uslug Geologiczno-
Laboratoryjnych ,CHEMKOP-LABORGEQ" Sp. z. 0.0. 31-261 Krakéw ul. Wybickiego 7- Krakow,
listopad 2020r.
o Decyzja zatwierdzajaca dokumentacje geologiczno inzynierska dla zabezpieczenia osuwiska przy DW
nr 958 0dc.030 km 1+870 — km 1+890 w miejscowoséci Bielanka

.4. Cel opracowania

Celem opracowania jest Projekt Architektoniczno-Budowlany, bedacy czescig Projektu Budowlanego stanowiacego

zatgcznik do wniosku o zezwolenie na realizacje inwestycji drogowej. Zakres i forma Projektu Zagospodarowania Terenu
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myr nZ. nrgysziot Faron
uprawnienia bugtiane do projektowania
i klerowama[ dftami budowlanyml

sg zgodne z Rozpoxzadzemem Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sp%%g& WWEU i formy

projektu budowlanego (Dz.U. 2021 poz. 1169) oraz Ustawg Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 (Dz.U. 2020 poz. 1333
f

z pdzn. zm.).

2.2. PRZEZNACZENIE | PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU

Inwestycja polegajaca na rozbudowie drogi wojewddzkiej nr 958, odc. 100 ma na celu poprawienie warunkéw
bezpieczeristwa, parametréw uzytkowych i technicznych przedmiotowego odcinka DW 958 oraz zabezpieczenie
osuwiska.

Funkcja uzytkowa przedmiotowego odcinka drogi wojewodzkiej pozostanie bez zmian.

2.3. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE
2.3.1. Charakterystyka drogi

Dla projektowanej rozbudowy drogi wojewodzkiej nr 958, przyjeto parametry dla predkosci miarodajnej Vm=60km/h.
Zaprojektowano jezdnie o szerokosci 7,0m. Po prawej stronie drogi zaprojektowano kraweznik.

Zgodnie z zaleceniami ,Dokumentacji geologiczno-inzynierskiej dia zabezpieczenia osuwiska przy DW nr 958 odc.
030 km 1+870 — km 1+890 w miejscowosci Bielanka” pkt. 9, w celu zabezpieczenia nasypu drogowego przed dalszym
osuwaniem mas ziemnych zaprojektowano zabezpieczenie osuwiska za pomocg gwozdzi gruntowych w odc. 030 km
0+871,00 do km 0+892,00.

Stan powierzchni terenu po zakoriczonych pracach zostanie uporzadkowany i zagospodarowany. Nie przewiduje sie
zadnej ingerencji w zagospodarowanie terenu poza obszarem inwestycii.

2.3.2. Parametry techniczne drogi wojewoddzkiej

Projektowany przekroj poprzeczny drogi skiada sig z nastepujgcych elementow:
- Jezdni o szerokosci 7,00 m z obustronnym kraweznikiem
- Lewostronny chodnik o szerokosci 2,0 m - istniejacy

2.3.3. Konstrukcja nawierzchni drogi
Konstrukcja jezdni drogi wojewddzkiej na poszerzeniu w km 1+870,00 do km 1+893,00):

4cm -w-wa §cieralna AC11S

6cm -w-wa wigzgca AC 16W

10cm -w-wa podbudowy AC 22P

20cm -w-wa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3
28cm -w-wa mrozochronna z mieszanki niezwigzanej o CBR235%

25cm -w-wa ulepszonego podioza z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym

2.3.4. Kanalizacja deszczowa i odwodnienie

Odwodnienie realizowane bedzie poprzez odpowiednie uksztaltowanie spadkow podiuzne i poprzeczne DW 958.
Zaprojektowano wpust, poprzez ktory woda z powierzchni jezdni bedzie odprowadzana do istniejacej kanalizacii
deszczowej.
Zgodnie z zaleceniami ,Dokumentacji geologiczno-inzynierskiej dla zabezpieczenia osuwiska przy DW nr 958 odc. 030
km 14870 — km 1+890 w miejscowosci Bielanka” pki. 9 zaprojektowano odwodnienie skarpy w formie drenazu
francuskiego o wymiarach 0.5x2.00m, z ktérego woda bedzie odprowadzana do istniejgcej kanalizacii.

Uzyskano zgode zarzadcy drogi na odprowadzenie wod opadowych do istniejacej kanalizacji deszczowej
(pismo ZDW/PW/2022/4950/D16/JJ z dnia 05.07.2022 r.)
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2.3.5. Branza elektroenergetyczna — Oswietlenie uliczne Verowania

Pacq) 4 0gfdr
Projektowana inwestycja nie koliduje z istniejgca siecig oéwietlenia ulicznego, elektroenergetyczna ”gsg wk-_v st
iy,

2.3.6. Projektowane zabezpieczenie osuwiska
Zabezpieczenie osuwiska zaprojektowano z siatki z drutu o wysokiej wytrzymatosci na rozcigganie (1770N/mm2)
kotwiong gwozdziami gruntowymi.

Projekt zaktada, ze poszczegdlne rzedy gwozdzi sg wobec siebie przesunigte o polowe diugosci pomiedzy
gwozdziami (tzw. Uktad mijankowy). Ostatnia zerdz (3 m gwozdzia w strefie glowicowej) do kidrej kotwiona jest blacha
oporowa nalezy zabezpieczyé przez ocynk. Minimum pierwsze 4 m kazdego gwozdzia nalezy zakotwi¢ w skale
(piaskowiec z przew. Lupka ilastego Rc>5MPa). Po wykonaniu gwozdziowania nalezy zainstalowac na kazdym gwozdziu
plytke kotwigca, dokrecajac ja nakretka zaokraglong przy uzyciu klucz dynamometrycznego az do momentu uzyskania sity
osiowego nacisku na plytke o wartosci 50kN. Do stabilizacji gwozdzi po umieszczeniu ich w odpowiednich miejscach
nalezy uzywaé mrozoodpornej zaprawy cementowej nie wykazujgcej skurczu.

W celu wzmocnienia systemu na krawedziach nalezy zastosowaé liny dopinajace, ktére nalezy napigc.
Zaprojektowano liny typu lekkiego o érednicy D-10mm i minimalnej sile niszczacej 58kN. W celu napigcia lin granicznych
nalezy zastosowaé kotwy linowe charakteryzujacych sig $rednicg D=10.5mm i dopuszczalnym obcigzeniem 100kN. Liny
graniczne nalezy mocowaé do siatki za pomoca facznikéw zaciskowych umieszczonych co drugie oczko siatki. Gorna
linia graniczna przebiega powyzej najwyzszego rzedu gwozdzi natomiast dolna powyzej najnizszego rzedu gwozdzi. W
miare mozliwo$ci krawedzie nalezy lekko zaglebi¢ w podtozu.

Parametry zastosowanego systemu stabilizacji skarpy:

-odleglo$é pozioma pomiedzy gwozdziami 3m
-odlegtosé pomiedzy rzedami gwozdzi mierzona po sktonie skarpy ok 3-4m (nalezy dostosowaé w terenie)
-typ gwozdzi (wytrzymatos¢ obliczeniowa na rozcigganie) 300kN
-dlugos¢ gwozdzi w poszczegdlnych rzedach rzad 1 (najwyzszy) 15m
rzad 2 12m
rzad 3 9m
rzad 4 (najnizszy)6m
-nachylenie gwozdzi wzgledem poziomu 35°

Zezwala sie przy rozmieszczaniu gwozdzi na maksymalne odejscie o +/- 10% od odleglosci migdzy gwozdziami
przewidzianej w projekcie mierzonej w poziomie i po linii zbocza w celu zaadaptowania do warunkéw lokalnych.
Ze wzgledu na nieregularny ksztalt skarpy wynikajacy z istniejacego zabezpieczenia, ostateczng lokalizacje elementow

zabezpieczenia nalezy ustali¢ w terenie przy porozumieniem z projektantem.

2.4. OPINIA GEOTECHNICZNA

Na analizowanym terenie znajduje sie osuwisko, ktére wystapito w drugiej potowie maja 2019, w okresie bardzo
intensywnych opadéw atmosferycznych, ktore takze spowodowaly podniesienie si¢ poziomu wody w strumieniu
przeptywajacym u podnéza skarpy, ponizej drogi asfaltowej. Osuwisko rozwineto sie w nasypie drogowym DW nr 958 odc.
030 od km 1+870 do km 1+890 oraz w dolnej czesci naturalnej skarpy, u podstawy kiorej przeptywa potok Bielanka.
Osuwisko o charakterze zsuwu wystapito w drugiej polowie maja 2019. W czasie wstepnych badan we wizeéniu 2019
roku zasieg osuwiska byt bardzo dobrze czytelny w terenie W okresie maj - czerwiec 2020 roku, na badanym terenie
wykonano tymczasowe zabezpieczenie osuwiska w formie narzutu kamiennego i uzupetnienia nasypem zapadnigtej drogi
(zjazdu). W zwigzku z tym na powierzchni terenu formy osuwiskowe sa zatarte. ocenia sig jako aktywne na calym

obszarze.
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Obecnie glowng przyczyna powstawania ruchéw masowych jest filtracja wéd atmosferycznych Wcm»ylrteufrh!%@z:v
caloéci odprowadzane w dét stoku, ale filtrujg pod nasyp drogowy oraz warstwy czwartorzedowe.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w
sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadowienia obiekiow budowlanych wystepujace na dzialce warunki
gruntowe nalezy zakwalifikowac¢ jako skomplikowane ze wzgledu na teren objety zjawiskami geodynamicznymi — ruchami
masowymi, a projektowane obiekty zaliczono do trzeciej kategorii geotechnicznej zgodnie z opracowaniem wykonanym
przez Przedsiebiorstwo Ustug Geologiczno-Laboratoryjnych ,CHEMKOP-LABORGEO” Sp. z. 0.0. 31-261 Krakow ul.
Wybickiego 7 — Dokumentacja geologiczno inzynierska Krakow, listopad 2020r, ktére stanowi zatgcznik do projektu

technicznego.

2.5. CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA OBIEKTU

Planowana inwestycja nie pogorszy istniejgcych warunkéw srodowiskowych.

Stan zanieczyszczenia powietrza w rejonie planowanej inwestycji nie ulegnie ilosciowej zmianie. Inwestycja w fazie
eksploatacji nie bedzie wplywaé na obecny stan powietrza.

Wody opadowe spltywajgce z terenu inwestycji nie ulegna iloSciowej zmianie, nie bedg mie¢ wplywu na aktualny stan
$rodowiska gruntowo-wodnego.

Inwestycja zostata zaprojektowana tak, aby nie utrudniaé migracji zwierzat. Projektowana inwestycja nie zmieni juz
istniejacych warunkéw ekologicznych oraz nie wplynie na pogorszenie stanu wod powierzchniowych, a takze na
przerwanie naturalnie istniejgcych lokalnych szlakéw wedrowek zwierzat. Inwestycja nie wplynie na bytowanie zwierzat w
obrebie przedsiewzigcia.

Po przeprowadzeniu prac ziemnych i budowlanych zniszczona pokrywa glebowa zostanie przywrécona do stanu
poprzedniego. Odstoniete powierzchnie gruntu zostang obsiane rodlinnoscia w mozliwie jak najszybszym czasie, poprzez
zastosowanie materiatu siewnego gatunkéw charakterystycznych dla rejonu prowadzonych prac.

Stan powierzchni ziemi i gleby nie ulegnie pogorszeniu.

Przewidziane materialy do budowy sg neutralne dla $rodowiska. Inwestycja zostanie wykonana w typowej technologii
dla budownictwa, przy uzyciu specjalistycznego sprzetu.

Wszelkie prace zwiazane z realizacjg przedmiotowej inwestycji zostang wykonane z zastosowaniem najlepszej
dostepnej technologii oraz jak najmniej ucigzliwej dla otaczajgcego $rodowiska.

Inwestycja w trakcie eksploatacji nie wymaga wykorzystywania wody, surowcow, materiatow, paliw i energii.

Nalezy uzna¢, ze projektowany obiekt nie bedzie mie¢ niekorzystnego wptywu na $rodowisko. Teren budowy zostanie

doprowadzony do stanu pierwotnego po zakonczeniu wznoszenia obiektow.

2.6. DANE KONCOWE

Inwestycja zostala zaprojektowana z uwzglednieniem zapiséw art. 5 ust.1 ustawy z dnia 07 lipca 1994r. - Prawo
Budowilane

Przy realizacji inwestycji nalezy stosowa¢ jedynie wyroby budowlane wprowadzone do obrotu lub udostepnione na
rynku krajowym zgodnie w ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych

Wszystkie materialy uzyte przy pracach budowlanych zwigzanych z realizacja inwestycji winny posiadac¢ stosowny
atest, certyfikat lub deklaracje zgodnoéci dopuszczajacych ich stosowanie. Kopig stosownego dokumentu nalezy dolaczy¢
do dokumentacji budowy.

Roboty budowlane i rzemieélnicze powinny by¢ wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz obowigzujacymi
przepisami i normami.

W przypadku uzycia w dokumentacji projektowej znakéw towarowych oraz nazw wlasnych materiatéw,
dopuszcza si¢ mozliwosé zastosowania materiatéw réwnowaznych.
Wszystkie zmiany w niniejszej dokumentacji wymagaja zgody autora projektu
przed ich wprowadzeniem do realizacji.
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Biuro Ustug Inzynierskich

PROJEKT BUDOWLANY
SPIS ZALACZNIKOW DO PROJEKTU BUDOWLANEGO

upraw

r“gr! h virn 5

Nazwa zamierzenia Rozbudowa drogi wojewodzkiej nr 958 odc. 030 w km 1+870,00 - 1+893,00
budowlanego wraz z infrastruktura techniczna w miejscowosci Bielanka, gmina Raba
Wyina, powiat nowotarski w ramach zadania pn. ,,Zabezpieczenie
osuwiska przy DW nr 958 odc. 030 km 1+870 — km 1+890 w miejscowosci
Bielanka”

Inwestor Zarzad Wojewodztwa Malopolskiego

Ul. Basztowa 22, 31-156 Krakow
reprezentowany przez

Zarzad Drog Wojewodzkich w Krakowie
Ul. Glowackiego 56, 30-085 Krakow

Spis zawartosci

1) Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, e str. 2

2) Zgode zarzadcy drogi wojewodzkiej nr 958 na przejecie wod opadowych ZDW/PW/2022/4950/D16/JJ
20N 05.07. 2002 T e str. 6

3) Opinia do projektu budowlanego wydana przez Paristwowy Instytut Geologiczny, znak GCG.72.62.2022
Krakow, 07.09.2022.. ..str. 7

4) Protokét z narady koordynacyjnej GK 6630 140 2023 z dma 12 04 2023 w spraW|e usytuowanla
projektowanych sieci uzbrojenia terenu, przeprowadzonej za pomoca komunikacii elektronicznej w

Starostwie Powiatowym w Nowym Targu... .str. 10
5) Decyzja zatwierdzajgca Dokumentacje geologlczno mzynlerskq znak OS 6541 26 2020 BL z dnla
28.12.2020.. . ..str. 14
6) Pismo Zarzadu Drog WOJewédzklch w Krakome z dnla 16 08 2022r Znak ZDW-DI 4 521-9889/22
dotyczace akceptacii linii rozgraniczajacych... e ...str.16
7) Decyzje Dyrektora Zarzadu Zlewni w Krakowie Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskle znak
KR.ZUZ.2.4210.570.2022. MiW z dnia 03.08.2022 I........ccoimriniiiiiiir e str. 17
8) Karta rejestracyjna OSUWISKE.........oooriiiiii i e e str. 18
FKprojekt Lacko 870 tel./fax. 18-444-6134
Biuro Uslug Inzynierskich 33-390 Lacko tel. kom. 606194138

Krzysztof Faron NIP: 734-130-86-88 fkprojekt@ifkprojekt.com
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Podstawa opracowania Nr ewid. 4 :{200?’
Podstawa opracowania jest Ustawa z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane oraz Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury

z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie informacji dotyczacej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i
ochrony zdrowia.

,Plan bezpieczeristwa i ochrony zdrowia” (plan bioz) dla niniejszego opracowania, zostanie sporzadzony przez
wykonawce robét na etapie realizacji inwestycji, zgodnie z Prawem Budowlanym.

Zakres robét i kolejno$é realizacji poszczegéinych obiektéw
Przedmiotem inwestycii jest rozbudowa drogi wojewoddzkiej nr 958 odc. 030 w km 1+870,00 - 1+893,00
wraz z infrastrukturg techniczng w miejscowosci Bielanka, gmina Raba Wyzna, powiat nowotarski w
ramach zadania pn. ,Zabezpieczenie osuwiska przy DW nr 958 odc. 030 km 1+870 — km 1+890 w
miejscowosci Bielanka” Lokalizacje budowanej drogi pokazano na rys. nr 01 - orientacja.

Zakres robét objety inwestycja:
1) Rozbudowa DW nr 958 odc. 030 km 1+870 do odc. 030 km 1+893
2) Budowa kanatu technologicznego odc. 030 km 1+870 do odc. 030 km 1+893
3) Budowa kraweznika odc. 030 km 1+870 do odc. 030 km 1+893
4) Budowa poszerzenia jezdni DW nr 958 odc. 030 km 1+870 do odc. 030 km 1+893
5) Rozbiorka i budowa bariery po stronie prawej odc. 030 km 1+870 do odc. 030 km 1+893
6) Budowa zabezpieczenia osuwiska odc. 030 km 1+871 do odc. 030 km 1+892

7) Budowa wpustu ulicznego wraz z przykanalikiem odc. 030 km 1+871
8) Budowa drenazu francuskiego odc. 030 km 14872 do odc. 030 km 1+893

Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych
- istniejace uzbrojenie terenu
- Zjazd

Wskazanie elementéw zagospodarowania terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi

- linia elektroenergetyczna

Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot budowlanych

Do rob6t wyszczegélnionych w art. 6 rozporzadzenia, jako roboty stwarzajace szczegdine ryzyko powstania
zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi wystepujacych w ramach niniejszego opracowania projektowego, obejmuje w
przypadku:
1) robét budowlanych, ktérych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczegdlnie wysokie ryzyko
powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a w szczegoInosci przysypania ziemig lub upadku z wysokosci:

¢ wykonywanie wykopow o §cianach pionowych bez rozparcia o glebokosci wigkszej niz 1,5 m oraz wykopow o

bezpiecznym nachyleniu écian o glebokosci wigkszej niz 3,0 m,

e roboty, przy ktorych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad 5,0 m,
2) rob6t budowlanych, przy prowadzeniu ktdrych wystepujg dziatania substancji chemicznych lub czynnikow biologicznych
zagrazajacych bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi:
a) roboty prowadzone w temperaturze ponizej -10°C,
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Podstawg opracowania jest Ustawa z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane oraz Rozporzadzenie rglinistra Infrastruktury
z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenistwa i
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JPlan bezpieczefistwa i ochrony zdrowia” (plan bioz) dla niniejszego opracowania, zoéltanie sporzgdzony przez
wykonawce robét na etapie realizacji inwestycji, zgodnie z Prawem Budowlanym.

Zakres robét i kolejnoéé realizacji poszczegolnych obiektow
Przedmiotem inwestycii jest rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 958 odc,/ 030 w km 1+870,00 - 1+893,00
wraz z infrastrukturg techniczng w miejscowosci Bielanka, gmina Raba Wyzna, powiat nowotarski w
ramach zadania pn. ,Zabezpieczenie osuwiska przy DW nr 958 odc. 030 km 1+870 — km 1+890 w

miejscowosci Bielanka” Lokalizacje budowanej drogi pokazano na rys: nr 01 - orientacja.

Zakres robét objety inwestycjg:

1)  Budowa kanalu technologicznego odc. 030 km 1+870 do odc. 030 km 1+893

2) Budowa kraweznika odc. 030 km 1+870 do odc. 030 km 1+893

3) Budowa poszerzenia DW odc. 030 km 1+870 do odc. 030 km 1+893

4) Rozbidrka i budowa bariery po stronie prawej odc. 030 km 14870 do odc. 030 km 1+893

5) Budowa zabezpieczenia osuwiska odc. 030 km 1+871 do odc. 030 km 1+892

6) Budowa wpustu ulicznego wraz z przykanalikiem odc. 030 km 1+871

7) Budowa drenazu francuskiego odc. 030 km 1+872 do odc. 030 km 1+893 ztofFa"°"-

S pgr inZ sz\{‘i & ﬁé’ﬁﬁ‘gyﬂ%‘“ﬁ
Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych j . y\B/ upr?":““”‘ a 023}2$£§n&bu sowianél
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—— / P\\)’ €0 .0t .totd v, [ W
\
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Wskazanie elementéw zagospodarowania terenu, ktore moga stwarzaé zagroiéhi__ bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi

- linia elektroenergetyczna

Wskazania dotyczace przewidywanyc'h zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét budowlanych
Do robst wyszczegélnionych w-'Jart. 6 rozporzadzenia, jako roboty stwarzajace szczegobine ryzyko powstania

zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi wystepujacych w ramach niniejszego opracowania projektowego, obejmuje w
przypadku: ; f
1) robdt budowlanych, ktérychf,-"éharakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczegélnie wysokie ryzyko
powstania zagrozenia bezpiec;'éﬁstwa i zdrowia ludzi, a w szczegolnosci przysypania ziemig lub upadku z wysokosci:

e wykonywanie wykopq}C;r o &cianach pionowych bez rozparcia o gtebokosci wigkszej niz 1,5 m oraz wykopéw o

bezpiecznym nach§leniu $cian o glebokosci wiekszej niz 3,0 m,

s roboty, przy ktérytjf{ wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad 5,0 m,
2) robdt budowlanych, pi{zy prowadzeniu ktérych wystepuja dziatania substanciji chemicznych lub czynnikéw biologicznych
zagrazajgcych bezpieg’éeﬁstwu i zdrowiu ludzi:
a) roboty prowadzone w temperaturze ponizej -10°C,
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Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji rob6t szczegéinie
niebezpiecznych

Pracownicy muszg by¢ przeszkoleni w zakresie ogolnych zasad BHP przy robotach drogowych przez stuzby BHP.

Bezposrednio przed przystgpieniem do robét, pracownicy powinni przejéé szkolenie stanowiskowe BHP, realizowane
przez wyznaczone w tym celu osoby lub bezposrednich przetozonych, szczegéinie w zakresie:

- zasad postepowania w przypadku wystapienia w/w zagrozen

- zasad bezposredniego nadzoru nad pracami szczegolnie niebezpiecznymi

Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenistwom wynikajacym z
wykonywania robét budowlanych

Informacje dotyczace przewidywanych zagrozer wystepujacych podczas realizacji robdt budowlanych okreslajace
skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas i wystapienia, a takze sposoby zapobiegania tym zagrozeniom (plan bioz)
opracuje kierownik budowy lub inny podmiot w okresie przygotowania prac budowianych.
Nalezy tam zwréci¢ uwage przede wszystkim na:

- ustalenia sprawnej struktury bezposredniego nadzoru nad pracami szczegoélnie niebezpiecznymi;

- prawidtowg organizacje budowy z zapewnieniem bezpiecznej i sprawnej komunikacji umozliwiajgcej szybkg
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen;

- prawidtowe oznakowanie terenu budowy, zabezpieczenie wykopow, oswietlenie terenu, wydzielenie i oznakowanie
stref zagrozenia;

- rozmieszczenie sprzetu ratunkowego;
Wszystkie roboty rozbidrkowe i budowlano-montazowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi warunkami
technicznymi, przepisami BHP i p.poz., a w szczegolnosci:

- Rozporzadzenie Ministréw Komunikacji oraz Administracji Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia
10.02.1977r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét drogowych i mostowych

- Rozporzagdzenie Ministrow Pracy i Opieki Spotecznej oraz Zdrowia z dnia 01.04.1953r. w sprawie bezpieczernstwa i
higieny pracy pracownikow zatrudnionych przy recznym dZwiganiu i przenoszeniu ciezaréw

- Rozporzgdzenie Ministrow Pracy i Opieki Spolecznej oraz Zdrowia z dnia 02.11.1954r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy spawaniu i cieciu metali

- Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatow Budowlanych w sprawie bezpieczeristwa i higieny
pracy przy wykonywaniu robot budowlano-montazowych i rozbiérkowych z dnia 28.03.1972r.

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28.05.1996r. w sprawie szczeg6fowych zasad szkolenia w
dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogdinych przepiséw
bezpieczeristwa i higieny pracy

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw,
innych obiektow bud. i terenéw

Wykonawca prowadzgcy roboty w pasie drogowym zobowigzany jest do utrzymania w nalezytym stanie wszystkich
urzadzen technicznych zabezpieczajacych miejsca robot takich jak: bariery, Swiatla ostrzegawcze, sygnalizacje $wietina
itp. oraz innych zastosowanych zabezpieczenn w zwigzku z wykonywanymi robotami. Urzgdzenia bezpieczenstwa ruchu
uzyte do zabezpieczenia i oznakowania miejsca rob6t na drodze powinny by¢ dobrze widoczne zaréwno w dzien jak i w
nocy.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny
sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach
biurowych, mieszkainych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. Materialy tatwopalne beda skladowane zgodnie
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z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel wykonawcy.

Materiaty, ktore w sposob trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatléw wywolujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym
od dopuszczalnego okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszystkie materialy odpadowe uzyte do robdt beda mialy $wiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniona
jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na srodowisko.

Materialy, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakoriczeniu robét ich szkodliwosé zanika (np.
materialy pylaste ) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania.

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociggi,
kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacii
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacii.

Wykonawca zapewni wlaséciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie
trwania budowy.

Podczas realizacji Robét wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczacych bezpieczeristwa i higieny pracy.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig
odziez dla ochrony zdrowia i zycia os6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.
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N \ ZARZAD DROG WOJEWODZKICH W KRAKOWIE
MALOPOLSKA INSTYTUCJA WOJEWODZTWA MALOPOLSKIEGO

Krakdw, dnia. 05.07.2022r.

ZDW/PW/2022/ 495> /D16l
N/znak: ZDW/DI-6-6610-1-22/22

FKprojekt
Biuro Ustug Inzynierskich
Krzysztof Faron

33-390 t.acko 870 .

Dot:  ,Zabezpieczenie osuwiska oraz odbudowa drogi wojewddzkiej nr 958 odc.030 km [ S 7
1+870 do km 1+890 w miejscowosci Bielanka” 2

Zarzad Drog Wojewddzkich w Krakowie zgodnie z przediozong dokumentacjg
w zakresie jw., wyraza zgode na przejecie wéd opadowych z obszaru przebudowywanego
odcinka drogi oraz likwidowanego osuwiska, przez istniejacy odcinek kanalizaciji

deszczowej.

g

Z-ca Dyreitora

ds. Utrg¥mania
L

mgr ini, Jardstaw Kasprzyk

ZA ZGo
DNOs
2 ORYGINALSC

onstiukeyjno-budowlanej
Nrewid| {41/2002

Otrzymuja:

1 x adresat

1 x DI-6 a/a

Do wiadomasci:
1x DI-2

Zarzgd Drog Wojewodzkich w Krakowie

ul. Glowackiego 56, 30-085 Krakéw

Centrala tel.; 12-446-57-00, Sekretariat tel.: 12-446-57-01, Fax: 12-446-57-02
www.zdw.krakow.pl, e-mail: sekretariat@ zdw.krakow.pl






Pafistwowy Instytut Geologiczny
Paiistwowy Instytut Badawczy

panstwowa sluzba geologiczna
pafstwowa stuzba hydrogeologiczna

GCG.72.62.2022 Krakow, 07.09.2022

Opinia do:
Projektu budowlanego: Rozbudowa drogi wojewédzkiej nr 958 odc. 030 w km 1+870,00
—km 1+893,00 wraz z infrastruktury techniczna w miejscowosci Bielanka, gmina Raba
Wyina, powiat nowotarski w ramach zadania pn. ,,Zabezpieczenie osuwiska przy DW
nr 958 odc. 030 km 1+870 — km 1+890 w miejscowosci Bielanka”

Projekt budowlany: Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 958 odc. 030 w km 1+870,00
— km 1+893,00 wraz z infrastruktura techniczng w miejscowosci Bielanka, gmina Raba
Wyzna, powiat nowotarski w ramach zadania pn. ,,Zabezpieczenie osuwiska przy DW nr 958
odc. 030 km 1+870 — km 1+890 w miejscowosci Bielanka” zostal opracowany przez zespél
w skladzie: mgr inz. K. Faron, mgr inz. P. Serafin i mgr inz. S. Rapacz, a sprawdzajacymi
byli: mgr inz. J. Gancarczyk, mgr inz. T. Dabrowski i mgr inz. W. Fircowicz. Projekt
opracowano w ,,FKprojekt — Biuro Ustug Inzynierskich” z Lacka na zlecenie Zarzadu Drog
Wojewoddzkich w Krakowie. Projekt budowlany skiada si¢ z trzech czgsci: Projektu
zagospodarowania terenu, Projektu architektoniczno-budowlanego i Projektu technicznego.
Celem projektu budowlanego jest zaprojektowanie trwatych zabezpieczen drogi
wojewddzkiej, ktéra zostata czesciowo uszkodzona przez osuwisko. Projekt budowlany jest
oparty o Dokumentacje geologiczno—inzynierska Opracowany przez Przedsigbiorstwo Ushug
Geologiczno-Laboratoryjnych »CHEMKOP-LABORGEOQ Sp. z 0.0. (ul. Wybickiego 7, 31-
261 Krakéw). Na obszarze osuwiska po jego uruchomieniu zostaly przeprowadzone
czgsciowe prace stabilizacyjne poprzez wykonanie narzutu kamiennego, ktéry zabezpieczyt
skarp¢ przed dalszym osuwaniem. Przedmiotem projektu budowlanego jest zaprojektowanie
trwalych rozwigzan stabilizacyjnych z Jjednoczesnym uregulowaniem warunkéw wodnych na
terenie osuwiska.
W ramach prac stabilizacyjnych przewidziano zabezpieczenie osuwiska poprzez
siatkg z drutu o wysokiej wytrzymalosci, ktéra bedzie stabilizowaé istniejgcy narzut

pgi.gov.pl

ul, Rakowiecka 4, 00-975 Warszawa
tel. {+48} 22 45 92 000, biuro@pgi.gov.pl

Sgd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie
Xill Wydzial Gaspodarczy KRS, Nr 0000122099
NiP 525-000-80-40



kamienny. Osuwisko zostanie dodatkowo zabezpieczone gwozdziami gruntowymi o dlugosci
od 6 do 15 m w zaleznosci od ich lokalizacji w czterech rzedach. Majg one by¢ zakotwione
minimum 4 m w obrebie utworow skalistych.

Przewidziano réwniez wykonanie odwodnienia, ktore bedzie realizowane poprzez
odpowiednie uksztattowanie spadkéw podtuznych i poprzecznych DW 958. Zaprojektowano
wpust, poprzez ktéry woda z powierzchni jezdni bedzie odprowadzana do istniejace]
kanalizacji deszczowej. Zostal takze zaprojektowany wglebny drenaz francuski z ktorego
woda bedzie takze odprowadzana do istniejacej kanalizacji.

Na rysunku stanowigcym schemat rozmieszczenia gwozdzi nie zostala opisana
warstwa znajdujaca sig¢ pod narzutem kamiennym. Nie wszystkie oznaczenia $3 zaznaczone
wyraznie i jednoznacznie co utrudnia zapoznanie si¢ ze szczegdlami rozwinietymi w dalszej
czeéci projektu. Poza tymi redakcyjnymi uwagami brak jest zastrzezeh merytorycznych do
przediozonego do opiniowania projektu budowlanego.

Projekt moze by¢ przyjety i skierowany do realizacji oraz moze by¢ przedlozony do
zatwierdzenia przez Wojewddzki Zespdt Nadzorujgcy Realizacje Zadaf w Zakresie
Przeciwdzialania Ruchom Osuwiskowym oraz Usuwania ich Skutkéw przy Wojewodzie
Malopolskim, gdyz spelnia warunki jakie stawiane sa opracowaniom dla terenéw

osuwiskowych.

Opiniowat:

dr inz. Jarostaw Kos
nr upr. geol. MS VI-0402, V-1614

z up. Dyrektora PIG-PIG
dr Tomasz Wojciechowski
Kierownik Centrum GeozagroZen
/podpisany cyfrawo/

mgr inz. Krzysztof Faron
uprawnignia pudawlane do projektowania
{\erdwania robotami budowlanymi
| bez ograniczen _
w specjalnoéci konstrukcyjno-budowlanej
Nr ewid. 141/2002

.gov.pl
ul, Rakowiecka 4, 00-975 Warszawa
tel. (+48) 22 45 92 000, biuro@pgi.gov.p!

Sqd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie
Xill Wydzial Gospodarczy KRS, Nr 0000122099
NIP 525-000-80-40
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| w STAROSTA NOWOTARSKI
%\ ul. Bolestawa Wstydliwego 14 34-400 Nowy Targ

tel./fax.: (018)2610797  e-mail: zudp@nowotarski.pl

Nowy Targ, dnia 12.04.2023

PROTOKOL
Z NARADY KOORDYNACYJNEJ NR GK.6630.140.2023 Z DNIA 12.04.2023

w sprawie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu, przeprowadzonej za pomocq Srodkéw komunikacji

elektronicznej w Starostwie Powiatowym w Nowym Targu, zespét koordynujgcy
UZGADNIA

Przedmiot narady koordynacyjneja) sieci telekomunikacyjnej
b) kanalizacji deszczowej

Lokalizacja obiektu: Bielanka, DW958, dz. 1225

Wnioskodawca: FK Projekt Biuro ustug InZynierskich Krzysztof Faron

Inwestor: Waojewddztwo Malopolskie UMWM Basztowa 22 31-156 Krakéw
Projektant FK Projekt Biuro ustug Iniynierskich Krzysztof Faron

Wasz znak: -

Data wniosku 03.04.2023

Data wplywu: 03.04.2023

Przewodniczgcy narady koorydnacyjnej: Inspektor mgr ini. Magdalena Kosiniska-Petlic

Uwagi dodatkowe:

Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej z;
z ustawq Prawo geodezyjne i kartograficzne (Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2020 r., poz. 2052 z pézn. zm.))
Art.28ba. 1. Nieobecnosé na naradzie koordynacyjnej podmiotu naleiycie zawiadomionego o jej miejscu i terminie nie sta
przeszkody do jej przeprowadzenia . Przyjmuje sig, ze podmiot ten nie sklada zastrzezen do usytuowania projektowanej s

uzbrojenia terenu przedstawionego w planie sytuacyjnym o ktérym mowa art. 28b. ust.3. ( ustawa z dnia 17 maja 1989r.
Prawo Geodezyjne i kartograficzne (4. Dz.U. z 2020r., poz. 2052 z péin. zm.)).

Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o tres¢ mapy zasadniczej, ktéra moze nie zawiarec projekiow wszystkich urzgdzen
podziemnych nie podlegajgcych uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne(Prawo
i kartograficzne (Dz. U. z 2020 r., poz. 2052 z pézn. zm.) lub zlozonych na naradg, a ktére nie uzyskaly jednomysinej

pozytywnej opinii.

Znaki geodezyjne, urzqdzenia zabezpieczajgce te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegajq ochronie w mysl art.15 ustawy
Prawo geodezyjne i kartograficzne (Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2020 r, poz 2052 z péin.zm.)).
r#

\



Lp | Nazwa Instytucii Imig, nazwisko uzgadniajacego Stanowisko uczestnika
TAURON Dystrybuca S.A. Odziat Piotr Sztokfisz - Starszy Specjalista Przed przystapieniem do prac w odlegtosci
1 | w Krakowie ds. Uzgodni mniejsze] niz:
3 m od skrajnych przewodéw linii napowietrznych
nN,
10 m od skrajnych przewodéw linii
napowietrznych SN,
15 m od skrajnych przewodéw linii
napowietrznych WN,
nalezy uzgodni¢ bezpieczne metody pracy ze
Spélka eksploatujacy sieé.
Odleglo$ci powyzsze dotycza réwniez uzycia
dzwignic, liczac odleglo$é
od najdalej wysunigtej czesci maszyny do
skrajnego przewodu.
Prace ziemne nalezy prowadzi¢ w ten sposéb, aby
nie naruszac ustojow slupéw linii jw.,
Inaczej bedg musialy byé¢ odbudowane kosztem i
staraniem winnego ich uszkodzenia
Nalezy zachowa¢ minimalna odlegio$é
projektowanych sieci
podziemnych od istniejacych fundamentéw stupow
linii energetycznych:
linii NN 1m,
linii SN 2m,
linii WN 5m
Powiatowy Zarzad Drog w Nie wyrazono stanowiska
2 | Nowym Targu
Orange Polska S.A. Zaszadzanie Nie wyrazono stanowiska
3 | Zasobami Sieci i IT Dzial
Zarzadzania Zasobami
Infrastruktury i Obstugi Klienta w
Krakowie
Zarzad Drog Wojewodzkich - Bogdan Dobosz - Inspektor Nadzoru Zgodnie z pismem ZDW/Di-6-6610-1-22/22 z dn.
4 | Krakéw Rejon Drég Inwestorskiego 05.07.2022 r.
Wojewddzkich w Nowym Saczu
Firma Handlowo-Ustugowa Gabriel Sulka brak uwag
9 | KOMPEX Gabriel Sulka

Studio WIK Sp. z o.0.

Nie wyrazono stanowiska




Panistwowe _Gospodarstwo
7 | Wodne Wody Polskie Zarzad
Zlewni w Nowym Saczu
Polska Spétka Gazownicza sp. z
8 | 0.0. Odziat Zaktad Gazowniczy w
Krakowie Gazownia w Nowym
Targu
A MSS TELEKOM Sp. z 0.0.
10 Urzad Gminy Raba Wyzna
Zaklad_Gospod_arki Komunalnej i
" Mieszkaniowej w Rabie Wyznej
Géma _Raba Sp. z o.0.
12
3 Nadzér Wodny w Myslenicach
Miejskie Przedsiebiorstwo
14 | Energetyki Ciepinej Nowy Targ
Sp. z o.0.
Informacja:

Nie wyrazono stanowiska zgodnie z pismem z dnia
12.08.2021 r. znak sprawy
KR.3.5.434.130.2020.KB dotyczacym ,zawieszenia
uczestnictwa w naradach koordynacyjnych
dotyczacych uzgadniania usytuowania
projektowanych sieci uzbrojenia terenu”

Stanistaw Koscielniak - Mistrz Siedi i
Instalacji

brak uwag

Dorota Misiukanis - Specjalista ds.
Inwestycji

Nie wyrazono stanowiska

Nie wyrazono stanowiska

Nie wyrazono stanowiska

Nie wyrazono stanowiska

Nie wyrazono stanowiska

brak uwag

Integralng czescig protokohy z narady koordynacyjnej jest plan sytuacyjny = naniesiong projektowang infrastrukturq techniczng

Dokument podpisany przez
Magdalena Maria Kosinska-Petlic
Data: 2023.04.12 11:56:29 CEST
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, Nowy Targ, 2020-12-28
Nasz znak: 05.6541.26.2020.BL "/

DECYZIJA

Na podstawie art. 93 ust. 2, art. 161 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo
geologiczne i gornicze (tekst jednolity: Dz. U.z 2020 t., poz. 1064, z pozn. zm.), rozpotzadzenia
Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2016 1. W sprawie dokumentaciji hydrogeologiczne]
i dokumentacji geologiczno-inZynierskiej (Dz. U. z 2016 ., pozZ. 2033) oraz art. 104 ustawy
7 dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jednolity z 2020,
poz. 256, z pozn. zm.) — po rozpatrzeniu wniosku Zarzadu Wojewoédztwa Matopolskiego —
reprezentowanego Pprzez Pelomocnika — Pan Bartlomieja Gladysza, dziatajgcego
z upowaznienia, ktore sostalo ustanowione przez Pana Roberta Goreckiego — Zastgpeg
Dyrektora Zarzadu Drog Wojewodzkich w Krakowie - na podstawie Uchwaty Nr 547/20
Zarzadu Wojewddztwa Matopolskiego z dnia 14.04.2020 r.

zatwierdzam

,Dokumentacj¢ geologiczno-iniynierskq dla zabezpieczenia osuwiska przy DW nr 958
odc. 030 km 1+870 — km 1+890 w miejscowosci Bielanka

gmina: Raba Wyzna

powiat: nowotarski

wojewodztwo: malopolskie”

Uzasadnienie

Zarzad Wojewodztwa Malopolskiego — reprezentowany przez Pelnomocnika —
Pana Barttomieja Gladysza, wystapit do Starosty Nowotarskiego o zatwierdzenie
, Dokumentacji geologiczno-inZynierskiej dla zabezpieczenia osuwiska przy DW nr 958
ode. 030 km 1+870 —km 1+890 w miejscowosci Bielanka™.

Zgodnie z art. 93 ust. 2 oraz art. 161 ust. 2 pkt 3 ustawy Prawo geologiczne i gornicze
_ zatwierdzenie dokumentacji geologiczno-inZynierskiej sporzadzonej w celu okreslenia
warunkOw geologiczno-inZynierskich na potrzeby posadawiania obiektéow budowlanych
podlega zatwierdzeniu przez Staroste W drodze decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji shuzy odwolanie do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego
w Nowym Saczu, ul. Gorzkowska 30, za posrednictwem Starosty Nowotarskiego W terminie

czternastu dni od daty jej doreczenia.

-verte-

Starostwo Powiatowe w Nowym Targu, ul. Boleslawa Wstydliwego 14, 34-400 Nowy Targ, tel. (018} 26 61 300, fax. (018) 26 61 344

WWW NOWOTARSKI.PL e-mail: powia



Zgodnie z art. 127a Kodeksu postepowania administracyjnego - w trakcie biegu
terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do whiesienia odwolania
wobec organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje. Z dniem dorgczenia organowi
oswiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania przez ostatnia ze stron
postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna | prawomocna.

Cofnigcie o$wiadczenia o Zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwolania jest
niedopuszczalne.

Zwolniono z oplaty skarbowej na podstawie art. 7 Pkt 2 ustawy z dnia 16 listopada 20606 r
0 oplacie skarbowej (tekst Jedrolity: Dz. U, z 2020 7, poz. 1546)

Lot

Otrzymujy:
2 x  Bartlomiej Giadysz — Pelnomocnik
Adres do korespondencii:

Przedsigbiorstwo Ustug Geo]ogiczno-Laboratoryjnych Spéitka z o0.0. »Chemkop-Laborgeo”

ul. Wybickiego 7, 31-261 Krakéw (+1egz Dokumentacji...)
1 x_OS-aa_ (+ 1 egz. Dokumentacii...)
Otrzymuja do wiadomosci:
1 x  Narodowe Archiwum Geologiczne (+1egz Dokumentacji...)

Pafistwowy Instytut Geologiczny — Panstwowy Instytut Badawczy
ul. Rakowiecka 4, 00-975 Warszawa

1 x  Marszatek Wojewodztwa Matopolskiego (+1egz. Dokumentacji...)
ul. Ractawicka 56, 30-017 Krakéw

I x  Wojewoda Malopolski

ul. Basztowa 22, 31-156 Krakéw (ePUAP) ;
I x  Dyrektor Okrggowego Urzedu Gomiczego w Krakowie =y e
ul. Lukasiewicza 3, 31-429 Krakéw (ePUAP) - ) A
1 x Wit Gminy Raba Wyzna 3 A A2, S0 e,
34-721 Raba Wyma 41 (ePUAP)

Zgodnie z art. 13 ust. 1 j ust. 2 ogélnego rozporzadzenia o ochronie danveh z dnia 27 kwietnia 2016 (UE)
2016/679 dalej zwane RODO informuiem}_f:'

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Starostwie Powiatowym w Nowym
Targu jest Starosta Nowotarski, ul. Bolestawa Wstydliwego 14 , 34-400 Nowy Targ.

2. Administrator wyznaczyt Inspektora Ochrony Danych, z ktérym mozna sie skontaktowa¢ za pomocy
poczty elektronicznej: iod@nowotarski.pl lub telefonicznie 18 266 13 34,

3. Podanie przez Panig/Pana danych osobowych wynika z przepiséw prawa i jest niezb¢dne do wypemienia
obowigzku prawnego cigzacego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO).

ich sprostowania, usunigcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych i prawo
whiesienia sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Pelna tresé klauzuli informacyjnej zamieszczona Jjest na stronie internetowej Starostwa Powiatowegc

w Nowym Targu pod adresem www.nowotarski.pl oraz w siedzibie Rtageswa g %Cﬁlh?%g rz'%ﬁ'
uprawnienia buowlang go prenektowar:i'
i kierowan/3i, Botami budov’:lanymi @
) PEARGrEniczen
| W spedainosé, k;}\s UkCYino-buddwlaneg
Nr é\wldt 41/2002
25.08. 4ot N

g

-

3.
il




M § ZARZAD DROG WOJEWODZKICH W KRAKOWIE
MALOPOLSKA INSTYTUCJA WOJEWODZTWA MALOPOLSKIEGO

Krakéw, dn. 16.08.2022 r.
Znak sprawy. ZDW-Di-4-521-9889/22

FkProjekt Biuro Ustug Inzynierskich
Krzysztof Faron

tacko 870

33 - 390 Lacko

Dotyczy: zadania - Rozbudowa DW 958 odc. 030 w km 1+870,00 - 1+893,00 wraz z infrastruktura
techniczng w miejscowosci Bielanka, gmina Raba Wyzna, powiat nowotarski, wojewédztwo
matopolskie w ramach zadania pn: ,Zabezpieczenie osuwiska przy DW nr 958 odc. 030 km 1+870
- km 1+890 w miejscowosci Bielanka”

W odpowiedzi na Parstwa pismo dotyczgce akceptacji linii rozgraniczajgcych
Wyznaczajgcych projektowany pas drogowy dla w/w zadania zgodnie z specustawg
drogowg Zarzad Dr6g Wojewodzkich w Krakowie nie wnosi uwag co do przedstawionych
projektowanych linii rozgraniczajgcych.

W przypadku nieuregulowanego stanu prawnego dziatek stanowiacych pas
drogowy (brak wpisu Wojewodztwa Matopolskiego — jako wiasciciela w rejestrze ewidencji
gruntéw Starostwa Powiatowego) nalezy réwniez podzielié¢ dziatki drogowe.

Jednoczesnie informujemy, iz ostateczne uzgodnienie podziatu nieruchomosci
pozostaje we wtasciwosci organu wydajacego decyzje ZRID

\ /
Otrzymuija: mgrins 4.
1. Adresat ”"’Fk';!fnienia Auﬁ’;ﬁf’? fofFa,.
2. ala " erowang rOboz[: 'Pfojektowan‘
"specjainos'giz 09binig AL (' OWianyp,; ™"
P"S:f't-'kcy
T ewiq. 141/ 'g“"“Wianej

Zarzad Drég Wojewddzkich w Krakowie

ul. Glowackiego 56, 30-085 Krakéw

Centrala tel.: 12-446-57-00, Sekretariat tel.: 12-446-57-01, Fax: 12-446-57-02
www.zdw. krakow.pl, e-mail: sekretariat@zdw.krakow.pl

s



INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zarzad Drég Wojewodzkich w Krakowie przedstawia Pani/Panu nastepujace informacje:

.

2.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest. Zarzad Drég Wojewddzkich
w Krakowie, ul. Gtowackiego 56, 30-085 Krakéw, REGON: 000588890

Administrator wyznaczyt Inspektora Ochrony Danych z ktérym moze sie Pani / Pan
skontaktowaé poprzez adres e-mail iod@zdw.krakow.pl Z inspektorem Ochrony Danych
mozna sie kontaktowaC we wszystkich sprawach dotyczacych przetwarzania danych
osobowych oraz korzystania z praw zwigzanych z przetwarzaniem danych.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane bedg przez Administratora w niezbednym
zakresie, jesli jest taki wymég to po wezesniejszym wyrazeniu przez Panig/Pana zgody
na przetwarzanie, W zakresie i odpowiednio na warunkach okreslonych w Art. 6
Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/\WE (ogéine rozporzadzenie o ochronie danych), dalej zwanego RODO, dia
realizaciji celow okreslonych w przepisach prawa.

Udostepnione dane osobowe moga by¢ ujawnianie nastepujacym kategoriom odbiorcow:
organy i instytucie panstwowe W zakresie wykonywanych zadan na podstawie
obowigzujgcych przepisow prawa, gdy wystapig z zgdaniem w oparciu o stosowna
podstawe prawna,

Uwzgledniajac obowigzki prawne cigzace na Administratorze — Pani/Pana dane osobowe
beda przechowywane przez okres, w jakim przepisy prawa nakazuja tj. przechowywanie
dokumentacji i wypetnianie wzgledem Pani/Pana obowigzkow z nich wynikajacych.

W zwigzku z przetwarzaniem przez Administratora Pani/Pana danych osobowych,
przystuguje Pani/Panu:. prawo dostepu do danych osobowych, prawo do sprostowania
danych osobowych, prawo usuniecia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym),
prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, prawo do przenoszenia danych
do innego administratora, prawo do whiesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
prawo do cofnigcia zgody w przypadku, gdy bede przetwarzat Pani/Pana dane osobowe
w oparciu o zgode, W dowolnym momencie i W dowolny sposob, bez wptywu na zgodnos$c
Z prawem przetwarzania, ktdrego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,
prawo whniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna

Pani/Pan, ze przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.



Pastwowe Krakéw, 3 sierpnia 2022r.
Gospodarstwo Wodne

Wody Polskie

Dyrektor Zarzadu
Zlewni
w Krakowie
KR.Z2UZ.2.4210.570.2022.MiW

DECYZIJA

Dziafajac na podstawie art. 389 pkt 6, w zwigzku z art. 16 pkt 65 lit. a, w zwiazku z art. 14 ust. 1 pkt 5,
art. 393 ust. 4, art. 397 ust. 3 pkt 2, art. 398 ust. 3, art. 400 ust. 1, 6 i 7 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r.
Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2021r. poz. 2233 z pdZn. zm.) oraz w zwigzku z art. 104 z dnia
14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2021r. poz. 735 z péin. zm.}, po
rozpatrzeniu wniosku Zarzadu Wojewddztwa Matopolskiego reprezentowanego przez Zarzad Drog
Wojewddzkich w Krakowie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie drenazu
francuskiego na dziatce nr 1225 w miejscowosci Bielanka, gmina Raba Wyzna,

orzekam

I. Udzielam Zarzadowi Wojewddztwa Matopolskiego z siedzibg ul. Basztowa 22, 31-156 Krakéw,
reprezentowanemu przez Zarzad Drog Wojewddzkich w Krakowie z siedzibg ul. Glowackiego 56,
30-085 Krakdéw pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie drenazu francuskiego, przy zachowaniu
nizej podanych parametréw:
- wypetnienie: kruszywo naturalne, ttuczen,
- dtugosé: 21 m,
-wymiary: 0,5x2,0m,
- glebokos¢ utozenia drenazu : 2,0 m p.p.t.,
- $rednica rurki drenarskiej: ¢ 160 mm,
- wspotrzedne w uktadzie odniesienia PL-ETRF2000:
poczatek drenazu: X:5488336,277, Y. 7419476,078,
koniec drenazu:  X:5488315,531, Y:7419476,481,
- lokalizacja: dziatka nr 1225 obreb Bielanka.

N. Udzielone niniejszg decyzjg pozwolenie wodnoprawne, nie rodzi praw do nieruchomosci
i urzadzern wodnych oraz nie narusza prawa wiasnosci i uprawnien 0séb trzecich, przystugujgcych
wobec tych nieruchomosci i urzadzen.

Uzasadnienie

W dniu 14 lipca 2022r. wplyngt wniosek Zarzadu Wojewddztwa Matopolskiego, reprezentowanego
przez Zarzgd Drog Wojewddzkich w Krakowie dzialajacego przez peinomocnika Pana Krzysztofa
Farona w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie drenazu francuskiego na
dziatce nr 1225 w miejscowosci Bielanka, gmina Raba Wyzna.

Po przeanalizowaniu wniosku i sprawdzeniu operatu wodnoprawnego Dyrektor Zarzadu
Zlewni w Krakowie w dniu 21.07.2022r. zawiadomit strony o wszczeciu postepowania

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie orinz. Krzyl -+
] Cprawnion:
Zarzad Zlewni w Krakowie, ul. Morawskiego 5, 30-102 Krakow fk?;rga":n?:?g '

tel.: +48 tel. (12) 629 06 00 | e-mail: zzkrakow@wody.gov.pl  w speciainoser e S Yicen




administracyjnego w przedmiotowej sprawie oraz stosownie do art. 10 ustawy Kodeks postgpowania
administracyjnego, poinformowat strony o mozliwoéci zapoznania si¢ z zebranym materialem
dowodowym i wniesieniu ewentualnych uwag i wnioskéw dotyczacych przedmiotowej sprawy, przed
wydaniem decyzji. W toku postgpowania, zadna ze stron nie wniosta uwag i zastrzezen do
prowadzonego postgpowania.

Przedmiotowe przedsiewziecie polega na wykonaniu drenazu francuskiego w km 1+872,00-
1+893,00 DW 958 0dc.030 pod chodnikiem, ktory bedzie petni¢ role odwodnienia osuwiska. Wody
z drenazu beda odprowadzane do kanalizacji deszczowej.

Przedsiewziecie objete wnioskiem znajduje sie w zlewni jednolitych czeéci wdd
powierzchniowych ,Raba od Zr6det do Skomielnianki” oznaczonej Europejskim kodem JCWP
PLRW2000122138139. Wyze] wymieniona JCWP posiada status naturalnej czesci waéd, dla ktdrej
celem érodowiskowym jest osiggniecie bardzo dobrego stanu ekologicznego i dobrego stanu
chemicznego.

Przedmiotowe przedsiewzigcie nie wplynie na pogorszenie stanu ekologicznego, na zagrozenie
nie osiaggniecia bardzo dobrego stanu ekologicznego dla wod powierzchniowych oraz nie pogorszy
stanu iloéciowego i chemicznego jednolitych cze$ci wod podziemnych (JCWPd) o kodzie
PLGW2000161.

Przedmiotowa inwestycja nie wigze sie z niszczeniem i naruszeniem cennych siedlisk
przyrodniczych obszaréw Natura 2000, nie bedzie narusza¢ integralnosci obszaréw Natura 2000 i nie
spowoduje zjawiska barierowosci w stosunku do korytarzy migracyjnych zwierzat.

Inwestycja realizowana bedzie w oparciu o ustawe z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczeg6lnych
zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych (tekst jednolity Dz.U.
z 2018r poz. 1474) w zwigzku z powyzszym nie byta sprawdzana pod katem zgodnosci z zapisami
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Przedmiotowe przedsiewziecie nie naruszy ustaleni planu zarzadzania ryzykiem powodziowym,
ustaleni planu przeciwdziatania skutkom suszy, ustaler krajowego programu oczyszczania $ciekdw
komunalnych oraz wymagan ochrony zdrowia ludzi, Srodowiska i débr kultury wpisanych do rejestru
zabytkdw oraz wynikajgcych z odrebnych przepiséw.

Biorgc powyzsze pod uwage, orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji przystuguje str‘qnb’nﬁ'j ﬁrlfawp do wniesienia odwotania do Dyrektora
Regionalnego Zarzgdu Gospodarki Wodnéjw Krakewie Ranstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody
Polskie, za posrednictwem Dyrektora _Zférzajauv-f i ‘W~ Krakowie Paristwowego Gospodarstwa
Wodnego Wody Polskie w terminie czteiba;t(i,:d, d: ',ri'ia‘d,_éréeczenia decyzji.

W trakcie biegu terminu do wni€sienia odwotania $trona moze zrzec sig prawa do wniesienia
odwotania wobec Dyrektora Zarzadu Zléan,wa[a ,,6‘{?1.'97: Z dniem doreczenia Dyrektorowi Zarzadu
Zlewni w Krakowie oéwiadczenia o zrzeczenili sig;prawa’do wniesienia odwotania przez ostatnig ze
stron postepowania, decyzja staje sig ostateczna i prawomocna.
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Karta rejestracyjna osuwiska

1. Numer ewidencyjny: EE] N ED - - L

Numer roboczy osuwiska: 91919|9

2. Lokalizacja osuwiska:

1. Migjscowosé: 2. Gmina: 3. Powiat: 4. Wojewddztwo:

Bielanka Raba Wyzna nowotarski [ malopolskie

5. Mapa topograficzna | -10 000 (godlo, nazwa): | 6. Arkusz SMGP 1:50 000: 7. Wspbtrzgdne geograficzne:
M-34-88-B-d-3 Sieniawa \ 1032 Rabka 19°53°14.80" E 49°31°34.33’ N
8. Kraina geograficzna: 9. Jednostka tektoniczna: 10. Zlewnia: 11, Inne dane Jokalizacyjne:
Pogérze Sieniawskie Plaszczowina magurska ) Bielanka

3, Charakte ka osuwiska:
1. Sytuacja geomorfologiczna: 2. Uklad geologiczny:

Skarpa przykorytowa konsekwentne

3. Rodzaj materiatu: 4. Rodzaj ruchu: 5. Stopief aktywnoéci:
Mieszane Zsuw Aktywne

6. Krétki opis slowny:

Osuwisko rozwinglo si¢ w nasypie drogowym DW nr 958 odc. 030 od km 14870 do km 1+890 oraz w dolnej
czeci naturalnej skarpy, u podstawy ktérej przeptywa potok Bielanka. Osuwisko o charakterze zsuwu wystapilo
w drugiej potowie maja 2019. W okresie maj - czerwiec 2020 roku, na badanym terenie wykonano tymczasowe
zabezpieczenie osuwiska w formie narzutu kamiennego i uzupetnienia nasypem zapadnigtej drogi (zjazdu). W
zwigzku z tym na powierzchni terenu formy osuwiskowe sg zatarte. Osuwisko ocenia si¢ jako aktywne na calym
obszarze.

Pierwotna, przed wykonaniem tymczasowego zabezpieczenia, wysoko§é skarpy gtownej wynosita okolo 1,5m,
nachylenie skarpy glownej 60°, wystgpowata tez skarpa wtérna w centrum na rzednej 618,5 m n.p.m. Jezor
koluwium posiadat wysoko$¢ czota okoto 2,5 m, dhugosé powierzchni koluwium wynosila 10 m, nachylenie

powierzchni koluwium 6°, a migzszo§é 3 m.

4. Parametry morfologiczne osuwiska:

a. ogdlne:
1. Powierzchnia: 2. Dlugosé: 3. Szerokosé: B Y Wysoko&é;aks.: 5, Wysokos¢ min.: 76. Rozpigtosé pionowa
0,015 ha 10m 19m 621 m n.p.m. I 613 mn.p.m. 8m \
7. Nachylenie: 8. Azymut: .
39° 270°
b. skarpa osuwiskowa: - -
9. Wysokos¢ skarpy | 10. Nachylenie " T11. Szczeliny powyzej | |2, Skarpy wiémne: 4}
glownej: skarpy giéwnej: skarpy glownej:
0m 0° brak -

¢. jezor koluwium: R ———
13. Wysokoé¢ czola: | 14. Dhugosé powierz- 15. Nachylenie po- "~ |16 Migzszosckoluwium
m

chni koluwium: wierzchni koluwium: o0 o T ozacowana:

Om 10m 39° 3m

d. stok, na ktérym jest osuwisko: e
17. Typ stoku: 18. Nachyleni¢: 19. Ekspozycja: 4‘ 20. Dlugos¢: Wysokosé:
wklesto-wypukty 18° i w _ 350m 110m

5. Podloze osuwiska:
1. Rodzaj utworbéw:

grubo i $rednio tawicowe
piaskowce z wkiadkami tupkow -
ma ie

4, Tektonika:
Strefa przyuskokowa

I =
2. Wiek utwordw!
Eocen - oligocen

3. Zaleganie warstw:
Zgodne z nachyleniem
stoku

6. Material koluwialny: mar infiaKrz

Gliny z rumoszem, UPr_aKyni{-n "dOwl%izggrfg’: karon

antropogeniczne (nasypy) {kierwirkd robotami budov{/lart:;r‘:,nainla
W specjaliihs [ [F ograniczer

‘onstrukcy;j .
N dbd. 147/2002 "
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7. Przejawy wéd powierzchniowych

i gruntowych w obrebie:

1. Koluwium: 2. Skarpy gtéwme; i stoku ponizej skarpy:
sieki brak
3. Stoku ponizej osuwiska: 4. Stoku po bokach osuwiska:
Ciek powierzchniowy brak
8. Wiek i geneza osuwiska:
1. Data powstania: 2. Rozwdj osuwiska w czasie: 3. Przyczyna ruchu osuwiskowego: D —— S
Maj 2019 Infiltracja wéd opadowych, podcigcie
erozyjne, sprzyjajacy uklad warstw
__-‘\-_-_'-'_—-——._._
9. Uzytkowanie w obrebie osuwiska:
___a. pokrycie stoku:
1. Lasy: 2. Zarosla krzewiaste: | 3. Laki i pastwiska: [ 4. Grunty orne.: 5.8ady: 6. Nieuzytki:
X - - - - -
b. zabudowa:
7. Mieszkalna: ] 8. Gospodarcza: 9. Przemystowa / Uslugowa: 10. Uzytecznogei mbl@
11. Zabytkowa / Sakralna: l 12, Inna:
¢. infrastruktura komunikacyjna:
13. Drogi: 14. linie kolejowe:
Wojewodzka -
d. linie przesylowe:
15. Linie energetyczne: 16, Linie telefoniczne; 17. Wodociagi 18. Kanalizacja:
- X - .
\:9. Gazociagi: 20. Inne: _J
10. Powstale szkody i zagrozenia:
1. Uprawy: 6. Uprawy:
2. Zabudowa: 7. Zabudowa:
3. Infrastruktura komunikacyjna: 8. Infrastruktura komunikacyjna:
| Czgdciowo zniszczony zjazd z drogi wojewédzkiej Odcinek 20 m drogi wojewddzkiej
4. Linie przesylowe: 9. Linie przesylowe:
Pochylony stup telefoniczny Napowietrzna linia telefoniczna
5. Inne: 10. Inne:

Czgiciowo zasypane koryto cieku Bielanka

Zatarasowanie koryta cieku Bielanka

11. Ocena wystapicnia dalszych ruchéw osuwiskowych:
Prawdopodobn
lub roztopow.

y jest dalszy rozwéj osuwiska w kierunku drogi wojewddzkiej po okresach intensywnych opa

dow

11. Rodzaje i zakresy wykonan

ych prac zabezpieczajacych:

u wykonano tymczasowe zabezpieczenie osuwiska w

formie narzutu kamiennego na calej powierzchni oraz odtworzono £0rng cz¢éé nasypu

onitoringowych:

TAK - Opis: W okresic maj - czerwiec 2020 rok
drogowego.
12. Prowadzenie instrumentalnych prac m
ainy
- NIE Opis: ]
you
\0‘ wania
. 7y ok
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13. Stan badaii:

Z. Paul, W. Rylko, Panistwowy Instytut Geologiczny 1986 r. Szczegdtowa Mapa Geologiczna Polski w skali
1:50 000, arkusz 1032 Rabka.

Z. Paul, W. Rylko, Pafstwowy Instytut Geologiczny 1987 r. Objaénienia do Szczegélowej Mapy Geologicznej
Polski w skali 1:50 000, arkusz 1032 Rabka.

L. Wasik, M. Leszczynski, W. Kusia, D. Kulig, Krakéw wrzesien 2019 r. Opinia geotechniczna oraz
Dokumentacji badaf podtoza gruntowego dla uszkodzenia drogi wojewddzkiej nr 958 w miejscowosci Bielanka
odc. 030 km 1+870 — km 1+890.

L. Wasik, W. Kusia, D. Kulig, Krakow listopad 2020 r. Dokumentacja geologiczno — inzynierska dla
zabezpieczenia osuwiska przy DW nr 958 odc. 030 km 1+870 — km 1+890 w miejscowosci Bielanka.

14. Szkic (mapa) osuwiska: 15. Przekréj geologiczny osuwiska:

Stan na wrzesien 2019 r. Stan na wrzesien 2019 r.

s

Las

Stan na listopad 2020 1.
. 3 ==t

St‘e'xln na listopad 2020 r.
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.

Stan na wrzesieti 2019 r.

R

. Stan na listopad 2020 .

17. Uwagi o mozliwosci zabezpieczenia osuwiska oraz dodatkowe informacje:

Osuwisko jest mozliwe do zabezpieczenia ze wzgledu na jego niewielkie rozmiary oraz charakter ruchu — zsuw
powierzchniowy. Nalezy wykonac konstrukcjg oporowa w celu zabezpieczenia nasypu przed ruchami
masowymi, w formie muru, palisady z slupow zelbetowych lub narzutu kamiennego, wraz z systemem drenazy
skarpy oraz odwodnieniem powierzchniowym odprowadzajacym wody opadowe do potoku.

18. Autor karty 19, Kategoria i numer 20. Instytucja: 21, Data wypelnienia
Imie i nazwisko: uprawnien geolog.:
Leszek Wasik VII-1368 Przedsigbiorstwo Ustug | 23.11.2020
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