STRONA TYTULOWA PROJEKTU TECHNICZNEGO

Nazwa zamierzenia
budowlanego

Rozbudowa drogi wojewédzkiej nr 958 odc. 030 w km 1+870,00 - 1+893,00
wraz z infrastrukturg techniczng w miejscowosci Bielanka, gmina Raba
Wyzna, powiat nowotarski w ramach zadania pn. ,,Zabezpieczenie
osuwiska przy DW nr 958 odc. 030 km 1+870 — km 1+890 w miejscowosci
Bielanka”

Adres i kategoria obiektu

Powiat: nowotarski

Gmina: Raba Wyzna

Miejscowosé: Bielanka

Kategoria obiektu budowlanego:

XXV — drogi; VIl — inne budowle; XXVI — sieci

Identyfikatory dziatek, na ktérych realizowana jest inwestycja
121111 2.0001.1225,121111 2.0001.1153/4,121111 2.0001.1215/2,
121111 2.0001.1289

Inwestor

Zarzad Wojewodztwa Matopolskiego

Ul. Basztowa 22, 31-156 Krakow
reprezentowany przez

Zarzad Drég Wojewédzkich w Krakowie
Ul. Glowackiego 56, 30-085 Krakéw

ZESPOL. PROJEKTOWY

Projektant:
branza drogowa,
konstrukcyjno-budowlana

mgr inz. Krzysztof Faron
uprawnienia budowlane do projektowania
i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

141/2002, MAP/BO/0064/03

Sprawdzajacy:
branza drogowa,
konstrukcyjno-budowlana

mgr inz. Janusz Gancarczyk
uprawnienia budowlane do projektowania bez
ograniczen w specjalno$ci konstrukcyjno budowlanej

12/2001, MAP/B0O/0366/01

Projektant:
specjalnos¢ sanitarna

mgr inz. Piotr Serafin
uprawnienia budowlane do projektowania bez
ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
sieci i instalacji sanitarnych
MAP/0438/POOS/09, MAP/1S/0102/10

Sprawdzajacy:

specjalnos¢ sanitarna

mgr inz. Tomasz Dabrowski
uprawnienia budowlane do projektowania w
specjalnosci instalacyjno-inzynieryjnej w zakresie
sieci sanitarnych i instalacji sanitarnych
MAP/0499/PWOS/12, MAP/BO/3021/01

Projektant:
branza telekomunikacyjna

mgr inz. Stefan Rapacz
uprawnienia budowlane do projektowania robét
budowlanych bez ograniczen w specjalnosci
telekomunikacyjnej

MAP/0447/POOT/09, MAP/BT/0173/10

Sprawdzajacy:

branza telekomunikacyjna

mgr inz. Witold Fircowicz
uprawnienia budowlane do projektowania sieci
telekomunikacyjnych

2/93, MAP/BT/0103/14

Data opracowania:

| | 09.11.2022r.
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OSWIADCZENIE

Ja nizej podpisany

Stosownie do ustalen art. 34 pkt 3d ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane jako autor projektu

budowlanego:

Rozbudowa drogi wojewodzkiej nr 958 odc. 030 w km 1+870,00 - 1+893,00 wraz z infrastrukturg
techniczng w miejscowosci Bielanka, gmina Raba Wyzna, powiat nowotarski w ramach zadania pn.
»Zabezpieczenie osuwiska przy DW nr 958 odc. 030 km 1+870 — km 1+890 w miejscowosci Bielanka”
oswiadczam

ze w/w projekt zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

Projektowat:
branza drogowa,
konstrukcyjno-budowlana

mgr inz. Krzysztof Faron
uprawnienia budowlane do projektowania
i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
141/2002, MAP/BO/0064/03

Sprawdzit:
branza drogowa,
konstrukcyjno-budowlana

mgr inz. Janusz Gancarczyk
uprawnienia budowlane do projektowania bez
ograniczen w specjalnosci konstrukcyjno budowlanej
12/2001, MAP/BO/0366/01

Projektant:
branza sanitarna

mgr inz. Piotr Serafin
uprawnienia budowlane do projektowania bez
ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci
i instalacji sanitarnych
MAP/0438/POOS/09, MAP/IS/0102/10

Sprawdzajacy:
branza sanitarna

mgr inz. Tomasz Dabrowski
uprawnienia budowlane do projektowania w
specjalnosci instalacyjno-inzynieryjnej w zakresie sieci
sanitarnych i instalacji sanitarnych
MAP/0499/PWQOS/12, MAP/B0O/3021/01

Projektant:
branza telekomunikacyjna

mgr inz. Stefan Rapacz
uprawnienia budowlane do projektowania robot
budowlanych bez ograniczen w specjalnosci
telekomunikacyjnej
MAP/0447/POOT/09, MAP/BT/0173/10

Sprawdzajacy:
branza telekomunikacyjna

mgr inz. Witold Fircowicz
uprawnienia budowlane do projektowania sieci
telekomunikacyjnych

2/93, MAP/BT/0103/14

Dopuszcza sie stosowanie innych materialow niz podane przyktadowo w niniejszym projekcie, o podobnych
parametrach technicznych, spo$réd materiatdw dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie

pod warunkiem uzgodnienia z projektantem i inspektorem nadzoru.
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KOPIE DECYZJI O NADANIU PROJEKTANTOM UPRAWNIEN BUDOWLANYCH ORAZ KOPIE

ZASWIADCZEN O PRZYNALEZNOSCI DO 1ZBY SAMORZADU BUDOWLANEGO
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2.CZESC OPISOWA
2.1. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE DROGI

Dla projektowanej rozbudowy drogi wojewddzkiej nr 958, przyjeto parametry dla predkosci miarodajnej Vm=60km/h.
Zaprojektowano jezdnie o szeroko$ci 7,0m. Po prawej stronie drogi zaprojektowano kraweznik.

Zgodnie z zaleceniami ,Dokumentacji geologiczno-inzynierskiej dla zabezpieczenia osuwiska przy DW nr 958 odc.
030 km 1+870 — km 1+890 w miejscowosci Bielanka” pkt. 9, w celu zabezpieczenia nasypu drogowego przed dalszym
osuwaniem mas ziemnych zaprojektowano zabezpieczenie osuwiska za pomocg gwozdzi gruntowych w odc. 030 km
0+871,00 do km 0+892,00.

Stan powierzchni terenu po zakonczonych pracach zostanie uporzadkowany i zagospodarowany. Nie przewiduje sie

zadnej ingerencji w zagospodarowanie terenu poza obszarem inwestycji.

2.1.1. Konstrukcja nawierzchni drogi

Konstrukcja jezdni drogi wojewddzkiej na poszerzeniu w km 1+870,00 do km 1+893,00):

4cm -w-wa $Scieralna AC11S

6cm -w-wa wigzgca AC 16W

10cm -w-wa podbudowy AC 22P

20cm -w-wa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3
28cm -w-wa mrozochronna z mieszanki niezwigzanej o CBR=35%

25cm -w-wa ulepszonego podtoza z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym

2.2. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE KANALIZACJI DESZCZOWEJ

Odwodnienie realizowane bedzie poprzez odpowiednie uksztaltowanie spadkéw podtuzne i poprzeczne DW 958.
Zaprojektowano wpust, poprzez ktéry woda z powierzchni jezdni bedzie odprowadzana do istniejgcej kanalizaciji
deszczowej.

Zgodnie z zaleceniami ,Dokumentacji geologiczno-inzynierskiej dla zabezpieczenia osuwiska przy DW nr 958 odc.
030 km 1+870 — km 1+890 w miejscowosci Bielanka” pkt. 9 zaprojektowano odwodnienie skarpy w formie drenazu
francuskiego o wymiarach 0.5x1.65m, z ktérego woda bedzie odprowadzana do istniejgcej kanalizacji.

Uzyskano zgode zarzadcy drogi na odprowadzenie wod opadowych do istniejgcej kanalizacji deszczowej (pismo
ZDW/PW/2022/4856/D16/3J z dnia 29.06.2022 r.)

2.3. ROZWIAZANIA PROJEKTOWEJ KANALU TECHNOLOGICZNEGO

Zaprojektowano kanat technologiczny w pasie drogi wojewodzkiej. Przekrdj kanatu sktada sie z rury ostonowej, trzech
rur Swiattowodowych oraz jednej prefabrykowanej wigzki mikrorur zgodnie z Dz. U. 2015 poz. 680 Rozporzadzenie
Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny

odpowiadac kanaty technologiczne.

2.2. CHARAKTERYSTYKA KONSTRUKCJI ZABEZPIECZENIA OSUWISKA

Zabezpieczenie osuwiska zaprojektowano z siatki z drutu o wysokiej wytrzymatosci na rozcigganie (1770N/mm2) kotwiong
gwozdziami gruntowymi.

Projekt zaktada, ze poszczegdlne rzedy gwozdzi sg wobec siebie przesunigte o potowe dtugosci pomiedzy
gwozdziami (tzw. Uktad mijankowy). Ostatnia zerdz (3 m gwozdzia w strefie gtowicowej) do ktorej kotwiona jest blacha
oporowa nalezy zabezpieczyé przez ocynk. Minimum pierwsze 4 m kazdego gwozdzia nalezy zakotwi¢ w skale
(piaskowiec z przew. tupka ilastego Rc>5MPa). Po wykonaniu gwozdziowania nalezy zainstalowa¢ na kazdym gwozdziu
ptytke kotwigca, dokrecajgc jg nakretkg zaokrgglong przy uzyciu klucz dynamometrycznego az do momentu uzyskania sity
osiowego nacisku na ptytke o wartosci 50kN. Do stabilizacji gwozdzi po umieszczeniu ich w odpowiednich miejscach

nalezy uzywa¢ mrozoodpornej zaprawy cementowej nie wykazujgcej skurczu.
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W celu wzmocnienia systemu na krawedziach nalezy zastosowaé liny dopinajgce, ktére nalezy napigé.
Zaprojektowano liny typu lekkiego o srednicy D-10mm i minimalnej sile niszczacej 58kN. W celu napiecia lin granicznych
nalezy zastosowaé kotwy linowe charakteryzujgcych sie srednicg D=10.5mm i dopuszczalnym obcigzeniem 100kN. Liny
graniczne nalezy mocowac¢ do siatki za pomocg tgcznikdw zaciskowych umieszczonych co drugie oczko siatki. Gorna
linia graniczna przebiega powyzej najwyzszego rzedu gwozdzi natomiast dolna powyzej najnizszego rzedu gwozdzi. W

miare mozliwo$ci krawedzie nalezy lekko zagtebi¢ w podtozu.

Parametry zastosowanego systemu stabilizacji skarpy:

-odlegtos¢ pozioma pomiedzy gwozdziami 3m
-odlegtos¢ pomiedzy rzedami gwozdzi mierzona po sktonie skarpy ok 3-4m (nalezy dostosowaé w terenie)
-typ gwozdzi (wytrzymatos$¢ obliczeniowa na rozcigganie) 300kN
-dtugos¢ gwozdzi w poszczegodlnych rzedach rzad 1 (najwyzszy) 15m
rzad 2 12m
rzad 3 9m

rzad 4 (najnizszy) 6m
-nachylenie gwozdzi wzgledem poziomu 35°

Zezwala sig¢ przy rozmieszczaniu gwozdzi na maksymalne odejscie o +/- 10% od odlegtosci miedzy gwozdziami
przewidzianej w projekcie mierzonej w poziomie i po linii zbocza w celu zaadaptowania do warunkéw lokalnych.
Ze wzgledu na nieregularny ksztatt skarpy wynikajgcy z istniejgcego zabezpieczenia, ostateczng lokalizacje elementow

zabezpieczenia nalezy ustali¢ w terenie przy porozumieniem z projektantem.
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FKprojekt Biuro Ustug Inzynierskich

Analiza statecznosci zbocza

Dane wejsciowe
Projekt
Data : 2022-06-01

Ustawienia

Polska - EN 1997
Analiza statecznosci

Obliczenia wptywu obcigzen sejsmicznych : Standard

Metodyka obliczen : obliczenia wedtug EN 1997
Podejscie obliczeniowe : 3 - redukcja oddziatywan (GEO, STR) i param. gruntowych
Wspotczynniki czesciowe do oddziatywan (A)
Trwata sytuacja obliczeniowa
Stan STR Stan GEO
Niekorzystne Korzystne Niekorzystne Korzystne
Oddziatywania state : Y6 = 1.35 [] 1.00 [] 1.00 [] 1.00 [-]
Oddziatywania zmienne : YQ = 1.50 [-] 0.00 [] 1.30 [] 0.00 []
Obcigzenie hydrostatyczne : Yw = 1.00 []
Wspétczynniki czesciowe do parametréw gruntowych (M)
Trwata sytuacja obliczeniowa

Wsp. czesciowy do kata tarcia wewnetrznego : Yo = 1.25 [-]
Wspétczynnik czesciowy do spojnosci efektywne; : Yo = 1.25 [-]
Wsp. czesciowy do wytrz. na Scinanie bez odptywu : Yeu = 1.40 [-]
Parametry gruntu

Gliny pylaste z rumoszem piaskowca

Ciezar objetosciowy : y = 20.50 kN/m3

Stan naprezen : efektywne

Kat tarcia wewnetrznego : s = 11.90 °

Spojnosé gruntu : Cef = 10.00 kPa

Ciezar gruntu nawodn. :  ygg = 21.50 kN/m3

nasyp niekontrolowany

Ciezar objetosciowy : y = 20.00 kN/m3
Stan naprezen : efektywne

Kat tarcia wewnetrznego : g = 21.70 °
Spojnosé gruntu : Cef = 29.10 kPa
1

[GEOS - Statecznos$¢ zbocza | wersja 5.2019.78.0 | klucz zabezpieczajgcy 8118 / 1 | FKprojekt Biuro Ustug Inzynierskich Krzysztof Faron | Copyright © 2021 Fine spol. s r.o. All Rights

Reserved | www.finesoftware.eu]
[MMGEO Monika Mitew-Czajewska | (+48) 501 700 981| info@mmgeo.pl| http://www.finesoftware.pl]




FKprojekt Biuro Ustug Inzynierskich

Cigzar gruntu nawodn. :  ygg = 21.00 kN/m3
Gliny piaszczyste i pylaste
Ciezar objetosciowy : y = 21.00 kN/m3
Stan naprezen : efektywne
Kat tarcia wewnetrznego : ggf = 21.90 °
Spojnosé gruntu : Cef = 33.20 kPa
Cigzar gruntu nawodn. :  yg5 = 22.00 kKN/m3
Skata
Ciezar objetosciowy : y = 24.00 kN/m3
Stan naprezen : efektywne
Kat tarcia wewnetrznego : @gf = 45.00 °
Spojnosé gruntu : Cef = 0.00 kPa
Cigzar gruntu nawodn. :  yg5; = 25.00 kKN/m3
Narzut kamienny
Ciezar objetosciowy : y = 18.80 kN/m3
Stan naprezen : efektywne
Kat tarcia wewnetrznego : gg = 40.00 °
Spojnosé gruntu : Cef = 0.00 kPa
Cigzar gruntu nawodn. :  yg5; = 19.80 kN/m3
Nasyp budowlany
Ciezar objetosciowy : y = 20.00 kN/m3
Stan naprezen : efektywne
Kat tarcia wewnetrznego : gg = 18.00 °
Spojnosé gruntu : Cef = 30.00 kPa
Cigzar gruntu nawodn. :  ygg = 21.00 kN/m3
Obciazenie
_ . . Lokalizacja Poczatek | Diugos¢ @Szerokos¢ @ Nachylenie Wartos¢
Nr  Rodzaj Oddziatywanie )
z [m] X [m] | [m] b [m] o [°] 9,91, f, F | g2 | jednostka
1 pasmowe zmienne na powierzchni  x=11.00 [=10.50 0.00 12.00 kN/m2
Nazwy obciazen
Nr Nazwa
1 DwW

[GEOS - Statecznos$¢ zbocza | wersja 5.2019.78.0 | klucz zabezpieczajgcy 8118 / 1 | FKprojekt Biuro Ustug Inzynierskich Krzysztof Faron | Copyright © 2021 Fine spol. s r.o. All Rights

Reserved | www.finesoftware.eu]
[MMGEO Monika Mitew-Czajewska | (+48) 501 700 981| info@mmgeo.pl| http://www.finesoftware.pl]




FKprojekt Biuro Ustug Inzynierskich

Woda
Rodzaj wody : Brak wody

Spekanie tensyjne
Gtebokos$c¢ spekania tensyjnego : 2.00 m

Ustawienia obliczen fazy
Sytuacja obliczeniowa : trwata

Wyniki (Faza budowy 1)
Obliczenie 1 (faza 1)

Analiza statecznosci zbocza (Sarma)
Wykorzystanie : 138.3 %

Statecznos$é zbocza NIE SPELNIA WYMAGAN

Nazwa : Obliczenia Faza - obliczenia: 1-1

’

Dane wejsciowe (Faza budowy 2)
Obciazenie

[GEOS - Statecznos$¢ zbocza | wersja 5.2019.78.0 | klucz zabezpieczajgcy 8118 / 1 | FKprojekt Biuro Ustug Inzynierskich Krzysztof Faron | Copyright © 2021 Fine spol. s r.o. All Rights
Reserved | www.finesoftware.eu]
[MMGEO Monika Mitew-Czajewska | (+48) 501 700 981| info@mmgeo.pl| http://www.finesoftware.pl]



FKprojekt Biuro Ustug Inzynierskich

Obciazenie Lokalizacja Poczatek Dlugosé¢ Szerokosé¢ Nachylenie Wartos¢
Nr : Rodzaj | Oddziatywanie g, 91, f, :
nowe zmiana z [m] X [m] | [m] b [m] a[°] F g2 jednostka
1 Nie Nie pasmowe zmienne My -11.00 1=1050 0.00 1200  kN/m2
powierzchni
Nazwy obcigzen
Nr Nazwa

Woda
Rodzaj wody : Brak wody

Spekanie tensyjne
Spekanie tensyjne nie zostato zdefiniowane.

Ustawienia obliczen fazy
Sytuacja obliczeniowa : trwata

Wyniki (Faza budowy 2)
Obliczenie 1 (faza 2)

Analiza statecznosci zbocza (Sarma)
Wykorzystanie : 116.8 %

Statecznos$é¢ zbocza NIE SPELNIA WYMAGAN

[GEOS - Statecznos$¢ zbocza | wersja 5.2019.78.0 | klucz zabezpieczajgcy 8118 / 1 | FKprojekt Biuro Ustug Inzynierskich Krzysztof Faron | Copyright © 2021 Fine spol. s r.o. All Rights

Reserved | www.finesoftware.eu]
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FKprojekt Biuro Ustug Inzynierskich

Nazwa : Obliczenia Faza - obliczenia: 2 -1

’

Dane wejsciowe (Faza budowy 3)

Kotwy
Kotew Poczatek Dtugosé¢ wolna Dlugos¢ butawy Nachylenie Rozstaw kotew Sita
nowa @ sprezona | x[m] z[m] | [m] Ik [m] a[] b [m] F [kN]
1 Tak 1094 7.17 9.80 2.20 35.00 3.00 50.00
2 Tak 7.82 5.36 6.80 2.20 35.00 3.00 50.00
3 Tak 5,57 2.89 3.80 2.20 35.00 3.00 50.00
4  Tak 3.23 045 3.80 2.20 35.00 3.00 50.00
Obciazenie
Obciazenie Lokalizacja 'Poczatek Diugos¢ Szerokos¢ Nachylenie Wartos¢
Nr Rodzaj |Oddziatywanie f
nowe zmiana J Lo z[m] x [m] I [m] b [m] o] 4 qFl’ " 02 jednostka
1 Nie Nie  pasmowe zmienne ] na x=11.00 |=10.50 0.00 12.00 kN/m2
powierzchni

Nazwy obcigzen

[GEOS - Statecznos$¢ zbocza | wersja 5.2019.78.0 | klucz zabezpieczajgcy 8118 / 1 | FKprojekt Biuro Ustug Inzynierskich Krzysztof Faron | Copyright © 2021 Fine spol. s r.o. All Rights
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[MMGEO Monika Mitew-Czajewska | (+48) 501 700 981| info@mmgeo.pl| http://www.finesoftware.pl]



FKprojekt Biuro Ustug Inzynierskich

Nr Nazwa

Woda
Rodzaj wody : Brak wody

Spekanie tensyjne
Spekanie tensyjne nie zostato zdefiniowane.

Ustawienia obliczen fazy
Sytuacja obliczeniowa : trwata

Wyniki (Faza budowy 3)
Obliczenie 1 (faza 3)
tamana powierzchnia poslizgu

Wspotrzedne punktow powierzchni poslizgu [m]

X z X z X z X
2.97 0.27 3.34 0.34 4.80 0.68 6.23 1.05 7.14 1.48
7.68 1.92 8.68 2.69 9.40 3.56 9.92 461 10.59 6.24
10.91 7.17
Analiza bez optymalizacji powierzchni poslizgu.
Analiza statecznosci zbocza (Sarma)
Wykorzystanie : 93.3 %
Statecznosé¢ zbocza SPELNIA WYMAGANIA
6

[GEOS - Statecznos$¢ zbocza | wersja 5.2019.78.0 | klucz zabezpieczajgcy 8118 / 1 | FKprojekt Biuro Ustug Inzynierskich Krzysztof Faron | Copyright © 2021 Fine spol. s r.o. All Rights

Reserved | www.finesoftware.eu]

[MMGEO Monika Mitew-Czajewska | (+48) 501 700 981| info@mmgeo.pl| http://www.finesoftware.pl]




FKprojekt Biuro Ustug Inzynierskich

Nazwa : Obliczenia 'Faza - obliczenia: 3-1

’

[GEOS - Statecznos$¢ zbocza | wersja 5.2019.78.0 | klucz zabezpieczajgcy 8118 / 1 | FKprojekt Biuro Ustug Inzynierskich Krzysztof Faron | Copyright © 2021 Fine spol. s r.o. All Rights
Reserved | www.finesoftware.eu]
[MMGEO Monika Mitew-Czajewska | (+48) 501 700 981| info@mmgeo.pl| http://www.finesoftware.pl]




* GEOLOGIA
GEOTECHNIKA
HYDROGEOLOGIA
EKOLOGIA

PROJEKTY
DOKUMENTACJE
BADANIA
NADZORY
EKSPERTYZY
LABORATORIA
WIERCENIA
CEMENTACJE

OBSLUGA
GEOLOGICZNA
INWESTYCJI
HYDRO-
TECHNICZNYCH,
PRZEMYStL.OWYCH
| DROGOWYCH

INSTALACJA
AKP

W OBIEKTACH
HYDRO-
TECHNICZNYCH

* STUDNIE
MONITORINGOWE
PIEZOMETRY

* | ABORATORIA
BUDOWLANE
| GEOTECHNICZNE

* NAJNOWSZE
TECHNOLOGIE
WIERTNICZE
ODEX, DTH, HSA

« ODWADNIANIE
WYKOPOW
BUDOWLANYCH

PRZEDSIEBIORSTWO USLUG GEOLOGICZNO - LABORATORYJNYCH
SPOLKAZ 0. O.

»CHEMKOP-LABORGEO”
31-261 KRAKOW, UL. WYBICKIEGO 7
tel. 12 634 36 31, 12 632 78 04, fax 12 632 58 47, e-mail: laborgeo@laborgeo.krakow.pl
Konto: Bank Zachodni WBK S.A., 9 Oddziat w Krakowie 17 1090 1665 0000 0001 1102 4847
NIP: 677-004-68-40, Regon: 350504666, Wysokos¢ kapitatu zaktadowego: 50 000,00 PLN

Sad Rejonowy dla Krakowa-Srodmiescia w Krakowie X1 Wydziat Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sgdowego, nr KRS 0000099003

DOKUMENTACJA GEOLOGICZNO - INZYNIERSKA
dla zabezpieczenia osuwiska
przy DW nr 958 odc. 030 km 1+870 — km 1+890
w miejscowosci Bielanka.

gmina: Raba Wyzna
powiat: nowotarski
wojewodztwo: malopolskie

Inwestor i Zleceniodawca:
Zarzad Drog Wojewoddzkich w Krakowie
30-085 Krakéw ul. Glowackiego 56.

Wykonawca:
Przedsi¢biorstwo Uslug Geologiczno - Laboratoryjnych

»CHEMKOP - LABORGEO” Sp. z o.0.
31-261 Krakéw, ul. Wybickiego 7.

Autorzy dokumentacii:

mgr inZz. Leszek Wasik

nr upr. \’}l/—_ 1368; X1 - 0048; XII - 0044.
hgr inz. Leszek Waslk

.......... nru;x:‘\l'li‘1@58°"""'

mgr i ‘Daniidii Kulig
nr uprMS V1T - 1810

mgr iWan Kulig
n/ pr. VII-//810

Wiadyslaw Kusia
nr upraw. XII - 0101

upr. gr giczne nr Xﬂzﬂ{

Prezes PUG-L
CHEMKOP-LABORGEO
mgr inz. BartlomieJ' Gladysz

Pre:%‘u
mgr inz. Bartlomiej Gladysz

.........................................

Krakéw, grudzien 2020



Dokumentacja geologiczno-inzynierska dla zabezpieczenia osuwiska przy DW nr 958
odc. 030 km 1+870 — km 1+890 w miejscowosci Bielanka.

SPIS TRESCI:
AT 7S] o TSR TP RTPRRTP str. 3
1. Informacje ogolne o terenie badan..........ccceeevuveieiieeeiiieiiie e str. 4
2. Charakterystyka projektowanego obiektu...........cccovueerriiiiiiiieiiiiecieeceee e, str. 6
3. Opis potozenia E0ZrafiCZNEZ0......ccvureeruiieeiiieeiiee ettt e str. 6
4. Opis buUdOWY ZEOLOZICZNE].......uiieeeriieeiiiieeiieeeieee et cree e e se e er e eaeereeeseaeae e str. 7
5. Prace WIASIIC. ...c..ooiiiiiiiiiii e e str. 8
5.1. Zakres wykonania robOt ter€NOWYCh.........cccvieiiiiiiiiiieiiiie e str. 8
5.2. Zakres wykonanych badan laboratoryjnych...........ccccoeeviviiiiiiiiiiiiieceeeiee str. 10
6. Opis wlasciwosci fizyczno — mechanicznych gruntOw.........cccceeevveieiiieeniiienneenne, str. 10
7. Opis warunkoOw hydrogeologiCzZnych..........ccoevuiieriiiiniiiieice e str. 13
8. Ocena warunkow geologiczno-inzynierskich wraz z prognoza wpltywu inwestycji na
INWEStYC]1 NA STOAOWISKO.....eiiiiiieciiiiiie e e e str. 13
9. Zalecenia dotyczace budowy zabezpieczenia i robdt ziemnych...........cccoeeveveeneennn. str. 16
10. PodSumowani€ 1 WNIOSKIL. .....ccc.eiiiiiiiiiiiiiiiiiie et st str. 16
SPIS ZALACZNIKOW:
Lokalizacja planowanej inwestycji — skala 1:10 000 zal. 1.
Mapa dokumentacyjna robdt geologicznych — skala 1:500 zal. 2.
Mapa geologiczno-inzynierska — skala 1:250 zal. 2.1.
Mapa glebokosci utworé6w stabonosnych — skala 1:250 zal. 2.2
Mapa warunkoéw budowlanych — skala 1:250 zal. 2.3.
Mapa utworow na gigbokosci 1 m — skala 1:250 zal. 2.4.
Mapa glebokosci podtoza nosnego — skala 1:250 zal. 2.5.
Przekroje geologiczno — inzynierskie zat 3.1-3.3.
Objasnienia do przekrojow geologiczno - inzynierskich zal. 3.4.
Karty dokumentacyjne otworé6w geotechnicznych zal. 4.1-4.3.
Karta odkrywki (szybiku) zat. 4.4.
Dokumentacja fotograficzna rdzeni wiertniczych zat 5.1-5.2.
Zestawienie wynikow badan laboratoryjnych zal. 6.
Wyniki badan granic Atterberga zat 7.1-7.5.
Wyniki badan spojnosci 1 kata tarcia wewnetrznego zat. 8.1-8.2.
Zleceniodawea: Zarzad Drég Wojewddzkich w Krakowie ul. Glowackiego 56, 30-085 Krakéw. o)

Wykonawcea: PUG-L ,,CHEMKOP-LABORGEO” Sp. z 0.0. ul. Wybickiego 7, 30-261 Krakow.



Dokumentacja geologiczno-inzynierska dla zabezpieczenia osuwiska przy DW nr 958
odc. 030 km 1+870 — km 1+890 w miejscowosci Bielanka.

Wstep.

,2Dokumentacja geologiczno — inzynierska dla zabezpieczenia osuwiska przy DW nr

958 odc. 030 km 1+870 — km 1+890 w miejscowosci Bielanka” ma na celu:

Szczegdlowe rozpoznanie warunkoéw geologiczno — inzynierskich podloza pod
planowane konstrukcje zabezpieczajace osuwisko oraz pod odwodnienie terenu.
Wyznaczenie wartosci charakterystycznych parametréw geotechnicznych dla gruntow
1 skal poszczegdlnych warstw geotechnicznych na podstawie prac polowych 1 badan
laboratoryjnych probek gruntow.

Okreslenie warunkow hydrogeologicznych w rejonie osuwiska zagrazajagcego drodze
wojewodzkie;.

Wskazanie racjonalnego sposobu zabezpieczenia osuwiska.

Inwestorem 1 Zleceniodawcg jest Zarzad Drog Wojewddzkich w Krakowie, z siedzibg

przy ul. Glowackiego 56 w Krakowie. Generalnym wykonawcg prac, w tym

laboratoryjnych jest Przedsiebiorstwo Ustug Geologiczno - Laboratoryjnych ,, CHEMKOP-
LABORGEO” sp. z 0.0. Krakéw, z siedzibg przy ul. Wybickiego 7 w Krakowie.

Podstawg wykonania niniejszej dokumentacji byty:

Umowa z Zarzadem Drog Wojewoddzkich w Krakowie na wykonanie opinii
geotechnicznej 1 dokumentacji badan podtoza gruntowego wraz z wykonaniem badan
terenowych 1 laboratoryjnych.

Ustawa Prawo geologiczne 1 gornicze — tekst jednolity Dz.U. z 2020 poz.1064 z
pozniejszymi zmianami.

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa 1 Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadawiania obiektow budowlanych Dz. U. 2012.463.

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie
dokumentacji hydrogeologicznej 1 dokumentacji geologiczno-inzynierskiej. Dz.U.
2016 Poz. 2033.

,Projekt robot geologicznych dla zabezpieczenia osuwiska przy DW nr 958 odc. 030
km 1+870 — km 1+890 w miejscowosci Bielanka” zatwierdzony przez Starostg

Powiatu Nowotarskiego decyzja nr 08.6540.20.2020.BL z dnia 30 wrzesnia 2020 r.
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e _Dodatek do projektu robot geologicznych dla zabezpieczenia osuwiska przy DW nr
958 odc. 030 km 1+870 — km 1+890 w miejscowosci Bielanka” zatwierdzony przez
Staroste Powiatu Nowotarskiego decyzja nr 0S.6540.29.2020.BL z dnia 18 grudnia
2020 r.

o Szczegblowa Mapa Geologiczna Polski w skali 1:50 000, arkusz 1032 Rabka,
Z. Paul, W. Rytko — Panstwowy Instytut Geologiczny 1986 r. wraz z objasnieniami.

e Mapa Geosrodowiskowa Polski (II) Plansza A w skali 1:50 000, arkusz 1032 Rabka, 1.
Laskowicz, P. Ku¢, B. Bak — Panstwowy Instytut Geologiczny — Panstwowy Instytut
Badawczy 2014 r. wraz z objasnieniami.

e Objasnienia do Mapy Geosrodowiskowej Polski I w skali 1:50 000 — wojewddztwo
matopolskie — autorstwa M. Sikorska-Maykowska, K. Andrzejewska-Kubrak, B. Bak,
I. Bojakowska, D. Grabowski, J. Jureczka, P. Lenik, A. Pasieczna, S. Wilk, A. Wojcik,
Panstwowy Instytut Geologiczny - Panstwowy Instytut Badawczy, Warszawa 2013.

e _Dokumentacja badan podtoza gruntowego dla uszkodzenia drogi wojewddzkiej nr 958
w miejscowosci Bielanka odc. 030 km 1+870 — km 1+890.” L. Wasik, M. Leszczynski,
W. Kusia, D. Kulig, Krakow 2019 r.

e _Opinia geotechniczna dla uszkodzenia drogi wojewodzkiej nr 958 w miejscowosci
Bielanka odc. 030 km 1+870 — km 1+890.” M. Leszczynski, L. Wasik, Krakow 2019 r.

e Polskie normy

e Badania terenowe 1 laboratoryjne.

1. Informacje ogolne o terenie badan.

Teren projektowanych badan geologicznych pod wzglgdem administracyjnym
znajduje si¢ miejscowosci Bielanka, w gminie Raba Wyzna, w powiecie nowotarskim, w
wojewodztwie matopolskim.

Teren na ktorym planowana jest przyszta inwestycja w postaci usunigcia skutkow
osuwiska oraz zabezpieczenia przed ewentualnymi ruchami masowymi w przysziosci,
potozony jest w ciggu drogi wojewddzkiej DW nr 958 odc. 030 od km 1+870 do km
1+890. Lokalizacje¢ analizowanego terenu przedstawiono na zataczniku nr 1. Obszar prac
geologicznych jest objety pasem drogowym, wzdhuz ktorego zlokalizowane sa

zabudowania wsi Bielanka, przy czym zdecydowana wigkszos¢ zabudowan znajduje si¢
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ponizej drogi. Droga w analizowanej lokalizacji trawersuje naturalng skarpg, u podstawy
ktorej przeptywa potok Bielanka. W miejscu osuwiska zlokalizowany jest zjazd z drogi,
obstugujacy potozone w jej bezposrednim poblizu posesje. W poblizu terenu badan
wystepuje infrastruktura podziemna — kanalizacja deszczowa po przeciwnej stronie drogi
1 linia energetyczna zasilajaca latarnie.

Na analizowanym terenie znajduje si¢ osuwisko, ktore wystgpito w drugiej potowie
maja 2019, w okresie bardzo intensywnych opadow atmosferycznych, ktére takze
spowodowaly podniesienie si¢ poziomu wody w strumieniu przeptywajacym u podnodza
skarpy, ponizej drogi asfaltowej. Osuwisko rozwingto si¢ w nasypie drogowym DW nr 958
odc. 030 od km 1+870 do km 1+890 oraz w dolnej cze¢sci naturalnej skarpy, u podstawy
ktorej przeplywa potok Bielanka. Osuwisko o charakterze zsuwu wystgpito w drugiej
potowie maja 2019. W czasie wstepnych badan we wrzesniu 2019 roku zasigg osuwiska
byt bardzo dobrze czytelny w terenie W okresie maj - czerwiec 2020 roku, na badanym
terenie wykonano tymczasowe zabezpieczenie osuwiska w formie narzutu kamiennego i
uzupetnienia nasypem zapadnigtej drogi (zjazdu). W zwigzku z tym na powierzchni terenu
formy osuwiskowe sg zatarte. W zwigzku z powyzszym planowany w projekcie robot
geologicznych szybik w obrebie koluwium, musiat zosta¢ zastgpiony otworem
geologicznym, wykonanym w dolinie potoku, poza narzutem kamiennym. Osuwisko
ocenia si¢ jako aktywne na catym obszarze.

Pierwotna, przed wykonaniem tymczasowego zabezpieczenia, wysoko$¢ skarpy
gldéwnej wynosita okoto 1,5 m, nachylenie skarpy glownej 60°, wystgpowata tez skarpa
wtérna w centrum na rz¢dnej 618,5 m n.p.m. Jezor koluwium posiadat wysokos¢ czota
okoto 2,5 m, dlugos¢ powierzchni koluwium wynosita 10 m, nachylenie powierzchni

koluwium 6°, a migzszos¢ 3 m.

Roboty geologiczne tj. otwory: OW-2 oraz archiwalne OW-1 1 szybik Sz-2 wykonano
na dziatce nr 1215/2, obrgb 0001 Bielanka, natomiast otwdr O-3 wykonano na dzialce nr
342/4, obreb 0001 Bielanka.
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2. Charakterystyka projektowanego obiektu.

Na badanym terenie projektuje si¢ budowe systemu zabezpieczen nasypu drogowego
przed dalszym osuwaniem mas ziemnych. Zabezpieczenia dotyczy¢ beda pasa drogowego
drogi wojewodzkiej. Obecnie glowng przyczyng powstawania ruchow masowych jest
filtracja wod atmosferycznych. Wody te nie s3 w catosci odprowadzane w dot stoku, ale
filtruja pod nasyp drogowy oraz warstwy czwartorzegdowe.

W zwiazku z tym konieczna jest odbudowa 1 zabezpieczenie skarpy przed dalszym
osuwaniem. Na podstawie przeprowadzonych badan planuje si¢ opracowanie projektu
budowlanego dla trwatego zabezpieczenia przedmiotowego odcinka drogi. Wstepnie
zaklada si¢ rozbiorke tymczasowego narzutu kamiennego, usunigcie 1 wymiane gruntow
koluwialnych stabonos$nych, odbudowe skarpy i1 budowe konstrukcji oporowej oraz na
budowie systemu drenazy odprowadzajacych wode opadowa ze skarpy do koryta potoku.
Konstrukcja oporowa musi rowniez zabezpiecza¢ podstawe skarpy przed rozmywaniem
przez wezbrane wody potoku. Szczegotowy projekt systemu zabezpieczen jest na etapie

opracowywania na podstawie wynikoéw niniejszej dokumentacji.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa 1 Gospodarki
Morskiej z dnia 25.04.2012 r. ,w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadawiania obiektow budowlanych” (Dz. U. 2012.463) warunki gruntowe nalezy
zakwalifikowa¢ jako skomplikowane ze wzgledu na teren objety zjawiskami
geodynamicznymi — ruchami masowymi. Projektowany obiekt ze wzgledu na
skomplikowane warunki gruntowe nalezy zaliczy¢ do trzeciej kategorii geotechniczne.

Ostateczng decyzje odnosnie kategorii podejmuje konstruktor obiektu.

3. Opis polozenia geograficznego.

Pod wzgledem geograficznym teren badan lezy w prowincji Karpaty Zachodnie z
Podkarpaciem Zachodnim i1 P6tnocnym, w poludniowej czesci podprowincji Zewngtrzne
Karpaty Zachodnie przy granicy z Centralnymi Karpatami Zachodnimi. Projektowana
inwestycja znajduje sie we wschodniej czeéci mezoregionu Beskid Zywiecki przy granicy

z Kotling rabczanska na potnocy 1 z Gorcami na wschodzie.
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Badany obszar lezy w dolinie potoku Bielanka, w obrebie zlewni rzeki Raba. Rzgdne
terenu wahaja od 612 do 621 m n.p.m.

4. Opis budowy geologicznej.

Opis budowy geologicznej sporzadzony zostat na podstawie przeprowadzonych badan
terenowych oraz Szczegolowej Mapy Geologicznej Polski — arkusz 1032, Rabka
w skali 1: 50 000.

Od powierzchni terenu wystepuja nasypy budowlane oraz niebudowlane, zwigzane z
istniejagcg drogg asfaltowa. Ich migzszos¢ waha si¢ od 1,5 do 1,9 m. Ponizej warstwy
nasypoéw zalegaja utwory czwartorzgdowe, wyksztalcone w postaci glin piaszczystych
1 piaskow gliniastych z przewarstwieniami piasku $redniego oraz glin pylastych zwigztych.
Grunty te zawieraja domieszke rumoszu (zwietrzeliny) piaskowca. Spag utwordéw
czwartorzegdowych zostal nawiercony na glebokosci od 2,7 m ponizej poziomu drogi w
potocnej czesci terenu, do 5,2 m ponizej poziomu drogi w potudniowej czgsci terenu.

U podnéza istniejacej skarpy wystgpowaly koluwia, czyli grunty przemieszczone w
wyniku ruchéw masowych bedace efektem analizowanego osuwiska, jak rowniez
potencjalnych wcze$niejszych zsuwow gruntu. Grunty koluwialne obecnie zostaly usunigte
1 zastgpione narzutem kamiennym, bedacym tymczasowym zabezpieczeniem osuwiska.

Ponizej warstw czwartorzedowych stwierdzono strop podtoza skalnego. Utworow tych
nie przewiercono do glebokosci 20 m p.p.t. (w otworze archiwalnym OW-1). Starsze
podloze skalne zbudowane jest w stropowej czgsci z piaskowcdédw z pojedynczymi
przewarstwieniami tupka ilastego 1 mulowca o migzszosci kilku centymetrow. Piaskowce
zaliczane s3 do skal twardych. Sg to utwory tzw. fliszu karpackiego ptaszczowiny (serii)
magurskiej, strefy facjalnej krynickiej, wieku paleogen, wyksztalcone jako grubo 1 $rednio
tawicowe piaskowce z wkladkami tupkdéw — tzw. warstwy magurskie. Utwory te osiggaja
migzszos¢ kilkuset metrow.

Warstwy piaskowcow sg spekane, a badany teren lezy w poblizu stref uskokowych
zwigzane z uskokiem Bielanka - Dlugopole o przebiegu NW-SE. Obecnie wszelkie ruchy

tektoniczne sg nieaktywne.
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Warunki hydrogeologiczne.

W trakcie prowadzonego rozpoznania nie odnotowano obecnosci zwierciadta wod
gruntowych w otworach wiertniczych o gigbokosci od 1,0 do 20,0 m p.p.t. Niemniej
jednak napotkano saczenie wod gruntowych na glebokosci okoto 2 m p.p.t. w
zrealizowanym w obregbie osuwiska szybiku (archiwalny Sz-1) kontrolnym. Sgczenia te
pochodza z infiltracji wody opadowej w glab podloza gruntowego. Saczenia wod

gruntowych stwierdzono ponadto w otworze O-3, dnie koryta potoku.

5. Prace wlasne.

5.1. Zakres wykonanych badan terenowych
Prace terenowe stanowily podstawe rozpoznania zadania geologiczno-inzynierskiego.

W ich sktad wchodzito:

1) Wykonanie wyrobisk rozpoznawczych, tj. 2 otworéw wiertniczych o glebokosci 10,0 1
1,0 mp.p.t.

2) Profilowanie geologiczne wyrobisk rozpoznawczych 1 oprobowanie gruntow podtoza.

3) Badania 1 obserwacje hydrogeologiczne zwierciadta wody.

4) Kartowanie geologiczno — inzynierskie.

5) Prace geodezyjne.

W niniejszej dokumentacji wykorzystano profile otworu 1 szybiku rozpoznawczego
zawarte w ,,Dokumentacji badan podioza gruntowego dla uszkodzenia drogi wojewodzkiej
nr 958 w miejscowosci Bielanka odc. 030 km 1+870 — km 1+890.” L. Wasik, M.
Leszczynski, W. Kusia, D. Kulig, Krakow 2019 r.

Zakres wykonanych badan jest wystarczajacy dla okreslenia warunkow geologiczno —
inzynierskich 1 hydrogeologicznych na terenie planowanej inwestycji. Lokalizacje
wyrobisk rozpoznawczych przedstawiono na mapie dokumentacyjnej robot geologicznych

(zal. 2).

Ad.1) Wykonano 1 otwodr wiercony metoda rdzeniowg do glebokosci 10,0 m p.p.t.
Otwor zostat wykonany przez PUG-L ,,Chemkop — Laborgeo” technologia wrzutowg z

wykorzystaniem ptuczki wodnej wedlug schematu:
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o wiercenie systemem wrzutowym o Srednicy ¢ 146 mm, marszami co 1,5 m, ktore
umozliwiato pobieranie rdzeni o $rednicy 102 mm, z ktérych pobierano dalsze probki
do badan laboratoryjnych co 1 m lub z kazdej odmiennej litologicznie warstwy.

o Po wykonaniu wszystkich niezbednych obserwacji zlikwidowano otwor przez
zasypanie odpowiednio dobranym materialem importowanym z domieszkg cementu.

Wykonano rowniez 1 otwdr geologiczny sondg rdzeniowa RKS w dnie strumienia, o

glebokosci 1,0 m p.p.t. Otwor ten wykonano zamiast planowanego szybiku ze wzgledu na

budowe tymczasowego zabezpieczenia w formie narzutu kamiennego, w projektowane;]
lokalizacji szybiku. Lokalizacj¢ wyrobisk rozpoznawczych przedstawiono na mapie

dokumentacyjnej robot geologicznych (zatacznik nr 2).

Ad.2) Wyrobiska rozpoznawcze byty profilowane przez nadzor geologiczny posiadajacy
odpowiednie uprawnienia. Wyniki profilowan ujete sa na odpowiednich kartach
(zalaczniki nr 3). W czasie profilowania z kazdej warstwy odmiennej litologicznie lub
roznigcej si¢ parametrami geotechnicznymi, jednak nie rzadziej niz co 1 m, wykonywana

byta analiza makroskopowa gruntéw i skat.

Ad.3) Badania 1 obserwacje hydrogeologiczne zwierciadta wody zgodnie z zalozeniami
powinny by¢ wykonane nast¢pujaco: po nawierceniu wod gruntowych — przerwanie
wiercen 1 stabilizacja zwierciadta, jednak w trakcie prowadzenia prac nie stwierdzono

wystepowania zwierciadta wody gruntowe;.

Ad.4) W trakcie kartowania zbierane byly informacje na temat nie udokumentowanej
wcezesniej dziatalno$ci antropogenicznej (m.in. infrastrukturze, obiektach budowlanych,
sktadowiskach odpadow, wyrobiskach), zjawiskach geodynamicznych, skazen itp.
Kartowanie wykonane zostaly w obrgbie pasa drogowego oraz skarpy objetej ruchami
masowymi 1 okolicach. Wyniki kartowania przedstawione zostaly na mapie geologiczno —

inzynierskiej.

Ad.5) Prace geodezyjne polegaly na wytyczeniu 1 niwelacji w terenie otworow
wiertniczych oraz  wykonaniu powykonawcze] mapy dokumentacyjnej prac
geotechnicznych (zatgcznik nr 1). Wspohzgdne XYZ punktéw badawczych zamieszczone

zostaly na kartach otworo6w badawczych.
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5.2. Zakres wykonanych badan laboratoryjnych.
Badania laboratoryjne w celu klasyfikacji gruntow wykonano zgodnie z normami:

e PN-88/B-04481. Grunty budowlane. Badania probek gruntu.

e PN-EN ISO 17892-1:2015-02. Rozpoznanie 1 badania geotechniczne. Badania
laboratoryjne gruntow. Czes$¢ 12: Oznaczanie wilgotnosci naturalne;j.

e PN-EN ISO 17892-8:2018-05. Rozpoznanie 1 badania geotechniczne. Badania
laboratoryjne gruntow. Cze$¢ 8: Badania trojosiowe bez konsolidacji 1 bez drenazu.

e PN-EN ISO 17892-12:2018-08. Rozpoznanie 1 badania geotechniczne. Badania

laboratoryjne gruntow. Czes¢ 12: Oznaczanie granic ptynnosci i1 plastycznosci.

Wyniki badan laboratoryjnych wiasciwosci fizycznych gruntu zestawiono w tabeli
zamieszczone] w zalaczniku 5, a karty badan laboratoryjnych zamieszczono w
zalgcznikach nr 6 1 7. Rodzaje 1 stan gruntdw oznaczano zgodnie z normg PN-86/B-02480
Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podzial 1 opis gruntow. Wyniki badan
laboratoryjnych wykorzystano do weryfikacji opiséw rodzajow gruntdw na kartach
dokumentacyjnych otwordw wiertniczych 1 wydzielenia warstw geotechnicznych w
podlozu projektowanej inwestycji. Badania laboratoryjne probek gruntow lacznie z
badaniami archiwalnymi, obejmowaty:

1. Badanie wlasciwosci fizycznych probek gruntow:
e oznaczenie wilgotnosci naturalnej gruntu - 4 oznaczenia,
e oznaczanie granic konsystencji gruntdw spoistych (ptynnosci — wi, plastycznosci - wp)

- 4 oznaczenia.

2. Badanie wtasciwos$ci mechanicznych gruntu:

e badania w aparacie trojosiowego Sciskania, w celu oznaczenia kata tarcia
wewnetrznego 1 kohezji (metodg UU) - 2 oznaczenia,

Nie wykonano badan agresywnosci wody poniewaz nie stwierdzono wystgpowania wody

gruntowe] w otworach wiertniczych.

6. Opis wlasciwosci fizyczno - mechanicznych gruntow.

Podstawg dla okreslenia wlasnosci fizyczno-mechanicznych gruntow byly parametry

geotechniczne oznaczone laboratoryjnie oraz makroskopowo. Parametry geotechniczne
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zostaty wyprowadzone w oparciu o usrednione warto$ci parametréw pomierzonych
laboratoryjnie, badania makroskopowe oraz porownywalne doswiadczenie autorow dla

tego rodzaju gruntow w podobnych warunkach geotechnicznych.

Na podstawie analizy wszystkich wynikow pochodzacych z profilowan otwordéw
geotechnicznych badan laboratoryjnych, wyodrebniono cztery warstwy geotechniczne.
Przy podziale uwzgledniono odmiennos¢ genetyczng 1 litologiczng oraz istotne rdznice
wystepujace w parametrach geotechnicznych. Ponizej oméwiono poszczegodlne warstwy

geotechniczne:

Nasypy budowlane i nasypy niekontrolowane (nB / nN):

Warstwa ta obejmuje nasypy budowlane zwigzane z warstwami drogowymi, w tym
nawierzchni¢ drogowa 1 warstwe kruszywa, o tacznej migzszosci od 0,3 do 0,5m oraz
zalegajace bezposrednio ponizej nasypy niebudowlane. Omawiane nasypy niebudowlane
charakteryzuja si¢ matryca spoista barwy brazowo-brunatnej, sktadajaca si¢ z
wymieszanych w roznych proporcjach glin pylastych, pylow piaszczystych 1 glin
piaszczystych z domieszkag rumoszu piaskowca. Migzszo§¢ warstwy nasypow
niekontrolowanych wynosi od 1,0 do 1,6 m. Grunty tej warstwy znajduja w stanie
twardoplastycznym do potzwartego. Pomierzona wilgotno$¢ naturalna tych gruntéw
wynosi W,=16,4%, ich wskaznik plastycznosci I,=11,0%, a stopien plastycznosci I =-

0,02. Dla analizowanej warstwy nie podaje si¢ parametréw geotechnicznych.

Warstwa I:

Warstwe buduja czwartorzegdowe grunty spoiste, zalegajace bezposrednio pod warstwa
nasypow, wyksztatcone jako piaski gliniaste, gliny piaszczyste z przewarstwieniami piasku
sredniego oraz gliny pylaste zwiezlte. Grunty te sg barwy brunatno-bragzowej lub bezowe;.
W calosci warstwy wystepuja domieszki okruchéw zwietrzatego piaskowca. Warstwa ta
zostata odnotowana w otworach OW-1 1 OW-2, a jej migzszo$¢ wynosi od 1,2 do 3,3 m
oraz w otworze O-3 — 0,6 m. Grunty tej warstwy znajduja si¢ w stanie twardoplastycznym

oraz w spagowej czesci w stanie polzwartym.

Warstwa I1:
Jest to warstwa starszego podloza skalnego, reprezentowanego glownie przez skate twarda

— piaskowiec. Sg to piaskowce grubo lawicowe 1 srednio fawicowe z wktadkami tupkow
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ilastych (o stwierdzonej migzszosci do kilku cm), zaliczane do warstw magurskich wieku
paleogen. Warstw piaskowcow jest silnie spgkana, a ponadto stwierdza si¢ prawdopodobne
wystepowanie stref uskokowych zwigzane z uskokiem Bielanka - Dtugopole o przebiegu
NW-SE. Obecnie wszelkie ruchy tektoniczne sg nieaktywne.

Ze wzgledu na silne spekanie warstwy piaskowcoOw, do obliczen zaleca si¢ stosowaé

parametry jak w przypadku gruntow sypkich o wysokim kacie tarcia wewnetrznego.

Warstwa K (koluwia):

Koluwia powstaty z gruntow rodzimych i nasypowych wraz z fragmentem nawierzchni
zjazdu, ktore w wyniku ruchow masowych przemieszczone zostaty w dot skarpy. Grunty te
rowniez s3 rozluznione 1 uplastycznione. Koluwia sg w stanie od plastycznego do
migkkoplastycznego. Stwierdzona migzszo$¢ w archiwalnej odkrywce wynosi 2,4 m. W
warstwie te] zaobserwowano wystgpowanie saczen wod gruntowych. Warstwa ta
znajdowata si¢ w niszy osuwiska, a obecnie zostata usunigta 1 w jej miejsce wykonano
tymczasowe zabezpieczenie osuwiska. W trakcie badan archiwalnych pomierzona
wilgotno$¢ naturalna tych gruntéw wyniosta W,;=22,8%, ich wskaznik plastycznosci
[,=12,8%, a stopien plastycznosci I;=0,45. Warstwg ta nalezy traktowac¢ jako nienosng. Ze
wzgledu na charakter koluwidw wstgpnie oceniono wytrzymato$¢ na $cinanie w

warunkach bez odptywu, ze wytrzymatos$¢ nie przekracza 30 kPa.

Warstwy geotechniczne:

Nr . . Symbol | Stan Wilgot| p Cu b E
wars Rodzaj gruntéw gruntu | gruntu nos¢
twy [%] [g/cm®)| [kPa] | [°] |[MPa]
gliny pylaste z rumoszem r}'(\g(sg)
K piaskowca, oimpl| w | 045 | 2,05
gr. rodzime: gliny z G+
rumoszem piaskowca KRpc
Nasypy niekontrolowane:
Gliny piaszczyste, piaski
nN gliniaste, gliny pylaste Gn/Ilp/ tpl/ | mw/
: : Gp + 0,00 | 2,00
zwiezte z domieszkg KR pzw w
piaskow srednich i pc
rumoszu piaskowca
gliny piaszczyste i pylaste | Gp+Gn
| z piaskiem srednim i +Ps+KR | tpl w 0,05 | 210 | 32,2 | 21,8 25
rumoszem piaskowca pc Gnz
Skata twarda —
Il piaskowiec z przew. STpc/hi - Rc > 5 MPa
tupka ilastego
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Objasénienia do tabeli:
1) objasnienia symboli stanu w kolumnie — stan gruntu:

pzw — grunt polzwarty, tpl - grunt twardoplastyczny
bzg - grunt bardzo zageszczony
pl  —grunt plastyczny mpl — grunt migkkoplastyczny
szg - grunt srednio zageszczony zg - grunt zageszczony

2) objasnienia symboli w kolumnie — wilgotnosé¢:
w — grunt wilgotny mw — grunt mato wilgotny

nw — grunt nawodniony
3) pozostate objasnienia symboli:
I. — stopien plastycznosci E — modut (ogdlnego) odksztatcenia gruntu,
M — edometryczny modut Scisliwosci
p - gestosc objetosciowa gruntu
du — kat tarcia wewnetrznego
Cu — SpoOjnosc

Przedstawione wartosci parametréw sa wartoSciami wyprowadzonymi 1 zaleznie od

przyjeteego podejScia obliczeniowego w_ trakcie projektowania nalezy stosowaé

odpowiednie wspdlczynnik materialowe lub czesSciowe.

7. Opis warunkow hydrogeologicznych.

W trakcie prowadzonego rozpoznania nie odnotowano obecno$ci zwierciadla wod
gruntowych w otworach wiertniczych, wykonanych do glgbokosci 20 m p.p.t. 1 10 m p.p.t.
Napotkano jedynie saczenie wod gruntowych na glebokosci okoto 2 m p.p.t. w
zrealizowanym w obrebie osuwiska, archiwalnym szybiku (odkrywce) kontrolnym.
Saczenia te pochodza z infiltracji wody opadowej w glab podloza gruntowego. Po
okresach intensywnych opadow lub roztopoéw nalezy spodziewac si¢ zard6wno zwigkszenia

ilosci sgczen wod zawieszonych, jak 1 ich intensywnosci.

8. Ocena warunkow geologiczno-inzynierskich wraz z prognoza wplywu

inwestycji na srodowisko.

Obszar, gdzie przeprowadzono prace geologiczno-inzynierskie jest terenem objetym
pasem drogowym, wzdliz ktérego zlokalizowane sg zabudowania wsi Bielanka. Na calym
obszarze badan wystepuja nasypy budowlane oraz niebudowlane zwigzane z istniejaca
droga wojewodzka. Ponizej nasypow wystepuja grunty czwartorzedowe, pochodzenia
zwietrzelinowo — deluwialnego, wyksztalcone w postaci piaskow gliniastych, glin

piaszczystych z przewarstwieniami piasku S$redniego i1 glin pylastych zwieztych oraz
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domieszka rumoszu piaskowca. Utwory czwartorzedowe zalegaja bezposrednio na podtozu
skalnym. Podloze skalne zbudowane jest w tym miejscu z piaskowcoOw przewarstwionych
lupkiem ilastym 1 glebiej mulowcem. U podndza skarpy stwierdzono natomiast
wystepowanie gruntow koluwialnych, bedacych wynikiem przedmiotowego osuwiska oraz
najprawdopodobniej wczesniejszych zsuwow powierzchniowych gruntu w tym terenie.
Obecnie grunty koluwialne zostatly wybrane z niszy osuwiska 1 zastgpione narzutem
kamiennym.

Wsréd rozpoznanych warstw geotechnicznych najkorzystniejszymi parametrami
geotechnicznymi charakteryzuja si¢ warstwy nr I 1 II, natomiast najmniej korzystnymi
warstwa utworow koluwialnych K. Nalezy to bra¢ pod uwage przy projektowaniu prac
zwigzanych z usuwaniem skutkow istniejgcego osuwiska oraz remontem drogi w jego
lokalizacji.

Podlozem systemu zabezpieczen (konstrukcji oporowej) skarpy powinna by¢ warstwa
starszego podloza, wyksztalconego tutaj jako piaskowce (warstwa geotechniczna nr II.
Strop warstwy piaskowca u podstawy skarpy zalega na rzednej okoto 613 — 614 m n.p.m.

Nalezy jednocze$nie zwroci¢ uwage, ze wykonane badania geotechniczne oraz
obserwacje poczynione w terenie wyraznie wskazuja, ze zaobserwowane osuwisko ma
charakter zsuwu powierzchniowego. Na analizowanym obszarze brak przestanek
wskazujacych na obecno$¢ osuwiska strukturalnego o glgbiej potozonej krzywej poslizgu.
Aczkolwiek, charakter podioza skalnego w przedziale glebokosci 14,0-14,8 oraz 17,6-18,7
m p.p.t. — gdzie skata jest silnie spekana i charakteryzuje si¢ zaburzonym warstwowaniem
— moze $wiadczy¢ o prawdopodobnych strefach uskokowych. Sg to jednak efekty znacznie
wczesniejszych ruchdéw tektonicznych w gérotworze, ktore obecnie sg nieaktywne.

Wykonanymi pracami terenowymi w maju 1 pazdzierniku 2020 roku, w otworach
wiertniczych do glebokosci 20,0 1 10 m p.p.t. nie stwierdzono wystgpowania cigglego
poziomu wod gruntowych. Odnotowano natomiast pojedyncze saczenie wody gruntowej w
miejscu  wystgpowania koluwium. Uwzgledniajac fakt, ze analizowany zsuw
powierzchniowy nastapit po okresie bardzo intensywnych opadow atmosferycznych,
nalezy wywnioskowac, ze uksztattowanie terenu i budowa podloza sprzyja okresowemu
wystepowaniu niecigglego zwierciadta wod gruntowych w podiozu — szczegdlnie w trakcie
intensywnych opadow lub roztopdéw. Efektem takiego stanu moze by¢ pogorszenie
warunkow stateczno$ci lokalnej ze wzgledu na podwyzszone zwierciadlo obnizajace
naprezenia efektywne w gruncie oraz wywolujace ci§nienia sptywowe w rejonie istniejace;]

skarpy. Dlatego tez, zaleca si¢ by w ramach projektowanych robdt ze szczeg6lng
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staranno$cig uwzgledni¢ odpowiednie ujecie 1 odprowadzenie wodod opadowych

1 roztopowych z analizowanego obszaru.

Planowana inwestycja znajduje si¢ w obrgbie obszaru chronionego —
Poludniowomatopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. Inwestycja nie nalezy do
przedsigwzie¢, dla ktorych moze istnie¢ obowigzek sporzadzenia raportu o oddzialywaniu
na Srodowisko — Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko (Dz.U. 2019 poz. 1839).

Na obszarze inwestycji nie wystepuja ztoza kopalin, ktore nalezy zagospodarowac.

W przypadku prawidlowego zaprojektowania, wykonania oraz eksploatacji 1 rozbiorki
obiektu nie przewiduje si¢ wystgpienia zmian w otaczajacym srodowisku.

Obiekty budowlane sgsiadujace z projektowang inwestycja sa w dobrym stanie
technicznym. W celu prowadzenia monitoringu obiektu zaleca si¢ zainstalowanie reperow

wysokosciowych w dowigzaniu panstwowej osnowy geodezyjne;.

Wykonano nastgpujace mapy tematyczne: map¢ geologiczno-inzynierska (zal. nr 2.1),
mape glebokosci utworow stabonosnych (zat. nr 2.2), mape warunkéw budowlanych (zal.
nr 2.3), map¢ utworéw na glgbokosci 1 m (zat. nr 2.4), mape glgbokosci podtoza nosnego
(zat. nr 2.5). Nie wykonano nastepujacych mapy obszarow zagrozonych podtopieniami

poniewaz zgodnie ze strong internetowy:

https://wody.isok.gov.pl/imap_kzgw/?gpmap=gpPDF
- Hydroportal publikujacy mapy zagrozenia powodziowego 1 mapy ryzyka powodziowego
w formacie pdf mapy opracowane przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej -
Instytut Badawczy, dla badanego obszaru nie wystepujga zagrozenia powodziowe. Z uwagi
na charakter inwestycji nie wykonano pozostatych map, ktére s3 w omawianym przypadku

bezprzedmiotowe.

Warunki gruntowe w podlozu planowanej inwestycji kwalifikuje si¢ jako
skomplikowane ze wzgledu na wystepowanie niekorzystnych zjawisk geologicznych w
postaci osuwiska. Ze wzgledu na zakwalifikowanie warunkow gruntowych jako
skomplikowanych, projektowana inwestycje polegajaca na likwidacji skutkow
osuwiska oraz naprawie istniejacej drogi asfaltowej nalezy zaliczy¢ do trzeciej
kategorii geotechnicznej zgodnie 2z Rozporzadzeniem Ministra Transportu,

Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 r. ,,w sprawie ustalania
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geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych” (Dz. U. 2012.463).
Niemniej jednak ostateczna decyzje odnosnie kategorii geotechnicznej podejmuje

projektant analizowanego przedsi¢ewziecia.

9. Zalecenia dotyczace budowy zabezpieczen i robot ziemnych.

Zabezpieczenie przedmiotowego odcinka drogi polega na odbudowie osuni¢tej skarpy
1 zabezpieczeniu jej przed kolejnymi osunigciami. Obecnie wykonane zostalo
zabezpieczenie tymczasowe z narzutu kamiennego oraz odtworzona zostala gérna czes$¢
skarpy, bez wybrania gruntow koluwium.

Trwate zabezpieczenie skarpy powinno obejmowaé¢ odbudowg skarpy i1 nasypu
drogowego wraz z wymiang gruntow koluwium, a w szczegolnosci spoistych w stanie
plastycznym. Nasyp drogowy nalezy odbudowaé przy uzyciu kruszywa tamanego lub
gruntow stabilizowanych spoiwami. Konieczne jest rowniez wykonanie drenazu skarpy
oraz odwodnien powierzchniowych. Ro6w odwadniajacy po przeciwnej stronie drogi
powinien by¢ drozny oraz szczelny tak aby zminimalizowa¢ filtracje wody w warstwy
nasypu 1 podloza gruntowego. Caly system odwodnienia musi szczelnie odprowadzac
wody opadowe poza teren osuwiska. Zaleca si¢ rozwazenie wykonania konstrukcji
oporowej w celu zabezpieczenia nasypu przed ruchami masowymi, w formie muru lub
palisady z stupow zelbetowych. Konstrukcja ta speiniata by réwniez role zabezpieczenia
podstawy skarpy przed rozmyciem przez wody strumienia w okresach wezbran.
Konstrukcja oporowa powinna by¢ azurowa wraz z odwodnieniem, nie zatrzymujaca wody
ktora ewentualnie przesigknie w warstwy nasypu drogowego. Konstrukcja ta musi by¢

zakotwiona w utworach skalistych, ponizej dna strumienia.

10. Podsumowanie i wnioski.

Na podstawie analizy wynikéw uzyskanych w trakcie realizacji programu prac

geologiczno - inzynierskich, ktorego efektem jest niniejsza dokumentacja, stwierdza si¢:

o Ze wzgledu na wystepowanie na analizowanym obszarze niekorzystnych

zjawisk geologicznych w postaci osuwiska warunki gruntowe nalezy uzna¢ za

Zleceniodawca: Zarzad Drog Wojewodzkich w Krakowie ul. Glowackiego 56, 30-085 Krakow. 16
Wykonawcea: PUG-L ,,CHEMKOP-LABORGEO” Sp. z 0.0. ul. Wybickiego 7, 30-261 Krakow.



Dokumentacja geologiczno-inzynierska dla zabezpieczenia osuwiska przy DW nr 958
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skomplikowane, a projektowana inwestycje zaliczy¢ do trzeciej kategorii
geotechnicznej. Ostateczna decyzja odnosnie kategorii geotechnicznej nalezy

do projektanta analizowanego przedsiewziecia.

o Uwzgledniajac roéznice genetyczne i litologiczne gruntow oraz ich stan
i zrdéznicowanie pod katem parametrow geotechnicznych, wyodrebniono

cztery warstwy geotechniczne.

o Najkorzystniejszymi warunkami geotechnicznymi z inzynierskiego punktu
widzenia charakteryzujgq si¢ warstwy geotechniczne nr I i II, natomiast za

najmniej korzystng uznaje si¢ warstwe koluwiow (K).

o Na analizowanym obszarze nie odnotowano ciaglego zwierciadla wod

gruntowych, a jedynie pojedyncze saczenie w obrebie warstwy koluwiow.

o Po okresach intensywnych opadow lub roztopow nalezy spodziewaé sie

zwigkszenia iloSci saczen wod zawieszonych oraz ich intensywnosci.

o Na podstawie przeprowadzonych badan oraz obserwacji w terenie, nalezy
uznaé, ze zaobserwowane osuwisko ma charakter zsuwu powierzchniowego.
Jednoczes$nie brak jest przestanek wskazujacych na obecno$é¢ osuwiska o

charakterze strukturalnym w analizowanym obszarze.

o Zdaniem autoréow niniejszej dokumentacji wystapienie zaobserwowanego
zsuwu powierzchniowego nastapilo w wyniku bardzo intensywnych opadow
atmosferycznych. Dlatego tez, zaleca si¢ by w ramach projektowanych robét
ze szczegllng starannos$cig uwzgledni¢ odpowiednie ujecie i odprowadzenie

wod opadowych i roztopowych z analizowanego obszaru.

o Glebokos¢ strefy przemarzania wynosi h, = 1,2 m.

o Obecnie wykonane zostalo zabezpieczenie tymczasowe z narzutu kamiennego

oraz odtworzona zostala gorna czes¢ skarpy.
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o Trwale zabezpieczenie skarpy powinno obejmowa¢ odbudowe skarpy i nasypu
drogowego wraz z wymiang gruntéw koluwium, budowg systemu drenazy,

odwodnienia powierzchniowego oraz budowe konstrukcji oporowej.

. Konstrukcja oporowa musi zabezpiecza¢ nasyp przed ruchami masowymi
oraz przed rozmyciem podstawy skarpy przez wody strumienia w okresach
wezbran. Konstrukcja powinna réwniez posiadaé¢ dreny odprowadzajace wody
z nasypu drogowego. Konstrukcja ta musi by¢ zakotwiona w utworach

skalistych, ponizej dna strumienia.

Zleceniodawca: Zarzad Drog Wojewodzkich w Krakowie ul. Glowackiego 56, 30-085 Krakow. 18
Wykonawcea: PUG-L ,,CHEMKOP-LABORGEO” Sp. z 0.0. ul. Wybickiego 7, 30-261 Krakow.



KARTA INFORMACYJNA
DOKUMENTACJI GEOLOGICZNO-INZYNIERSKIEJ

Tytul dokumentacji: Dokumentacja geologiczno-inzynierska dla zabezpieczenia osuwiska przy
DW nr 958 odc. 030 km 1+870 — km 1+890 w miejscowosci Bielanka.

Data rozpoczecia badan: 05.11.2020
Data zakonczenia badan: 21.12 2020

Liczba wykonanych wiercen: 2, Iaczny metraz: 11,0 m, wykonawea: Przedsiebiorstwo Ustug
Geologiczno - Laboratoryjnych ,,CHEMKOP-LABORGEOQO” sp. z 0.0. Krakow.

glebokosé wiercen: od 1,0 m do: 10,0 m

oprébowanie otworéw: wykonawea mgr inz. Leszek Wasik VII-1368

Polozenia otworow badawczych w panstwowym ukladzie wspélrzednych:

Nr otworu X Y Z
OW-2 5488320,09 | 7419466,49 | 621,05
0-3 5488319,95 | 7419454,65 | 614,65

Uklad odniesienia: 2000

Miejsce przechowywania probek gruntu, rdzeni wiertniczych: magazyn probek czasowego
przechowania Krakéw ul. Wybickiego 7.

Liczba wykonanych sondowan: -, laczny metraz: -

Pomiary presjometryczne, dylatometryczne i inne:
rodzaj: -, liczba badan: -, wykonawea: -,

Badania geofizyczne:
rodzaj: -, liczba badan: -, wykonaweca: -,

Badania laboratoryjne:

rodzaj: wilgotnos$¢ naturalna liczba badan: 4 wykonawea: R. Wrzesniak
rodzaj: granice konsystencji liczba badan: 4 wykonawea:  j. W.
rodzaj: kat tarcia wew. i kohezja  liczba badan: 2 wykonawea:  j. W.

Roboty ziemne:
rodzaj: -, liczba badan: -, wykonawca: -

Sporzadzajacy dokumentacje: mgr inz. Leszek Wasik, nr upr. VII-1368
mgt inz. Damian Kulig nr upr. VII - 1810
Wiadystaw Kusia nr upraw. XII — 0101
Krakéw, dn. 22.12.2020 r.
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Wjailyslaw Kusia X1-0048; X11-0044

&
upr. geclogiczne nr XI1-0101



STAROSTA NOWOTARSKI
ul. Boleslawa Wstydliwego 14
34-400 NOWY TARG
, Nowy Targ, 2020-12-18
Nasz znak: 05.6540.29.2020.BL

DECYZJA

Na podstawie art. 80a ust. 1, ust. 2 i ust. 3, art. 161 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 9 czerwca
2011 r. Prawo geologiczne i gornicze (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 1064, z p6Zn. zm.)
oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego
(tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 256, z p6zn. zm.) — po rozpatrzeniu wniosku Zarzadu
Wojewodztwa Matopolskiego — reprezentowanego przez Petnomocnika — Pan Bartlomieja
Gladysza, dzialajacego z upowaznienia, ktore zostalo ustanowione przez Pana Roberta
Goéreckiego — Zastepce Dyrektora Zarzgdu Drog Wojewddzkich w Krakowie - na podstawie
Uchwaly Nr 547/20 Zarzadu Wojewddztwa Malopolskiego z dnia 14.04.2020 r
i zapoznaniu si¢ z przedtozonym Dodatkiem do Projektu robét geologicznych:

I. Zatwierdzam:

Dodatek do Projektu robét geologicznych dla zabezpieczenia osuwiska przy DW nr 958
odc. 030 km 1+870 — km 1+890 w miejscowos$ci Bielanka

gmina: Raba Wyzna

powiat: nowotarski

wojewodztwo: matopolskie

IL. Ustalam warunki realizacji dodatku do Projektu robét geologicznych:

Prace geologiczne bgdg kierowane i dozorowane wylacznie przez osoby posiadajgce
odpowiednie kwalifikacje, zgodnie z obowigzujagcymi w tym zakresie przepisami oraz
z uwzglednieniem warunkéw bezpieczenstwa powszechnego, pozarowego oraz BHP
wykonawcy prac oraz ochrony srodowiska.

IIl.  Ustalam czas obowigzywania Decyzji zatwierdzajgcej dodatek do projektu robét
geologicznych na okres jednego roku od daty jej uprawomocnienia.

IV.  Okreslam zakres przekazywania prébek uzyskanych w wyniku robét
geologicznych:

Probki geologiczne czasowego przechowywania uzyskane w wyniku roboét geologicznych
gromadzone beda w magazynie probek geologicznych podmiotu prowadzacego roboty
geologiczne - co najmniej do dnia w ktérym decyzja w sprawie zatwierdzenia dokumentacji
geologicznej stanie si¢ ostateczna.
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Starostwo Powiatowe w Nowym Targu, ul, Bolestawa Wstydliwego 14, 34-400 Nowy Targ, tel. (018) 26 61 300, fax. (018) 26 61 344
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Whioskiem z dnia 01.12.2020 r. Pan Bartlomiej Gladysz - dzialajac z upowaznienia™ ~—
Zarzadu Wojewoddztwa Malopolskiego wystapit do Starosty Nowotarskiego o zatwierdzenie -~
»~Dodatku do Projektu robot geologicznych dla zabezpieczenia osuwiska przy DW nr 958
odc. 030 km 1+870 — km 1+890 w miejscowosci Bielanka”.

Zakres poprzednio zatwierdzonych prac przedstawionych w Projekcie robot
geologicznych obejmowat m/in wykonanie jednego otworu wiertniczego oraz szybiku. Z uwagi
na tymeczasowe zabezpieczenie skarpy w formie narzutu kamiennego, nastgpita koniecznosé
zmiany zalozen projektowych i zdecydowano o koniecznosci zmiany szybiku na otwor
wiercony, jednoczesnie zmianie ulegla lokalizacja miejsca robdt. Pozostale zalozenia
projektowe pozostaja bez zmian i sa przestawione w projekcie robot geologicznych
zatwierdzonym decyzja Starosty Nowotarskiego 2z dnia 30.09.2020 r, znak:
08.6540.20.2020.BL.

W mysl art. 80a ust. 1, ust. 2 i ust. 3 w zwigzku z art. 161 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia
9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i gérnicze (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 1064,
z p6zn. zm.) — Dodatek do Projektu robot geologicznych, ktérych wykonywanie nie wymaga
uzyskania koncesji dot. badan geologiczno-inzynierskich wykonywanych na potrzeby
posadawiania obiektow budowlanych podlega zatwierdzeniu przez Staroste w drodze decyzji.

Probki geologiczne czasowego przechowywania uzyskane w wyniku robot
geologicznych nie podlegajg przekazaniu panstwowej stuzbie geologiczne;j.

Roboty geologiczne zaprojektowano na dzialce nr ew. 342/4 polozonej w Bielance
(powstalej z podziatu dziatki nr ew. 342/3). Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz U. z 2020 r., poz. 256,
z pézn. zm.) w zwiazku z art. 80a ust.1 i ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo
geologiczne i gornicze (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 1064, z p6Zn. zm.) - strony zostaly
zawiadomione o wszczeciu postepowania w przedmiotowej sprawie i w oznaczonym terminie
nie wniosty zadnych uwag ani zastrzezen.

Projekt rozstrzygniecia dot. zatwierdzenia przedmiotowego Dodatku do Projektu robét
geologicznych zostal pozytywnie zaopiniowany przez Wojta Gminy Raba Wyzna
(Postanowienie z dnia 15.12.2020 r., znak: GRO.6531.6.2020), a zatem spelnione zostaly
wymagania art. 80 ust. 5 ustawy Prawo geologiczne i gdrnicze.

Przedltozony Dodatek spelnia wymagania Rozporzadzenia Ministra Srodowiska
z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie szczegélowych wymagan dotyczacych projektow robot
geologicznych, w tym robdt, ktérych wykonywanie wymaga uzyskania koncesji
(Dz. U. Nr 288, poz. 1696, zm. Dz. U. z 2015 r. poz. 964).

Whniosek uznano za uzasadniony i orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego
w Nowym Saczu, ul. Gorzkowska 30, za posrednictwem Starosty Nowotarskiego w terminie
czternastu dni od daty jej doreczenia.

Zgodnie z art. 127a Kodeksu postepowania administracyjnego - w trakcie biegu
terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwotania
wobec organu administracji publicznej, ktéry wydal decyzje. Z dniem dorgczenia organowi
oswiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania przez ostatnig ze stron
postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.



_ \ Cofniecie oswiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania jest
|7 niedopuszczalne.
|0
L |/ Zwolniono z oplaty skarbowej na podstawie art. 7 pkt 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r.
% "_,',/‘ o oplacie skarbowej (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r.,, poz. 1546)

Fup.STAROSTY

Barbara Lenart
GEOLOG POWIATOWY

Otrzymujg:
2 x Bartlomiej Gladysz — Pelnomocnik
Adres do korespondenciji:

Przedsiebiorstwo Ustug Geologiczno-Laboratoryjnych Spéltka z o.0. ,,Chemkop-Laborgeo™

ul. Wybickiego 7, 31-261 Krakow (+ 1 egz. Dodatku...)
I x  Tomasz Kawula
I x _OS-aa (+ 1 egz. Dodatku,..)

Otrzymuja do wiadomo$cei:
1 x  Marszatek Wojewddztwa Matopolskiego

ul. Ractawicka 56, 30-017 Krakowie (ePUAP)
1 x  Dyrektor Okregowego Urzedu Gériczego w Krakowie

ul. Eukasiewicza 3, 31-429 Krakow (ePUAP)
1 x  Wajt Gminy Raba Wyzna

34-721 Raba Wyina 41 (ePUAP)

1 x Minister Klimatu i Srodowiska
Departament Geologii i Koncesji Geologicznych
ul. Wawelska 52/54, 00 — 922 Warszawa (ePUAP)

Sprawe prowadzi: Barbara Lenart, tel. 18 26 61 350



) Nowy Targ, 2020-09-30
Nasz znak: 0S.6540.20.2020.BL

DECYZJA

Na podstawie art. 80 ust. 1 i ust. 5, art. 161 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 9 czerwca
2011 r. Prawo geologiczne i gérnicze (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 1064, z p6zn. zm.)
oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego
(tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 256, z p6zn. zm.) — po rozpatrzeniu wniosku Zarzadu
Wojewodztwa Matopolskiego — reprezentowanego przez Pelnomocnika — Pan Bartlomieja
Gladysza, dzialajagcego z upowaznienia, ktére zostalo ustanowione przez Pana Roberta
Goéreckiego — Zastepce Dyrektora Zarzadu Droég Wojewddzkich w Krakowie - na podstawie
Uchwaly Nr 547/20 Zarzadu Wojewodztwa Malopolskiego z dnia 14.04.2020 r
i zapoznaniu si¢ z przedtozonym Projektem robét geologicznych:

I. Zatwierdzam:

Projekt robét geologicznych dla zabezpieczenia osuwiska przy DW nr 958 odc. 030 km
1+870 — km 1+890 w miejscowosci Bielanka

gmina: Raba Wyzna

powiat: nowotarski

wojewo6dztwo: matopolskie

Zakres zatwierdzonych prac przedstawionych w_Projekcie robét geologicznych obejmuije

w szczegdlnosci wykonanie:

- jednego otworu wiertniczego do gigbokosei 10,0 m p.p.t.,

- jednego szybiku rozpoznawczego o glebokosci okolo 2,5 m p.p.t. wykonywanego
mechanicznie,

- pobrania préb gruntéw oraz wody gruntowej do badan laboratoryjnych,

- likwidacji otwor6w,

- kartowania geologiczno-inzynierskiego,

- dokumentacji geologiczno-inzynierskie;j.

IL. Ustalam warunki realizacji Projektu robét geologicznych:

—Prace geologiczne begda kierowane i dozorowane wylacznie przez osoby posiadajace
odpowiednie kwalifikacje, zgodnie z obowigzujagcymi w tym zakresie przepisami oraz
z uwzglednieniem warunkéw bezpieczenstwa powszechnego, pozarowego oraz BHP
wykonawcy prac oraz ochrony srodowiska;

—zamiar rozpoczgcia robot geologicznych zostanie zgloszony Staroécie Nowotarskiemu oraz
Wéjtowi Gminy Raba Wyzna z uwzglednieniem wymagan okreslonych w art. 81 ust. 2 ustawy
Prawo geologiczne i gérnicze tj. w zgloszeniu podane zostang zamierzone terminy rozpoczecia
1 zakonczenia robét geologicznych, ich rodzaj i podstawowe dane dotyczace robot
geologicznych oraz imiona i nazwiska osob sprawujacych dozér i kierownictwo, a takze
numery $wiadectw stwierdzajacych kwalifikacje do wykonywania tych czynnosci. Zgloszenie
bedzie dokonane na pis$mie, najp6Zniej na dwa tygodnie przed zamierzonym terminem
rozpoczecia robdt geologicznych.
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III.  Ustalam czas obowigzywania Decyzji zatwierdzajjcej projekt robét
geologicznych na okres jednero roku od daty jej uprawomocnienia.

IV.  OkreSlam zakres przekazywania probek uzyskanych w wyniku robét
geologicznych:

Probki geologiczne czasowego przechowywania uzyskane w wyniku robdt
geologicznych gromadzone beda w magazynie probek geologicznych podmiotu
prowadzacego roboty geologiczne - co najmniej do dnia w ktérym decyzja w sprawie
zatwierdzenia dokumentacji geologicznej stanie si¢ ostateczna.

Uzasadnienie

Whnioskiem z dnia 10.07.2020 r. (data wptywu do tut. Starostwa: 27.07.2020 r.)
Pan Barttomiej Gladysz - dzialajagc z upowaznienia Zarzadu Wojewddztwa Malopolskiego
wystgpit do Starosty Nowotarskiego o zatwierdzenie ,,Projektu robot geologicznych
dla zabezpieczenia osuwiska przy DW nr 958 odc. 030 km 1+870 — km 1+890 w miejscowosci
Bielanka”.

W my$l art. 80 ust. 1, w zwigzku z art. 161 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia
9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i gérnicze (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 1064,
z pbézn. zm.) - Projekt robdt geologicznych, ktérych wykonywanie nie wymaga uzyskania
koncesji dot. badan geologiczno-inzynierskich wykonywanych na potrzeby posadawiania
obiektéw budowlanych podlega zatwierdzeniu przez Starost¢ w drodze decyzji.

Probki geologiczne czasowego przechowywania uzyskane w wyniku robot
geologicznych nie podlegajg przekazaniu panstwowej shuzbie geologiczne;j.

Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego (tekst jednolity: Dz U. z 2020 r., poz. 256, z pdzn. zm.) w zwigzku z art. 80
ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i gomicze (tekst jednolity: Dz. U.
z 2020 r., poz. 1064, z p6Zn. zm.) - strony zostaly zawiadomione o wszczeciu postepowania
w przedmiotowej sprawie i w oznaczonym terminie nie wniosty zadnych uwag ani zastrzezen.

Projekt rozstrzygniecia dot. zatwierdzenia przedmiotowego Projektu robét
geologicznych zostal pozytywnie zaopiniowany przez Wojta Gminy Raba Wyzna
(Postanowienie z dnia 16.09.2020 r., znak: GRO.6531.4.2020), a zatem speinione zostaly
wymagania art. 80 ust. 5 ustawy Prawo geologiczne i gornicze.

Zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy Prawo geologiczne i gornicze, zgloszenia zamiaru
rozpoczecia robot geologicznych o ktérym mowa w pkt II tiret 2 niniejszej decyzji dokonuje
ten, kto uzyskat decyzj¢ o zatwierdzeniu projektu robét geologicznych.

Przedlozony Projekt spelnia wymagania Rozporzadzenia Ministra Srodowiska
z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie szczeg6élowych wymagan dotyczacych projektéw robot
geologicznych, w tym robdt, ktérych wykonywanie wymaga uzyskania koncesji
(Dz. U. Nr 288, poz. 1696, zm. Dz. U. z 2015 r. poz. 964).

Whiosek uznano za uzasadniony i orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji sluzy odwotanie do Samorzadowego Kolegium
Odwolawczego w Nowym Saczu, ul. Gorzkowska 30, za posrednictwem Starosty
Nowotarskiego w terminie czternastu dni od daty jej dorgczenia.

Zgodnie z art. 127a Kodeksu postepowania administracyjnego - w trakcie biegu
terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania



wobec organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzj¢. Z dniem doreczenia organowi
oswiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania przez ostatnig ze stron
postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.

Cofnigcie oswiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania jest|
niedopuszczalne.

Zwolniono z oplaty skarbowej na podstawie art. 7 pkt 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r.
o oplacie skarbowej (tekst jednolity: Dz. U=z 2019 r, poz. 1000, z pézn. zm.)

Lonwrit
Otrzymuja:
2 x _ Bartlomiej Gladvsz — Pelnomocnik
Adres do korespondenciji:
Przedsigbiorstwo Ustug Geologiczno-Laboratoryjnych Spétka z 0.0. ,,Chemkop-Laborgeo”
ul. Wybickiego 7, 31-261 Krakow (+ 1 egz. Projektu...)
1 x  Wiestaw Palasz
1 x OS-aa (+ 1 egz. Projektu...)

Otrzvmuja do wiadomosci:
1 x  Marszalek Wojewddztwa Matopolskiego

ul. Ractawicka 56, 30-017 Krakowie (ePUAP)
1 x  Dyrektor Okregowego Urzedu Gorniczego w Krakowie

ul. Eukasiewicza 3, 31-429 Krakéw (ePUAP)
1 x Wo6jt Gminy Raba Wyzna

34-721 Raba Wyzna 41 (ePUAP)

1 x  Minister Srodowiska
Departament Geologii i Koncesji Geologicznych
ul. Wawelska 52/54, 00 — 922 Warszawa (ePUAP)

Sprawe prowadzi: Barbara Lenart, tel. 18 26 61 350



zal. 1.

LOKALIZACJA TERENU BADAN
fragment mapy topograficznej Polski
BIELANKA gmina Raba Wyzna

skala 1:10 000
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Jednostka ewidencyja:
Obreb:

Sekcje:

Dz ewid.:

OK.6640.5645.2020
UKEAD WSP. - 2000/7
UKEAD WYS. — KRONSZTADT 86

WAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

Skala 1:500

[121111_2] Raba Wyzna

[0001] Bielanka
Z11310.10.4.1
1215/2 1 1225

Zakfad Ustug Geodezyjno—Kartograficznych

GEOPROJEKT
inz. Marcin Kolasa
J0-552 Krakow, i. Wielicka 25/311

tel. 604-236-760 MIP 735-227-42-20 /"
-,

-
— -~

__—-—-——-——-———

LEGENDA:

OW-1 arch.

-otwor wiertniczy petnordzeniowy - archiwalny

Sz-1arch.

ow-2
3

0-3
¢

-odkrywka rozpoznawcza- archiwalna

- wykonany otwor wiertniczy petnordzeniowy

-otwor geologiczny wykonany saondg RKS

/"

-linia przekroju geologiczno-inzynierskiego

e

_—ﬂ—

-—— =
ZAKRES AKTUALIZACH
LINE ROZGRANICZAJACE TERENY 0 ROZNYM
PRZEZNACZENY

OZNACZENIA WINIKAJACE Z TRESC! PLANU

NARZUT KAMIENNY- TYMCZASOKE
ZABEZPIECZENIE OSUWISKA

UWAGA:
—granice dziafek ewidencyjnych wg mapy ewidencyje/
—ninigfsza mapa nie moZe stuzy¢ do projektowania budynkow
usytuowanych w odlegfosci réwnej bgdz mniejszej 4.0 m od granicy dziafki
~dla dz. ewid. 1215/2 brak obcigZeri stuzebnosciami gruntowymi
zapisanych w NS1T/00057413/6
—nie wyklucza sig istnienia w lerenie innych nie wykazanych na niniejszej
maple urzqdzefi podziemnych, ktdre nie zostaty zgloszone do inwentaryzacji
Stan na dziefi: 04.11.2020 r.

1 l \
olo 622

| 1 \~
\k\, l
[ R Vo 0 \\
1 \
|
16y
4
!
A 1
o
“‘5
A%
& Y 1165
\\
l A\
1 \\\
STYA =
= X

E
o (5488350
2y =
N
1
1
i
1 1156/2
.
-
Lobs
W
]
i
622.0

Wykonat: 07.11.2020 r.

inZ Marcin Kolasa
nr uprawnieri 20155

Poswiadczam, Ze niniefszy dokument zostat apracowany w wyniku prac
geodezyjnych | kartograficznych, ktorych rezultat zawiera operat techniczny
pozytywnie zweryfikowany. Jednoczesnie informuje, ze jestem $wiadomy
odpowiedzialnosci kamnej za zfoZenie fafszywego oswiadczenia.

Identyfikator zgfsozenia prac geodezyjnych GK.6640.5645.2020

Organ stuzby geodezyjej, ktdry

: STAROSTA NOWOTARSKI
otrzymat zgfoszenie

Zakfad Usfug Geodezyjno—Kartograficznych
GEOPROJEKT'
inz. Marcin Kolasa
30-552 Krakow, il. Weelicka 25/311

Wkonawca prac geodezyjnych

Przedsigbiorstwo Ustug Geologiczno-Laboratoryjnych
CHEMKOP - LABORGEO sp. z 0.0.
31 - 261 Krakow ul. Wybickiego 7
tel.: (012) 634-36-31, fax.: (012) 632-58-47
e-mail: laborgeo@laborgeo.krakow.pl

tel. 604-236-780 NIP 735-227-42-20

Zat. Nr oraz data sporzgdzenia dokumentu
Zawierajgcego wyniki pozytywnej
2 weryfikacji

GEODETA UPRAWNIONY

Upr. zawod. w dziedzinie Geodezji i Kartografii

Imig i nazwisko oraz nr uprawniefi Nr 20155

Obiekt: DW nr 958 odc. 030 od km 1+870 do km 1+890 w m. Bielanka
Tytut zat: MAPA DOKUMENTACYJINA

Opracowat: W. Kusia Listopad Skala
Sprawdzit: mgr inz. L. Wasik 2020. 1:500

zawodowych kierownika prac

inZ_Marcin Kolasa
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LEGENDA: . .
—————— - granica osuwiska stabo zachowana
Ow-tarch. . . A
¢ -otwor wiertniczy pefnordzeniowy - archiwalny A V - narzut kamienny - tymczasowe zabezpieczenie osuwiska
Sz-1 arch.
& -odkrywka rozpoznawcza- archiwalna r————— 1
™ P N N . .
ow-2 | _J | - osuwisko nieaktywne
’ I I
@ - wykonany otwor wiertniczy petnordzeniowy b 4
0-3
¢

- otwor geologiczny wykonany saondg RKS

Przedsi¢biorstwo Ustug Geologiczno-Laboratoryjnych
—+—+-TT— -Skarpaosuwiska, niska, stabo zachowana

CHEMKOP - LABORGEO sp. 7 0.0. Zal.

31-261 Krakow ul. Wybickiego 7
tel.: (012) 634-36-31, fax.: (012) 632-58-47 2 1
e-mail: laborgeo@]laborgeo.krakow.pl :
//// - woda plynaca Obiekt: DW nr 958 odc. 030 od km 1+870 do km 1+890 w m. Bielanka
/ / / Tytut zat: MAPA GEOLOGICZNO - INZYNIERSKA
Opracowat: W. Kusia Listopad Skala
Sprawdzit: mgr inz. L. Wasik 2020 r. 1:250




Mapa gitebokosci utworéw stabonosnych
Skala 1:250
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Legenda:

- zarys osuwiska

- narzut kamienny

OW-2 @ - lokalizacja i nr otworéw
Sz-1arch =] - lokalizacja szybika arch.

.....

Gr'icY
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7919

i = przypuszczalny zasieg wystepowania
“...” koluwiéw pod narzutem kamiennym
/615,0 - izolinia gtebokosci spagu
utworéw stabonosnych m n.p.m.
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Zat. nr2.2.
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Zat. nr 2.3.
Mapa warunkéw budowlanych
Skala 1:250
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Legenda:

\S# - obszar wystgpowania

- _/ skomplikowanych warunkow

Ay - narzut kamienny C gruntowych
PR

- obszar wystepowania
prostych warunkéw gruntowych

OW-2 @ - lokalizacja i nr otworéw
Sz-1arch =<] - lokalizacja szybika arch.



Zat. nr2.4.

Mapa utworéw na glebokosci 1 m
Skala 1:250
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Legenda:
- zarys osuwiska /~ - granice wystepowania gruntéw
" nB - obszar wystepowania nasypéw
Ar ) - narzut kamienny

budowlanych

nN - obszar wystepowania nasypéw
OW-2 @ - lokalizacja i nr otworéw niekontrolowanych
Sz-1arch =<] - lokalizacja szybika arch. Q (G) - obszar wystepowania gruntow
czwartorzedowych - glin
STpc

- obszar wystepowania starszego
podtoza - piaskowcow



Legenda:

7/

A
Ay

Zat. nr 2.5.
Mapa gtebokosci podtoza nosnego
Skala 1:250
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Sz-1arch =] - lokalizacja szybika arch.
5,2/615,85 - gt. stropu podtoza skalnego m p.p.t./m n.p.m.

(podtoza nosnego)



a e T ARCHIWALNY PRZEKROJ GEOTECHNICZNY |- 1I'

201 Kk, W7 wg. stanu na wrzesien 2019 r. zal. 3.1
DA ... oo katons Obiekt: Droga wojewodzka DW nr 958 odc. 030 od km 1+870 do km 1+890 w miejscowosci Bielanka.
Skala pozioma 1:100
[m n.p.m.] Skala pionowa 1:100 [m n.p.m.]
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PRZEDSIEBIORSTWO USLUG
GEOLOGICZNO-LABORATORYJNYCH|
"CHEMKOP-LABORGEO" Sp.zo0.0.

31-261 Krakow, ul. Wybickiego 7
tel. 012 634-36-31
fax: 012 632-58-47
e-mail: laborgeo@laborgeo.krakow.pl

[mn.p.m.]
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PRZEKROJ GEOLOGICZNO-INZYNIERSKI 1l - II'

Obiekt: Droga wojewddzka DW nr 958 odc. 030 od km 1+870 do km 1+890 w miejscowosci Bielanka.

Skala pozioma 1:100
Skala pionowa 1 :100
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PRZEDSIEBIORSTWO UStUG
GEOLOGICZNO-LABORATORYJNYCH
"CHEMKOP-LABORGEO" Sp. z 0.0.

4 A\ 31-261 Krakoéw, ul. Wybickiego 7

tel. 012 634-36-31
v fax: 012 632-58-47
e-mail: laborgeo@laborgeo.krakow.pl

[mn.p.m.]
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PRZEKROJ GEOLOGICZNO-INZYNIERSKI 1l - NI

Obiekt: Droga wojewddzka DW nr 958 odc. 030 od km 1+870 do km 1+890 w miejscowosci Bielanka.

Skala pozioma 1:100
Skala pionowa 1:100
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PRZEDSIEBIORSTWO USLUG
GEOLOGICZNO-LABORATORYJNYCH
CHEMKOP-LABORGEO Sp. zo.0.
31-261 Krakoéw, ul. Wybickiego 7

tel. (0-12) 634-36-31

fax: (012) 632-58-47
' e-mail: laborgeo@laborgeo.krakow.pl

OTWORU GEOTECHNICZNEGO nr O-3

KARTA DOKUMENTACYJNA

Zat. 4.3

Obiekt: Droga wojewddzka DW nr 958 odc. 030 od km 1+870
do km 1+890 w miejscowosci Bielanka.

Gtebokosc¢: 1.0 [m p.p.t.]

Rzedna terenu: 614.65 [m n.p.m.]
Wspbtrzedne w uktadzie "2000":
X: 5488319.89 Y: 7419454.78

Zleceniodawca: Zarzad Drég Wojewodzkich w Krakowie
Wykonawca: PUG-L "Chemkop-Laborgeo" Sp. z 0. o.
Aparat, system wiercenia:, sonda rdzeniowa RKS, udarowy,
Data wiercenia: 20.10.2020 r.

Opracowat: Wtadystaw Kusia

Sprawdzit: mgr inz. Leszek Wasik

Objasnienia: cyfry z lewej strony znakéw oznaczajg kolumny, ktérych znaki dotyczq
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PRZEDSIEBIORSTWO UStUG
GEOLOGICZNO-LABORATORYJNYCH
"CHEMKOP-LABORGEO" Sp. z 0.0.

31-261 Krakéw, ul. Wybickiego 7
tel. (0-12) 634-36-31
fax: (012) 632-58-47
e-mail: laborgeo@laborgeo.krakow.pl
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Archiwalna odkrywka Sz-1

Obiekt: Droga wojewddzka DW nr 958 odc. 030
od km 1+870 do km 1+890 w miejscowosci Bielanka.

zat. 4.4




Zalacznik nr 5.1
Dokumentacja fotograficzna rdzeni wiertniczych
archiwalny otwor OW-1

DiElAsr L

DIELAN LA







Zafacznik nr 5.2

Dokumentacja fotograficzna rdzeni wiertniczych
otwér OW-2




ZESTAWIENIE WYNIKOW BADAN LABORATORYJNYCH GRUNTOW zatl. 6
Zleceniodawca: Zarzad Drég Wojewodzkich w Krakowie
Wykonawca: PUG-L "Chemkop-Laborgeo" Sp. z 0. 0. Krakéw
Obiekt: Droga wojewddzieka DW nr 958 odc.030 od km 1+870 do km 1+890 w miejscowosci Bielanka.
Wykonano: listopad 2020
Wyniki badan laboratoryjnych Uziarnienie
g G{gl;?::iié T Symbol geotech SCint?h'ie \;V;p:aCie Moﬁgiﬁ:'gﬁﬂ ?Tigt\ggg}ej |
% pprébki prgl?ki y gru?nu : W P wL Wp Ip I I; closiowy edometyczng fi f; fp . f;
E [m] tnj cu M0(12,5-400kPa) M(12,5-400kPa)
[%] [T/m3 [%] [%] [%] [%] | [kPa] [MPa] [MPa] [%] [%] [%] [%] [%]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Oow-1 0,7-0,8 | NNS Mp 16,4 276 | 16,6 11 -0,020 217 | 29,1
3,1 NNS Grz 22,3 39,9 18,9 21,0 0,162
ow-2 4,547 | NNS Gp 21,9 | 332
4,9 NNS Grz 20,1 46,9 20,4 26,5 | -0,011
Sz-1 2,0 NNS G 22,8 299 | 171 | 128 | 0450
NNS - prébka o nienaruszonej strukturze / disturbed samples of undisturbed structure I - stopien plastycznosci / liquidity index I = (W, - wp)/lp
NU - prébka o naturalnym uziarnieniu / disturbed sample, natural grain-size distribution Iy - zawarto$¢ czesci organicznych / content of organic

NW - prébka o naturalnej wilgotnosci / disturbed sample natural water content

Wy, -
W -
W -

Ip -

wilgotno$¢ naturalna / natural water content
granica plastycznosci / plastic limit

granica ptynnosci / liquid limit

wskaznik plastycznosci / plasticity index

lb=w_-wp




BADANIE GRANIC KONSYSTENCJI
PN-88/B-04481

Obiekt: Bielanka
Otwor: O-1
Gteboko $¢: 0,7-0,8m

1. Oznaczenie wilgotnosci naturalnej:
wn [%] = 16,4

2. Oznaczenie granicy plastycznosci:
wy, = 16,6

3. Oznaczenie granicy ptynnosci, metodg Casagrande'a:

zal. 7.1

ilos¢ wilgotnosé
uderzen [%0]
18 29,1
23 28,0
28 27,3
32 26,5
w, = 27,6
50,0
45,0
— 40,0
s
b
g 350
3
2
30,0 o—
25,0
20,0
10 20 30 40
liczba uderzen
4. Wskaznik plastycznosci Ip = 11,0
5. Stopien plastycznosci L= -0,02
6. Stopien konsystencji Ik = 1,0

Badania wykonano zgodnie z PN-88/B-04481


user
Tekst maszynowy

user
Tekst maszynowy
zał. 7.1


BADANIE GRANIC KONSYSTENCJI
PN-88/B-04481

Obiekt: Bielanka
Otwor: Sz-1
Gteboko $¢: 2,0m

1. Oznaczenie wilgotnosci naturalnej:
wn [%] = 22,8

2. Oznaczenie granicy plastycznosci:
Wy = 17,1

3. Oznaczenie granicy ptynnosci, metodg Casagrande'a:

zal. 7.2

ilos¢ wilgotnosé
uderzen [%0]
19 30,9
28 29,7
34 29,0
40 28,2
w, = 29,9
50,0
45,0
— 40,0
s
b
g 350
k=,
= 300
25,0
20,0
10 20 30 40
liczba uderzen
4. Wskaznik plastycznosci Ip = 12,8
5. Stopien plastycznosci L= 0,45
6. Stopien konsystencji Ik = 0,6

Badania wykonano zgodnie z PN-88/B-04481


user
Tekst maszynowy
zał. 7.2


zat. 7.3

PRZEDSIEBIORSTWO UStUG
GEOLOGICZNO-LABORATORYJNYCH
"CHEMKOP-LABORGEO" Sp. z 0.0.
31-261 Krakéw, ul. Wybickiego 7

tel. (0-12) 634-36-31

v fax: (012) 632-58-47

e-mail: laborgeo@laborgeo.krakow.pl

Granica ptynnosci
wg Casagrande’a

Obiekt: Droga wojewddzka DW nr 958 odc. 030 od km 1+870
do km 1+890 w miejscowosci Bielanka.

Miejsce pobrania proby: Otwér OW-2
Gtebokos¢ pobrania proby: 3,1 m

Rodzaj gruntu: Glina pylasta zwiezta (Gmz), twardoplastyczna

ilo$¢ uderzen | Wilgotnose W, =223%
[%]
17 419 W, = 18,9 %
23 40.5 W, = 39,9%
- o,
|, = 0,162
46.0 __
W, =399%
450 —F =
44.0 ~_
43.0 E—
5 ~
i 42.0 \;\\\
9 =~
3 410 -
S ~
(] N
D
S 40.0
39.0 \f\\
38.0 ~_
37.0
36.0
10 15 20 25 30 35 40

- ilo$¢ uderzen



zat. 7.4

PRZEDSIEBIORSTWO UStUG
GEOLOGICZNO-LABORATORYJNYCH
"CHEMKOP-LABORGEO" Sp. z 0.0.
31-261 Krakéw, ul. Wybickiego 7

tel. (0-12) 634-36-31

v fax: (012) 632-58-47

e-mail: laborgeo@laborgeo.krakow.pl

Granica ptynnosci
wg Casagrande’a

Obiekt: Droga wojewddzka DW nr 958 odc. 030 od km 1+870
do km 1+890 w miejscowosci Bielanka.

Miejsce pobrania proby: Otwér OW-2
Gtebokos¢ pobrania proby: 4,9 m

Rodzaj gruntu: Glina pylasta zwiezta (Grz), pétzwarta

ilos¢ uderzen | Wilgotnosé W, = 20,1%
[%]
16 491 W, =20,4%
22 47 .4 W, =469%
29 46.1 l, = 26,5%
IL = '0,011
53.0 __
W, =46,9% | —
52.0 =
51.0 \‘\\\
50.0 —~_
~ =~
R 49.0
~ ~_
) ~
Q 48.0 ~
£ ~
S RS
S 47.0
46.0 —~e
45.0 ~
44.0
43.0
10 15 20 25 30 35 40

- ilo$¢ uderzen



zal. 8.1

BADANIE SPOJNOSCI | KATA TARCIA WEWNETRZNEGO
PKN-CEN ISO/TS 17892-8:2009
PN-88/B-04481

OBIEKT: Bielanka

Otwoér: O-1

Gtebokosé: 0,7-0,8m ppt

METODA BADAWCZA: APARAT TROJOSIOWEGO SCISKANIA, UU

WYNIKI BADAN a b c
Wysokos¢ prébki L, [mm] 86,0 86,0 86,0
Srednica prébki D; [mm] 37,0 37,0 37,0
Powierzchnia przekroju prébki A, [mmz] 1075,2 1075,2 1075,2
Objetoé¢ probki V, [mm?] 92468,1 92468,1 92468,1
Predkos$¢ obcigzania [%/min] 2,30 2,30 2,30
Boczne catkowite naprezenie 05 [kPa] 70,0 140,0 210,0
Pionowe obcigzenie P [N] 182 293 372
Pionowe gtéwne naprezenie catkowite o0, [kPa] 231,9 397,8 533,9
Dewiator naprezen 0;,—05 [kPa] 161,9 257,8 323,9
Naprezenie $cinajgce (0,—03)/2 [kPa] 81,0 128,9 161,9
Spoéjnos¢ ¢, [kPa] 29,1
Kat tarcia wewnetrznego @, [°] 21,7

300
= 250
<
> y=0,397x + 29,1
€ 200 —
3 |
& 150
€ 100 e
]
2 ] /
CTEAN A
0

0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550

Gtéwne catkowite naprezenie G;, 0, [kPa]

600 650 700 750 800 850



user
Tekst maszynowy
zał. 8.1


Zat. 8.2
BADANIE SPOJNOSCI | KATA TARCIA WEWNETRZNEGO
PN-88/B-04481

P.U. GEO 24  Rafat Wrzesniak
31-261 Krakéw, ul. Wybickiego 7
16l +48 501184840  e-mail: biwro@gen24.au
NiF 678-146-33-73 Regon 122342795

Obiekt: Bielanka Otwor: OW-2

Gtebokosé: 4,5-4,7m

METODA BADAWCZA: Aparat trojosiowego Sciskania

WYNIKI BADAN a b c
Wysokos¢ prébki L, [mm] 83,5 83,5 83,5
Srednica prébki D; [mm] 37,5 37,5 37,5
Powierzchnia przekroju prébki A, [mmz] 1104,5 1104,5 1104,5
Objetoéé¢ probki V, [mm?] 92222,9 92222,9 92222,9
Predkos$¢ obcigzania [%/min] 0,60 0,60 0,60
Boczne catkowite naprezenie 05 [kPa] 50,0 100,0 200,0
Pionowe obcigzenie P [N] 209 265 460
Pionowe gtéwne naprezenie catkowite o0, [kPa] 216,9 307,3 547,3
Dewiator naprezen 0,—03 [kPa] 166,9 207,3 347,3
Naprezenie $cinajgce (0,—03)/2 [kPa] 83,5 103,6 173,6
Spojnos¢ ¢ [kPa] 33,2
Kat tarcia wewnetrznego (p[°] 21,9

300

250

200

y=0,401x + 332

150

100 g

Wytrzymatos$é na scinanie [kPa]

/
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\

0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850

Gtéwne catkowite naprezenie G;, 0, [kPa]

GEQOLLG
/

nz, ak
nrsr. 9 | XN-0045




PRZEDSIEBIORSTWO UStUG
GEOLOGICZNO-LABORATORYJNYCH

ARCHIWALNA KARTA DOKUMENTACYJNA

OTWORU GEOTECHNICZNEGO nr QW-1 | £t 4.1

CHEMKOP-LABORGEO Sp. zo.0.

fax: (012) 632-58-47

e e Obiekt: Droga wojewodzka DW nr 958 odc. 030 od km 1+870

b M relwonomonewens | do km 1+890 w miejscowosci Bielanka.

Gtebokosc¢: 20.0 [m p.p.t.]

Rzedna terenu: 620.80 [m n.p.m.]
Wspétrzedne w uktadzie "2000":
X: 5488327.41 Y:7419464.72

Zleceniodawca: Zarzad Drég Wojewodzkich w Krakowie
Wykonawca: PUG-L "Chemkop-Laborgeo” Sp. z 0. o.
Aparat, system wiercenia:, mechaniczno-obrotowy

Data wiercenia: 09.09.2019 r.

Opracowat: Wtadystaw Kusia

Sprawdzit: mgr inz. Leszek Wasik

Objasnienia: cyfry z lewej strony znakéw oznaczaja kolumny, ktérych znaki dotycza

ustalony NS/NW mw - mato wilgotny
ﬂ 110 mm Strefa gruntu . g NNS w_ - wilgotny
1 2 nawodnionego 3 sgczenie | 4 9 m - mokry
nawiercony WV wody nw - nawodniony
pt - plynny tpl - twardoplastyczny In - luzny
10| mpl - migkkoplastyczny pzw - pGlzwarty szg - $rednio zageszczony 13 Numer warstwy
pl - plastyczny zw - zwarty zg - zageszczony geotechnicznej
bzg - bardzo zageszczony
o |29 o .
g 28| £ |89 3 = Opis makroskopowy B
= S¢ o2 8 > 2 s > ; © 2 z o 28 |&
@ 52 |85 |g2 _g_ ~ Profil §§ Rodzaj gruntu 3 £ 3893 S'E 5
© S35 |5 0,93 litologiczny o 2 e 2 N (L0 25 | o
N | pg 58|85 8 Ng B = 81588| ¢8| =
2 58 %238 ¢ o= & g g% |2°| ES |E
T S RSEFE & s | 6 |82 |8 |28 |5
1 2 3 4.3 . 7 Aefatt 8 9 10 11 121 13 114
n; !gB% Nl_aszowglfd%vxlgaﬁg(kruszywo Z piaskiem Srednim | piaskiem gliniastym) W ol X7 a
] ﬁgsyp niebudowlany(pyt piaszczysty z rumoszem o
1. )
O'?N(TB+KRpC) 15 piaskowca), brgzowo-brunatny w | pawitpl | x1 E
; ' Glina piaszczysta przewarstwioma piaskiem =
2'05 p//Ps+KRpc $rednim z rumoszem piaskowca, brunatno-brgzowa | W tpl I (E,
E 2.7
3.0-
4.0
e E
5.0
: 8 G.O—;
O E
O] 7.0
) >
o 8 804
5 <l 1 sT ti Skata Twarda spekana, piaskowiec z
N c 4 STpc/ii : . L eSO |
o < pojedynczymi przewarstwieniami tupka
= 2| 9.0 ilastego o grubosci do kilku cm,
s -
E‘ . 3 kat upadu ~ 40V, jasnoszara
[e) o} ‘10.0—E
c N - P4
o) o 3 w
N o | 11.03 o
° = o
= 12.0- 1T}
5 z
& 13.0
>
:%. 14.0-3 14.0
= E
kS 15.0-3
o
16.0 Skata Twarda, piaskowiec
3 przewarstwiony mutowcem i tupkem ilasty,
17.0-5Tpc//mu//ti jasnoszara / szara, kat upadu ~60° ]
= (prawdopodobne stefy uskokowe
18.03 na gtebokosciach 14,0-14,8i17,6 - 18,7
3 m p.p.t.- skata silnie spekana o zaburzonym
19.0- warstwowaniu)
200 2003 200




PRZEDSIEBIORSTWO UStUG
GEOLOGICZNO-LABORATORYJNYCH

KARTA DOKUMENTACYJNA OTWORU
GEOLOGICZNO-INZYNIERSKIEGO nr

Oow-2

Zat. 4.2

CHEMKOP-LABORGEO Sp. zo.0.
31-261 Krakéw, ul. Wybickiego 7

tel. (0-12) 634-36-31

fax: (012) 632-58-47
e-mail: laborgeo@Ilaborgeo.krakow.pl

h 4

Obiekt: Droga wojewddzka DW nr 958 odc. 030 od km 1+870
do km 1+890 w miejscowosci Bielanka.

Gtebokosc¢: 10.0 [m p.p.t.]

Rzedna terenu: 621.05 [m n.p.m.]
Wspétrzedne w uktadzie "2000":
X:5488320.09 Y: 7419466.49

Data wiercenia:20.10.2020 r.
Opracowat: Wtadystaw Kusia
Sprawdzit: mgr inz. Leszek Wasik

Zleceniodawca: Zarzad Drég Wojewodzkich w Krakowie
Wykonawca: PUG-L "Chemkop-Laborgeo” Sp. z 0. o.
Aparat, system wiercenia:, mechaniczno-obrotowy

Objasnienia: cyfry z lewej strony znakéw oznaczaja kolumny, ktérych znaki dotycza

Strefa gruntu
nawodnionego 3

0/ 110 mm
1 2

ustalony O NSNW mw - mato wilgotny
. w - wilgotny
saczenie | 4 | [l N\NS | 9 m - mokry
nawiercony W wody nw - nawodniony

pt - plynny tpl - twardoplastyczny

In - luzny

Numer warstwy

10 mpl - miekkoplastyczny pzw - potzwarty szg - $rednio zageszczony 13 c )
pl - plastyczny zw - zwarty zg - zageszczony geotechnicznej
bzg - bardzo zageszczony
> |29 .
g 28| 2 ggg = Opis makroskopowy B
3 |25 35 |53 5 Profil Y Rodzaj 9 | 2 2 los| 82 |€
K 58 S |92 9 52 odzaj gruntu B £ g |19a| 82 |&
T 5 [55._./85 © litologiczny o2 e 2 <|2al 35 |5
N = ©7glx S N @ = S o gl 8 | >
3 08 |g>2$T 89 - 3 0o SOl €2 |5
8 5%'§8Q%Q§9 a s k=) S % |3 Eo |B
T CIRsEFE pH- S & 2z |J z5|o
1 2 3 4 3 Fq‘ L 8 9 10 11 112 13 114
= ~ InB(KB+G 5%6 Nasyp budowlany (kruszywo z gling). brazowo-brunatny
£ k N iebudowlany(gli last li i t
o 7 asyp niebudowlany(glina pylasta z gling piaszczystg
A hN?GTH'Gp"'KRpc) i drobnymi okruchami piaskowca), brgzowo-brunatny w ol x1 -
— =
E [0
= 2.0- [ ——" > wictraeling DAk N
] iasek gliniasty z wietrzeling piaskowca, o
E = Pg+KWpc jasnobrgzowy W tol x1 I T
e ] 2.70 g
N ;an+KWp ¢ Glina pylasta zwiezla z wietrzeling piaskowca, mw tpl x0-1 I S
s = bragzowa
' £ | 4o] 80
(%* g * _ Gp+KWpe S(Ie?:wp;aszczysta z wietrzeling piaskowca, mw | pzwitpl | x0-1 |
2 o™ ]
EJ o 5_0—EGT[Z+KWp(: 4.70 %ig%\%lasta zwiezta z wietrzeling piaskowca,bragzowo mw pzw X0 l
S [ 3 5.20
= B
o O 60
8 £l 4
S 8|
> 7.0 . . .
c 2 ] Skata Twarda - piaskowiec grubotawicow:
£ - K pias gn y c
‘g 0] STpc/fi silnie speka_ny z pc_)Jedynczyml Il g’
3 B 80 przewarstwieniami tupka o
n? o ] ilastego o migzszosci do kilku cm, é’
3 kat upadu ~ 400, jasnoszary
9.0—;
P 10.03 10.00
11.0
12,0
13.0
14.0
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20

konstrukcja
nawierzchni
jezdni

Schemat posadowienia przykanalika skala 1

krata zeliwna 0620x420 klasy D400

:20

SKALA 1

[ 4

SZCZEGOL WPUSTU ULICZNEGO

krata zeliwna 0620x420 klasy D400

A-A
w

reprezentowany przez

Zarzad Wojewodztwa Matopolskiego
Zarzad Drég Wojewodzkich w Krakowie
Ul. Glowackiego 56, 30-085 Krakow
SZCZEGOL WPUSTU ULICZNEGO

Jednostka ewidencyjna Raba Wyzna,

obreb Bielanka
mgr inz. Tomasz Dabrowski

MAP/0499/PWOS/12

Przedmiot Rysunku:
MAP/B0O/3021/01

Adres Obiektu:

mgr inz. Piotr Serafin
MAP/0438/PO0S/09
MAP/1S/0102/10

Inwestor:

1:20
2
Listopad 2022
PROJEKT TECHNICZNY

Nr Rys:
Opracowanie:
Projektant
branza sanitarna
Sprawdzajacy
branza sanitarna

Skala:
Data:

£
£
(=3
S
~ «
S g
, = 3 .
nyjefoud bm siusige)boz 010 == N8
= S <
] 8 ©
— c g o
© € 0o 2
x © M
>N =5 =
N 2 =3
o - = 3
-
)
+ o
m 59
ssk
IS @ SR O SN @ R < 2
orkes Do . ]
o0 o%Qo @,ocQo wuéf =
OQQOQOQOQUQ Ooo@@ e o -2 w
Q\/O \)Q QQ O \:, R R i B 3 m 2%
Yo Mes mu st OOOOQ_ T S £9<
%Q%Q%QQO B0k . g% E
)OO, @) OO, : < s
O%%O@OO@O QOO OOQ/, . S nZ.v |
OoaO OQQO@ OOQO y O
bSO DI 525
$Ol8je) ,U(QQ ,U oU : ~N ©0'g®
OQQOQ ooQOO oQQOOQ\E s o N *
e N 3
UOza(nj)MUOc@nj O @O)rU S e W N =<
Q\/ O \f/O . . 4 H -1
SO QQQOOOQ o S e o 8% 3
%Qo@%@o@@ﬁom@f T : 5
O<m<QoO@,o<QoO 2000 g A o e 3
o) O OO ) . . ° o
00 O< RS RS @ 5 2
5 SRS HEN 2 N
()
2 x©
o
[}
2
N
(T
_ =
cwg 22 2=
D 6 € » c 0
9 No o ® o o S £
2 o« =135 ] £ o
— e c o S o S 2 bk I g
= 8 D o o> o .— X|s 5o 8%
¥ S = o @ c @ JE EXov g
T 806 £ £ c Oy L8539
S S O S O . N S J%9 g
[ = SN SN =|E So9o% s
> = 20 » O Ol N386¢H
28 &N o O 2 238839
o292 [J o S @ =% RFo~NZX
= 2 & @ @ D E® B9
£ = > 29 Qle ¥ 7%
2] = N N A E g
S @ N N « -
2 N LL\
N (] o
s 8 ‘0 o 0
3 © £ £ < 2 S £ £
z s s s 3 8 S = E £
a 2 0 v g N £ 2 1) S S 3
N ] N = £ ° N © ‘S Y -
37 P S S N £ o N
2 S S < o o N o 7] P x
o £ I S o © 2 =4 <4 S
s S - © >3 € 2= 8 £ e g & S
2 £ g = S g E > & s S =3 S =
N © ) © NS5 s £ E = £ _ s
- 0 > = - 0 QL o0 o o o NS S
[N W. o © @ «© c Qo - D > -
S X o 2 c N 3 (] » N ES
o S - c < £ < . O
o S & = % == £ > . N S S = o ©
=z o = ] S > [ W. s o = e 9o =] 2 S 4 .,
> S N [T S 5 O =] =3 ] e ©
T 9 rd o o S N © o = s < o o o P=2) ] N
2 o [ o = OE €= ) ] e > - 8 = ooy
- R © Nc o 8 © N 7] 8 o 2 8
© @ © o 3 — O =n N N = k= 2 © B e o .W. 2
= =z = = = [ ENDO® S O = S < = © D =)
= 838 ¢ o 2 ©SoEx =82 g g o 2% & S
kS =5 $ § B T 2% %S s 2 ) 22 & 3
o ° = = 2 = oo o2 22 T 9 x w5 o 2
= S o @ @ < e e . SR = S =T S 8 B S 4
3 S o ‘5 2 »n N N = > o o Q2 [
—_ o “— m o o =3 ‘5
=< ﬂ 0| X
g 5
2| =
S ©
N E
©
s
< — ©
. ! S
W ‘ R R =
[an]
=N
S
@ I N G—)
> | e Y a—
e — D
- L
Rt Q D (e Y e
= - = ] [— —) \ \ \
(N a—
, Nm
wo Pl F | D C—)
DS @)aiN (a1 o) Vlaiel® el Vleieks J\MUJQCQ\/U/ P CTIgb T2
OB Yoo o r s aN e EN S SN B e N Sk i Rty
7 R Ferreecree i ree i ree RN TR ¢
OO%OJ A QOQOQ%% DO@OQ J Ogoon@,f RO & OQ%QU,UD? RSN SR s
O Od o araai=ell S000) <000 < QQA/O § QQQO e r/Jr N 3 SO0 A e <
WUOO JQQQ O\/J @RS VA/Q MQQO@)%W O /\Jrn\;b)o m/\/ov)cwﬂ/\/ov)% [SIQN ,Uﬁ%‘ S 0N (=3
Qo QoS Qo< O, A a a0 - - S el SRR
Qw D\/v\ @(,/Q O, @\Omﬁ/ﬁw)ﬁwﬂg/\%m\/m qA/Qr\%VM@rQ\/Or\%VM A/Orfwynj vn%r V//r rWr/r /JV,/r) My,/ﬂr/rrwfkr)r$ﬂr\/ 1 m
60 610 ©
<
=4 g
I >,
= S §
< o
u— =
o £ m e o & <
—_— -
'c 2 e £ N ] £ 2 (3
» P~ S E 2 S N R £
o £ S I S < oo = T 8 o o o
SsE § T 8 1gs8¢ R 3 2 S £ )
N S ® S} S c £ s o] s 2o >
- D © N .S = = c £ -— ] @
® N W. > = s aN 2 o o O o £
S X o c >S5 © c 2 s =]
ag o = 2 8¢ -5 EN z R £ 2
z 3 2 - g T2as2 £ o & s 2 N S
g8 s = & 8R8o3 522 % 3 g2
2 B 8 2 g zE= 5 Z G N & 25
c O S © g NcgSg N 8 2 - o s 8 g
= = - = = s S 28 c N2 S '€ @ 9 o
_ o T © > @ s xNgQow® X N ® Q © T 2 Q9
T - 4 — — [=] 4 = m <
4 , » 5 ] ] N 22 5= 2 9% s 3 s £«
, - L D 7] T =322 » > = s 2 £ o = A
N | o @ = b S oo o2 3 o S oo
, S | o o = s T oo N R = S I S
°o| TE o - a ® v 3 525
o~ lk o N o
N ENS (&) v 5 S
B 2 g £8P 0¥'0 09°0 0¥'0
g V& e 1 =% oo
= Lo A o) g QL . O\ O S © TR O0ARE
5 , \waf/%\rmﬁf,/ ;ﬂ%ﬁ QODQA/F Q1o /nAo QT N N = QUOﬂuo@ﬂw\uOﬂ (]
.W , A —— JOFNQJMF Qe %oﬁg/ Oﬂ - @O)Q O/KO)Q\ oio\
i \&r\ 0 COrQDO, - Nete = oY oim\woo o oo (
g , : DR DAY O ORaaN @ yaol , s < CRIOCRI A RS
= = v a (Of\u\/\ /QO(\Q\/\/ \& \ ol QO s @) Q0 O, Q0 YO, Q0
| FSNRRCCIRpse O QOAMUO CORBIRIONAK
A Y Re-aeld \Dﬂ [Qleld el jaial Q Q OO) o@
— e O S AVAYRY-Cn MYaY n\q)D Jon\q)ﬁ Jan\q)/ | Q QQ@O) )Ooo@)
g B B
2 = : 2 g Q 03
= S ] S S @
O ©
‘ 3401
, : o o ¥ L0
L ((c (C/ DEATRAE O~ ZOCAHN O @i ~Q o) -
‘ um OooO\ Q\wom S - - @Op%@@b@oo Ow&@fWﬂWo/Oer e
| IS % S uo\mm o seN s o 777 \
, o~ (NO~ A SAAS [ || PROBCROROINAS ,QZ 0 ,QZ 200 =
< | Nz BE ks A s e s e S :
N ‘ £ = OoOﬁmm 3 O/ ¢ 0 = 2 Qef : = a Q o0 UQQ /,U Q @FU)\AU o
S S OOOQOooo\ JO@QQ@? R o 0280065030 W\,p DOG 2
B2 B ROHRPERCEA A R e e Bt 3
5 ﬁOoO%Qoch QQOQQC SO =
g IREOARPRAOARNRAOARPRL L i A w
| T G
=
2
=
]
= Oo¥'0 0c¢0 Oo¥'0
I . . .
G0 GC0  SI0 2
(& k=]
E <
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