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Osuwisko Bielanka DW 958 .KST

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem
1 Rozbudowa drogi wojewodzkiej nr 958 odc. 030 w km 1+870,00 - 1+893,00 wraz z infrastruktura techniczna
w miejscowosci Bielanka, gmina Raba Wyzna, powiat nowotarski w ramach zadania pn. "Zabezpieczenie
osuwiska przy DW nr 958 odc. 030 km 1+870 - km 1+890 w miejscowosci Bielanka"
11 Roboty drogowe
1.1. Roboty przygotowawcze
1
1/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie pa- |km
d.1./0111-02 gorkowatym lub goérskim oraz obstuga geodezyjna
1.1
0,10 km 0,10
RAZEM 0,10
1.1. Roboty rozbiérkowe
2
2|KNR AT-03 |Frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z wywozem materiatu wed- |m?2
d.1./0102-02 tug wskazan Zamawiajgcego
1.2
0,50*23,00 m?2 11,50
RAZEM 11,50
3|KNR 2-33 Demontaz barier z odwozema w miejsce wskazane przez Zamawijgcego m
d.1.|0702-08
1.2
24,00 m 24,00
RAZEM 24,00
4/KNNR 6 Reczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowej regularnej na podsypce m?2
d.1./0803-06 cem-piaskowej wraz z oczyszczeniem (utozenie na paletach dostarczonych
1.2 przez Wykonawce) przenaczone do ponownego wbudowania
1,80*25,00 m2 45,00
RAZEM 45,00
1.1. Roboty ziemne
3
5/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3w |m3
d.1./0202-08 gr.kat. -1V z transp.urobku na odlegtos¢ wedtug wskazania wykonawcy
1.3
94,00 m3 94,00
RAZEM 94,00
6/KNNR 1 Zasypanie wykopdéw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wyko- |m3
d.1./0214-02 poéw obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym spycharkami
1.3 (grubosc¢ warstwy w stanie luznym 30 cm) - kat. gruntu llI-1V - grut dostarczony
przez wykonawce
24,80 m3 24,80
RAZEM 24,80
7/KNR 2-18 Przewierty o dtugosci do 20 m maszyng do wiercen rurami o $r. 160 mm w m
d.1./0408-02 gruntach kat. Ill-IV
1.3
8,00 m 8,00
RAZEM 8,00
1.1. Odwodnienie osuwiska
4
8/KNNR 6 Saczki w gruncie kat. lll podtuzne z kruszywa tamanego - drenaz francuski m
d.1./0601-05 0,50%2,00 m z rurg drenarska fi 160 ( geowtdknina o parametrach szybkos¢
1.4 przeptywu 50 mm/s przy wytrzymatosci na rozcigganie min 9 kN/m)
21,00 m 21,00
RAZEM 21,00
9/KNNR 11 Przykanaliki z rur kielichowych z PP o $r. nom. 200 mm- SN8 m
d.1.|0505-03
1.4
7,50 m 7,50
RAZEM 7,50
10/KNR 2-18 Studzienki $ciekowe z gotowych elementéw betonowe o $r. 500 mm z osadni- |szt.
d.1./0625-02 kiem bez syfonu - wpust deszczowy D400
1.4
1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00
1.1. Kanat technologiczny
5
11|ZN-97/TP S. |Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKR -2 w gruncie |szt.
d.1.|A.-040 0301- |kategorii IV.
1.5/07
2,00 szt. 2,00
RAZEM 2,00
12/KNR 5-01 Budowa kanalizacji kablowej z rur RHDPEp 125/7,1 mm w gr.kat.1V, 1 warstw. |m
d.1./0107-02 w ciggu kan., 2 rur.w warstwie, 2 otw.w ciggu kan.
1.5
21,00 m 21,00
RAZEM 21,00
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Osuwisko Bielanka DW 958 .KST

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
13|/ZN-97/TP S. |Budowa rurociagu na gtebokosci 1 m w wykopie wykonanym koparkami tyzko- |km
d.1.|A.-039 0303- |wymi w gruncie kat.llI-1V - rury w zwojach - kazda nast.rura HDPE 40 mm w ru-
1.5|12 rociggu
0,02 km 0,020
RAZEM 0,020
14|/ZN-97/TP S. |Budowa rurociagu na gtebokosci 1 m w wykopie wykonanym koparkami tyzko- |km
d.1.|A.-039 0303- |wymi w gruncie kat.llI-1V - rury w zwojach - kazda nast.rura HDPE 40 mm w ru-
1.5|12 rociggu
0,02 km 0,020
RAZEM 0,020
15/ZN-97/TP S. |Budowa rurociagu na gtebokosci 1 m w wykopie wykonanym koparkami tyzko- |km
d.1.|A.-039 0303- |wymi w gruncie kat.llI-1V - rury w zwojach - kazda nast.rura HDPE 40 mm w ru-
1.5|12 rociggu
0,02 km 0,020
RAZEM 0,020
16/ZN-97/TP S. |Budowa rurociagu na gtebokosci 1 m w wykopie wykonanym koparkami tyzko- |km
d.1.|A.-039 0303- |\wymi w gruncie kat.lllI-IV - rury w zwojach - kazda nast.rura w rurociggu
1.5[12
0,02 km 0,020
RAZEM 0,020
17|KNR 5-01 Budowa kanalizacji kablowej z rur RHDPEp 125/11,4 mm w gr.kat.lV, 1 m
d.1./0107-02 warstw.w ciggu kan., 2 rur.w warstwie, 2 otw.w ciggu kan.
1.5
21,00 m 21,00
RAZEM 21,00
1.1. Zabezpieczenie osuwiska
6
18 Kotwy gruntowe typu TITAN 40/20 lub réwnowazne L=15,00 m wraz z ptytkg |m
d.1.|kalk. indywi- |kotwigcg i sprezenie sitg 50 kN , ostatnia zerdz ocynkowana
1.6|dualna
15,00"9 m 135,00
RAZEM 135,00
19 Kotwy gruntowe typu TITAN 40/20 lub réwnowazne L=12,00 m wraz z ptytkg |m
d.1.|kalk. indywi- |kotwigcg i sprezenie sitg 50 kN ,ostatnia zerdz ocynkowana
1.6|dualna
12,009 m 108,00
RAZEM 108,00
20 Kotwy gruntowe typu TITAN 40/20 lub réwnowazne L=9,00 m wraz z ptytkg m
d.1.|kalk. indywi- |kotwigcg i sprezenie sitg 50 kN - kalkulacja indywidualna
1.6|dualna
9,00"9 m 81,00
RAZEM 81,00
21 Kotwy gruntowe typu TITAN 40/20 lub réwnowazne L=6,00 m wraz z ptytkg m
d.1.|kalk. indywi- |kotwigcg i sprezenie sitg 50 kN ,ostatnia zerdz ocynkowana
1.6|dualna
6,0010,00 m 60,00
RAZEM 60,00
22 Siatka stalowa z drutu o wytrzymatosci drutu powyzej 1770N/mm2 , wielos¢ m?2
d.1.|kalk. indywi- |oczka siatki do 65 mm , brzegi siatki zaplecione .Po obwodzie siatke nalezy
1.6|dualna zakonczy¢ ling nosng .
280,00 m2 280,00
RAZEM 280,00
1.1. Rozbudowa DW 958
7
23|KNR AT-03 |Warstwa ulepszonego podtoza z gruntu stabiliozwanego spoiwem hydraulicz- |m?2
d.1./0201-01 nym gr. 25 cm - stabilizacja dowozona o C 0,4/0,5 MPa , grubo$¢ warstwy po
1.7 zageszczeniu 25cm
47,00 m?2 47,00
RAZEM 47,00
24/KNNR 6 Warstwa podbudowy pomocniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem m2
d.1./0112-01 CBR> 60% , gr 28 cm
1.7
47,00 m?2 47,00
RAZEM 47,00
25/KNNR 6 Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem m2
d.1./0113-02 C90/3 gr.20 cm
1.7
47,00 m?2 47,00
RAZEM 47,00
26|KNNR 6 Podbudowy z AC22P gr. 10 cm m?2
d.1./0110-03
1.7
23,60 m2 23,60
RAZEM 23,60
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
27/KNNR 6 Nawierzchnie z AC16W o grubosci 6cm (warstwa wigzaca) m?2
d.1./0308-01
1.7
23,60 m2 23,60
RAZEM 23,60
28/KNNR 6 Nawierzchnie z AC 11S grubosci 4 cm (warstwa Scieralna) m?2
d.1./0309-02
1.7
34,10 m?2 34,10
RAZEM 34,10
1.1. Chodnik i odtworzenie nawierzchni
8
29/KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i fawy kraweznikowe o wymiarach 40x40 cm w gruncie  |m
d.1./0401-08 kat.llI-IV
1.8
25,00 m 25,00
RAZEM 25,00
30|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem 0,12m3/m - beton C16/20 ms3
d.1.|0402-04
1.8
0,12*25,00 m3 3,00
RAZEM 3,00
31/KNNR 6 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 20x30 cm bez taw na podsypce |m
d.1./0401-04 cementowo-piaskowej
1.8
25,00 m 25,00
RAZEM 25,00
32|KNNR 6- Profilowanie i zageszczanie podioza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. |m2
d.1./0103-03000 |lI-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
1.8
1,80*25 m2 45,00
RAZEM 45,00
33|KNNR 6 Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tamanych o grubosci po zageszczeniu  |m?2
d.1./0113-06 20 cm
1.8
1,80*25 m2 45,00
RAZEM 45,00
34/KNR AT-03 |Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm uktadana recznie na pod- |m?2
d.1./0304-03 sypce cementowo-piaskowej - kostka z demontazu
1.8
45,00 m2 45,00
RAZEM 45,00
1.1. Elementy zabezpieczajace
9
35/KNR 2-31 Bariery ochronne stalowe jednostronne U14a - N2 W5A m
d.1./0704-01
1.9
49,00 m 49,00
RAZEM 49,00
1.1. Oznakowanie poziome
10
36|KNR AT-04 |Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na zimno, za pomocg mas |m?2
d.1./0204-01 chemoutwardzalnych grubowarstwowe wykonywane mechanicznie - oznako-
1.10 wanie gtadkie
3,60 m2 3,60
RAZEM 3,60
1.1. Wykonanie pobocza
1
37/KNNR 6 Wykonanie poboczy z materiatu z frezowania gr. 20,0 cm m2
d.1./0113-04
1.11
6,60 m2 6,60
RAZEM 6,60
38|KNR 2-31 Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsjg asfaltowg grysem |m2
d.1./1002-03 kamiennym frakcji 12-16 w ilosci 13.0 dm3/m2
1.11
36,60 m?2 36,60
RAZEM 36,60
1.1. Roboty ziemne wykonczeniowe
12
39|KNNR 1 Plantowanie obrobienie na czysto skarp i korony nasypéw w gruntach kat.I-Ill  |m2
d.1./0503-05
1.12
58,00 m2 58,00
RAZEM 58,00
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40|KNNR 1 Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 5 cm. m?2
d.1./0507-01
1.12
58,00 m2 58,00
RAZEM 58,00
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Osuwisko Bielanka DW 958 .KST KOSZTORYS
Nr spec. Lp. Podstawa Opis Jedn. llosé Cena jedn. | Wartos¢
techn. obm.
1 Rozbudowa drogi wojewodzkiej nr 958 odc. 030 w km 1+870,00 - 1+893,00 wraz z infrastruk-
tura techniczng w miejscowosci Bielanka, gmina Raba Wyzna, powiat nowotarski w ramach
zadania pn. "Zabezpieczenie osuwiska przy DW nr 958 odc. 030 km 1+870 - km 1+890 w
miejscowosci Bielanka"
11 Roboty drogowe
1141 Roboty przygotowawcze
D.01.01.01 1/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach km 0,10
d.1.1.1]0111-02 ziemnych - trasa drég w terenie pagérkowa-
tym lub gérskim oraz obstuga geodezyjna
1.1.2 Roboty rozbiérkowe
D.05.03.11 2|KNR AT-03 |Frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4|m2 0,50*23,00 =
d.1.1.2/0102-02 cm z wywozem materiatu wedtug wskazan 11,50
Zamawiajgcego
D.01.02.04 3/KNR 2-33 |Demontaz barier z odwozema w miejsce m 24,00
d.1.1.2/0702-08 wskazane przez Zamawijgcego
D-01.02.04 4/KNNR 6 Reczne rozebranie nawierzchni z kostki beto- |m2 1,80*25,00 =
d.1.1.2/0803-06 nowej regularnej na podsypce cem-piaskowej 45,00
wraz z oczyszczeniem (utozenie na paletach
dostarczonych przez Wykonawce) przena-
czone do ponownego wbudowania
113 Roboty ziemne
D.02.01.01 5/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami pod- |m3 94,00
d.1.1.3/0202-08 siebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. Ill-1V
z transp.urobku na odlegtos¢ wedtug wskaza-
nia wykonawcy
M.11.01.04 6/KNNR 1 Zasypanie wykopow fundamentowych podituz- |m3 24,80
d.1.1.3/0214-02 nych, punktowych, rowéw, wykopéw obiekto-
wych spycharkami z zageszczeniem mecha-
nicznym spycharkami (grubo$¢ warstwy w
stanie luznym 30 cm) - kat. gruntu llI-1V - grut
dostarczony przez wykonawce
D.02.01.01a 7|KNR 2-18 |Przewierty o dtugosci do 20 m maszyng do m 8,00
d.1.1.3/0408-02 wiercen rurami o $r. 160 mm w gruntach kat.
II-1v
114 Odwodnienie osuwiska
D.03.03.01 8/KNNR 6 Saczki w gruncie kat. lll podtuzne z kruszywa |m 21,00
d.1.1.4/0601-05 tamanego - drenaz francuski 0,50*2,00 m z
rurg drenarska fi 160 ( geowtéknina o parame-
trach szybko$c¢ przeptywu 50 mm/s przy wy-
trzymatos$ci na rozcigganie min 9 kN/m)
D.03.02.01 9/KNNR 11 Przykanaliki z rur kielichowych z PP o $r. m 7,50
d.1.1.4/0505-03 nom. 200 mm- SN8
D.03.02.01 10/KNR 2-18 |Studzienki $ciekowe z gotowych elementéw  |szt. 1,00
d.1.1.4/0625-02 betonowe o $r. 500 mm z osadnikiem bez sy-
fonu - wpust deszczowy D400
1.1.5 Kanat technologiczny
D.01.03.04 11|ZN-97/TP S. |Budowa studni kablowych prefabrykowanych |szt. 2,00
d.1.1.5|A.-040 rozdzielczych SKR -2 w gruncie kategorii IV.
0301-07
D.01.03.04 12/KNR 5-01 Budowa kanalizacji kablowej z rur RHDPEp  |m 21,00
d.1.1.5/0107-02 125/7,1 mm w gr.kat.IV, 1 warstw.w ciggu
kan., 2 rur.w warstwie, 2 otw.w ciggu kan.
D.01.03.04 13|ZN-97/TP S. |Budowa rurociggu na gtebokosci 1 m w wyko- |km 0,02
d.1.1.5|A.-039 pie wykonanym koparkami tyzkowymi w grun-
0303-12 cie kat.lll-1V - rury w zwojach - kazda nast.ru-
ra HDPE 40 mm w rurociggu
D.01.03.04 14|ZN-97/TP S. |Budowa rurociggu na gtebokosci 1 m w wyko- [km 0,02
d.1.1.5|A.-039 pie wykonanym koparkami tyzZkowymi w grun-
0303-12 cie kat.lll-1V - rury w zwojach - kazda nast.ru-
ra HDPE 40 mm w rurociggu
D.01.03.04 15/ZN-97/TP S. |Budowa rurociggu na gtebokosci 1 m w wyko- |km 0,02
d.1.1.5|A.-039 pie wykonanym koparkami tyzkowymi w grun-
0303-12 cie kat.lll-1V - rury w zwojach - kazda nast.ru-
ra HDPE 40 mm w rurociggu
D.01.03.04 16|ZN-97/TP S. \Budowa rurociggu na gtebokosci 1 m w wyko- [km 0,02
d.1.1.5|A.-039 pie wykonanym koparkami tyzZkowymi w grun-
0303-12 cie kat.lll-1V - rury w zwojach - kazda nast.ru-
ra_w rurociggu
D.01.03.04 17/KNR 5-01 Budowa kanalizacji kablowej z rur RHDPEp  |m 21,00
d.1.1.5/0107-02 125/11,4 mm w gr.kat.l1V, 1 warstw.w ciggu
kan., 2 rur.w warstwie, 2 otw.w ciggu kan.
1.1.6 Zabezpieczenie osuwiska
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Nr spec. Lp. Podstawa Opis Jedn. llosé Cena jedn. | Wartos¢
techn. obm.
D.02.01.01a 18 Kotwy gruntowe typu TITAN 40/20 lub réwno- |m 15,009 =
d.1.1.6|kalk. indy- |wazne L=15,00 m wraz z ptytkg kotwigcg i 135,00
widualna |sprezenie sitg 50 kN , ostatnia zerdz ocynko-
wana
D.02.01.01a 19 Kotwy gruntowe typu TITAN 40/20 lub réwno- |m 12,009 =
d.1.1.6|kalk. indy- |wazne L=12,00 m wraz z ptytkg kotwigcg i 108,00
widualna |sprezenie sitg 50 KN ,ostatnia zerdz ocynko-
wana
D.02.01.01a 20 Kotwy gruntowe typu TITAN 40/20 lub réwno- |m 9,009 =
d.1.1.6|kalk. indy- |wazne L=9,00 m wraz z ptytkg kotwigcg i 81,00
widualna |sprezenie sitg 50 kN - kalkulacja indywidual-
na
D.02.01.01a 21 Kotwy gruntowe typu TITAN 40/20 lub réwno- |m 6,0010,00 =
d.1.1.6|kalk. indy- |wazne L=6,00 m wraz z ptytkg kotwigcg i 60,00
widualna |sprezenie sitg 50 KN ,ostatnia zerdz ocynko-
wana
D.02.01.01k 22 Siatka stalowa z drutu o wytrzymatosci drutu  |m2 280,00
d.1.1.6|kalk. indy- |powyzej 1770N/mm2 , wielo$¢ oczka siatki do
widualna |65 mm , brzegi siatki zaplecione .Po obwodzie
siatke nalezy zakonczy¢ ling nos$ng .
11.7 Rozbudowa DW 958
D-04.05.01 23|KNR AT-03 |Warstwa ulepszonego podtoza z gruntu stabi- |m?2 47,00
d.1.1.7/0201-01 liozwanego spoiwem hydraulicznym gr. 25 cm
- stabilizacja dowozona o C 0,4/0,5 MPa , gru-
bos$¢ warstwy po zageszczeniu 25cm
D-04.02.02 24/ KNNR 6 Warstwa podbudowy pomocniczej z mieszan-|m?2 47,00
d.1.1.7/0112-01 ki niezwigzanej z kruszywem CBR> 60% , gr
28 cm
D-04.04.02 25/KNNR 6 Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszan- |m?2 47,00
d.1.1.7/0113-02 ki niezwigzanej z kruszywem C90/3 gr. 20
cm
D.04.07.01a 26|KNNR 6 Podbudowy z AC22P gr. 10 cm m?2 23,60
d.1.1.7/0110-03
D.05.03.05b 27|KNNR 6 Nawierzchnie z AC16W o grubosci 6cm (war- |m2 23,60
d.1.1.7/0308-01 stwa wigzaca)
D.05.03.05a 28/KNNR 6 Nawierzchnie z AC 11S grubosci 4 cm (war- |m2 34,10
d.1.1.7/0309-02 stwa $cieralna)
1.1.8 Chodnik i odtworzenie nawierzchni
D-08.01.01 29|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o |m 25,00
d.1.1.8/0401-08 wymiarach 40x40 cm w gruncie kat.Ill-IV
D-08.01.01 30(KNR 2-31 |tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3 0,12*25,00 =
d.1.1.8/0402-04 0,12m3/m - beton C16/20 3,00
D.08.01.02 31/KNNR 6 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach |m 25,00
d.1.1.8/0401-04 20x30 cm bez taw na podsypce cementowo-
piaskowej
D.02.00.01 32|/KNNR 6- Profilowanie i zageszczanie podtoza wykony- |m?2 1,80%25 =
d.1.1.8/0103-03000 |wane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod 45,00
warstwy konstrukcyjne nawierzchni
D-04.04.01 33|KNNR 6 Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tama- |m?2 1,80%25 =
d.1.1.8/0113-06 nych o grubosci po zageszczeniu 20 cm 45,00
D-08.02.02 34/KNR AT-03 |Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. |m2 45,00
d.1.1.8/0304-03 6 cm uktadana recznie na podsypce cemento-
wo-piaskowej - kostka z demontazu
1.1.9 Elementy zabezpieczajace
D.07.05.01 35/KNR 2-31 Bariery ochronne stalowe jednostronne U14a |m 49,00
d.1.1.9|0704-01 - N2 W5A
1.1.10 Oznakowanie poziome
D.07.01.01 36|KNR AT-04 |Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicz- |m2 3,60
d.1.1./0204-01 nych - na zimno, za pomocg mas chemout-
10 wardzalnych grubowarstwowe wykonywane
mechanicznie - oznakowanie gtadkie
1.1.11 Wykonanie pobocza
D.04.04.01 37|KNNR 6 Woykonanie poboczy z materiatu z frezowania |m?2 6,60
d.1.1./0113-04 gr. 20,0 cm
11
D.05.03.13a 38/KNR 2-31 Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni dro- |m2 36,60
d.1.1./1002-03 gowych emulsjg asfaltowg grysem kamien-
11 nym frakcji 12-16 w ilosci 13.0 dm3/m2
1.1.12 Roboty ziemne wykonczeniowe
D.06.01.01 39/KNNR 1 Plantowanie obrobienie na czysto skarp i ko- |m2 58,00
d.1.1./0503-05 rony nasypéw w gruntach kat.I-l
12
D.06.01.01 40|KNNR 1 Humusowanie skarp z obsianiem przy grubos-|mz2 58,00
d.1.1./0507-01 ci warstwy humusu 5 cm.
12
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