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1.1. DANE OGOLNE INWESTYCJI

1.1.1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa drogi wojewédzkiej nr 958 odc. 030 w km 1+870,00 - 1+893,00 wraz z
infrastrukturg techniczng w miejscowosci Bielanka, gmina Raba Wyzna, powiat nowotarski w ramach zadania pn.
LZabezpieczenie osuwiska przy DW nr 958 odc. 030 km 1+870 — km 1+890 w miejscowosci Bielanka” Lokalizacje

budowanej drogi pokazano na rys. nr 00 - orientacja.

Zakres robot objetych inwestyciag:
1) Rozbudowa DW nr 958 odc. 030 km 1+870 do odc. 030 km 1+893
2) Budowa kanatu technologicznego odc. 030 km 1+870 do odc. 030 km 1+893
3) Budowa kraweznika odc. 030 km 1+870 do odc. 030 km 1+893
4) Budowa poszerzenia jezdni DW nr 958 odc. 030 km 1+870 do odc. 030 km 1+893
5) Rozbiérka i budowa bariery po stronie prawej odc. 030 km 1+870 do odc. 030 km 1+893

6) Budowa zabezpieczenia osuwiska odc. 030 km 1+871 do odc. 030 km 1+892
7) Budowa wpustu ulicznego wraz z przykanalikiem odc. 030 km 1+871
8) Budowa drenazu francuskiego odc. 030 km 1+872 do odc. 030 km 1+893

1.1.2. Lokalizacja

Wojewddztwo matopolskie, powiat nowotarski, gmina Raba Wyzna, jednostka ewidencyjna Raba Wyzna, obreb
Bielanka, dz. ew. nr: 1215/4(1215/2), 1225/2(12225), 1289 (w odniesieniu do nieruchomosci, ktére podlegajg podziatowi,
przed nawiasem podano nr dziatki, ktéra powstanie w wyniku zatwierdzenia projektu podziatu, w nawiasie podano numer

dziatki przed podziatem)

1.1.3. Inwestor:

Zarzad Wojewddztwa Matopolskiego
reprezentowany przez

Zarzad Drog Wojewodzkich w Krakowie
Ul. Gtowackiego 56, 30-085 Krakéw

1.1.4. Podstawa opracowania
« Pomiary inwentaryzacyjne wykonane w terenie
* Mapa do celéw projektowych w skali 1:500
« Obowigzujgce normy i przepisy oraz literatura techniczna
0 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowlane
0 Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. 0 szczegolnych zasadach przygotowana i realizacji inwestycji w
zakresie drég publicznych
0 Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzes$nia 2020 r. w sprawie szczeg6towego zakresu i formy
projektu budowlanego
0 rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie
0 rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie
o Dokumentacja Geologiczno-Inzynierska dla zabezpieczenia osuwiska przy DW nr 958 odc. 030 km 187-
km 14890 w miejscowosci Bielanka wykonana przez Przedsigbiorstwo Ustug Geologiczno-
Laboratoryjnych ,CHEMKOP-LABORGEQO” Sp. z. 0.0. 31-261 Krakéw ul. Wybickiego 7- Krakéw,
listopad 2020r.
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o Decyzja zatwierdzajgca dokumentacje geologiczno inzynierskg dla zabezpieczenia osuwiska przy DW
nr 958 0dc.030 km 1+870 - km 1+890 w miejscowosci Bielanka

1.2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1.2.1. Istniej ace zagospodarowanie terenu

Obszar inwestycji znajduje sie na terenie miejscowosci Bielanka w ciggu drogi wojewddzkiej nr 958 Chabdwka —
Czarny Dunajec — Chochotéw - Zakopane. Droga wojewddzka nr 958 jest drogg klasy G. Jezdnia na catej diugosci
inwestyciji jest bitumiczna o szerokosci ok 6,5. Po stronie lewej zlokalizowany jest chodnik o szerokos$¢ 2,1 m.

Na analizowanym terenie znajduje sie osuwisko, ktére wystgpito w drugiej potowie maja 2019, w okresie bardzo
intensywnych opaddéw atmosferycznych. W okresie maj - czerwiec 2020 roku wykonano tymczasowe zabezpieczenie
osuwiska w formie narzutu kamiennego i uzupetnienia nasypem. U podstawy skarpy przeptywa potok Bielanka.

Zgodnie z ,Dokumentacjg geologiczno-inzynierska dla zabezpieczenia osuwiska przy DW nr 958 odc. 030 km 1+870 —
km 1+890 w miejscowosci Bielanka” pkt. 1 osuwisko ocenia sie jako aktywne na catym obszarze.

Na obszarze inwestycji zlokalizowany jest zjazd z drogi, obstugujacy potozone w jej bezposrednim poblizu posesje
oraz infrastruktura podziemna — kanalizacja deszczowa po lewej stronie drogi i linia elektroenergetyczna zasilajgca
latarnie.

Planowana inwestycja zlokalizowana jest na terenie Potudniowomatopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu.

1.2.2. Istniej gce uzbrojenie terenu.

Na obszarze objetym opracowaniem wystepujg sieci uzbrojenia terenu, tj. sie¢ kanalizacyjna i oswietlenia ulicznego.

1.3. RROZWIAZANIA PROJEKTOWE
1.3.1. Zagospodarowanie terenu

Dla projektowanej rozbudowy drogi wojewddzkiej nr 958, przyjeto parametry dla predkosci miarodajnej Vm=60km/h.
Zaprojektowano jezdnie o szerokosci 7,0m. Po prawej stronie drogi zaprojektowano kraweznik.

Zgodnie z zaleceniami ,Dokumentacji geologiczno-inzynierskiej dla zabezpieczenia osuwiska przy DW nr 958 odc.
030 km 1+870 — km 1+890 w miejscowosci Bielanka” pkt. 9, w celu zabezpieczenia nasypu drogowego przed dalszym
osuwaniem mas ziemnych zaprojektowano zabezpieczenie osuwiska za pomocg gwozdzi gruntowych oraz siatki stalowej
wysokich wytrzymatosci w odc. 030 km 0+871,00 do km 0+892,00.

1.3.2. Odwodnienie i odprowadzanie wod deszczowych

Odwodnienie realizowane bedzie poprzez odpowiednie uksztaltowanie spadkéw podiuzne i poprzeczne DW 958.
Zaprojektowano wpust, poprzez ktéry woda z powierzchni jezdni bedzie odprowadzana do istniejgcej kanalizacji
deszczowej.

Zgodnie z zaleceniami ,Dokumentacji geologiczno-inzynierskiej dla zabezpieczenia osuwiska przy DW nr 958 odc.
030 km 1+870 — km 1+890 w miejscowosci Bielanka” pkt. 9 zaprojektowano odwodnienie skarpy w formie drenazu
francuskiego o wymiarach 0.5x2.00m, z ktérego woda bedzie odprowadzana do istniejgcej kanalizacji.

Uzyskano zgode zarzgdcy drogi na odprowadzenie wod opadowych do istniejgcej kanalizacji deszczowej
(pismo ZDW/PW/2022/4950/DI16/3J z dnia 05.07.2022 r.)

1.3.3. Kanat technologiczny

Zaprojektowano kanat technologiczny w pasie drogi wojewodzkiej. Przekréj kanatu sktada sie z rury ostonowej, trzech
rur swiattowodowych oraz jednej prefabrykowanej wigzki mikrorur zgodnie z Dz. U. 2015 poz. 680 Rozporzgdzenie
Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny

odpowiadac¢ kanaty technologiczne.
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1.3.4. Zabezpieczenie osuwiska

Zabezpieczenie osuwiska zaprojektowano z siatki z drutu o wysokiej wytrzymatosci na rozcigganie (1770N/mmz2)
kotwiong gwozdziami gruntowymi.

Projekt zaktada, ze poszczeg6lne rzedy gwozdzi sg wobec siebie przesuniete o potowe diugosci pomiedzy gwozdziami
(tzw. Uktad mijankowy). Ostatnia zerdz (3 m gwozdzia w strefie glowicowej) do ktdrej kotwiona jest blacha oporowa nalezy
zabezpieczy¢ przez ocynk. Minimum pierwsze 4 m kazdego gwozdzia nalezy zakotwi¢ w skale (piaskowiec z przew.
tupka ilastego Rc>5MPa). Po wykonaniu gwozdziowania nalezy zainstalowa¢ na kazdym gwozdziu ptytke kotwigca,
dokrecajac jg nakretkg zaokrgglong przy uzyciu klucz dynamometrycznego az do momentu uzyskania sity osiowego
nacisku na ptytke o wartosci 50kN. Do stabilizacji gwozdzi po umieszczeniu ich w odpowiednich miejscach nalezy uzywaé
mrozoodpornej zaprawy cementowej nie wykazujgcej skurczu.
W celu wzmocnienia systemu na krawedziach nalezy zastosowac liny dopinajgce, ktére nalezy napig¢. Zaprojektowano
liny typu lekkiego o $rednicy D-10mm i minimalnej sile niszczacej 58kN. W celu napiecia lin granicznych nalezy
zastosowa¢ kotwy linowe charakteryzujgcych sie $rednica D=10.5mm i dopuszczalnym obcigzeniem 100kN. Liny
graniczne nalezy mocowac¢ do siatki za pomocg tgcznikéw zaciskowych umieszczonych co drugie oczko siatki. Gérna
linia graniczna przebiega powyzej najwyzszego rzedu gwozdzi natomiast dolna powyzej najnizszego rzedu gwozdzi. W

miare mozliwosci krawedzie nalezy lekko zagtebi¢ w podtozu.

Parametry zastosowanego systemu stabilizacji skarpy:

-odlegtos¢ pozioma pomiedzy gwozdziami 3m

-odlegtos¢ pomiedzy rzedami gwozdzi mierzona po sktonie skarpy ok 3-4m (nalezy dostosowaé w terenie)

-typ gwozdzi (wytrzymatosé obliczeniowa na rozcigganie) 300kN

-dtugosé gwozdzi w poszczegolnych rzedach rzad 1 (najwyzszy) 15m
rzad 2 12m
rzad 3 9m

rzad 4 (najnizszy) 6m
-nachylenie gwozdzi wzgledem poziomu 35°

Zezwala sie przy rozmieszczaniu gwozdzi na maksymalne odejscie o +/- 10% od odlegtosci miedzy gwozdziami
przewidzianej w projekcie mierzonej w poziomie i po linii zbocza w celu zaadaptowania do warunkéw lokalnych.
Ze wzgledu na nieregularny ksztalt skarpy wynikajgcy z istniejgcego zabezpieczenia, ostateczng lokalizacje elementéw

zabezpieczenia nalezy ustali¢ w terenie przy porozumieniem z projektantem.

1.4. WPLYW NA SRODOWISKO

Realizacja omawianego przedsiewziecia nie wptynie na degradacje krajobrazu lub zmiane elementéw przyrodniczych,
a takze nie wptynie na zmiane juz istniejgcych stosunkéw przyrodniczych.

Inwestycja zostanie wykonana w typowej technologii dla budownictwa drogowego, przy uzyciu specjalistycznego
sprzetu i materiatow posiadajgcych wymagane certyfikaty. Wszelkie prace zwigzane z realizacjg przedmiotowej inwestycji
zostang wykonane z zastosowaniem najlepszej dostepnej technologii oraz jak najmniej ucigzliwej dla okolicznych
mieszkancéw i otaczajgcego $rodowiska. Na etapie prowadzonych prac budowlanych wystepowa¢ bedg okresowe
ucigzliwosci zwigzane z emisjg substancji zanieczyszczajgcych oraz emisjg halasu, ktére bedg mialy charakter
tymczasowy. Wykonanie niektérych prac budowlanych moze w okresach suchych generowaé pylenie. Ich mozliwe
ograniczenie do minimum zrealizowane zostanie poprzez odpowiednie prowadzenie robét, lokalizacje zaplecza budowy
oraz odpowiedni harmonogram prac (prace w poblizu zabudowy mieszkaniowej prowadzone bedg w godz. 6-22).
Zaplecza budowy zorganizowane bedg w spos6b zabezpieczajgcy podioze przed zniszczeniem. Teren, na ktérym bedzie
zlokalizowane zaplecze bedzie miat utwardzong nawierzchnie. Strefy, w ktorych bedzie zlokalizowany postéj maszyn,
pojazddéw, miejsca przechowywania materiatow niebezpiecznych (np. paliwa, materialty smarne, rozpuszczalniki, farby),
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miejsca magazynowania odpadow niebezpiecznych bedg mieé uszczelniong nawierzchnie zabezpieczajgcg przed
ewentualnym przedostaniem sie substancji niebezpiecznych do srodowiska gruntowo-wodnego.

1.5. OCHRONA UZASADNIONYCH INTERESOW OSOB TRZECICH ORAZ ZYCIA | ZDROWIA
LUDZI

Inwestycja zostata zaprojektowana zgodnie z art. 5 ust.1 pkt 9 ustawy z dnia 07 lipca 1994r. Prawo budowlane tj.
zapewniajgc poszanowanie, wystepujacych w obszarze oddziatywania obiektu, uzasadnionych intereséw oséb trzecich,
dotyczy to w szczegolnosci zapewnienia dostepu do drogi publicznej, zapewnienia mozliwosci korzystania z wody,
kanalizacji, energii elektrycznej, cieplnej oraz ze $rodkéw tacznosci, zapewnienie doptywu $wiatta dziennego do
pomieszczeh przeznaczonych na pobyt ludzi, ochrone przed ucigzliwosciami powodowanymi przez hatas, wibracje,
zaktocenia elektryczne, promieniowanie, ochrone przez zanieczyszczeniami powietrza, wody i gleby.

Przewidziane roboty ziemne nie spowodujg zmiany kierunku sptywu wod powierzchniowych na dziatki sgsiednie.

Projektowany podziat nieruchomosci uwzglednia koniecznos¢ zapewnienia dostepu do drogi publicznej dziatek
nieprzeznaczonych po podziale pod projektowany pas drogowy.

W trakcie realizacji inwestycji dostep do drogi publicznej mozliwy bedzie rowniez dla oséb poruszajgcych sie na wézkach
inwalidzkich.

Ochrona w/wym. intereséw 0s6b trzecich zostanie zapewniona zaréwno na etapie realizacji inwestycji jak i po jej
wybudowaniu.

1.6. ORGANIZACJA RUCHU NA CZAS PROWADZENIA ROBOT

Na czas realizacji inwestycji zostanie opracowany projekt organizacji ruchu przez Wykonawce robot.

1.7. DANE KONCOWE

Dla prac budowlanych objetych niniejszg dokumentacjg nalezy uzyska¢ decyzje o zezwoleniu na realizacje inwestycji
drogowej wydang przez uprawniony organ administracji architektoniczno-budowlane;.

Wszystkie materialy uzyte przy pracach budowlanych zwigzanych z budowg winny posiadac¢ stosowny atest, certyfikat
lub $wiadectwo zgodnosci (w pojeciu ustawy Prawo Budowlane) dopuszczajagcych ich stosowanie. Kopie stosownego
dokumentu nalezy dotgczyé do dokumentacji budowy.

W przypadku uzycia w dokumentacji projektowej znakéw towarowych oraz nazw wtasnych materiatléw dopuszcza sie
mozliwo$¢ zastosowania materiatéw rownowaznych.

Roboty budowlane i rzemieslnicze powinny by¢ wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz obowigzujgcymi
przepisami i normami.

Wszystkie zmiany w niniejszej dokumentacji wymagaj g zgody autora projektu
przed ich wprowadzeniem do realizacji.
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CZESC GRAFICZNA

00 — PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
01 — SZCZEGOL DRENAZU

02 — SZCZEGOL WPUSTU DESZCZOWEGO

03 — SZCZEGOL ROZBUDOWY JEZDNI

04 — NIWELETA DRENAZU FRANCUSKIEGO

05 — SCHEMAT ROZMIESZCZENIA GWOZDZI
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Starosta Nowotarski

ul. Bolesfawa Wstydliwego 14
34-400 Nowy Targ

Ninigjsza dokumentacja byta przedmiotem
narady keerdynacyjnej, kiora odbyta sie
za pomocg srodkoéw komunikacji elektroniczne]

Data zakonczenia narady: 12.04.2023
Znak sprawy: GK.6630.140.2023

Uwagi i zalecenia zostaty zawarte w protokole
z narady kocrdynacyjnej

Przewodniczgey narady:
Zup. SIAROSTY
mgr inz. Magdalena Kosinska-Petlic
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Poswiadczam, ze niniejszy dokument zostal opracowany wwyniku prac geodezyjnych 1kartograficznych,
ktorych rezultaty zawiera operat techniczny pozytywnie zwery fikowany. Jednoczesnie informuje, ze jestem

swiadomy odpowiedzialnosci karnej za ztozenie fatszy wego oswiadczenia.

Identyfikator zgtoszenia prac geodezyjnych

GK.6640.2242.2023

Organ stuzby geodezyjnej ktory otrzymat zgloszenie

Starosta Nowotarski

Wykonawca prac geodezyjnych

mgr inz. Tomasz Kaminski
Uslugi Geodezyjne

nr oraz data sporzadzenia dokumentu

zawierajacego wynik pozytywnej weryfikacji

Protokol Weryfikacji
6640.2242.2023 1 z dnia 11.04.2023
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LsV dr 1225 —Numer dziatki ewidencyjnej powstafej w wyniku podziafu nieruchomosci
——— —Linia podziafu nieruchomosci=granica dziatki powstafej po podziale
o , _ » , , ) — — — —Zarys osuwiska=obszar wystgpowania skomplikowanych warunkow gruntowych
= one w ferenie, przygto e no podsiawe mapy ewidenc ) oruntow o o) —Istniejgey narzut kamienny
11562 no projektowane elemen godnione orzez ZUD. ow-2@ —Lokalizacja i numer otworu
b 30 km 148 0 Ykazane eruchomosel 7ostals Sz-tarch =<I—| okalizacja szybika arch.
. L ! ngz tzt {)%Zé)gv;j)? wk)én%\?u nte?hsnsologlcz eqo IR mmmeemEwe —Przypuszczalny zasieg wystpowania koluwiow pod narzutem kamiennym

—Lokalizacja przekroju poprzecznego
XXX —Rozbibrka istniejgcej bariery

Potwierdzam zgodno$¢ tredci mapy z oryginatem

w zakresie opracowania geodezyjnego, przyjetego

do panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
w dniu 11.04.2023 . pod numerem 6640.2242.2023 1

Nazwa Obiektu:
Rozbudowa drogi wojewédzkiej nr 958 odc. 030 w km 1+870,00 -

FKETdidkDN

Imie 1 nazwisko oraz nr uprawnien zawodowych

kierownika prac

mgr inz. Tomasz Kaminski
nr uprawnien 18774

1+893,00 wraz z infrastrukturg techniczng w miejscowosci Bielanka,
gmina Raba Wyzna, powiat nowotarski w ramach zadania pn.

Biuro Ustug Inzynierskich

a0 tacke. .Zabezpieczenie osuwiska przy DW nr 958 odc. 030 km 1+870 - km 1+890
kacko 870 w miejscowosci Bielanka”

tel.606-194-138
fkprojekt@fkprojekt.com

Skala: Adres Obiektu: .
Jednostka ewidencyjna Raba Wyzna,

1:500 obreb Bielanka,
dz. ew. nr 1215/4(1215/2), 1225/2(1225), 1289
Data: (w odniesieniu do nieruchomosci, ktére podlegaja podziatlowi, przed nawiasem podano nr
Lipiec 2023r. dziatki, ktora powstanie w wyniku zatwierdzenia projektu podziatu, w nawiasie podano numer

dzialki przed podziatem)

Opracowanie:
PROJEKT BUDOWLANY

Przedmiot Rysunku: . .
Projekt zagospodarowania terenu

Projektant

mgr inz. Krzysztof Faron
branza drogowa,

141/2002

konstrukcyjno-budowlana

MAP/B0/0064/03




DRENAZ FRANCUSKI — SZCZEGOE

1:25

8cm __Kostka betonowa

Bem | Podsypka cementowo—piaskowa

P0cm| W—wa podbudowy zasadniczej z
mieszanki_niezwiqzanej z kruszywem C90/3

|
1
\
\
|

N geowf6knina — szypkos¢ przeptywu 50mm /s
przy wytrzymatosci 9kN/m

kruszywo naturalne, tfuczefi
~_frakcja 40/63mm

200

_rura drenarska #160mm

, 50 |

Nazwa Obiektu:
FKprojekt

Biuro Ustug Inzynierskich Rozbudowa DW 958 odc. 030 km 1+870-km 1+893 w ramach zadania:
Krzysztof Faron "Zabezpieczenie osuwiska przy DW nr 958
33-390 Lacko odc. 030 km 1+870 — km 1+890 w miejscowosci Bielanka"
Lacko 870

tel.606-194-138
fkprojekt@fkprojekt.com

Skala: Adres Obiektu:
1:25 Jednostka ewidencyjna Raba Wyzna,
obreb Bielanka
Nr Rys: 1 Inwestor: Zarzad Wojewodztwa Matopolskiego
Data: reprezentowany przez
ate: Lipiec 2023 Zarzad Drog Wojewodzkich w Krakowie
Ul. Glowackiego 56, 30-085 Krakow
Opracowanie: Przedmiot Rysunku:
PROJEKT WYKONAWCZY SZCZEGOL DRENAZU FRANCUSKIEGO
Projektant mgr inz. Krzysztof Faron
branza drogowa, 141/2002
konstrukcyjno-budowlana MAP/B0/0064/03




20

przykanalik PVC ¢ 200mm

konstrukcja
nawierzchni
jezdni

Schemat posadowienia przykanalika skala 1

krata zeliwna 0620x420 klasy D400

B-B

20

SZCZEGOL WPUSTU ULICZNEGO
SKALA 1

krata Zeliwna 0620x420 klasy D400

A-A
w

reprezentowany przez

Zarzad Drég Wojewodzkich w Krakowie
Ul. Glowackiego 56, 30-085 Krakéw
SZCZEGOL WPUSTU ULICZNEGO

odc. 030 km 1+870 — km 1+890 w miejscowosci Bielanka"
Zarzad Wojewodztwa Matopolskiego

Jednostka ewidencyjna Raba Wyzna,

obreb Bielanka
mgr inz. Krzysztof Faron

Adres Obiektu:
Przedmiot Rysunku:
141/2002
MAP/BO/0064/03

Inwestor:

tacko 870
tel.606-194-138
fkprojekt@fkprojekt.com
1:20

Skala:

Lipiec 2023

33-390 Lacko
PROJEKT WYKONAWCZY

konstrukcyjno-budowlana

Nr Rys:

Data:
Opracowanie:
Projektant
branza drogowa,
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przykanalik PVC 2200

podsypka z pospotki gr. 10c
przykanalik 2200mm




projektowane zabezpieczenie

P 350
‘ jezdnia DW 958
N

proj. kraweznik betonowy 20x30
na fawie z betonu C16/20

kruszywo famane stabilizowane
mechanicznie 15¢cm

®

4cm  |-w-wa Scieralna AC11S

6cm  |-w-wa wigzaca AC 16W

10cm |[-w-wa podbudowy AC 22P

20cm  |-w-wa podbudowy zasadniczej z mieszanki
niezwigzanej z kruszywem C90/3

28cm  |-w-wa mrozoochronna z mieszanki niezwigzanej
0 CBR>35%

25cm [-w-wa ulepszonego podtoza z gruntu

stabilizowanego spoiwem hydraulicznym

FKETiIdRIN

Biuro Ustug Inzynierskich

Krzysztof Faron
33-390 Lacko
Lacko 870
tel.606-194-138
fkprojekt@fkprojekt.com

Nazwa Obiektu:

Rozbudowa DW 958 odc. 030 km 1+870-km 1+893 w ramach zadania:
"Zabezpieczenie osuwiska przy DW nr 958
odc. 030 km 1+870 — km 1+893 w miejscowosci Bielanka"

Skala: Adres Obiektu:
1:50 Jednostka ewidencyjna Raba Wyzna,
obreb Bielanka
Nr Rys: 3 Inwestor: Zarzad Wojewodztwa Matopolskiego
Data: reprezentowany przez
ata Lipiec 2023 Zarzad Drog Wojewodzkich w Krakowie

Ul. Glowackiego 56, 30-085 Krakow

Opracowanie:

PROJEKT WYKONAWCZY

Przedmiot Rysunku:

SZCZEGOt ROZBUDOWY JEZDNI

Projektant
branza drogowa,
konstrukcyjno-budowlana

mgrinz. Krzysztof Faron
141/2002
MAP/B0/0064/03
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FKETIdRIN

Biuro Ustug Inzynierskich

Krzysztof Faron
33-390 Lacko
Lacko 870
tel.606-194-138
fkprojekt@fkprojekt.com

Nazwa Obiektu:

Rozbudowa DW 958 odc. 030 km 1+870-km 1+893 w ramach zadania:
"Zabezpieczenie osuwiska przy DW nr 958
odc. 030 km 1+870 — km 1+890 w miejscowosci Bielanka"

Skala: 1:100/500 ﬁgé%%(s)ttl)(lae 'g\lljv:idencyjna Raba Wyzna,
obreb Bielanka
Nr Rys: a Inwestor: Zarzad Wojewodztwa Matopolskiego
Data: reprezentowany przez
Lipiec 2023 Zarzad Drog Wojewodzkich w Krakowie

Ul. Glowackiego 56, 30-085 Krakow

Opracowanie:

PROJEKT WYKONAWCZY

Przedmiot Rysunku:

NIWELETA DRENAZU FRANCUSKIEGO

Projektant
branza drogowa,
konstrukcyjno-budowlana

mgr inz. Krzysztof Faron
141/2002
MAP/B0/0064/03
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