SPECYFIKACJE TECHNICZNE

do projektéw statej organizacji ruchu
dla drég wojewddzkich
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Specyfikacje techniczne
do projektow statej organizacji ruchu dla drog wojewodzkich

Przedmiotem specyfikacji jest aktualizacja i wykonanie projektéw organizacji ruchu
I oznakowania na drogach wojewodzkich Wojewodztwa Matopolskiego.

1. Wymagania ogdine.

1.1 Projekt winien by¢ opracowany z uwzglednieniem:

Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. — Prawo o ruchu drogowym (tj. Dz. U.
z 2023 roku, poz. 1047 ze zmianami),

Ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r.
poz. 1693 ze zmianami).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 roku
w sprawie przepisow techniczno-budowlanych dotyczgcych drég publicznych
(tj. Dz. U. z 2022 roku, poz. 1518 ze zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 roku
W sprawie szczegotowych warunkow zarzgdzania ruchem na drogach oraz
wykonywania nadzoru nad tym zarzgadzaniem (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 784
ze zmianami),

Rozporzadzenia Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych
i Administracji z dnia 31 lipca 2002 roku w sprawie znakéw i sygnatéw
drogowych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 2310 ze zmianami),

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie
szczegotowych warunkéw technicznych dla znakdéw i sygnatow drogowych
oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich
umieszczania na drogach (tj. Dz. U. z 2019 r, poz. 2311 ze zmianami) wraz
Z zatgcznikami.

1.2Projekty muszg uwzgledniaC¢ stan prawny na dzien przekazania dokumentacji
Zamawiajgcemul.

1.3 Projekty organizacji ruchu powinny zawiera¢ oznakowanie pionowe, poziome,
sygnalizacje swietlne i dzwiekowe, urzgdzenia bezpieczenhstwa ruchu drogowego,
a w szczegolnosci winny uwzgledniac:

Ustalenie granic obszaréw zabudowanych,

Ustalenie granic administracyjnych miejscowosci, gmin, powiatow,
Wyznaczenie miejsc lokalizacji przystankéw komunikacji zbiorowej, w tym
dostosowanie lokalizacji istniejgcych przystankow do obowigzujgcych
przepisow. Lokalizacja przystankow powinna uwzgledniaC mozliwosé
wykonania perondw przystankowych, a docelowo zatok autobusowych.
Ustalenie zakazow i nakazéw ruchu okreslonych rodzajow pojazdoéw lub
uczestnikéw ruchu.

Wyznaczenie przejs¢ dla pieszych i przejazdéw dla rowerzystow,
z uwzglednieniem warunkoéw widocznos$ci i oswietlenia.

Ustalenie oznakowania drogowskazowego.

Wyznaczenie miejsc i okreslania sposobéw oraz warunkéw parkowania
pojazddéw.

Organizacje ruchu na skrzyzowaniach.

Uzyskanie z wiasciwych miejscowo Urzedow Gmin/Miast i Starostw/Zarzgdow
Drog Powiatowych aktualnych wykazéw drog publicznych i wewnetrznych oraz
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uporzgdkowanie na tej podstawie oznakowania ich potaczeh z drogag
wojewodzka.
= Uporzadkowanie znakow A-18b na podstawie informacji z Kot towieckich.
1.4 W czasie opracowywania projektow ich Wykonawca jest zobowigzany do
uwzglednienia zmian w organizacji ruchu, zatwierdzonych przez organ
zarzadzajgcy ruchem, wskazanych przez Zamawiajgcego (od chwili udzielenia
zamowienia do momentu ztozenia opracowanej dokumentacji przez Wykonawce
do zatwierdzenia).

2. Zawartos¢ opracowania.
2.1Projekt organizacji ruchu powinien zawierac:
- plan orientacyjny w skali 1:10 000 do 1:25 000 z zaznaczeniem drog, ktérych
dotyczy;
- plan sytuacyjny w skali 1:1000 (skala podstawowa) oraz 1:500 (dla odcinkéw drog
obejmujgcych skomplikowane skrzyzowania z rozbudowanym oznakowaniem
poziomym i odcinkdéw drég w granicach miast) z zaznaczeniem inwentaryzacji
istniejgcego oznakowania oraz projektowanej statej organizacji ruchu;
- opis techniczny zawierajgcy cel i zakres opracowania, charakterystyke drogi i ruchu
na drodze, uzasadnienie wprowadzanych zmian w organizacji ruchu,
- legende wyjasniajgcg zastosowany opis znakédw pionowych i urzagdzen BRD
(istniejgce, projektowane, przenoszone, usuwane) oraz kolorystyke oznakowania
poziomego (istniejgce, projektowane, usuwane).
2.2 Zbiorcze zestawienie znakdw pionowych, poziomych, urzadzen bezpieczenhstwa
ruchu drogowego (z podziatem na: projektowane, usuwane, przestawiane,
pozostawione bez zmian) zawartych w sporzgdzonym projekcie, podzielonych na
poszczegolne rodzaje (np. dla znakéw pionowych: A-1, A-2, B-1, B-2 itd.) oraz ilos¢
znakéw danego rodzaju.

Dla znakéw D-1 nalezy oddzielnie podac ilos¢ znakdéw grupy ,Srednie” i ,mini”
(o zmniejszonej dtugosci boku do 400mm); dla znakéw D-42 oddzielnie podac ilos¢
znakow o wysokosci 700mm i 530/600mm. Nalezy dostarczy¢ projekty
zwymiarowanych tablic drogowych typu ,E” i innych tablic niekonwencjonalnych
uzytych w projekcie.

Dla oznakowania poziomego (z podziatem na: projektowane, usuwane,
pozostawione bez zmian) nalezy podaé rodzaj linii oraz powierzchnie oznakowania
poziomego z uwzglednieniem podziatu na oznakowanie cienko- i grubowarstwowe
(dtugos¢, symbol materiatu).

Dla elementéw liniowych takich jak bariery energochtonne, ogrodzenia, itp.
poda¢ dlugosé, status urzadzenia (projektowane, usuwane, przestawiane,
pozostawione bez zmian). Dla nowoprojektowanych odcinkéw barier U-14a/b/c
I barieroporeczy U-11b podac ich parametry — poziom intensywnosci zderzenia,
szerokos¢ pracujgca, poziom powstrzymywania.

Zbiorcze zestawienie nalezy podzieli¢c na czesci obejmujgce znaki pionowe,
poziome, urzgdzenia BRD zlokalizowane na terenie poszczegélnych Obwodow
Drogowych. W przypadku gdy droga znajduje sie na terenie jednego OD, zbiorcze
zestawienie moze nie by¢ dzielone.

Zbiorcze zestawienie nalezy wykona¢ w formie papierowej i elektronicznej
w formacie edytowalnym w programie Excel.

2.3 Wszystkie konieczne uzgodnienia, opinie i zatwierdzenia wynikajgce
Z rozporzadzenia o zarzgdzaniu ruchem oraz inne wskazane przez Zamawiajgcego.
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3. Wymagania szczego6towe.
3.1Do projektowania nalezy stosowa¢ materialy geodezyjne w postaci kopii map
sytuacyjno-wysokosciowych lub zasadniczych w skali 1:1000.
Dla skomplikowanych skrzyzowan i odcinkéw przebiegajgcych w granicach
administracyjnych miast nalezy stosowa¢ mapy w skali 1:500; w przypadku braku
takich map dopuszcza sie wykonanie wilasnych szkicow zawierajgcych zakres
szczegotdw niezbedny do prawidtowe] realizacji zadania z zachowaniem ww.
skal.
3.2 Projekty nalezy sporzadzi¢ w postaci:
= Graficznej
Wydruki formatu A-3 wszystkich stron opracowania w segregatorach (rowniez
formatu A-3) umozliwiajgcych wielokrotne wykorzystywanie oraz wyjmowanie
pojedynczych stron projektéw, na papierze o gramaturze 160 g/m2. Zamawiajgcemu
nalezy przedtozy¢ co najmniej 3 egzemplarze:
- 1 kompletny egzemplarz projektu organizacji ruchu;
- dla drog przebiegajgcych przez teren wiecej niz jednego Rejonu Drég
Wojewoddzkich egzemplarze zawierajgce: wszystkie konieczne uzgodnienia, opinie
i zatwierdzenia, opis techniczny oraz cze$¢ rysunkowg i zbiorcze zestawienie znakow
pionowych, poziomych i urzadzeh BRD w zakresach odpowiadajgcych danemu
RDW, w ilosci odpowiadajgcej ilosci RDW przez teren ktérych przebiega droga objeta
opracowaniem. W przypadku gdy droga jest potozona na terenie tylko jednego RDW
nalezy dotgczy¢ 1 kompletny egzemplarz;
- dla drég przebiegajgcych przez teren wiecej niz jednego Obwodu Drogowego
egzemplarze zawierajgce: wszystkie konieczne uzgodnienia, opinie i zatwierdzenia,
opis techniczny oraz czesc¢ rysunkowg i zbiorcze zestawienie znakdéw pionowych,
poziomych i urzadzen BRD w zakresach odpowiadajgcych danemu OD, w ilosci
odpowiadajgcej ilosci OD przez teren ktérych przebiega droga objeta opracowaniem.
W przypadku gdy droga jest potozona na terenie tylko jednego OD nalezy dotgczyc¢
1 kompletny egzemplarz;
Sposob i liczba egzemplarzy do podziatu zostang podane Wykonawcy przez
Zamawiajgcego najpozniej w dniu ostatecznego zatwierdzenia projektu. Przekazane
projekty organizacji ruchu majg by¢ zgodne z zatwierdzong wersjg projektu.
Znaki poziome nalezy podzieli¢ na:
1. Osiowe
2. Krawedziowe
3. Strzatkki i inne symbole
4. Przejscia dla pieszych.
Znaki pionowe nalezy podzieli¢ na kategorie A,B,C,D,E,F,G,T oraz Inne.
= Cyfrowej
Opracowanie w wersiji cyfrowej winno by¢ dostarczone na ptycie CD/DVD, no$niku
pamieci USB Iub udostepnione do pobrania z wirtualnego dysku lub przez
dedykowang do tego strone internetows.
Opracowanie w wersji cyfrowej nalezy dostarczy¢ w postaci pliku o rozszerzeniu
DWG. Plik DWG winien by¢ kompatybilny z oprogramowaniem BricsCAD V22.
Plik DWG powinien przedstawiaé wersje ostateczng projektu, zatwierdzong przez
Zamawiajgcego.
Opracowanie w wersji cyfrowej nalezy wykonaé¢ w ukfadzie wspotrzednych ,19927,
jako plik 2D (dwuwymiarowy).
Zastosowany podktad mapowy musi zosta¢ zaakceptowany przez Zamawiajgcego.
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W pliku DWG oznakowanie pionowe, poziome, urzgdzenia BRD, wyspy azylu lub
kanalizujgce ruch (w postaci elementéw prefabrykowanych montowanych do jezdni),
trojkaty widocznosci, ukfad referencyjny, os drogi powinny by¢ wykonane
na oddzielnych warstwach i innych niz warstwy dla podktadu mapowego.

Nie zastrzega sie prowadzenia okreslonego nazewnictwa dla warstw.

Dopuszcza sie stosowanie plikow referencyjnych zawierajgcych wektorowe mapy
stanowigce podktad dla projektu docelowej organizacji ruchu. Mapy takie winny by¢
wykonane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w zakresie tworzenia mapy
sytuacyjno-wysokosciowe;j.

Cyfrowa wersja projektu docelowej organizacji ruchu winna by¢ zatgczona réowniez
jako wielostronicowy plik PDF zawierajgcy w sobie wszystkie pliki PDF
odpowiadajgce swojg zawartoscig arkuszom A3 projektu docelowej organizaciji
ruchu. Zawartos¢ plikow PDF winna by¢é zgodna z zatwierdzonym projektem
organizacji ruchu.

W wielostronicowym pliku PDF nalezy takze umiesci¢ wszystkie uzyskane opinie
i uzgodnienia do projektu oraz arkusze stanowigce zbiorcze zestawienia znakow.

Cyfrowa wersja projektu docelowej organizacji ruchu winna charakteryzowaé
sie nastepujgcymi parametrami:

— O$ drogi

Os drogi to linie fgczgce kolejne punkty referencyjne od poczatku danego odcinka
referencyjnego do jego konca, ktory to punkt stanowi jednocze$nie poczatek odcinka
nastepnego. Os$ drogi powinna by¢ wykonana jako tancuch ztozony sktadajgcy sie
naprzemiennie z odcinkéw prostych i tukéw (polilinia). Jako styl linii nalezy przyjaé
linie sktadajgca sie naprzemiennie z kreski i kropki.

Wspobtrzedne punktow referencyjnych powinny byé zgodne z wykazem, ktory
posiada ZDW Krakow, chyba ze lokalizacja punktu wg przekazanego wykazu okaze
sie jednoznacznie btedna - w takim przypadku fakt ten nalezy zgtosi¢
zamawiajgcemu, ktory sprawdzi poprawnos¢ takich wspoétrzednych i w razie
koniecznoéci dokona ich korekty i przekaze nowe poprawione wspoirzedne.
Uzyskane przez Wykonawce szkice wszystkich punktéw referencyjnych z Wydziatu
Utrzymania Drég i Mostow ZDW w Krakowie nalezy zatgczy¢ do projektu. Dla
skrzyzowan typu rondo nalezy ukazac¢ na planie sytuacyjnym punkty referencyjne na
wszystkich wlotach ronda.

Na rondach o$ jezdni przebiega od punku referencyjnego znajdujgcego sie
na wlocie ronda DW do punktu koncowego odcinka, znajdujgcego sie na wyjezdzie
zronda DW i przebiega po osi jezdni ronda (po okregu przeciwnie do ruchu
wskazéwek zegara). Punkty referencyjne na rondach wyznaczane sg jako przeciecie
sie osi drogi stanowigcej wjazd na rondo z osig jezdni ronda, ktora to os znajduje sie
w Srodku szerokosci jezdni ronda (szeroko$¢ jezdni liczona jest wigcznie
z pierscieniem  wewnetrznym  stanowigcym  poszerzenie, dla samochodéw
ciezarowych, o nawierzchni najczesciej z kostki brukowej).

Warstwa na ktérej bedzie znajdowac sie os drogi powinna by¢ niedrukowalna
(linia osi drogi powinna by¢ dostepna jedynie w wersji elektronicznej edytowalnej —
nie drukowac linii osi na wydrukach organizacji ruchu, rowniez w wersji PDF).
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— Oznakowanie pionowe
Wszystkie symbole znakéw pionowych nalezy wykona¢ za pomocg symboli typu
BLOCK.
Wielkos¢ tarczy znaku pionowego, wielko$¢ opisu i jego lokalizacja winny by¢
dostosowane do skali, w jakiej projekt docelowej organizacji ruchu jest
opracowywany tak, aby zaréwno wydruk jak i opracowanie cyfrowe zachowywaty
czytelnosc.
Opis symbolu znaku pionowego a takze opis jego lokalizacji winien by¢ edytowalnym
tekstem/parametrem bloku w srodowisku graficznym BricsCAD V22.

— Oznakowanie poziome
Oznakowanie poziome nalezy wykonaé¢ za pomocg styléw linii, ktérych grafika jest
zgodna z wzorami zawartymi w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca
2003 roku w sprawie szczegotowych warunkéw technicznych dla znakdéw i sygnatéw
drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich
umieszczania na drogach (fj. Dz. U. z 2019 r, poz. 2311 ze zmianami) wraz
z zatgcznikami, zarowno w zakresie szeroko$ci jak i symboliki wykonania.
Dopuszcza sie aby linie danego znaku (np. znak P-3 sktadajgcy sie z linii ciggtej
i przerywanej) byly potgczone w jeden element typu BLOCK, z mozliwoscig rozbicia
ich na pojedyncze linie. Nastepujgce po sobie rézne znaki poziome, lub znaki
poziome np. istniejgce i projektowane winny stanowi¢ oddzielne elementy typu
BLOCK.
Zastosowane przez Wykonawce style linii winny posiada¢ parametry umozliwiajgce
ich edycje w srodowisku BricsCAD V22 z zachowaniem pierwotnych wiasciwosci.
Linie oznakowania poziomego, w szczegdlnosci linie krawedziowe nalezy
wrysowa¢ w sposob taki, aby nie pokrywaty sie (wrysowaé obok) z innymi liniami
na rysunku, a jednoczesnie do nich rownolegtymi np. krawedzi jezdni, gdyz powoduje
to nieczytelnos¢ projektowanego oznakowania na wydrukach (szczegodlnie w skali
1:1000). Opisy linii nalezy lokalizowac tak, aby nie pokrywaty sie innymi elementami
rysunku moggcymi powodowac ich nieczytelnos¢. Linie oznakowania poziomego
nalezy wrysowa¢ w sposéb taki, aby inne elementy rysunku je nie zastaniaty np.
punkty referencyjne i kilometrazowe (linie oznakowania poziomego majg by¢ zawsze
na wierzchu).

Oznakowanie poziome cienkowarstwowe istniejgce winno by¢ wykonane kolorem:
R=0 G=255 B=255.

Oznakowanie poziome cienkowarstwowe nowo projektowane lub modyfikowane
(zmiana rodzaju linii, dlugosci lub potozenia), w wersji projektu, w ktérym
uwidocznione majg by¢ wprowadzone zmiany, winno by¢ wykonane Kkolorem:
R=255 G=0 B=0.

Oznakowanie poziome cienkowarstwowe usuwane, w wersji projektu, w ktorym
uwidocznione majg by¢ wprowadzone zmiany, winno by¢ wykonane Kkolorem:
R=0 G=225 B=0.

Oznakowanie poziome grubowarstwowe winno by¢é wykonane kolorem: R=0 G=0
B=225.

Oznakowanie poziome grubowarstwowe nowo projektowane lub modyfikowane
(zmiana rodzaju linii, diugosci lub potozenia), w wersji projektu, w ktorym
uwidocznione majg by¢ wprowadzone zmiany, winno by¢ wykonane kolorem:
R=255 G=0 B=255.
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Oznakowanie poziome grubowarstwowe usuwane, w wersji projektu, w ktorym
uwidocznione majg byCc wprowadzone zmiany, winno by¢ wykonane kolorem:
R=0 G=100 B=0.

Kolor wypetnienia elementow znakow, tablic, itp. oraz uzytych do ich wykonania liter
i cyfr, powinien by¢ dla koloru czarnego R=0 G=0 B=1 oraz dla koloru biatego
R=255 G=255 B=254 (w celu zablokowania zmian ich koloru w przypadku zmiany tta
pliku projektowego).

Dopuszcza sie, aby znaki poziome typu P-8, P-9 (z podtypami), P-15, P-16, P-17,
P-18, P-20, P-22, P-23, P-24, P-25, P-26, P-27 wykonane byly za pomocg symboli
typu BLOCK.

Punktowe elementy odblaskowe nalezy wrysowa¢ w postaci kota dla elementéw
0 odbtysniku wielokierunkowym oraz w postaci kwadratu dla elementow o odbtysniku
dwukierunkowym. Kolorystyka elementéw powinna odpowiadacC ich rzeczywistej
kolorystyce (biate, czerwone, biato-czerwone).

3.3 Na planie sytuacyjnym nalezy naniesc i opisac:

- istniejgce oznakowanie pionowe (symbol, odc., km, ewentualnie inne konieczne
informacje — np. wielko$¢ tarczy znaku, jesli jest inna niz grupa wielkosci znakow dla
danej drogi)

- projektowane oznakowanie pionowe (symbol, ewentualnie inne konieczne
informacje — np. wielkos¢ tarczy znaku, jesli jest inna niz grupa wielkosci znakéw dla
danej drogi)

- projektowane oznakowanie poziome (symbol i dlugos¢ linii, oraz w miejscach gdzie
projektowana linia zmienia istniejgcg dodatkowo nalezy poda¢ dtugosc linii istniejgcej
do usuniecia).

- urzadzenia BRD (symbol, odc., km, ewentualnie inne konieczne informacje —
np. dtugosc¢ i parametry techniczne bariery energochtonnej).

- wigczenia drég z okresleniem ich kategorii i rodzaju nawierzchni (stosowac opis jaki
okreslono w przepisach dla tworzenia map sytuacyjno-wysokosciowych, np. j.gr.,
j-.mb. itd.), odc. i km. ich wtgczenia do DW, a takze nazw ulic i ich numeru jesli majg
nadany.

- zjazdy z okreSleniem odc. i km. osi zjazdu oraz rodzaju nawierzchni zjazdu
(stosowac opis podobnie jak dla nawierzchni drég, z réznicg aby zamiast skrotu ,j.”
stosowac ,z.”, np. z.kb., z.mb. itd.).

- chodniki

- obiekty generujgce ruch, takie jak szkoty, koscioty, budynki uzytecznosci publicznej,
parkingi, stacje paliw

- obiekty i urzgdzenia w pasie drogowym ograniczajgce widocznosé na tukach

i w rejonach skrzyzowan

3.4 Symbole znakéw drogowych pionowych i poziomych oraz urzgdzen BRD
powinny by¢ zgodne z rozporzgdzeniem Rozporzgdzenia Ministréow Infrastruktury
oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 roku w sprawie
znakow i sygnatow drogowych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 2310 ze zmianami), oraz
Szczegotowymi warunkami technicznymi dla znakow i sygnatdéw drogowych oraz
urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkami ich umieszczania na
drogach (tj. Dz. U. z 2019 r, poz. 2311 ze zmianami).

3.5 Kolorystyka i tres¢ znakdédw pionowych, pokazanych na arkuszach planu
sytuacyjnego, powinna odpowiada¢ wzorcom zawartym w w/w Warunkach. Kazdy
znak ma posiada¢ swoj symbol oraz doktadng lokalizacje zgodng z obowigzujgcym
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uktadem referencyjnym na dzieh przekazania dokumentacji zamawiajgcemu.
W przypadku znakdéw pionowych umieszczonych na wysiegnikach nad jezdnig
nalezy oznaczy¢ ich lokalizacje, sSlad wysiegnika oraz symbol znaku wraz
z zaznaczeniem jego skrajni pionowej. Niekonwencjonalne znaki drogowe pionowe
I poziome nalezy przedstawi¢ na planie odzwierciedlajgc doktadnie ich kolorystyke
i tres¢ oraz typ folii lica znaku i jego wymiary.

3.6. Dtugosc linii oznakowania poziomego wyznaczyC po sprawdzeniu warunkow
widocznoéci na tukach poziomych i pionowych, zgodnie z zasadami zawartymi
w Szczegotowych warunkach technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkami ich umieszczania
na drogach. Na planie kazda linia powinna posiada¢ odpowiedni symbol wraz
z podaniem jej dtugosci.

3.7 W przypadku wystepowania sygnalizacji swietlnej, nalezy zaznaczyc¢ lokalizacje
sygnalizatorow.

4. Uwagi i zalecenia koncowe

4.1 Rozwazy¢ mozliwos¢ wydzielenia paséw ruchu dla relacji skretu w lewo lub

w prawo na skrzyzowaniach w przypadku duzych natezen ruchu na tych relacjach

w sytuacjach, gdy pozwala na to szerokos¢ jezdni.

4.2 W celu zastosowania wiasciwego oznakowania wlotow podporzgdkowanych
znakami A-7 lub B-20 dla istniejgcych skrzyzowan nalezy sporzadzi¢ trojkaty
widocznosci. Tam gdzie to mozliwe zaprojektowaC usuniecie obiektow
ograniczajgcych widocznos¢ (drzewa, krzewy, reklamy, itp.).

4.3 Nalezy stosowac¢ zasade zgodnosci oznakowania pionowego z oznakowaniem
poziomym.

4.4 W przypadku niemoznosci uzyskania pisemnych opinii z Két towieckich
z przyczyn nielezgcych po stronie Wykonawcy (brak mozliwosci nawigzania kontaktu,
odmowa wydania pisemnej opinii z ewentualnym udzieleniem ustnej opinii) nalezy
zatgczy¢ do projektu pismo (oryginat lub kopie potwierdzong za zgodnosc
z oryginatem) skierowane do danego Kofa towieckiego wraz z pocztowym
potwierdzeniem jego dostarczenia oraz przedtozy¢ Zamawiajgcemu pisemne
wyjasnienia.

4.5 Zamawiajgcy zastrzega mozliwos¢ zwotania rad technicznych, dotyczgcych
realizacji przedmiotu niniejszej specyfikacji technicznej odbywajgcych sie w siedzibie
Zamawiajgcego w Krakowie — ul. Gtowackiego 56 lub w trybie zdalnym za pomocg
aplikacji ,Zoom”. O planowanym terminie zwotania rady i jej formie Zamawiajgcy
poinformuje Wykonawce nie pdézniej niz 14 dni przed jej terminem.

4.6 Na wniosek wykonawcy, Wydziat Utrzymania Drog i Mostow Zarzadu Drog
Wojewddzkich w Krakowie dostarczy wykonawcy niezbedne dane dotyczgce
wprowadzonego uktadu referencyjnego w celu wdrozenia w/w uktadu w projekt
docelowej organizacji ruchu.

4.7 Projekt docelowej organizacji ruchu przedktadany do zaopiniowania winien
zawiera¢ oznakowanie i urzgdzenia BRD istniejgce oraz projektowane.

Projekt przedtozony do zatwierdzenia powinien by¢ ztozony w dwoch egzemplarzach
(1 egz. dla Wykonawcy i 1 egz. dla organu zarzgdzajgcego ruchem). Egzemplarze
do zatwierdzenia wykona¢ jako wydruki formatu A-3 na papierze o gramaturze
80 g/m?.
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