Droga wojewédzka 965 NOWY WISNICZ
odcinek: 130

lokalizacja otworu: km 2+200
0,5m od prawej krawedzi

WYKONANEGO W _ISTNIEJACEJ KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI DROGOWEJ

KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Krakéw 09.02.2024

Grubosé¢

data wykonania otworu badawczego: styczen 2024 llo$¢ wykonanych sond: 4
nr otworu Rodzaj i cechy materialéw konstrukcji drogowej
Przelot [cm] Lp. Dmcﬁ—”wmn Rodzaj nawierzchni informacje dodatkowe o warstwach nawierzchni
1 | 50  |warstwa bitumiczna  0/9,6mm wszystkie w-wy nawierzchni w zlym stanie - porowate
2 | 90 |[warstwa bitumiczna 0/16mm ) :
0-30 -3 160 | warstwa bitumiczna _ 0/16 mm

Przelot [cm] Lp. fem] Rodzaj podbudowy Informacje dodatkowe o podbudowie
kruszywo naturalne 0/31,5 mm piaszczyste o
) ? : mcc stabilizowane mechanicznie :..Ao_omw 33. ”A wm}
30-60

analiza makroskopowa Podstawowe cechy fizyczne gruntu
anice stopien uziarnienie .

Przelot [cm] | Lp. Gribode Rodzaj gruntu o : m #p|l Qs
[cm] 22| 8é|Ss=
oLt L I Fo [% =3 m.m mm

ra) | o | 0 - g E BE | &
1 50,0 glina piaszczysta Gp 255 | 10,7 | 14,8 | 0,05 0-1 46,7

60-110
Wiercenie zakoriczono na gt. 110 cm ponizej twarde podtoze
Otwor wykonywal Wyniki opracowal
iafu

Dudzik Bartlomiej

Wecisto Bozena

Naczelnik Wydz
ds,4akpsci

.

mgr S%m at Tomal



odcinek: 130

lokalizacja otworu: km 2+540
0,5m od lewej krawedzi

WYKONANEGO W_ISTNIEJACEJ KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI DROGOWE

Droga wojewédzka 965 w NOWYM WISNICZU

KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Krakéw 09.02.2024

data wykonania otworu badawczego: styczeri 2024 llo§¢ wykonanych sond: 4
nr otworu Rodzaj i cechy materialéw konstrukcji drogowej
Przelot [cm] Lp. O.—.M”Mwa Rodzaj nawierzchni informacje dodatkowe o warstwach nawierzchni
1 | 50 |warstwa bitumiczna 0/9,6mm wszystkie w-wy nawierzchni w ztym stanie - porowate
2 | 10 |warstwa bitumiczna 0A16mm  |bakzwigzafl migdzywarstwowych - P
032 .9 160  |warstwa bitumiczna 0/16mm

stabilizowane mechanicznie

Przelot [em] | Lp. oﬂwm& Rodzaj podbudowy Informacje dodatkowe o podbudowie
kruszywo tamane 0/80 mm
1| "0 I stailizowane mechanicznie 0 g PRl :
" 2 7.0 kruszywo famane 0/63 mm £r.<0,063 mm -8,8%

32-53

analiza makroskopowa Podstawowe cechy fizyczne gruntu

granice stopiert uziarnienie :
Przelot [cm] | Lp. o Rodzaj gruntu . m 48w
[cm] . ] Wi wS|[§8 |32
arwa stan gruntu [%] Wi Wil %] 1 Fz | g (% Fr = 8 m m w m

—o\o_ —c\e_ r [% L —o\o_ v [%] —o\e_ ..m.Wa 2a |«
1 147 glina piaszczysta Gp bragzowa pl 152 | 242 | 146 | 96 | 0,06 1-2 40,5
53-200
Otwér wykonywal Wyniki opracowal .
Naczelnik yVydziatu
Dudzik Bartlomiej Wecisto Bozena ds. i Drog

\

megr inz. Rafat Tomal



7AR ) | KARTA OTWORU BADAWCZEGO Krakéw 09.02.2024

WYKONANEGO W _ISTNIEJACEJ KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI DROGOWEJ

Droga wojewodzka 965 w NOWYM WISNICZU
odcinek: 140

lokalizacja otworu: km 0+400
0,4 m od lewej krawedzi

data wykonania otworu badawczego: styczer 2024 llo$¢ wykonanych sond: 4
nr otworu Rodzaj i cechy materialéw konstrukcji drogowej
Przelot [cm] Lp. OMMHM»@ Rodzaj nawierzchni informacje dodatkowe o warstwach nawierzchni
| A 5l .~o | warstwa bitumiczna  0/9,6mm wszystkie w-wy nawierzchni w ztym stanie - porowate
2 | 70 |warstwa bitumiczna 0/12,8 mm _| bak zwigzari migdzywarstwowych o . s i
0-23 3 90 |warstwa bitumiczna _0/16 mm : ;

Przelot [cm] Lp. i Rodzaj podbudowy Informacje dodatkowe o podbudowie
v —ﬁB~ ‘
1 6.0 kruszywo tamane 0/63 mm
5 '~ | skropione lepiszczem smotowym SRR
mieszanka kruszywa famane 0/80 mm 5
m 2 7.0 i piaszczystego stabilizowane mechanicznie fr.<0,063 mm -8,1%

23-36

analiza makroskopowa Podstawowe cechy fizyczne gruntu
Grubo$gé ; granice stopien uziarnienie g
Przelot [cm] | Lp. .—.M:M Rodzaj gruntu £ . ..m 1m m, M, =
barwa | SguOR | oy | Wi | W || ] | 1 Fr e | Fo | =3 319 g
% | e | 7Y . ol | TP g E Ba|d&
1 QAJO @:—._m UUNMNON<WnN G D szara »U_ Am..ﬂ N&.m ab..m w.w 0.0W 1-2 51 .o
SRR 2 1000 | glina pylasta Grr szara pl 18,3 | 330 | 160 | 17,0 | 0,14 1 69,2

Otwér wykonywal

Dudzik Bartlomiej

Wyniki opracowal

Weisto Bozena




Droga wojewddzka 965 w NOWYM WISNICZU
odcinek: 140

lokalizacja otworu: km 0+700
0,5m od prawej krawedzi

Krakéw 09.02.2024

data wykonania otworu badawczego: styczen 2024 llo$¢ wykonanych sond: 4
nr otworu Rodzaj i cechy materialéw konstrukcji drogowej
Przelot [cm] Lp. Om.hn_”wmm Rodzaj nawierzchni informacje dodatkowe o warstwach nawierzchni
A ; 45 | warstwa bitumiczna 0/9,6mm w-wa nawierzchni w ztym stanie - porowata
e 8,0 warstwa bitumiczna 0/128mm a £l el L o B
0-24 L e warstwa bitumiczna  0//9,6 mm R ¢ e e W Sl R
) 5,0 warstwa u::émw:m 0/12,8 mm w-wa nawierzchni w ztym stanie - 3%2%3.» i

24-38

Przelot [cm] | Lp. nﬂwm& Rodzaj podbudowy Informacje dodatkowe o podbudowie
1 6.0 kruszywo tamane 0/63 mm
" |skropione lepiszczem smotowym e
2 8.0 kruszywo tamane 0/63 mm zaglinione r.<0,063 mm -25,5%

stabilizowane mechanicznie

analiza makroskopowa Podstawowe cechy fizyczne gruntu
anice stopien uziarnienie §
Przelot [cm] | Lp. | Crubosé Rodzaj gruntu 3 x m 4rlgw
[cm] ) Wi 2e|§e|Se
barwa stan gruntu (%] WL Wp o [%] I S I Fp 2 S M ..m n/w m
T I T el O T el I/ T R B R
1 162 glina pylasta Gyr szara tpl 216 | 31,0 | 185 | 12,56 | 0,25 1-2 83,7
38-200

Otwér wykonywal

Dudzik Bartlomiej

Wyniki opracowal

Wecisto Bozena

Nacze|pk ydziatu
ds,

k
mgr _.:N..Wm*m:os,ﬂ



