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1. Przedmiot OPZ

Przedmiotem niniejszego opisu przedmiotu zamodwienia (OPZ) s3 wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru zadania pn. Dostawa i montaz kamer ANPR.

1.1 Zakres stosowania OPZ

Opis przedmiotu zamdéwienia (OPZ) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robét okreslonych w punkcie 1.

1.2 Ogdlne wymagania dotyczace zadania

Wykonawca odpowiedzialny jest za jakosé, rzetelnosé, zgodnos$é¢ z obowigzujgcymi przepisami,
normami, wytycznymi i instrukcjami, nowoczesnos$¢ i ekonomicznos$¢ zastosowanych rozwigzan
technicznych. Wykonawca jest odpowiedzialny, za zgodnos$¢ z wymogami BHP, zgodnos$¢ z wymogami
bezpieczenstwa ruchu drogowego, wymogami niniejszego Opisu Przedmiotu Zamodwienia
i poleceniami Zamawiajacego.

1.3 Termin wykonania zadania
Termin wykonania zadania z zakresu podstawowego: zgodnie z zapisami zawartymi w SIWZ i umowie.
Termin wykonania zadania z zakresu opcjonalnego: zgodnie z zapisami zawartymi w SIWZ i umowie.

1.4 Przedmiot zadania
1.4.1 Zakres podstawowy zamoéwienia

Przedmiotem zamodwienia jest dostawa i montaz na wskazanych przez Zamawiajgcego stupach
doswietlenia przejs¢ dla pieszych, zlokalizowanych przy drogach wojewddzkich: DW948 okolice m.
teki, DW977 okolice m. Tarnowiec i DW981 okolice m. Grybdw trzech kamer ANPR facznie z
niezbednymi elementami umozliwiajgcymi zamontowanie, podfgczenie, uruchomienie, przesytanie
danych, skonfigurowanie i zintegrowanie kamer z systemem Zamawiajacego.

Minimalne parametry, jakie muszg posiadac urzadzenia przedstawione zostaty w pkt 2.

W przypadku gdy jest wymagany zakup licencji dla dedykowanego programowania kamery,
Wykonawca w ramach zamdwienia dostarczy wszystkie umowy licencyjne, dotyczgce oprogramowania
wraz z kluczami (jezeli sg stosowane w oprogramowaniu), hastami dostepowymi itp. Licencjobiorca
takich umoéw winien by¢ Zamawiajgcy. Wszelkie koszty zwigzane z zakupem oprogramowania
i pozyskaniem licencji ponosi Wykonawca.

Wszystkie urzadzenia winny by¢ fabrycznie nowe, wolne od wad oraz uszkodzen mechanicznych.
1.4.2 Zakres opcjonalny zaméwienia

Obok wskazanego w pkt 1.4.1 zakresu podstawowego zamowienia Zamawiajgcy przewiduje
rownoczesnie w ramach zastrzeganego prawa opcji dodatkowo dostawe i montaz na wskazanych przez
Zamawiajgcego stupach doswietlenia przejsc dla pieszych, zlokalizowanych przy drogach wojewddzkich
na terenie wojewddztwa matopolskiego: maksymalnie dwudziestu kamer ANPR tgcznie z niezbednymi
elementami umozliwiajgcymi zamontowanie, podtgczenie, uruchomienie, przesytanie danych,
skonfigurowanie i zintegrowanie kamer z systemem Zamawiajgcego. Wymagania dotyczgce dostawy
kamer wraz z niezbednymi elementami i oprogramowaniem, montazu, uruchomienia, konfiguracji i
integracji sg identyczne jak dla kamer dla zamowienia podstawowego. Niniejsze stanowi zakres
opcjonalny zamdwienia.



Powyzej okreslony zakres objety prawem opcji (zakres opcjonalny zamoéwienia) przewidziany zostaje
na okolicznos¢ moznosci zwiekszenia (w stosunku do zakresu podstawowego) ilosci zamawianych
kamer ANPR w kontekscie istnienia stosownych mozliwosci finansowych po stronie Zamawiajgcego.
Zamawiajgcy podejmie decyzje co do mozliwosci skorzystania z prawa opcji zgodnie
z zapotrzebowaniem i posiadanymi mozliwosciami finansowymi.

Wskazany wyzej zakres opcjonalny stanowi maksymalny zakres zastrzeganego prawa opcji. Prawo opcji
moze by¢ realizowane przez Zamawiajgcego cze$ciowo / etapowo / sukcesywnie
/ fragmentarycznie — na warunkach okreslonych w umowie.

1.4.3 Wykonanie robét
Prace przygotowawcze

Wykonawca pozyska odpowiednie znaki i urzadzenia do zabezpieczenia ruchu na czas prowadzonych
prac, ktére wymagaja zajecia jezdni, chodnika lub pobocza. Przed przystgpieniem do prac zwigzanych
z zajeciem jezdni, chodnika lub poboczy Wykonawca poinformuje o tym przedstawiciela wtasciwego
Rejonu, na terenie ktérego beda prowadzone roboty. Za nieprawidtowe zabezpieczenie prac oraz
skutki dla oséb je wykonujgcych oraz uczestnikow ruchu drogowego, wynikajgce z braku wtasciwego
oznakowania prowadzonych prac, catkowitg odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca. Zabezpieczenie
i oznakowanie robdt musi by¢ zgodne z zatwierdzonym przez organ zarzadzajgcy ruchem projektem
organizacji ruchu. Wykonawca zobowigzany jest do oznakowania terenu robdt na witasny koszt
i utrzymania tego oznakowania w nalezytym stanie przez caty okres realizacji robdt. Zamawiajacy
przekaze Wykonawcy projekt organizacji ruchu dla robét typowych prowadzonych w pasie drogowym
drég wojewaddzkich.

Montaz kamer ANPR

Wykonawca zamontuje kamery ANPR na wskazanych przez Zamawiajgcego stupach doswietlenia
przejs$¢ dla pieszych. W ofercie cenowej na montaz kamery nalezy uwzgledni¢ wszelkie koszty zwigzane
z prawidtowym zamontowaniem i uruchomieniem kamery w systemie Zamawiajgcego w tym: wszelkie
niezbedne elementy konieczne do montazu kamer (zasilacze, uchwyty, opaski, ostony ztacza,
przewody, wtyk itp.), a takze skrzynki teletechniczne, w ktérych bedg montowane powyzsze elementy.
Dla zapewnienia prawidtowej komunikacji z systemem Wykonawca zamontuje rutery GSM 4G wraz
z antenami wzmachniajgcymi. Po zamontowaniu kamer nalezy ustawic¢ i wyregulowac¢ kamery oraz
dokonac sprawdzen prawidtowosci przekazywanego obrazu i danych. Wszystkie urzadzenia muszg by¢
czescig Zintegrowanego Systemu Sterowania Ruchem w Matopolsce. Wykonawca dostarczy
nieodptatnie oprogramowanie producentdow urzgdzen, umozliwiajgce bezposredni dostep oraz
mozliwos¢ konfiguracji i zarzadzania urzgdzeniami oraz przekaze wszystkie ustawione w trakcie
konfiguracji urzadzen loginy i hasta dostepowe. W przypadku zastosowania przez Wykonawce
dodatkowego, niezbednego oprogramowania, w zwigzku z konfiguracjg i integracjg urzadzen
Wykonawca dostarczy oprogramowanie z opisem jego dziatania i protokotami komunikacyjnymi.
Wykonawca dostarczy wszystkie umowy licencyjne dotyczace w/w oprogramowania. Licencje nie
mogg by¢ ograniczone czasowo i nie mogg generowaé¢ dodatkowych kosztéw po stronie
Zamawiajgcego w przypadku koniecznosci ich aktualizacji. Licencjobiorcg takich uméw winien by¢
Zamawiajgcy. Wykonawca przekaze wszystkie dostepy z poziomu administratora (loginy, hasta itp.)
ustawione w trakcie konfiguracji urzadzen i zastosowanego oprogramowania. W razie koniecznosci
integracji urzadzen Zamawiajacy udostepni dostep do systemu i posiadane protokoty komunikacyjne.
Wszelkie koszty zwigzane z zakupem oprogramowania, pozyskaniem licencji i integracjg ponosi
Wykonawca.



2. Minimalne wymagane parametry urzadzen

2.1 ANPR
Oswietlacz IR: zasieg — 30m.
Rozdzielczos¢ — 3Mpx
Zoom i focus - automatyczny
Temperatura pracy: -30 do +60 °C, wilgotno$¢ 95% (bez kondensaciji)
Klasa szczelnosci — IP66
Odpornos¢ mechaniczna — 1K10
pamie¢ —128GB

Wykrywanie ruchu drogowego i pojazdéw na dwdch pasach ruchu o szerokosci 3,5m. Rozpoznawanie
kierunku ruchu pojazdu, marki pojazdu, koloru pojazdu. Rozpoznawanie numerdw rejestracyjnych
przy predkosci poruszania sie pojazdéw 120km/h. Czarna lista pojazddw.

Sprawnos$¢ odczytu numerdw tablic rejestracyjnych pojazdow (mierzona iloscig bezbtednie
odczytanych numerdéw rejestracyjnych w stosunku do ilosci przejezdzajgcych pojazdéw) na poziomie
co najmniej 90% w warunkach nie powodujgcych zmniejszonej przejrzystosci powietrza (mgta,
deszcz, $nieg, itp.)

2.2 Ruter

Ruter o minimalnych parametrach podanych ponizej wraz z oprogramowaniem, anteng zewnetrzng
kierunkowg LTE (dopuszcza sie zastosowanie anteny innej niz wymieniona w lokalizacjach z dobrym
zasiegiem LTE, w takim przypadku Wykonawca musi udowodnic, ze nie wptynie to na pogorszenie
jakosci transmisji) i oprzyrzgdowaniem umozliwiajgcym montaz i uruchomienie routeréw (uchwyty,
okablowanie, zasilacze itp.):

- typ sieci - 4G

- Szybkos$¢ komunikacji po stronie GSM - 4G (LTE) — CAT4 — przepustowos$¢ 150 Mb/s

- Wifi w standardzie IEEE 802.11n, tryb ukrywania SSID, 64/128-bitowe metody szyfrowania
- Interfejs komunikacyjny Ethernet - 4 porty 10/100 Mbps na ztgczach RJ45

- Zakres temperatur pracy modemu - -40 °C do 50 °C, wilgotnos$¢ 10%..90%,

- Obstugiwana karta SIM - 1 slot dla karty SIM

- Ztacze antenowe dla anteny LTE

- Montaz - Szyna DIN

Karte SIM do transmisji danych zapewnia Zamawiajacy.
2.3 Skrzynki teletechniczne

Skrzynki wykonane z szarego (RAL 7035) poliestru formowanego na gorgco z wiéknem szklanym, nie
wymagajgce obstugi, odporne na korozje, samogasnace i nie zawierajgce chlorowcdw.

- wymagany stopien ochrony - IP65,



- wymagany stopien ochrony przeciwko zewnetrznym udarom mechanicznym - IK10.

Wszystkie urzgdzenia muszg posiadac¢ wszelkie wymagane dla okreslonego urzadzenia deklaracje
zgodnosci i by¢ wykonane zgodnie z normami obowigzujagcymi na terenie RP i UE.

3. Materiaty
Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw

Wykonawca do prac zwigzanych z montazem i podtgczeniem kamer ANPR uzywat bedzie materiatow
oznakowanych zgodnie z ustawg z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. nr 92
z 2004r., poz. 881 z pdzn. zm.) i przepisami wykonawczymi do tej ustawy oraz posiadajgcych aprobaty
techniczne lub atesty, ewentualnie sSwiadectwa dopuszczenia do stosowania w energetyce
i teletechnice.

4. Transport

Wszelkie potrzeby transportowe zwigzane z wykonaniem zamodwienia zapewnia Wykonawca. Do
transportu nalezy uzywacd srodkéw zgodnych z ich przeznaczeniem.

5. Odbior zadania

Zamodwienie uzna sie za wykonane, jezeli Zamawiajgcy nie wniesie zadnych uwag lub zastrzezen co do
jakosci, stanu urzadzen, poprawnosci dziatania urzadzen. Z czynnosci odbiorowych bedzie spisany
protokdt odbioru korncowego, ktéry bedzie stanowit podstawe do wystawienia faktury przez
Wykonawce. Odbiér przedmiotu zamdwienia zostanie dokonany po sprawdzeniu poprawnosci
montazu we wszystkich lokalizacjach w terenie, sprawdzeniu poprawnosci dziatania, przesytania
i gromadzenia danych we wskazanym oprogramowaniu i dostarczeniu do siedziby Zamawiajacego
wymaganej dokumentacji powykonawczej. W przypadku stwierdzenia podczas dokonywania czynnosci
odbiorowych przez Zamawiajgcego usterek i brakdéw, Wykonawca zostanie zobowigzany do ich
usuniecia w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego.

6. Podstawa ptatnosci

Podstawe ptatnosci bedzie stanowié¢ faktura VAT wystawiona przez wykonawce na podstawie
protokotu okreslonego w punkcie 5 niniejszego OPZ.

7. Dokumenty do odbioru koricowego robét
¢ dokumentacja techniczna powykonawcza

Dokumentacja techniczna powinna zawieraé¢ miedzy innymi: karty katalogowe produktéw, deklaracje
zgodnosci, oswiadczenie udzielenia gwarancji i rekojmi, umowy licencyjne (jezeli s3 wymagane dla
zakupionego oprogramowania), loginy, hasta, protokoty komunikacyjne opisane w pkcie 1.4.3, klucze
do skrzynek.

8. Gwarancja

Wykonaweca udzieli gwarancji i rekojmi na okres zadeklarowany w ofercie. Poczgtek okresu gwarancji
i rekojmi liczony bedzie od momentu podpisania protokotu odbioru koricowego.



