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1. WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST )

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania
I odbioru robot objetych zadaniami z zakresu letniego i zimowego utrzymania drog
wojewodzkich na terenie wojewodztwa matopolskiego administrowanych przez RDW
Jakubowice w latach 2024 - 2025.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1 w zakresie podanym w punkcie 1.3.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych
Z oczyszczeniem 1 utrzymaniem w statej droznosci urzadzen odwadniajacych, a mianowicie:
a) $ciekow terenowych betonowych , skarpowych 1 kaskad

b) $ciekow przykraweznikowych.

Utrzymanie urzadzen odwadniajacych w stalej droznosci ma decydujace znaczenia dla
wlasciwego utrzymania drog, ich trwalosci i1 zabezpieczenia przed ro6znorodnymi
uszkodzeniami.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Sciek terenowy ($ciek betonowy i kamienny) - element zlokalizowany poza jezdnia lub
chodnikiem stuzacy do odprowadzenia wod opadowych z nawierzchni jezdni oraz
przylegtego terenu do odbiornikdéw sztucznych lub naturalnych,

1.4.2. Sciek przykraweznikowy - element konstrukcji jezdni stuzacy do odprowadzenia wod
opadowych z nawierzchni jezdni 1 chodnikéw do kanalizacji deszczowe;.

1.4.3. Oczyszczenie urzadzenia odwadniajacego - usunigcie naniesionego materiatu
zanieczyszczajacego, w postaci namutu, btota, szlamu, piasku, liSci, galezi, $mieci, itp.,
i odspojenie  stwardniatych zanieczyszczen, utrudniajacych 1lub uniemozliwiajacych
prawidtowe funkcjonowanie tego urzadzenia.

1.4.4. Pozostate okreslenia podstawowe - sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi
polskimi normami i z definicjami podanymi w ST D-00.00.00 ,,Wymagania og6lne”, pkt.1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robot
Ogolne wymagania dotyczace robdt podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania og6lne", pkt.1.5.

2. MATERIALY
Nie wystepuja.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-00.00.00 "Wymagania ogolne", pkt.3.

3.2. Sprzet do wykonania robot

Wykonawca powinien dysponowac¢ do wykonania rob6t nastepujagcym sprzetem:
- szczotkami mechanicznymi,

- zamiatarkami samobieznymi,

- sprezarkami powietrza,

- zmywarko-zamiatarkami,

- fadowarkami czotowymi. czerpakowymi i innymi,



- Zbiornikami na wode,

oraz sprz¢tem recznym takim, jak:

lopaty, grace stalowe, szczotki, miotly, taczki, itp.,

- 1 innym sprze¢tem zaakceptowanym przez Inzyniera.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne"
pkt.4.

4.2. Srodki transportu
Do wywiezienia zebranych zanieczyszczen Wykonawca uzyje dowolnych srodkoéw transportowych
spetniajacych wymagania okreslone w pkt.4.1. Miejsce wywozu zanieczyszczen Wykonawca uzgodni
z Inspektorem Nadzoru.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne wymagania wykonania rob6t podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne", pkt.5.

5.2. Oznakowanie robét

Za bezpieczenstwo ruchu w obrebie odcinkéw drog, na ktorych sg prowadzone roboty od
chwili ich rozpoczecia az do ostatecznego zakonczenia odpowiada Wykonawca.

Ogodlne zasady oznakowania robdt podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”

5.3. Oczyszczenie Sciekow terenowych

W niniejszej ST zaktada si¢, ze oczyszczenie SciekOw terenowych zostanie wykonane r¢cznie
przy uzyciu topat 1 innego sprzetu recznego. Roboty nalezy prowadzi¢ tak, aby usungé
wszystkie naniesione materiaty i zanieczyszczenia oraz odspoi¢ stwardniate zanieczyszczenia
nie naruszajac 1 nie uszkadzajac oczyszczanych elementéw $ciekowych.

5.4. Oczyszczenie Sciekow przykraweznikowych

Do oczyszczenia $ciekow przykraweznikowych zaleca si¢ uzycie zmywarko-zamiatarek oraz
szczotek wyposazonych w pochtaniacze pytéw, badz szczotek mechanicznych z zatadunkiem
gruntu zebranego na $rodki transportowe. Ze $ciekow, niezaleznie od zanieczyszczen luznych,
Wykonawca jest zobowigzany usung¢ wszelkie inne zanieczyszczenia jak np. wyrastajacg
trawe, btoto, itp., oraz odspoi¢ stwardniale zanieczyszczenia, ktdre nie zostaty usunigte przy
uzyciu sprzetu mechanicznego.

O ile nie bedzie mozliwe oczyszczenie S$ciekOw przykrawegznikowych —sprzetem
mechanicznym, to ten zabieg utrzymaniowy nalezy wykonaé recznie przy uzyciu topat
1 innego sprzgtu rgcznego usuwajac wszystkie naniesione materiaty i zanieczyszczenia oraz
odspajajagc stwardniate zanieczyszczenia. Roboty nalezy wykona¢ tak, aby nie naruszyc¢ i nie
uszkodzi¢ oczyszczanych $ciekow przykraweznikowych.

Zebrane zanieczyszczenia nalezy wywiezé poza pas drogowy w miejsce uzgodnione
z Inspektorem Nadzoru.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci robot
Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne", pkt.6.



6.2. Kontrola w czasie wykonywania robot
Wykonawca jest zobowigzany do ciaglej kontroli w zakresie prawidlowosci wykonania
oczyszczenia urzadzen odwadniajgcych wykazanych w zakresie robot w pkt.1.3.

7. OBMIAR ROBOT

7.1.0golne zasady obmiaru robot
Ogdlne zasady obmiaru robot podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne”, pkt.7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa oczyszczenia poszczegolnych urzadzen odwadniajacych jest:

a) dla oczyszczenia $ciekow terenowych betonowych i kamiennych - m (metr),

b) dla oczyszczenia $ciekow przykraweznikowych - m (metr),

W przypadku zmiany wielkosci obmiaru (ilo$¢) rozliczenie nast¢puje poprzez
proporcjonalne przeliczenie ceny jednostkowej wzgledem roznicy ilosci.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru robot podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne" pkt.8.

8.2. Odbidr oczyszczenia urzadzen odwadniajacych

Odbidr oczyszczenia urzadzen odwadnlajqcych wykazanych w pkt.1.3, dokonuje Inspektor
Nadzoru na podstawie pomiaré6w i oceny wizualnej wykonanych robot. Odbidr robot
nastgpuje zgodnie z zasadami odbioru okreslonymi w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne"
pkt. 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania
ogo6lne" pkt.9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostki obmiarowej Im oczyszczenia $ciekow terenowych 1 $ciekow
przykraweznikowych obejmuje:

- oznakowanie robot,

- oczyszczenie odpowiedniego urzadzenia odwadniajacego,

- zebranie wywo0z zanieczyszczen

- kontrole 1 pomiary.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Nie wystepuja.



2.4.1 Oczyszczanie przepustéw drogowych.

WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania
I odbioru robot objetych zadaniami z zakresu letniego i zimowego utrzymania drog

wojewoddzkich na terenie wojewodztwa matopolskiego administrowanych przez Zarzad Drog
Wojewoddzkich w Krakowie w latach 2024 - 2025.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1 w zakresie podanym w punkcie 1.3.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych
Z oczyszczeniem 1 utrzymaniem w stanie statej drozno$ci urzadzen odwadniajacych,
a mianowicie:

a) przepustéw pod drogami i zjazdami

Utrzymanie urzadzen odwadniajacych w statej droznosci ma decydujace znaczenie dla
wlasciwego utrzymania drog, ich trwalosci i1 zabezpieczenia przed ro6znorodnymi
uszkodzeniami.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Czyszczenie drogowego urzadzenia odwadniajgcego - usuwanie naniesionego materiatu
zanieczyszczajacego, w postaci piasku, namutu, btota, szlamu, lisci, gatezi, $mieci, itp.,
utrudniajacego prawidtowe funkcjonowanie urzadzenia.

1.4.2. Przepust — mostowy obiekt konstrukcyjny o przekroju zamknigtym (rura, sklepienie,
rama) pod droga lub zjazdem stuzacy do przeprowadzenia cieku wodnego

1.4.3. Pozostate okres§lenia podstawowe - sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi
polskimi normami i z definicjami podanymi w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne”, pkt.1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robot

Ogolne wymagania dotyczace robdt podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 1.5.

2. MATERIALY
Nie wystepuja.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania robot

Wykonawca przystepujacy do czyszczenia urzadzen odwadniajacych powinien wykazac si¢
mozliwo$cig korzystania z nastepujacego sprzgtu:

- szczotek mechanicznych,

- zamiatarek samobieznych,

- spregzarek powietrza,

- zmywarko-zamiatarek,

- tadowarek czotowych, czerpakowych i innych,

- zbiorniko6w na wode,



- weciagarek r¢gcznych lub mechanicznych,

- pomp wysokoci§nieniowych,

- samochodoéw specjalnych prézniowo-ssacych do czyszczenia przepustow,

oraz przyrzadow takich jak:

- wiadra kanatowe, czyszczaki talerzowe, spirale kanalowe, szufle do wyciggania osadu
Z osadnikow itp.,

badz innego sprz¢tu zaakceptowanego przez Inzyniera.

Preferuje si¢ uzycie sprzetu nie sprzyjajacego powstawaniu kurzu, jak zmywarko-zamiatarek

oraz szczotek wyposazonych w pochtaniacze pytow.

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt
4.

4.2. Srodki transportu

Do wywiezienia zebranych zanieczyszczen Wykonawca uzyje $rodkoéw transportowych
spetniajacych wymagania okreslone w pkcie 3.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robot podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 5.
5.2. Oczyszczenie przepustéw pod drogami i zjazdami

Wiloty 1 wyloty przepustow pod drogami i1 zjazdami nalezy oczysci¢ z namutu, roslinnosci,
lisci lub innych zanieczyszczen utrudniajacych sptyw wody, recznie, za pomoca lopat,
szpadli, siekier itp. Droznos¢ przewodow rurowych nalezy zapewnié¢ przy uzyciu sprzetu
wymienionego w pkt 5.5.

Zebrane zanieczyszczenia powinny by¢ wywiezione dowolnym $rodkiem transportu na
sktadowisko odpaddw.

5.3. Skladowiska odpadéw

Wywozenie zanieczyszczen nalezy dokonywac na sktadowiska odpadow, zlokalizowane na:

- wysypiskach publicznych (np. gminnych, miejskich),

- sktadowiskach wlasnych, urzadzonych zgodnie z warunkami i1 decyzjami wydanymi przez
wlasciwe wladze ochrony §rodowiska.

Sposdéb 1 miejsce wywozu zanieczyszczen powinny by¢ uzgodnione 1 zaakceptowane przez

Inspektora Nadzoru.

Jesli Inspektor Nadzoru zezwoli na czasowe krotkotrwate skladowanie zanieczyszczen

W poblizu oczyszczonych urzadzen odwadniajacych, to miejsce sktadowania nalezy wybraé

w taki sposob, aby splywy deszczowe nie mogly przemieszczaé zanieczyszczen z powrotem

do miejsc, z ktorych je pobrano lub wprowadza¢ nieczystosci do wod gruntowych

I powierzchniowych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakos$ci robdt podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.
6.2. Kontrola w czasie wykonywania robot

W czasie wykonywania robot nalezy przeprowadzac cigglya kontrole poprawnosci
oczyszczania urzadzen odwadniajacych, zgodnie z wymaganiami pktu 5.



7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa oczyszczenia przepustow drogowych jest m® (metr sze$cienny).

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami
Inspektora Nadzoru, jesli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedlug
punktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania
ogo6lne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostki obmiarowej (1 m®) obejmuije:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robot,

- dostawe i pracg sprzetu do robot,

- oczyszczenie odpowiedniego urzadzenia odwadniajacego,
- zebranie i wyw0z zanieczyszczen,

- odtransportowanie sprzetu z placu budowy,

- kontrole 1 pomiary.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Nie wystepuja.



