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GR-4.4 Wycinka krzewow i samosiejek

4.4.1 Wycinka krzewoéw i samosiejek o srednicy do 10 cm z pasa drogowego
4.4.2 Wycinka krzewoéw i samosiejek ze stozkéw i z przestrzeni pod mostami
(obiektami inzynierskimi)

1. WSTEP
1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania techniczne
dotyczgce wykonania robot objetych zadaniami z zakresu biezgcego utrzymania drog
wojewodzkich na terenie wojewodztwa matopolskiego administrowanych przez RDW
Jakubowice w latach 2024 - 2025.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t na drogach wojewodzkich przy robotach zwigzanych
zwycinkg krzewéw i samosiejek z obrebu pasa drogowego oraz stozkéw
i przestrzeni wokot obiektow inzynierskich (mosty, mury oporowe, przepusty)
w ramach biezgcego utrzymania.

1.3 Zakres roboét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej dotyczg zasad prowadzenia
robét zwigzanych z wycinkg krzewow i samosiejek w obrebie pasa drogowego oraz
stozkow i przestrzeni wokot obiektow inzynierskich wykonywanych w ramach robot
utrzymaniowych na drogach wojewodzkich.

1.4 Okreslenia podstawowe

Gestos¢ porosniecia — ilos¢ krzewdw i samosiejek wystepujgca na powierzchni
1lha. Przyjeto podstawowe gestosci porosniecia.

Gestos¢ porosniecia rzadka do 1.000 szt./1ha

Gestos¢ porosniecia srednia do 2.000 szt./1ha

Gestos¢ porosniecia gesta do 3.000 szt./1ha

Krzew — roslina wieloletnia

Samosiejka — roslina wieloletnia powstata z samoistnych nasadzen roznoszonych
przez wiatr o pniu do 10cm, nisko rozgateziajgcym sie nad ziemig, tworzgcym
nieuksztattowang korone.

1.5 Ogodlne wymagania dotyczace robét.

Ogdlne wymagania dotyczgce robét podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogoélne”

pkt 1.

Inspektor Nadzoru okresla ilo$¢ w m? krzewdw i samosiejek do wycinki.

Wykonawca jest zobowigzany do:

- utrzymania ruchu publicznego na drodze,

- teren nalezy oznakowaC zgodnie z udostepnionym przez Zamawiajgcego
projektem organizaciji ruchu.



Roslinnos¢ istniejgca w pasie robdt, nie przeznaczona do usuniecia powinna byc¢
przez Wykonawce zabezpieczona przed uszkodzeniem.

2. MATERIALY
2.1 Ogoélne wymagania dotyczace materiatow

Ogdélne wymagania dotyczgce materiatbw podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania
ogolne ” pkt 2.

2.2 Inne materialy

Przy wycince krzewow i samosiejek nie wystepuja.
3. SPRZET

3.1 Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania
ogolne” pkt 3.

3.2 Sprzet

Do wykonywania robdt zwigzanych z wycinkg krzewow i samosiejek nalezy

stosowac:

- sprzet umozliwiajgcy dostep do gesto zarosnietych rowdw, przeciwskarp oraz
stozkdw i przestrzeni wokét obiektdw inzynierskich,

- pity mechaniczne,

- rebarki do gatezi,

- znaki, pachofki i bariery drogowe.

4. TRANSPORT
4.1 Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania
ogolne” pkt 4.

4.2 Transport wycietych krzewéw i samosiejek

Wyciete krzewy i samosiejki mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportu.
Srodki transportu winny posiadaé ostony siatkowe zabezpieczajgce materiat przed
rozrzuceniem w czasie transportu. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy
powinny spetnia¢ wymagania dotyczgce przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu
do dopuszczalnych obcigzeh na osie wymiarow tadunku i innych parametrow
technicznych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogoblne zasady wykonywania robét



Ogdlne zasady wykonywania robét podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogoine”
pkt 5.

5.2. Oznakowanie roboét

Wykonawca jest zobowigzany do =zabezpieczenia terenu prowadzenia robdt.
Za bezpieczenstwo ruchu w obrebie odcinka drogi lub w obrebie przestrzeni wokot
obiektu inzynierskiego, na ktorym prowadzone sg roboty od chwili ich rozpoczecia az
do ostatecznego zakonczenia odpowiedzialny jest Wykonawca.

Teren nalezy oznakowac¢ zgodnie z udostepnionym przez Zamawiajgcego projektem
organizacji ruchu. Oznakowanie | zabezpieczenie robot prowadzonych
z wytgczeniem czesci powierzchni jezdni z ruchu nalezy dostosowa¢ do rozmiaru
i miejsca ich wykonywania oraz rodzaju robaét, tak aby odcinek wytgczony z ruchu byt
jak najkrotszy.

5.3 Roboty zwigzane z usunieciem krzewéw i samosiejek
Wycinke mogg prowadzi¢ osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje na pilarza.
Wycinka krzewow i samosiejek ma na celu przede wszystkim zapewnienie
bezpieczenstwa ruchu drogowego, poprawienia widocznosci na drodze oraz
prawidtowego funkcjonowania obiektow mostowych i bezpieczenstwa konstrukciji.
5.4. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Wykonywanie wycinki krzewow i samosiejek zwigzane jest z duzym zagrozeniem
zdrowia pracownikdw wynikajgcym z pracy przy zastosowaniu urzgdzen
mechanicznych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1 Ogolne zasady kontroli

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”
pkt 6.

6.2 Zasady kontroli

Sprawdzenie jakosci wykonanych robét polega na ocenie przez Inspektora catoSci
wykonanych prac.

7. OBMIAR ROBOT
7.1 Ogodlne zasady obmiaru
Ogodlne zasady obmiaru podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania Ogolne” pkt 7.
7.2 Jednostka obmiaru

Jednostkg obmiaru roboét jest 1 m? usunietych krzewow i samosiejek.



8. ODBIOR ROBOT
8.1 Ogodlne zasady robot
Ogolne zasady odbioru robot podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 8.
8.2 Odbiér robot

Odbioru robdt zwigzanych z wycinkg krzewdéw i samosiewow dokonuje Inspektor
Nadzoru, po zgtoszeniu rob6t do odbioru przez Wykonawce. Odbior powinien by¢
przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych poprawek bez
hamowania postepu robdt. Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z ST w
momencie zgodnosci obmiaru robét pozytywnie zaopiniowanych w protokole odbioru.
Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na wiasny koszt w terminie ustalonym
przez Inspektora Nadzoru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1 Ogdlne ustalenia dotyczgce ptatnosci

Ogdlne zasady dotyczgce ustalenia ptatnosci podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania
0golne” pkt 9.

9.2 Cena jednostki obmiaru

Ptatnos¢ nalezy przyjmowac¢ na podstawie jednostek obmiaru wg. pkt.7 zgodnie
Z obmiarem po odbiorze robdt.

Cena wykonania robo6t obejmuije:

- roboty przygotowawcze,

- koszt oznakowania,

- koszt pracy sprzetu oraz dowozu i odwozu sprzetu,

- koszt uzytych materiatow,

- wywdz, uporzgdkowanie terenu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1376
tekst jednolity)
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2021 r. poz. 1098
tekst jednolity)



