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GR-4.6 Sadzenie drzew

1. WSTEP
1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania techniczne dotyczace
wykonania robot objetych zadaniami z zakresu biezgcego utrzymania drog
wojewddzkich na terenie wojewodztwa matopolskiego administrowanych przez RDW
Jakubowice w latach 2024 - 2025.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t na drogach wojewodzkich przy robotach zwigzanych
z sadzeniem drzew w obrebie pasa drogowego i pielegnacjg w okresie gwarancji
w ramach biezgcego utrzymania.

1.3 Zakres robo6t objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej dotyczg zasad prowadzenia
robot zwigzanych z sadzeniem drzew w obrebie pasa drogowego i pielegnacjg
w okresie gwarancji (zgodnie z zapisem umowy) wykonywanych w ramach robét
utrzymaniowych na drogach wojewoddzkich .

1.4 Okreslenia podstawowe

Ziemia urodzajna — ziemia posiadajgca wiasciwosci zapewniajgce roslinom
prawidtowy rozwdj

Materiaf roslinny — sadzonki drzew

Bryta korzeniowa — uformowana przez szkétkowanie bryta ziemi z przerastajgcymi
ja korzeniami rosliny

Forma naturalna — forma drzew do zadrzewien zgodna z naturalnymi cechami
wzrostu

Forma pienna — forma drzew sztucznie wytworzona w szkotce, z wyraznym
nieprzycietym przewodnikiem i uformowang korong

Forma krzewiasta — forma witasciwa dla krzewoéw utworzona w szkoétce przez niskie
przyciecie przewodnika celem uzyskania wielopedowosci

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
Polskimi Normami

1.5 Ogdélne wymagania dotyczace robot

Ogodlne wymagania dotyczace robét podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogoéine”
pkt 1.

Inspektor Nadzoru okresla ilos¢ w sztukach i miejsce do nasadzenia drzew.
Wykonawca jest zobowigzany do:

- utrzymania ruchu publicznego na drodze,

- teren nalezy oznakowa¢ zgodnie z udostepnionym przez Zamawiajgcego
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projektem organizaciji ruchu.

Roslinnos¢ istniejgca w pasie robodt, nie przeznaczona do usuniecia powinna by¢
przez Wykonawce zabezpieczona przed uszkodzeniem.

2. MATERIALY
2.1 Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdbw podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania
0golne ” pkt 2.

2.1.1 Materiat roslinny

Materiat roslinny powinien by¢ zgodny z obowigzujgcymi normami oraz witasciwie
oznaczony tzn. musi mie€ etykiety, na ktérych podana jest wtasciwa nazwa facinska,
forma, wybdr, wysokos¢ pnia, numer normy.

Materiat roslinny powinien by¢ prawidtowo uformowany z zachowaniem pokroju
charakterystycznego dla gatunku i odmiany oraz posiada¢ nastepujgce cechy:

- pak szczytowy przewodnika powinien by¢ wyraznie uformowany,

- przyrost ostatniego roku powinien wyraznie i prosto przedtuzac przewodnik,

- bryta korzeniowa powinna by¢ prawidtowo uformowana i nie uszkodzona,

- pedy korony nie powinny by¢ przyciete, chyba Ze jest to ciecie formujace,

- przewodnik powinien by¢ praktycznie prosty.

Wady nie dopuszczalne:

- silne uszkodzenia mechaniczne,

- odrosty podktadki ponizej miejsca szczepienia,

- Slady zerowania szkodnikow,

- oznaki chorobowe,

- martwice i pekniecia,

- uszkodzenia pgka szczytowego,

- uszkodzenie lub przesuszenie bryty korzeniowej,

- zte zro$niecie odmiany szczepionej z podktadka.

Do czasu wysadzenia rosliny powinny by¢ ostoniete od wiatru, ocienione
i zabezpieczone przed wyschnigciem.

2.1.2 Szczegdtowe wymagania dotyczace materiatu roslinnego

Do nasadzenia nalezy wykorzysta¢ nastepujgce gatunki drzew:

- klon zwyczajny o wymiarach: wysokos¢ 1,5 — 2,0 m i obwdd pnialO — 14 cm,

- lipa drobnolistna o wymiarach: wysokos¢ 1,5 — 2,0 m i obwdd pnia 10 — 14 cm,
- drzewa o koronie formy kulistej do nasadzen na terenach miast,

- lub inne wskazane w decyzji.

2.1.3 Nawozy mineralne

Nawozy mineralne powinny byé w opakowaniu z podanym sktadem chemicznym.
Nawozy nalezy zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem i zbryleniem.

2.1.4 Materiaty dodatkowe

Przy sadzeniu roslin powinno wykorzystywac sie materiaty dodatkowe, takie jak:
- paliki drewniane — dtugosc¢ ok. 2,5 m w przekroju okragte, impregnowane,



- wigzanie ogrodnicze — tasma o szerokosci ok. 3 cm, miekkich brzegach i nie
powodujgca uszkodzen kory na pniu.

3. SPRZET
3.1 Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdélne wymagania dotyczagce sprzetu podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania
ogolne” pkt 3.

3.2 Sprzet

Do wykonywania robo6t zwigzanych z sadzeniem drzew nalezy stosowac:
- drobnego sprzetu do robot ziemnych,

- sprzetu do pielegnaciji zieleni i zadrzewien,

- narzedzia tngce (sekatory, nozyce)

- znaki pachofki i bariery drogowe.

4. TRANSPORT
4.1 Ogdélne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania
0golne” pkt 4.

4.2 Transport materiatléw do wykonania nasadzen

Transport materiatu moze by¢ dowolny pod warunkiem, ze nie uszkodzi ani tez nie
pogorszy jakosci transportowanych rodlin. W czasie transportu drzewa muszg byc¢
zabezpieczone przed uszkodzeniem bryty korzeniowej i peddéw. Materiat z brytg
korzeniowg musi mie¢ opakowane bryty korzeniowe lub by¢ w pojemnikach. Materiat
roslinny w czasie transportu powinien by¢ zabezpieczony przed przemarznieciem
i wyschnieciem. Drzewa po dostarczeniu na miejsce przeznaczenia powinny byc¢
natychmiast sadzone. Jezeli jest to niemozliwe nalezy je zadotowa¢ w miejscu
ocienionym i nieprzewiewnym, a w razie suszy podlewac.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spetnia¢ wymagania dotyczgce
przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie
wymiarow fadunku i innych parametrow technicznych.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1 Ogolne zasady wykonywania robét
Ogodlne zasady wykonywania robét podano w ST D-00.00.00 ,, Wymagania ogolne”
FI;l:)tbfz).ty powinny by¢ wykonywane zgodnie ze sztukg ogrodniczg, przepisami BHP

i obowigzujgcymi normami.

5.1.1 Wymagania dotyczace sadzenia drzew

Wymagania dotyczgce sadzenia drzew sg nastepujgce:
- pora sadzenia wiosna lub jesien (do 30 listopada br.),



- miejsce sadzenia — pas drogowy drogi wojewddzkiej

- dofki pod drzewa powinny mie¢ odpowiednig wielkos¢ (nie mniejszg jak 30x30cm),
- posadzona roslina powinna znalez¢ sie okoto 5 cm gitebiej niz rosta w szkotce,

- korzenie potamane i uszkodzone przed sadzeniem nalezy przycigc,

- przed sadzeniem nalezy wbi¢ do dotka drewniany palik,

- po posadzeniu drzewo przymocowac do palika,

- wysokos$¢ palika powinna by¢ rowna wysokosci pnia posadzonego drzewa,

- paliki powinny by¢ umieszczone od strony najczesciej wiejgcych wiatrow.

Po wykonaniu nasadzenia nalezy wykona¢ dokumentacje zdjeciows.

5.1.2 Pielegnacja po posadzeniu

Pielegnacja nasadzen jest objeta okresem gwarancyjnym i polega na:
- podlewaniu,

- hawozeniu,

- usuwaniu odrostoéw korzeniowych,

- wymianie uschnietych i uszkodzonych drzew,

- wymianie zniszczonych palikow i wigzan,

- przycieciu ztamanych, chorych lub krzyzujgcych sie gatezi.

5.2 Oznakowanie robot

Oznakowanie i zabezpieczenie robdét prowadzonych 2z wylgczeniem czesci
powierzchni jezdni z ruchu nalezy dostosowywa¢ do rozmiaru i miejsca ich
wykonania oraz rodzaju robodt, tak aby odcinek jezdni wytgczonej z ruchu byt jak
najkrotszy, a jej zwezenie jak najmniejsze.

Do wygrodzenia wzdtuz jezdni oprécz zapér drogowych mogg by¢é uzywane
w zaleznosci od rodzaju robot, rowniez tasmy ostrzegawcze i pachotki drogowe.
Teren nalezy oznakowac¢ zgodnie z udostepnionym przez Zamawiajgcego projektem
organizaciji ruchu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1 Ogolne zasady kontroli

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”
pkt 6.

6.2 Zasady kontroli

Kontrola robot w zakresie sadzenia i pielegnacji drzew polega na sprawdzeniu:

- wielkosci dotkow pod drzewkami,

- zgodnosci realizacji obsadzenia ze zleceniem w zakresie miejsc sadzenia,
gatunkéw i odlegtosci sadzonych roslin,

- materiatu rodlinnego w zakresie wymagan jakosciowych systemu korzeniowego,
pokroju i zgodnosci z normami,

- prawidtowosci osadzenia palikdbw drewnianych i przymocowania ich do drze w,

- wykonania prawidtowych misek przy drzewach po posadzeniu,

- wymiany chorych, uszkodzonych i zdeformowanych drzew.



7. OBMIAR ROBOT
7.1 Ogodlne zasady obmiaru
Ogdlne zasady obmiaru podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania Ogolne” pkt 7.
7.2 Jednostka obmiaru
Jednostkg obmiaru robot jest 1 sztuka posadzonego drzewa.
8. ODBIOR ROBOT
8.1 Ogodlne zasady robot
Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.
8.2 Odbiér robét

Odbioru roboét zwigzanych z sadzeniem drzew dokonuje Inspektor Nadzoru, po
zgtoszeniu robot do odbioru przez Wykonawce. Odbiér powinien byc¢
przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych poprawek bez
hamowania postepu robét. Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z ST
w momencie zgodnosci obmiaru robot pozytywnie zaopiniowanych w protokole
odbioru.

Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na witasny koszt w terminie ustalonym
przez Inspektora Nadzoru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1 Ogolne ustalenia dotyczace ptatnosci

Ogodlne zasady dotyczgce ustalenia ptatnosci podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania
ogolne” pkt 9.

9.2 Cena jednostki obmiaru

Ptatnos¢ nalezy przyjmowac¢ na podstawie jednostek obmiaru wg pkt 7 zgodnie
z obmiarem po odbiorze robdt.

Cena wykonania robét obejmuje:

- roboty przygotowawcze (wyznaczenie miejsca sadzenia, wykopanie dotéw),

- zakup i dostarczenie materiatu roslinnego,

- posadzenie drzew wraz z opalikowaniem,

- pielegnacje w okresie gwarancyjnym,

- koszt oznakowania.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1376
tekst jednolity)
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2021 r. poz. 1098
tekst jednolity)



