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Letnie i zimowe utrzymanie drég wojewodzkich na terenie
wojewodztwa matopolskiego w latach 2024 - 2025
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GR-4.5 Wycinka drzew

4.5.1 Wycinka drzew o srednicy do 50 cm
4.5.2 Wycinka drzew o srednicy powyzej 50 cm

1. WSTEP
1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania techniczne
dotyczgce wykonania robodt objetych zadaniami z zakresu utrzymania drog
wojewddzkich na terenie wojewddztwa matopolskiego administrowanych przez RDW
Jakubowice w latach 2024 - 2025.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t na drogach wojewodzkich przy robotach zwigzanych
z wycinkg drzew w ramach biezgcego utrzymania.

1.3 Zakres roboét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej dotyczg zasad
prowadzenia robot zwigzanych z usunieciem drzew wykonywanych w ramach robot
utrzymaniowych, a dotyczgcych drzew o wyksztatconej koronie i grubosci pnia.

1.4 Okreslenia podstawowe

Drzewo — roslina wieloletnia o wyraznie wyksztatconym pniu.

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi
polskimi normami i z definicjami podanymi w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdine”
pkt.1.4.

1.5 Ogdlne wymagania dotyczace robot.

Ogodlne wymagania dotyczace robét podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogoine”

pkt. 1.5.

Zarzad Drég uzyskuje zezwolenie i decyzje na wycinke drzew.

Obowigzkiem Inspektora Nadzoru jest przekazanie placu budowy w cato$ci.

Wykonawca robot odpowiedzialny jest za jakos¢ wykonanych robot i ewentualnie

uszkodzenia napowietrznych sieci energetycznych i teletechnicznych. Odpowiada

rowniez za ewentualne szkody w majgtku wtasnosci prywatnej i publicznej, jak

ogrodzenia, budynki. Wykonawca jest zobowigzany do:

— utrzymania ruchu publicznego na drodze,

— dokonania uzgodnien odnos$nie sposobu czasokresu przeprowadzania robot
w obrebie napowietrznych sieci energetycznych i telekomunikacyjnych
z wiascicielami tych urzadzen,

— oznakowania terenu (przed rozpoczeciem robot Zamawiajgcy przekaze
Wykonawcy opieczetowany projekt organizacji ruchu wraz 2z pismem
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dopuszczajgcym jej wprowadzenie).
Roslinnos¢ istniejgca w pasie roboét, nie przeznaczona do usuniecia powinna byc¢
przez Wykonawce zabezpieczona przed uszkodzeniem.

2. MATERIALY
2.1 Ogdélne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania
ogolne "pkt 2.

2.2 Inne materiaty
Przy wycince drzew nie wystepujg.

3.SPRZET
3.1 Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdélne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania
ogolne” pkt 3.

3.2 Sprzet stosowany do wycinki drzew

Do wykonywania robét zwigzanych z usunieciem drzew nalezy stosowac:

— sprzet zapewniajgcy dostep do korony drzewa (podnosnik),

— pity mechaniczne,

— narzedzia tngce (dtuta, sekatory, sierpaki, siekierki),

— maszyna do frezowania pni drzew,

— rebarka do gatezi,

— samochod samowytadowczy,

— maszyny przeznaczone do karczowania pni oraz ich usuniecia z pasa
drogowego,

— znaki pachotki i bariery drogowe.

4. TRANSPORT
4.1 Ogdélne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania
ogolne” pkt 4.

4.2 Samochody ciezarowe

Samochody ciezarowe moggce przewozi¢ karping, pnie, konary, gatezie muszg
posiadacC ostony siatkowe, zabezpieczajgce materiat przed rozrzuceniem w czasie
transportu. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spetnia¢ wymagania
dotyczgce przepisdw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen
na osie wymiaréw tadunku i innych parametréw technicznych.



5. WYKONANIE ROBOT
5.1 Ogodlne zasady wykonywania robét

Ogdlne zasady wykonywania rob6t podano w ST D-00.00.00 ,, Wymagania ogolne”
pkt 5.

5.2 Oznakowanie robot

Ogdélne wymagania dotyczgce oznakowania robot podano w ST D-00.00.00
,,"Wymagania ogolne” pkt 1.5.3.

Oznakowanie i zabezpieczenie robdét prowadzonych z wylgczeniem czesci
powierzchni jezdni z ruchu nalezy dostosowywac¢ do rozmiaru i miejsca ich wykona-
nia oraz rodzaju robét, tak, aby odcinek jezdni wytgczonej z ruchu byt jak najkrotszy,
a jej zwezenie jak najmniejsze.

Teren nalezy oznakowac zgodnie z dostarczonym przez Zamawiajgcego projektem
organizacji ruchu. Oznakowanie robo6t prowadzonych przy wytgczeniu czesci
powierzchni jezdni z ruchu powinno przede wszystkim ostrzega¢ kierujgcych
pojazdami o robotach i zwigzanych z nimi utrudnieniami w ruchu.

5.3 Roboty zwigzane z usunieciem drzew

Wycinke drzew mogg przeprowadzac¢ osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje
na pilarza (potwierdzone zaswiadczeniem o ukonczeniu kursu).

Roboty zwigzane z usunieciem drzew obejmujg wyciecie drzew, pociecie ich
na odcinki nie dtuzsze niz 3m, wywiezienie pni, gatezi poza plac robaot.

Prace nalezy prowadzi¢ w sposob zapewniajgcy pozyskanie max. ilosci drewna.
Miejsce wywozu kazdorazowo bedzie wskazane przez Inspektora Nadzoru.
Odlegtos¢ miedzy stanowiskiem prac przy scinaniu drzew nie moze by¢ mniejsza niz
dwie dtugosci Scinanych drzew. Jezeli drzewo padajgce zawisnie na innym, nie
wolno go opuszczac¢ ani przez Scinanie sgsiedniego drzewa, ani przez obalanie
innych drzew. Opuszczanie drzewa zawistego jest czynnoscig niebezpieczng i musi
odbywacé sie w obecnosci osoby nadzorujgcej. Czynnosc¢ tg nalezy wykonywac¢ badz
przez odcigganie drzewa w tyt linami bgdz przez obracanie za pomocg obracakow.
Przy obcinaniu gatezi obalonych drzew (okrzesywanie) nalezy przesuwacC sie
od odziomka ku wierzchotkowi znajdujgc sie po stronie przeciwlegtej niz gatezie
okrzesywane. Po wykonanym obcieciu gatezi nalezy przystgpi¢ do dzielenia pnia
drzewa, na odcinki nie dtuzsze niz 3m.

Pien po Scietym drzewie nalezy usung¢, tak aby pozostawiona cze$¢ nie stwarzata
zagrozenia w ruchu drogowym lub pieszym. Wykonawca powinien: wyfrezowac
widoczng cze$¢ pnia ponizej istniejgcego terenu (do gtebokosci okoto 5 cm ponizej
poziomu gruntu), a zrebki wywiez¢ i zagospodarowa¢ we witasnym zakresie lub
mechanicznie usungc/scigé pozostatos¢ po sScietym pniu do poziomu gruntu za
pomocg np. pity mechanicznej, badz tez wykarczowaé pnie, zasypa¢ powstaty dot
i zagospodarowac korzenie we wtasnym zakresie.

Pociete pnie drzewa winny by¢ obmierzone w obecnosci Inspektora Nadzoru
lub osoby przez niego upowaznionej (Kierownik Obwodu Drogowego). Wywdz
pocietych pni drzew nastgpi na plac sktadowy wskazany przez Inspektora Nadzoru.
Roztadunek pozyskanego drewna na placu sktadowym winien sie odbywa¢ w sposéb



uporzgdkowany przy uzyciu samochodu z HDS-em.

5.4 Uporzadkowanie miejsca prac

Po wykonanej scince Wykonawca winien oczysci¢ i uporzgdkowac teren. Roslinnos¢
nieprzeznaczona do wycinki powinna by¢ zabezpieczona przed ewentualnym
uszkodzeniem podczas wykonywania prac.

5.5 Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Wykonywanie wycinki drzew zwigzane jest z duzym potencjalnym zagrozeniem
zdrowia, a nawet zycia pracownikow. Zagrozenie to wynika z pracy na wysokosci
stosowania tam mechanicznych pit spalinowych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1 Ogodlne zasady kontroli

Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne”
pkt 6.

6.2 Zasady kontroli

Sprawdzenie jakos¢ wykonanych robét polega na wizualnej ocenie kompletnosci

wykonanych prac:

— pociecia pnia drzewa,

— usuniecia konaréw i gatezi,

— wyfrezowania lub mechanicznego usuniecia, badz tez wykarczowania pnia
i zasypania dotu

— odwiezienia drewna na plac sktadowy.

7. OBMIAR ROBOT
7.1 Ogodlne zasady obmiaru
Ogodlne zasady obmiaru podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania Ogolne” pkt 7.
7.2 Jednostka obmiaru
Jednostkg obmiaru robdt jest 1 sztuka.
Obmiar powinien by¢ dokonany na miejscu wycinki, w obecnosci Inspektora
Nadzoru. Obmiar wymaga akceptacji Inspektora Nadzoru.
Ponadto nalezy dokona¢ obmiaru ilosci pozyskanego drewna ztozonego na placu

skladowym i sporzgdzic¢ protokodt odzysku.
Jednostkg obmiarowg pozyskanego drewna jest 1 m*



8. ODBIOR ROBOT
8.1 Ogodlne zasady robot
Ogdlne zasady odbioru robot podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 8.
8.2 Odbiér wycietych drzew

Odbioru robo6t zwigzanych z usunieciem drzew dokonuje Inspektor Nadzoru, po
zgtoszeniu robot do odbioru przez Wykonawce. Odbiér powinien byc¢
przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych poprawek bez
hamowania postepu robét. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na wiasny koszt
w terminie ustalonym przez Inspektora Nadzoru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1 Ogdlne ustalenia dotyczgce ptatnosci

Ogdlne zasady dotyczgce ustalenia ptatnosci podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania
0golne” pkt 9.

9.2 Cena jednostki obmiaru

Ptatnos¢ nalezy przyjmowac¢ na podstawie Jednostek obmiaru wg pkt. 7 zgodnie

Z obmiarem po odbiorze robdét.

Cena wykonania robo6t obejmuije:

— o0znakowanie miejsca robot,

— wyciecie drzewa, pociecie pnia, obciecie konaréw i gatezi,

— wywiezienie pni na miejsce wskazane przez Inspektora Nadzoru,

— wyfrezowanie lub mechaniczne usuniecie, badz tez wykarczowanie widocznego
pnia,

— wywiezienie karpiny, zrebkow i gatezi poza teren pasa drogowego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1376
tekst jednolity)
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2021 r. poz. 1098
tekst jednolity)



