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GR-4.1 Oczyszczenie pasa drogowego

4.1.1 Oczyszczanie nawierzchni drég, mostow, chodnikéw, zatok i miejsc
do wazenia pojazdéw
4.1.2 Oczyszczanie nawierzchni chodnikéw z przerostow traw i roslinnosci

1. WSTEP
1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania techniczne dotyczgce
wykonania robot objetych zadaniami z zakresu biezgcego utrzymania drog
wojewddzkich na terenie wojewddztwa matopolskiego administrowanych przez RDW
Jakubowice w latach 2024 - 2025.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t w pasie drogowym drog wojewodzkich polegajgcych
na oczyszczaniu nawierzchni drég, mostéw, chodnikow zatok i miejsc do wazenia
pojazddw z zanieczyszczen w ramach biezgcego utrzymania.

1.3 Zakres roboét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt
zwigzanych z wykonaniem i odbiorem robot: oczyszczania nawierzchni drég,
mostow, chodnikdw, zatok i miejsc do wazenia pojazdow.
Czyszczenie nawierzchni polega na usunieciu zanieczyszczen naniesionych przez
kota pojazddw, ptyngcg wode lub wiatr w postaci kurzu, piasku, btota, pytu, materiatu
wypetniajgcego szczeliny w nawierzchniach kamiennych (np. w bruku, kostce,
ttuczniu) oraz usunieciu przerostow roslinnych z chodnikow (tj. traw i chwastéw).
Czyszczenie nawierzchni drog wykonuje sie w czasie biezgcego utrzymania drogi,
gdyz usuniecie btota i innych zanieczyszczen:
a) poprawia bezpieczenstwo ruchu, zmniejszajgc mozliwosé poslizgu pojazdow
na nawilgoconej jezdni,
b) polepsza warunki higieniczne ludnosci zamieszkatej w poblizu, chronigc ja
przed wdychaniem kurzu,
c) zwieksza estetyke drogi i jej otoczenia.
Czyszczenie nawierzchni chodnikédw wykonuje sie w czasie biezgcego utrzymania
nawierzchni chodnikéw, gdyz usuniecie przerostéw roslinnych oraz traw:
a) zapewnia funkcjonalnos¢ ciggu pieszego [ utatwia pieszym
przemieszczanie sie,
b) zwieksza estetyke chodnika i jego otoczenia.

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami i z definicjami podanymi w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 1.4.



Oczyszczanie nawierzchni — usuniecie, przy uzyciu odpowiednich narzedzi,
zanieczyszczen poza powierzchnie oczyszczang.

1.5 Ogoélne wymagania dotyczace robét.

Ogdlne wymagania dotyczgce robét podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne”
pkt 1.5.

Wykonawca robot odpowiedzialny jest za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢
z wymaganiami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY
2.1 Ogodlne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdbw podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania
ogolne ” pkt 2.

2.2 Inne materialy
2.2.1 Woda

Przy oczyszczeniu nawierzchni mozna stosowaé kazdg czystg wode z rzek, jezior,
stawow i innych zbiornikow otwartych oraz wode studzienng i wodociggowg. Nie
nalezy stosowac¢ wody z widocznymi zanieczyszczeniami, np. $mieciami, roslinnoscig
wodng, odpadami przemystowymi, kanalizacyjnymi itp.

3. SPRZET
3.1 Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania
ogolne” pkt 3.

3.2. Sprzet do oczyszczenia i sprzatania nawierzchni drég, mostéw i chodnikéw

Wykonawca przystepujgcy do oczyszczenia i sprzgtania, w zaleznosci od zakresu
robot, powinien wykazac sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

- szczotek mechanicznych,

- zamiatarek samobieznych,

- sprezarek powietrza,

- zmywarko-zamiatarek,

- odchwaszczarek,

- fadowarek,

- zbiornikdbw na wode,

- maszyn do sptukiwania wodg lub prgdownic wodnych,

- odkurzaczy przemystowych,

- urzgdzenie cisnieniowe ptuczgco-ssace,

- przyrzadow recznych, jak szczotki, grace, topaty, miotty, sztyce itp.

Przy stosowaniu szczotek mechanicznych pozgdane sg urzgdzenia dwuszczotkowe.
Pierwsza ze szczotek powinna by¢ wykonana z twardych elementéw czyszczgcych
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istuzy¢ do zdrapywania oraz usuwania zanieczyszczen przylegajgcych
do czyszczonej warstwy. Druga szczotka powinna posiada¢ miekkie elementy
czyszczgce i stuzy¢ do zamiatania. Zaleca sie uzywanie szczotek wyposazonych
w urzgdzenia odpylajgce.

Preferuje sie uzycie sprzetu nie sprzyjajgcego powstawaniu kurzu, jak zmywarko-
zamiatarek oraz szczotek wyposazonych w pochtaniacze pytéw.

4. TRANSPORT

4.1 Ogdélne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania
0golne” pkt 4.
4.2 Transport
Do wywiezienia zebranych zanieczyszczen i $mieci mozna uzy¢ dowolnego srodka
transportowego, ewentualnie z przykrywang skrzynig (w przypadku zanieczyszczen o
nieprzyjemnym zapachu).

5. WYKONANIE ROBOT
5.1 Ogodlne zasady wykonywania robét

Ogdlne zasady wykonywania robét podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdine”
pkt 5.

5.2 Zasady oczyszczenia nawierzchni

Sposodb oczyszczania nawierzchni powinien by¢ zgodny z ST.

Czyszczenie nawierzchni nalezy przeprowadza¢ w przypadkach nadmiernego
zanieczyszczenia nawierzchni w okresach biezgcego utrzymania pasa drogowego.
Podstawowe czynnosci przy oczyszczeniu nawierzchni obejmuja:

- roboty przygotowawcze, obejmujgce okreslenie lokalizacji i ustalenie rodzaju

sprzetu,
- wykonanie oczyszczenia nawierzchni,
- roboty koncowe - porzadkujgce teren robot z wywiezieniem zebranych

zanieczyszczen.

Przy oczyszczaniu nawierzchni drogi nalezy :

- usuwac z jezdni zanieczyszczenia w kierunku krawedzi jezdni i czasowo je
sktadowac na poboczu, chodniku lub Scieku,

- wywozi¢ na biezgco zanieczyszczenia z pobocza poza granice pasa drogowego
tj. tego samego dnia.

Przy oczyszczeniu nawierzchni chodnikéw nalezy:

- usuwac z chodnikdéw wszelkie zanieczyszczenia w tym przerosty traw, chwasty,
zalegajgcg ziemie, piasek i liscie kierunku krawedzi chodnika i czasowo je
sktadowaé na poboczu lub chodniku,

- wywozi¢ na biezgco zgromadzone zanieczyszczenia poza granice pasa
drogowego tj. tego samego dnia.



5.3 Wykonanie robét czyszczenia i sprzatania nawierzchni drég, mostéw
i chodnikéw

5.3.1. Dobér sprzetu do czyszczenia

Dobor sprzetu powinien by¢ dostosowany do warunkoéw roboét. Przy jego doborze

mozna bra¢ pod uwage, ze:

- szczotki stalowe, z piassawy lub wiosia, widkien syntetycznych i miotty stuzg
przede wszystkim do recznego czyszczenia mniejszych powierzchni,

- szczotki mechaniczne (oczyszczarki) mozna stosowa¢ do oczyszczania
wiekszych powierzchni, nawierzchni o duzej spoistosci,

- odchwaszczarki stuzg przede wszystkim do usuwania z powierzchni chodnikéw
przerostow traw i roslinnosci,

- dmuchawy pneumatyczne lub sprezarki oczyszczajgce za pomocg sprezonego
powietrza dobrze pracujg w miejscach, gdzie zalezy na szybkim i doktadnym
oczyszczeniu powierzchni suchych i nie pokrytych stwardniatym btotem oraz przy
wydmuchaniu materiatu wypetniajgcego szczeliny,

- maszyny do sptukiwania wodg Iub pragdownice wodne pozgdane sg
do oczyszczenia zabtoconych i wilgotnych odcinkéw drogi,

- zamiatarki prozniowe i odkurzacze przemystowe szczegolnie wskazane sg
ze wzgleddéw sanitarnych, gdy usuwane zanieczyszczenia zawierajg pyly
substancji trujgcych i szkodliwych dla organizmu cztowieka (pyty krzemionkowe
badz pyty higroskopijne, jak chlorek wapnia lub wapno palone),

- sprzet drobny, itp. grace stalowe i oskardy stuzg do odspajania suchego, zbitego
btota, atopaty do usuwania zanieczyszczeh ze $ciekow przy kraweznikach
ulicznych itp.

5.3.2 Czyszczenie nawierzchni

Przy kompleksowym utrzymaniu drdég najkorzystniej jest przeprowadzi¢ wiosenne
oczyszczenie nawierzchni bezposrednio po pozbyciu sie sniegu. Dotyczy to bfota
i kurzu pochodzagcych itp. ze startych materiatbw nawierzchniowych oraz piasku
posypywanego Ww czasie gotoledzi. Pozgdane jest rozpoczgC¢ oczyszczenie
natychmiast po roztajaniu, gdyz istniejgce wowczas ptynne btoto jest fatwiej
usuwalne. Jezdnie trzeba tym doktadniej oczyszczaC im nawierzchnia jest bardziej
wrazliwa na $lisko$¢ pobtotng, jak itp. nawierzchnie asfaltowe. Na nawierzchniach
ulepszonych zanieczyszczenia poza miastami sg na ogét mate, w zwigzku z czym
gtébwny nacisk nalezy potozy¢ na oczyszczenie odcinkow miejskich.

Czyszczenie nawierzchni, dokonuje sie recznie lub sprzetem dobranym do warunkéw

robét, wedtug pkt. 5.3.1.

Oczyszczenie $ciekdéw przykraweznikowych mozna wykonac:

a) recznie, przy uzyciu drobnego sprzetu, jak: grace stalowe, topaty, szczotki, miotty
lub urzgdzenia do odspojenia stwardniatych zanieczyszczen,

b) mechanicznie, za pomocg szczotek rotacyjnych, zmywarko-zamiatarek itp.
Z recznym odspojeniem stwardniatych zanieczyszczen i polewaniem wodg przy
stosowaniu szczotek pracujgcych ,na sucho”.

Ze $ciekdw, oprocz zanieczyszczen luznych, Wykonawca powinien usung¢ wszelkie

inne zanieczyszczenia, jak np. wyrastajgca trawe, chwasty, pyt itp.



Usuniete zanieczyszczenia nalezy zatadowa¢ na dowolne srodki transportowe
I wywiez¢ na sktadowisko odpadow.

Wykonawca oczysci kratki wpustowe z wszelkich zanieczyszczen recznie, przy
uzyciu tzw. sztyc, dtut, zaostrzonych narzedzi w ksztatcie ptaskownika lub za pomocag
wody pod cisnieniem.

Czyszczenie studzienek Sciekowych nie wchodzi w zakres robot zwigzanych
Z czyszczeniem nawierzchni.

5.3.3. Oczyszczanie nawierzchni chodnikdw z przerostéw traw i roslinnosci

Oczyszczanie nawierzchni chodnikbw ma polega¢ na usuwaniu wyrastajgcej trawy
lub chwastéw. W ramach oczyszczania wykonawca winien usung¢ wszelkg
roslinnos¢ wyrastajgcg w nawierzchni chodnika.

Usuwanie zanieczyszczen winno sie odbywaé na catej szerokosci i dtugosci w taki

sposob, aby nawierzchnia miata widoczng strukture, a woda deszczowa miata

swobodny przeptyw.

Oczyszczanie nawierzchni chodnikéw mozna wykonac:

- mechaniczne — usuwanie zanieczyszczen przy zastosowaniu specjalistycznego
sprzetu tj. maszyn i urzgdzen czyszczacych samobieznych bgdz ciggnionych
przez pojazd samochodowy,

- recznie — usuwanie zanieczyszczen za pomocg odpowiedniego sprzetu
tj. urzadzeh mechanicznych niesamobieznych lub narzedzi.

5.3.4. Czyszczenie nawierzchni, a otaczajace srodowisko

Przy czyszczeniu nawierzchni zaleca sie uwzglednia¢ wptyw robot na aspekty

Srodowiskowe, przy czym:

- nie pozadane jest stosowanie szczotek bez pochtaniaczy pytu oraz bez natrysku
wodnego (np. szczotek mechanicznych starszego typu lub szczotek doczepnych
do ciggnikdow rolniczych), ze wzgledu na powstawanie duzej ilosci kurzu,
unoszgcego sie w powietrzu,

- ze wzgledu na narazanie pracownikdw na przebywanie w tumanach Kkurzu,
zawierajgcego duzo pytdw mineralnych i krzemionki, nalezy unika¢ recznego
oczyszczania i zamiatania za pomocg miotet lub szczotek z piassawy,

- oczyszczanie prgdem wody mozna stosowaé tylko wtedy, gdy zapewniony jest
odptyw wody brudnej do miejsc nie zagrazajgcych bezposrednio
zanieczyszczeniom wod ptyngcych i stojgcych,

- powierzchnie czyszczone mechanicznymi szczotkami rotacyjnymi powinny byc¢
zwilzane wodg, aby zapobiec tworzeniu sie wielkiej ilosci pytdw i kurzu (jesli
zamiatana powierzchnia nie moze by¢ zwilzona, w poblizu miejsca pracy szczotki
mechanicznej nie powinno byc¢ innych stanowisk pracy),

- czyszczenie sprezonym powietrzem powinno rozpoczyna¢ sie od krawedzi
potozonej od strony nawietrznej (z ktérej wieje wiatr) i prowadzi¢ stopniowo
w kierunku przeciwlegtej krawedzi jezdni. Powstaje przy tym bardzo duza ilos¢
kurzu, wieksza niz przy czyszczeniu szczotkg mechaniczng i z tego powodu
czyszczenie sprezonym powietrzem dopuszcza sie przede wszystkim
na odcinkach poza obrebem osiedli i miast.

Wszelkie konsekwencje wynikajgce z niedoktadnosci wykonania prac oraz

uszkodzen nawierzchni terendw oczyszczania spowodowane przez sprzet

mechaniczny ponosi¢ bedzie Wykonawca, zarbwno w stosunku do Zamawiajgcego
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jak i osob trzecich. Wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego usuniecia
niedoktadnosci i szkod powstatych w wyniku prowadzonych prac na wtasny koszt.

5.3.5 Usuniecie zebranych zanieczyszczen

Wydobyte zanieczyszczenia nalezy tadowac do:

- dowolnych srodkéw transportu, jesli zanieczyszczenia nie wydzielajg
nieprzyjemnych zapachow,

- pojemnikdw z hermetycznym wiekiem albo do samochoddéw z przykrywang
skrzynia, jesli nieczystosci po dtugim okresie zalegania sg gnijgce lub cuchnace,
i wywiez¢ je na sktadowisko odpaddow.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1 Ogodlne zasady kontroli

Ogdlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST D-00.00.00 - ,,Wymagania ogolne”
pkt 6.

6.2 Kontrola w czasie wykonywania robét

W czasie wykonywania robot nalezy prowadzi¢ ciggtg kontrole poprawnosci
oczyszczania nawierzchni drég, mostow i chodnikéw zgodnie z wymaganiami punktu
5, zwracajgc uwage na:

- poprawnos$¢ zastosowanego sprzetu czyszczgcego,

- sposob wykonywania robét oczyszczajgcych,

- nie zagrazanie otaczajgcemu srodowisku przez roboty oczyszczajgce,

- wilasciwy sposob wywozenia zebranych zanieczyszczenh.

6.3 Kontrola wykonanych robét

Po zakornczeniu robét nalezy sprawdzi¢ wizualnie:

- stan czystosci drég, mostéw, chodnikéw, zatok i miejsc do wazenia pojazdéw
zgodnie z wymaganiami punktu 5,

- czystosé powierzchni potozonych w poblizu miejsca robét, np. poboczy na ktére
czasowo sktadano zanieczyszczenia, rowow do ktdérych mogty sie dostaé
zanieczyszczenia oczyszczone prgdem wody itp.,

- brak pozostato$ci zebranych zanieczyszczeh oraz $mieci, ktére powinny byc
catkowicie wywiezione na sktadowisko odpadow.

7. OBMIAR ROBOT
7.1 Ogodlne zasady obmiaru
Ogodlne zasady obmiaru podano w ST D-00.00.00 - ,,Wymagania Ogolne” pkt 7.
7.2 Jednostka obmiaru

Jednostkg obmiarowg jest m? (metr kwadratowy) wykonanego oczyszczenia
nawierzchni z zanieczyszczen i przerostow traw.



8. ODBIOR ROBOT

8.1 Ogodlne zasady robét

Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST D-00.00.00 - ,,Wymagania ogdélne” pkt 8.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ogolne ustalenia dotyczace ptatnosci

Ogodlne zasady dotyczace ustalenia ptatnosci podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania
ogolne” pkt 9.

9.2 Cena jednostki obmiaru

Cena wykonania 1 m? oczyszczenia nawierzchni obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robét,

- dostarczenie materiatow i sprzetu,

- wykonanie oczyszczenia hawierzchni drog i chodnikéw

- uporzgdkowanie zanieczyszczonego terenu, potozonego w poblizu miejsca robot,
- zebranie i wywdz zanieczyszczen,

- odwiezienie sprzetu,

- kontrole i pomiary.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Przepisy zwigzane podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 10.
Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1376
tekst jednolity)

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2021 r. poz. 1098
tekst jednolity)



