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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania
robot objetych zadaniami z zakresu biezacego utrzymania drég wojewodzkich na terenie
wojewodztwa malopolskiego administrowanych przez RDW Jakubowice w latach
2024 - 2025.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1 w zakresie podanym w pkt.1.3.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z
wykonaniem pomiaréw zanieczyszczen wod opadowych i1 roztopowych z drég.

1.4. Okreslenia podstawowe

Spltywy deszczowe z drég - zanieczyszczone wody, pochodzace z opaddéw atmosferycznych,
sptywajace z drogi i obiektow zwigzanych z drogami do urzadzen odwodnienia, w ktorych
stezenie co najmniej jednego rodzaju zanieczyszczenia przekracza warto$¢ dopuszczalng.

Scieki — rozumie si¢ m.in. wody opadowe lub roztopowe, ujete w systemy kanalizacyjne,
pochodzace z powierzchni zanieczyszczonych, w tym 2z centrow miast, terenow
przemystowych 1 sktadowych, baz transportowych oraz dréog i parkingdw o trwatlej
nawierzchni,

1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robot

Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne" .

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materialow

Ogo6lne wymagania dotyczace materiatow, ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne".

Materiaty nie wystepuja.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne" pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania robot

- Wykonawca przystepujacy do wykonania prac powinien posiada¢ odpowiednie naczynia
oraz wysiegnik do poboru wody. Naczynia powinny by¢ szczelne by pobrana woda nie
rozlewata si¢.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania og6lne"
pkt 4.



4.2. Transport

Samochod do przewozu pobranych probek wody.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robot podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania og6lne" pkt 5.
5.2. Przygotowanie

Inspektor Nadzoru udostepni Wykonawcy na czas wykonywanych robot kopie pozwolen wodno-
prawnych oraz Zamawiajacy wskaze \Wykonawcy dojazd do urzadzen.

Pomiary zanieczyszczen w wodach opadowych i roztopowych z drég powinny by¢
wykonywane w okresie w ktorym istnieje mozliwo$¢ poboru wody z wylotéw instalacji.

5.3. Sposéb poboru prébek

Poboru probek nalezy dokonaé¢ zgodnie z wytycznymi przedstawionymi w normie PN-EN
ISO 5667-1:2008 - wersja polska Jako§¢ wody -- Pobieranie probek -- Czes¢ 1: Wytyczne
opracowywania programow pobierania probek i technik pobierania

Szczegdlowy sposdb poboru, rodzaj naczyn, sposdb konserwacji oraz maksymalny czas od
momentu poboru do wykonania analiz opisano w normach:

- PN-EN 872:2007 ,,Jako$¢ wody. Oznaczanie zawiesin. Metoda z zastosowaniem filtracji
przez saczki z wiokna szklanego”.

- PN-EN 1SO 9377-2:2003 Jako$¢ wody. Oznaczenie indeksu oleju mineralnego. Czgs¢ 2.
Metoda z zastosowaniem ekstrakcji rozpuszczalnika i chromatografii gazowej.

Pobrane probki wody do badan nalezy oznakowa¢ w sposdb umozliwiajacy ich jednoznaczng
identyfikacj¢. Oznakowanie to powinno réwniez umozliwia¢ identyfikacj¢ daty i godziny
poboru oraz osoby pobierajacej. Bezposrednio po powrocie z badan terenowych nalezy
dokona¢ dla kazdego z punktow pomiarowych obliczenia.

5.4 Czestotliwos¢ poboru probek

Poboru préb nalezy dokonywaé w seriach pomiarowych sktadajacych si¢ z 3 probek dla
kazdego punktu pomiarowego. Pomiedzy kolejnymi poborami prob w serii w jednym punkcie
pomiarowym nalezy przyjac od kilku do kilkunastu godzinny odstep czasu.

5.5. Referencyjne metody chemicznych oznaczen zanieczyszczen

Pomiar zawiesiny og0lnej

Jako metode referencyjna nalezy przyja¢ metode opisang w normie: PN-EN 872:2007 Jakos¢
wody. Oznaczanie zawiesin. Metoda z zastosowaniem filtracji przez saczki z widkna
szklanego.

Oznaczenie ta metodg polega na filtracji okreslonej objetosci probki przez saczek z wiokna
szklanego z zastosowaniem aparatury do filtracji cisnieniowej lub prozniowej. Saczek
nastepnie suszy si¢ w temperaturze 105°C a mas¢ zatrzymanej pozostato$ci oznacza wagowo.

Pomiar substancji ropopochodnych

Jako metode referencyjng nalezy przyja¢ metodg opisang w normie PN-EN 1SO 9377-2:2003.
Jakos¢ wody. Oznaczanie indeksu oleju mineralnego. Cze$¢ 2. Metoda z zastosowaniem
ekstrakcji  rozpuszczalnikiem i chromatografii  gazowej. Pomiar weglowodorow
ropopochodnych nalezy wykona¢ w zakresie frakcji od C10 — C40. Przy pomiarach
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dozwolone jest stosowanie innych metod analitycznych po udowodnieniu zgodnosSci
otrzymywanych nimi wynikéw z metodami referencyjnymi.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoS$ci robot

Ogolne zasady kontroli jako$ci robdt podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne™ pkt 6.
6.2. Sposdb rejestracji i przekazywania wynikow

W trakcie prowadzenia badan terenowych nalezy odnotowac:
e 0znaczenie punktu pomiarowego
¢ lokalizacj¢ punktu pomiarowego wg kilometraza
e strone drogi
e warto$ci pomiarowe dotyczace pola przekroju strumienia wody oraz odcinka
pomiarowego
e uwagi dotyczace przeprowadzonego poboru prob i pomiaréw

Wyniki powinny by¢ przekazywane w trzech egzemplarzach na formularzu okre§lonym w
rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 17 stycznia 2003r. w sprawie rodzajéow wynikow
pomiarow prowadzonych w zwigzku z eksploatacja drég, linii kolejowych, linii
tramwajowych, lotnisk oraz portéw i sposobow ich prezentacji (Dz.U. Nr 18 poz.164)

6.3. Inne dokumenty
Wykonawca zobowigzany jest do:
e Posiadania akredytacji w zakresie badan Srodowiska naturalnego i $rodowiska pracy
Polskiego Centrum Akredytacji AB 418
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru robot podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne" pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

- Jednostka obmiarowg za wykonanie pomiarow zanieczyszczen wod jest 1 pkt.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne" pkt 8. Roboty
uznaje si¢ za wykonane zgodnie z ST 1 wymaganiami Inspektora Nadzoru, po przedstawieniu
wynikoéw badan na formularzu okreslonym w rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 17
stycznia 2003r. w sprawie rodzajéw wynikow pomiarow prowadzonych w zwigzku z
eksploatacja drog, linii kolejowych, linii tramwajowych, lotnisk oraz portow i sposobow ich
prezentacji (Dz.U. Nr 18 poz. 164)

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogo6lne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania
ogolne" pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena jednostki obmiarowej 1 pkt obejmuje:



roboty przygotowawcze,
pobor wody do badan

- wykonanie badan
przestanie wynikow

10. przepisy zwiazane

10.1 Réwnowazno$¢ norm i zbioréw przepisow prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach umownych powotlane sg konkretne normy i przepisy, ktore
spelnia¢ majg materialy, sprz¢t i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, beda
obowigzywaé postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania badz tez
zamiennikow powotanych norm i przepiséw o ile w warunkach Umowy nie postanowiono
inaczej. W przypadku gdy powolane normy i przepisy sa panstwowe lub odnosza si¢ do
konkretnego kraju lub regionu, moga by¢ rowniez stosowane inne odpowiednie normy
zapewniajace rowny lub wyzszy poziom wykonania niz powolane normy lub przepisy, pod
warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Upowaznionego
Przedstawiciela Zamawiajgcego. RoOznice pomiedzy powotanymi normami a ich
proponowanymi zamiennikami musza by¢ dokladnie opisane przez Wykonawce i
przedtozone Upowaznionemu Przedstawicielowi Zamawiajacego do zatwierdzenia.

10.3 Akty prawne:

e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U. 2001 nr 62 poz.
627 z pdzn. zm.)

e Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. — Prawo o0 Ruchu Drogowym — (Dz. U. 1997 Nr 98
poz. 602 z p6zn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srodladowej z dnia 12 lipca
2019 r. w sprawie substancji szczegolnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz
warunkow, jakie nalezy speli¢ przy wprowadzaniu do wod lub do ziemi $ciekow, a
takze przy odprowadzaniu wod opadowych lub roztopowych do wod lub do urzadzen
wodnych (Dz.U. 2019 poz. 1311)
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