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Wymagania

1. WSTEP

Przyjete oznaczenia i skroty

1. ZDW - Zarzad Drég Wojewddzkich

2. SST - Szczegbtowa Specyfikacja Techniczna
3. PZJ - Program Zapewnienia Jakosci

4. RDW - Rejon Drog Wojewodzkich

5.ZUD - Zimowe utrzymanie drog

6. TER - Tabela Elementéw Rozliczeniowych

1.1. Przedmiot Szczegéltowej Specyfikacji Technicznej (SST)

Przedmiotem niniejszej szczegdétowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania 1 odbioru robdt objetych zadaniami z zakresu zimowego utrzymania drog
wojewodzkich administrowanych przez RDW Jakubowice w latach 2024 — 2025.

1.2.  Zakres stosowania Szczegétowej Specyfikacji Technicznej
Niniejsza specyfikacja obowigzuje przy :

- wykonawstwie 1 odbiorze prac w ramach zimowego utrzymania drog wojewodzkich
na terenie wojewodztwa matopolskiego administrowanych przez RDW Jakubowice w latach
2024 — 2025 zgodnie ze standardami okreslonymi w zataczniku nr 2 do SST.

1.3.  Zakres robot objetych Szczegélowa Specyfikacja Techniczna

Zimowe utrzymanie drog (ZUD) s3 to prace majace na celu zmniejszenie lub ograniczenie
zaktocen ruchu drogowego wywotywanych takimi czynnikami atmosferycznymi, jak $liskos§¢
zimowa oraz opady $niegu.
Do zimowego utrzymania drog zalicza si¢ miedzy innymi:
- dzialania organizacyjno techniczne w tym patrolowanie drog i pelnienie dyzurow
Dyspozytorskich zwigzanych z ZUD
- przygotowanie materiatlow do usuwania $liskosci
- zapobieganie gololedzi
- dziatania profilaktyczne, w tym ochrona (zielonych) ekranow akustycznych przed
dziataniem §rodkéw ZUD, analiz¢ warunkéw pogodowych
- usuwanie $niegu z jezdni, poboczy i zatok
- usuwanie $liskosci zimowej poprzez stosowanie $srodkow chemicznych lub materiatéw
niechemicznych (uszarstniajgcych)
- WywoOz $niegu
- prace porzagdkowe po sezonie zimowym
- odé$niezanie i zwalczanie $lisko$ci na chodnikach bedacych w utrzymaniu zimowym RDW,
ods$niezanie chodnikow na obiektach mostowych i przepustach .



1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia uzyte ponizej nalezy rozumie¢ w nast¢pujacy sposob:

Materialy - wszelkie $srodki chemiczne i uszarstniajgce stosowane w zimowym utrzymaniu
drog zgodne ze specyfikacjami technicznymi .
Standard zimowego utrzymania - zakres i terminy od$niezania i usuwania gotoledzi
oraz wykonywania innych zabiegéw utrzymaniowych dla zapewnienia przejezdnosci drogi.
Odsniezanie - usuwanie zalegajacego jezdni¢, pobocza, chodniki i obiekty mostowe opadu
$niegu 1 btota posniegowego.
Likwidacja S§lisko$ci zimowej - usuwanie z nawierzchni drogi, chodnikéw, parkingow
i obiektow mostowych lodu 1lub zlodowacialego $niegu przez posypanie
drogi srodkami chemicznymi lub materiatami uszorstniajgcymi.
Zapobieganie S$lisko$ci — dzialania wyprzedzajace powstawaniu S$liskosci polegajace
na posypywaniu miejsc na drodze stwarzajacych niebezpieczenstwo dla uzytkownikéw drogi
przy ustabilizowanych warunkach pogodowych.
Snieg luzny - jest to nieusunicty lub pozostaly na nawierzchni po przejsciu ptugéow $nieg,
ktory nie zostat zaggszczony pod wpltywem ruchu kotowego.
Snieg zajezdzony - jest to nieusuniety lub pozostaly na nawierzchni po przejéciu plugéw
$nieg, ktory zostal zageszczony ale nie stal si¢ zlodowaciaty.
Bloto posniegowe - jest to topniejacy $nieg pozostaly na nawierzchni po przejsciu ptugdéw
1 posypaniu jej srodkami chemicznymi
Gololedz -jest to rodzaj sliskosci zimowej powstale] w wyniku utworzenia si¢ warstwy lodu
grubosci do 1,0 mm na skutek opadu mgly roszacej, mzawki lub deszczu na nawierzchnie¢
o ujemnej temperaturze. GotoledZz wystgpuje przy ujemnej lub nieznacznie wyzszej od 0°C
temperaturze powietrza. Tak powstata warstwa lodu ma jednakowa grubo$¢ na catej
powierzchni jezdni. GololedZ wystepuje wtedy, gdy zaistnieja rOwnoczesnie trzy nastgpujace
warunki:

1) temperatura nawierzchni jest ujemna,

2) temperatura powietrza jest w granicach -6°C do +1 °C,

3) wzgledna wilgotnos¢ powietrza jest wigksza od 85%.

Lodowica - jest to rodzaj §liskosci 21m0weJ powstalej w wyniku utworzenia si¢ warstwy lodu
o grubosci do kilku centymetrow z zamarznigcia nieusunigtej z nawierzchni wody pochodzacej
ze stopnienia $niegu, lodu lub opadu deszczu. Lodowica wystepuje wtedy, gdy po odwilzy
lub opadzie deszczu, nad powierzchnig jezdni temperatura powietrza obnizyla si¢ ponizej 0° C.
Im szybszy jest spadek temperatury, tym zjawisko lodowicy jest intensywniejsze. Tak powstata
warstwa lodu ma zwykle r6zng grubo$¢ na catej powierzchni jezdni.

Slisko§¢  posniegowa - jest to rodzaj S§liskosci zimowej powstajacej
w wyniku zalegania na jezdni przymarznigtej do nawierzchni pozostatosci nie usunigtego
ubitego $niegu, pokrywajacego ja catkowicie lub czesciowo warstewka o grubosci kilku
milimetréw.

Szron - jest to osad lodu, majacy na ogot wyglad krystaliczny, przybierajacy
ksztalt lasek, igietek itp. Tworzy si¢ w procesie bezposredniej kondensacji pary
wodnej z powietrza przy temperaturze ponizej 0°C.

Szadz - jest to osad atmosferyczny utworzony z ziarenek lodu rozdzielonych
pecherzykami powietrza, powstajacy z naglego zamarzania przechtodzonych kropelek
wody (mgly lub chmury), gdy temperatura wyzigbionych powierzchni jest nizsza lub
nieznacznie wyzsza od 0°C.



Okreslenia podstawowe do rozliczenia ustugi zimowego utrzymania.

Akcja bierna (AB) — Utrzymywanie gotowosci transportu i sprzetu potrzebnego do
wykonywania prac objetych zakresem zimowego utrzymania, petnienie dyzurdéw
dyspozytorskich zwigzanych z zimowym utrzymaniem drog, patrolowanie drég.

Akcja czynna (AC) - Wykonywanie na calym odcinku lub jego cze$ci czynnosci
zwigzanych z utrzymaniem przejezdnosci przez usuwanie $Sniegu i zwalczanie $liskosci
zgodnie z przyjetymi standardami. Pelnienie dyzurow dyspozytorskich zwigzanych
z zimowym utrzymaniem drog, patrolowanie drog.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z SST.
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za szkody spowodowane zaniechaniem prac lub na
skutek niedostatecznego, niezgodnego z obowigzujacymi przepisami i warunkami podanymi
w niniejszej specyfikacji wykonania prac przy zimowym utrzymaniu drog.

1.5.1. Przekazanie terenu robdt dla utrzymania drég

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy wykaz dréog wojewodzkich, na ktorych zobowigzany
bedzie systematycznie prowadzi¢ zlecone umowa roboty zimowego utrzymania drog w zakresie
podanym w dokumentach przetargowych.

1.5.2. Zgodnos$¢ robét z SST i innymi dokumentami

SST oraz dodatkowe dokumenty przetargowe przekazane Wykonawcy stanowig cz¢s$¢
umowy, a wymagania wyszczegolnione cho¢by w jednym znich sg obowigzujace
dla Wykonawcy.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje
kolejnos¢ ich waznos$ci wedlug warunkéw umowy.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé¢ bledow lub opuszczen w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ przedstawiciela
Zamawiajacego, ktory dokona odpowiednich zmian 1 poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne ze Szczegdlowymi
Specyfikacjami Technicznymi
Standardy Zimowego utrzymania drog, opisane w zalgczniku nr 2 do SST dopuszczaja
odstgpstwa od stanu nawierzchni opisanej standardem. Przewidziane przedziaty czasowe
dla zlikwidowania zimowego zjawiska sg czasami maksymalnymi. Zamawiajacy moze zadac
od Wykonawcy podjecia dziatan natychmiastowych i skrocenia czasu odstepstw.

1.5.3. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania Umowy Wykonawca bedzie:

1. Podejmowac kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm dotyczacych ochrony
srodowiska na terenie i wokot terenu prowadzonych robdt oraz bedzie unikaé uszkodzen
lub ucigzliwosci dla osob lub wiasnosci spotecznej 1 innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu
lub innych przyczyn powstatych w nastgpstwie jego sposobu dzialania.

2. Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na lokalizacje baz, warsztatow,
magazyndéw, skladowisk, s$rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem
zbiornikoéw 1 ciekow substancjami toksycznymi.

Oplaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robot norm okreslonych w odpowiednich
przepisach dotyczacych ochrony srodowiska obcigzaja Wykonawce.
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1.5.4. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniami lub zniszczeniem wiasnosci
prywatnej i publicznej. Jezeli w zwigzku z niewlasciwym prowadzeniem roboét, zaniedbaniem
lub brakiem dziatan ze strony Wykonawcy nastapi uszkodzenie lub zniszczenie wlasnosci
prywatnej lub publicznej, to Wykonawca na swdj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzona
wlasno$¢ w taki sposob, aby stan naprawionej wlasnosci byl nie gorszy niz przed powstaniem
tego uszkodzenia lub zniszczenia.

1.5.5. Bezpieczenstwo i Higiena Pracy (BHP)

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa 1 higieny pracy.

W szczeg6lnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich
warunkow sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia
zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zZycia i zdrowia oséb
zatrudnionych przy utrzymaniu drég oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.
Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwiazane z wypehlieniem wymagan okreslonych powyzej
nie podlegaja odrgbnej zaplacie i sg uwzglednione w cenie umowne;.

1.5.6. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest znaé przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz
inne przepisy 1 wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami 1 bedzie w pelni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia
robot. Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen
lub metod 1 w sposob ciagly bedzie informowac¢ Inspektora Nadzoru o swoich dzialaniach,
przedstawiajac kopie zezwolen 1 inne odnosne dokumenty.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogolne

Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace proponowanych materialow
1 odpowiednie §wiadectwa .

2.2. Inspekcja wytworni materialow uszorstniajacych i solanek

Wytwornie mieszanek materialdow uszorstniajagcych oraz solanek beda podlegaty kontroli
w zakresie zgodno$ci produkcji i wytwarzania wg norm i zalecen.

Probki materialdow 1 mieszanek mogg by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wlasciwosci.
W trakcie inspekcji wytworni przedstawiciel Zamawiajacego bedzie mial wolny wstep
w dowolnym czasie do tych czgSci wytworni, gdzie odbywa si¢ produkcja
I magazynowanie materialow przeznaczonych do realizacji zadania oraz bedzie miat
zapewniong wspotprace 1 pomoc ze strony Wykonawcy.



2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Usuwanie S$lisko$ci przy uzyciu materialdw nie zaakceptowanych przez Zamawiajacego,
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac si¢ z konsekwencjami prawnymi za zaistniate
zdarzenia na drodze. Wykonanie prac przy uzyciu takich materiatow nie zostanie zaptacone.

2.4. Skladowanie i przechowywanie materialow

Materiaty sktadowane, do czasu gdy beda one potrzebne do usuwania $liskosci zostang przez
Wykonawce odpowiednio zabezpieczone.

Wymagania dotyczace stosowania materialdow, ich pozyskania i skladowania przy
zimowym utrzymaniu drog:

Materialy do ZUD gromadzi Wykonawca we wlasnym zakresie w Bazach ZUD,
z ktorych bedzie prowadzil zimowe utrzymanie.

W celu zminimalizowania czasu dojazdu do odcinkéw drég objetych zadaniem, Bazy ZUD
nalezy organizowa¢ w odleglosci do 20 km od utrzymywanych odcinkéw drog
w zadaniu.

Uzywane materialy musza spetniaé wymagania Rozporzadzenia Ministra Srodowiska
,»W sprawie rodzajow i warunkéw stosowania srodkow, jakie moga by¢ uzywane na drogach
publicznych oraz ulicach i placach" z dnia 27 pazdziernika 2005r.(Dz.U. nr 230 poz.1960)
zwane dalej Rozporzadzeniem.

Do zapobiegania w powstawaniu, likwidacji i fagodzenia $lisko$ci zimowej na drogach stosuje
sie nastepujace $rodki chemiczne i niechemiczne (materiaty uszorstniajace ) :

niechemiczne:
piasek o $rednicy czastek od 0,1 do 1 mm, kruszywo naturalne lub sztuczne o uziarnieniu
do 4 mm;

chemiczne w postaci stalej:
chlorek sodu (NaCl), chlorek magnezu (MgCl>), chlorek wapnia (CaCly);

2.5 chemiczne w postaci zwilzonej:
a) chlorek sodu (NaCl),

b) chlorek magnezu (MgCl.),

c) chlorek wapnia (CaCly);

2.6 chemiczne w postaci roztworu:
a) chlorek sodu (NaCl),

B) chlorek magnezu (MgCly),

x) chlorek wapnia(CaCly);

Solanka do celéw zimowego utrzymania drég powinna mie¢ stezenie 20- 25%.

Solanka stosowana w zimowym utrzymaniu drog moze by¢ uzywana do bezposredniego
skrapiania nawierzchni lub jako §rodek nawilzajacy sol w rozsypywarkach.

Mozliwe jest tez stosowanie roztworé6w wodnych innych chlorkow: chlorku wapnia CaClz lub
chlorku magnezu MgClo,



S6l zwilzona do posypywania nawierzchni powinna zawiera¢ 30% solanki (roztworu NaCl lub
CaCly) o stezeniu 20-25% oraz 70% suchej soli NaCl.

Do kazdej partii chlorku sodu (NaCl) Wykonawca dolaczy atest higieniczny Panstwowego
Zaktadu Higieny i deklaracje zgodno$ci materiatu z atestem oraz karte charakterystyki
produktu. Na piasek nalezy przedstawi¢ deklaracje zgodnosci i badania przesiewu wedtug
normy PN-EN 933-1 dla kazdej uzytej partii.

Wymagania dla soli drogowej

Cecha/parametr Jednostka Norrg:tcljg\l;\?g;;iura Wymagania ZUD
Uziarnienie
Wymiar [mm]
8
6,3 % PN-80/C-84081/02
1,0
0,125
<0,125
Zawartos¢ ziarn -
>8 0
>6,3 % PN-80/C-84081/02 mex 52
1.0+6,3 35+60 £ 2
<1,0 35+50+2
<0,125 max. 10 + 2
Zawarto$¢ wody % PN-80/C-84081/20 max. 3,0
Zawarto$¢ substancji
nierozpuszczalnych w wodzie % PN-80/C-84081/21 max. 8,0
Zawarto$¢ chlorku sodu % PN-80/C-84081/31 min. 90

Ogolne warunki stosowania srodkow chemicznych, o ktérych mowa powyzej na drogach
publicznych sa nastepujace:

1) $rodki chemiczne stosuje si¢ po mechanicznym usunigciu $niegu;

2) rozrzut $rodkéw chemicznych powinien nastgpowaé w pasie jezdni.

3) srodki chemiczne stosowa¢ na chodnikach po usunigciu mechanicznym $niegu.
Zakazuje si¢ uzywania §rodkéw chemicznych do zwalczania skutkéw zimy na chodnikach
zlokalizowanych na obiektach mostowych i przepustach. Warunki stosowania srodkow do ZUD
sa okreslone w cytowanym powyzej Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska.

Dobor materiatow 1 ich dawek do zapobiegania powstawaniu i likwidacji §lisko$ci zimowej

1 posniegowe] nastepuje w zalezno$ci od panujacych warunkow pogodowych. Materialy
chemiczne w zimowym utrzymaniu drég stosuje si¢ do zapobiegania powstawaniu
sliskosci lub jej likwidacji w zaleznos$ci od typu spodziewanej lub juz wystepujacej sliskosci w
zalecanych dawkach okre§lonych w Rozporzadzeniu. Dawki materiatow do likwidacji warstw
$niegu 1 lodu nalezy stosowac:

Dla temperatury nawierzchni:
do - 2°C - do 20 g/m2
-3°C do -6°C - 20-25 g/m2
-7°C do-10°C -25-30 g/m2.

Mieszanina materiatu uszarstniajgcego i sSrodkow chemicznych powinny by¢ stosowane

w proporcji 60:40. W przygotowanej mieszance materialu uszarstniajacego zawierajg si¢
nastepujace wartosci procentowe 60 % piasku 1 40 % soli drogowe;j.

Dawki materialow uszarstniajagcych lub ich mieszanin ze $rodkami chemicznymi stosowaé
z wydatkiem jednostkowym w ilosci 50 -150 g/m2
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3. SPRZET | SRODKI TRANSPORTU
3.1. Wymagania ogélne

Sprzet do wykonania robot, jego liczba i wydajno$¢ powinna gwarantowac jako$¢ okreslong
w umowie, w SST i w wskazaniach Inspektora Nadzoru oraz zapewni¢ wykonywanie zadan
W terminie przewidzianym w umowie. Sprzet oraz jego rozmieszczenie na drogach
przy zwalczaniu zjawisk zimowych Wykonawca przedstawi w Programie Zapewnienia Jakos$ci
(PZJ).

Sprzet uzywany do zimowego utrzymania drog nalezy utrzymywaé w dobrym stanie.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i1 narz¢dzia nie gwarantujgce zachowania warunkow
umowy, nie moga, zosta¢ dopuszczone do robot.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktore nie
wptyna niekorzystnie na wlasciwosci przewozonych materialéw i na jakos¢ wykonywanych
robot.

Dobor srodkow transportu powinien gwarantowac¢ wykonanie zadan w terminie przewidzianym
w umowie. Rodzaje srodkow transportowych i jego liczbe Wykonawca przedstawi w PZJ.

Pojazd wykonujacy na drodze prace zwigzane z zimowym utrzymaniem drég powinien zgodnie
z art. 54 Ustawy Prawo o ruchu drogowym / Dz. U. z 2023 r., poz.1047 — tekst jednolity z pozn.
zm. / by¢ wyposazony i wysyta¢ zotty sygnat bltyskowy odpowiadajacy warunkom okreslonym
w § 38 ust 1 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych
pojazdéw oraz zakresu ich niezbednego wyposazenia / Dz. U z 2016 r., poz.2022 — tekst
jednolity z p6zn. zm. /

Natomiast czeSci urzadzen zamontowanych na pojezdzie wystajace poza obrys pojazdu
powinny odpowiada¢ warunkom okre§lonym w § 39 wyzej wymienionego rozporzadzenia.

Za sprzgt podstawowy uwaza si¢ solarki 1 piaskarki opluzone oraz lekki sprzgt przystosowany
do zimowego utrzymania chodnika. Wykonawca powinien dysponowac takg iloscig sprzetu ktora
umozliwi mu sprawne wykonanie ustugi.

Minimalng ilo$¢ sprzgtu podstawowego okresla zat. nr 3 SST.

Za sprzet uzupetniajacy uwaza si¢ dodatkowe plugo-piaskarki, ptugo-solarki, ptugi lemieszowe,
phlugi wirnikowe, réwniarki, spychacze, tadowarki. Wykonawca powinien dysponowac taka
iloscig sprzetu dodatkowego 1w taki sposob by w przypadku wystapienia bardzo niekorzystnych
warunkow pogodowych ( intensywny opad $niegu, zawieje, zamiecie) mogt bezzwlocznie uzy¢
go do prowadzenia akcji.

Podstawowa jednostka sprzetowa wskazana przez Wykonawceg bedzie wyposazona w wideo —
rejestrator, ktory dostarczy 1 zamontuje Wykonawca ZUD na wilasny koszt.
Wymagane parametry kamery wideo - rejestratora:

- minimalna rozdzielczo$¢ rejestrowanego obrazu — 1920 — 1080 (FullHD)

- minimalny kat widzenia kamery — 140 stopni

- przystona obiektywu maksymalnie /1.8

- wbudowany modut GPS

- tryb nocny

Montaz wideo — rejestratoréw nalezy wykona¢ wewnatrz kabiny pojazdu a kamera rejestratora
skierowana bedzie na przestrzen przed przodem pojazdu (droga). Wykonawca zobowigzany
bedzie do zapewnienia widoczno$ci dla kamery. Nagranie obrazu ma by¢ czytelne zaréwno
w porze dziennej i nocnej umozliwiajac weryfikacje stanu nawierzchni. Obraz powinien by¢
rejestrowany w trakcie prowadzenia akcji czynnej w ciggu drog wojewddzkich. Kamera powinna

8



zapisywac obraz z aktualng data i godzing. Wykonawca bedzie archiwizowat i zapewni dostep
do danych z rejestratora, na kazde zadanie Zamawiajacego przez okres co najmniej 60 dni liczac
od daty biezacej. Dane powinny by¢ zapisane w formacie, ktéry umozliwi odczyt na powszechnie
dostepnych programach/odbiornikach.

Podstawowa jednostka sprzetowa, wskazana przez Wykonawce, zostanie wyposazona
w system GPS, ktory dostarczy i zamontuje Zamawiajacy. Zamawiajagcy rozpocznie montaz
urzadzen GPS na sprzecie wskazanym przez Wykonawce niezwtocznie po podpisaniu umowy.

W terminie 7 dni od zawarcia umowy wszystkie jednostki winny by¢ wyposazone w system
GPS.

Wykonawca w terminie uzgodnionym z Zamawiajacym podstawi sprzgt do ZUD
w celu zamontowania urzadzen GPS, ktére zostang powierzone Wykonawcy na podstawie
Protokotu  zdawczo-odbiorczego. Wykonawca podstawi pojazd z zamontowanymi
urzadzeniami do pluzenia i posypywania tak, aby bylo mozliwe podtaczenie GPS do czujnikow
ptluzenia i  posypywania. Demontaz nastgpi w  okresie od 1 kwietnia
(w przypadku wystapienia korzystnych warunkoéw atmosferycznych pozwalajacych
na zawieszenie akcji ZUD) do 15 maja. Wykonawca odpowiada materialnie za stan GPS.
Istnieje mozliwo$¢ wykorzystania wlasnych GPS Wykonawcy pod warunkiem dostosowania
protokotow transmisji danych do systemu Zamawiajacego.

3.2 Sprzet do usuwania §liskosci

Do usuwania $liskos$ci nalezy uzywac:
solarki i piaskarki w iloéci niezbednej do utrzymania odpowiedniego standardu ZUD
Na chodnikach nalezy poruszac si¢ sprzetem o rzeczywistej masie catkowitej do 2,5 tony.

3.3 Sprzet do od$niezania

Do od$niezania drég w zaleznos$ci od grubos$ci zalegajacego sniegu mozna uzywac:
plugow lemieszowych lekkich , S$rednich 1 cigzkich, rowniarek roznych typow
z zamontowanym ptugiem czolowym jednostronnym lub dwustronnym, ptugdéw wirnikowych,
spychaczy, tadowarek.

Do ods$niezania chodnikéw nalezy uzywac sprzetu lekkiego o rzeczywistej masie catkowite]
do 2,5 tony.

Na obiektach mostowych i przepustach chodniki nalezy od$nieza¢ recznie przy uzyciu topat
drewnianych lub plastikowych lub lekkim sprzgtem spalinowym recznej obstugi nie
powodujacym uszkodzenia nawierzchni chodnika, balustrady, dylatacji itp. W przypadku
uszkodzenia elementow obiektow mostowych ( np. uszkodzenie nawierzchni chodnika,
balustrady, dylatacji itp.) naprawa bedzie wykonana na koszt Wykonawcy.

Do ods$niezania poboczy nalezy uzywac¢ ptugéw z wysiegiem bocznym lub innym sprzetem
rOwnowaznym dajacym wymagany efekt.

34 Wymagania w czasie pracy sprzetu:

W czasie pracy operator powinien:
1) wykonywaé wyltacznie czynno$ci zwigzane z obstuga sprzetu i prowadzeniem
no$nika,
2) w sposob ciagly obserwowac sprzet roboczy 1 zwracaé baczng uwage na
bezpieczenstwo 0sob 1 pojazdéw znajdujacych si¢ w poblizu,
4) przestrzega¢ obowigzujacych zasad ,,Prawa o ruchu drogowym”



4. WYKONANIE ROBOT
4.1 Wymagania ogolne

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zimowego utrzymania w oparciu
o standardy zimowego utrzymania drog, polecenia przedstawiciela Zamawiajgcego oraz
zgodnie z niniejszymi SST zimowego utrzymania Grupa 5 i z warunkami Umowy. Wykonawca
odpowiada réwniez za jakos$¢ zastosowanych materiatow za ich zgodnos$¢ z wymaganiami SST,
PZJ. Odsniezanie i zwalczanie $liskosci zimowej skrzyzowan drog wojewodzkich z drogami
nizszej kategorii (powiatowymi i gminnymi) nalezy do zarzadcy drogi wojewodzkiej zgodnie
z art. 25 ust. 1 w zwiazku z art. 4 pkt. 20 ustawy o drogach publicznych / Dz.U. z 2023 r.,
p0z.645 tekst jednolity z pdzn. zm. /

Okres zimowego utrzymania drog (ZUD) ustala si¢ od 20 pazdziernika do 30 kwietnia.
Zamawiajacy powiadamia Wykonawce o rozpoczgciu prowadzenia ZUD.

Zamawiajacy w przypadku wystgpienia korzystnych warunkéw atmosferycznych dopuszcza
mozliwo$¢ zawieszenia ZUD, o czym zawiadamia Wykonawce.

Uruchomienie gotowosci do podjecia dziatan na drodze przez Wykonawce musi nastgpié
do 6 godz. od powiadomienia przez Zamawiajgcego.

Termin zwigzany z pozimowym oczyszczaniem drog ustala si¢ od 10 kwietnia do 30 kwietnia
kazdego sezonu zimowego.

Rozpoczecie pozimowego oczyszczania jezdni, chodnikow, azyli, powierzchni wytaczonych
z ruchu oraz studzienek kanalizacyjnych bez oczyszczania przykanalikow moze zosta¢ zlecone
we wczesniejszym terminie niz wyzej wskazany na wniosek Zamawiajacego.

Pozimowe oczyszczanie drog obejmuje oczyszczanie nie tylko z materialdw zimowego
utrzymania ale rowniez wszelkich nieczystosci zalegajacych na jezdni (jezdnia przy
krawezniku w tym azyle oraz powierzchnie wylaczone 2z ruchu), $ciekach
przykraweznikowych,  korytkach  $ciekowych, chodnikach oraz w  studzienkach
kanalizacyjnych (bez oczyszczenia przykanalikow).

W celu niedopuszczenia do opdznien w zwalczaniu §liskosci Wykonawca powinien dazy¢
do minimalizacji czasu jaki uplywa od momentu podjecia decyzji o konieczno$ci wyjazdu
do momentu rozpoczecia dzialan na drodze. Lokalizacja bazy powinna znajdowac
si¢. maksymalnie w odleglosci do 20 km od utrzymywanego odcinka drogi.
Wykonawca zobowigzany jest zabezpieczy¢ sprzet na kazdy odcinek obowigzujacy w zadaniu.
Podczas wystapienia opadow $niegu Wykonawca zobowigzany jest do ciagglej pracy sprzetu na
utrzymywanym odcinku.

Po rozpoczeciu ZUD Wykonawca jest zobowigzany do calodobowego petnienia akcji biernej

(dyzurow) przy uwzglednieniu nastgpujacych warunkow:

- dostgpnosci telefonicznej,

- prowadzenia dokumentacji akcji biernej (dyzurow) i akcji czynnej (pracy sprzetu),

- sktadania meldunkéw do dyzurnego ZUD oraz RDW z czestotliwoscia zadang przez
Zamawiajgcego za posrednictwem faxu, e-mail.

- prowadzenia ZUD zgodnie z obowigzujacymi standardami utrzymania.

Jesli nosnik lub jednostka sprzetowa wyposazona w GPS ulegnie awarii, Wykonawca

jest zobowigzany niezwlocznie powiadomi¢ o awarii Zamawiajacego i podstawi¢ w miejsce tej

jednostki sprawny no$nik lub sprzet zimowy.

W przypadku, gdy Wykonawca zadysponuje do wykonywania ZUD sprzet, na ktorym nie
znajduje si¢ urzadzenie lokalizacji GPS, nalezy przedstawi¢ pisemne uzasadnienie tego faktu
dyzurnemu prowadzacemu ZUD. W przypadku, gdy Wykonawca po uptywie terminu 7 dni od
daty zawarcia umowy do wykonywania ZUD uzyje sprzetu, na ktorym nie znajduje si¢
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urzadzenie GPS, wynagrodzenie za utrzymanie odcinka, na ktorym zostat uzyty ten sprzet,
zostanie pomniejszone kazdorazowo o 10 % jego wartosci.

Wykonawca ZUD zobowigzany bedzie do udostepnienia pojazdow w okreslonych okresach,
na ktérych to pojazdach zostang zamontowane posiadane przez Zamawiajacego; urzadzenia
lokalizacji GPS, czujniki pracy posypywarki i czujniki pracy ptuga a w przypadku, kiedy
wystapi taka mozliwo$¢ zamiast czujnikdw posypu i pracy pluga, magistrale CAN-BUS, ktore
zostang podiaczone do komputerow poktadowych pojazdow Wykonawcy, obstugujacych prace
urzadzen pojazdoéw. Magistrale CAN-BUS skomunikowane bedg z urzadzeniami lokalizacji
GPS, a urzadzenia lokalizacji GPS za pomocg magistrali CAN-BUS pobieraty bedg informacje
o stanie pracy ptuga i posypywarki.

W stosunku do czujnikow, jakie beda montowane na pojazdach ZUD .,Wykonawca ZUD
zobowigzany bedzie do stosowania si¢ do Instrukcji montazu i eksploatacji czujnika, w ktorej
Wykonawca montazu czujnikéw zawart istotne informacje dotyczace witasciwej eksploatacji
czujnikéw, w szczegolnosci dotyczy to eksploatacji w zakresie zachowania ostroznosci przy
czyszczeniu pojazdu w stosunku do przewodow transmisyjnych komunikujacych czujniki
z urzadzeniem lokalizacji GPS.

W przypadku, kiedy Zamawiajacy stwierdzi brak komunikacji z czujnikiem (czujnikami) lub
czujnik (czujniki) nie bedzie pracowal prawidtowo, o takiej sytuacji poinformuje Wykonawce
montujgcego urzadzenia GPS, a ten zobowigzany bedzie do natychmiastowej reakcji
serwisowej. Wykonawca ZUD zobowigzany bedzie do kazdorazowego udostepnienia
do kontroli pojazdéw na ktoérych zamontowane beda urzadzenia monitorujace ZUD.
W przypadku, kiedy podczas identyfikacji btedu pracy czujnika Wykonawca montujacy
urzadzenia GPS stwierdzi, ze btad w pracy czujnika wynika z nie zastosowania si¢ do zalecen
zawartych w instrukcji montazu 1 eksploatacji — koszty zwigzane z reakcjg serwisowa beda
kosztami ponoszonymi przez Wykonawce ZUD.

Zakres i technologia prac prowadzonych przy zimowym utrzymaniu drog wynikajg
z aktualnie obowigzujacych standardow (zatacznik nr 2 do SST) .

Poszczegbdlnym standardom zimowego utrzymania drog przypisany jest stan utrzymania
jezdni, poboczy, chodnikow i innych elementéw drogi.

Na drogach objetych ZUD nie powinno si¢ dopuszczac¢ do przerw w ruchu.

W czasie wystgpienia szczegOlnie niekorzystnych warunkow pogodowych ( dlugotrwaly
intensywny opad S$niegu, zawieje 1 zamiecie) wykonawca ma obowigzek wprowadzenia
dodatkowego sprzetu (ptugo-piaskarki, ptugo-solarki, ptugi, koparki, rowniarki, wirnik —
w zalezno$ci od sytuacji) celem niedopuszczenia do przerw w ruchu.

Zamawiajacy moze odstapi¢ od naliczania kar umownych za niewta$ciwe utrzymanie drog
w przypadku gdy wykonawca prowadzit bez przerwy akcje sprzetem podstawowym
1 dodatkowym, a mimo to nie byl w stanie dotrzymac¢ obowigzujacego standardu.

4.2 Odsniezanie

W trakcie od$niezania drog nalezy wykonac usuniecie $niegu z jezdni i poboczy drog, poboczy
z krawgznikiem oraz innych elementéw drogi jakimi sg zatoki autobusowe, parkingi.
Odsniezanie chodnikéw na obiektach mostowych i przepustach oraz chodnikach podanych
W wykazie nalezy réwniez do obowigzkéw Wykonawcy ZUD.
W zaleznosci od zalegajacego $niegu na jezdni nalezy uzywac odpowiednich plugéw lub
zespotow ptugow. Na drogach jednojezdniowych od$niezanie nalezy rozpoczyna¢ od osi
jezdni. Zaleca si¢ stosowanie zespotu sktadajacego si¢ z dwoch plugow przy
intensywnych opadach $niegu. Podczas pracy zespotu ptugdéw nalezy zachowac bezpieczng
odlegtos¢ / min. 50 m/, przesuni¢cie migdzy lemieszami powinno by¢ takie, aby nie pozostawat
$nieg na jezdni.
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Odsniezanie poboczy powinno odbywac si¢ w trakcie lub po od$niezaniu jezdni.

Predkos¢ robocza plugdéw powinna wynosié¢ 15-30 km/h.

Snieg zalegajacy jezdnie ma by¢ spychany na krawedz jezdni i chodnika.

Niedopuszczalne jest zasypanie $§niegiem zgarnianym z jezdni calego przekroju chodnikdw.
Niedopuszczalne jest zsypywanie $niegu na tory kolejowe, drogi itp. Predkos¢ odsniezania
powinna by¢ tutaj obnizona.

Odsniezanie zatok autobusowych odbywa si¢ ptugami od$nieznymi w trakcie

prowadzenia odsniezania na drodze.

Parkingi , starodroza , drogi serwisowe i miejsca do wazenia pojazdow wykazane w zatgczniku
nr 1 do SST Charakterystyka Drog do ZUD, od$nieza si¢ po zakonczeniu prac zwigzanych
z ods$niezaniem jezdni gtownych lub jednoczesnie, jesli warunki pogodowe na to pozwalaja.

Likwidowanie swiezego opadu $niegu

Swiezy opad $niegu nalezy usunaé mechanicznie a pozostatosci $niegu po przejéciach ptugu
nalezy likwidowa¢ za pomoca srodkdw chemicznych rozsypujac je na nawierzchni w ilo$ci
podanej w Rozporzadzeniu.

Ods$niezanie drogowych obiektow inzynierskich odbywa si¢ jednocze$nie z pracami
prowadzonymi na danym ciggu drogowym. Pr¢dko$¢ od$niezania na obiektach mostowych
powinna by¢ nizsza od predkosci od$niezania na drogach.

4.3 Zwalczanie, zapobieganie powstawaniu i likwidacja sliskosci

Na drogach jednojezdniowych szerokos$ci rozsypywanych srodkéw musza pokrywac 0,9
szerokosci jezdni.

Na obiektach mostowych 1 przepustach, zwalczanie $lisko$ci wykonuje si¢ jednoczes$nie
ze zwalczaniem $liskos$ci na ciggach drogowych i tymi samymi $rodkami .

Zwalczanie §liskosci na chodnikach obiektéw mostowych i przepustach oraz chodnikach
podanych w wykazie nalezy rowniez do obowigzkow Wykonawcy ZUD. Zakazuje si¢ uzywania
srodkow chemicznych do zwalczania Sliskosci na chodnikach zlokalizowanych na obiektach
mostowych i przepustach.

Na nawierzchniach porowatych bez wzgledu na temperature i standard zimowego utrzymania
drog stosowac wylgcznie srodki chemiczne.

Zapobieganie gololedzi

Dziatalno$¢ nalezy rozpoczaé po stwierdzeniu, ze temperatura nawierzchni jest ujemna,
temperatura powietrza od - 6 do + 1 °C, a wzgledna wilgotno$¢ powietrza osiggneta 85 %
i dalej wzrasta. Nalezy wowczas rozsypac $rodki obnizajgce temperature zamarzania wody na
calej szerokosci jezdni w ilosci podanej w Rozporzadzeniu.

Zapobieganie powstawaniu lodowicy

Dzialanie nalezy rozpocza¢ po stwierdzeniu, ze temperatura powietrza obnizajac si¢ spada
do -1 °C, a na powierzchni zalega warstewka wody lub mokrego $niegu, lub nawierzchnia
jest wilgotna.

Nalezy wowczas wykonac:
- mechaniczne oczyszczenie nawierzchni z topniejgcego $niegu lub wody, zanim
temperatura powietrza spadnie ponizej 0 °C
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- rozsypanie odladzajacych srodkow chemicznych w ilosci podanej w Rozporzadzeniu.

Likwidowanie gololedzi, szronu i cienkich warstw zlodowacialego lub ubitego $niegu

Aby usung¢ z nawierzchni warstwe gotoledzi, szronu lub cienka warstwe zlodowacialego
$niegu /do 2 mm/ lub ubitego $niegu /do 4 mm/, nalezy rozsypa¢ na jej powierzchni $rodki
chemiczne w ilosci podanej w Rozporzadzeniu.

Likwidowanie grubych warstw lodu, zlodowacialego lub ubitego Sniegu

Warstwy takie powinny by¢ usuwane z nawierzchni mechanicznie lub mechanicznie
i chemicznie, tzn. po usuni¢ciu mechanicznym warstw lodu lub $§niegu mozna zastosowac §rodki
chemiczne do likwidacji cienkich pozostatosci lodu 1 $niegu.

Uszorstnienie warstw lodu i zlodowaciatego $niegu

Warstwy lodu i zlodowaciatego $niegu powinny by¢ posypane kruszywem w ilosci 60-150

g/m2 jednorazowo. Posypywanie nalezy powtarzaé w miar¢ usuwania kruszywa przez wiatr
i ruch pojazdow.

Uszorstnienie ubitego $niegu

Warstwy te powinny by¢ posypywane jedno- lub wielokrotnie w ciggu dnia kruszywem w ilo$ci
100-150g/m2

4.4 Wywoz $niegu

Wywozenie $niegu z miejsc zalegania w ilosci utrudniajacej ruch pieszych i samochodow oraz
powodujacy ograniczenie mozliwosci od$niezania 1 ograniczenie widocznosci odbywa si¢ na
polecenie Inspektora Nadzoru. Do zatadunku nalezy uzy¢ *ladowarek, koparek,
sniegotadowarek lub innego podobnego sprzetu, a do wywozu samochodéw
samowyladowczych. Snieg nalezy wywozié w miejsca wyznaczone przez Inspektora Nadzoru,
ktory uzgodni 1 uzyska lokalizacj¢ z urzedéw Miast 1 Gmin zobowigzanych do ich
wyznaczenia.

5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT I ODBIOR ROBOT
5.1. Program Zapewnienia Jakosci (PZJ)

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedtozenie do akceptacji RDW Programu
Zapewnienia Jako$ci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposdb wykonywania robot
zimowego utrzymania drog, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace
wykonanie robot zgodnie z SST oraz poleceniami Rejonu. Program Zapewnienia Jakosci nalezy

przedlozy¢ do akceptacji przedstawiciela Zamawiajagcego w Rejonie w terminie 7 dni od
zawarcia umowy.

Program Zapewnienia Jakosci winien zawierac:

5.1.1. organizacj¢ wykonywania robot.

5.1.2. wykaz zespotow roboczych ich kwalifikacje i przygotowanie,

5.1.3. wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jakos$¢ 1 terminowo$¢ wykonania robot, ze szczegolnym
uwzglednieniem rozmieszczenia tych osob w terenie i na bazach materialowo sprzgtowych
punktach ZUD. Wykaz musi zawiera¢ informacj¢ o osobach, ktére beda przekazywaty
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programami informacyjnymi ZUD dane o stanie drog, panujacych warunkach, sprzecie, ktory
bierze udzial w pracach ZUD,

5.1.4. sposob przygotowania informacji o stanie drog, warunkach pogodowych, gotowosci
I pracy sprzetu i innych danych dotyczacych ZUD.

5.1.6. wykaz sprzetu Wykonawcy oraz jego rozmieszczenie na drogach 1 odcinkach drog
z podzialem na jednostki usuwania $niegu (od$niezanie) i zwalczania gotoledzi,

5.1.7. wykazy baz materiatlowo - sprzetowych z okresleniem miejsca stacjonowania jednostek
sprzgtowych, gotowych do prowadzenia ZUD, (w odlegtosci nie wigkszej niz 20 km od odcinka
utrzymywanego)

5.1.8. zasady BHP

5.2. Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za kontrole robdt i jakos¢ materiatdw, jednorodno$é
oraz sktad mieszanki. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw, aby
roboty zostaly wykonane zgodnie z wymaganiami zawartymi w SST. Zamawiajacy zastrzega
sobie prawo do przeprowadzenia kontroli (pobranie probek) w miejscu sktadowania materiatow
przez Wykonawce, jak réwniez przeprowadzenia kontroli w terenie tj. pobranie probek
materiatow bezposrednio z solarek i piaskarek.

5.3. Badania

Dla celow kontroli jakos$ci przedstawiciel Zamawiajacego uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania probek i badania materialdw. Zapewniona mu bedzie niezb¢dna do tego
pomoc ze strony Wykonawcy .

Wykonawca lub pracownik Wykonawcy na kazde zadanie Zamawiajacego bedzie pobierat
przy jego udziale 2 probki stosowanego materialu przy ZUD o masie wynoszacej ok. 6 - 10 kg
z przeznaczeniem 1 szt. dla kazdej ze stron oraz sporzadzi protokot z pobrania probek. Potowa
materiatu z probki pozostajacej u Zamawiajacego bedzie stuzyla do przeprowadzania badan
w Zewnetrznym Specjalistycznym Laboratorium (zlecenie 1 wykonanie badan na zadanie
Zamawiajacego lezy po stronie Wykonawcy), druga potowa bedzie przechowywana w Rejonie
do czasu otrzymania wynikow badan. Probki materiatu pobrane do badan kontrolnych nalezy
opisac (tj. okresli¢ miejsce i dat¢ pobrania, rodzaj materiatu np. s6l drogowa). Zakres badan
bedzie obejmowal wszystkie parametry sktadu fizyko-chemicznego soli wymagane w SST,
przesiew piasku i proporcji soli do piasku w mieszance uzywanej do ZUD.

W przypadku pobrania probek w miejscu skladowania materiatow uzywanych w danym dniu
na drogach obje¢tych zadaniem lub w terenie (pobranie probek materiatlow bezposrednio
z piaskarki), Zamawiajacy po otrzymaniu wynikéw przebadanych materiatéw (sktad
chemiczny soli drogowej, badanie gramatury piasku i stosunek ilo$ci uzytych materiatéw)
weryfikuje wyniki z zapisami specyfikacji technicznej 1 w przypadku odstepstw (uzycie
niezgodnych materialow ze specyfikacja, zmniejszenie ilosci soli w stosunku do materiatow
uszarstniajgcych), informuje Wykonawce o nieprawidtowosciach i ewentualnym naliczeniu kar
umownych.

Badania bedg wykonane wedtug normy PN-86/C-84081/02 oraz SST i obowigzujacych norm
pokrewnych, dotyczacych analiz chemicznych sktadnikow soli.

Wykonawca jest zobowigzany w przypadku wezwania Zamawiajagcego do wykonania
na wiasny koszt jednego badania w kazdym sezonie zimowym przez okres trwania umowy.
W przypadku dwoch 1 wiecej badan, jezeli wyniki badan potwierdza, ze jako$¢ soli, piasku lub
ich mieszaniny we wskazanej partii nie spelnia wymagan niniejszej specyfikacji, koszty badan
poniesie Wykonawca, w przeciwnym przypadku koszty badan poniesie Zamawiajacy.
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5.4 Dokumenty

Dziennik zimowego utrzymania

Dziennik zimowego utrzymania w tym pracy sprzetu przy zimowym utrzymaniu jest
dokumentem obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce z ktorych kazdy prowadzi osobno
w okresie prowadzenia ZUD. Odpowiedzialno$¢ za zatozenie i prowadzenie Dziennika robot
Zimowego utrzymania spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku begda prowadzone na biezaco i dotyczy¢ beda przebiegu zimowego
utrzymania, pracy sprzetu oraz stanu osiggnietego standardu zimowego utrzymania.
Kazdy zapis w tym dzienniku winien by¢ opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby
dokonujgcej wpisu, z podaniem imienia i nazwiska.. Zapisy powinny by¢ prowadzone w sposob
czytelny, trwaty, jeden pod drugim, bez przerw. Zalaczone do dziennika protokotly i inne
dokumenty winny zosta¢ odpowiednio ponumerowane i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy
1 Zamawiajacego.

Do dziennika zimowego utrzymania w tym pracy sprzg¢tu przy zimowym utrzymaniu nalezy
wpisywac w szczegblnosci:

- terminy rozpoczgcia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robot,

- daty i powod zarzadzenia wstrzymania robot,

- stan pogody, temperatur¢ powietrza,

- codzienng dokumentacj¢ pracy sprzetu przy usuwaniu §liskosci i od$niezaniu,

- codzienng informacj¢ o czasokresie wykonania standardu ZUD dla kazdej

drogi,
- inne istotne informacje o przebiegu zimowego utrzymania.

Wzory tabel do dziennika zimowego utrzymania dokumentujacych stan i czasokres osiggnigcia
standardu; prace¢ sprz¢tu przy usuwaniu §lisko$ci i od$niezaniu oraz gotowosci do ZUD zostang
przekazane Wykonawcy po zatwierdzeniu PZJ. Tabela rozliczeniowa bedzie stanowié zatgcznik
do odbioru czgsciowego, a Wykonawca ma obowigzek przedktadac ja przy fakturze

Uwagi i decyzje przedstawiciela Zamawiajacego, dyzurny Wykonawcy odnotowuje
do dziennika zimowego utrzymania.

Tabela rozliczeniowa

Tabela rozliczeniowa stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie wykonanych faktycznie
elementow robdt. Obmiary wykonywanych robdt przeprowadza si¢ w jednostkach
rozliczeniowych przyjetych w TER.

Dokumenty laboratoryjne

Atesty materiatow, aprobaty techniczne, orzeczenia o jako$ci materialdw, oraz wyniki badan
Wykonawcy winny by¢ gromadzone 1 udostepnione na kazde zyczenie Zamawiajgcego.

Pozostate dokumenty
Pozostatymi dokumentami robot oprocz wyzej wymienionych sa:
- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
- protokoty z kontroli robot
- protokoty z narad i ustalen,
- korespondencja zwigzana z prowadzonym zimowym utrzymaniem drdg.

Przechowywanie dokumentow
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Dokumenty robot powinny by¢ przechowywane w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Wszelkie dokumenty zwigzane z wykonaniem robot zimowego utrzymania drég ustalonych
umowga winny by¢ udostepnione przedstawicielowi Zamawiajacego.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentow robot winno zosta¢ pilnie odtworzone w formie
zgodnej z prawem.

Wykonawca powiadamia kazdorazowo dyzurnego Rejonu o podjeciu czynnosci zwigzanych
z ZUD oraz o osiggni¢ciu standardu ZUD e-mailem lub faksem

Upowazniony pracownik Zarzadu Drog Wojewodzkich kontroluje wyrywkowo: stan drég,
uzyty sprzet, rodzaj materiatow przygotowanych do uzycia i sposob prowadzenia prac
zimowego utrzymania drog na danym odcinku w zakresie zgodnosci z SST.

Kazde odstgpstwo stanu drég od zalozonego standardu ZUD , niezgodnos$¢ uzytego sprzetu
I materiatow z SST traktuje si¢ jako niedostateczne prowadzenie ZUD w danej doby przez
Wykonawce. W takim przypadku, upowazniony pracownik RDW sporzadza protokot wraz
z dokumentacja fotograficzna, ktory bedzie podstawa potracenia wysokosci wynagrodzenia
(wysoko$¢ kar umownych okre§lono w umowie) i1 przestania pisemnego upomnienia
Wykonawcy.

Pracownik zarzadu drog przeprowadza wyrywkowa kontrole grubosci pozostawienia

$niegu na jezdni oraz szerokosci od$niezania, od$niezenie poboczy, zatok, chodnikow
kontrole rozsypanych srodkéw ( rodzaj i ilo$¢) oraz szerokos¢ i dlugosé sypania.

W przypadku razacych zaniedban lub trzeciego pisemnego upomnienia Zamawiajacy

bedzie miat prawo wypowiedzie¢ umowe ze skutkiem natychmiastowym.

5.5 Zasady odbioru robot przy ods$niezaniu drég i zwalczaniu Sliskosci
Doba rozliczeniowa rozpoczyna si¢ o godz. 00:00

Wykonawca informuje upowaznionego pracownika RDW ( fax , e-mail, lub telefonicznie)
podajac:

- godz. rozpoczgcia akcji wraz z jego przyczyna

- nr rejestracyjny pojazdu,

a po zakonczeniu dziatan godzing osiagniecia standardu ZUD na poszczegdlnych elementach
w danym zadaniu (jezdnia, pobocza, chodniki).

Odbiorem objete sa prace wykonane na drogach na podstawie zapisow GPS i/lub dziennika
zimowego utrzymania i wpisu dyzurnego ZUD oraz na podstawie obrazu z wideo — rejestratora.
Wykonawca na wezwanie zamawiajacego zobowigzany jest udostepni¢ nagrania z wideo —
rejestratora zamontowanego wewnatrz pojazdu celem weryfikacji ustugi.

5.6 Obmiar robét

Jednostka obmiarow3q jest:
- Dla akcji biernej (AB) doba prowadzenia akcji biernej (w dniach w ktérych nie
wystapila akcja czynna)

- Dla akcji czynnej (AC) 1km/dobe prowadzenia akcji czynnej

Jednostka rozliczeniowg jest:
- Cena za dobe akcji biernej (AB)
- Cena za 1km drogi/dobe prowadzenia akcji czynnej (AC) bez odsniezania
- Cena za 1km drogi/dobe prowadzenia akcji czynnej (AC) z od$niezaniem
- Cena za 1km chodnika/dobe prowadzenia akcji czynnej (AC) (dot. chodnikéw nie ujetych
w charakterystyce drogi).
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- Cena za wywoz 1 m 3 $niegu (dot. odcinkéw oddzielnie zleconych),

Wykonawca w cenie jednostkowej doby akcji biernej musi uwzglednia¢ catodobowy czas
petienia dyzuru przez dyzurnego Wykonawcy oraz patrolowanie drog.

W przypadkach uruchomienia prawa opcji dla nowego odcinka, Zamawiajacy nie przewiduje
dodatkowego wynagrodzenia za prowadzenie akcji biernej dla nowego odcinka ktorego
utrzymanie bedzie realizowane w ramach uruchomionego prawa opcji dla nowego odcinka.

Wykonawca w cenie jednostkowej doby akcji czynnej musi uwzgledni¢ wszystkie koszty

w tym:

koszt pelienia dyzurow w dniach prowadzenia akcji czynnej

koszt pracy pojazdow i sprzetu do usuwania $lisko$ci i Sniegu oraz patrolowania

koszt materiatow wraz z kosztami zakupu i1 zatadunku,

koszty osobowe, w tym koszty dyzuru (réwniez kierowcow i operatoréw)

koszt pozimowego oczyszczania jezdni, studzienek, sciekow przykraweznikowych,

korytek $ciekowych i chodnikow

e Kkoszt utrzymania drogi obejmuje: jezdnie, pobocze, chodniki, zatoki, parkingi,
starodroza, drogi serwisowe, miejsca do wazenia pojazdow, zgodnie
z charakterystyka drogi

e koszt zakupu i montazu w pojezdzie wideo-rejestratora (kamery) wraz
z archiwizacjg danych

W dniach wystepowania akcji czynnej nie dolicza si¢ dodatkowo kwoty za akcje bierna.

W dniach, w ktorych nie wystapita akcja czynna, Wykonawcy przystuguje wynagrodzenie
za akcje bierng.

Wykonawcy nie przystuguje wynagrodzenie w przypadku zawieszenia akcji ZUD przez
Zamawiajacego.

Stawka dobowa akcji czynnej bez od$niezania obejmuje jednokrotny lub wielokrotny przejazd
bez od$niezania.

Stawka dobowa akcji czynnej z od$niezaniem obejmuje jednokrotny lub wielokrotny przejazd
z odsniezaniem.

W przypadku wielokrotnych przejazdow z ktorych co najmniej jeden jest z od$niezaniem
przystuguje rozliczenie za stawke dobowa z od$niezaniem.

5.7 Podstawa platno$ci

Ptatnosci dokonywane beda na podstawie faktur, po wczesniejszym zweryfikowaniu wykazow
wykonanych jednostek obmiarowych.

Zweryfikowane wykazy nalezy zalaczy¢ do wystawionej na ich podstawie faktury.

GPS zamontowane na sprzecie zimowym beda elementem sprawdzajagcym rodzaj 1 czas pracy
sprzgtu Wykonawcy.

Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy odbywac si¢ bedzie w okresach miesi¢cznych
/do 5 dnia kazdego miesigca sezonu (za wyjatkiem miesigca grudzien 2024 za ktory prace
beda rozliczane w miar¢ mozliwos$ci finansowych Zamawiajacego w miesigcach grudzien 2024
i styczen 2025)

Faktura bedzie ptatna w terminie 30 dni od daty wptywu do Zamawiajacego.

Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos¢ weryfikacji wykonanej ustugi na podstawie nagran
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z kamer samochodowych zamontowanych w pojazdach Wykonawcy, o ktérych mowa
w pkt. 3.1.
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