droga:
odcinek: odc. 150

lokalizacja otworu: odc. 150 km 0+080

1,5m od lewej krawedzi

DW 933 odc. w m. LIBIAZ /miedzy rondami/

Krakéw 30,01.2024

data wykonania otworu badawczego: styczen 2024 llo$¢ wykonanych sond: 2
nr otworu Rodzaj i cechy materialéw konstrukcji drogowej
Przelot [cm] Lp. Om.hwma Rodzaj nawierzchni informacje dodatkowe o warstwach nawierzchni
Penlen 42 | warstwa bitumiczna 0//11 mm
20190  -|westwn biaviczne OHOmm | brak zwigzania miedzy 2 3 w-wa
0-342 | 3 | 110 |warstwa bitumiczna 0/22mm o s i i s i S et G 5 - LR A
Eedislh 2100 warstwa bitumiczna 0/22 mm

Grubo$cé

Przelot [cm] Lp. fenn] Rodzaj podbudowy Informacje dodatkowe o podbudowie
kruszywo famane 0/63 mm g
' 308 | stabilizowane mechanicznie SN s L gl ol A,
kruszywo tamane 0/63 mm o
el 2 30,0 stabilizowane mechanicznie fr.<0,063 mm -10,0%

Przelot [cm]

Wierce!

Lp.

nie zakonczol

Grubo$é
[cm]

no na gt. 95 cm ponizej cd podbudowy

Rodzaj gruntu

analiza makroskopowa Podstawowe cechy fizyczne gruntu
granice stopien uziarnienie g
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Otwor wykonywal

Jacek Stawecki

Wyniki opracowal

Wecisto Bozena

Naczelnik Wydziétu




KARTA OTWORU BADAWCZEGO Krakéw 30,01.2024

WYKONANEGO W_ISTNIEJACEJ KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI DROGOWEJ

droga: DW 780 odc. w m. LIBIAZ /mi¢dzy rondami/

odcinek: odc. 260

lokalizacja otworu: odc. 260 km 0+070

0,9 m od prawej krawedzi

data wykonania otworu badawczego: styczen 2024 llo§¢ wykonanych sond: 2

nr otworu Rodzaj i cechy materialéow konstrukcji drogowej

Grubo$é

Przelot [cm] Lp. ] Rodzaj nawierzchni informacje dodatkowe o warstwach nawierzchni
1 | 50  |warstwa bitumiczna  0/11 mm
2 6,0 warstwa bitumiczna 0/16 mm . . :
e e e AR~ © . . ¥ <<wN<mn_A_¢ W-wy nawierzchni UOHOSNAQ
0-16 3 | 50 |warstwa bitumiczna 0/22mm

Grubos¢

Przelot [cm] Lp. Rodzaj podbudo Informacje dodatkowe o podbudowie
[em] i
kruszywo tamane + naturalne 0/31,5 mm )
'] 229 | stabilizowane mechanicznie I e oo :
M 2 18,0 kruszywo tamane 0/80 mm fr.<0,063 mm -8,5%

stabilizowane mechanicznie

16-58

analiza makroskopowa Podstawowe cechy fizyczne gruntu
anice stopient uziarnienie :

Przelot [cm] | Lp. Smbioht Rodzaj gruntu o m 4P| 8%

[em] b Wi 22|88 |

o | g | g | ow | e |l | R | B |20 3] TE

] | o | Y = 2 |°° [% . B A |«
1 62,0 piasek gruby P brzaowa 6,8 2,0 | 92,2 5,8 60 6,2
58+120
Wiercenie zakoriczono na gt. 120 cm ponizej cd piasku

Otwér wykonywal Wyniki opracowal
Jacek Stawecki Wcisto Bozena

Naczelnik Wydzjat
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