droga:

lokalizacja otworu: km 2+150
0,9 m od lewej krawedzi

DW 956 odc. w m. BUDZOW

odcinek: odc. 110 km 2+140 — 3+820

WYKONANEGO W_ISTNIEJACEJ KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI DROGOWEJ

KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Krakéw 02.02.2024

data wykonania otworu badawczego: styczer 2024 llo$¢ wykonanych sond: 3
nr otworu Rodzaj i cechy materialéw konstrukceji drogowej
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Krakéw 02.02.2024

DW 956 odc. w m. BUDZOW

odcinek: odc. 110 km 2+140 — 3+820
lokalizacja otworu: km 2+590

0,7 m od prawej krawedzi
data wykonania otworu badawczego: styczen 2024 llo$¢ wykonanych sond: 3

Rodzaj i cechy materiatéw konstrukcji drogowej

Przelot [cm] Lp. Oﬂwmg Rodzaj nawierzchni informacje dodatkowe o warstwach nawierzchni
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droga:

DW 956 odc. w m. BUDZOW
odcinek: odc. 110 km 2+140 — 3+820

lokalizacja otworu: km 2+930
0,9 m od prawej krawedzi

Krakéw 02.02.2024
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Rodzaj podbudowy

data wykonania otworu badawczego: styczeri 2024 llo$¢ wykonanych sond: 3
nr otworu Rodzaj i cechy materialéw konstrukcji drogowe;j
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e : T : zty stan warstw bit.— S
0-18 3 » m o ‘imqmgm u_EB_oN:m o:m mm . i b

Informacje dodatkowe o podbudowie

1

72,0

kruszywo naturalne 0/63 mm

s stabilizowane mechanicznie piaszczyste
<<no_‘oo:.a Nmrosonoso na gt. 90 cm ponizej twarde podtoze cd aoau:ao;i

fr.<0,063 mm -m m.x.

18-90

|

Przelot [cm]

na szerokosci do 0,8 m od kraweznika wzdtuz chodnika —
- xo:u#:rn._n uownoﬂg_n to: 14 cm bitumu _uo:_no._ 50 cm

Lp.

Gruboséé
[cm]

Rodzaj gruntu

analiza makroskopowa

poszerzenie nawierzchni w bardzo ztym stanie
co~o:: oo:.osnoiono uoa cono:c:. 2wir

Podstawowe cechy fizyczne gruntu

barwa

stan gruntu

stopien

uziarnienie

Wi, Wp
[Ve]

Fz

% | IL P4l

Fr (%]

&)

a

Tlos¢
waleczkowan

Wskaznik

piaskowy

(%]

fr.<0,063
mm [%]

Otwor wykonywal

Jacek Stawecki

Wyniki opracowal

Wecisto Bozena

ZmnNm_Ex <<<QN_NE




