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Krakow, 11 wrzesnia 2024r.

OSWIADCZENIE

o sporzadzeniu projektu zagospodarowania terenu zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej

Stosownie do art. 34 ust. 3d pkt. 3 Ustawy z dn. 07.07.1994 — Prawo Budowlane (Dz.U.2024.0.725
t.j.) niniejszym os$wiadczam, ze projekt zagospodarowania terenu dla zamierzenia budowlanego

pn.:
»Budowa zatoki autobusowej przy ul. Wielickiej w Podtezu (DW 964 odc. ref. 325)”

ktorego inwestorem jest Zarzad Wojewddztwa Matopolskiego zostat sporzadzony zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
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— MAtOPOLSKA Krakéw, dnia 18 czerwea 2007 1.,
. OKREGOWA
| Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

MAP ONIB/KK/0054-0034/07

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynieréw
budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z péin. zm.), art. 12 ust. | pkt. 1-5, art. 12 ust. 3, art. 13
ust. | pkt 1 i2 oraz art. 13 ust. 314, art. 14 ust. | pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (rekst
Jjednolity: Dz U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z péin. zm.), § 11 ust | pkt 1, §15i § 18 ust. | rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. 22006 r. Nr 83 poz. 578) oraz art. 104 ustawy zdnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania
administracyjnego (rekst jednolity: Dz, U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pézn. zm.).

Malopolska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

stwierdza, 7e

Pan mgr inz. Michal Swatek

urodzony dnia 20.03.1979 r. w Jastrzebiu Zdroju
uzyskal

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAP/0105/PWOD/A7

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci drogowej.

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Malopolskiej Okrggowej Izby Inzynierow Budownictwa w Krakowie na podstawie
protokolow z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu, stwierdzita, ze Pan Michal Swatek
posiada wymagane prawem wyksztalcenie i praktyke zawodowa konieczng do uzyskania uprawnien budowlanych w
wyzej wymienionej specjalnosci i uzyskal pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlane. Szczegolowy zakres
nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE
Od ninigjszej deeyzii stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyinej Polskiej kzby Inzynicrow Budownictwa w Warszawic, 7a posrednictwem
Malopolskiej Okr¢gowej Izby Inzynierow Budownictwa w Krakowic w terminie 14 dni od daty jej dorgezenia

Skiad Orzckajacy
Okrggowe) Komisyi Kwalifikacyjne):
e "\
| Preewodniczacy Okr¢gowe) Komisji Kwalitikacyjnej P S o=
dr inz. Stanislaw Karczmarczyk - L A AAAN
5 Pk v T
2. Czlonek Skladu Orzekajacego s { .

dr inz. Janusz Cieslinski

3 Calonek Skladu Orzeknjacego
mgr inz. Piotr Kutynski
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os. Piastow 5/35
31-623 Krakow
2. Gilowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-G4P-Y8D-WJ2 *

Pan Michat Swatek o numerze ewidencyjnym MAP/BD/0623/07

adres zamieszkania os. Piastow 5/35, 31-623 Krakéw

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-10-01 do 2024-09-30.

Zaswiadczenie zostatlo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-10-06 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczacy Rady Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oéwiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rdwnowaine z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym za$wiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaéwiadczenia na
] p Y.

stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiaéciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 usxawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektdéw, inzynierow
budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z péin. zm.), art. 12 ust. | pkt. 1-5, art. 12 ust. 3, art. 13
ust. | pkt 112 oraz art. 13 ust. 3 i 4 art. 14 ust. | pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (reks
Jednolity: Dz U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 = pézn. zm.), § 11 ust 1 pkt 1, §15 i § 18 ust. | rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. z2006 r. Nr 83 poz. 578) oraz art, 104 ustawy zdnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania
administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z poin. zm.).

Malopolska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

stwierdza, ze

Pan mgr inz. Sebastian Pawel Gwizdek

urodzony dnia 18.11.1978 r. w Rybniku
uzyskal

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAP/0092/PWOD/07

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci drogowej.

UZASADNIENIE

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna Matopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w Krakowie na podstawie
protokoléw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu, stwierdzita, ze Pan Sebastian
Gwizdek posiada wymagane prawem wyksztalcenie ipraktyke zawodowa Konieczng do uzyskania uprawnien
budowlanych w wyzej wymienionej specjalno$ci i uzyskal pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlane.
SzczegOlowy zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENII:
Od ninigjszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskie) Izby Inzynicrow Budownictwa w Warszawie, 7a posrednictwem
Malopolskicj Okrggowej lzby Inzynieréw Budownictwa w Krakowie w terminie 14 dni od daty jej dorgezenia

Sklad Orzekajacy
Okregowe) Komisji Kwalifikacyjneg
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mer inz. Piotr Kutyiiski ST ] (N o m
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a/a

‘»

INIGLCIN WY OFC " ¥
numer ewidvneyin
MAP/Q105/PWW D17



B
INZYNIEROW

A

== Il | supownicTwa

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

MAP-8E9-F94-GBZ *

Pan Sebastian Gwizdek o numerze ewidencyjnym MAP/BD/0690/07

adres zamieszkania ul. Ujazdowska 67, 32-085 Tomaszowice

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-11-01 do 2024-10-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-10-17 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczgcy Rady Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oéwiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierdw
Budownictwa.




Budowa zatoki autobusowej przy ul. Wielickiej w Podtezu (DW 964 odec. ref. 325)

SPIS TRESCI:
CZESC OPISOWA
1 DANE OGOLNE........ouimuiimirretneissises s sseese s sesesse s eee e ee s eee oo 3
2. PODSTAWA OPRACOWANIA ...ttt ettt eee e e, 3
3 g rd el TR E T S G vl | R ——————— 3
4. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU ..ot 4
5 PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU. .....covvevereeeeeeeeeeeeeeeeooeoooooo 5
5.1 P AT AT Y B EIMICRINE v vinirsmiin it msssessssmmesenner Sros RSO T S 5
5.2 ZABOSPOUAIOWATIIE 1 cucuussusss voivinssinsiisisss dsosssnsommorssarmntnsasestmss sessssisous sy tossersesrssssssss sovst 6
5.3 RODOLY FOZDIOIKOWE iu.ciiiisiasiiisismorisernsrmmsansensmssrssassranssessnsonssssnisssassinsesnentsssosssseomt o 7
5.4 O AW ITEIIIE, coossissainssasniasinsnmsins snemmrmsnensmsssnsms smssmas oo sess s 8 ses ot et svsiesis 8
55 Zagospodarowanie mas ZIeMNYCH..........c.cueiiiviieiiiee oo 8
5.6 Warunki gruntowe, kategoria 8eotechnNiCZNa .......cveeeveeveeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee 9
By ZIELEN sisstcnisiisssaisermmmmmmmemssritinerestomests osme comonses csess s sspsosmsss sagg e e e essi 9
r INFRASTRUKTURA OBCA ..ottt ettt ee e e 9
7 Kanat teChNOIOGICZNY ......veveicreiiicceceeee e, 10
72 Zabezpieczenie istniejacych sieci infrastruktury techniczngj.........ooooovvevereveeveenn.. 10
8. INFORMACJA O WPISIE PRZEDMIOTOWEGO TERENU DO REJESTRU ZABYTKOW
ORAZ O OCHRONIE WYNIKAJACEJ Z USTALEN MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO ......eveeeeeeeeeereee e eee e 10
9. INFORMACIA O WPLYWIE EKSPLOATACIH GORNICZE) ..o 11
10.  INFORMACJA WARUNKACH WYNIKAJACYCH Z POTRZEB OBRONNOSCI PANSTWA 11

11. INFORMACIJE | DANE O CHARAKTERZE | CECHACH ISTNIEJACYCH

| PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY | ZDROWIA

UZYTKOWNIKOW PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH I ICH OTOCZENIA ..... 11
11.1 Wplyw w zakresie hatasu i zanieczyszczenia pOWIEtrza..........ooveevveeoveesooee, 12
11.2 Wptyw na swiat roSlinny i ZWIBrZECY........c.ovomeveeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee e 12
11.3 Wptyw na powierzchnig ziemii leby..........cccovoveeeeeeeooeeeeeeeeeeeeeeeeeeoeooo . 13
11.4 Wptyw na ztoza kopalin, warunki geologiczne, wody podziemne..............c..ooooo... 13
11.5 Wptyw w zakresie krajobrazu, débr materialnych i KultUry...........ooooooveveveveiven 13
11.6 GOSPOdarka WOONA ......ccoiiiuiiieiiieie e e 13
11.7 Gospodarka 0dPadami........cccceiiiiiiiiuii e e 13
11.8 Obszary podlegajace ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r.
Sl T R ———————————————— 14

12.  OBSZAR ODDZIALYWANIA INWESTYCI ..ot oo 14
12.1 POUSTENY PIWIIE v irusisianssssssiiniss 55 s i stii a4 smamessamen s n s s tos st ms e A bR 14
12.2 Zasieg oddziatywania ObieKtU .........ocueoviiieeeieeee oo 14

13.  INNE KONIECZNE DANE ..i.cccoiimsssssosssissnsnssnsnrarssrsnseassronmestsssssns sossossmesnestsserssonssaseses 15
CZESC RYSUNKOWA
Rys. 1 Orientacja
Rys. 2 Plan Zagospodarowania Terenu

2 PZT



Budowa zatoki autobusowej przy ul. Wielickiej w Podfezu (DW 964 odc. ref. 325)

1. DANE OGOLNE

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt zagospodarowania ternu dla zadania
pn.:

»Budowa zatoki autobusowej przy ul. Wielickiej w Podtezu (DW 964 odc. ref. 325)".
(km ok. 0+410.00 - 0+497.00)

Inwestycja zlokalizowana jest w miejscowosci Podteze potozonej w gminie Niepotomice,
w powiecie wielickim w wojewddztwie matopolskim.

Inwestorem przedsiewziecia jest:
Zarzad Wojewoddztwa Matopolskiego
ul. Basztowa 22

31-156 Krakdéw

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

— Umowa z Inwestorem;

— Obowigzujace rozporzadzenia, normy i wytyczne w zakresie projektowania drog i ulic
w tym: ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 24 czerwca 2022 r.
w sprawie przepisow techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych
(Dz.U. 2022 poz. 1518) obowigzujgcy od 21.09.2022r;

— Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500;

— Dokumentacja fotograficzna;

— Wizje lokalne w terenie;

3. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Zadanie pn. ,Budowa zatoki autobusowej przy ul. Wielickiej w Podtezu (DW 964
odc. ref. 325)” polega na budowie zatoki autobusowej przy drodze wojewddzkiej nr 964 wraz
z budowg chodnika iprzebudowa sytemu odwodnienia w celu poprawy bezpieczenstwa
uczestnikow ruchu drogowego i pieszego na przedmiotowym odcinku oraz usprawnieniu
komunikacji zbiorowej na danym odcinku drogi.

Zakres inwestycji obejmuje odcinek referencyjny 325 od km ok. 0+410.00 (za
skrzyzowaniem zdrogg gminng — ul. Kapliczna) do km ok. 0+497.00 (za istniejagcym
przejsciem dla pieszych).

Zakres budowy chodnika obejmuje odcinek od km ok. 0+410.00 (za skrzyzowaniem
zdrogg gminng — ul. Kapliczna) do km ok. 0+467.50 (przed zjazdem do Domu Kultury
Siedlisko).

Celem inwestycji jest poprawa bezpieczenstwa zaréwno uczestnikéw ruchu drogowego
(w tym komunikacji zbiorowej) jak uczestnikow ruchu pieszego.

W zwigzku z powyzszymi zmianami projektowymi konieczna jest rowniez przebudowa
istniejgcego systemu odwodnienia w postaci kanalizacji deszczowej (dobudowa wpustu
deszczowego wraz z studnig rewizyjng) oraz montaz oprawy z wysiegnikiem na istniejacym
stupie oswietleniowym i wymiana istniejagcego stupa na stup z wysiegnikiem do montazu
oprawy oswietleniowej w rejonie istniejagcego przejscia dla pieszych w km 0+492.35.

Realizacja projektu przyczyni sie do zwiekszenia bezpieczenstwa oraz ograniczy ilos¢
kolizji i wypadkow drogowych

3 PZT



Budowa zatoki autobusowej przy ul. Wielickiej w Podtezu (DW 964 odc. ref. 325)

Dtugos¢ odcinka objetego opracowaniem wynosi ok. 87mb

Dziatki wchodzace w zakres inwestycji:

obreb 0003 Podfteze, jednostka ewidencyjna 121904 _5 Niepotomice:
596, 706/4 (przed podziatem 706/2), 706/6 (706/3), 706/7 (706/3).

Zakres opracowania obejmuje:

Budowa zatoki autobusowej szerokosci 3,0m (km 0+437.00);

Budowa chodnika za zatoka autobusowa szerokosci 2,3m (km 0+410.00 - 0+467.50);
Przebudowe istniejacego zjazdu (km 0+458.00);

Przebudowe istniejgcego systemu odwodnienia w postaci kanalizacji deszczowej 3m
(km 0+414.00 - 0+416.00);

Rozbidrke istniejgcej wiaty przystankowej (km ok. 0+443.20);

Wymiana kostki brukowej w rejonie istniejgcego przejécia dla pieszych na kostke
sygnalizacyjng — pas ostrzegania (km ok. 0+492.35);

Rozebranie ogrodzen kolidujgcych z przedmiotowa inwestycja (km 0+455.00 -
0+465.00);

Wycinke zieleni kolidujacej z przedmiotowg inwestycja;

Modernizacje istniejgcego oznakowania poziomego i pionowego;

Zagospodarowanie zielenig terenu objetego opracowaniem (obsianie trawg);
Poprawa Bezpieczenstwa Ruchu Drogowego poprzez montaz oprawy z wysiegnikiem
na istniejacym stupie oswietleniowym i wymiana istniejacego stupa na stup
z wysiegnikiem do montaiu oprawy oswietleniowej - dodwietlenie istniejacego
przejécia dla pieszych zgodnie z wytycznymi przejs¢ dla pieszych ZDW w Krakowie (km
ok. 0+492.35).

Kolejno$¢ prowadzenia robot budowlanych i realizacji obiektéw:

4.

Roboty przygotowawcze (m.in. przygotowanie terenu pod inwestycje, prace
rozbiérkowe);

Roboty ziemne (m.in. wykopy, nasypy);

Odwodnienie korpusu drogowego (m.in. budowa kanalizacji deszczowej);

Prace instalacyjne (przebudowa sieci oswietleniowej);

Podbudowy (m.in. przygotowanie podioza gruntowego oraz wykonanie warstw
podbudowy pod nawierzchnie zatoki, drogi dla pieszych, zjazdow);

Elementy ulic (m.in. ustawienie kraweznikow, obrzezy, Sciekow)

Nawierzchnie (m.in. wykonanie nawierzchni zatoki, drogi dla pieszych, pobocza,
zjazdow)

Roboty wykoriczeniowe (m.in. humusowanie skarp);

Oznakowanie drég i wykonanie urzadzen bezpieczeristwa ruchu (m.in. wykonanie
znakow drogowych);

Pozostate roboty w tym zielen drogowa.

ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Przedmiotowy odcinek drogi wojewddzkiej nr 964 zlokalizowany jest w miejscowosci

Podfeze. Przebiega on przez obszary zabudowy mieszkalnej jak réwniez w rejonie obiektow
uzytecznosci publicznej (sklep wielobranzowy, dom kultury, przedszkole). Z drogi odbywa sig
obstuga przylegtej zabudowy.
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Budowa zatoki autobusowej przy ul. Wielickiej w Podfezu (DW 964 odc. ref. 325)

Droga posiada jezdnig dwukierunkowa, dwupasowg o szerokosci paséw ruchu ok 3,0m
do ok 3,5m. Jezdnia posiada zmienne pochylenie poprzeczne w wiekszosci regularne.
Bitumiczna nawierzchnia drogi na przedmiotowym odcinku jest dobrym stanie technicznym
i nie wymaga remontu.

W stanie istniejgcym jezdnia przedmiotowego odcinka drogi wojewddzkiej zasadniczo
wydzielona jest za pomocg obustronnych chodnikéw o szerokosci ok. 2m.

Wody opadowe z istniejacych jezdni odprowadzane sg poprzez spadki poprzeczne
i podtuzne do istniejgcej kanalizacji deszczowe;.

' W  rejonie prowadzenia przedmiotowej inwestycji znajduja sie  sieci:
elektroenergetyczna, teletechniczna, wodociggowa, gazowa oraz kanalizacja sanitarna
i deszczowa, ktérych doktadng lokalizacje przedstawia mapa sytuacyjno - wysokosciowa.

5. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

5.1 Parametry techniczne

— kategoria drogi: wojewodzka;

— numer drogi: 964,

— odcinek referencyjny: 320;

— klasa drogi: G;

— kategoria ruchu: KR4;

— kategoria gruntu: G1 (wymagana);
— predkosc do proj.: 50 km/h;

— przekréj poprzeczny:

Jezdnia:
— szerokos¢ jezdni
— nawierzchnia:

— pochylenie poprzeczne:

Zatoka:
— szerokosé:
— nawierzchnia:

— pochylenie poprzeczne:

jednojezdniowy, dwupasowy, dwukierunkowy;

7,00m, (2x3,5m);
istniejgca bitumiczna;
daszkowe, zgodnie ze stanem istniejgcym;

3,00m,
betonowa kostka brukowa koloru czerwonego;
2% w kierunku do jezdni;

— krawedz: betonowy sSciek z 4 rzedéw kostki;
Droga dla pieszych:
— szerokos¢: 2,30m (w tym 1,80m chodnik),

— nawierzchnia:

— pochylenie poprzeczne:

betonowa kostka brukowa koloru szarego
2% w kierunku do jezdni;

— kraweinik: betonowy 20x30cm;

— obrzeze: betonowe 8x30cm.
Zjazdy:

— szerokosc: wg planu sytuacyjnego;

— nawierzchnia:

— pochylenie poprzeczne:

betonowa kostka brukowa koloru czerwonego,
bitumiczna;
max. 5% w kierunku od jezdni/do jezdni;
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Budowa zatoki autobusowej przy ul. Wielickiej w Podtezu (DW 964 odc. ref. 325)

Odwodnienie:
— kanalizacja deszczowa: istniejaca D400mm;
— nachylenie skarp: 1:1,5;

5.2 Zagospodarowanie

Zakres inwestycji obejmuje odcinek referencyjny 325 od km ok. 0+410.00 (za
skrzyzowaniem z droga gminng — ul. Kapliczna) do km ok. 0+497.00 (za istniejgcym
przejsciem dla pieszych).

Zakres budowy chodnika obejmuje odcinek od km ok. 0+410.00 (za skrzyzowaniem
zdroga gminna — ul. Kapliczna) do km ok. 0+467.50 (przed zjazdem do Domu Kultury
Siedlisko).

Dtugosé przedmiotowego odcinka wynosi ok. 87m.

Zatoka autobusowa od strony jezdni wydzielona zostanie za pomocg $cieku z 4 rzedow
kostki natomiast od strony zewnetrznej kraweznikiem za ktérym bedzie znajdowat sie
chodnik.

Jezdnia zatoki autobusowej posiada¢ bedzie szeroko$¢ réwng 3,00m inawierzchnie
z kostki betonowej koloru czerwonego. Pochylenie poprzeczne wynosi 2% i skierowane jest
w strone istniejgcej jezdni drogi wojewdodzkiej.

Chodnik bedzie posiadat szerokos$¢ 2,30m (mierzony wraz z kraweznikiem). Pochylenie
poprzeczne chodnika wynosi 2% i jest skierowane w strone jezdni. Na szerokosci zjazdu
pochylenie poprzeczne chodnika odpowiada pochyleniu poprzecznemu zjazdu w stanie
istniejacym. Nawierzchnie chodnika stanowi¢ bedzie betonowa kostka brukowa koloru
szarego.

Przebudowywany odcinek obstugiwany bedzie w sposéb niezmieniony co do sytuacji
stanu istniejacego — z zachowaniem wszystkich wczesniejszych relaciji.

Zjazdy w ciggu chodnika wykonane zostang w formie przejazdéw przez chodnik przez
obnizony kraweznik betonowy 20x30cm.

Odstoniecie kraweznikow obnizonych na zjazdach wynosi 2cm. Obnizenie kraweznika
w ciggu ulicy nastepuje na dtugosci 2,00m. Nawierzchnie zjazdéw na szerokosci chodnika
stanowi¢ bedzie betonowa kostka brukowa gr. 8cm w kolorze czerwonym. Pochylenie
podtuzne zjazdu w ciggu chodnika jak w stanie istniejgcym.

Przedmiotowe zadanie nie zaktada wymiany/przebudowy istniejgcej nawierzchni
bitumicznej. Wyniesienie niwelety jezdni przewiduje sig utrzymac na wysokosci istniejace; tj.
0 cm w stosunku do stanu istniejgcego.

Wysokosciowy przebieg zatoki autobusowej oraz chodnika wynikaja bezposrednio
z uksztaftowania wysokosciowego jezdni w stanie istniejacym oraz uksztattowania
przylegtego terenu (ze szczegélnym uwzglednieniem rzednych istniejacych zjazdow, bram
i wejsc¢ do budynkow).

Aby uzyska¢ jak najlepsze powigzanie z otaczajacym terenem zachowano pochylenia
podtuzne mozliwie jak najbardziej zgodne ze stanem istniejgcym.

Projektowane pochylenia podtuzne chodnikéw przy krawedzi jezdni oraz zatoki
odpowiadajg pochyleniom podtuznym drogi.

Zatoka autobusowa od strony jezdni wydzielona zostanie za pomoca Scieku z 4 rzeddw
kostki ustawiany na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grubosci 5cm i tawie betonowej
z oporem wykonywanym zbetonu C12/15. na natomiast od strony zewngtrznej
kraweznikiem betonowym wibroprasowanym o wymiarach 20x30cm ustawianym na
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Budowa zatoki autobusowej przy ul. Wielickiej w Podfezu (DW 964 odc. ref. 325)

podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grubosci 5cm i tawie betonowej z oporem
wykonywanym z betonu C12/15, za ktérym bedzie znajdowat sie chodnik.

Nawierzchnie zatoki autobusowej stanowié¢ bedzie betonowa kostka brukowa koloru
czerwonego typu ,podwdjne T” bez fazy.

Droga dla pieszych bedzie posiada¢ szerokos¢ 2,30m (w tym chodnik 1,80m).
Pochylenie poprzeczne chodnika wynosi 2% i jest skierowane w strone jezdni. Na szerokosci
zjazdu pochylenie poprzeczne chodnika odpowiada pochyleniu poprzecznemu zjazdu
w stanie istniejgcym.

Nawierzchnig chodnika stanowi¢ bedzie betonowa kostka brukowa koloru szarego
typu ,podwéjne T” bez fazy.

Od strony zieleicow chodniki obramowane zostaty obrzezem betonowym wtopionym
o wymiarach 8x30cm bez fazy uktadanym na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grubosci
3cm i na fawie z betonu z oporem wykonywanym z betonu C8/10. Typowe odstoniecie
obrzezy wynosi Ocm od strony chodnika i 2cm od strony zielericéw.

Zasadnicze odstonigcie kraweinika wynosi 12cm. W rejonie zjazdéw odstoniecie
kraweznika jest mniejsze i wynosi 2cm.

Za zjazdami przez chodnik zastosowano kraweznik betonowy wibroprasowany
12x25cm ,wtopiony” na podsypce cementowo-piaskowe] 1:4 i fawie betonowej z oporem
wykonanej z betonu C12/15.

Nawierzchnig zjazdéw poza chodnikiem stanowi¢ bedzie beton asfaltowy.

Skarpy nasypow i wykopow zasadniczo posiadajg pochylenie 1:1.5.

Zestawienie powierzchni poszczegdlnych czesci zagospodarowania terenu:

Lp. Czeéc zagospodarowania: Powierzchnia

[m2]

1 Zatoka autobusowa z kostki brukowej betonowej ok. 110

2 Droga dla pieszych z kostki brukowej betonowej ok. 120

3 Zjazdy z kostki brukowej betonowej ok. 16
4 Zjazdy z betonu asfaltowego ok. 7
5 Pobocze z kruszywa tamanego ok. 3

tacznie powierzchnia utwardzona ok. 256

5.3 Roboty rozbiérkowe

Do rozebrania przewidziano:

— istniejacg nawierzchnie pobocza i zjazdu,

- istniejgcg nawierzchnie chodnika i zjazdow,

— przepusty oraz ich elementy przewidziane do wymiany/przebudowy,
= elementy betonowe (krawezniki, obrzeza, $cieki),

— ogrodzenie kolidujace z przedmiotowg inwestycja,

- wiata przystankowa.

Zasadniczo nie przewiduje sie ponownego wykorzystania wiekszosci elementéw
pochodzacych z rozbiorki. Wszystkie nieprzydatne elementy pochodzace z rozbiérki nalezy
wywiez¢ z terenu budowy i zutylizowac zgodnie z ,,Ustawa o odpadach” na koszt wykonawcy.

Jedyne elementy pochodzace z rozbiérki, ktére moga zastaé nastepnie wykorzystane to
wiata przystankowa lub ogrodzenia, ktore po zaakceptowaniu ich stanu technicznego przez
inspektora mogg zosta¢ ponownie wykorzystane.
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Budowa zatoki autobusowej przy ul. Wielickiej w Podtezu (DW 964 odc. ref. 325)

Kolejnos¢ i termin rozbidrki istniejagcych obiektéw budowlanych okreslony zostanie
w kazdym przypadku indywidualnie przez wykonawce w zaleznosci od rodzaju i wielkosci
robét.

Rozbidrki ogrodzen zgodnie z km:
- km 0 +455.00— km 0+465.00 - strona lewa dt. ok. 10m

5.4 Odwodnienie

Odwodnienie powierzchniowe zrealizowane zostato przez zaprojektowanie
odpowiednich pochylen poprzecznych i podtuznych zatoki autobusowej i chodnika.

Wody z powierzchni zatoki i chodnika za pomoca sScieku z 4 rzeddw kostki
odprowadzane zostang poprzez projektowang studzienke wodosciekowa do istniejacej
kanalizacji deszczowej @400.

Parametry projektowanej kanalizacji deszczowej:
— kolektor kanalizacji deszczowej: istniejgcy @400;
— studnia rewizyjna: betonowa @1000;
— przykanalik: PCV @215;
— studzienka wpustowa: betonowa @#500.

Roboty prowadzi¢ zgodnie z Przepisami branzowymi oraz Normami Branzowymi.
Roboty ziemne wykonywac w wykopach wasko przestrzennych, szalowanych.

Stosowac szalunki segmentowe, rozporowe. Ograniczy to rozkopy, co jest istotne, gdyz
roboty prowadzone beda w terenie zabudowanym. Do ukitadania rur stosowaé tréjnogi,
wzglednie lekkie dzwigi. Z uwagi na gtebokie wykopy odpowiednio oznakowac i zabezpieczyé
rejon robot. Przestrzegac przepiséw BHP dotyczgcych robot ziemnych oraz montazowych.

Zarzadca drogi zobowigzany bedzie do nalezytego dbania o stan techniczny urzadzen
do odprowadzania wéd opadowych zgodnie z przepisami o ochronie $rodowiska. W razie
awarii (np. wylanie sig substancji ropopochodnych) nalezy podjg¢ dziatania, aby nie
spowodowac pogorszenia jakosci wod powierzchniowych oraz woéd gruntowych i gleby
oraz zawiadomic stuzby ochrony $rodowiska. Uzytkownik po obfitych opadach deszczu
winien przeprowadzi¢ kontrole urzadzen do odprowadzania wéd opadowych.

5.5 Zagospodarowanie mas ziemnych

Przed przystgpieniem do robot ziemnych nalezy uporzadkowaé teren i zdjaé warstwe
humusu na grubos¢ 10 cm. Ziemie z wykopow, z uwagi na jej whasnosci nalezy wykorzystaé
do niwelacji terenu.

Do wykonania przewidziano:
— wykopy pod konstrukcje zatoki, chodnika, zjazdow;
— wykopy pod tawy betonowe kraweznikéw, obrzezy i $ciekow;
— wykopy pod projektowane studnie kanalizacji deszczowej;
— nasypy pod konstrukcje zatoki, chodnika, zjazdow;;
— nasypy pod tawy betonowe kraweznikéw, obrzezy i Sciekdw;
— nasypy pod projektowane studnie kanalizacji deszczowej;

Masy ziemne, ktére powstang w wyniku prowadzenia prac, w miare mozliwosci zostang
zagospodarowane na miejscu. Potencjalne nadwyzki mas ziemnych nalezy wywies$¢ poza
teren budowy i zutylizowa¢ zgodnie z ,,Ustawg o odpadach”.
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Budowa zatoki autobusowej przy ul. Wielickiej w Podtezu (DW 964 odc. ref. 325)

5.6 Warunki gruntowe, kategoria geotechniczna

Na podstawie opinii geotechnicznej wykonanej przez GEO ALFenix, mgr inz. Mariusz
Alfawicki ul. Proszowska 89, 32-700 Bochnia wykonanej we wrzeéniu 2024r. ustalono:
- kategoria geotechniczna obiektu — pierwsza;
- rodzaj warunkow gruntowych — proste;
- sposéb posadowienia obiektu — bezposredni.

6. ZIELEN

W zwigzku z realizacjg przedmiotowej inwestycji zachodzi konieczno$¢ wycinki zieleni
kolidujacej z projektowanymi elementami rozbudowywanych drég. Drzewa i krzewy bedace
na obszarze objetym wnioskiem o zezwolenie na realizacje inwestycji drogowej zgodnie z art.
21 ust. 2 Ustawy zdnia 10 kwietnia 2003r. nie wymagaja zgody na ich wyciecie
(wg inwentaryzacji zieleni kolidujacej).

Przedmiotowa inwestycja wymaga wycinki drzew i krzewéw.

taczna ilos¢ drzew przeznaczonych do wycinki wynosi 5 sztuk.

taczna powierzchnia krzewéw przeznaczonych do wycinki wynosi ok. 65m2.

Po wykonaniu rob6t budowlanych planuje sie odtworzenie istniejacych trawnikéw oraz
humusowanie.

Szczegotowy zakres z inwentaryzacjy zieleni kolidujacej z przedmiotowym zadaniem
przedstawiajg nastepujace tabele:

nr drzewa | Nr dziatki Nazwa faciriska Nazwa polska 1llo$¢ pni
il 706/3 Fraxinus L. Jesion 1
i 706/3 Tilia Lipa il
3 706/3 Picea A. Dietr. Swierk 1
4 706/3 Acer L. Klon 1
5 706/3 Fraxinus L. Jesion 1
S ¥ Pow.
nr krzewu | Nr dziatki Nazwa tacinska Nazwa polska [m2]
A 596, 706/3 Ligustrum vulgare L. Ligustr pospolity 27,9
B 59(;’076(;2/3' Ligustrum vulgare L. Ligustr pospolity 371

7. INFRASTRUKTURA OBCA

Przedmiotowg inwestycja nie wystepuje w kolizji z sieciami uzbrojenia terenu.

Przed przystgpieniem do robét nalezy poprzez reczne wykonanie odkrywek
zlokalizowac istniejacy przebieg urzadzen infrastruktury obcej, ktéra mogtaby zostaé
uszkodzona w trakcie prowadzonych prac i ustali¢ rzeczywistg gtebokosé¢ ich posadowienia.
Wszelkie prace ziemne wykonywane w okolicy urzadzen uzbrojenia nalezy wykonywat
recznie z zachowaniem warunkéw wydanych przez administratoréw poszczegélnych sieci.

W przypadku wystapienia kolizji nalezy wykonaé zabezpieczenie kolidujacych
urzadzenn zgodne 2z obowigzujgcymi normami. W przypadku braku mozliwosci
zabezpieczenia kolidujacych urzadzen nalezy urzadzenia przebudowaé poza obszar kolizji.
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Budowa zatoki autobusowej przy ul. Wielickiej w Podtezu (DW 964 odc. ref. 325)

Przebudowa oraz zabezpieczenie wszystkich elementow infrastruktury obcej musi by¢
realizowane pod nadzorem administratora sieci i lezy po stronie wykonawcy.

7.1 Kanat technologiczny

Zgodnie z: Ustawg z dnia 5 sierpnia 2022r. o zmianie ustawy o drogach publicznych
oraz niektdrych innych ustaw (Dz.U.2022 poz. 1783) art. 39 ust. 6ba zarzadca drogi nie musi
lokalizowa¢ kanatu technologicznego w trakcie budowy i przebudowy drogi, gdyz obowigzek,
o ktérym mowa w ust. 6, nie dotyczy budowy lub przebudowy drogi o dtugosci do 1000
metrow, jezeli projektowany kanat technologiczny nie miatby kontynuacji po zadnej ze stron.

Powyzsze stwierdzenie odnosi sie wiasnie do przedmiotowego przypadku.

7.2 Zabezpieczenie istniejgcych sieci infrastruktury technicznej

W miejscach zblizen do sieci kablowych roboty prowadzi¢ recznie, z zachowaniem
szczegolnej ostroznosci.

Przed przystgpieniem do robdt budowlanych powiadomi¢ gestoréw sieci o terminie
rozpoczecia budowy, a prace prowadzi¢ pod ich nadzorem zgodnie z podanymi warunkami
technicznymi.

8. INFORMACIA O WPISIE PRZEDMIOTOWEGO TERENU DO REJESTRU
ZABYTKOW ORAZ O OCHRONIE WYNIKAJACE) Z USTALEN MIEJSCOWEGO
PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Teren, na ktérym prowadzone beda roboty zwigzane z zamierzeniem inwestycyjnym
nie jest wpisany do rejestru zabytkéw.

Dla przedmiotowej inwestycji otrzymano pozytywng opinie Wojewédzkiego Urzedu
Ochrony Zabytkéw w Krakowie znak: ZN-1.5183.402.2024.MF z dnia 29.07.2024 r., w ktorej
stwierdzono iz inwestycja znajduje sie w zblizeniu do obiektu ujetego w Gminnej Ewidencji
Zabytkow gminy Niepotomice tj. zagrody przy ul. Wielickiej na dz. 706/1 jednak nie
oddziatuje na w/w obiekt.

Ponadto inwestycja potozona jest w bezposrednim sasiedztwie stanowiska
archeologicznego nr 5 w Podtezu (AZP 103-58/67) w zwigzku z czym w trakcie realizowania
robét ziemnych nalezy uzyska¢ pozwolenie na prowadzenie badan archeologicznych oraz
zapewni¢ nadzoér archeologiczny.

Na obszarze planowanej inwestycji obowigzujg nastepujgce miejscowe plany
zagospodarowania przestrzennego:

- UCHWALA NR LX111/824/23 RADY MIEJSKIEJ W NIEPOLOMICACH z dnia 28 wrzesnia 2023 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy
Niepotomice dla czesci miejscowosci Podteze — ETAP Al;

Obszary na ktorych zlokalizowana jest inwestycja w znacznej wiekszosci to:
- 2KDG - tereny drog publicznych klasy gtéwnej,

10 PZT
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9. INFORMACIJA O WPLYWIE EKSPLOATACJI GORNICZE)

Teren objety inwestycjg nie znajduje sie w granicach terenu oraz obszaru gérniczego.
Dla przedmiotowej inwestycji zostata wydana opinia Dyrektora Okregowego Urzedu
Gorniczego w Krakowie znak: KRA.5124.127.2024.MK z dnia 26 czerwca 2024r., z ktorej
wynika iz inwestycja znajduje poza granicami obszaréw i terenéw gorniczych.

10. INFORMACJIA WARUNKACH WYNIKAJACYCH Z POTRZEB OBRONNOSCI
PANSTWA

Dla przedmiotowej inwestycji otrzymano opinie Wydziatu Bezpieczenstwa
i Zarzadzania Kryzysowego Matopolskiego Urzedu Wojewoddzkiego w Krakowie znak: WB-
V.6511.41.2024 z dnia 13 sierpnia 2024r., w ktorej nie wniesiono uwag w zakresie
obronnosci panstwa.

Zgodnie z pozytywng opinig uzyskang z Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji
pismem znak: CWCROZ_Kr-ZAGP.0732.95.2024 z dnia 23 sierpnia 2024r. przedmiotowa
inwestycja nie obejmuje drég istotnych dla resortu obrony narodowej, nie koliduje
z terenami zamknietymi i ich strefami ochronnymi oraz infrastrukturg resortu obrony
narodowej.

11. INFORMACIE | DANE O CHARAKTERZE | CECHACH ISTNIEJACYCH
| PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY
| ZDROWIA UZYTKOWNIKOW PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW
BUDOWLANYCH | ICH OTOCZENIA

Planowane inwestycja nie nalezy do przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczaco
oddziatywa¢ na srodowisko (Dz.U. 2019 poz. 1839), poniewaz dtugos¢ odcinka
rozbudowywanej drogi wojewddzkiej nie jest wieksza niz 1 km oraz dtugos¢ odcinka
budowanej kanalizacji deszczowej poza granicg pasa drogowego nie przekracza 1 km.

Planowana rozbudowa drogi nie zwiekszy niekorzystnego oddziatywania drogi na
srodowisko naturalne. Planowana inwestycja nie spowoduje znacznego zwiekszenia
natezenia ruchu pojazddw, a wiec znacznie nie zwiekszy sie emisja zanieczyszczen i poziom
hatasu emitowanych przez pojazdy do srodowiska.

W przedmiotowym obszarze nie wystepujg chronione gatunki roslin i zwierzat.
W zwiazku z realizacjg inwestycji nie wystapia szczegolne zagrozenia w omawianym zakresie.

Proponowane rozwigzania projektowe nie bedg miaty wplywu na powierzchnie ziemi
oraz gleby ze wzgledu na to, Zze nie zmieni sie dotychczasowy sktad potoku pojazdow. Nie
zwiekszy sie réwniez udziat pojazdow ciezarowych, ktdre w wiekszosci przypadkow sa
odpowiedzialne za zanieczyszczenia powierzchni ziemi i gleby.

Ze wzgledu na charakter inwestycji (brak posadowienia na wiekszych gtebokosciach)
nie wystgpig niekorzystne oddziatywania w zakresie wptywu na ztoza kopalin, warunki
geologiczne i wody podziemne.

Planowana inwestycja nie wptynie niekorzystnie na wody powierzchniowe.

Ze wzgledu na planowang wycinka drzew/krzewdw nastgpi nieznaczna zmiana
w zakresie krajobrazu.

Przewidziane do realizacji przedsiewziecie w catosci znajduje sie poza granicami
obszaréw Natura 2000 i nie oddziatuje na te obszary.
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Wszelkie ewentualne prace w obrebie zadrzewien nalezatloby przeprowadzic¢
z uwzglednieniem potrzeb ochrony przyrody (poza okresem ochronnym ptakéw) lub pod
nadzorem ornitologicznym oraz w sposob pozwalajacy na zachowanie istniejgcej zieleni w
najwiekszym mozliwym stopniu i usuniecia tylko tych roslin, ktére kolidujg z inwestycjg lub
stanowig zagrozenie ruchu drogowego.

Planowana rozbudowa bedzie miata wptyw na Srodowisko w jego bezposrednim
sgsiedztwie w czasie prowadzenia robét. Niekorzystne oddziatywania podczas wykonywania
robét budowlanych beda miaty charakter przede wszystkim krétkotrwaty i odwracalny
(hatas, emisja zanieczyszczen do powietrza atmosferycznego). Pozostate niekorzystne
oddziatywania bedg w minimalnym stopniu wptywaty na $rodowisko otoczenia drogi.

Dla analizowanej inwestycji nie przewiduje sie mozliwosci zaistnienia sytuacji
nadzwyczajnego szczegblnego zagroienia srodowiska. Prace w okolicach istniejgcej
infrastruktury podziemnej i naziemnej nalezy wykonywac recznie z zachowaniem szczegdlne;j
ostroznosci.

Zgodnie z Ustawg Prawo ochrony srodowiska z 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. z 2022r.,
poz. 2556), art. 74 i 75, inwestycja zostata zaprojektowana z zapewnieniem oszczednego
korzystania z terenu oraz dodatkowo podczas prowadzenia prac uwzgledniona zostanie
ochrona srodowiska, w szczegdlnosci ochrona gleby, zieleni, naturalnego uksztattowania
terenu i stosunkéow wodnych.

11.1 Wptyw w zakresie hatasu i zanieczyszczenia powietrza

Planowana inwestycja bedzie miata niewielki wptyw na $rodowisko w jego
bezposrednim sasiedztwie, nie spowoduje wzrostu poziomu hatasu i zanieczyszczenia
powietrza. Jedynie podczas realizacji inwestycji mozliwy jest wzrost hatasu oraz emisji
zanieczyszczen do powietrza atmosferycznego, jednakie bedzie to miato charakter przede
wszystkim krotkotrwaty i odwracalny.

11.2 Wptyw na swiat roslinny i zwierzecy

W przedmiotowym obszarze nie wystepuja chronione gatunki roslin i zwierzat.
W zwigzku z realizacjg inwestycji nie wystapig szczegdlne zagrozenia w omawianym zakresie.

11.3 Wptyw na powierzchnie ziemi i gleby

W zwigzku z realizacjg inwestycji nie wystgpig szczegdlne zagrozenia w omawianym
zakresie.

11.4 Wptyw na ztoza kopalin, warunki geologiczne, wody podziemne

W rozpatrywanym obszarze stwierdza sie brak udokumentowanych zt6z kopalin. Nie
wystapig niekorzystne oddziatywania w zakresie wptywu na warunki geologiczne i wody
podziemne.

11.5 Wptyw w zakresie krajobrazu, débr materialnych i kultury

Projektowane rozwigzanie nie bedzie powodowato niekorzystnego oddziatywania
w zakresie krajobrazu.
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11.6 Gospodarka wodna

Przedmiotowa inwestycja nie koliduje z urzadzeniami melioracji wodnych oraz nie jest
wymagane uzyskanie decyzji wodnoprawne;j.

Projekt zaktada jedynie budowe wpustu deszczowego z wpieciem poprzez przykanalik
oraz studnie rewizyjng do istniejgcej kanalizacji deszczowej.

11.7 Gospodarka odpadami

W projekcie budowlanym okreslono rowniez sposéb zagospodarowania odpadow
powstatych w zwigzku z realizacjg inwestycji:

— powstajace odpady beda segregowane, wilasciwie magazynowane oraz odbierane
przez wyspecjalizowane firmy na zasadach okreslonych w ustawie z 14 grudnia 2012 r.
o odpadach (Dz.U. 2023 poz. 1587), zostang wyznaczone i odpowiednio przystosowane
miejsca do gromadzenia powstajacych odpadéw przy budowie drogi, w taki sposéb,
aby zabezpieczyc¢ srodowisko przed negatywnym ich wptywem;

— teren inwestycji bedzie na biezgco porzadkowany ze szczegdlnym uwzglednieniem
materiatdbw mogacych wplyngé¢ negatywnie na otaczajgcy teren (materiaty pedne,
smary i opakowania po nich);

— odpady opakowaniowe przechowywane bedg w specjalnych pojemnikach. Po zebraniu
partii wysytkowych odpady bedg wywozone do miejsca odzysku;

— miejsca tymczasowego gromadzenia odpadow niebezpiecznych zostang szczegdlnie
zabezpieczone. Powstajagce odpady przekazywane bedg jednostkom organizacyjnym
posiadajacym zezwolenia na prowadzenie dziatalnosci w zakresie odzysku, zbierania
i transportu odpadow;

— sanitariaty zaplecza budowy bedg wyposaione w szczelne zbiorniki i okresowo
oprozniane przez specjalistyczne firmy, co zminimalizuje mozliwos¢ zanieczyszczenia
wod sciekami;

— odpady komunalne bedg gromadzone w pojemnikach zamknietych w wydzielonym
miejscu na terenie zaplecza budowy i przekazywane na skladowisko odpaddw
komunalnych.

11.8 Obszary podlegajace ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r.
o ochronie przyrody

Odlegtosci przedmiotowej inwestycji od najblizszych obszarow chronionych:
— Rezerwat Groty Krysztatowe — otulina — 6,95km,
— Dtubnianski Park Krajobrazowy — otulina — 14,19km,
— Ojcowski Park Narodowy - otulina — 22,89km,
— Obszar Chronionego Krajobrazu Zachodniego Pogdrza Wisnickiego — 14,60km,
— Zespot Przyrodniczo-Krajobrazowy ,,W widtach Wisty i Raby” — 16,43km,
— Obszar Natura 2000 Puszcza Niepotomicka PLB120002 — 3,50km,
— Obszar Natura 2000 Torfowisko Wielkie Btoto PLH120080 — 6,97km.

Przewidziane do realizacji przedsiewziecie w catosci znajduje sie poza granicami
obszaréw Natura 2000 i nie oddziatuje na te obszary.

Planowane zamierzenie inwestycyjne znajduje sie jedynie w sasiedztwie obszaru
Natura 2000 Puszcza Niepotomicka PLB120002.
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Obszar Natura 2000 Puszcza Niepotomicka PLB120002 stanowi duzy kompleks lesny
w widtach Wisty i Raby. Sktada sie on z dwdch czesci oddzielonych od siebie doling rzeki
Drwinki z duzym obszarem tak. Na terenie Puszczy Niepofomickiej utworzono szes¢
rezerwatow przyrody: Degbina I, Dtugosz Krolewski, Gibiel, Lipowka, rezerwat hodowlany
zubra nizinnego oraz Wislisko Kobyle.

Rozpatrujac skale, rodzaj i lokalizacje przedsiewziecia poza miejscami wystepowania
siedlisk przyrodniczych i gatunkéw zwierzat, dla ochrony ktérych wyznaczono obszar Natura
2000 oraz brak oddziatywan mogacych w istotny sposob wptywac na przedmioty ochrony,
nalezy stwierdzi¢. Zze inwestycja nie bedzie mie¢ negatywnego wptywu na w/w obszar Natura
2000.

12. OBSZAR ODDZIALYWANIA INWESTYCJI

12.1 Podstawy prawne

[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane (Dz.U.2024.725)
art.3 pkt 20;

[2] Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U.2023.645)
art. 43.

12.2 Zasieg oddziatywania obiektu

Na Planie Zagospodarowania Terenu wyznaczona zostata linia wyznaczajaca zakres
inwestycji, obszar oddziatywania przedsiewziecia oraz zasieg ucigzliwosci obiektu w trakcie
jego realizacji. Ponadto na rysunku typowym (bedacym czescig projektu architektoniczno-
budowlanego) przedstawiono rozmieszczenie poszczegdlnych elementéw drogi.

Obszar oddziatywania obiektu ustalono na podstawie art. 34 ust. 3 pkt 5 ustawy Prawo
budowlane (Dz. U. 2023 r. poz. 682) i pokrywa sie on z granicg opracowania oraz obejmuje
jedynie dziatki, na ktorych zlokalizowana jest planowana budowla.

Dziatki wchodzgce w zakres inwestyciji:
obreb 0003 Podleze, jednostka ewidencyjna 121904_5 Niepofomice:
596, 706/4 (przed podziatem 706/2), 706/6 (706/3), 706/7 (706/3).

Obszar oddziatywania obiektu w catosci miesci sie na nieruchomosciach, na ktorych
zostat on zaprojektowany.

Inwestycja, uwzgledniajagca przeprowadzone podziaty nieruchomosdci, nie narusza
uzasadnionych intereséw osdb trzecich, w szczegélnosci nie pozbawia dostepu do drogi
publicznej uzytkownikow, nie pozbawia mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii
elektrycznej, $rodkéw tacznosci, mozliwosci dojazdow do posesji znajdujacych sie na odcinku
w/w inwestycji, nie ogranicza dostepu $wiatta dziennego do pomieszczenn w istniejacych
budynkach sgsiednich, a takie nie powoduje utrudnienia w prawidiowej zabudowie dziatek
sasiednich. Inwestycja nie powoduje zagrozenia bezpieczenstwa ludzi i mienia, nie powoduje
pogorszenia warunkéw zdrowotno - sanitarnych oraz nie powoduje negatywnego
oddziatywania na srodowisko.

W trakcie przygotowywania i realizacji inwestycji nalezy zapewni¢ oszczedne
korzystanie z terenu.
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13. INNE KONIECZNE DANE

Wszelkie dodatkowe dane znajduja sie w projekcie architektoniczno budowlanym, gdzie
zamieszczono szczegotowe informacje oraz rysunki uzupetniajace projekt zagospodarowana
terenu.
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Firma Drogowa VIA

Michat Swatek
0$. Piastéw 5/35
31-623 Krakdéw
fdvia@interia.pl

Inwestor: Adres inwestycji:
Zarzad Wojewddztwa Miejscowosci: Podteze
Matopolskiego Gmina: Niepotomice
‘ - Powiat: wielicki
ul. Basztowa 22, 31-156 Krakéw Wojewddztwo: matopolskie

Nazwa opracowania:
Budowa zatoki autobusowej przy ul. Wielickiej

w Podtezu (DW 964 odc. ref. 325)
km 0+410.00 - 0+497.00

Czesc¢ opracowania:

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO: IV, XXV, XXVI

DZIAtKI WCHODZACE W ZAKRES INWESTYCII:
121904_5.0003.596, 121904_5.0003.706/2, 121904 _5.0003.706/3.

Funkcja: | Imie i Nazwisko: | nr uprawnieri: [ podpis:
BRANZA DROGOWA | ZIELEN

. L spec. drogowa"
k : .
Projektant mgr inz. Michat SWATEK MAP/0105/PWOD/07 N

o o ) spec. drogoi«ka :
Sprawdzajacy: mgr inz. Sebastian GWIZDEK MAP/0092 /PWODVQ7

NDPChZ-PB-242911-(3)-DD

Krakow, wrzesien 2024r. Egz. Nr
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Firma Drogowa VIA

Michat Swatek
0S$. Piastow 5/35
31-623 Krakow
fdvia@interia.pl

Inwestor: — Adves imwestodL
Zarzad Wojewddztwa ? Miejscowosci: Podieze
Matopolskiego { Gmina: Niepotomice

5 Powiat: wielicki
ul. Basztowa 22, 31-156 Krakow e owlat-wielick)

Wojewddztwo: matopolskie

Nazwa opracowania:

Budowa zatoki autobusowej przy ul. Wielickiej

w Podtezu (DW 964 odc. ref. 325)
km 0+410.00 - 0+497.00

SPIS TRESCI PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

STRONA TYTULOWA Str. 1
SPIS TRESCI PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO Str. 2
OSWIADCZENIA PROJEKTANTOW | SPRAWDZAJACYCH Str. 3
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Krakow, 11 wrzeénia 2024r.

OSWIADCZENIE
0 sporzadzeniu projektu architektoniczno - budowlanego zgodnie z obowigzujacymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej

Stosownie do art. 34 ust. 3d pkt. 3 Ustawy z dn. 07.07.1994 — Prawo Budowlane (Dz.U.2024.0.725
t.j.) niniejszym os$wiadczam, ze projekt architektoniczno - budowlany dla zamierzenia budowlanego

pn.:
»Budowa zatoki autobusowej przy ul. Wielickiej w Podtezu (DW 964 odc. ref. 325)”

ktérego inwestorem jest Zarzagd Wojewddztwa Matopolskiego zostat sporzadzony zgodnie
z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Funkcja: Imie i Nazwisko: [ nr uprawnien: ’ podpis:
BRANZA DROGOWA | ZIELEN [

_ L spec. drogowa | M
P ; -M W |
rojektant mgr inz. Michat SWATEK MAP/0105/PWOD/07 |- oIy "
3 ..~ ¥ ' )

spec. drogowa

- T3 . D
Sprawdzajgcy mgr inz. Sebastian GWIZDEK MAP/0092/PWOD/07

mar i
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| Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

MAP OlIB/KK/0054-0034/07

~— MALOPOLSKA Krakéw, dnia 18 czerwea 2007 r.
% OKREGOWA

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynierow
budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z péin. zm.), art. 12 ust. | pkt. 1-5, art. 12 ust. 3, art. 13
ust. | pkt 12 oraz art. 13 ust. 3 i 4, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (rekst
Jednolity: Dz U, z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z pozn. zm.), § 11 ust | pkt 1, §15 i § 18 ust. | rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. z2006 r. Nr 83 poz. 578) oraz art. 104 ustawy zdnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks post¢powania
administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 = poin. zm.).

Malopolska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

stwierdza, 7e¢

Pan mgr inz. Michal Swatek

urodzony dnia 20.03.1979 r. w Jastrzebiu Zdroju
uzyskal

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAP/0105/PWOD/07

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnodci drogowej.

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Malopolskicj Okrggowej Izby Inzynierow Budownictwa w Krakowie na podsiawie
protokolow z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu, stwierdzila, ze Pan Michal Swatek
posiada wymagane prawem wyksztalcenie i praktyke zawodowa konieczna do uzyskania uprawniefi budowlanych w
wyzej wymienionej specjalnosci i uzyskal pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlane. Szczegdlowy zakres
nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE
Od ninicjszcj decyzji sluzy odwolanie do Krajowe) Komisji K walifikacyjnej Polskie) lzby Inzynicrow Budownictwa w Warszawic, za posredniciwem
Malopolskic) Okrggowe) Izby Inzynierow Budownictwa w Krakowic w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia

Skiad Orzekajgey
Okregowej Komisji Kwalifikacyjne):
) \
I. Preewodniczacy Okrggowe) Komisji Kwalifikacyjne) e y C 5
dr 2. Stanislaw Karczmarczyk o L ot oy,

2. Czlonck Skladu Orzekujacego
dr inz. Janusz Cieshinski

3. Crlonek Skladu Orzekajacego
mgr inz. Piotr Kutyiski

Otrzymujy:
| Pan Michal Swaiek i
os. Piastow 5/35 p. 2 g . O92024
3 :?14’23 kr.akﬁ.w mor iz, ‘~7!Z(I| Swartek
2. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego s
3

e e cwndenoey
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| I B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-G4P-Y8D-WJ2 *

Pan Michat Swatek o numerze ewidencyjnym MAP/BD/0623/07

adres zamieszkania os. Piastow 5/35, 31-623 Krakow

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-10-01 do 2024-09-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-10-06 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczacy Rady Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ziozenie oéwiadczenia woli w postaci elektroniczne] i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Odwiadczenie woli ziozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z oéwiadczeniem woli ziozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.




MALOPOLSKA Krakow, dnia 18 czerwca 2007 r.
| OKREGOWA
| 2 B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

MAP OI1IB/KK/0054-0025/07

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. 0 samorzadach zawodowych architektow, inzynieréw
budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z péin. zm.), art. 12 ust. | pkt. 1-5, art. 12 ust. 3, art. 13
ust. 1 pkt 1§ 2 oraz art. 13 ust. 3 i 4, art. 14 ust. | pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (rekst
jednolity: Dz U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z péZn. zm.), § 11 ust 1 pkt 1, §15 i § 18 ust. | rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. 22006 r. Nr 83 porz. 578) oraz art. 104 ustawy zdnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania
administracynego (rekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z péin. zm.).

Malopolska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

stwierdza, ze

Pan mgr inz. Sebastian Pawel Gwizdek

urodzony dnia 18.11.1978 r. w Rybniku
uzyskal

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny MAP/0092/PWOD/07

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci drogowe;j.

UZASADNIENIE

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna Malopolskiej Okrggowej lzby Inzynieréw Budownictwa w Krakowie na podstawie
protokoléw z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu, stwierdzila, ze Pan Sebastian
Gwizdek posiada wymagane prawem wyksztalcenie i praktyke zawodowa konieczng do uzyskania uprawnien
budowlanych w wyzej wymienionej specjalnosci i uzyskal pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlane,
Szczegotowy zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE
Od ninigjszej decyz)i stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskigj lzby Inzynicrow Budownictwa w Warszawie, za podrednictwem
Malopolskic) Okregowej lzby Inzynicrow Budownictwa w Krakowie w terminic 14 dni od daty jej dorgczenia

Sklad Orzekajgcy
Okrggowej Komisji Kwalifikacying)
] -
1. Preewodniczacy Okrggowej homispi Kwalifikacyjne; /(/-f Q' N
dr inz. Stanislaw Karczmarczyk ORI A AANA -
2. Czlonek Skladu Orzekajacego 'S 7.
dr inz. Janusz Cieslinski T VST /AT (o e

3 Crlonek Skladu Orzekajacego
mgr inz. Piotr Kutynski

Otrzymuja

1 Pan Sebasuan Gwizdek

Tomaszowice 6 A

32-085 Modlnica

Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
ala

Cy ¢,
wyo. OF P29
(°

mering Michal Swatek

e ]




B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-8ES-F94-GBZ *

Pan Sebastian Gwizdek o numerze ewidencyjnym MAP/BD/0690/07

adres zamieszkania ul. Ujazdowska 67, 32-085 Tomaszowice

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-11-01 do 2024-10-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-10-17 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczacy Rady Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 781 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oéwiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli zfozone w formie elektronicznej jest réwnowaine z oswiadczeniem woli ziozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zawiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Qkregowej lzby Inzynierdw
Budownictwa.




Budowa zatoki autobusowej przy ul. Wielickiej w Podfezu (DW 964 odc. ref. 325)

SPIS TRESCI
CZESC OPISOWA:
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Budowa zatoki autobusowej przy ul. Wielickiej w Podtezu (DW 964 odc. ref. 325)

1 DANE OGOLNE

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt architektoniczno budowlany dla
zadania pn.:

»Budowa zatoki autobusowej przy ul. Wielickiej w Podtezu (DW 964 odc. ref. 325)”
(km ok. 0+410.00 - 0+497.00)

Inwestycja zlokalizowana jest w miejscowosci Podteze potozonej w gminie Niepotomice,
w powiecie wielickim w wojewddztwie matopolskim.

Inwestorem przedsiewziecia jest:
Zarzad Wojewddztwa Matopolskiego
ul. Basztowa 22

31-156 Krakow

Podstawa opracowania
— Umowa z Inwestorem;
— Obowigzujace rozporzadzenia, normy i wytyczne w zakresie projektowania drég i ulic;
— Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500;
— Dokumentacja fotograficzna;
— Wizje lokalne w terenie.

2 RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

IV — elementy drog publicznych jak: skrzyzowania, wjazdy, zjazdy;
XXV —drogi;
XXVI - sieci, jak: elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, wodociggowe, kanalizacyjne.

3 ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY
OBIEKTU BUDOWLANEGO

Zadanie pn. ,Budowa zatoki autobusowej przy ul. Wielickiej w Podtezu (DW 964
odc. ref. 325)” polega na budowie zatoki autobusowej przy drodze wojewddzkiej nr 964
wraz z budowag chodnika iprzebudowg sytemu odwodnienia w celu poprawy
bezpieczenstwa uczestnikdw ruchu drogowego i pieszego na przedmiotowym odcinku oraz
usprawnieniu komunikacji zbiorowej na danym odcinku drogi.

Zakres inwestycji obejmuje odcinek referencyjny 325 od km ok. 0+410.00 (za
skrzyzowaniem z drogg gminng — ul. Kapliczna) do km ok. 0+497.00 (za istniejacym
przejsciem dla pieszych).

Zakres budowy chodnika obejmuje odcinek od km ok. 0+410.00 (za skrzyzowaniem
z droga gminng — ul. Kapliczna) do km ok. 0+467.50 (przed zjazdem do Domu Kultury
Siedlisko).

Celem inwestycji jest poprawa bezpieczerstwa zaréwno uczestnikéw ruchu drogowego
(w tym komunikacji zbiorowej) jak uczestnikéw ruchu pieszego.

W zwigzku z powyzszymi zmianami projektowymi konieczna jest réwniez przebudowa
istniejgcego systemu odwodnienia w postaci kanalizacji deszczowej (dobudowa wpustu
deszczowego wraz z studnig rewizyjng) oraz montaz oprawy z wysiegnikiem na istniejgcym
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Budowa zatoki autobusowej przy ul. Wielickiej w Podfezu (DW 964 odc. ref. 325)

stupie oswietleniowym i wymiana istniejgcego stupa na stup z wysiegnikiem do montazu
oprawy oswietleniowej w rejonie istniejagcego przejscia dla pieszych w km 0+492.35.
Realizacja projektu przyczyni sie do zwiekszenia bezpieczenstwa oraz ograniczy ilosc
kolizji i wypadkéw drogowych
Dtugos¢ odcinka objetego opracowaniem wynosi ok. 87mb.

W ramach opracowania przewidziano do wykonania:

— Budowa zatoki autobusowej szerokosci 3,0m (km 0+437.00),

— Budowa chodnika za zatoka autobusowa szerokosci 2,3m (km 0+410.00 - 0+467.50);

—  Przebudowe istniejgcego zjazdu (km 0+458.00);

— Przebudowe istniejgcego systemu odwodnienia w postaci kanalizacji deszczowej 3m
(km 0+414.00 - 0+416.00);

— Rozbiodrke istniejgcej wiaty przystankowej (km ok. 0+443.20);

— Wymiana kostki brukowej w rejonie istniejgcego przejscia dla pieszych na kostke
sygnalizacyjng — pas ostrzegania (km ok. 0+492.35);

— Rozebranie ogrodzen kolidujacych z przedmiotowg inwestycja (km 0+455.00 -
0+465.00);

—  Woycinke zieleni kolidujgcej z przedmiotowg inwestycja;

— Modernizacje istniejgcego oznakowania poziomego i pionowego;

— Zagospodarowanie zielenig terenu objetego opracowaniem (obsianie trawg);

— Poprawa Bezpieczenstwa Ruchu Drogowego poprzez montaz oprawy z wysiegnikiem
na istniejgcym stupie oswietleniowym i wymiana istniejgcego stupa na stup
z wysiegnikiem do montazu oprawy oswietleniowej - dosSwietlenie istniejgcego
przejscia dla pieszych zgodnie z wytycznymi przej$¢ dla pieszych ZDW w Krakowie
(km ok. 0+492.35).

4 UKtAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU
BUDOWLANEGO

4.1 Braniadrogowa

OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Przedmiotowy odcinek drogi wojewddzkiej nr 964 zlokalizowany jest w miejscowosci
Podteze. Przebiega on przez obszary zabudowy mieszkalnej jak rowniez w rejonie obiektow
uzytecznosci publicznej (sklep wielobranzowy, dom kultury, przedszkole). Z drogi odbywa sie
obstuga przylegtej zabudowy.

Droga posiada jezdnie dwukierunkowa, dwupasowa o szerokosci paséw ruchu ok 3,0m
do ok 3,5m. Jezdnia posiada zmienne pochylenie poprzeczne w wiekszosci regularne.
Bitumiczna nawierzchnia drogi na przedmiotowym odcinku jest dobrym stanie technicznym
i nie wymaga remontu.

W stanie istniejgcym jezdnia przedmiotowego odcinka drogi wojewddzkiej zasadniczo
wydzielona jest za pomoca obustronnych chodnikéw o szerokosci ok. 2m.

Wody opadowe z istniejgcych jezdni odprowadzane sg poprzez spadki poprzeczne
i podtuzne do istniejgcej kanalizacji deszczowej.

NPChZ-PAB-242911-(2)-DD 3 PAB

(o



Budowa zatoki autobusowej przy ul. Wielickiej w Podtezu (DW 964 odc. ref. 325)

W  rejonie  prowadzenia przedmiotowe] inwestycji znajduja sie  sieci:
elektroenergetyczna, teletechniczna, wodociggowa, gazowa oraz kanalizacja sanitarna
i deszczowa, ktorych doktadng lokalizacje przedstawia mapa sytuacyjno - wysokosciowa.

OPIS STANU PROJEKTOWANEGO

Zakres inwestycji obejmuje odcinek referencyjny 325 od km ok. 0+410.00 (za
skrzyzowaniem z drogg gminng — ul. Kapliczna) do km ok. 0+497.00 (za istniejgcym
przejsciem dla pieszych).

Zakres budowy chodnika obejmuje odcinek od km ok. 0+410.00 (za skrzyzowaniem
zdrogg gminng — ul. Kapliczna) do km ok. 0+467.50 (przed zjazdem do Domu Kultury
Siedlisko).

Dtugosc przedmiotowego odcinka wynosi ok. 87m.

Zatoka autobusowa od strony jezdni wydzielona zostanie za pomoc3 $cieku z 4 rzedéw
kostki natomiast od strony zewnetrznej kraweznikiem za ktérym bedzie znajdowat sie
chodnik.

Jezdnia zatoki autobusowej posiadad bedzie szerokos$¢ réwna 3,00m i nawierzchnie
z kostki betonowej koloru czerwonego. Pochylenie poprzeczne wynosi 2% i skierowane jest
w strone istniejacej jezdni drogi wojewodzkie;.

Chodnik bedzie posiadat szerokos¢ 2,30m (mierzony wraz z kraweznikiem). Pochylenie
poprzeczne chodnika wynosi 2% i jest skierowane w strone jezdni. Na szerokosci zjazdu
pochylenie poprzeczne chodnika odpowiada pochyleniu poprzecznemu zjazdu w stanie
istniejagcym. Nawierzchnie chodnika stanowi¢ bedzie betonowa kostka brukowa koloru
szarego.

Przebudowywany odcinek obstugiwany bedzie w sposdéb niezmieniony co do sytuacji
stanu istniejgcego — z zachowaniem wszystkich wczesniejszych relacji.

Zjazdy w ciggu chodnika wykonane zostang w formie przejazdow przez chodnik przez
obnizony kraweznik betonowy 20x30cm.

Odstonigcie kraweznikow obnizonych na zjazdach wynosi 2cm. Obnizenie kraweznika w
ciggu ulicy nastepuje na ditugosci 2,00m. Nawierzchnie zjazdoéw na szerokosci chodnika
stanowi¢ bedzie betonowa kostka brukowa gr. 8cm w kolorze czerwonym. Pochylenie
podiuine zjazdu w ciggu chodnika jak w stanie istniejgcym..

UKSZTALtTOWANIE WYSOKOSCIOWE

Przedmiotowe zadanie nie zaktada wymiany/przebudowy istniejgcej nawierzchni
bitumicznej. Wyniesienie niwelety jezdni przewiduje sie utrzymac na wysokosci istniejgcej tj.
0 cm w stosunku do stanu istniejgcego.

Wysokosciowy przebieg zatoki autobusowej oraz chodnika wynikaja bezposrednio
z uksztattowania wysokosciowego jezdni w stanie istniejgcym oraz uksztattowania
przylegtego terenu (ze szczegdlnym uwzglednieniem rzednych istniejgcych zjazdéw, bram
i wejs¢ do budynkéw).

Aby uzyska¢ jak najlepsze powigzanie z otaczajgcym terenem zachowano pochylenia
podfuzne mozliwie jak najbardziej zgodne ze stanem istniejgcym.

Projektowane pochylenia podfuine chodnikéw przy krawedzi jezdni oraz zatoki
odpowiadajg pochyleniom podtuznym drogi.
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Budowa zatoki autobusowej przy ul. Wielickiej w Podtezu (DW 964 odc. ref. 325)

PRZEKROJE TYPOWE

Zatoka autobusowa od strony jezdni wydzielona zostanie za pomoca $cieku z 4 rzeddéw
kostki ustawiany na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grubosci 5cm i tawie betonowej
zoporem wykonywanym zbetonu C12/15. na natomiast od strony zewnetrznej
kraweznikiem betonowym wibroprasowanym o wymiarach 20x30cm ustawianym na
podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grubosci 5cm i fawie betonowej z oporem
wykonywanym z betonu C12/15, za ktérym bedzie znajdowat sie chodnik.

Nawierzchnig zatoki autobusowej stanowi¢ bedzie betonowa kostka brukowa koloru
czerwonego typu ,podwodjne T” bez fazy.

Droga dla pieszych bedzie posiadac szerokosé 2,30m (w tym chodnik 1,80m). Pochylenie
poprzeczne chodnika wynosi 2% i jest skierowane w strone jezdni. Na szerokosci zjazdu
pochylenie poprzeczne chodnika odpowiada pochyleniu poprzecznemu zjazdu w stanie
istniejgcym.

Nawierzchnie chodnika stanowi¢ bedzie betonowa kostka brukowa koloru szarego typu
»podwdjne T” bez fazy.

Od strony zielericéw chodniki obramowane zostaty obrzezem betonowym wtopionym o
wymiarach 8x30cm bez fazy uktadanym na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grubosci
3cm i na tawie z betonu z oporem wykonywanym z betonu C8/10. Typowe odstoniecie
obrzezy wynosi Ocm od strony chodnika i 2cm od strony zielencow.

Zasadnicze odstonigcie kraweinika wynosi 12cm. W rejonie zjazdéw odstoniecie
kraweznika jest mniejsze i wynosi 2cm.

Za zjazdami przez chodnik zastosowano kraweznik betonowy wibroprasowany 12x25cm
»wtopiony” na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 i tawie betonowej z oporem wykonanej
z betonu C12/15.

Nawierzchnig zjazdow poza chodnikiem stanowi¢ bedzie beton asfaltowy.

Skarpy nasypow i wykopow zasadniczo posiadajg pochylenie 1:1.5.

ODWODNIENIE

Odwodnienie  powierzchniowe zrealizowane zostalo przez zaprojektowanie
odpowiednich pochyler poprzecznych i podtuznych zatoki autobusowej i chodnika.

Wody z powierzchni zatoki i chodnika za pomocy scieku z 4 rzedéw kostki
odprowadzane zostana poprzez projektowang studzienke wodosciekowa do istniejgcej
kanalizacji deszczowej @400.

Parametry projektowanej kanalizacji deszczowej:
— kolektor kanalizacji deszczowej: istniejgcy @400;
— studnia rewizyjna: betonowa @1000;
— przykanalik: PCV @#215;
— studzienka wpustowa: betonowa @500.

Roboty prowadzi¢ zgodnie z Przepisami branzowymi oraz Normami Branzowymi. Roboty
ziemne wykonywac¢ w wykopach wasko przestrzennych, szalowanych.

Stosowac szalunki segmentowe, rozporowe. Ograniczy to rozkopy, co jest istotne, gdyz
roboty prowadzone beda w terenie zabudowanym. Do uktadania rur stosowaé tréjnogi,
wzglednie lekkie dZwigi. Z uwagi na gtebokie wykopy odpowiednio oznakowa¢ i zabezpieczy¢
rejon robot. Przestrzegac przepiséw BHP dotyczacych rob6t ziemnych oraz montazowych.
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Budowa zatoki autobusowej przy ul. Wielickiej w Podtezu (DW 964 odc. ref. 325)

Zarzadca drogi zobowigzany bedzie do nalezytego dbania o stan techniczny urzadzen do
odprowadzania wéd opadowych zgodnie z przepisami o ochronie srodowiska. W razie awarii
(np. wylanie sie substancji ropopochodnych) nalezy podjgé dziatania, aby nie spowodowa¢
pogorszenia jakosci wéd powierzchniowych oraz wéd gruntowych i gleby oraz zawiadomié
stuzby ochrony $rodowiska. Uzytkownik po obfitych opadach deszczu winien przeprowadzi¢

kontrole urzadzen do odprowadzania woéd opadowych..

KONSTRUKCIJA NAWIERZCHNI

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI ZATOKI AUTOBUSOWE!J - KR5

— 4cm — warstwa Scieralna z betonowej kostki brukowej wibroprasowane;j
koloru czerwonego typu , podwéjne T” bez fazy,

— 8cm — podsypka cementowo-piaskowa 1:4,

— 26cm — warstwa podbudowy z betonu cementowego C16/20.

— — ewentualne wzmocnienie podtoza;

Warstwy nawierzchni gornych nalezy utozyc na podfoiu gruntowym G1 E, > 1200MPa, I, > 1,03

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI CHODNIKA/DROGI DLA PIESZYCH:

— 8cm — warstwa $cieralna z betonowej kostki brukowej wibroprasowane;j
koloru czerwonego typu , podwdjne T” bez fazy,

— 3cm — podsypka cementowo-piaskowa 1:4,

— 15cm — warstwa podbudowy z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3

(kruszywo tamane 0/31,5 stabilizowane mechanicznie).

-— — ewentualne wzmocnienie podtoza;

Warstwy nawierzchni gérnych nalezy utozyc na podtoiu gruntowym G1 E, > 80MPa, 1, < 2,2

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI ZJAZDU Z KOTKI BETONOWEI - KR1:

— 8cm — warstwa Scieralna z betonowej kostki brukowej wibroprasowanej
koloru szarego typu ,podwaéjne T” bez fazy,

—  3cm — podsypka cementowo-piaskowa 1:4,

—  20cm — warstwa podbudowy z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3

(kruszywo tamane 0/31,5 stabilizowane mechanicznie);.

— —ewentualne wzmocnienie podtozia;

Warstwy nawierzchni gérnych nalezy utoZy¢ na podtoiu gruntowym G1 E, > 80MPa, |, < 2,2

KONSTRUKCJIA NAWIERZCHNI ZJAZDU BITUMICZNYEGO - KR1

—  4cm — warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC-11S (asfalt zwykfty),
—  5cm — warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC-16W (asfalt zwykty),
—  20cm — warstwa podbudowy z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3

(kruszywo tamane 0/31,5 stabilizowane mechanicznie).

—— — ewentualne wzmocnienie podtoza;

Warstwy nawierzchni gornych nalezy utozy¢ na podtozu gruntowym G1 E, > 80MPa, I, > 1,03
Warstwy nawierzchni bitum. nalezy utoZyc na podbudowie z kruszywa E; > 130MPa, I, > 1,03

KONSTRUKCIA NAWIERZCHNI POBOCZA
— 15cm — warstwa scieralna z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3
(kruszywo tamane 0/31,5 stabilizowane mechanicznie);
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Budowa zatoki autobusowej przy ul. Wielickiej w Podtezu (DW 964 odc. ref. 325)

4.2 Kanat technologiczny

Zgodnie z: Ustawa z dnia 5 sierpnia 2022r. o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz
niektérych innych ustaw (Dz.U.2022 poz. 1783) art. 39 ust. 6ba zarzadca drogi nie musi
lokalizowa¢ kanatu technologicznego w trakcie budowy i przebudowy drogi, gdyz obowigzek,
o ktérym mowa w ust. 6, nie dotyczy budowy lub przebudowy drogi o dfugoéci do 1000
metrow, jezeli projektowany kanat technologiczny nie miatby kontynuacji po zadnej ze
stron.

Powyisze stwierdzenie odnosi sie wtasnie do przedmiotowego przypadku.

4.3 Branza zielen

W zwigzku z realizacjg przedmiotowej inwestycji zachodzi koniecznosé wycinki zieleni
kolidujacej z projektowanymi elementami rozbudowywanych drég. Drzewa i krzewy bedace
na obszarze objetym wnioskiem o zezwolenie na realizacje inwestycji drogowej zgodnie z
art. 21 ust. 2 Ustawy zdnia 10 kwietnia 2003r. nie wymagaja zgody na ich wyciecie
(wg inwentaryzacji zieleni kolidujacej).

Przedmiotowa inwestycja wymaga wycinki drzew i krzewow.

taczna ilos¢ drzew przeznaczonych do wycinki wynosi 5 sztuk.

taczna powierzchnia krzewoéw przeznaczonych do wycinki wynosi ok. 65m2.

Po wykonaniu robot budowlanych planuje sie odtworzenie istniejagcych trawnikéw oraz
humusowanie.

Szczegbétowy zakres z inwentaryzacja zieleni kolidujgcej z przedmiotowym zadaniem
przedstawiajg nastepujace tabele:

nrdrzewa | Nr dziatki Nazwa tacinska Nazwa polska llos€ pni
1 706/3 Fraxinus L. Jesion 1
2 706/3 Tilia Lipa 1
3 706/3 Picea A. Dietr. Swierk 1
4 706/3 Acer L. Klon 1
5 706/3 Fraxinus L. Jesion 1
A i Pow.
nr krzewu | Nr dziatki Nazwa tacinska Nazwa polska [m2]
A 596, 706/3 Ligustrum vulgare L. Ligustr pospolity 27,9
596, 706/3, . . .
B 706/2 Ligustrum vulgare L. Ligustr pospolity 37,1

5 SPOSOB DOSTOSOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO DO WARUNKOW
WYNIKAJACYCH Z WYMAGANYCH PRZEPISAMI SZCZEGOLNYMI
POZWOLEN, UZGODNIEN LUB OPINII INNYCH ORGANOW
Dla przedmiotowej inwestycji nie bylo koniecznosci uzyskiwania dodatkowych

o odrgbnych decyzji administracyjnych tj. pozwolenie wodnoprawne lub odstepstwo od
przepisow techniczno budowlanych.
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Budowa zatoki autobusowej przy ul. Wielickiej w Podteiu (DW 964 odc. ref. 325)

6 CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO

— kategoria drogi:

— numer drogi:

— odcinek referencyjny:

— klasa drogi:

— kategoria ruchu:

— kategoria gruntu:

— predkosc¢ do proj.:

— przekroj poprzeczny:
Jezdnia:

— szerokos¢ jezdni
— nawierzchnia:

— pochylenie poprzeczne:

Zatoka:
— szerokosc:
— nawierzchnia:

— pochylenie poprzeczne:

— krawedzi:

Droga dla pieszych:
— szerokosc:
— nawierzchnia:

— pochylenie poprzeczne:

— kraweznik:

— obrzeze:
Zjazdy:

— szerokosé:

— nawierzchnia:

— pochylenie poprzeczne:

Odwodnienie:
— kanalizacja deszczowa:
— nachylenie skarp:

wojewddzka;

964;

320;

G;

KR4;

G1 (wymagana);

50 km/h;

jednojezdniowy, dwupasowy, dwukierunkowy;

7,00m, (2x3,5m);
istniejaca bitumiczna;
daszkowe, zgodnie ze stanem istniejacym;

3,00m,

betonowa kostka brukowa koloru czerwonego;
2% w kierunku do jezdni;

betonowy sciek z 4 rzedow kostki;

2,30m (w tym 1,80m chodnik),

betonowa kostka brukowa koloru szarego
2% w kierunku do jezdni;

betonowy 20x30cm;

betonowe 8x30cm.

wg planu sytuacyjnego;

betonowa kostka brukowa koloru czerwonego,
bitumiczna;

max. 5% w kierunku od jezdni/do jezdni;

istniejgca Z400mm;
1:1,5;

7 OPINIA GEOTECHNICZNA | SPOSOB

BUDOWLANEGO

Na podstawie opinii geotechnicznej wykonanej przez GEQ ALFenix, mgr inz. Mariusz
Alfawicki ul. Proszowska 89, 32-700 Bochnia wykonanej we wrzesniu 2024r. ustalono:

- kategoria geotechniczna obiektu — pierwsza;

- rodzaj warunkow gruntowych — proste;

- sposob posadowienia obiektu — bezposredni.

POSADOWIENIA  OBIEKTU
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Budowa zatoki autobusowej przy ul. Wielickiej w Podfezu (DW 964 odc. ref. 325)

8 OPIS ZAPEWNIENIA NIEZBEDNYCH WARUNKOW DO KORZYSTANIA
Z OBIEKTU PRZEZ OSOBY NIEPELNOSPRAWNE

Obiekt zostanie dostosowany do potrzeb 0séb niepetnosprawnych poprzez budowe
odcinkéw drogi dla pieszych. W miejscach sugerowanych przejé¢ dla pieszych przewidziano
obnizenie kraweinika zblizong do poziomu jezdni utatwiajgc poruszanie sie osobom
niepetnosprawnym oraz starszym.

Ponadto w rejonie miejsca przekraczania jezdni na szerokosci przejscia dla pieszych
zaprojektowano nawierzchnie ostrzegawcza z plytek ostrzegawczych fakturowanych
w kolorze 26ftym, ktdra ma za zadanie ufatwi¢ poruszanie sie przez przejécia dla oséb stabo
widzacych.

9 PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE
WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO | JEGO
WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY SASIEDNIE

9.1 Zapotrzebowanie i jako$¢ wody oraz ilo$¢, jako$é i sposéb
odprowadzenia sciekéw oraz wod opadowych

Przedmiotowa inwestycja nie wymaga zapotrzebowania w wode. Wody opadowe
zostang odprowadzone do kanalizacji deszczowej.

9.2 Emisja zanieczyszczen gazowych

Przedmiotowa inwestycja oraz przyjete w niej rozwigzania technologiczne nie
powodujg emisji zadnych zanieczyszczen gazowych.

9.3 Rodzaj i ilos¢ wytwarzanych odpadéw

W _dokumentacji _projektowej okreslono rdwniez sposéb zagospodarowania odpaddw

powstatych w zwigzku z realizacjg inwestycji:

- powstajace odpady beda segregowane, wtasciwie magazynowane oraz odbierane
przez wyspecjalizowane firmy na zasadach okreslonych w ustawie z 14 grudnia 2012 r.
o odpadach (Dz.U. 2023 poz. 1587), zostang wyznaczone i odpowiednio
przystosowane miejsca do gromadzenia powstajgcych odpaddéw przy budowie drogi,
w taki sposdb, aby zabezpieczy¢ srodowisko przed negatywnym ich wptywem;

= teren inwestycji bedzie na biezaco porzadkowany ze szczegdlnym uwzglednieniem
materiatdw mogacych wplynaé¢ negatywnie na otaczajacy teren (materiaty pedne,
smary i opakowania po nich);

— odpady opakowaniowe przechowywane bedg w specjalnych pojemnikach. Po zebraniu
partii wysytkowych odpady beda wywozone do miejsca odzysku;

— miejsca tymczasowego gromadzenia odpadéw niebezpiecznych zostang szczegdlnie
zabezpieczone. Powstajace odpady przekazywane bedg jednostkom organizacyjnym
posiadajacym zezwolenia na prowadzenie dziatalnosci w zakresie odzysku, zbierania
i transportu odpadoéw;

= sanitariaty zaplecza budowy bedg wyposazone w szczelne zbiorniki i okresowo
oprozniane przez specjalistyczne firmy, co zminimalizuje mozliwo$¢ zanieczyszczenia
wod $ciekami;
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- odpady komunalne bedg gromadzone w pojemnikach zamknietych w wydzielonym
miejscu na terenie zaplecza budowy i przekazywane na sktadowisko odpadow
komunalnych.

9.4 Witasciwosci akustyczne oraz emisja drgan, a takie promieniowanie,
w szczegolnosci jonizujace, pole elektromagnetyczne i inne zaktécenia

Wzrost hatasu po zakoriczeniu robot budowlanych bedzie niewielki i wynikaé bedzie
jedynie ze zwiekszonego natezenia ruchu drogowego po ukoriczeniu przedmiotowe;j
inwestycji.

Dodatkowo podczas realizacji inwestycji mozliwe bedg okresowe zwiekszenia emisji
hatasu oraz drgan jednak bedg miaty one charakter krétkotrwaty i odwracalny.

Przedmiotowa inwestycja nie spowoduje wytwarzania promieniowania,
w szczegolnosci jonizujacego, pola elektromagnetycznego i innych zaktécen.

9.5 Wptyw obiektu budowlanego na istniejagcy drzewostan, powierzchnie
ziemi, w tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne

Ze wzgledu na konieczng wycinke drzew i krzewdéw nastgpi zmiana w zakresie
istniejacego drzewostanu.

Proponowane rozwigzania projektowe nie beda miaty wptywu na powierzchnie ziemi
oraz gleby.

Ze wzgledu na charakter inwestycji nie wystgpig niekorzystne oddziatywania
w zakresie wptywu na zfoza kopalin, warunki geologiczne i wody podziemne. Planowana
inwestycja nie wptynie niekorzystnie na wody powierzchniowe.

9.6 Wptyw obiektu budowlanego na srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi
i inne obiekty budowlane

Planowana inwestycja nie zwiekszy niekorzystnego oddziatywania drogi na $srodowisko
naturalne.

Zmianie ulegnie ilos¢ drzew i krzewdw w rejonie przedmiotowej inwestycji poprzez
konieczng wycinke kolidujgcej zieleni. Przedmiotowa inwestycja nie wplywa na istniejace
korytarze ekologiczne.

Budowa odcinkéw chodnika / drogi dla pieszych spowoduje oddzielenie ruchu
pojazdéw od ruchu pieszych, co zdecydowanie zwiekszy bezpieczenstwo wszystkich
uzytkownikow drogi.

Uciagzliwosci wystepujace w trakcie prowadzenia prac budowlanych bedg ograniczone
do bezposredniego sasiedztwa terenu objetego robotami (bedzie to oddziatywanie
krotkotrwate i chwilowe) oraz spowodowane pracg ciezkiego sprzetu budowlanego
i pojazdami, ktore transportuja materiaty i surowce. Po zakonczeniu realizacji inwestycji
ucigzliwosci zwigzane z pracami budowlanymi ustgpig i nie przewiduje sie zadnych
dodatkowych negatywnych oddziatywan na inne obiekty budowlane.

Przyjete w projekcie budowlanym rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne
ograniczaja wptyw obiektu budowlanego na srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne
obiekty budowlane.
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10 INFORMACJE DLA WYKONAWCY ROBOT

Niezaleznie od stopnia doktadnosci i precyzji dokumentéw otrzymanych od Inwestora,
definiujacej ustuge do wykonania, Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania dobrego
rezultatu kornicowego. Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie. Przed rozpoczeciem
robot budowlanych nalezy wytyczy¢ obiekt w terenie i sprawdzi¢ zgodnos¢ projektu —
w przypadku domniemania lub pojawienia sie niescistosci lub btedéow nalezy natychmiast
powiadomi¢ Inwestora i/lub projektanta. Rysunki iczes¢ opisowa s3 dokumentami
wzajemnie sie uzupetniajgcymi. Wszystkie elementy ujete w opisie, a nie ujete na rysunkach
lub ujete na rysunkach, a nie ujete w opisie winne by¢ traktowane tak, jakby byly ujete
w obu. W przypadku rozbieznosci w jakimkolwiek z elementéw dokumentacji nalezy zgtosic
to projektantowi, ktéry zobowigzany bedzie do pisemnego rozstrzygniecia problemu.
Roboty drogowe w pasie drogowym nalezy prowadzi¢ w oparciu o zatwierdzong
tymczasowq organizacje ruchu.
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km 0+468.95
KONIEC BUDOWY CHODNIKA
km 0+467.50 {odc.ref.325)

Proj. zatoka autobusowa

km 0+437.00
Istn. studz. wpustowa

km 0+425.70

km 0+458.00

Zjazd

Skrzyzowanie 2 ul. Kapliczng

KONIEC OPRACOWANIA
km 0+497.00 {odc.ref.325)
km 0+383.25

POCZATEK BUDOWY CHODNIKA
POCZATEK OPRACOWANIA
km 0+410.00 {odc.ref.325)




Firma Drogowa VIA

Michat Swatek
0$. Piastow 5/35
31-623 Krakow

fdvia@interia.p!

Inwestor: Adres inwestycji:
Zarzad Wojewddztwa Miejscowosci: Podteze
Matopolskiego Gmina: Niepotomice
‘ s Powiat: wielicki
ul. Basztowa 22, 31-156 Krakow Wowedve: malanelilis

Nazwa opracowania:

Budowa zatoki autobusowej przy ul. Wielickiej
w Podtezu (DW 964 odc. ref. 325)

km 0+410.00 - 0+497.00

Czesc opracowania:

OPINIA GEOTECHNICZNA

NDPChZ-PB-242911-(3)-DD

Krakéw, wrzesien 2024r. Egz. Nr

WX



GEO ALFenix

megr inz. Mariusz Alfawicki
ul. Proszowska 89

32-700 Bochnia

ALF nix

Opinia geotechniczna
z dokumentacjg badan podloza gruntowego

dla zadania:

,Budowa zatoki autobusowej w m. Podleze
ul. Wielicka”

opracowanie:

nr uprawnien geologicznych

VII-1452
Bochnia, Wrzesien 2024r.
kom. 502-39-39-34 malfawicki@xl.wp.pl www.geoalfenix.prv.pl
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Spis tresci

A. Opinia Geotechniczna
1 L —— 2
1.1. Przedmiof i CEl OPraCoOWANIA . .ciiiiei ettt e e s ee e e et a e e e e eraaee e s s e s snnneeeeensraenas 2
1.2, POUSTAWY PrABWNE ..ottt ettt ettt ettt s kb e as e s bt e sss s e st entn e bt e e emeennnensneeans 2
2. CHARAKTERYSTYKA TERENU POD BUDOWE INWESTYCJI ....ccceriiieiiinenenninninssssssssesssssnsssssasnnns 2
2.1 LOKANZACI B cuvesscsmamummmmssimsvimsmesiimeinn s s e s s s S e oo S e e P 2
2.2.Z3g05pOdaroWarie CETBN o mimnssbsvasievnssssoesausamsinss s s sssaaeivss iy s sy assdasd sy s Vs sueni iy 2
OCENA WARUNKOW GEOTECHNICZNYCH ...ccivvessssssnisissonsssnssissossonsssssssiassisssnisssssossssoas sssnssioss 2
4. PODSUMOWANIE ....ovtiimneiimaniemsannmismssmmssssmimsssssssssiissstemsmsmsssstetsmmesssstessnmmtsnmnnssssssssssssssssssans 3
WYKORZYSTANE MATERIALY.. i.cccivsnisvniveniisssissssussisisisisisssssssissossisssssisinsensvaionssnssivisesisssssssives 4

B. Dokumentacja Badan Podtoza Gruntowego

1. ZAKRES WYKONANYCH BADAN | OPIS ZASTOSOWANYCH METOD BADAWCZYCH ..........cuc...... 5
1.1, OtWOry BEOTECRNICZNE oottt ceeete e e s e e e ea s s saae e e s s saarrs s eessssstaeaessssnnnesessnnnns 5

1.2, BAO@NTA POIOWE ..eeiiteeeee ettt et rte e sta e e ersta e aseeebeeesas e e saeeeeaseeesesnaeeeerseeerrseeennns 5
1.2.1. Profilowanie wyrobisk i badania makroskopowe probek gruntu in Situ.............ccccvcv.... 5

1.2.2. Obserwacja przefawow Wod GrunNtOWYCR ......cccvveviiriieeecieireeriiiereieiieirseesesnsesseessssseeesinan S

1.3 PO ary B0t zV @ surmnmovimssssts v e s Easa s e S PR R 5

1.4 .Badania laboratomyne mes sy s s e s me e e s 5

2. CHARAKTERYSTYKA WYDZIELONYCH WARSTW GEOTECHNICZNYCH .....ccoocrriveceeeniciiniscisiiicnnnns 5

Spis zatgcznikow
Zatacznik nr 1. Mapa dokumentacyjna
Zatacznik nr 2. Karta otworu geotechnicznego
Zatacznik nr 3. Objasnienie znakdéw i symboli zastosowanych w opracowaniu

Stronalz6



Opinia geotechniczna z dokumentacja badan podtoza gruntowego dla zadania: ,Budowa zatoki autobusowej w m. Podteze, ul. Wielicka”

A. Opinia Geotechniczna

1. WSTEP
1.1. Przedmiot i cel opracowania

Przedmiotem opracowania jest Opinia geotechniczna z dokumentacjq badari podtoza gruntowego
dla potrzeb projektowanej budowy zatoki autobusowej w miejscowosci Podteze.

Zakres prac terenowych obejmujacy iloéé otworéw oraz lokalizacja i gteboko$¢ zostat ustalony
z Projektantem. Celem niniejszego opracowania jest rozpoznanie podioza gruntowo-wodnego pod
projektowang zatoke autobusowa.

Rozpoznanie przeprowadzone zostato za pomoca otworéw geotechnicznych oraz makroskopowej
oceny gruntow. W trakcie prowadzenia prac terenowych korzystano z dostarczonej przez Zlecajgcego
mapy.

1.2. Podstawy prawne

Niniejsza Opinia geotechniczna z dokumentacjq badar podtoza gruntowego zostata sporzadzona
przez GEO ALFenix mgr inz. Mariusz Alfawicki z siedzibg w Bochni przy ulicy Proszowskiej 89.

Niniejsze opracowanie sporzadzono w nawigzaniu do wytycznych z Rozporzadzenia Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych (Dz. U.z 2012 r., poz. 463).

2. CHARAKTERYSTYKA TERENU POD BUDOWE INWESTYCJI
2.1. Lokalizacja
Dokumentowany teren to fragment pobocza ul. Wielicka w miejscowosci Podieze w gminie
Niepotomice, powiat wielicki, wojewddztwo matopolskie.
2.2. Zagospodarowanie terenu
Dokumentowany teren to fragment utwardzonego kruszywem tamanym pobocza.

3. OCENA WARUNKOW GEOTECHNICZNYCH

Na podstawie wykonanych otworéw geotechnicznych opracowano ocene warunkow
geotechnicznych dla projektowanej inwestycji.

Projektowane drogowe budowle ziemne powinny by¢ zgodne z rozporzadzeniem Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢
drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. 2016 poz. 124) oraz z Polskimi Normami.

Klasyfikacji grupy nosnosci G podtoza gruntowego nawierzchni w zaleznoéci od warunkow wodnych
(tabela nr 1) i wysadzinowosci gruntu (tabela nr 2) wykonano w oparciu o ,Katalog typowych
konstrukcji nawierzchni podatnych i pdtsztywnych” (Politechnika Gdariska, 2013r.). Ocena dotyczy
czgsci profilu gruntowego ponizej 1,0m od zaktadanego koryta drogi pod konstrukcje jezdni.

W wykonanym otworze, do giebokosci rozpoznania, nie stwierdzono wystepowania zwierciadta
wod gruntowych (warunki wodne dobre/przecietne).
Grunty wystepujace ponizej konstrukcji zatoki klasyfikuje sie jako grunty watpliwe pod wzgledem
wysadzinowosci (piaski pylaste).

Strona2z6



Opinia geotechniczna z dokumentacjg badan podtoza gruntowego dla zadania: ,Budowa zatoki autobusowej w m. Podteze, ul. Wielicka”

Tabela nr 1. Klasyfikacja warunkéw wodnych podfoza gruntowego nawierzchni
Warunki wodne, gdy najwyzszy poziom swobodnego zwierciadta
wody gruntowej wystepuje na gtebokosci ponizej spodu
Lp. Charakterystyka korpusu drogowego iy ; 3
konstrukeji nawierzchni
<1lm 1+2m >2m
1 2 3 4 5 6
; - =
1 Wykopy <1m a zte przec.retne przecietne
b zte przecietne dobre
n - =
5. Ry € L a z .e przec!etne przecietne
b przecietne przecietne dobre
a zte przecietne przecigtne
3 Wykopy >1m
L b zte przecietne dobre
i i b
" N a z.e przecietne dobre
b przecietne dobre dobre

a — pobocza nieutwardzone b — pobocza utwardzone i szczelne oraz dobre odprowadzenie wéd powierzchniowych

Tabela nr 2. Grupy nosnosci podtoza gruntowego nawierzchni w zaleznosci od wysadzinowosci
gruntu i warunkéw wodnych

Grupa nos$nosci podtoza gruntowego

Lp. Rodzaj gruntéw podtoia nawierzchni, gdy warunki wodne sa:

Dobre Przecietne Zte

d 2 3 q 5
Grunty niewysadzinowe (WP > 35)

1 |- Zwiry, pospdtki, G1 G1 G1

- piaski grubo-, srednio- i drobnoziarniste,

- rumosze skalne (niegliniaste), Zuzle nierozpadowe
Grunty watpliwe (WP= 25 + 35)

2 |- piaski pylaste G2 G2 G3
- iwiry gliniaste, pospotki gliniaste,
- rumosze i zwietrzeliny gliniaste

Grunty wysadzinowe (WP < 25)

3 |a) grunty mato wysadzinowe* - gliny zwiezle, gliny piaszczyste i G3 G4 G4
pylaste zwigzte, ity, ity piaszczyste i pylaste;
b) grunty bardzo wysadzinowe* — piaski gliniaste, pyty G4 G4 G4

piaszczyste, pyly, gliny, gliny piaszczyste i pylaste, ity warwowe
Grunty organiczne — torfy, namuty
4 | Grunty nasypowe — hatdy odpaddw, nasypy niebudowlane
Grunty sypkie w stanie luznym
Grunty spoiste w stanie plastycznym i miekkoplastycznym
* - w stanie zwartym, pétzwartym lub twardoplastycznym (I, < 0,25)
** . wymagaja indywidualnej oceny

Grunty nienosne**

Warstwa geotechniczna: Ib — klasyfikuje sie jako utwory nosne klasyfikowane jako grupa nosnosci
podtoza gruntowego nawierzchni G2.

4. PODSUMOWANIE

1. Niniejsze opracowanie zostato wykonane przez GEO ALFenix mgr inz. Mariusz Alfawicki
z siedzibg w Bochni przy ulicy Proszowskiej 89. Zakres rzeczowy zawarty w niniejszym
opracowaniu tj. zakres przeprowadzonych badan, ilo$¢ otwordw oraz lokalizacja i gleboko$é
zostaty ustalone z Projektantem.

2. W celu rozpoznania warunkéw gruntowo-wodnych wykonano 1 otwor geotechniczny do
gtebokosci 2,00 m p.p.t.

3. Normowa gteboko$¢ przemarzania dla rejonu bedacego przedmiotem badan wynosi h,=1,0 m.

Strona3:z6



Opinia geotechniczna z dokumentacjg badan podtoza gruntowego dla zadania: ,Budowa zatoki autobusowej w m. Podteze, ul, Wielicka”

4. Prace ziemne zaleca sie wykonywac pod nadzorem uprawnionego geologa. Na rozpatrywanym
terenie nie stwierdzono wystepowania niekorzystnych zjawisk i proceséw destabilizujgcych
podtoze gruntowe.

5. Na podstawie danych z wykonanych badan zuwagi na wystepowanie warstw gruntow
jednorodnych genetycznie i litologicznie, braku wystepowania zwierciadta wodonosnego
(w poziomie koryta zatoki) warunki gruntowo-wodne dla projektowanych robot kwalifikuje sie
jako proste.

6. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkow posadowienia obiektow
budowlanych (Dz. U. z 2012, poz. 463) ze wzgledu na stwierdzone proste warunki gruntowo —
wodne oraz gtebokos¢ wykopow (do 1,2 m p.p.t.) projektowang inwestycje klasyfikuje sie do
| kategorii geotechnicznej. W trakcie projektowania przy zmianie zatozen projektowych lub
w trakcie budowy, przy stwierdzeniu innych od zatozonych warunkéw gruntowych, kategoria
geotechniczna obiektu moze ulec zmianie. Ostatecznie kategorie geotechniczng okresli
Projektant po zapoznaniu sie z niniejszg opinig.

5. WYKORZYSTANE MATERIALY

1. Grabowska-Olszewska B. - Metody badan gruntdéw spoistych (Warszawa, 1990).

2. Myslinska E. - Laboratoryjne badania gruntéw. (Warszawa, 2006).

3. Pisarczyk S. - Gruntoznawstwo inzynierskie. PWN.(Warszawa, 2001).

4.  Witun Z. - Zarys Geotechniki, WKit. (Warszawa, 2003).

5. PN-B-04452:2002 Geotechnika - Badania polowe.

6. PN-88/B-04481 Grunty budowlane - Badania prébek gruntu.

7. PN-86/B-02480 Grunty budowlane - Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow.

8. PN-81/B-03020 Grunty budowlane - Posadowienie bezposrednie budowli - Obliczenia statyczne i projektowanie.

9. PN-B-02479:1998 Geotechnika - Dokumentowanie geotechniczne - Zasady ogolne.

10. PN-B-02481:1998 Geotechnika - Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar.

11. PN-B-06050:1999 Geotechnika - Roboty ziemne - Wymagania ogdlne.

12. PN-EN 1997-2:2009 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne - Czes¢ 2: Rozpoznawanie i badanie podtoza gruntowego.

13. Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012, w sprawie ustalenia
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. z 2012, poz. 463).

14. Penetrometr Wciskowy PW-1, Dokumentacja techniczno - ruchowa, Instrukcja obstugi i uzytkowania, Osrodek
Badawczo - Rozwojowy Techniki Geologicznej w Warszawie, Warszawa 1984 r.

15. ,Instrukcja badar podioia gruntowego budowli drogowych i mostowych. Czed¢ | i II”, Generalna Dyrekcja Drég
Publicznych, Warszawa 1998 r.

16. ,Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych”, Katedra Inzynierii Drogowe]j Politechniki
Gdanskiej, Gdansk 2014 .

Wrzesiert 2024r.
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B. Dokumentacja Badan Podtoza Gruntowego

1. ZAKRES WYKONANYCH BADAN | OPIS ZASTOSOWANYCH METOD BADAWCZYCH

1.1. Otwory geotechniczne

W celu rozpoznania warunkéw gruntowo-wodnych pod projektowang zatoke autobusowa
wykonano 1 otwdr geotechniczny do gtebokosci 2,00m p.p.t.

Odwiert geotechniczny wykonano metodg reczng przy uzyciu matoérednicowego prébnika
okienkowego o srednicy @ 70 mm.

Po wykonaniu niezbednych obserwacji, wiercenia badawcze zostaty zlikwidowane wydobytym
urobkiem z zachowaniem uktadu warstw w pionie: strefy gruntow spoistych — gruntem spoistym,
natomiast strefy gruntéw niespoistych — gruntem niespoistym.

Lokalizacje wykonanych wiercen badawczych przedstawiono na mapie dokumentacyjnej (Zatacznik
nri).

1.2. Badania polowe
1.2.1. Profilowanie wyrobisk i badania makroskopowe probek gruntu in situ

W trakcie wykonywanych wiercen prowadzona byta stata obserwacja urobku. Przy kazdej zmianie
warstwy lub co 1,00 m odwiertu przeprowadzono petng analize makroskopowa gruntu, ktéra
obejmowata oznaczenie nastepujacych cech: rodzaju, stanu, wilgotnosci, barwy i czesci organicznych.

Wyniki z przeprowadzonych badan zamieszczono na kartach otwordw geotechnicznych (Zatgcznik
nr2).

Z kazdej warstwy gruntu réznigcej sie rodzajem, stanem, wilgotnoscig i barwg lub co 1,00 m
odwiertu pobrano probke gruntu kategorii C, w celu weryfikacji badan polowych. Prébki pobrano
zgodnie z normg PN-EN 1997-2.

1.2.2. Obserwacja przejawow wod gruntowych
W trakcie wiercen prowadzono obserwacje przejawow woéd gruntowych.  Wyniki
z przeprowadzonych pomiardw zamieszczono na kartach otwordw geotechnicznych (Zatgcznik nr 2).

1.3. Pomiary geodezyjne
Punkty badawcze wytyczono w terenie na podstawie mapy dostarczonej przez Zamawiajgcego.

1.4. Badania laboratoryjne
Na wszystkich pobranych prébkach wykonano ponowng analize makroskopowg w celu weryfikacji
wynikow badan terenowych oraz ustalenia wybranych parametréw gruntu.

2. CHARAKTERYSTYKA WYDZIELONYCH WARSTW GEOTECHNICZNYCH

Klasyfikacje i charakterystyke gruntow podtoza przeprowadzono na podstawie prac polowych
(otwordw geotechnicznych, badania makroskopowe).

Wydzielono 3 warstwy geotechniczne, a kryteriami podziatu byta: geneza, rodzaj gruntéw oraz
stopien zageszczenia.

Parametry wydzielonych warstw geotechnicznych ustalono metodami A oraz B w oparciu o norme
PN-B-03020:1981. Stopiefi zageszczenia gruntow niespoistych |d okreslono na podstawie oporow
osrodka gruntowego w trakcie wykonywania otworu geotechnicznego. Wartosci edometrycznego
modutu Scisliwosci Mo oraz wartosci kata tarcia wewnetrznego i spojnos¢ utworéw ustalono za
pomocg zwigzkéw korelacyjnych (metoda B).
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Objasnienia zastosowanych znakéw i symboli wykorzystanych w niniejszym opracowaniu
przedstawiono na zataczniku nr 3.

Ponizej przedstawiono wydzielone warstwy geotechnicznych:
Warstwa _nl - jest to warstwa nasypu budowlanego stanowigcego warstwe konstrukcyjng —
nawierzchnia z kruszywa tamanego w stanie bardzozageszczonym.

Warstwa nlb — warstwa nasypu budowlanego skiadajaca sie z piasku drobnego z domieszka
kruszywa tamanego w stanie $redniozageszczonym.
Ip™ ~ 0,60
p™ ~ 1,65 g/cm® (Pd) ™ ~30,9°
E,™ ~ 55,4 MPa M,® ~ 74,4 MPa

Warstwa Ib - s to grunty niespoiste — piaski pylaste w stanie $rednio zaggszczonym.
In™ ~ 0,50
p™ ~ 1,75 g/em?® (Pr) o™ ~ 30,4°

E™ ~ 46,2 MPa M,™ ~ 61,9 MPa

Przed zastosowaniem do obliczen podane parametry charakterystyczne nalezy pomnozyé
przez wspotczynnik materiatowy ym, ktéry wynosi 0,9 lub 1,1 w zaleznosci od zastosowanych obliczen
przy czym nalezy przyjmowac wartos¢ bardziej niekorzystna.
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KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer P1

Zat.Nr. 2.

Wiertnica: prébnik

Rejon: ul. Wielicka 3A Obiekt: Budowa zatoki autobusowej

System wiercenia: reczny

Miejscowosc: Podieze Wiercenie: GEO ALFenix mgr inz. Mariusz Alfawicki

Rzedna: 211.75 m n.p.m.

Powiat: wielicki

Wojewddztwo: matopolskie Skala 1:20 | Data wiercenia: 2024-08
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Firma Drogowa VIA

Michat Swatek
0s. Piastow 5/35
31-623 Krakow
fdvia@interia.pl

Inwestor:

Zarzad Wojewddztwa
Matopolskiego

ul. Basztowa 22, 31-156 Krakow $

Adres inwestycji:
Miejscowosci: Podteze
Gmina: Niepotomice
Powiat: wielicki

Wojewddztwo: matopolskie

Nazwa opracowania:

Budowa zatoki autobusowej przy ul. Wielickiej
w Podtezu (DW 964 odc. ref. 325)

km 0+410.00 - 0+497.00

Czesc opracowania:

OPINIE, UZGODNIENIA, POZWOLENIA

| INNE DOKUMENTY

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO: IV, XXV, XXVI

DZIAEKI WCHODZACE W ZAKRES INWESTYCII:

121904 _5.0003.596, 121904 _5.0003.706/2, 121904 _5.0003.706/3.

n“l(;n/

Vhichal Swiitek

S\L@ Wiy

NDPChZ-PB-242911-(3})-DD

Krakdéw, wrzesien 2024r.

Egz. Nr




Firma Drogowa VIA

Michat Swatek
0$. Piastow 5/35
31-623 Krakéw
fdvia@interia.pl

Inwestor: T Adres inwestycji:
Zarzad Wojewédztwa ) Miejscowosci: Podteze
Matopolskiego ) Smin"’t: Nife;ln'o:?mice

i owiat: wie
ul. Basztowa 22, 31-156 Krakéw . @ e

Wojewddztwo: matopolskie

Nazwa opracowania:

Budowa zatoki autobusowej przy ul. Wielickiej

w Podtezu (DW 964 odc. ref. 325)
km 0+410.00 - 0+497.00

SPIS ZALACZNIKOW

. STRONA TYTULOWA Str. 1
Il. SPIS ZALACZNIKOW Str. 2
IIl. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA Str. 3
IV. INFORMACIA BIOZ Str. 4
V. OPINIE, UZGODNIENIA, POZWOLENIA | INNE DOKUMENTY Str. 8
1 | Burmistrz Miasta i Gminy Niepotomice - uzgodnienie koncepcji Str.9
Pismo KOM.7210.1.57.2023 z dnia 22.11.2023r.
2 | Zarzad Drég Wojewddzkich w Krakowie — opinia pozytywna Str.14
ZDW/PW/2024/4249/DI-2/MKC z dnia 10.06.2024r.
3 | Starosta Wielicki - odpis protokotu z narady koordynacyjnej Str. 13
Pismo GOD.6630.2.653.2024 z dnia 04.09.2024r,

NDPChZ-PB-242911-(5)-DD Krakéw, wrzesieri 2024r. Egz. Nr




Krakéw, 11 wrzesnia 2024r.

OSWIADCZENIE
o zgodnosci z oryginatami zatgczonych kopii opinii, pism, wystapien, uzgodnien

Ja nizej podpisany niniejszym oswiadczam, ze kserokopie opinii, pism, wystgpien, uzgodnien
zatgczone do niniejszego projektu zagospodarowania terenu dla zamierzenia budowlanego pn.:

»,Budowa zatoki autobusowej przy ul. Wielickiej w Podtezu (DW 964 odc. ref. 325)"

s3 zgodne z odpowiednimi oryginatami.

Swiadomy odpowiedzialnoéci karnej za podanie w niniejszym os$wiadczeniu nieprawdy,

zgodnie z art. 233 Kodeksu Karnego, potwierdzam wiasnorecznym podpisem prawdziwosc
ztozonego oswiadczenia.

Funkcja: Imie i Nazwisko: nr uprawnien: odpis:

spec. drogowa
MAP/0105/PWOD/07

LPR

Projektant: mgr inz. Michat SWATEK




Firma Drogowa VIA

Michat Swatek
0$. Piastéw 5/35
31-623 Krakéw
fdvia@interia.pl

Inwestor: Adres inwestycji:

Zarzad Wojewoddztwa Miejscowosci: Podteze
st St

ul. Basztowa 22, 31-156 Krakéw . Welewshwe: mafinalikie

Nazwa opracowania:

Budowa zatoki autobusowej przy ul. Wielickiej

w Podtezu (DW 964 odc. ref. 325)
km 0+410.00 - 0+497.00

Czesc opracowania:

INFORMACJA BIOZ

Funkcja: Imie i Nazwisko: nr uprawnien: podpis:
. mgr inz. Michat SWATEK spec. droéowa
Projektant: ;
ul. Forteczna 5, 32-086 Wegrzce MAP/0105/PWOD/07
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Budowa zatoki autobusowej przy ul. Wielickiej w Podtezu (DW 964 odc. ref. 325)

1. Zakres robét budowlanych oraz kolejnos¢ ich realizaciji:

Przedmiotem niniejszego opracowania jest informacja BIOZ dla zadania pn.:
»Budowa zatoki autobusowej przy ul. Wielickiej w Podteiu (DW 964 odc. ref. 325)".

Inwestycja zlokalizowana jest w miejscowosci Podteze potozonej w gminie Niepotomice,
w powiecie wielickim w wojewddztwie matopolskim.

Inwestorem przedsiewziecia jest:
Zarzad Wojewddztwa Matopolskiego
ul. Basztowa 22

31-156 Krakow

2. Woykaz istniejgcych obiektéw budowlanych:

Istniejace zagospodarowanie terenu zgodne z mapg sytuacyjno-wysokosciows,
stanowigca podstawe do sporzadzenia projektu budowlanego.

Istniejace obiekty budowlane:
— droga wojewodzka;
—  zjazdy.

Ponadto w obszarze projektowanej inwestycji zlokalizowane s3 nastepujace obiekty:

a. podziemne
— siec kanalizacji deszczowe;j,
— sie¢ gazowa,
— kable elektroenergetyczne,
—  kable telekomunikacyjne.

b. naziemne
—  budynki mieszkalne i gospodarcze,
— stupy energetyczne, oswietleniowe i teletechniczne.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

W trakcie rob6t budowlanych zagrozenie dla bezpieczefstwa i zdrowia ludzi wynika
z prowadzenia robét w pasie drogowym, koniecznosci wykonania wykopéw oraz pracg ludzi
w zasiggu dziatania maszyn i przejazdéw srodkéw transportu.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
rob6t budowlanych, okreslajgce skale i rodzaj zagroien oraz miejsce i czas ich
wystgpienia:

Zagrozenia mogg miec miejsce w zwiazku z:

a. Prowadzonymi robotami ziemnymi (zagrozenie wypadkowe w razie osunie¢ mas
ziemnych);
b. Montazem elementéw betonowych (zagrozenie wypadkowe);

NPChZ-BIOZ-242911-(1)-DD 1 BIOZ
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€.

5

Pracg ludzi w zasiegu dziatania maszyn i przejazdéw srodkow transportu (zagrozenie
wypadkowe).

Wskazania sposobu prowadzenia instruktaiu pracownikéw przed przystgpieniem do
roboét szczegolnie niebezpiecznych:

Kazdy z pracownikéw przed przystgpieniem do wykonywania robét powinien by¢

poinstruowany o sposobie ich realizacji, ze szczegdlnym uwzglednieniem prac wymienionych
powyzej. Instruktazu powinien dokona¢ kierownik budowy. Nalezy zwrécié szczegdlng uwage
na przestrzeganie przepisow BHP, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej pod nadzorem
osoby do tego uprawnionej.

6.

Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczeristwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajgcych
bezpieczng i sprawng komunikacje, umoiliwiajagcg szybka ewakuacje na wypadek
poiaru, awarii i innych zagroien.

Techniczne srodki ostroznosci:

e.

. Wyznaczenie stref niebezpiecznych przy pracy sprzetu mechanicznego;

. Dopuszczenie do wuzytkowania tylko sprzetu mechanicznego, spetniajacego

odpowiednie wymagania techniczne;

Utrzymywanie niezbednych drég komunikacji na terenie budowy zapewniajgcych
szybka i skuteczng ewakuacje z terenu zagrozenia;

. Nadzorowanie robét wykonywanych w strefach kolizji z sieciami uzbrojenia

technicznego — przez osoby upowaznione przez administratoréw tych sieci; uzyskanie
przez wykonawcow robét szczegdtowych wskazan i uzgodnien w zakresie warunkow
prowadzenia tych robot, stosowanych technik i rodzaju sprzetu oraz stosowanie sie do
nich; wykonywanie prac w sasiedztwie linii elektrycznych — po wytgczeniu napiecia;

Wykonywanie robét ziemnych zgodnie z przepisami i wiedza budowlana.

Organizacyjne srodki ostroznosci:

e.

Przygotowanie szczegétowego planu bezpieczenstwa i zapoznanie z nim kierownictwa
robot i pracownikow;

Odpowiednie przeszkolenie w zakresie zasad bezpieczeristwa i ochrony zdrowia,
zaopatrzenie stanowisk w instrukcje w tym zakresie oraz wyposazenie pracownikéw
w odziez ochronng (kaski, obuwie, rekawice);

Organizacja pracy i zespotéw — w sposéb zapewniajacy bezposredni lub posredni
kontakt z poszczegdlnymi stanowiskami — dla nadzoru robét i interwencji w sytuac;ji
zagrozenia;

. Zaplanowanie i state utrzymywanie odpowiedniego dostepu do stanowisk roboczych

na wypadek zagrozen bezpieczenstwa;

Prowadzenie robdt w pasie drogowym w oparciu o zatwierdzony projekt organizacji
ruchu.

NPChZ-BIOZ-242911-(1)-DD 2 BIOZ
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7. Kolejnosé prowadzenia robot budowlanych i realizacji obiektow:

a.

Roboty przygotowawcze (m.in. przygotowanie terenu pod inwestycje, prace
rozbidrkowe);

Roboty ziemne (m.in. wykopy, nasypy);

Odwodnienie korpusu drogowego (m.in. budowy przepustow, przebudowa
rowow, budowa kanalizacji deszczowej);

Prace instalacyjne (przebudowa sieci energetycznej, oswietleniowych,
teletechnicznej, wodociggowej, gazowej i kanalizacji sanitarnej);

Podbudowy (m.in. przygotowanie podtoza gruntowego oraz wykonanie warstw
podbudowy pod nawierzchnie jezdni, drogi dla pieszych, zjazdéw i zatok);

Elementy ulic (m.in. ustawienie kraweznikéw, obrzezy, $ciekdw);

Nawierzchnie (m.in. wykonanie nawierzchni jezdni zatoki, drogi dla pieszych,
pobocza, zjazddw)

Roboty wykonczeniowe (m.in. umocnienia skarp i dna rowow);

Oznakowanie drég i wykonanie urzadzenn bezpieczeristwa ruchu (m.in.
wykonanie barier drogowych, znakéw drogowych);

Pozostate roboty w tym zielen drogowa.

NPChZ-BIOZ-242911-(1)-DD 3 BIOZ



Firma Drogowa VIA

Michat Swatek

0¢. Piastéw 5/35 IH
31-623 Krakow

fdvia@interia.p!

Inwestor: Adres inwestycji:
Zarzad Wojewddztwa . Miejscowosci: Podteze
Matopolskiego S;nipa; Nizilu_o:?mice
. % wiat: wielicki
ul. Basztowa 22, 31-156 Krakéw Wojewddztwo: matopolskie

Nazwa opracowania:
Budowa zatoki autobusowej przy ul. Wielickiej

w Podtezu (DW 964 odc. ref. 325)
km 0+410.00 - 0+497.00

OPINIE, UZGODNIENIA, POZWOLENIA
| INNE DOKUMENTY

NDPChZ-PB-242911-(3)-DD Krakéw, wrzesien 2024r. Egz. Nr____




Niepotomice, 23.11.2023 roku

KOM.7210.1.53 .2023

Michal Swatek
Firma Drogowa VIA
Os. Piastow 5/35

31 - 623 Krakow

Dotyczy: .Budowy zatoki autobusowej przy ul. Wielickie] w Podigzu (DW 964. odc. ref. 325)”

W odpowiedzi na Panstwa pismo z dnia 22 listopada 2023 roku uzgadniam pozytywnie koncepcje
zagospodarowania terenu w zwiazku z realizacjg zadania pn. ,Budowa zatoki autobusowej przy ul. Wielickiej w

Podigzu (DW 964, odc. ref. 325)” zgodnie z przedtozonym zalacznikiem graficznym.

Z powazaniem,

‘_/::;,fe‘

Otrzymuja:
| x adresat + zalgcznik
1 x a/a LS
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\ Zarzqd Drég Wojewédzkich w Krakowie *‘{
INSTYTUCIA WOIEWODZTWA MALOPOLSKIEGO MAL OPOLSKA

Krakow, 10-06-2024 r.
ZDW/PW/2024/«149 [DI-2/MKC
DI-2-650-964-109a/24

Firma Drogowa VIA
Michat Swatek

Os. Piastow 5/35, 31-623 Krakow g

Dotyczy: uzgodnienia dokumentacji projektowej dla zadania pn.: ,Budowa zatoki
autobusowej przy ul. Wielickiej w Podtezu (DW 964 odc. ref.325)".

Zarzad Drog Wojewodzkich w Krakowie opiniuje pozytywnie dokumentacje projektowa dla
ww. Inwestycji.

Nalezy opracowac projekt organizacji ruchu, oznakowania i zabezpieczenia robdt na czas
ich prowadzenia w pasie drogowym drogi wojewddzkiej, ktory nalezy zaopiniowa¢ w Komendzie
Wojewddzkiej Policji w Krakowie, ul. Mogilska 109, a nastepnie zatwierdzic w ZDW w Krakowie
ul. Glowackiego 56.

W terminie 14 dni przed planowanym rozpoczeciem robdt nalezy zawiadomi¢ Rejon Drég
Wojewodzkich w Myslenicach o zamiarze prowadzenia robét w obrebie pasa drogowego drogi
wojewodzkie.

Z- cal )47 ekiora
ds. Im«,{ct
I
NEgr in. R(tfjf'ﬂ Gdreck

Zataczniki:
1. Projekt budowlano-wykonawczy

Otrzymuja :
1. Adresat,

2. Rejon Drog Wojewddzkich w Myslenicach, ul. Drogowcow 2a, 32-400 Myslenice,
3. DI-2 a/a

Zarzad Drég Wojewodzkich w Krakowie

ul. Gtowackiego 56, 30-085 Krakow

Centrala tel.: 12-446-57-00, Sekretariat tel.: 12-446-57-01, Fax: 12-446-57-02
www.zdw krakow.pl, e-mail: sekretariat@ zdw.krakow.p!
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G0D.6630.2.653.2024

Wieliczka, dn. 04.09.2024 r.
Starosta Wielicki
Rynek Gérny 2
32-020 Wieliczka

Znak sprawy: GOD.6630.2.653.2024

ODPIS
PROTOKOtU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ

zakonczonej w dniu 04.09.2024 r.
w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Przedmiot narady: |  przytacz kanalizacji deszczowej na odc 1-2

Niepotomice - G

Lokalizacja: Obreb: Podieze, dz.: 596

SWATEK MICHAL
os. Osiedle Piastéw 5/35, 31-623 Krakdow

GMINA NIEPOLOMICE
pl. Zwyciestwa 13, 32-005 Niepotomice

Projektant: MICHAL SWATEK Inne upr.: budowlana: MAP/0105/PWOD/07

Whnioskodawca:

Inwestor:

Beata Dubiel-Kulma-Giéwny specjalista - przewodniczgca narady

Przewodniczacy: T ———

Sposéb przeprowadzenia narady:| elektroniczny

Data wptywu:| 26.08.2024r.

PODSUMOWANIE NARADY

Uzgodniono pozytywnie z uwagami
W wyniku narady koordynacyjnej projekt zostat wniesiony do bazy GESUT powiatu.

Stanowisko Przewodniczacego:
Nie wnosi uwag

Lista uczestnikéw narady koordynacyjnej wraz z uwagami

i Nazwa instytucji Stanowisko Imie i nazwisko uczestnika
B: Sposdb uczestnictwa Uwagi
1 |Orange Polska S.A. Uczestnik nieobecny na naradzie
Przedstawiciel branzy nie uczestniczyt w naradzie koordynacyjnej.

2 | Powiatowy Inspektorat Stanowisko pozytywne Joanna Job

Nadzoru Budowlanego Zachowa¢ warunki techniczne projektowania i realizacji robét.

elektroniczny
3 Stanowisko pozytywne Katarzyna Buzata

Dokument wygenerowat(a): Beata Dubiel-Kulma, dn. 04-09-2024 09:50:23
Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — moina go zweryfikowac tylko odpowiednim programem

Stronalz3



GOD.6630.2.653.2024

Starostwo Powiatowe w
Wieliczce

Wydziat Budownictwa i
Gospodarki
Nieruchomosciami
elektroniczny

4 | TAURON DYSTRYBUCJA S.A. Stanowisko pozytywne Wojciech Szczypczyk

elektroniczny Zachowac normatywne odlegtosci od ist. infrastruktury.
Prace wykonywac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami.

5 | Fiberway sp. z 0.0. Uczestnik nieobecny na naradzie
Przedstawiciel branzy nie uczestniczyt w naradzie koordynacyjne;j.

6 | Infrastruktura Niepotomice Stanowisko pozytywne Ewa Czyz
sp. z 0.0.
elektroniczny

7 | Polska Spdtka Gazownictwa Stanowisko pozytywne Tomasz Widta
sp. 2 0.0.0ddziat Zaktad Gazownia w Kfaju uzgadnia z uwagami:
Gazowniczy w Krakowie

Gazownia w Kiaju 1. Prace w strefie kontrolowanej gazociagu wykonac recznie pod

elektroniczny nadzorem wiasciwej terenowo Gazowni. Wszelkie prace wykonywane
w sagsiedztwie sieci gazowej nalezy prowadzic recznie ze szczegdlng
ostroznoscig, w uzgodnieniu i pod nadzorem Gazowni w Kiaju, Kiaj
653,

2. Prace zwigzane z nadzorem zostang wykonane odptatnie, na
podstawie obowigzujgcego w PSG sp. z 0.0. cennika ustug
zewnetrznych.

3. Projektowane obiekty lokalizowa¢ zgodnie z Rozp. Min.Gosp. zdn.
26.04.2013r w sprawie warunkow technicznych jakim powinny
odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie.

4. Przed przystgpieniem do prac budowlanych nalezy pod nadzorem
Gazowni w Ktaju zlokalizowac czynng siec¢ gazows.

5. W trakcie prowadzenia nadzoru nad prowadzonymi pracami
wiasciwa terytorialnie Gazownia zastrzega mozliwos¢ wprowadzenia
ewentualnego zabezpieczenia sieci gazowe;.

6. Zachowac warunki techniczne nr PSGKR.ZMSM.763.1158705.1.23 z
dnia 07.12.2023 r,

8 | Urzad Miasta i Gminy Stanowisko pozytywne Wojciech Malarz
Niepotomice
elektroniczny

9 | Zarzad Dréog Wojewodzkich w Stanowisko pozytywne Anna Ulman
Krakowie. Rejon Drég Rejon Drog Wojewddzkich w Myslenicach nie wnosi uwag. Naleiy
Wojewddzkich w Myslenicach | 7achowac warunki zawarte w pismie uzgadniajacym przez Zarzad
elektroniczny Drég Wojewddzkich w Krakowie
SWATEK MICHAL

Whnioskodawca

Tresé protokotu zostata uzgodniona z osobami, ktére uczestniczyly w naradzie wytacznie za pomocg Srodkéw komunikaciji
elektronicznej.

Na obszarze uzgodnienia znajdujg sie nastepujace punkty osnowy geodezyjnej: 712413.1.11840, 712413.1.11852,
712413.1.13950, 712413.1.13960, 712413.1.13970, 712413.1.13980, 712413.1.13990.

Z upowatznienia Starosty Wielickiego
Beata Dubiel-Kulma-Gtéwny specjalista -
przewodniczaca narady koordynacyjne;j
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lezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — moina go zweryfikowac tylko odpowiednim programem
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POUCZENIE:

1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej
zgodnie z ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz.1151). W mysl art. 28b ust. 3 pkt 4 tej ustawy w
naradzie koordynacyjnej mogg wzig¢ udziat rowniez inne podmioty, ktére mogg by¢ zainteresowane rezultatami narady
koordynacyjnej, w szczegdlnosci zarzagdzajace terenami zamknietymi, w przypadku sytuowania czesci projektowanych sieci na
tych terenach.

2. Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o tres¢ mapy zasadniczej, ktdra moze nie zawiera¢ projektow wszystkich
urzadzen podziemnych nie podlegajgcych uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.].
Dz. U.z 2024 r. poz.1151).

3. Znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajgce te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegaja ochronie w mysl art. 15
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz.1151).
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