droga:

DW 933 odc. w m. BRZESZCZE
odcinek: SKRZYZOWANIE UL. Nosala i Szymanowskiego

lokalizacja otworu: odc. 030 km 0+070
0,3 m od lewej krawedzi

Krakéw 02.02.2024

data wykonania otworu badawczego: styczern 2024 llo$¢ wykonanych sond: 1
nr otworu Rodzaj i cechy materialéw konstrukcji drogowej
Przelot [cm] Lp. G—m””.Mmm Rodzaj nawierzchni informacje dodatkowe o warstwach nawierzchni
=t 5,0  |warstwa bitumiczna 0/9,6 mm
2 | 50 |warswa bitumiczna 0/96mm
0-19 =180 U35ens warstwa bitumiczna 0/9,6mm | wszystkie w-wy nawierzchni w ztym stanie - rozkruszone i brak zwiazarn migdzywarstwowych
4 55 warstwa bitumiczna  0/12,8 mm

Przelot [cm] Lp. Om””“v_mn Rodzaj podbudowy Informacje dodatkowe o podbudowie
kruszywo naturalne piaszczyste 0/110 mm b
1 Amb stabilizowane mechanicznie ?.mo.omw mm -6,8%
19-64

analiza makroskopowa

Podstawowe cechy fizyczne gruntu

anice stopien ziarnient s
Przelot [cm] | Lp. frabont Rodzaj gruntu s s o m i1k 8%
em] Wn e B ) RS
barwa stan gruntu [%] Wi We | o I Bz | o Fy = 8 nm e w m
v | e | 0O T o] [P gy §(BA|s
1 136 ; brazowa pl 19,8 | 33,0 | 18,9 | 14,1 | 0,06 0-1 48,1
glina pylasta :
64-200 u

Otwér wykonywal

Dudzik Bartlomiej

‘Whyniki opracowal

Wecisto Bozena

Naczelnik Wydziatu
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