zal. 11

KARTA REJESTRACYJNA TERENU, NA KTORYM WYSTEPUJA RUCHY MASOWE ZIEMI

1. Numer ewidencyjny:

1kF05-0pRFrpfFl7BB]

2. Lokalizacja:

3. Powiat:

gorlicki

2. Gmina:

Lipinki gm. wiejska

4. Wojewddztwo:

matopolskie

1. Miejscowoéé:

Bednarka

5. Numer ewidencyjny dziatek:

6. Mapa topograficzna 1 : 10 000: 7. Arkusz SMGP 1:50 000: 8. Wspdirzedne piaskie prostokatne:

M-34-91-B-a-2 M-34-91-B  Osiek Jasielski X: 199713.0 Y: 668272.0
(1038)

9. Kraina geograficzna: 0. Jednostka tektoniczna: 11. Zlewnia:

Pogoérze Bieckie Jednostka magurska Bednarka

12. Inne dane lokalizacyjne:

Sterasowane dno doliny Bednarki

3. Charakterystyka:

1. Sytuacja geomorfologiczna:

skarpa nasypu drogowego

2. Uktad geologiczny:
asekwentne

3. Rodzaj materiatu: #. Rodzaj ruchu: 5. Stopien aktywnosci:

aktywne ciagle

osuwisko mieszane ZSuw

6. Krotki opis:

Aktywne osuwisko powstate na skarpie nasypu drogowego. Zlokalizowane jest nad lewym doptywem potoku
Bednarka. Osuwisko jest uaktywniane w okresach znacznych opadéw atmosferycznych oraz wysokich stanéw wéd

W korycie potoku, gdzie nastepuje podmycie skarpy nasypu drogowego. Odnowiony fragment osuwiska spowodowat
obnizenie jezdni drogi wojewddzkiej siegajace potowy jej szerokosci na dhugosci okoto 60 m. Skarpa gtéwna o
maksymalnej wysokosci rzedu 0,2 m jest wyrazna we wschodniej czesci osuwiska. W czesci zachodniej zaznacza sie
obnizenie korpusu drogi oraz pobocza. Skutkiem ruchéw osuwiskowych jest uszkodzony mur oporowy znajdujacy sie
u czota osuwiska. Wskazuje to na fakt prowadzenia prac stabilizacyjnych w tym rejonie, przy czym okazaly sie one

nieskuteczne i osuwisko w dalszym ciagu powoduje uszkodzenie korpusu drogi wojewédzkiej.

4. Parametry morfologiczne:
1. ogdlne:

la. Powierzchnia: b. Diugosé: c. Szeroko$é: d. Wysokos¢ le. Wysoko$¢ minimalna: ff. Rozpieto$¢ pionowa: |g. Nachylenie:
imaksymalna:

0.054 ha 12m 60 m 375mn.p.m.| 369 mn.p.m. 6m 22°
2. Skarpa gtéwna:
la. Wysokos$é: b. Nachylenie: . Szczeliny powyzej skarpy: d. Skarpy drugorzedne:

02m 45° Wystepuja w formie spekan w Wystepujg w formie obnizen w asfaicie.

asfalcie.
3. Koluwium:
la. Wysokosé czofa: b. Dlugosé: . Nachylenie: d. Migzszos¢:
mierzona: [Szacowana:
0.5m 12m 21° . m 30m

System Ostony Przeciwosuwiskowej - Karta rejestracyjna terenu, na ktérym wystepuja ruchy masowe ziemi 1205052-76733 . Data wydruku: 2022-03-29

Strona 1



5. Podtoze:

1. Rodzaj skal/gruntow:
tupki pstre [paleocen-eocen] eocen
paleocen

2. Wiek skat/gruntow:

3. Zaleganie warstw:
- / -/ brak mozliwosci obserwacji

K. Tektonika:

inne (w tym: brak uwarunkowan tektonicznych)

6. Materiat koluwialny:

Rodzaj koluwiéw:
bloki (gtazy)
antropogeniczne (nasypy)

detrytyczny
gliny z rumoszem

7. Przejawy wéd powierzchniowych i gruntowych w obrebie:

1. Koluwium:

brak

[2. Skarpy gtownej i stoku powyzej skarpy gtéwnej:

3. Stoku ponizej koluwium:
cieki powierzchniowe

4. Stoku po bokach koluwium:

8. Wiek i geneza osuwiska:

1. Czas powstania: 22. Opis i uwagi: 13. Przyczyna ruchu osuwiskowego:
brak danych naturalna - podciecie erozyjne, naturalna -
infiltracja wod opadowych
K. Rozwoj w czasie: 5. Opis i uwagi: 6. Przyczyna ruchu osuwiskowego:

asfaltowej oraz

muru oporowego

2010 - naturalna - infiltracja wéd opadowych, naturalna
Uaktywnienie - podciecie erozyjne
losuwiska

2014 -5 naturalna - infiltracja wéd opadowych, naturalna
- Uaktywnienie - podciecie erozyjne
osuwiska

2022 - naturalna - infiltracja woéd opadowych, sztuczna
Uszkodzenie ~ drgania i wstrzasy, naturalna - podciecie erozyjne
nawierzchni
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9. Uzytkowanie terenu w obrebie osuwiska:
1. pokrycie stoku:

. Lasy: b. Zaro$la krzewiaste: c. taki i pastwiska: d. Grunty orne: le. Sady: f. Nieuzytki:
nie tak nie nie nie tak
2. zabudowa:
. Mieszkalna: b. Gospodarcza: c. Przemystowa/ustugowa: d. Uzytecznosci publicznej:
0 0 0 0
le. Zabytkowa/sakralna: f. Inna:
0 brak
3. infrastruktura komunikacyjna:
2. Drogi: b. Linie kolejowe:
wojewo6dzka nie
4. linie przesytowe:
la. Linie energetyczne: b. Linie telefoniczne: ic. Wodociagi: . Kanalizacja:
nie nie nie nie
le. Gazociagi: f. Inne: o R
nie nie

10. Powstale szkody i zagrozenia:

1. Szkody: [2. Zagrozenia:
. Uprawy: . Uprawy:
Nie stwierdzono Nie wystepuja
lIb. Zabudowa: b. Zabudowa:
Nie stwierdzono Nie wystepuja
lc. Infrastruktura komunikacyjna: c. Infrastruktura komunikacyjna:
Spekanie i obnizenie korpusu nasypu drogi Mozliwe dalsze uszkodzenie korpusu drogi wojewddzkiej

wojewddzkiej. Uszkodzony mur oporowy w dolnej czesci i muru oporowego.
skarpy nasypu drogowego.

id. Linie przesylowe: ld. Linie przesylowe:

Nie stwierdzono Nie wystepuja,
le. Inne: . Inne:

Nie stwierdzono Nie wystepuja

3. Ocena mozliwo$ci wystapienia dalszych ruchéw osuwiskowych:

Dalsze ruchy osuwiskowe prawdopodobne po intensywnych opadach deszczu i (lub) wiosennych roztopach.

11. Rodzaje i zakres wykonanych prac zabezpieczajacych:

tak Opis: Dla osuwiska prowadzono prace stabilizacyjne w postaci muru oporowego zlokalizowanego w dolnej

czesci nasypu drogowego. Prace stabilizujace okazaly sie nieskuteczne.

12. Prowadzenie obserwaciji:

1. Wskazania do prowadzenia wizji w terenie:

tak ’ ’ Tak, ze wzgledu na mozliwosé dalszych przemieszczen.

2. Wskazania do wprowadzenia monitoringu:

' nie

la. Dotychczas prowadzony monitoring powierzchniowy:

' nie

lb. Dotychczas prowadzony monitoring wgtebny:

‘nie |

System Ostony Przeciwosuwiskowej - Karta rejestracyjna terenu, na ktérym wystepuja ruchy masowe ziemi 1205052-76733 . Data wydruku: 2022-03-29  Strona 3



13. Stan badan:

Publikacje:

Chowaniec J., Kolasa K., Nawrocka D., Witek K., Wykowski A., 1975 - Katalog osuwisk. wojewodztwo Krakowskie.
Powiat Gorlice. CAG — Archiwum OK. PIG-PIB, Krakéw.

Kopciowski R., Zimnal Z., Jankowski L., 2014a — Szczegdtowa mapa geologiczna Polski w skali 1:50 000, arkusz
Osiek Jasielski. PIG-PIB, Warszawa.

Kopciowski R., Zimnal Z., Jankowski L., 2014b — Objasnienia do Szczegétowej mapy geologicznej Polski w skali 1:50
000, arkusz Osiek Jasielski. PIG-PIB, Warszawa.

Koszarski L., Tokarski A., 1965-67 — Szczeg6lowa mapa geologiczna Polski w skali 1:50 000, arkusz Osiek — wydanie
tymczasowe. Panstw. Inst. Geol. Warszawa.

Raczkowski W., 2014 - Karta rejestracyjna osuwiska (numer ewidencyjny 12-05-052-076733) w miejscowosci
Bednarka. http://mapa.osuwiska.pgi.gov.pl [dostep 29 marzec 2022].

Warmuz B., Zimnal Z., 2012 - Karta rejestracyjna osuwiska (numer ewidencyjny 12-05-052-037310) w miejscowosci
Bednarka. http:/mapa.osuwiska.pgi.gov.pl [dostep 29 marzec 2022].

IDokumentacje:
14. Mapa:
\ { \ @
( ‘1\ ~’4
} ' \ ‘\\
\ ; \ e
7/ |
\ /] ‘ \ 1 -
\ ‘\. ] ‘. -
\ X ,‘.{ ( 4
\ g ‘ V ; /""
) \ i /
‘ ’ /
) ’; 3708 %y
S (i . P fe . J
— ‘ A\ \ N " h
\\t“ X : \ < "v‘ ?‘t ¢ ) Bed'1a‘ k‘a ¥
“Q._\ \ - | 9729 0,35 | 4
™ —— \\ . —r wil &L e 7 .
== = 1S e &
Xy, | 74 j\ \/ L\L‘
b “ . I \;\
) = (1 y .
’ i
OBJASNIENIA: ' )}
—— granica osuwiska
skarpy glowne § /
A osuwiska do 3 m g
% obszar aklywny
e czolo osuwiska 20 150 205
76733 nr osuwiska ] ? 5'0 1 s 0' (i

15. Przekréj geologiczny osuwiska:
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16. Dokumentacja fotograficzna:
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Uszkodzony mur oporowy
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e

Skarpa gtéwna w obrebie nawierzchni asfaltowej

17. Informacje o mozliwosci zabezpieczenia oraz informacje dodatkowe:

Zabezpieczenie osuwiska jest mozliwe poprzez np. wykonanie konstrukcji oporowej, ktéra powinna by¢ oparta w
podioZzu skalistym nienaruszonym przez procesy osuwiskowe. Koluwia osuwiskowe powinny zosta¢ zabezpieczone
przed mozliwoscig podmycia w stanach powodziowych. Osuwisko byto juz zabezpieczane, o czym $wiadczy
uszkodzony mur oporowy. W zwigzku z powyzszym odbudowywanie korpusu drogowego bez wykonania trwatej
konstrukcji oporowej bedzie powodowac kolejne podmycia korpusu drogi w stanach powodziowych. Prace budowlane
powinny zosta¢ poprzedzone wykonaniem dokumentacji geologiczno-inzynierskiej, na podstawie ktérej zostanie
okreslony ostateczny sposob zabezpieczenia osuwiska. Ze wzgledu na mozliwo$¢ dalszych przemieszczen zaleca sie
prowadzenie monitoringu w formie wizji w terenie.

18. Wypelniajacy karte:

Jarostaw Kos

19. Kategoria i numer kwalifikacji geologicznych wypetniajacego karte:

| Vvio402

20. instytucja reprezentowana przez wypetniajacego karte:

| Centrum Geozagrozer PIG-PIB

21. Data ustalenia:

| 2012-05-10

22. Data wypetnienia karty:

2022-03-28
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