08.6540.13.2022 Gorlice, dnia 08.11.2022 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 80 ust. 11 3, art. 156 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 pkt 3, art. 161, ust. 2 pkt 3 ustawy
z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i goérnicze / Dz. U. z 2022 r.
poz. 1072 /, rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie
szczegblowych wymagan dotyczacych projektow robot geologicznych, w tym robét, ktérych
wykonywanie wymaga uzyskania koncesji / Dz. U. Nr 288, poz. 1696 ze zmianami / oraz
art. 107 Kodeksu postepowania administracyjnego, po rozpatrzeniu wniosku z dnia 14.09.2022 r.
Zarzadu Drog Wojewodzkich w Krakowie, z siedziba: ul. Glowackiego 56, 30-085 Krakow

I. ZATWIERDZAM:

»Projekt robot geologicznych dla zabezpieczenia osuwiska przy DW nr 993 odc. 060
km 2+880 — km 2+960 w miejscowosci Bednarka, gmina: Lipinki, powiat: gorlicki,

wojewodztwo: malopolskie”.

1. Inwestorem projektowanych robdt geologicznych jest: Zarzad Drég Wojewoddzkich
w Krakowie, z siedziba: ul. Gtowackiego 56, 30-085 Krakow.

2. Projektowane roboty geologiczne wykonywane bgda w miejscowosci Bednarka,
na terenie dzialki nr ewidencyjny: 541/1, stanowigcej wlasno$é Skarbu Panistwa, bedacej

w zarzadzie Inwestora.

3. Niniejszy projekt zatwierdzam na czas 12 miesi¢cy, liczac od dnia nastgpnego po dniu,

w ktorym niniejsza decyzja stanie si¢ ostateczna.

II. Cel projektowanych robét geologicznych:

Rozpoznanie warunkéw geologiczno-inzynierskich na potrzeby projektowanej stabilizacji
osuwiska zlokalizowanego przy DW nr 993 odc. 060 km 2+880 — km 2+960
w miejscowosci Bednarka i wykonanie dokumentacji geologiczno — inzynierskiej dla tych

potrzeb.
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IIl.  Zakres zatwierdzonych robét geologicznych obejmuje:

1) Wykonanie dwéch otworéw wiertniczych i dwéch wkopéw badawczych (szybikoéw) na
terenie dziatki nr 541/1 w Bednarce:

a) otwory wiertnicze Nr OW-1 i OW-2 do gtebokosci 10.0 m ppt., systemem mechaniczno-
obrotowym, urzadzeniem wiertniczym (ggsienicowym Socomafor 50 Iub innym
ckwiwalentnym) umozliwiajacym  wiercenie podwojna rdzeniéwka o $rednicy
DN ¢112 mm w rurach ostonowych przy uzyciu phuczki wodne;.

b) szybiki SZ-1 i SZ-2 o wymiarach 1,0 x 1,5 m do glebokosci wystepowania stropu podtoza
skalnego, tj. 2.0+2.5 m ppt., systemem mechanicznym przy uzyciu koparki. Szybiki
zostang zabezpieczone przez oszalowanie.

W przypadku nie nawiercenia do zakladanej glebokosci otworami OW-1 i QW-2 trzeciorzedowego
podioza skalnego, dopuszcza sie przeglebienie otworéw wiertniczych do  glebokosci
15.0 m ppt. W przypadku nie odstonigcia podtoza skalnego do zakladanej glebokosci w szybikach
SZ-1 i SZ-2 — w dnie szybiku zostanie wykonany otwor badawczy sonda udarows typu RKS
o $rednicy $60 i 50 mm do glebokosci stropu podtoza skalnego.
2) Oprdébowanie wyrobisk:

a) pobieranie peinych rdzeni wiertniczych z catej glebokosci otworu OW-1 i OW-2 do

skrzynek;
b) pobranie nastepujgcych reprezentatywnych prébek gruntu do badan laboratoryjnych:

* 0 naturalnym uziarnieniu NU, z kazdej charakterystycznej warstwy, nie rzadziej niz
Imb wiercenia;

* 0 naturalnej wilgotnosci NW co 1 mb wiercenia;

¢) pobranie probki wody gruntowej w przypadku jej wystapienia w celu wykonania badania
laboratoryjnego na agresywno$é wody w stosunku do materiatow konstrukcyjnych (betonu
i stali);
3) Obserwacje i badania terenowe:

a) profilowanie wyrobisk i badania makroskopowe pobranych prébek gruntu, okreslajgce jego
rodzaj, stan, wilgotnos¢ oraz barwe;

b) pomiary stabilizacji zwierciadta wody w razie jej wystgpienia w otworach badawczych;
¢) kartowanie geologiczno-inzynierskie terenu badan;
4) Likwidacja wykonanych wyrobisk, po ich wczesniejszym opisaniu, pobraniu prébek gruntow,

skat i dokonaniu pomiaréw zwierciadta wody, w nastepujacy sposob:

a) otwory wiertnicze OW-1 i OW-2 poprzez zasypanie gruntem importowanym z domieszkg
cementu;

b) szybiki SZ-1 i SZ-2 zostang zasypanie urobkiem z odtworzeniem naturalnego nastepstwa
warstw;

5) Wykonanie badan laboratoryjnych pobranych podczas wykonywania robét probek:
a) analiza makroskopowa — 30 badan;
b) granice konsystencji Attenberg’a — 6 badan;
¢) wilgotnosci naturalnej — 6 badan;
d) kat tarcia wewnetrznego — 2 badania;
e) wytrzymato$¢ na $ciskanie — 2 badania;

f) badania wody gruntowej na agresywno$é¢ wody w stosunku do materiatow konstrukcyjnych
(betonu i stali) — 1 prébka (jesli zostanie pobrana);
Dopuszcza si¢ zwigkszenie ilosci badan laboratoryjnych w zaleznosci od stwierdzonych warunkéw
geologiczno — inzynierskich badanego terenu.



IV. ZALECENIA:

1. Roboty geologiczne powinny by¢ wykonywane, dozorowane i kierowane przez osoby
posiadajace wymagane do tego kwalifikacje.

2. Zgodnie z art. 81 ust. 1 pkt 1, 2 i 3 ustawy Prawo geologiczne i gérnicze, Inwestor, ktory
uzyskat decyzje¢ zatwierdzajaca przedtozony projekt robot geologicznych jest zobowigzany
zglosi¢ zamiar rozpoczgcia robdt geologicznych  Staroscie  Gorlickiemu oraz
Woéjtowi Gminy Lipinki.

3. Zgodnie z art. 81 ust. 2 ustawy Prawo geologiczne i gornicze zgloszenia dokonuje si¢ na
piSmie, najpézniej na 2 tygodnie przed zamierzonym terminem rozpoczecia robot
geologicznych, okreslajac zamierzone terminy rozpoczecia i zakonczenia robot
geologicznych, ich rodzaj i podstawowe dane dotyczace robét geologicznych oraz imiona
i nazwiska os6b sprawujacych dozér i kierownictwo, a takze numery $wiadectw,
stwierdzajacych kwalifikacje do wykonywania tych czynnosci.

4. Zgodnie z art. 179 ust. 2 ustawy Prawo geologiczne i gérnicze, kto nie zawiadomi
wladciwych organéw o zamiarze rozpoczgcia wykonywania robot geologicznych, podlega
karze grzywny.

5. Zgodnie z art. 82 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo geologiczne i gornicze wykonawca robét
geologicznych wykonywanych na podstawie decyzji zatwierdzajacej przedtozony projekt
robot geologicznych ma obowigzek biezacego dokumentowania przebiegu prac
geologicznych, w tym rob6t geologicznych oraz ich wynikow.

6. Wyniki prac geologicznych nalezy przedstawi¢ w dokumentacji geologiczno — inzynierskiej,
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne
i gornicze / Dz. U. z 2022 r. poz. 1072 / oraz rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia
8 maja 2014 r. w sprawie dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno —
inzynierskiej / Dz. U. z 2016 r. poz. 2033 /.

7. Zgodnie z art. 93 ust. 1 ww. ustawy dokumentacj¢ nalezy przedtozy¢ do Starosty
Gorlickiego w celu jej zatwierdzenia w drodze decyzji.

8. Przechowywac¢ prébki pobrane z otworéw wiertniczych co najmniej do czasu zatwierdzenia
dokumentacji geologiczno - inzynierskiej przez wiasciwy organ administracji geologicznej
(rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 30 pazdziernika 2017 r., Dz. U. z 2017 r., poz.
2075, w sprawie gromadzenia i udostgpniania informacji geologicznej).

UZASADNIENIE

Zarzad Drog Wojewddzkich w Krakowie, z siedziba: ul. Glowackiego 56, 30-085 Krakow,
reprezentowany przez Z-ca Dyrektora Zarzadu Drég Wojewddzkich, dzialajgcego przez
pelnomocnika: Pana Bartlomieja Gladysza, przedstawiciela firmy: Przedsigbiorstwo ustug
Geologiczno Laboratoryjnych — CHEMIKOP-LABORGEPO Sp. z o. o., z siedziba:
ul. Wybickiego 7, 31-261 Krakéw — wystgpit do Starosty Gorlickiego z wnioskiem z dnia
14.09.2022 r. (data wptywu: 19.09.2022 r.) w sprawie zatwierdzenia w drodze decyzji ,,Projektu
robot geologicznych dla zabezpieczenia osuwiska przy DW nr 993 odc. 060 km 2+880 — km 2+960
w miejscowosci Bednarka, gmina: Lipinki, powiat: gorlicki, wojewddztwo: matopolskie”.

Celem projektowanych robét geologicznych jest rozpoznanie warunkéw geologiczno-
inzynierskich oraz warunkéw hyrdrogeologicznych na potrzeby projektowane;j stabilizacji osuwiska
zlokalizowanego przy DW nr 993 odc. 060 km 2+880 — km 2+960 w miejscowosci Bednarka
poprzez okreslenie m.in.: parametrow fizyko — chemicznych gruntow wystepujacych w miejscu
planowanej Inwestycji oraz wskazanie sposobu racjonalnego sposobu zabezpieczenia osuwiska
i wykonanie dokumentacji geologiczno — inzynierskiej dla tych potrzeb.

Roboty geologiczne wykonane bedg na dzialce nr: 541/1 w miejscowosci Bednarka,
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stanowigcej wlasnos¢ Skarbu Panstwa, bedacej w zarzadzie Inwestora, zlokalizowanej w ciggu
drogi wojewddzkiej przy DW nr 993 odc. 060 km 2+880 — km 2+960.

W ramach projektowanych robét geologicznych zostang wykonane dwa otwory wiertnicze:
OW-1 i OW-2 oraz dwa wykopy (szybiki): SZ-1 i SZ-2 na terenie w/w dzialki w miejscowosci
Bednarka. Otwory OW-1 iOW-2 zostang wykonane do glebokosci 10.0 m ppt., systemem
mechaniczno-obrotowym, urzadzeniem wiertniczym (gasienicowym Socomafor 50 lub innym
ekwiwalentnym) umozliwiajacym wiercenie podwdjng rdzeniéwka o srednicy DN ¢112 mm
w rurach ostonowych przy uzyciu ptuczki wodnej. W przypadku nie nawiercenia otworami OW-1
1 OW-2 do zakladanej glebokosci trzeciorzgdowego podtoza skalnego, dopuszcza sie¢ przeglebienie
otworéw wiertniczych do glebokosci 15.0 m ppt. Wykopy SZ-1 i SZ-2 o wymiarach
1,0 x 1,5 m zostang wykonane systemem mechanicznym przy uzyciu koparki do glebokosci
wystgpowania stropu podioza skalnego, tj. 2.0+2.5 m ppt. Szybiki zostang zabezpieczone przez
oszalowanie, a w przypadku nie odslonigcia podloza skalnego do zakladanej glebokosci
w wykopach SZ-1 i SZ-2 — wyrobisko zostanie przeglebione poprzez wykonanie w dnie szybiku
otworu badawczego sonda udarowg typu RKS o srednicy $60 i 50 mm do glebokosci stropu
podloza skalnego.

Cel wykonywanych prac geologicznych zostat okreslony przez Inwestora w rozdziale nr 2
zatwierdzonego projektu robét geologicznych i obejmuje: rozpoznanie warunkéw geologiczno-
inzynierskich podtoza pod planowane konstrukcje zabezpieczajgce osuwisko oraz pod odwodnienie
terenu; okreslenie wartosci charakterystycznych parametréw geotechnicznych dla gruntéw i skat
poszczegolnych warstw zalegajacych w podiozu planowanej Inwestycji wyznaczonych na
podstawie prac polowych i badan laboratoryjnych pobranych prébek gruntéw; okreslenie warunkéw
hydrogeologicznych w rejonie osuwiska zagrazajacego drodze wojewodzkiej. Po wykonaniu prac
geologicznych zostanie wskazany racjonalny sposob zabezpieczenia osuwiska oraz wykonana
zostanie dokumentacja geologiczna dla tych potrzeb.

W trakcie wykonywania robét geologicznych prowadzone bedzie kartowanie geologiczne,
badania makroskopowe gruntéw, zostana przeprowadzone pomiary ustabilizowanego zwierciadta
wody w otworach, zostanie pobrana prébka wody wprzypadku jej wystgpieniai w ilosci
umozliwiajacej przeprowadzenie badan laboratoryjnych oraz zostana wyznaczone wspotrzedne
otwor6w oraz ich rzedne wysokosciowe. Pobrane probki gruntéw o naturalnym uziarnieniu, probki
o naturalnej wilgotnosci i o nienaruszonej strukturze (pobierane rdzenie wiertnicze z otwordw
OW-11 OW?2 do skrzynek) zostang poddane badaniom makroskopowym i laboratoryjnym w celu
okreslenia: granic konsystencji Attenberg’a, wilgotnosci naturalnej, kata tarcia wewnetrznego,
wytrzymatosci na $ciskanie. Pobrana probka wody zostanie poddana badaniom laboratoryjnym na
agresywnos¢ wzgledem stali 1 betonu.

Wykonane wyrobiska zostang zlikwidowane bezposrednio po ich wykonaniu oraz po ich
opisaniu, pobraniu prébek gruntéw i dokonaniu pomiaréw zwierciadta wody. Likwidacja otworéw
polega¢ bedzie na ich zasypaniu gruntem importowanym z domieszka cementu do powierzchni
terenu po uprzednim usunigciu rur oslonowych, a wykopy zlikwidowane zostang urobkiem
i odtworzeniem naturalnego nastegpstwa warstw z ubijaniem.

Wyniki projektowanych robot geologicznych, objetych niniejszym projektem, zostang
przedstawione w dokumentacji geologiczno — inzynierskiej, kt6ra zostanie przedlozona
do zatwierdzenia w drodze decyzji — Staroscie Gorlickiemu.

Przedsigwzigcia majgce na celu zapewnienie  bezpieczenstwa powszechnego,
bezpieczefistwa pracy oraz ochrony srodowiska, w czasie wykonywania otworéw, beda realizowane
zgodnie z obowigzujgcymi w wiertnictwie przepisami dotyczacymi bezpieczefistwa i higieny pracy.
Prace prowadzone beda przez osoby odpowiednio przeszkolone i posiadajace odpowiednie
kwalifikacje. W czasie wykonywania rob6t geologicznych teren prowadzonych prac bedzie
ogrodzony i zabezpieczony przed wejsciem  0s6b nieupowaznionych (nie zZwigzanych
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z wykonywanymi robotami). Podczas wykonywania otworéw, jak i po ich zakoniczeniu oraz
w trakcie pobierania préb gruntéw do badan — do $rodowiska gruntowo-wodnego nie beda
wprowadzane zadne substancje, moggce wptyna¢ na pogorszenie stanu srodowiska.

Wydanie decyzji zatwierdzajgcej projekt robdt geologicznych wymaga, zgodnie
z art. 80 ust. 5 ustawy Prawo geologiczne i gérnicze, opinii wojta.

W zwigzku z powyzszym pismem z dnia 02.11.2022 r. wystgpiono z pismem wraz
z projektem rozstrzygniecia do Wojta Gminy Lipinki o wydanie stosownego postanowienia
w sprawie, ktore zgodnie z art. 9 ust. 1 w/w ustawy powinno nastgpié nie pézniej niz w terminie
14 — tu dni od dnia dorgczenia projektu rozstrzygniecia.

Uzyskano pozytywna opini¢ Wéjta Gminy Lipinki, postanowieniem znak: RBIL.6524.3.2022
z dnia: 03.11.2022 r. (data wptywu: 07.11.2022 r.).

Biorgc powyzsze pod uwage, orzeczono jak w sentencji decyzji.

Zgodnie z:

e art. 179 wust. 1 wustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne
i goérnicze / Dz. U. z 2022 r. poz. 1072 /, kto wykonuje lub dozoruje prace geologiczne
lub kieruje tymi pracami, nie posiadajac wymaganych do tego kwalifikacji, podlega
karze grzywny.

e art. 179 ust. 1 ww. ustawy, kto wykonuje roboty geologiczne bez zatwierdzonego
projektu robét geologicznych lub z naruszeniem okreslonych w nim warunkéw, podlega
karze grzywny.

e art. 179 wust. 2 ww. ustawy, kto nie zawiadomi wilasciwych organéw
0 zamiarze rozpoczecia wykonywania rob6t geologicznych, podlega karze grzywny.

e art. 81 ww. ustawy, zgloszenie zamiaru rozpoczgcia robdt geologicznych moze nastapié
po uzyskaniu decyzji zatwierdzajacej projekt robot geologicznych.

e rozporzgdzeniem Ministra Srodowiska z dnia 30 pazdziernika 2017 t. w sprawie
gromadzenia i udostepniania informacji geologicznej /Dz. U. poz. 2075/, probk1 pobrane
z otwordw wiertniczych sg probkami czasowego przechowywama i nalezy je
przechowywaé zgodnie z ww. rozporzadzeniem, co najmniej do czasu: zatwierdzenia
dokumentacji geologiczno - inzynierskiej przez wlasciwy organ administracji
geologiczne;.

Przedlozony projekt robdt geologicznych zostat wykonany zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i gornicze / Dz. U. z 2022 r. poz. 1072 / oraz
rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie szczegbtowych wymagan
dotyczacych projektéw robot geologicznych, w tym robot, ktérych wykonanie wymaga uzyskania
koncesji / Dz. U. Nr 288, poz. 1696 ze zminanami /.



Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Samorzagdowego Kolegium Odwotawczego
w Nowym Saczu za moim posrednictwem, w terminie 14 —tu dni od daty jej doreczenia.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do
wniesienia odwolania. Z dniem doreczenia Staroscie Gorlickiemu o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢
prawa do wniesienia odwolania przez ostatnia ze stron postgpowania, decyzja staje sie ostateczna
1 prawomocna.

Otrzymujs: Lol

1. Zarzad Drég Wojewédzkich w Krakowie
ul. Glowackiego 56
30-085 Krakow
przez pelnomocnika:
Barttomiej Gtadysz
ul. Wybickiego 7
31-261 KRAKOW
+ 1 egz. projektu

2. ala

Do wiadomos$ci:

1. Ministerstwo Klimatu i Srodowiska (ePUAP)
Departament Geologii i Koncesji Geologicznych
ul. Wawelska 52/54
00-922 WARSZAWA

2. Marszatek Wojewddztwa Matopolskiego (ePUAP)
ul. Jagiellofiska 52
33-300 NOWY SACZ

3. Okregowy Urzad Gérniczy (ePUAP)
ul. Lukasiewiczg 3
31-429 KRAKOW

4. Wéjt Gminy Lipinki (ePUAP)
38-305 LIPINKI 53

5. a/a—Powiatowe Archiwum Geologiczne

+ 1 egz. projektu

Sporzadzit: Daniel Huk, Geolog Powiatowy, tel. (18) 3548762, geolog@powiatgorlicki.pl



