PRZEDMIAR ROBOT - ZAKRES PODSTAWOWY

Nr spec. techn. Lp. Podstawa Opis j.m. llos¢
PRZEDMIAR: Modernizacja odcinkéw drog wojewédzkich i obiektow mostowych - Modernizacja DW 981 w m. Grybow
1 Nawierzchnia jezdni w kilometrazu drogi odc. 100 km 0+100 do odc. 100 km 0+860 df. 760 m

D-01.02.04 1] KNNR 6 0803-02 [Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej - materiat z rozbiérki nalezy do Wykonawcy m2 380,00
d.l

D-05.03.23a 2] KNNR 6 0502-03 [Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 m2 380,00
d.l gr. 3 cm z wypetnieniem spoin piaskiem

D-01.02.04 3| KNR AT-03 0107- |Rozbidrka kraweznikdw betonowych 20x30 cm wraz z fawg betonowg (zjazdy + uszkodzony m 166,00
d.l 02 kraweznik) - materiat z rozbiérki nalezy do Wykonawcy

D-08.01.01 4] KNNR 6 0403-04 [Krawezniki betonowe o wymiarach 20x30 cm z wykonaniem taw betonowych V=0,09m3/m m 166,00
d.l

D-01.02.04 5] KNNR 6 0807-05 [Rozebranie Sciekow przykraweznikowych z kostki brukowej gr. 8 cm - materiat z rozbiorki m 760,00
d.l nalezy do Wykonawcy

D-01.02.04 6] KNNR 6 0807-05 [Rozebranie palisady betonowej 15x15x60 cm 4 rzgdy - materiat z rozbiérki nalezy do m 43,00
d.l analogia Wykonawcy

D-01.02.04 7] KNNR 6 0807-05 [Rozebranie palisady betonowej 15x15x60 cm 3 rzgdy - materiat z rozbiérki nalezy do m 18,00
d.l analogia Wykonawcy

D-08.03.01 8| KNNR 6 0401-03 |[Nowa palisada betonowa 18x18x120 cm 2 rzedy m 43,00
d.1

D-08.03.01 9] KNNR 6 0401-03 |Nowa palisada betonowa 18x18x120 cm 1 rzad m 18,00
d.1

D-06.01.01 10| KNNR 1 0514-01 [Umocnienie skarp ptytami prefabrykowanymi azurowymi 90x60x10 m2 24,00
d.1

D-01.02.04 11| KNNR 6 0806-08 [Rozebranie obrzezy trawnikowych o wymiarach 8x30 cm m 60,00
d.1

D-08.03.01 12] KNNR 6 0404-05 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na tawie betonowej V=0,015m3/m - nowe obrzeza w m 60,00
d.1 ilosci 40%

D-08.05.01 13| KNR AT-03 0402- |Scieki uliczne przykraweznikowe z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm w dwéch rzedach na m 760,00
d.1 01 tawie betonowej V=0,06m3/m

D-01.02.04 141 KNR 2-31 0816-03 |Rozebranie przepustéw rurowych - rury betonowe o $r. 60 cm - materiat z rozbiorki nalezy do m 10,00
d.l wykonawcy (km 0+371)

D-02.01.01 15] KNNR 1 0202-06 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.40 m3 w gruncie kat. lll-IV| m3 5,00
d.l z transportem urobku na odlegto$¢ wg wskazan Wykonawcy samochodami samowytadowczymi

D-03.01.01 16| KNNR 6 0113-02 |Warstwa podbudowy z kruszyw tamanych o grubosci po zageszczeniu 30 cm - tawa pod rury fi m2 8,16
d.1 60

D-03.01.01 17| KNNR 6 0605-07 [Przepusty rurowe pod drogg - rury HDPE SN8 o $rednicy 60 cm m 10,00
d.1

D-01.02.04 18| KNR 4-051 0409-03 [Demontaz studni wiotowej o $r. 1200 mm o gtebokosci 3 m - materiat z rozbiorki nalezy do kpl. 1,00
d.l Wykonawcy (km 0+371)

D-01.02.04 19| KNR 4-051 0313-01 [Demontaz przykanalika o $rednicy nominalnej 200 mm m 3,00
d.1

D-02.01.01 20| KNNR 1 0202-06 [Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.40 m3 w gruncie kat. IlI-IV] m3 3,00
d.1l z transportem urobku na odlegto$¢ wg wskazan Wykonawcy samochodami samowytadowczymi

D-03.02.01 21| KNNR 4 1415-05 [Studnie wiotowe o $r. 1200 mm - gtgeboko$¢ 3 m utozone na fawie z betonu C12/15 gr. 20cm i stud. 1,00
d.l podsypce cem.-piaskowej 1:4 gr. 10cm

D-03.02.01 22| KNNR 4 1308-03 [Przykanalik o $r. zewn. 200 mm m 3,00

d.l




D-02.01.01 23| KNNR 1 0202-06 [Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.40 m3 w gruncie kat. IlI-IV] m3 3,00
d.l z transportem urobku na odlegto$¢ wg wskazan Wykonawcy samochodami samowytadowczymi

D-03.02.01 24] KNR 2-33 0210-05 |Studnie wylotowe o $r. 1200 mm - gleboko$¢ 3 m - na przepuscie w km 0+489 z betonu C12/15] m3 3,00
d.1 gr. 20cm i podsypce cem.-piaskowej 1:4 gr. 10cm

D-03.01.00 25| KNR 2-33 0208-03 [Montaz zbrojenia j.w. t 0,45
d.1

D-03.01.01 26| KNR 2-02 1216-04 |Krata stalowa na studni wylotowej przepustu (100 x 100 cm) szt. 1,00
d.1

D-03.01.01 27| KNR 2-33 0210-05 [Wykonanie $cianki czotowej z betonu zbrojonego C30/37 na wylocie przepustu w km 0+371 m3 3,00
d.l na tawie z betonu C8/10 gr. 15cm

D-03.01.01 28| KNR 2-33 0208-03 [Montaz zbrojenia j.w. t 0,45
d.1

D-05.03.11 29| KNR AT-03 0102- [Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 13 cm - materiat z rozbiérki m2 4 850,00
d.l 02/03 nalezy do Wykonawcy

D-01.02.04 30| KNNR 6 0801-02 |Rozebranie podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie gr. 33 cm (korytowanie) - m2 5 300,00
d.l materiat z rozbioérki przeznaczony na doziarnienie podtoza

D-04.01.01 31| KNNR 6 0101-03 [Koryta wykonywane mechanicznie gt. 33 cm w gruncie kat. 1I-VI - materiat z rozbiorki nalezy m2 5 300,00
d.1 wywiez¢ i zutylizowaé

D-04.05.01 32| KNNR 6 0112-03 [Doziarnienie podtoza przeznaczonego do stabilizacji spoiwem hydraulicznym cementowym m2 5 300,00
d.1l C1,5/2 materiatem z rozbiérki podbudowy o grubosci po zageszczeniu 33 cm

D-04.05.01 33| KNNR 6 0111-02 |Wykonanie stabilizacji gruntu spoiwem hydraulicznym cementowym C1,5/2 na miejscu, m2 5 300,00
d.l warstwa o grubosci po zageszczeniu 40 cm

D-04.04.02 34] KNNR 6 0113-02 |Warstwa podbudowy z kruszyw tamanych 0-31,5 mm o grubosci po zageszczeniu 20 cm m2 5 300,00
d.1

D-08.05.01 35 KNR AT-03 0401- [Scieki uliczne z prefabrykatéw betonowych tréjkatnych utozone na podsypce cem.-piaskowej m 40,00
d.1 01 1:4 gr. 3cm i tawie betonowe;j C 12/15,V=10,112m3/m

D-06.01.01 36| KNNR 6 0205-01 |Obrukowanie z kamienia spoinowanego zaprawg m2 2,00
d.1

D-04.07.01 37| KNNR 6 0110-03 [Podbudowy z AC 16 P o grubosci po zageszczeniu 7 cm m2 5170,00
d.1

D-05.03.05 38| KNNR 6 0308-03 [Nawierzchnie z AC 16 W na PMB o grubosci 5 cm (warstwa wigzgca) m2 5 092,00
d.1

D-05.03.13 39| KNNR 6 0309-02 [Nawierzchnie z SMA 8 na PMB o grubo$ci po zageszczeniu 4 cm (warstwa $cieralna) m2 4 940,00
d.1

D-06.03.02 40 KNNR 6 1301-05 |Plantowanie ($cinanie) poboczy wykonywane mechanicznie przy grubosci $cinania 16 cm - m2 1 100,00
d.1l materiat ze $cinania nalezy wywiez¢ i zutylizowac

D-06.03.02 41] KNNR 6 0113-05 [Pobocza z destruktu bitumicznego (materiat z rozbiorki) gr. 16 cm wraz z dwukrotnym m2 1 100,00
d.1l powierzchniowym utrwaleniem

D-03.06.01 42] KNR 2-31 1406-02 |Regulacja pionowa kratek $ciekowych ulicznych z wymiana uszkodzonych na nowe szt. 12,00
d.1

D-03.01.03 43]KNR 4-0511 0119-03(Mechaniczne czyszczenie studzienek rewizyjnych kpl. 22,00
d.1

D-03.01.03 44]1KNR 4-0511 0101-02|Mechaniczne czyszczenie kolektora i przykanalikow m 500,00
d.1

D-03.01.03 45| KNNR 6 1302-05 [Oczyszczenie przepustéw sr. 0.8 m z namutu powyzej 50% jego Srednicy m 20,00




D-01.02.04 46| KNR AT-03 0401- [Scieki uliczne z prefabrykatéw betonowych typu mulda 50x60x15 cm - rozebranie - materiat z m 25,00

d.l 01 rozbiorki nalezy do Wykonawcy
analogia

D-08.05.01 47| KNR AT-03 0401- [Scieki uliczne z prefabrykatéw betonowych typu mulda 50x60x15 cm - utozone na podsypce m 25,00

d.1 01 cem. piaskowej 1:4 gr. 3cm i fawie z betonu C 12/15 V=0,104m3/m
analogia

D-01.02.04 48] KNNR 6 0808-07 |Rozebranie barier drogowych U-12 m 90,00
d.l

D-08.01.01 49| KNNR 6 0703-01 [Bariery ochronne U-11a - montaz m 54,00
d.1

D-08.01.01 50| KNNR 6 0703-01 [Bariery ochronne U-12a - montaz m 36,00
d.l

D-01.02.04 511 KNNR 6 0808-07 [Rozebranie barier sprezystych U-14a m 248,00
d.1

D-07.05.01 52| KNNR 6 0703-01 |Bariery ochronne U-14a - montaz m 248,00
d.1

D-04.03.01 53| KNNR 6 1005-04 + [Skropienie emulsjg asfaltowa (0,8 kg/m2)- mechaniczne nawierzchni drogowych m2 5 300,00
d.1| KNNR 6 1005-07 [nieulepszonych z kruszywa tamanego 0-31,5 mm

D-04.03.01 54| KNNR 6 1005-06 + [Oczyszczenie i skropienie emulsja asfaltowg (0,5 kg/m2)- mechaniczne nawierzchni drogowych| m2 5 170,00
d.1] KNNR 6 1005-07 [bitumicznych - podbudowa

D-04.03.01 55| KNNR 6 1005-06 + [Oczyszczenie i skropienie emulsja asfaltowg (0,5 kg/m2)- mechaniczne nawierzchni drogowych| m2 5 090,00
d.1|] KNNR 6 1005-07 [bitumicznych - warstwa wigzaca

D-07.01.01 56| KNR AT-04 0204- [Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych grubowarstwowe m2 290,00

d.1

01




