
Nr spec. techn. Lp. Podstawa Opis j.m. Ilość

1

D-01.02.04 1

d.1

KNNR 6 0803-02 Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej - materiał z rozbiórki należy do Wykonawcy m2 380,00

D-05.03.23a 2

d.1

KNNR 6 0502-03 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 

gr. 3 cm z wypełnieniem spoin piaskiem

m2 380,00

D-01.02.04 3

d.1

KNR AT-03 0107-

02

Rozbiórka krawężników betonowych 20x30 cm wraz z ławą betonową  (zjazdy + uszkodzony 

krawężnik) - materiał z rozbiórki należy do Wykonawcy

m 166,00

D-08.01.01 4

d.1

KNNR 6 0403-04 Krawężniki betonowe o wymiarach 20x30 cm z wykonaniem ław betonowych V=0,09m3/m m 166,00

D-01.02.04 5

d.1

KNNR 6 0807-05 Rozebranie ścieków przykrawężnikowych z kostki brukowej gr. 8 cm - materiał z rozbiórki 

należy do Wykonawcy

m 760,00

D-01.02.04 6

d.1

KNNR 6 0807-05

analogia

Rozebranie palisady betonowej 15x15x60 cm 4 rzędy - materiał z rozbiórki należy do 

Wykonawcy

m 43,00

D-01.02.04 7

d.1

KNNR 6 0807-05

analogia

Rozebranie palisady betonowej 15x15x60 cm 3 rzędy - materiał z rozbiórki należy do 

Wykonawcy

m 18,00

D-08.03.01 8

d.1

KNNR 6 0401-03 Nowa palisada betonowa 18x18x120 cm 2 rzędy m 43,00

D-08.03.01 9

d.1

KNNR 6 0401-03 Nowa palisada betonowa 18x18x120 cm 1 rząd m 18,00

D-06.01.01 10

d.1

KNNR 1 0514-01 Umocnienie skarp płytami prefabrykowanymi ażurowymi 90x60x10 m2 24,00

D-01.02.04 11

d.1

KNNR 6 0806-08 Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 8x30 cm m 60,00

D-08.03.01 12

d.1

KNNR 6 0404-05 Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na ławie betonowej V=0,015m3/m - nowe obrzeża w 

ilości 40%

m 60,00

D-08.05.01 13

d.1

KNR AT-03 0402-

01

Ścieki uliczne przykrawężnikowe z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm w dwóch rzędach na 

ławie betonowej V=0,06m3/m

m 760,00

D-01.02.04 14

d.1

KNR 2-31 0816-03 Rozebranie przepustów rurowych - rury betonowe o śr. 60 cm - materiał z rozbiórki należy do 

wykonawcy (km 0+371)

m 10,00

D-02.01.01 15

d.1

KNNR 1 0202-06 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.40 m3 w gruncie kat. III-IV 

z transportem urobku na odległość wg wskazań Wykonawcy samochodami samowyładowczymi

m3 5,00

D-03.01.01 16

d.1

KNNR 6 0113-02 Warstwa podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 30 cm - ława pod rury fi 

60

m2 8,16

D-03.01.01 17

d.1

KNNR 6 0605-07 Przepusty rurowe pod drogą - rury HDPE SN8 o średnicy 60 cm m 10,00

D-01.02.04 18

d.1

KNR 4-05I 0409-03 Demontaż studni wlotowej o śr. 1200 mm o głębokości 3 m - materiał z rozbiórki należy do 

Wykonawcy (km 0+371)

kpl. 1,00

D-01.02.04 19

d.1

KNR 4-05I 0313-01 Demontaż przykanalika o średnicy nominalnej 200 mm m 3,00

D-02.01.01 20

d.1

KNNR 1 0202-06 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.40 m3 w gruncie kat. III-IV 

z transportem urobku na odległość wg wskazań Wykonawcy samochodami samowyładowczymi

m3 3,00

D-03.02.01 21

d.1

KNNR 4 1415-05 Studnie wlotowe o śr. 1200 mm - głębokość 3 m ułożone na ławie z betonu C12/15 gr. 20cm i 

podsypce cem.-piaskowej 1:4 gr. 10cm

stud. 1,00

D-03.02.01 22

d.1

KNNR 4 1308-03 Przykanalik o śr. zewn. 200 mm m 3,00

PRZEDMIAR ROBÓT - ZAKRES PODSTAWOWY

Nawierzchnia jezdni w kilometrażu drogi odc. 100 km 0+100 do odc. 100 km 0+860 dł. 760 m

PRZEDMIAR: Modernizacja odcinków dróg wojewódzkich i obiektów mostowych - Modernizacja DW 981 w m. Grybów 



D-02.01.01 23

d.1

KNNR 1 0202-06 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.40 m3 w gruncie kat. III-IV 

z transportem urobku na odległość wg wskazań Wykonawcy samochodami samowyładowczymi

m3 3,00

D-03.02.01 24

d.1

KNR 2-33 0210-05 Studnie wylotowe o śr. 1200 mm - głębokość 3 m - na przepuście w km 0+489 z betonu C12/15 

gr. 20cm i podsypce cem.-piaskowej 1:4 gr. 10cm

m3 3,00

D-03.01.00 25

d.1

KNR 2-33 0208-03 Montaż zbrojenia j.w. t 0,45

D-03.01.01 26

d.1

KNR 2-02 1216-04 Krata stalowa na studni wylotowej przepustu (100 x 100 cm) szt. 1,00

D-03.01.01 27

d.1

KNR 2-33 0210-05 Wykonanie ścianki czołowej  z betonu zbrojonego C30/37  na wylocie przepustu w km 0+371 

na ławie z betonu C8/10 gr. 15cm

m3 3,00

D-03.01.01 28

d.1

KNR 2-33 0208-03 Montaż zbrojenia j.w. t 0,45

D-05.03.11 29

d.1

KNR AT-03 0102-

02/03

Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 13 cm - materiał z rozbiórki 

należy do Wykonawcy

m2 4 850,00

D-01.02.04 30

d.1

KNNR 6 0801-02 Rozebranie podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie gr. 33 cm (korytowanie) - 

materiał z rozbiórki przeznaczony na doziarnienie podłoża

m2 5 300,00

D-04.01.01 31

d.1

KNNR 6 0101-03 Koryta wykonywane mechanicznie gł. 33 cm w gruncie kat. II-VI - materiał z rozbiórki należy 

wywieźć i zutylizować

m2 5 300,00

D-04.05.01 32

d.1

KNNR 6 0112-03 Doziarnienie podłoża przeznaczonego do stabilizacji spoiwem hydraulicznym cementowym 

C1,5/2 materiałem z rozbiórki podbudowy o grubości po zagęszczeniu 33 cm

m2 5 300,00

D-04.05.01 33

d.1

KNNR 6 0111-02 Wykonanie stabilizacji gruntu spoiwem hydraulicznym cementowym C1,5/2 na miejscu , 

warstwa o grubości po zagęszczeniu 40 cm

m2 5 300,00

D-04.04.02 34

d.1

KNNR 6 0113-02 Warstwa podbudowy z kruszyw łamanych 0-31,5 mm o grubości po zagęszczeniu 20 cm m2 5 300,00

D-08.05.01 35

d.1

KNR AT-03 0401-

01

Ścieki uliczne z prefabrykatów betonowych trójkątnych ułożone na podsypce cem.-piaskowej 

1:4 gr. 3cm i ławie betonowej                 C 12/15, V= 0,112m3/m

m 40,00

D-06.01.01 36

d.1

KNNR 6 0205-01 Obrukowanie z kamienia spoinowanego zaprawą m2 2,00

D-04.07.01 37

d.1

KNNR 6 0110-03 Podbudowy z AC 16 P o grubości po zagęszczeniu 7 cm m2 5 170,00

D-05.03.05 38

d.1

KNNR 6 0308-03 Nawierzchnie z AC 16 W na PMB o grubości 5 cm (warstwa wiążąca) m2 5 092,00

D-05.03.13 39

d.1

KNNR 6 0309-02 Nawierzchnie z SMA 8 na PMB o grubości po zagęszczeniu 4 cm (warstwa ścieralna) m2 4 940,00

D-06.03.02 40

d.1

KNNR 6 1301-05 Plantowanie (ścinanie) poboczy wykonywane mechanicznie przy grubości ścinania 16 cm - 

materiał ze ścinania należy wywieźć i zutylizować

m2 1 100,00

D-06.03.02 41

d.1

KNNR 6 0113-05 Pobocza z destruktu bitumicznego (materiał z rozbiórki) gr. 16 cm wraz z dwukrotnym 

powierzchniowym utrwaleniem

m2 1 100,00

D-03.06.01 42

d.1

KNR 2-31 1406-02 Regulacja pionowa kratek ściekowych ulicznych z wymiana uszkodzonych na nowe szt. 12,00

D-03.01.03 43

d.1

KNR 4-05II 0119-03 Mechaniczne czyszczenie studzienek rewizyjnych kpl. 22,00

D-03.01.03 44

d.1

KNR 4-05II 0101-02 Mechaniczne czyszczenie kolektora i przykanalików m 500,00

D-03.01.03 45

d.1

KNNR 6 1302-05 Oczyszczenie przepustów śr. 0.8 m z namułu powyżej 50% jego średnicy m 20,00



D-01.02.04 46

d.1

KNR AT-03 0401-

01

analogia

Ścieki uliczne z prefabrykatów betonowych typu mulda 50x60x15 cm - rozebranie - materiał z 

rozbiórki należy do Wykonawcy

m 25,00

D-08.05.01 47

d.1

KNR AT-03 0401-

01

analogia

Ścieki uliczne z prefabrykatów betonowych typu mulda 50x60x15 cm - ułożone na podsypce 

cem. piaskowej 1:4 gr. 3cm i ławie z betonu C 12/15 V=0,104m3/m

m 25,00

D-01.02.04 48

d.1

KNNR 6 0808-07 Rozebranie barier drogowych U-12 m 90,00

D-08.01.01 49

d.1

KNNR 6 0703-01 Bariery ochronne U-11a - montaż m 54,00

D-08.01.01 50

d.1

KNNR 6 0703-01 Bariery ochronne U-12a - montaż m 36,00

D-01.02.04 51

d.1

KNNR 6 0808-07 Rozebranie barier sprężystych U-14a m 248,00

D-07.05.01 52

d.1

KNNR 6 0703-01 Bariery ochronne U-14a - montaż m 248,00

D-04.03.01 53

d.1

KNNR 6 1005-04 + 

KNNR 6 1005-07

Skropienie emulsją asfaltową (0,8 kg/m2)- mechaniczne nawierzchni drogowych 

nieulepszonych z kruszywa łamanego 0-31,5 mm

m2 5 300,00

D-04.03.01 54

d.1

KNNR 6 1005-06 + 

KNNR 6 1005-07

Oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową (0,5 kg/m2)- mechaniczne nawierzchni drogowych 

bitumicznych - podbudowa

m2 5 170,00

D-04.03.01 55

d.1

KNNR 6 1005-06 + 

KNNR 6 1005-07

Oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową (0,5 kg/m2)- mechaniczne nawierzchni drogowych 

bitumicznych - warstwa wiąząca

m2 5 090,00

D-07.01.01 56

d.1

KNR AT-04 0204-

01

Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych grubowarstwowe m2 290,00


