Przedmiot zamowienia:
Dostawa sprzetu do mycia ci$nieniowego — z podziatem na czesci: Czes$é nr 2 — dostawa
urzgdzenia WUKO dla RDW Jakubowice

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA (cz. opisowa)

Przedmiotem zamowienia jest zakup i dostawe wysokoci$nieniowego urzadzenia / sprzetu domycia
WUKO stuzacego do hydrodynamicznego czyszczenia kanalizacji umieszczonego na przyczepie
spetniajacego nastgpujace minimalne wymagania i parametry okre$lone przez Zamawiajacego.

Urzadzenie fabrycznie nowe - rok produkcji 2024

I Urzadzenie powinno spelnia¢ nastepujace podstawowe parametry:
Uklad napedowy urzadzenia:
e Silnik benzynowy czterosuwowy o mocy min 37 KM z rozrusznikiem elektrycznym, ttumikiem,

dzwignia gazu oraz alternator

Pompa wysokocisnieniowa:
e Pompa tréjttokowa z ttokami ceramicznymi

e Bezstopniowy regulator cisnienia (tréjdrozny) z zaworem przecigzeniowym,

e Manometr oraz wysokocisnieniowe przytgcza do bebna, weza wysokocisnieniowego oraz zbiornika
wody,

e Wydajnos¢ pompy min 150 bar

e Wydatek wody min 75I/min

Zbiornik na wode:
e Pojemnos$é — min 1000 |, wyposazony w przelew nadmiaru wody,

e Napetniany przez wtaz gérny bezposrednio lub przez zawdr napetniajacy z koncédwka strazacka typu
STORZ

e Wyposazony w zabezpieczenie przed niskim stanem w zbiorniku z mozliwg cyrkulacjg wody podczas
jazdy,

Dwa uklady wysokocisnieniowe :
1 uklad wysokociSnieniowy:
e Beben roboczy wykonany ze stali nierdzewnej o napedzie hydraulicznym oraz odktadang na dwdch

sitownikach prowadnicg z ragczka przesuwang na tozyskach.
e Przegub obrotowy cisSnieniowego bebna katowy
e Rozdzielacz hydrauliczny z wolnym biegiem
e Silnik hydrauliczny min 315 I/min
e Wyposazony w waz wysokocisnieniowy , wysoko elastyczny, lekki, odporny na scieranie
o Dtugos$¢ weza —min. 80 m, NW 12 zakucia %"

2 uklad wysokocisnieniowy:



e Dtugos¢ weza —min 50 m,

e Waz umieszczony na bebnie ze stali nierdzewnej zwijany i rozwijany recznie,

e Przegub obrotowy bebna napetniajgcego kagtowy

e Ponadto uktad powinien by¢ wyposazony w przytacze hydrantowe STORZ 50 mm

Panel sterowania:
e Wyposazony w wytgcznik bezpieczenstwa, gniazdo 12V, regulacja obrotéw silnika, regulator
predkosci zwijania i nawijania weza, dzwignia zwijania i nawijania weza, regulator cisnienia,
manometr, licznik motogodzin oraz system cyrkulacji zimowej,

Wyposazenie standardowe:
e Gtowice standardowe $lepa i z pilotem,
e Gtowica standardowa bez otworu slepa,
e Rolkagorna,
e Rolka dolna,
e Pistolet wysokocis$nieniowy z lancg,
e 2 dodatkowe gtowice: rakietowa i quattro
e instrukcja obstugi,
e Karta gwarancyjna wyrobu,

e Czerwien kubarniska — RAL 3020
e Rama malowana proszkowo
e Wymiary urzadzenia bez zbiornika max: 125 szer x 65cm dt x 120 wys

Dokumenty do urzadzenia: ksigzka gwarancyjna wraz z instrukcja obstugi w jezyku polskim.

Przyczepa:
e DMC 1300
e Hamulec najazdowy
e Kofa 14 cali

e dtugo$¢ wewnatrz/zewnatrz: max 215/220 cm

e szeroko$¢ wewnatrz/zewnatrz: max 125/130 cm

e wysokos¢ burty: 35 cm

e dodatkowo skrzynia narzedziowa o wymiarach: 76 x 35 x 25.5
e dodatkowe 2 podpory do przyczepy montowane z tytu

Il — Dostarczenie urzadzenia wraz z przeszkoleniem z obslugi urzadzenia.

Urzadzenie ma zosta¢ dostarczone na baze Obwodu Drogowego w Wolbromiu, ul. Garbarska 46,
32-340 Wolbrom wraz z dokonaniem przeszkolenia z obstugi urzadzenia wyznaczonych
pracownikOw przez Zamawiajacego

111 — Wymagana gwarancja minimum 24 miesiecy.



