Przedmiot zamowienia:
Dostawa sprzetu do mycia ci$nieniowego — z podziatem na czesci: Czes$é nr 1 — dostawa
urzgdzenia WUKO dla RDW Nowy Sacz

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA (cz. opisowa)

Przedmiot zamdwienia obejmuje zakup i dostawe 1 szt. wysokocisnieniowego urzgdzenia
do hydrodynamicznego czyszczenia kanalizacji na lekkiej przyczepie stanowigcej
integralng catos¢, spetniajgcego parametry okreslone ponizej.

Parametry urzgdzenia:

Rok produkcji: 2024 r. (urzgdzenie fabrycznie nowe)

Waga: od 340 do 360 kg

Podwozie: przyczepa lekka o DMC od 700 do 800 kg z resorami piorowymi

Rozmiar két: od 13” do 14”

Orientacyjne gabaryty urzgdzenia: dtugo$¢ - od 2,8 mdo 3,0 m
szeroko$¢-od 1,5mdo1,7m
wysokos¢ -od 1,5mdo 1,7 m

Kolor: np. czerwien kubanska (preferowane)

Obudowa: wykonana ze stali malowanej proszkowo

Zakres stosowania sprzetu: rury do max. 450 mm

Uktad napedowy (wymagania):

Silnik winien by¢ benzynowy czterosuwowy, dwucylindrowy 2z rozrusznikiem elektrycznym
o minimalnej mocy 35 KM jak réwniez winien by¢ wyposazony w kontrolke poziomu
i zabezpieczenie przed pracg bez oleju.

Pompa wysokoci$nieniowa (wymagania):

Pompa winna by¢ trojttokowa z ttokami ceramicznymi z regulatorem cisnienia i manometrem
napedzania poprzez paski klinowe. Pompa powinna réwniez posiada¢ bezstopniowg regulacje
ci$nienia niezalezng od obrotéw silnika oraz winna by¢é wyposazona w uktad zabezpieczajgcy
przed pracg na sucho.

Wydajnos$¢ pompy: minimum 150 bar

Wydatek wody: minimum 75 litrow/min

Zbiornik na wode (wymagania):

Pojemnos¢ zbiornika: minimum 400 litrow

Zbiornik powinien by¢é umieszczony bezposrednio na osi przyczepy i by¢ wyposazony w: przelew
nadmiaru wody, system cyrkulacji zimowej, system odwodnienia ukfadu ciSnieniowego,
zabezpieczenie przed niskim stanem wody. Napetniany powinien by¢ bezposrednio lub przez
zawor.

Uktad wysokocisnhieniowy (wymagania):

Beben roboczy powinien by¢ wykonany ze stali nierdzewnej oraz posiada¢ automatyczng
prowadnice do uktadania weza na bebnie i byé wyposazony w wysokocisnieniowy wagz
o srednicy nominalnej min. 13 mm z zaktuciami 1/2” o minimalnej dtugosci 80 m.

Uktad napetniajgcy (wymagania):




Ukfad napetniajgcy winien by¢é wyposazony w waz strazacki nakretno - wykretny 50 o dtugosci
minimum 50 mb z zarobionymi kohcéwkami oraz przytgcze hydrantowe STORZ 50 mm.

Panel sterowania (wymagania):

Winien posiadaé wytgcznik bezpieczenstwa, sygnalizacje niskiego poziomu wody, wigcznik/
wytgcznik pompy cisnieniowej, gniazdo 12V, start/ stop silnika, regulacje obrotéw silnika,
dzwignie zwijanie/ rozwijanie weza roboczego, regulator predkosci zwijania/nawijania weza,
regulator cisnienia, manometr, licznik motogodzin.

WyposazZenie powinno obejmowac:

System cyrkulacji zimowej

Gfowice standardowg z otworem do przodu z pilotem
Gfowice standardowg bez otworu Slepg

Gfowice czyszczgcg stozkowa do przebijania zaworow
Gfowice czyszczgcg do doktadnego czyszczenia

Gfowice czyszczgcg rakietowa do ogodlnego czyszczenia
Gfowice obrotowg 1/2” do czyszczenia osadu ze Scianek rur
Pistolet cisnieniowy z lancg

Prowadnice — weza ochronnego do kinety

Lampe o$wietlajgcg

Lampe ostrzegawczg LED
Skrzynki narzedziowe — 2 szt.
Rolke dolng

Weza strazackiego nakretno - wykretnego 50 o dtugo$ci 50 mb

Wybierak nieczystosci ze studzienek i kratek

Zdalne sterowanie (wytgcznik bezpieczenstwa, wigcznik/ wytgcznik pilota, start/stop silnika,
regulacja obrotéw silnika, wigcznik/wytacznik pompy, wigcznik/ wytgcznik lampy)

Wymagane dokumenty do sprzetu:
Ksigzka gwarancyjna wraz z instrukcjg obstugi w jezyku polskim Dokumenty niezbedne do
rejestracji (homologacja, dopuszczenie do ruchu, itp.)

Wymagany okres gwarancji: minimum 24 miesigce

Miejsce dostawy: ]
Obwdd Drogowy w Starym Sagczu 33-340 Stary Sgcz, ul. Zrédlana 24 wraz z dokonaniem
przeszkolenia z obstugi urzgdzenia wyznaczonych przez Zamawiajgcego pracownikow.




