
 

 

 

 

Przedmiot zamówienia: 

Dostawa sprzętu do mycia ciśnieniowego – z podziałem na części:  Część nr 3 – dostawa 

myjek wysokociśnieniowych spalinowych na przyczepach specjalistycznych dla RDW 

Kraków 

 

 

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (cz. opisowa) 

 

 

Wymagane parametry techniczne myjek wysokociśnieniowych spalinowych na przyczepie 

specjalistycznej (jednoosiowej) stanowiących przedmiot zamówienia  

 

Myjka wysokociśnieniowa spalinowa na przyczepie specjalistycznej (jednoosiowej): 
 

 myjka fabrycznie nowa 

 dopuszczalna masa całkowita do 1500 kg 

 silnik benzynowy czterosuwowy z rozruchem elektrycznym o mocy min 8 kW 

 przepływ wody min 15 l/min 

 ciśnienie robocze min 230 BAR 

 długość węża z lancą min 15 m 

 bęben do zwijania węża 

 pojemność zbiornika min 800 l do 1100 l na wodę oraz min 20 l na środek myjący 

 zbiornik na płyn przeciw zamarzaniu min 10 l 

 dyszel - typ zaczepu: kulowy 

 uchwyt na widły paletowe 

 akumulator 

 dostawa do Obwodów Drogowych Zamawiającego  tj.: 

-  Obwodu Drogowego w Babicach ul. Zakopiańska 10, 32-551 Babice. 

-  Obwodu Drogowego w Kętach, ul. Błonie 17, 32-650 Kęty. 

 


