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KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI POBOCZA
DROGI WOJEWODZKIEJ | DROG GMINNYCH

warstwa z kruszywa tamanego 0/31,5mm stabilizowanego

15cm
mechanicznie/ destrukt asfaltowy

Zageszczenie E,; > 50MPa

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI SCIEZKI ROWEROWEJ, SCIEZKI P-R | CHODNIKA

* szczegofowa lokalizacja elementow BRD wskazana jest na planie sytuacyjnym
Ostateczna lokalizacja wykonana bedzie zgodnie z zatwierdzona docelowg organizacjg ruchu

4cm
4cm
15cm

warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 8S
warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 16W
warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki

niezwigzanej kruszywem Copya 2 kruszywa famanego

0/31,5mm, E, > 80MPa

Warstwy nawierzchni gornych nalezy utozy¢ na podfozu gruntowym G1 E, > 80MPa, I, < 2,2
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KONSTRUKCJA WZMOCNIENIA NAWIERZCHNI JEZDNI

odc. zgodnie z planem sytuacyjnym

U-11a w km 0+370-0+390*

KONSTRUKCJA POSZERZENIA NAWIERZCHNI JEZDNI - grunty no$ne

4cm
8cm

warstwa $cieralna z mieszanki SMA8
warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16W

Istniejgca warstwa betonu asfaltowego zostanie zfrezowana na gtebokos¢ 12cm

4cm | warstwa $cieralna z mieszanki SMA8
8cm | warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16W
10cm | warstwa podbudowy zasadniczej z betonu
asfaltowego AC 22P
20cm | warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki
MCE w technologii recyklingu na zimno
15cm | warstwa podbudowy pomocniczej z mieszanki
zwigzanej cementem C5/6
20cm | warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwigzanej
kruszywem o CBR>=35% i wsp. filtracji 8m/dobe
25cm | warstwa ulepszonego podtoza z gruntu stab.
spoiwem hydraulicznym lub wapnem

Warstwy asfaltowe nalezy ufozy¢ na podfozu o module odksztatcenia E,>180MPa
Warstwy podbudowy zasadniczej nalezy utozy¢ na podtozu o module odksztatcenia E,>120MPa
Warstwe mrozoochronng nalezy utozyc na podtozu o module odksztatcenia E;>50MPa
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U-14a+U-11a w km 0+038.00-0+055.00*

KONSTRUKCJA WZMOCNIENIA NAWIERZCHNI JEZDNI - wzmocnienie 2 @

geosiatka szklana z zaktadem min 1,0m

proj.|o
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eszczowej max. co 50m

jektowana kd @500

KONSTRUKCJA WZMOCNIENIA NAWIERZCHNI JEZDNI - wzmocnienie 3

4cm | warstwa Scieralna z mieszanki SMA8 4cm
8cm | warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC 16W
10cm | warstwa podbudowy zasadniczej z betonu
asfaltowego AC 22P 8cm
20cm | warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki 12ecm
MCE w technologii recyklingu na zimno
Istniejgca warstwa betonu asfaltowego zostanie pomniejszona o grubos¢ poddang spulchnieniu na glebokosci 20cm
15,0cm i wykorzystaniu do mieszanki MCE podczas recyklingu na migjscu

warstwa $cieralna z mieszanki SMA8

*warstwa Scieralna z mieszanki BBTM 8A

w km 1+865.00 do km 2+214.00

warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC 16W
warstwa podbudowy zasadniczej z betonu

asfaltowego AC 22P

warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki

MCE w technologii recyklingu na zimno

Istniejgca warstwa betonu asfaltowego zostanie pomniejszona o grubosc poddang spulchnieniu na gfebokosci

15,0cm i wykorzystaniu do mieszanki MCE podczas recyklingu na migjscu
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@ KONSTRUKCJA POSZERZENIA NAWIERZCHNI JEZDNI - poszerzenie grunty nosne/nieno$ne . Lo . . . o . .
4cm | warstwa écieralna z mieszanki SMAS Budowa obwodnicy Podteza i Niepotomic w nowym przebiegu drogi wojewddzkiej nr 964 stanowiacych potgczenie
8cm | warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16W i ickiei inei 7 ciec A i . i i ic -
100m | warstwa podbudowy racadniceis betons Niepotomickiej Strefy Inwestycyjnej z siecig drog miedzynarodowych - Etap 2 Budowa obwodnicy Niepotomic
asfaltowego AC 22P o , odc. ref. 347 km 1+336.87-2+990.64 oraz odc. ref. 357 km 0+000-1+290.90
20cm | warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki - - - - — — -
MCE w technologii recyklingu na zimno Gmina: Niepotomice Powiat: wielicki Wojewoadztwo: matopolskie:
15cm | warstwa podbudowy pomocniczej z mieszanki o ]
zwiazanej cementem C5/6 o _ czesé projektu: | PROJEKT WYKO NAWCZY/TECH NICZNY Skala: 1:50
20cm ﬁ/arstwa mrozoochronna z mlesleankl n|ez%qz€nej
ruszywem o CBR>=35% i wsp. filtracji 8m/dobe . .
warstwa ulepszonego pgdfoza: BranZza: DROGOWA
25cm | zgruntu stab. spoiwem hydraulicznym lub wapnem - dla gruntéw nosnych ) . .
mieszanka niezwiazana kruszywa 50/30 stabilizowana georusztem Projektant: mgr InZ. M|Cha’f Swatek MAP/0105/PWOQD/07 %M.&r,ﬁd“ﬂ_\
20 wieloksztattnym na warstwie odcinajacej z geowtokniny polipropylenowe;
cm | lub - dla gruntéw stabonosnych Ovracowujacy: inz i
grunt stabilizowany cementem C1,5/2 po wstepnym osuszeniu & sy mgr Inz. Ma fusz M UCha 6
wapnem palonym i doziarnieniu Nazwa ;
Warstwy asfaltowe nalezy ufozyc na podtozu o module odksztatcenia E,>180MPa rysun/(u: P RZ E K R OJ E TY P OW E ) CZ . 3 Nrr, Vs 4 . 3
Warstwy podbudowy zasadniczej nalezy utozyc na podfozu o module odksztatcenia E,>120MPa -
[ Warstwe mrozoochronng nalezy utozy¢ na podtozu o module odksztatcenia E,>50MPa WQgI’ZCE, 18 grud nia 2023r. NOB-W/T-242303_15
I




