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PRZEKROJ TYPOWY - ul. Wimmera
odc. ref. 357 km ok. 0+530.00-0+670.00
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KONSTRUKCJA POSZERZENIA NAWIERZCHNI JEZDNI - poszerzenie grunty nosne/nienos$ne

4cm | warstwa Scieralna z mieszanki SMA8
8cm | warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16W
10cm | warstwa podbudowy zasadniczej z betonu
asfaltowego AC 22P
20cm | warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki
MCE w technologii recyklingu na zimno
15cm | warstwa podbudowy pomocniczej z mieszanki
zwigzanej cementem C5/6
20cm | warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwigzanej
kruszywem o CBR>=35% i wsp. filtracji 8Sm/dobe
warstwa ulepszonego podfoza:
25cm |z gruntu stab. spoiwem hydraulicznym lub wapnem
mieszanka niezwigzana kruszywa 50/30 stabilizowana georusztem
wieloksztattnym na warstwie odcinajacej z geowtokniny polipropylenowej
40cm | |ub

grunt stabilizowany cementem C1,5/2 po wstepnym osuszeniu
wapnem palonym i doziarnieniu

Warstwy asfaltowe nalezy utozyc na podfozu o module odksztatcenia E,>180MPa
Warstwy podbudowy zasadniczej nalezy utozy¢ na podfozu o module odksztatcenia E,>120MPa
Warstwe mrozoochronng nalezy ufozyc na podfozu o module odksztatcenia E;>50MPa

- dla gruntéw no$nych

- dla gruntéw stabonosnych
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PRZEKROJ TYPOWY -ul. Wimmera
odc. ref. 357 km 0+670.00-1+290.90
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U-14a w km 1+268-1+290*

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI POBOCZA
DROGI WOJEWODZKIEJ | DROG GMINNYCH

warstwa z kruszywa tamanego 0/31,5mm stabilizowanego

15cm
mechanicznie/ destrukt asfaltowy

Zageszczenie Ey> 50MPa

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI SCIEZKI ROWEROWEJ, SCIEZKI P-R | CHODNIKA

4cm | warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 8S
4cm | warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 16W
15cm | warstwa ulepszonego podfoza z mieszanki

niezwigzanej kruszywem Cgo/3 z kruszywa tamanego

0/31,5mm, E, > 80MPa

Warstwy nawierzchni gornych nalezy utozy¢ na podtozu gruntowym G1 E, > 80MPa, I, < 2,2

U-14a - w km 1+264-1+290*

KONSTRUKCJA WZMOCNIENIA NAWIERZCHNI JEZDNI - wzmocnienie 3

4cm | warstwa Scieralna z mieszanki SMA8
*warstwa $cieralna z mieszanki BBTM 8A
w km 1+865.00 do km 2+214.00
8cm | warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16W
12cm | warstwa podbudowy zasadniczej z betonu
asfaltowego AC 22P
20cm  warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki
MCE w technologii recyklingu na zimno

Istniejgca warstwa betonu asfaltowego zostanie pomniejszona o grubos¢ poddang spulchnieniu na gtebokosci
15,0cm i wykorzystaniu do mieszanki MCE podczas recyklingu na miejscu

rz. dna rowu
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odc. ref, 347 km 1+336.87-2+990.64 oraz odc. ref. 35

7 km 0+000-1+290.90

Budowa obwodnicy Podteza i Niepotomic w nowym przebiegu drogi wojewddzkiej nr 964 stanowiacych potgczenie
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